TeeS

Biuro Inzynierskie
ul. Wiejska 59 www. biurotees.pl
87-800 Wioctawek biuro.tees@gmail.com
tel. 665 02 62 62

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji budowlanej:

Budowa kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowg ulicy

Krzywej w Aleksandrowie Kujawskim
Lokalizacja inwestycji budowlanej:

Aleksandrow Kujawski ul. Krzywa

dziatki ewidencyjne nr 1965, 2896, 2901, 2934, obreb ewidencyjny miasto Aleksandréw
Kujawski

Gmina Miejska Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 8 87-7000 Aleksandréw Kujawski
ZESPOL PROJEKTOWY :

Imie i nazwisko: Nr UPRAWNIEN Data Podpis:

mgr inz. Tomasz Smolinski 01.03.2023r

EGZNR 1



Spis tresci

ZAEACZNIKI FORMALNO-PRAWNE 3
OPIS TECHNICZNY 5
1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....ootiiiieieiictiirireeeeeeeeeittreeeeeeeseasiassssssseseseesanssssssssssessssssssssssessees 6
2. INWESTOR ..ottt ettt e ettt e e et e e e e e taa e e e e saaaaeeeeeaasaeeeessseeeeanssseeeeanasseeeessseeeeaasaeaaans 6
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ....oeeieiuuiieeeaiurieeeesuseeeeassseeeessssseeesssssssssassssessssssssssesssssssesssssesssnnnns 6
4. PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI ........ccceeeeuvveeeennnee.. 6
5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ccvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseessssssssesssssssssssssssssssssssssssssrsssssssrresreseee. 6
6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCIL ....veeiiuvieiiuiieeitieeeiteeeeeteeeeiseeeeaeeeeseeeeseeeesseesesneeas 6
7. BUDOWA STUDNI KABLOWYCH .....ceeitiieiiireiitieeetteeesiteeestseessssesssseesssseesssesssssssssssessssseesssseens 8
8 BUDOWA RUR OSEONOWYCH RO ...coiiiiiiiiiiiiiie ettt s a e e 8
9 BUDOWA RUR SWIATEOWODOWYCH RS ... 9
10 ZESTAWIENIE STUDNI KABLOWYCH ....cuvviiiiiieieiiiiiiiireeeeeeeeeieernrreeeeeseessesnssssesseesesssessssssssens 9
11 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW ....cccoiuiiiiiiiiiieeeeiiieeeeeeeeeeeeeereeeeeeenneeeeeevneeeen 9
12. BUDOWA MIKROKANALIZACIT WMR .....oooiiiiiiiiiie ettt 10
I3 UWAGI KONCOWE ....cuuviiieieiiieeeeeitteeeeeetteeeeestaeeeessasseesessssseeassssseesassssesaasssseesansssseesassnens 10
14 ZESTAWIENIE ODCINKOW KANALU TECHNOLOGICZNEGO.......ccccvreeireeeeireeeereeeeveeeenveeennes 10
1. Plan orientacyjny - skala 1:25000
2. Plan Zagospodarowania Terenu —skala 1: 500




Zalgczniki formalno-prawne




Lrzgd Migjski

w Aleksandrowie Kujawski

ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski
tel. (154) 282 48 55

e-meall: um@Ealeksandrowkujawskipl  Iub sekretariat@aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrow Kujawski 23.02.2023 r.

GKM.7230,7.2023

Biuro Inzynierskie ,, T'eeS™
Tomasz Smolinski

ul. Okrzei 54/52

87-800 Wiaclawek

W oodpowiedzl na pisimo z doia 20.02.2023r,. uprzejmie informuje, de vzgadniam bez nwag
plan zagospodarowania teremi. Projektowany kunal technologicany wramach przsbudowy ulicy
Krzywe] w Aleksandrowie Kujawskim nalezy zaprojektownd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryvzacji z dnia 21 kwietnin 2015r w sprawie waronkdw technicznych, jakim
powinny odpowindaé kanaly technologicane Dz, L. 2 2015 poz 680 2 pdin, #m. joko co najmniej
KT ul (cige zlozony 2z modulu jednej rury RO 125/108, dwoeh ror RS40/3.7mm i dwdch
prefabrykowanyceh wigzek mikrorur o Srednicy zewngtrznej 40mm::5)




OPIS TECHNICZNY




1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym

ulicy Krzywej w Aleksandrowie Kujawskim w zwigzku z przebudowg ulicy.

2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miasto Aleksandrow Kujawski, ul. Stowackiego 8, 87-700

Aleksandréw Kujawski.

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujaca jest Biuro Inzynierskie ,,TeeS’” ul. Wiejska 59, 87-800
Wrtoctawek.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi

Podstawa opracowania:

- Warunki Techniczne wydane przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego

- zlecenie Inwestora;

- dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

- rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U z 2015 poz.
680 z pdzn.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 2019 poz. 1186 z p6zniejszymi
zmianami,

-ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi

zmianami,

5. Opis stanu istniejacego

Nawierzchnia ulicy Krzywej w Aleksandrowie Kujawskim z ptyt betonowych o szerokosci
zmiennej od 4.00 do 5.00m. Chodniki usytuowane bezposrednio za kraw¢znikiem o szerokosci
zmiennej 1.50-2.50m z ptytek betonowych. Zjazdy do posesji z kostki brukowej i trylinki.
W pasie drogowym ulicy Krzywej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, elektryczna nN,

sanitarna oraz kanalizacja kablowa dla urzadzen telekomunikacyjnych.

6. Ogolna charakterystyka inwestycji
W pasie drogowym ulicy Krzywej w Aleksandrowie Kujawskim projektowany jest kanat

technologiczny w standardzie KTul sktadajacy si¢ z modutu:

— jednej rury RO 125/108 (Srednica zewn./srednica wewn.),




— dwoch rur RS 40/3,7mm,

— dwdéch wigzek mikrorur WMR o tr. 40mm+7x10/8mm,

Na trasie kanalu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe)
1 SKO-2 (koncowe).

Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

..
OO

KTul

Rury RO nalezy uklada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwg piasku o gr.
50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w $ciste wiazki
czterech rur, zwigzane opaskami sa mozaciskowym i, posiadajagcymi odpowiednie certyfikaty
do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie
wigkszych niz 2 m.

Pomiedzy modutami ciggéw kanatéw technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep
50 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania dwéch lub wigcej
modutéw rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni
bez ztaczek.

Wiazka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ ulozona w mozliwie linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i1 przysypana warstwg przesianej ziemio grubosci

nie mniejszej niz 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztaczek skrgcanych a wigzki

7




WMR specjalnymi zigczkami mikrorur. W potowie glebokosci zakopania kanatu

technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.

7. Budowa studni kablowych

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe
typu ciezkiego SKO-2. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje
dna wykopu, wykona¢ podsypke¢ grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po
zageszezeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia studni oraz calego osprzetu
Z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud. Dla
studni kablowych zlokalizowanych w ciagach pieszych i kolowych nalezy zastosowac
ramy z pokrywa typu ciezkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwér do kontroli ewentualnej obecnosci gazu
palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy
wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne
dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢
zapewniajac ochron¢ wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy

pomocy urzadzen dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

8 Budowa rur ostonowych RO
Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu HDPE

o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./$r. wewn.) dla KTul oraz rury przepustowe RHDPEp
o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. $cianki). Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujagcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ lgczone za pomoca
zgrzewania lub ztagczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie si¢
wody do wnetrza rury.

Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztattowania
terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Dopuszczalne jest stosowanie

rur karbowanych wytacznie w wykopach otwartych.




9 Budowa rur Swiattowodowych RS

Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng ptaszczyzng ryflowang oraz warstwag poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (Sr.
zewn./gr.Scianki). Poszczegdlne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dlugosci projektowanego odcinka. Rury
powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i inwestora.
Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ wylacznie w studniach kablowych za pomocag
odpowiednich zlgczek skrgcanych. Potaczenia powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze
powinny by¢ odporne na podwyzszonego cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli
swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur $wiattowodowych w studniach
uszczelnic.

Dla zapewnienia dtugotrwalej sprawnos$ci rurociagg powinien by¢ szczelny w kazdym

punkcie. W miejscach zatamania rury nalezy uktada¢ tagodnymi tukami

10 Zestawienie studni kablowych

Nr studni Typ studni
1. [St.1 SKO-2
2 St.2 SKO-2
3 |St3 SKO-2
4 St4 SKO-2
S St5 SKO-2
6 [St.6 SKO-2
7 St.7 SKO-2
8 [St.8 SKO-2
9 [St9 SKO-2
10 [St.10 SKO-2
11 [St.11 SKO-2

11 Zestawienie wazniejszych materialow

Lp. [Nazwa materialu im Ilo$¢
1.  [Rura RO HDPE125/108 ($r. zewn./sr.wewn.) m 360
2. [Rura RS RHDPE40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru niebieskiegom 360
3. |Rura RS RHDPE40/3,7 z paskiem identyfikacyjnym koloru czerwonegom 360
4. [Wiagzka mikrorur w cienkosciennych w rurze ostonowej 404+7x10/8mm |m 720
5. [Tasma ostrzegawcza ,,Kanat Technologiczny" m 360
6. |Studnia kablowa SKO-2 klasa B125 SZt. 11

7. [Rama ciezka podwdjna klasy D 400 Szt. 11

8. |[Pokrywa ci¢zka ryglowana czynna SZt. 11




12. Budowa mikrokanalizacji WMR
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wigzki mikrorur WMR

o srednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienko$ciennych o $renicy 10/8mm ($r. zewn./Sr.wewn.)
w ilo$ci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem srodka obnizajgcego
wspotczynnik tarcia. Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na calej dlugosci projektowanego odcinka.
Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac wytacznie w studniach kablowych za pomoca

odpowiednich ztgczek i obudéw. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

13 Uwagi koncowe
Projektowane prace zwigzane z budowa kanalu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacj¢ powykonawcza.

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

14 Zestawienie odcinkéw kanatlu technologicznego

Lp |Odcinek Typ kanatu Ilos$¢ rur Dlugos¢ [m]
1. [St.1-St.2 KTul 1R0O+2R5+2WMR (96,00
2. |St.2-St.3 KTul IR0+2R5+2WMR (13,00
3. |St.3-St4 KTul 1R0+2R5+2WMR (75,00
4 |St4-St.5 KTul IR0+2R5+2WMR [7,00

S |St.5-St.6 KTul 1R0+2R5+2WMR 44,00
6 |St.6-St.7 KTul 1R0O+2R5+2WMR (39,00
7 |St.5-St.8 KTul 1R0+2R5+2WMR (12,00
8 [St.8-St.9 KTul 1R0+2R5+2WMR 24,00
9 St.9-St.10 KTul IR0+2R5+2WMR 24,00
10. [St.10 - St.11 KTul 1R0+2R5+2WMR 26,00
t.gcznie: 115,00
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