
Pierścień odciążający żelbetowy

Pierścień odciążający żelbetowy

Osadnik H=1,00 m

Krąg betonowy Dn500

Przykanalik Dn200 PVC

o wymiarach 400 x 600mm

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

WPUST DESZCZOWY 

zaprawą betonową
studnie wyprawić od zewnątrz 
W miejscach połączeń kręgów 
połączeniach  kręgów
Uszczelki  na 

Przejście szczelne

.09.2021 r.20

z dnia:

123/2021/ROSiGK

Umowa nr:

Podpis:

86-100 Świecie

Polskiego 124,

ul. Wojska 

Gmina Świecie, 

Inwestor:

                                                                    www.profil-fs.pl                  tel. 663-728-218

              REGON 366246140            NIP 559-181-12-81

ul. Gałczyńskiego 17B/1     81-587 Gdynia                 

Podpis:

mgr inż. Łukasz Nowakowski
Projektant:    

mgr inż. Marcin Kukliński
Sprawdzający:    

     sanitarna

Specjalność:

     sanitarna

Specjalność:

POM/0246/POOS/09

Nr uprawnień:

KUP/0142/POOS/12

Nr uprawnień:

 Sanitarna

Branża:

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: 
Nazwa opracowania:

     4.0

Nr rys:

1:50
Skala:

Obręb 0001, Świecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

     

Lokalizacja inwestycji:

grudzień 2021 r.

Data:

Wpust deszczowy 
Tytuł rysunku:

betonowy C12/15

Fundament


