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[l. OPIS TECHNICZNY

1. Zamierzony sposdéb  uzytkowania oraz program  uzytkowy obiektu  budowlanego

Dane ogélne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa grawitacyjng o $rednicy Dn200mm, Dn315mm w
celu odprowadzenia wéd opadowych z ulicy Matcurzyriskiego i Wieniawskiego w Swieciu.

Wyrdznia sie jedng zlewnie wéd opadowych. Odbiornikiem wod opadowych jest istniejaca
kanalizacja deszczowa o érednicy Dn300mm na dziatce nr 2868/1 obreb 0001 Swiecie, gmina
Swiecie.

Wody opadowe zbierane sg do wpustow deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane
sq do kanatu deszczowego (witaczenia przykanalikéw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowa zlokalizowano w jedni. Wtazy zlokalizowano w osi pasa ruchu.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada sie z:
e wpustdéw kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m.




Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna .

2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 0,8 — 2,5m ppt.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty o srednicy 315mm, przykanaliki o srednicy 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC
ze sciankg litg klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzega¢ zasady budowy od najnizszego punktu kanatu (przykanalika) w kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje sie jako wtazowe o Srednicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy
D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o gtebokosci osadzenia w korpusie
50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych w klasie D400.
Studnie wyprawic¢ od wewnatrz zaprawg wodoszczelng.

Wiazy studni lokalizowac zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy na ptycie pokrywowej i pierscieniu




odcigzajacym.

Studnie posadowi¢ na fundamencie betonowym C12/15 gr. 20cm.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregéw betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykona¢ z otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpust WD6 zaprojektowano jako podkraweznikowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowej:

¢ budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8 -10m
¢ budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 -38m
¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 3 szt.
e budowa wpustdw deszczowych licowanych z kraweznikiem Dn500mm - 5szt.
e budowa wpustu deszczowego podkraweznikowego Dn500mm - 1 szt.
e demontaz istniejgcego wpustu deszczowego - 2 szt.

Roboty regulacyjne:
e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych -4 kpl.
e regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacyjnych -2 kpl.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng dla catosci
planowanego zakresu robot.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badar stwierdza sie, ze w podfozu wystepujg nasypy niebudowlane,
gliny piaszczyste.




Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogdblne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczenrt 1998 r.

Wody gruntowej nie nawiercono.
Gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, Ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektéw nie bedg
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

6. Roboty ziemne i montazowe
Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
e PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
e PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”
e PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".
e Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie kanatow i studzienek opracowana przez
producentow.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejgcej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa
nalezy przeprowadzac sie w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie
przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania robét nalezy wykonaé
przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistych rzednych
posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem. Nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na odbiorniki, kable teletechniczne i energetyczne, kanalizacje sanitarng,
kanalizacje deszczowq oraz wodociagi.

Rozbidrka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dokonac rozbiérki terenu w miejscu sieci wod-kan.




Odwodnienie

Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.

Wykop

Wykopy powyzej 1m nalezy prowadzi¢ jako umocnione.

Wykopy prowadzi¢ stosujgc umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub grodzicami i
rozporami i deskowaniami lub sciankami szczelnymi.

Nalezy kontrolowaé warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na inne
warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac odpowiedni rodzaj
umocnienia wykopu.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowe;j.
e studnie kanalizacyjne uktada¢ na fundamencie z betonu C12/15 o grubosci 20cm.
e kanaty deszczowe uktadaé na podsypce z piasku Srednioziarnistego o grubosci 20cm.

W przypadku natrafienia na podtoze nienosne dokonaé¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zageszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke prowadzic¢ z
uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na piasek
Srednioziarnisty z dowozu. Grunty mokre wymienic.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;j.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokonac odtworzenia terenu (poza obszarem projektowanych robét drogowych) po wykonaniu robot

branzy sanitarnej.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09
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LEGENDA:

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
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- proj. droga rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy
z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. chodnik z kostki bet., prostokatnej, koloru szarego, gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
z kostki bet., prostokatnej, koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
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ul. Galczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
123/2021/ROSiGK
z dnia:

20.09.2021 r.

Nazwa opracowania:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:

ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

Branza:

Sanitarna

Inwestor:

Gmina Swiccie,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Przekroje - kanalizacja deszczowa.

Skala:

1:100/500

Data:

grudzien 2021 r.

Lokalizacja inwestycji:

Obreb 0001, Swiccie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

Nrrys:

2.0

Projektant: Specjalnodc:

mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy: Specjalnose:

mgr inz. Marcin Kuklifiski sanitarna

Nr uprawnien:

KUP/0142/POOS/12

Podpis:




Wiaz Zeliwny klasy D400

Dn600
Pierscien dystansowy
tworzywowy klasy D400

//\\///\\//\ X

STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM
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Fundament betonowy
C12/15 gr. 20cm
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Uwaga:

1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkow planu sytuacyjnego i profilu.
2. Nie dopuszcza sie wykuwania
otworéw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowa¢ i godnie
z planem sytuacyjnym.
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WPUST DESZCZOWY

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

o wymiarach 400 x 600mm

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Krgg betonowy Dn500
Przejscie szczelne

Przykanalik Dn200 PVC

Uszczelki na

potgczeniach kregow

W miejscach potgczen kregow
studnie wyprawi¢ od zewnatrz
zaprawg betonowg

Osadnik H=1,00 m

Fundament
betonowy C12/15
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