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grudzień 2021 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT BUDOWLANY 

Inwestycja:  

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego  
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 

 

Branża: 

 

DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA 
 

Inwestor: 

 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne  

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Projekt zagospodarowania terenu 

2) Projekt architektoniczno - budowlany 

3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.    

    33 ust. 2 pkt 1 ustawy  

 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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grudzień 2021 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego 

 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA 

 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne 

Inwestor: 

 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Branża Funkcja, imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 
Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 
konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sanitarna: 
Projektant: 

mgr inż. Łukasz Nowakowski 
instalacyjna POM/0246/POOS/09 

 

Elektro- 

energetyczna: 
Projektant: 

mgr inż. Jacek Żbikowski 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i 

elektroenergetyczne 

POM/0215/POOE/09 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 

Spis treści Projektu zagospodarowania terenu 

 

 

I Część opisowa (str. 2-10) 
 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji .................................................................................................... 2 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu .................................................................................. 2 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................................... 3 

4.0 Opinia geotechniczna ................................................................................................................ 5 

5.0 Ochrona konserwatorska ........................................................................................................... 5 

6.0 Wpływ eksploatacji górniczej ................................................................................................... 5 

7.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska ............................................................................................................................................ 6 

8.0 Sieć i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę .... 6 

9.0 Kanał technologiczny ................................................................................................................ 7 

10.0 Obszar oddziaływania obiektu .................................................................................................. 7 

11.0 Kategoria obiektu ...................................................................................................................... 7 

12.0 Podstawa prawna opracowania ................................................................................................. 7 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 8-17) 
 
1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności 

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej 

izby samorządu zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
III Część rysunkowa 
 

1.0 Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 (rys. 1.0) 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

opis techniczny: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  
ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  
 
 

 
 

 
 

 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą 
gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, a także zapewnienie separacji ruchu 

pieszego w ciągu ul. Wieniawskiego poprzez budowę jednostronnego chodnika. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• wyniesieniu tarczy skrzyżowania dróg gminnych; 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dróg gminnych; 

• budowie jednostronnego chodnika; 

• przebudowie drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego; 

• budowie kanalizacji deszczowej; 

• budowie oświetlenia ulicznego. 

 

2.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Skrzyżowanie dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego oraz ul. Wieniawskiego 

zlokalizowane jest w północno - zachodniej części miasta Świecie.  

Skrzyżowanie w stanie istniejącym jest nieskanalizowane, czterowlotowe, typu 

prostego. 

Ulica Małcużyńskiego jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, o nawierzchni  

z betonu asfaltowego, z jezdnią szerokości 6,2 – 6,4 m, o spadku poprzecznym daszkowym, 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m oraz jednostronną ścieżką rowerową szer. 3,0 m. 

Spadek podłużny drogi w obrębie skrzyżowania wynosi od 2,5% do 5,0%. 

Ulica Małcużyńskiego jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, o nawierzchni  

z betonu asfaltowego, z jezdnią szerokości 6,2 m – 6,4 m, o spadku poprzecznym 

daszkowym, z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m oraz jednostronną ścieżką rowerową 
szer. 3,0 m. Spadek podłużny drogi w obrębie skrzyżowania wynosi od 2,5% do 5,0%. 

Ulica Wieniawskiego jest drogą podporządkowaną, o nawierzchni z betonu 

asfaltowego, z jezdnią szerokości 6,0 m – 6,2 m, o spadku poprzecznym jednostronnym, w 

obszarze skrzyżowania w ciągu ulicy brakuje separacji pieszych w postaci chodników. 

Spadek podłużny wschodniego wlotu wynosi 2,5%, natomiast zachodniego 5,5%. 

Stan istniejących nawierzchni jezdni należy określić jako zadowalający, 

nawierzchnie nie posiadają spękań, ubytków, ani kolein. Po opadach deszczowych wody 

opadowe odprowadzone są powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Ulice posiadają oświetlenie uliczne. 

Przy ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego znajduje się zabudowa mieszkaniowa, 

jednorodzinna, wolno stojąca.  

  W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci 

teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazociągu, wodociągu, ciepłociągu, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz słupów elektroenergetycznych.    

  
Fot. 1 Stan istniejący, widok ze wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
3.1 Funkcja ulicy 

 

Droga gminna – ul. Małcużyńskiego, zgodnie z MPZP, pełni funkcję lokalną, 
zapewniającą obsługę komunikacyjną terenów przyległych, stanowi również łącznik 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

pomiędzy ul. B. Chrobrego a drogą powiatową - ul. Wojska Polskiego. W bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca jednorodzinna. 

Droga gminna – ul. Wieniawskiego, jest ulicą dojazdową, o długości ok 280,0 mb. 

Jej funkcją jest obsługa komunikacyjna działek przyległych. 

 

3.2 Bilans terenu 
 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych zlokalizowana jest na działkach, których 

właścicielem jest Gmina Świecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 - obręb 0001, Świecie.  

Całkowita powierzchnia objęta przebudową wynosi 0,1 ha. 

 

3.3  Przyjęte parametry techniczne: 

 
Ul. Małcużyńskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     L - lokalna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2  

- szerokość jezdni    6,2-6,4 m 

- spadek jezdni    daszkowy, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 

-  szerokość drogi rowerowej   3,0 m 

-  szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5-3,0 m 

Ul. Wieniawskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2 

- szerokość jezdni    5,6-6,0 m 

- spadek jezdni    jednostronny, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 

 

3.4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

  

Wielkości projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji kształtują się 
następująco: 

- jezdnia z kostki betonowej    -       383,0 m2 

- droga rowerowa z betonu asfaltowego  -         25,0 m2 

- ciąg pieszo-rowerowy z bet. asfaltowego -         57,0 m2 

- chodnik z kostki betonowej   -       163,0 m2 

- zieleń       -       126,0 m2 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

3.5 Uzbrojenie terenu 

 

 Projekt zakłada budowę następującej infrastruktury technicznej: 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn315mm z PVC:   -    10,0 m 

- kanalizacja deszczowa z rur Dn200mm z PVC:   -    37,0 m 

-  studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowej:   -      3 szt.  

- wpusty deszczowe:       -      6 szt.  

-  linia kablowa elektroenergetyczna:    - 139,0 mb 

- słupy oświetleniowe:      -       6 szt. 

 

4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyżowania dróg gminnych 

nr 031359C oraz nr 031406C w Świeciu, specjalistyczna firma „Inżynieria Budownictwa - 

Forum” W. Matczak z Torunia wykonała w październiku 2021 r. badania geotechniczne, na  

podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla 

przebudowanego skrzyżowania jako pierwszą. 
 

5.0 Ochrona konserwatorska 
 

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, który nie jest objęty 

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie podlega 

ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

 

6.0 Wpływ eksploatacji górniczej 

 

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji górniczej. 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

7.0 Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska 
 
Elementy przebudowywanego układu drogowego w trakcie realizacji jak  

i eksploatacji nie wywierają wpływu na środowisko naturalne: 

- pozostają bez wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne, 

- nie zmieniają krajobrazu, 

- nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych, 

- nie wydzielają ciepła, 

- nie wytwarzają odpadów, 

- nie występuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujące, pole 

elektromagnetyczne lub inne zakłócenia, 

- nie wytwarzają hałasu oraz wibracji, 

- nie stwarzają zagrożenia porażenia prądem elektrycznym ani pożarowego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują 
wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem wymagającym przeprowadzenia 

postępowania określającego konieczność określenia warunków korzystania ze środowiska i 

uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod względem kwalifikacji zamierzenia do 

przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

stwierdza się, że inwestycja nie spełnia warunków określonych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 r.). 

Inwestycja nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. 

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania wycinki drzew oraz krzewów. 

 

8.0 Sieć i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe 
zaopatrzenie w wodę 

 
 W miejscu wykonywanej dokumentacji projektowej znajduje się istniejąca sieć 
wodociągowa, która zapewnia przeciwpożarowe zaopatrzenie wody w zakresie terenu 

inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

9.0 Kanał technologiczny 
 

Na obszarze objętym inwestycją znajduje się kanalizacja kablowa teletechniczna oraz 

linia światłowodowa (na podstawie pisma Orange Polska S.A., nr pisma TTISILU/JS.215-

45724/21 z dnia 1 października 2021 r.), tym samym zgodnie z Art. 39 ust. 6 2) ustawy z 

dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.) w przedmiotowym 

zadaniu zrezygnowano z lokalizacji kanału technologicznego. 

 

10.0 Obszar oddziaływania obiektu 

 
W obszarze oddziaływania inwestycji znajdują się działki, na których po 

przebudowie drogi wystąpią ograniczenia w możliwości ich zagospodarowania: 2353, 2355, 

2501/2, 2409/1,   – obr. 0001, Świecie. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami, a także na 

podstawie §113 ust. 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. 

 

11.0 Kategoria obiektu 

   

 Planowana inwestycja zgodnie z załącznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi 

XXV Kategorię – drogi i XXVI Kategorię – sieci kanalizacyjne i elektroenergetyczne. 

                               

12.0 Podstawa prawna opracowania 
   

 Dokumentacja projektowa została opracowana w oparciu i w zgodzie z: 

uchwałą nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

 

      

 

      Projektant: 

 
tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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Przebudowa dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

OŚWIADCZENIE 

Projektantów o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Projektant branża sanitarna:  mgr inż. Łukasz Nowakowski  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr 

POM/0246/POOS/09, członek POIIB nr POM/IS/0168/10 

Projektant branża elektroenergetyczna:  mgr inż. Jacek Żbikowski  

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, członek 

POIIB nr POM/IE/0175/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 

na działkach nr:  

 

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 – obręb 0001, Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 13.12.2021 r. 
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grudzień 2021 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –  

BUDOWLANY 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego 

 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 

 

Branża: 

 

DROGOWA,  SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA 

 

 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne 

Inwestor: 

 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Branża: Funkcja, imię i nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis: 

Drogowa: 

Projektant: 

tech. Aleksander Sobiczewski 

konstrukcyjno - 

inżynieryjna 
UAN-KZ-7210/141/86 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Filip Sobiczewski 
drogowa POM/0298/PWOD/09 

 

Sanitarna: 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Nowakowski 
instalacyjna POM/0246/POOS/09 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Marcin Kukliński 
instalacyjna KUP/0142/POOS/12 

 

Elektro- 

energetyczna: 

Projektant: 

mgr inż. Jacek Żbikowski 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i 

elektroenergetyczne 

POM/0215/POOE/09 
 

Sprawdzający: 

mgr inż. Paweł Irek 

sieci, instalacje i 

urządzenia elektryczne i 

elektroenergetyczne 
POM/0012/PWOE/10 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



ul. Gałczyńskiego 17B/1         81-587 Gdynia 

www.profil-fs.pl       biuro@profil-fs.pl               tel. 663-728-218 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

 
 

 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
1. BRANŻA DROGOWA 

 

2. BRANŻA SANITARNA (kan. deszczowa) 
 

3. BRANŻA ELEKTROENERGETYKA (oświetlenie uliczne) 
 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  
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Spis treści Projektu architektoniczno – budowlanego branży drogowej 

 

 

I Część opisowa (str. 2-9) 
 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji .................................................................................................... 2 

2.0 Materiały wyjściowe ................................................................................................................. 2 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu ................................................................................... 3 

4.0 Opinia geotechniczna ................................................................................................................ 7 

5.0 Roboty ziemne ........................................................................................................................... 7 

6.0 Uwagi końcowe ......................................................................................................................... 7 

7.0 Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia .................................................................... 9 

 

II Dokumenty dołączone do projektu (str. 12-17) 
 
1.0 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu branży drogowej 

uprawnień budowlanych  

2.0 Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i projektanta sprawdzającego branży 

drogowej do właściwej izby samorządu zawodowego 

3.0 Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego branży drogowej o sporządzeniu 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
III Część rysunkowa 
 

1.0 Plan sytuacyjny – skala 1:500 (rys. 1.0) 

2.0 Przekroje normalne – skala 1:50 (rys. 2.0) 

3.0 Schemat tyczenia – skala 1:500 (rys. 3.0) 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 
 

opis techniczny: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  
wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 
 

 

 

 
 

 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą 
gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, a także zapewnienie separacji ruchu 

pieszego w ciągu ul. Wieniawskiego poprzez budowę jednostronnego chodnika. 

Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• wyniesieniu tarczy skrzyżowania dróg gminnych; 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dróg gminnych; 

• budowie jednostronnego chodnika; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w październiku 2021 r.; 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

-  uchwałę nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

  

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

-Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

Ul. Małcużyńskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     L - lokalna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2  

- szerokość jezdni    6,2-6,4 m 

- spadek jezdni    daszkowy, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 

-  szerokość drogi rowerowej   3,0 m 

-  szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5-3,0 m 

Ul. Wieniawskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2 

- szerokość jezdni    5,6-6,0 m 

- spadek jezdni    jednostronny, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 
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Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

3.2 Plan sytuacyjny 

 

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie tarczy skrzyżowania drogi gminnej nr 

031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, 

a także budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Wieniawskiego. 

Projekt przewiduje wykonanie na wszystkich wlotach skrzyżowania najazdów na 

długości 1,0 m wyniesionych o 10 cm w stosunku do nawierzchni, a także wykonanie nowej 

nawierzchni tarczy skrzyżowania. Skrzyżowanie po przebudowie będzie jak w stanie 

istniejącym, tj. czterowlotowe, nieskanalizowane, typu prostego. Wszystkie krawędzie 

jezdni na wlotach zostały wyokrąglone za pomocą promieni R=8,0 m. 

Na południowym wlocie ul. Małcużyńskiego oraz wschodnim wlocie  

ul. Wieniawskiego wyznaczono przejścia dla pieszych szerokości 4,0 m, natomiast na 

zachodnim wlocie ul. Wieniawskiego wyznaczono przejazd dla rowerzystów szer. 2,5 m. 

Przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów na wlotach podporządkowanych 

odsunięte są od krawędzi jezdni o 7,7 m oraz 8,5 m. Wykonawca robót zobowiązany jest 

wykonać nawierzchnię przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w tym 

samym poziomie co nawierzchnia chodnika/drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego (w 

sposób płynny, bez uskoków i rampy). Na ww. połączeniu nawierzchni nie należy ustawiać 
krawężnika.     

W ciągu wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego zaprojektowano chodnik o 

szerokości 2,0 m z kostki betonowej. Ze względu na konieczność wykonania ciągu pieszo – 

rowerowego o szerokości 2,5 m (zgodnie z przepisami min. 2,5 m na terenie zabudowanym) 

oraz braku miejsca w pasie drogowym, istniejąca jezdnia na ww. wlocie została na całej 

długości proj. chodnika zwężona z 6,1 m na 5,6 m.   

  

3.3 Schemat tyczenia 
 

Wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych zaprojektowano uwzględniając 

wysokościowe położenie terenu przyległego oraz konieczność dowiązania się 
projektowanych nawierzchni do istniejących (na zewnętrznych krawędziach inwestycji). 

Spadek podłużny ul. Małcużyńskiego na skrzyżowaniu wynosi 2,6% oraz 5,0%, zachodni 

wlot ul. Wieniawskiego 3,8%, natomiast wschodni wlot ul. Wieniawskiego 5,0% (na 

szerokości przejścia dla pieszych) oraz 6,8%. Na załamaniu niwelety ul. Małcużyńskiego 

(przejście z 2,6% na 5,0%), należy wpisać łuk pionowy wypukły o R=600,0 m. Jezdnię  
ul. Małcużyńskiego na skrzyżowaniu należy wykonać o spadku poprzecznym 2,0%. 

 

3.4 Przekrój normalny 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych została zaprojektowana dla kategorii 

ruchu KR2, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 
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Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. i opinię 
geotechniczną wykonaną w październiku 2021 r.:  

 

a) jezdnia: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru czerwonego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

Wymagana nośność: 
    - podłoże: o wtórnym module sprężystości E2≥ 50 MPa; 

    - warstwa ulepszonego podłoża: E2≥ 100 MPa; 

    - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego: E2≥ 130 MPa i Io≤2,2. 

 

b) ciąg pieszo-rowerowy, droga rowerowa: 

- 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) chodnik: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z piasków grubo i średnioziarnistych. 

d) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,  

            obsiana mieszanką traw. 

 
3.5 Odwodnienie pasa drogowego 

 

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwardzonych nawierzchni zostaną 
odprowadzone powierzchniowo do wpustów deszczowych (WD1-WD6) a następnie do 

gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe WD1, WD2, WD5 i WD6 
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zaprojektowano przed najazdem na wyniesione skrzyżowanie, natomiast wpusty deszczowe 

WD3 i WD4 znajdują się na tarczy skrzyżowania, przed przejściem dla pieszych przez  

ul. Małcużyńskiego. W celu uniknięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, na wschodnim 

wlocie ul. Wieniawskiego zaprojektowany wpust deszczowy należy wykonać jako 

podkrawężnikowy. 

Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać roboty drogowe w taki sposób, aby na 

jezdni nie tworzyły się zastoiska wody.   

 

3.6 Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym znajduje się liczne istniejące uzbrojenie terenu. Wykonawca 

Robót, zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, poinformuje 

wszystkich gestorów sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany 

jest do wykonywania robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami, 

wynikającymi z uzgodnień.  
Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Wszystkie istniejące zasuwy gazowe i wodociągowe, a także studnie rewizyjne i 

studnie teletechniczne należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Przebieg istniejących sieci Wykonawca robót potwierdzi poprzez wykonanie 

systemem ręcznym przekopów kontrolnych. 

 
3.7 Rozbiórki 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych wraz z budową chodnika wymaga 

rozbiórki: 

• nawierzchni pełnej konstrukcji jezdni na skrzyżowaniu, 

• na wschodnim wlocie jezdnia ul. Wieniawskiego na szer. 0,5 m,  

• nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego oraz drogi rowerowej,   

• nawierzchni chodnika, 

• krawężników betonowych, 

• obrzeży betonowych, 

• znaków pionowych. 

 

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a następnie 

zutylizować. 
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4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyżowania dróg gminnych 

nr 031359C oraz nr 031406C w Świeciu, specjalistyczna firma „Inżynieria Budownictwa - 

Forum” W. Matczak z Torunia wykonała w październiku 2021 r. badania geotechniczne, na  

podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla 

przebudowanego skrzyżowania jako pierwszą. 
 

5.0 Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie 

podłoża do grupy nośności G1.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥50 MPa. 

 

6.0 Uwagi końcowe 
 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 
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i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże pod 

zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nośności G1. 

5. Wykonawca robót na granicy projektowanych nawierzchni dowiąże (przełoży) istniejące 

nawierzchnie do projektowanych.  

 

      

 

      

       Projektant: 

 
tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 
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7.0  Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

 
 

 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Branża: DROGOWA 

Przedsięwzięcie:  

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych –  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

 

Obiekt: Droga gminna  

Zleceniodawca/Inwestor:  

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

mgr inż. Filip Sobiczewski 

nr upr. POM/0298/PWOD/09  

 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 
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a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 031359C – ul. 

Małcużyńskiego z drogą gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, a także budowa 

jednostronnego chodnika w ciągu ul. Wieniawskiego. Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej 

polegać będzie na: 

• wyniesieniu tarczy skrzyżowania dróg gminnych; 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dróg gminnych; 

• budowie jednostronnego chodnika; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

b) Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych wymaga rozbiórki: 

• nawierzchni pełnej konstrukcji jezdni ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego,  

• nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego oraz drogi rowerowej,   

• nawierzchni chodnika, 

• krawężników betonowych, 

• obrzeży betonowych, 

• znaków pionowych. 

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a następnie 

zutylizować. 
 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie planowanych robót występuje sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, 

ciepłociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg oraz słupy elektroenergetyczne. 

Może istnieć inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie występują strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia i życia. 

 

d) Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Roboty drogowe prowadzone „pod ruchem” mogą stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. Teren budowy należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu.  

 
e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia 

Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urządzenia energetyczne oraz 

gazowe należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące porażeniem bądź wybuchem 

w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej.  

 

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownikowi należy przeprowadzić instruktaż w formie prelekcji zakończony podpisaniem przez 

pracownika stosownego oświadczenia. 
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g) W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie opuścić strefę 
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego. 

 

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej 

stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń. 
 

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociągu powinno 

się odbywać odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela  Zakładu Energetycznego 

lub Zakładu Gazowniczego.  

 

j) W czasie pracy żurawia w sąsiedztwie linii napowietrznych prowadzić monitorowanie robót 

przez upoważnionego pracownika. 

 

k) Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie będą występowały na terenie 

budowy. 

 

l) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 
 

m) Należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywać się będą w ulicy w terenie 

zabudowanym. 

  

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn  

i urządzeń technicznych należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz lub 

kontener) zlokalizowanym na budowie. 

 

o) W biurze kierownika budowy musi być zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposażony w 

apteczkę pierwszej pomocy. 

 

Plan inwestycji przedstawiono w części graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego 

projektu budowlanego. 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projektant: tech. Aleksander Sobiczewski (branża drogowa) 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający: mgr inż. Filip Sobiczewski (branża drogowa) 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            
w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 

na działkach nr:  

 

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 – obręb 0001, Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 13.12.2021 r. 
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie polskiej klasyfikacji 
obiektów budowlanych przedmiot inwestycji zalicza się do 

 Sekcji 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)

 Działu 22 (rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)

 Grupy 222 (rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze)

 Klasy 2223 (rurociągi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej) 

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pózn. zmianami), projektowana 
inwestycja zalicza się do: 

 Kategorii  XXVI  –  sieci,  jak:  elektroenergetyczne,  telekomunikacyjne,  gazowe,  ciepłownicze,
wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 
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2. Zamierzony  sposób  użytkowania  oraz  program  użytkowy  obiektu  budowlanego  

Dane ogólne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizację deszczową grawitacyjną o średnicy Dn200mm,  Dn315mm w
celu  odprowadzenia wód opadowych z ulicy Małcurzyńskiego i Wieniawskiego w Świeciu. 

Wyróżnia się jedną zlewnię wód opadowych. Odbiornikiem wód opadowych jest istniejąca
kanalizacja deszczowa o średnicy Dn300mm na działce nr 2868/1 obręb 0001 Świecie, gmina
Świecie.

Wody opadowe zbierane są do wpustów deszczowych, skąd przykanalikami odprowadzane
są do kanału deszczowego (włączenia przykanalików poprzez studnie kanalizacyjne). 

Kanalizację deszczową zlokalizowano w jedni. Włazy zlokalizowano w osi pasa ruchu.

Układ oczyszczający wody opadowe składa się z:
 wpustów kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 1,0m,
 studni kanalizacyjnych z osadnikami o głębokości 0,5m.

Odcinki  sieci,  studnie  wykonać  w wykopie  otwartym umocnionym szalunkami  systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Stan istniejący

W stanie istniejącym występuje wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna .

3. Układ  przestrzenny  oraz  forma  architektoniczna  obiektu  budowlanego  

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na głębokości 0,8 – 2,5m ppt.

4. Rozwiązania budowlane i  techniczno-instalacyjne

4.1. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Kanały o średnicy 315mm, przykanaliki o średnicy 200mm  zaprojektowano z rur kielichowych PVC

ze  ścianką  litą  klasy  S  (SN8)  zgodnie  z  normą  PN-EN1401-1:2009  „Systemy  przewodów rurowych  z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i  kanalizacji  -  Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”. 

Połączenia rur oraz posadowienie rur winny być wykonane zgodnie z instrukcją oraz wytycznymi
montażowymi producenta. 
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Należy  przestrzegać  zasady  budowy  od  najniższego  punktu  kanału  (przykanalika)  w  kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mało 

nasiąkliwego (nw nie większe od 5,0%), o mrozoodporności F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normą PN/B-10729: marzec 1999. 

Studzienki projektuje się jako włazowe o średnicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykonać z monolitycznym dnem oraz z elementów łączonych ze sobą z zastosowaniem 

zintegrowanej uszczelki. Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne wypełnić zaprawą. 

Studzienki dostarczane na plac budowy będą posiadały fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje 

przejściowe lub przejścia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Płyty pokrywowe z otworem włazowym 600 mm podwójnie zbrojone. Studnie zwieńczyć włazem klasy 

D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą o głębokości osadzenia w korpusie 

50 mm z żeliwa szarego ryglowane lub z wypełnieniem betonowym. 

Studnie kanalizacyjne wyregulować za pomocą pierścieni dystansowych tworzywowych w klasie D400.

Studnie wyprawić od wewnątrz zaprawą wodoszczelną. 

Włazy studni lokalizować zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Włazy na płycie pokrywowej i pierścieniu 

odciążającym.

Studnie posadowić na fundamencie betonowym C12/15 gr. 20cm. 

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie ściekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych z rur lub

kręgów betonowych Dn 500, z pierścieniami odciążającymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem hos. =

1,00m. Studzienki wykonać z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanalika, beton klasy

min.  C35/45, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporny. 

Wyróżnia się  wpusty   uliczne  licowane z  krawężnikiem, kołnierzowe z  żeliwa  szarego  z  rusztem

uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpust WD6 zaprojektowano jako podkrawężnikowy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowej:
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8                         - 10m
 budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8                         - 38m
 budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm           -  3 szt.
 budowa wpustów deszczowych licowanych z krawężnikiem Dn500mm -  5 szt.
 budowa wpustu deszczowego podkrawężnikowego Dn500mm -  1 szt.
 demontaż istniejącego wpustu deszczowego - 2 szt.
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Roboty regulacyjne:
 regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągowych -4 kpl.
 regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych -2 kpl.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczną dla całości
planowanego zakresu robót.

Opinię geotechniczną opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków
posadowienia obiektów budowlanych. Na podstawie powyższego rozporządzenia projektowany obiekt
zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują nasypy niebudowlane,
gliny piaszczyste. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne. Wymagania
ogólne.” styczeń 1999 r. oraz PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczeń 1998 r. 

Wody gruntowej  nie nawiercono. 

Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, że obciążenia dodatkowe wynikające z budowy projektowanych obiektów nie będą 
większe od dotychczasowych obciążeń od gruntu, nie przewiduje się wykonywania dodatkowych obliczeń
nośności i osiadania podłoża gruntowego. 
Obliczenia stateczności dla terenu istniejącego nie są wymagane.

7. Parametry  techniczne  obiektu  budowlanego  charakteryzujące  wpływ  obiektu  budowlanego  na
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

pod względem:

a) zapotrzebowania i  jakości  wody oraz ilości,  jakości i  sposobu odprowadzania ścieków oraz wód
opadowych,

Wody opadowe są odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 
zasięgu rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
nie dotyczy
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d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 
ich rozprzestrzeniania się,
nie dotyczy

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
Brak kolizji z istniejącym drzewostanem.
Brak negatywnego  wpływu na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant 
     mgr inż. Łukasz Nowakowski 

                                                                            upr. nr POM/0246/POOS/09

5



II. INFORMACJA BIOZ

Rodzaj
opracowania:

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branża: SANITARNA

Przedsięwzięcie: „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego 
i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia ulicznego” 

Obiekt: Kanalizacja deszczowa  

Zleceniodawca/In

westor: Gmina Świecie,  ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

Autor

opracowania

mgr inż. Łukasz Nowakowski

nr upr. POM/0246/POOS/09 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis
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1.  Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji
poszczególnych obiektów;

Przedmiotem  inwestycji  objętej  niniejszym  projektem  jest  budowa  kanalizacji
deszczowej, w ulicy Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu. 

W pierwszej kolejności należy wydzielić pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiórki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujętej w pojekcie drogowym),
wykonać przekopy kontrolne, zabezpieczyć istn. infrastrukturę podziemną oraz naziemną,
wykonać  wykop,  dokonać  budowy  sieci  kanalizacji  deszczowej.  Po  wykonaniu  robót
wykonać obsypkę, zasypkę do spodu warstw korpusu drogowego i odtworzyć teren poza
pasem drogowym.

2. Wykaz obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego zagospodarowania terenu.

3.  Wskazania  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie występują elementy stwarzające zagrożenie.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty  wodociągowo-kanalizacyjne,  głębokie  wykopy,  skrzyżowania   projektowanych
sieci  wodociągowo-kanalizacyjnych  z  istniejącymi  sieciami  energetycznymi,
teletechnicznymi,  cieplnymi,  gazowymi,  wodociągowymi  i  kanalizacyjnymi  -  mogą
stanowić czasowe zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5.  Informacje  o  wydzielaniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrożenia.
W trakcie prowadzenia prac:

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace będą się
odbywać w ulicy w terenie zabudowanym;

 ściany pionowe wykopów o głębokości powyżej 1m należy umocnić obudowami;
 odcinek drogi, na którym będą prowadzone roboty oznakować.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

 pracownikowi  należy  przeprowadzić  instruktaż  w  formie  prelekcji  zakończony
podpisaniem przez pracownika stosownego oświadczenia.
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 w przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien bezzwłocznie  opuścić  strefę
zagrożenia i natychmiast powiadomić o zagrożeniu bezpośredniego przełożonego.

 wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogących wystąpić zagrożeń.

 wykonywanie  prac  w  strefie  czynnych  kabli  energetycznych  powinno  się  odbywać
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Energetycznego.

 wykonywanie  prac  w  strefie  czynnych  sieci  ciepłowniczych  powinno  się  odbywać
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Ciepłowniczego.

 wykonywanie prac w strefie czynnych sieci gazowych powinno się odbywać wyłącznie
pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zakładu Gazowniczego.

7. Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne 
 Nie będą występowały na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia i ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów do układania przewodów  i studni).
Prace odbywać się będą wzdłuż ulicy w terenie zabudowanym.

 wykopy powyżej  1m prowadzić  jako umocnione systemami  szalunkowymi  lub  balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub ściankami szczelnymi.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i
urządzeń technicznych  należy przechowywać w biurze kierownika budowy (barakowóz
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.
W  biurze  kierownika  budowy  musi  być  zorganizowany  punkt  pierwszej  pomocy
wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy.

Opracował:

     Łukasz Nowakowski 
upr. Nr POM/0246/POOS/09
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III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

OŚWIADCZENIE

Projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My niżej podpisani:

Projektant: mgr inż. Łukasz Nowakowski (branża sanitarna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych nr POM/0246/POOS/09, członek POIIB nr POM/IS/0168/10

Sprawdzający: mgr inż. Marcin Kukliński (branża sanitarna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych, nr KUP/0142/POOS/12, członek PIIB  nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234) 

oświadczamy, że projekt budowlany dla:

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie;

dotyczący projektu budowlanego:
Przebudowa dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

na działkach nr: 

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 – obręb 0001, Świecie

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 13.12.2021 r.
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Załącznik 2. Uprawnienia i przynależność do  Izby projektanta i sprawdzającego.
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- proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +12 cm

Podpis:

Obręb 0001, Świecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

     

Lokalizacja inwestycji:

- proj. krawężnik bet. 15x30 cm, wystający +2 cm

  z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. droga rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy 

- proj. chodnik z kostki bet., prostokątnej, koloru szarego, gr. 6 cm

  z kostki bet., prostokątnej, koloru czerwonego, gr. 8 cm
- proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania 

- proj. zieleń: humus obsiany mieszanką traw, gr. 10 cm
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KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

kd315PVC

projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna

D projektowana studnia kanalizacji deszczowej  

projektowany  wpust deszczowy 

istn. wpust deszczowy przeznaczony do likwidacji

 Sanitarna

Branża:

                  Plan sytuacyjny - sieci sanitarne.
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w zakresie symboli, znaków, treści i skali
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za zgodność z oryginałem 



.09.2021 r.20

z dnia:

123/2021/ROSiGK

Umowa nr:

Podpis:

86-100 Świecie

Polskiego 124,

ul. Wojska 

Gmina Świecie, 

Inwestor:

                                                                    www.profil-fs.pl                  tel. 663-728-218

              REGON 366246140            NIP 559-181-12-81

ul. Gałczyńskiego 17B/1     81-587 Gdynia                 

Podpis:

mgr inż. Łukasz Nowakowski
Projektant:    

mgr inż. Marcin Kukliński
Sprawdzający:    

     sanitarna

Specjalność:

     sanitarna

Specjalność:

POM/0246/POOS/09

Nr uprawnień:

KUP/0142/POOS/12

Nr uprawnień:

 Sanitarna

Branża:

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: 
Nazwa opracowania:

     2.0

Nr rys:

Obręb 0001, Świecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

     

Lokalizacja inwestycji:

1:100/500
Skala:

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m]

Spadek

Odległości [m]

Materiał

Długość trasy [m]

6
9
,1

9
6
8
,1

9
1
,0

0
0
,0

6
9
,3

3

200 

D1

6
8
,4

8
6
7
,4

8
1
,0

0
0
,0

WD3

6
8
,5

0
6
7
,4

4
1
,0

6
2
,0
 %

L
=
2
,0

2
,0

D2

6
8
,4

8
6
7
,4

8
1
,0

0
0
,0

6
8
,5

0
6
7
,4

0
1
,1

0

2
,2
 %

L
=
3
,7

200 

3
,7

6
7
,4

5
1
,4

D2

6
9
,1

6
0
,0

WD6

6
8
,9

0
6
6
,9

0
2
,0

0

2,0 %

D1.istn.

6
9
,4

6
6
7
,9

6
1
,5

0
0
,0

WD5

6
8
,9

0
6
7
,4

0
1
,5

0

3,9 %

L=16,8

200 

1
6
,8

6
7
,7

3

6
7
,5

9

6
7
,4

8

7
,0

1
1
,2

1
4
,5

D1.istn.

200 

Skala 1:100/500

60,00 m n.p.m.

porównawczy 

Poziom 

Is
tn
. 
s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

Is
tn
. 
s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 0
,5

m

P
ro
j.
 s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

D
n
1
2
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 0
,5

m

P
ro
j.
 s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

D
n
1
2
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 0
,5

m

P
ro
j.
 s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

D
n
1
2
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

is
tn
. 
k
a
n
. 
s
a
n
. 
 o

3
0
0
  

R
d
=
~
6
6
,5

0

is
tn
. 
g
a
z
. 
 o

2
2
5
  

is
tn
. 

w
o
d
. 
 o

1
5
0
  

is
tn
. 

w
o
d
. 
 o

1
5
0
  

is
tn
. 
k
a
b
e
l 
te
le
te

c
h
. 
 

is
tn
. 
k
a
b
e
l 
e
n
e
rg
. 

is
tn
. 
k
a
n
. 
s
a
n
. 
 o

3
0
0
  

R
d
=
~
6
6
,9

0

1
,1

6
8
,1

6
6
8
,1

4

200 315

5,4 10,0

1
,0

0

6
8
,0

5

6
7
,9

5
z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 0
,5

m

P
ro
j.
 s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

D
n
1
2
0
0

m
m
 

0,5 %

5
,4

1
5
,4

8
,6

1
0
,6

6
7
,9

4

6
7
,9

3

6
9
,2

0

4
,0

L=4,0

2,0 %

6
8
,1

1
1
,2

2

6
9
,1

9
6
8
,1

9
1
,0

0
0
,0

WD1

6
9
,3

3

200 

D1

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 1
,0

m

P
ro
j.
 w

p
u
s
t 
d
e
s
z
c
z
o

w
y
 D

n
5
0
0

m
m
 

z
 o
s
a
d
n
ik
ie

m
 0
,5

m

P
ro
j.
 s
tu

d
n
ia
 k
a
n
. 

D
n
1
2
0
0

m
m
 

4
,0

L=4,2

2,1 %

6
8
,1

0
1
,2

2

WD2 WD4 D3

Przekroje - kanalizacja deszczowa.
Tytuł rysunku:

grudzień 2021 r.

Data:



szczelne

Przejścia

szczelne

Przejścia

żeliwne
Stopnie złazowe

o
s
a
d
n
ik
  
5
0
c

m

przykanalika

Włączenie 

Kręgi betonowe C35/45

Dn600

Właz żeliwny klasy D400

żelbet.
odciążający
Pierścień 

Beton C35/45

żelbetowa
Płyta pokrywowa

A

WIDOK  Z  GÓRY

wylot wlot

w
lo
t

A

i zewnątrz zaprawą wodoszczelną
studnie wyprawić od wewnątrz 
W miejscach połączeń kręgów 
połączeniach  kręgów
Uszczelki  na 

C12/15 gr. 20cm

Fundament betonowy 

315PVC

315PVC

tworzywowy klasy D400

Pierścień dystansowy

STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM

.09.2021 r.20

z dnia:

123/2021/ROSiGK

Umowa nr:

Podpis:

86-100 Świecie

Polskiego 124,

ul. Wojska 

Gmina Świecie, 

Inwestor:

                                                                    www.profil-fs.pl                  tel. 663-728-218

              REGON 366246140            NIP 559-181-12-81

ul. Gałczyńskiego 17B/1     81-587 Gdynia                 

Podpis:

mgr inż. Łukasz Nowakowski
Projektant:    

mgr inż. Marcin Kukliński
Sprawdzający:    

     sanitarna

Specjalność:

     sanitarna

Specjalność:

POM/0246/POOS/09

Nr uprawnień:

KUP/0142/POOS/12

Nr uprawnień:

 Sanitarna

Branża:

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: 
Nazwa opracowania:

     3.0

Nr rys:

1:50
Skala:

Obręb 0001, Świecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

     

Lokalizacja inwestycji:

Studnia kanalizacyjna z osadnikiem.
Tytuł rysunku:

z planem sytuacyjnym.

zgodnie w osi pasa ruchu lokalizować 
3. Właz zlokalizowany w jezdni należy 
otworów w ścianie studni.
2. Nie dopuszcza się wykuwania 
rysunków planu sytuacyjnego i profilu.

1. Rzędne kanałów według 
Uwaga:

grudzień 2021 r.

Data:



Pierścień odciążający żelbetowy
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1. Załączniki i uzgodnienia 

1.1. Uprawnienia autorów projektu 
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1.2. Zaświadczenia przynależności do POIIB autorów projektu  
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2. Opis techniczny 
2.1.  Wstęp 
2.1.1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem opracowania jest budowa oświetlenia dwóch przejść dla pieszych oraz przejazdu 
rowerowego w rejonie skrzyżowania ulicy Wieniawskiego i Małcużyńskiego w Świeciu, zgodnie z planem 
sytuacyjnym rys. nr E-1, w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  
ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 
ulicznego”. 

 
2.1.2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
a) zlecenia Inwestora, 
b) wizji lokalnej, 
c) mapy dc. projektowych w skali 1:500, 
d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
e) warunków projektowania oświetlenia wydanych przez Gminę Świecie, 
f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późniejszymi 

zmianami) 
g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z 
późniejszymi zmianami) 

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami; 
i) Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych i 

energetycznych. 
j) uzgodnień z Inwestorem oraz gestorami sieci, 
 
2.2. Oświetlenie uliczne 
2.2.1. Inwentaryzacja – stan istniejący 

W stanie istniejącym w rejonie skrzyżowania ulicy Wieniawskiego i Małcużyńskiego przejścia dla 
pieszych oświetlone są jedynie oświetleniem ulicznym wysokim. Na ulicy Małcużyńskiego oraz części ulicy 
Wieniawskiego jest sieć oświetleniowa na słupach energetycznych linii napowietrznej. Oświetlenie to jest 
własności Enea Ośwetlenie Sp. z o.o.  

Część ulicy Wieniawskiego przylegająca do ww. skrzyżowania oświetlona jest latarniami 
żelbetowymi typu OŻ-11 z tradycyjnymi oprawami oświetleniowymi. Oświetlenie to planowane do 
zmodernizowania na latarnie aluminiowe typu SAL9 oraz oprawy LED typu Rosa Iskra LED. Oświetlenie to 
jest własnością Gminy Świecie, latarnia numer 303/1 będzie punktem zasilania dla projektowanego 
oświetlenia przejść dla pieszych. 

   
2.2.2. Kategoria oświetlenia  

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjęto, że średnie natężenie oświetlenia na całej 
powierzchni przejścia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno być nie mniejsze niż 30lx. 
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie wymogów 
oświetleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych 
przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. 
 
2.2.3. Zasilanie oświetlenia i pomiar energii 

Projektowane dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zasilone 
będzie z latarni numer 303/1 zlokalizowanej w pasie drogowym przy skrzyżowaniu ulicy Małcużyńskiego i 
Wieniawskiego. Latarnia 303/1 zasilona jest z szafki oświetleniowej SO UG Wyspiańskiego zlokalizowanej 
w pasie drogowym ulicy Wyspiańskiego w Świeciu. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie bez 
zmian – sterownik radiowy.  
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Lokalizację słupów oświetleniowych oraz trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym – 
rys. Nr E-1. 
 
2.2.4. Dane elektroenergetyczne 
• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz 
• moc zainstalowana      0,31kW(moc proj. ośw.) 
• moc zapotrzebowana                 0,31kW(moc proj. ośw.) 
• współczynnik zapotrzebowania   1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 
• układ sieci zasilającej                  TN-C 
• układ instalacji      TN-C-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń : 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
                   5 s – dla sieci zasilającej 
      0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 
2.2.5. Budowa nowej sieci oświetleniowej 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu YAKXSżo 
5x25+FeZn 25x4 z żyłami o barwach zgodnych z PN, kable układać w pasie drogowym, w przypadku 
konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach 
osłonowych, HDPE 110(sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury 
HDPE110(sztywność obwodowa 6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy 
linii kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi 
nakładać opaski informacyjne w odległości 10m oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek 
oświetleniowych. Opaska powinna zawierać informację: - 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXSżo 5x25, 
Właściciel + rok ułożenia. Ostateczną treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. Przed zasypaniem 
linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego 
geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania 
wskaźnika określonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów 
sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas 
kabla, co najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju 
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Całość robót związanych z układaniem kabli wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć 
stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie 
mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosować metode „przecisku”. Kable zasilające 
należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków do 
przyłączenia latarni.  

Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku rowu 
należy wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli 
i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z 
PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu warstwy 
piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie 
mniejsza niż:  
- 0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,  
- 0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami. 
W przypadku skrzyżowaniu sieci oświetleniowej z kanalizacją deszczową po wykonaniu robót 
dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami 
ulicznymi metodą monitoringu kamerą TV. 
Zachować normatywne odległości od projektowanego i istniejącego uzbrojenia. 
Uwaga !!! 
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Prace należy poddać odbiorom etapowym i końcowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. 
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy PN-76/E-05125 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
 
2.2.6. Konstrukcje wsporcze 

Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych oraz przejazdu rowerowego należy wykonać z 
zastosowaniem słupów wysięgnikowych aluminiowych okrągłych anodowanych w kolorze INOX, 
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora słupów. 
Słupy spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową wg. PN-EN 1991. Wysięgnik łukowy aluminiowy 
rurowy anodowany w kolorze słupa, wysokość H=1m, długość ramienia L=1m, kąt nachylenia ramienia 0 
stopni. Wysokość zawieszenia oprawy H=6m. Dla słupów zastosowano fundamenty prefabrykowane typu 
B-51. Słupy posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury 
drogowej. Dobrano słupy typu ROSA SAL-50G/B-51(lub równoważne), wysięgnik - ulica typu Rosa WR-
14/1/1,0/5(lub równoważny).  

Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta słupów i Właściciela oświetlenia(podstawy oraz trzony słupów do wysokości min 0,5m 
zabezpieczyć elastomerem odpornym na mocz zwierząt). Fundamenty pod słupy należy w  całości 
zabezpieczyć przed wpływem środowiska abizolem lub inną masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W słupach zastosować tabliczki słupowe dedykowane. W każdym słupie wykonać połączenie 
przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce słupowej.  

Wokół fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20 m 
do uzyskania współczynnika Is = 0,97. Zasypkę wykonać wykopu zgodnie z PN-S-02205, a 
zagęszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montażem fundamentu pod nim w wykopie na 
głębokości 1m pod fundamentem wymienić grunt na piasek i zagęścić go. 

Fundamenty słupów zlokalizowanych w trawniku montować tak by wystawały 5cm nad 
powierzchnię. Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 95mmx400mm. Zamknięcie 
pokryw wnęk słupowych śrubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa lub zastosować 
tuleję osłonową główki śruby. Numerację slupów wykonać jako malowaną zgodnie z roboczymi 
uzgodnieniami z Właścicielem. 

Wszystkie latarnie montować po domiarze w terenie z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowej. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób nie kolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji deszczowej 
fundamenty słupów oświetleniowych montować tak aby zachowane były odległości normatywne od 
kanalizacji deszczowej oraz pozostałego uzbrojenia. 
UWAGA 
Zastosować słupy oświetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznych i uzgodnienia 
wydanego przez Gminy Świecie. 
 
2.2.7. Oprawy i źródła światła 

Do oświetlenia przejść dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zaprojektowano oprawę uliczną typu 
Rosa ISKRA LED P 45(lub równoważna) z źródłem typu LED, moc 52W, barwa światła 5000K, strumień 
świetlny 5900lm. Rozsył dedykowany dla przejść dla pieszych - prawy. 

Wszystkie oprawy z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, stopień 
szczelności IP 66, II stopień ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawę oraz źródło światła), 
certyfikat bezpieczeństwa CE. Oprawy wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy. Oprawa z 
możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących LED.  
Parametry równoważności oprawy: 
- soczewki wykonane z PMMA nie żółknącego w czasie; 
- możliwość montażu bezpośrednio na słupie oraz wysięgniku; 
- temperatura barwowa światła białego 5000K(przejście dla pieszych); 
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- obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez 
dodatkowych radiatorów, żeber tak aby minimalizowała możliwość przywierania i gromadzenia się brudu; 
- rozsył asymetryczny; 
- IP66 dla całej oprawy; 
- II klasa ochronności elektrycznej; 
- skuteczność oprawy jak w projekcie; 
- oprawa pod względem fotometrycznym osiąga parametry minimum równe oprawie projektowej we 
wszystkich punktach czyli: natężenie, równomierność;  
- oprawa produkowana w krajach UE; 
- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE; 
- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawę oraz źródło światła); 
- oprawa wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy; 
- oprawa z możliwością wymiany poszczególnych paneli świecących LED; 
- moc oprawy nie większa niż w projekcie; 
UWAGA 
Zastosować oprawy oświetleniowe zgodnie z zapisami warunków technicznych uzgodnienia 
wydanego przez Gmina Świecie. 
 
2.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych 
Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnęce 
słupa. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową 6A/gF.  
 
2.2.9. Odtworzenie nawierzchni 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli oświetleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urządzeń) 
wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. Nawierzchnię rozbierać 
tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polegać na 
przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu 
nawierzchni należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Świecie.  

 
 

Opracował: 
 
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski 
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3. Informacja BIOZ 
 
 
 

INFORMACJA BIOZ 

 
 

Rodzaj opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

Nazwa inwestycji:            Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

  ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

  wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

  

Adres Inwestycji:              Obręb 0001, Świecie:  2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 

 

Nazwa i adres Inwestora:           Gmina Świecie 

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 

 

Zakres opracowania:                   Oświetlenie uliczne 

 

 

 

 

 

 

Autor opracowania 

 

Mgr inż. Jacek Żbikowski 

nr upr. POM/0215/POOE/09  
 

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

 
Gdynia, grudzień 2021 r. 
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INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) poniżej przedstawiono 
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  podczas realizacji robót budowy oświetlenia 
przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania ulicy Wieniawskiego i Małcużyńskiego 
w Świeciu zgodnie z wykonanym powyżej projektem budowlanym. 
 
3.1. Zakres robót  
- wybudować zasilanie oświetlenia; 
- wybudować oświetlenie przejść dla pieszych; 
- wybudować oświetlenie przejazdu rowerowego; 
Po wybudowaniu ww. obiektów – kompleksowe wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, izolacji kabli, 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiary natężenia oświetlenia ulicznego. 
 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji; 
Uzbrojenie podziemne branży elektroenergetycznej 
Na terenie inwestycji występują : 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV - oświetleniowe, 
• linie kablowe SN 15 kV, 
W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń 
projektowanych przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
 
3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi na terenie inwestycji należy uznać będące pod napięciem: 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV, 
• linie kablowe n.n. 0,4 kV - oświetleniowe, 
• linie kablowe SN 15 kV, 
• złącza kablowe n.n. 0,4 kV; 
• linie napowietrzna n.n. 0,4 kV, 
 
3.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót 

SKALA 
ZAGROŻENIA 

RODZAJ ZAGROŻENIA MIEJSCE 
 

CZAS WYSTĄPIENIA 

NISKA Wpadnięcie do rowu 
kablowego 

Na trasie wykopów rowów Od rozpoczęcia wykopów  

ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 
mechanicznym 

Ulice miejskie Cały okres realizacji 
zadania 

WYSOKA Porażenie prądem 
elektrycznym – nn-0,4kV 

Istniejąca sieć nn-0,4kV; Cały okres realizacji 
zadania 

WYSOKA Upadek z wysokości Montaż opraw oświetleniowych 
na słupach;  

Cały okres realizacji 
zadania 

 
3.5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania 

Przed przystąpieniem do robót Inżynier budowy lub osoba upoważniona winna przeprowadzić 
szkolenie stanowiskowe pracowników o zachowaniu odpowiedniej ostrożności i obowiązujących przepisach 
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bhp na poszczególnych stanowiskach pracy. oraz instruktażu obsługiwania maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych do robót. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdować 
się na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracowników. Szkolenia winny dotyczyć pracowników 
wszystkich branż w zakresie BHP przy wykonywanych robotach. 
Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych: 

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych 
metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

1) przy całkowicie wyłączonym napięciu,  
2) w pobliżu napięcia, 
3) pod napięciem. 
4) Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części znajdują-
cych się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod 
napięciem, wynoszą: 

Napięcie znamionowe 
Urządzenia 

Strefa 
prac pod napięciem prac w pobliżu napięcia 

kV m m 
do 1 do 0,3 powyżej 0,3 do 0,7 

powyżej 1 do 30 do 0,6 powyżej 0,6 do 1,4 
110 do 1,1 powyżej 1,1 do 2,1 

 
2. Odległości określone w ust. 1, dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamiono-

wym do 1 kV, dotyczą tylko linii napowietrznych. 
3. Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych odpowiednich 

do występujących warunków pracy. 
4. Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 

zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wykonywania tych 
prac. 
 
3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Zagrożenia w czasie wykonywania robót ziemnych można zmniejszyć lub wyeliminować poprzez  

Stosowanie wygrodzeń wykopów i barier ochronnych 
Systematyczną kontrolę stanu deskowania  
Stosowanie przez pracowników obowiązujących zasad bhp 
Przeszkolenie pracowników w zakresie bhp 
Bezwzględne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urządzeń w bezpośrednie oddziaływanie na 

ściany wykopu (min. 3÷5 m) 
Stały dostęp do podręcznej apteczki 

Zagrożenia z tytułu pracy maszyn budowlanych 
Po zakończonej pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej i elektrycznej. 
Stanowiska postoju maszyn winny być wygrodzone i dozorowane.  

W przypadku prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym przy skrzyżowaniu z kablową 
linią elektroenergetyczną. 

Prace można wykonać w odległości nie mniejszej niż 5m.  
Kable w gruncie traktować jako czynne będące pod napięciem.  
W rejonie zagrożenia, prace ziemne należy wykonać ręcznie 
Roboty w pobliżu prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 

Na terenie budowy należy stosować: 
środki ochrony indywidualnej pracowników 
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Pracowników obowiązuje noszenie obuwia i odzieży ochronnej a przy pracach w pobliżu dźwigów, 
koparek i innego sprzętu także kasków ochronnych.  

Przy pracy na wysokościach (powyżej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien być 
wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach zagrożenia 
Przenośne bariery 
Taśmy ostrzegawcze 
Osobista odzież ochronna i kaski ochronne 
Łączność telefoniczna w biurze budowy 
Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy 
Wietrzenie studni przed wejściem do niej min. 10 min po otworzeniu włazu. 
Wykopy wykonywane jako szalowane 
Ustawianie w pobliżu osób pracujących w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych. 
Traktować jako czynne kable w gruncie będące pod napięciem, roboty w pobliżu prowadzić pod 

nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Roboty przeciskowe prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych 
Przy pracach ze światłowodami należy przestrzegać wymagań PN-91/T-06700 Bezpieczeństwo przy 

promieniowaniu emitowanym przez urządzenia laserowe. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robót, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

Obowiązuje zasada, że zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osób i pełni 
obowiązki osoby kierującej pracownikami. 

W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji powiadomić 
kierownika robót, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadzistę. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych prowadzić w stanie beznapięciowym. Roboty prowadzić pod 
nadzorem służb energetyki zgodnie z obowiązującą instrukcją eksploatacji oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

W razie wypadku należy: 
Zabezpieczyć miejsce wypadku 
Poszkodowanemu(ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję, straż 

pożarną. 
Niezwłocznie powiadomić o wypadku Kierownictwo Zakładu, Inspekcję Pracy i Inspektora Nadzoru, 

zgodnie z wymogami prawa  
 

Opracował  
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Oświetlenie uliczne 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 

- PROJEKT BUDOWLANY- 

 

15

4. Wpływ inwestycji na środowisko 
Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, o 

których mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na obszar 
NATURA 2000.  

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania ulicy 
Wieniawskiego i Małcużyńskiego w Świeciu: 
a) nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia, jakości wody jak również nie pogorszy, 
jakości odprowadzania ścieków; 
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych, nie przewiduje 
się robót generujących zapachy. 
c) przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów: 
 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

17 04 11 Kable nie zawierające smoły, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji – kable nn 
oświetleniowe typu YAKXS, YDY, YKY; 

 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

d) Budowa spowoduje emisję hałasu jedynie w znikomym zasięgu i czasu emisji w trakcie pracy ciężkiego 
sprzętu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizującego, elektromagnetycznego i innego (nie 
przewiduje się robót z tego typu promieniowaniem). 

e) Projektowane roboty nie wymagają trwałego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczącej 
wycinki istniejącego drzewostanu i nie mają znaczącego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.  

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości składników 
szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania należy je utylizować wg zasad 
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak 
prowadzić roboty aby: 

• ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

• prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie 
udało się zapobiec, 

• gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować 
w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych, 

• przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi zezwoleniami organów 
administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Opracował  
 

Mgr inż. Jacek Żbikowski 
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5. Oświadczenie autorów projektu 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

Projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu  budowlanego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

My niżej podpisani: 

 

Projektant:  mgr inż. Jacek Żbikowski (branża elektroenergetyczna) 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, członek POIIB nr 

POM/IE/0175/10 

Sprawdzający:  mgr inż. Paweł Irek (branża elektroenergetyczna) 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr 

POM/0012/PWOE/10, członek POIIB nr POM/IE/0415/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 

1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt budowlany dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu budowlanego: 

Przebudowa dróg gminnych: ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  

 

na działkach nr:  

 

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 – obręb 0001, Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej 

wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 13.12.2021 r. 
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6. Rysunki 
 
Spis rysunków 

1. Oświetlenie uliczne – projekt zagospodarowania terenu  - 1:500  rys. nr E-1 
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grudzień 2021 r. 
 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz 

udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw 

autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

Stadium: 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

Nazwa 

zamierzenia 

budowlanego: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  

ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego  
 

Numery  

ewidencyjne  

działek: 

 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Świecie, 0001 

Numery działek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 

 

Inwestor: 

 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie 
 

Kat. obiektu 

budowlanego 

 

XXV – drogi i koleje szynowe 

XXVI – sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne  

 

 

Spis zawartości 

- elementy:  

 

 

1) Uzgodnienia 

 

 

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Załącznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 













 



 

 

 



 

 

 

 

 

 
























