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Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja: . ; .
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia
ulicznego
Numery Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
dziatek: Numery dziatek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV - drogi i koleje szynowe
budowlanego  XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno - budowlany

Spis zawartosci .. .. . .. P
p 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

- elementy:

33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa . . ; .
zamierzenia Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
budowlanego: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia
ulicznego
Numery Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
dziatek: Numery dziatek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Branza Funkcja, imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Drogowa: Projektant: konstrukeyjno - UAN-KZ-7210/141/86

tech. Aleksander Sobiczewski = inzynieryjna

. . Projektant: . .
Sanitarna: mer inz. Eukasz Nowakowski instalacyjna POM/0246/POOS/09
~ . . sieci, instalacje i
Elekiro Proj f?kt.ant. . . urzadzenia elektryczne| POM/0215/POOE/09
energetyczna: = mgr inz. Jacek Zbikowski elektroenergetyczne
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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II  Dokumenty dotaczone do projektu (str. 8-17)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

III  Czesé rysunkowa

1.0  Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)
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Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyrskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 031359C — ul. Malcuzynskiego z droga
gminng nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu, a takze zapewnienie separacji ruchu
pieszego w ciggu ul. Wieniawskiego poprzez budowe¢ jednostronnego chodnika.
Przedsiewzigcie polegac bedzie na:

* wyniesieniu tarczy skrzyzowania drég gminnych;

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drég gminnych;

* budowie jednostronnego chodnika;

» przebudowie drogi rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego;
* wykonaniu terenéw zielonych;

* wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego;

* budowie kanalizacji deszczowej;

* budowie o$wietlenia ulicznego.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Skrzyzowanie drég gminnych: ul. Malcuzynskiego oraz ul. Wieniawskiego
zlokalizowane jest w pétnocno - zachodniej czeéci miasta Swiecie.

Skrzyzowanie w stanie istniejagcym jest nieskanalizowane, czterowlotowe, typu
prostego.

Ulica Malcuzynskiego jest droga z pierwszenstwem przejazdu, o nawierzchni
z betonu asfaltowego, z jezdnig szerokosci 6,2 — 6,4 m, o spadku poprzecznym daszkowym,

str. 2

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyrskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m oraz jednostronng sciezka rowerowg szer. 3,0 m.
Spadek podtuzny drogi w obrebie skrzyzowania wynosi od 2,5% do 5,0%.

Ulica Malcuzynskiego jest droga z pierwszenstwem przejazdu, o nawierzchni
z betonu asfaltowego, z jezdnig szerokosci 6,2 m — 6,4 m, o spadku poprzecznym
daszkowym, z jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m oraz jednostronng $ciezkg rowerowg
szer. 3,0 m. Spadek podtuzny drogi w obrgbie skrzyzowania wynosi od 2,5% do 5,0%.

Ulica Wieniawskiego jest drogg podporzadkowang, o nawierzchni z betonu
asfaltowego, z jezdnig szerokosci 6,0 m — 6,2 m, o spadku poprzecznym jednostronnym, w
obszarze skrzyzowania w ciggu ulicy brakuje separacji pieszych w postaci chodnikow.
Spadek podtuzny wschodniego wlotu wynosi 2,5%, natomiast zachodniego 5,5%.

Stan istniejagcych nawierzchni jezdni nalezy okreslic jako zadowalajacy,
nawierzchnie nie posiadajg spekan, ubytkéw, ani kolein. Po opadach deszczowych wody
opadowe odprowadzone sg powierzchniowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Ulice posiadaja oswietlenie uliczne.

Przy ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa,
jednorodzinna, wolno stojaca.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazociggu, wodociggu, cieplociggu, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz stupdéw elektroenergetycznych.

Fot. 1 Stan istniejacy, widok ze wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna — ul. Matcuzynskiego, zgodnie z MPZP, petni funkcje¢ lokalna,
zapewniajacg obstuge komunikacyjng terendéw przyleglych, stanowi réwniez 1Iacznik
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pomiegdzy ul. B. Chrobrego a drogg powiatowa - ul. Wojska Polskiego. W bezposrednim
sgsiedztwie drogi znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wolnostojaca jednorodzinna.

Droga gminna — ul. Wieniawskiego, jest ulicag dojazdowa, o dlugosci ok 280,0 mb.
Jej funkcja jest obstuga komunikacyjna dziatek przylegtych.

3.2 Bilans terenu

Przebudowa skrzyzowania dréog gminnych zlokalizowana jest na dziatkach, ktérych

wlascicielem jest Gmina Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 - obreb 0001, Swiecie.
Catkowita powierzchnia objgta przebudowa wynosi 0,1 ha.

3.3

Przyjete parametry techniczne:

Ul. Matcuzynskiego:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi L - lokalna

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR2

- szerokos¢ jezdni 6,2-6,4 m

- spadek jezdni daszkowy, 2%

- szerokos¢ chodnika 2,0m

- szeroko$¢ drogi rowerowe] 3.0m

- szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego 2,5-3,0 m
Ul. Wieniawskiego:

- kategoria drogi gminna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h

- kategoria ruchu KR2

- szerokos$¢ jezdni 5,6-6,0 m

- spadek jezdni jednostronny, 2%

szerokos¢ chodnika

2,0m

3.4  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji ksztattujg sig

nastepujaco:

- jezdnia z kostki betonowe;] - 383,0 m?

- droga rowerowa z betonu asfaltowego - 25,0 m?

- ciagg pieszo-rowerowy z bet. asfaltowego - 57,0 m?

- chodnik z kostki betonowe;j - 163,0 m?

- zielen - 126,0 m?
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3.5 Uzbrojenie terenu

Projekt zaktada budowe nastepujacej infrastruktury technicznej:

- kanalizacja deszczowa z rur Dn315mm z PVC: - 10,0 m
- kanalizacja deszczowa z rur Dn200mm z PVC: - 370m
- studzienka rewizyjna kanalizacji deszczowe;j: - 3zt
- wpusty deszczowe: - 6zt
- linia kablowa elektroenergetyczna: - 139,0 mb
- stupy oswietleniowe: - 6 szt.

4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyzowania drég gminnych
nr 031359C oraz nr 031406C w Swieciu, specjalistyczna firma ,,Inzynieria Budownictwa -
Forum” W. Matczak z Torunia wykonata w pazdzierniku 2021 r. badania geotechniczne, na
podstawie ktérych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla
przebudowanego skrzyzowania jako pierwszg.

5.0 Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

6.0 Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gorniczej.
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7.0 Informacije i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska

Elementy przebudowywanego ukiadu drogowego w trakcie realizacji jak
1 eksploatacji nie wywierajag wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymagajagcym przeprowadzenia
postepowania okreslajgcego koniecznos¢ okreslenia warunkéw korzystania ze srodowiska 1
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do
przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
stwierdza si¢, ze inwestycja nie spetnia warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 71 z 2016 r.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonania wycinki drzew oraz krzewow.

8.0 Sieciurzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

W miejscu wykonywanej dokumentacji projektowej znajduje si¢ istniejgca sieC
wodociggowa, ktora zapewnia przeciwpozarowe zaopatrzenie wody w zakresie terenu
inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3 Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
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9.0 Kanal technologiczny

Na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ kanalizacja kablowa teletechniczna oraz
linia $wiattowodowa (na podstawie pisma Orange Polska S.A., nr pisma TTISILU/JS.215-
45724/21 z dnia 1 pazdziernika 2021 r.), tym samym zgodnie z Art. 39 ust. 6 2) ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.) w przedmiotowym
zadaniu zrezygnowano z lokalizacji kanatu technologicznego.

10.0 Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania inwestycji znajdujg si¢ dziatki, na ktérych po
przebudowie drogi wystapig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania: 2353, 2355,
2501/2, 2409/1, — obr. 0001, Swiecie.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami, a takze na
podstawie §113 ust. 517 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

11.0 Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorig — drogi i XXVI Kategorig — sieci kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

12.0 Podstawa prawna opracowania

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w oparciu i w zgodzie z:
uchwatg nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow potozonych miedzy
ulicami Sportowq, Wojska Polskiego i Jesionowg w Swieciu.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawice, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.

sy

Sklad orzekajacy Okregowej K(?A?ji Kwalifikacyjnej:
/

PRZEWOPDPNICZACY
Okrggowej Ko //JI Kwalifikacyjnej
=
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

T Y S Okrogowej Komisji Kwalifikacyjnej
= Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kofisji Kwalifikacyjnej

e e
S / Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2,Okrggowa Rada [zby



Pan Jacek Fukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.




POMORSKA OK REGOW A

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swistojafiska 43/44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Ciilafisk, dnta 7 grudnia 2000 1.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
isji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Kom

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

Ryszard Kolasa

i
= }
= j WICEPRZEWODNICZACY

> / Oky{;(;wej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK

Okregowej Ki i Kwalifikacyjnej
— lemowit Suligowski

Otrzymuja: .

1.Pan Lukasz Nowakowski

84-100 Puck, ul. Sambora 13

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

?30-840 Gdafisk, ul. é?wf@h.\j;;ﬁs":;a 43,";5-4

@) (0-58) 324-80-77
Fax (0-58) 301-44-g8

Tel.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PF1-S1V-NUK *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F9V-QVS-TLZ *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VF2-TJB-QK6 *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Projektant branza sanitarna: ~ mgr inz. Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/IS/0168/10

Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek
POIIB nr POM/IE/0175/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 — obreb 0001, Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 13.12.2021 r.

Przebudowa drég gminnych: ul. Matcuzyhiskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa

zamierzenia Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:

budowlanego: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia

ulicznego

Numery Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

ewidencyjne Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001

dziatek: Numery dziatek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Branza: Funkcja, imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: . | konstrukeyjno - UAN-KZ-7210/141/86
tech. Aleksander Sobiczewski @ inzynieryjna
Drogowa: Sprawdzaiacy:
prawczajacy: = . drogowa POM/0298/PWOD/09
mgr inz. Filip Sobiczewski
Projektant: . instalacyjna POM/0246/POOS/09
. mgr inz. Lukasz Nowakowski
Sanitarna: Sprawdzajacy:
mer inz. Marein Kuklifski instalacyjna KUP/0142/POOS/12
Proiektant: sieci, instalacje i
)€ . J. Kk Zbikowski urzadzenia elektryczne| POM/0215/POOE/09
Elektro- megr inz. Jace tkowskl elektroenergetyczne
energetyczna: R sieci, instalacje i
Spraquaj acy: urzadzenia elektryczne, POM/0012/PWOE/10
mgr inz. Pawel Irek
elektroenergetyczne
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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SPIS ZAEACZNIKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA
2. BRANZA SANITARNA (kan. deszczowa)

3. BRANZA ELEKTROENERGETYKA (o$wietlenie uliczne)
4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Czes¢ opisowa (str. 2-9)

Przedmiot 1 ZaKIeS INWESTYCIi.cuveiirriririieeriieeiiieeiteeeriteeeiteesteeesteeesbeeessseeessseeensseeenssesensseennns 2
MaAtETIalY WYJSCIOWE ..neeieiiiiiiiiie ettt ettt ettt et e et e e st e e e et e e s bbeesateesbneesane 2
Projektowane zagospodarowanie tEIEINU ............eeerureeruieeriiieeniieeniteesieeesreeesibeeesireesareessieeenane 3
Opinia GEOLECHNICZING ....cccuuviiiiiieiiieeiite ettt ettt ettt e et e e st e e sabe e e it e e sabeesnbbeesnanes 7
RODOLY ZIBININE. ....ccuiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e et e e s sabeesabeesbaeeenne 7
UWAZE KONICOWE...cceviiieiiiieeiie ettt eette et e et e et e e et e e etaeesstaeesssaeeassaaensseeensseeesseeenssaesnsseeanes 7
Informacja o bezpieczenstwie i OChronie ZArowia ...........coceevierriieniiiiieniiieeneeeee e 9

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 12-17)

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu branzy drogowe;]
uprawnien budowlanych

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta 1 projektanta sprawdzajacego branzy
drogowej do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego branzy drogowej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j

Cze¢s¢ rysunkowa
Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Schemat tyczenia — skala 1:500 (rys. 3.0)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opis techniczny:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 031359C — ul. Malcuzynskiego z droga
gminng nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu, a takze zapewnienie separacji ruchu
pieszego w ciagu ul. Wieniawskiego poprzez budowg jednostronnego chodnika.

Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polegac¢ bedzie na:

* wyniesieniu tarczy skrzyzowania drog gminnych;
* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drég gminnych;
* budowie jednostronnego chodnika;
* wykonaniu terenéw zielonych;
wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- umowe z Inwestorem;
- obowigzujace przepisy i normy;
- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;
- opini¢ geotechniczng wykonang w pazdzierniku 2021 r.;
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- uchwate nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych mig¢dzy

ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut

Badawczy Dréog 1 Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.);
- Wymagania techniczne WT 2014;

-Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Ul. Matcuzynskiego:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa Vp

kategoria ruchu

szerokos¢ jezdni

spadek jezdni

szerokos¢ chodnika

szeroko$¢ drogi rowerowe]
szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego

Ul. Wieniawskiego:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa Vp
kategoria ruchu
szerokos¢ jezdni

spadek jezdni

szerokos¢ chodnika

gminna

L - lokalna

30 km/h

KR2

6,2-6,4 m
daszkowy, 2%
2,0m

3,0m

2,5-3,0 m

gminna

D - dojazdowa
30 km/h

KR2

5,6-6,0 m
jednostronny, 2%
20m
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3.2  Plan sytuacyjny

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie tarczy skrzyzowania drogi gminnej nr
031359C — ul. Matcuzynskiego z droga gminna nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu,
a takze budowa jednostronnego chodnika w ciggu ul. Wieniawskiego.

Projekt przewiduje wykonanie na wszystkich wlotach skrzyzowania najazdéw na
dtugosci 1,0 m wyniesionych o 10 cm w stosunku do nawierzchni, a takze wykonanie nowe;]
nawierzchni tarczy skrzyzowania. Skrzyzowanie po przebudowie bedzie jak w stanie
istniejacym, tj. czterowlotowe, nieskanalizowane, typu prostego. Wszystkie krawedzie
jezdni na wlotach zostaty wyokraglone za pomocg promieni R=8,0 m.

Na poludniowym wlocie wul. Malcuzynskiego oraz wschodnim wlocie
ul. Wieniawskiego wyznaczono przejscia dla pieszych szerokosci 4,0 m, natomiast na
zachodnim wlocie ul. Wieniawskiego wyznaczono przejazd dla rowerzystow szer. 2,5 m.
Przejscie dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystow na wlotach podporzadkowanych
odsunigte sg od krawedzi jezdni o 7,7 m oraz 8,5 m. Wykonawca robdt zobowigzany jest
wykona¢ nawierzchni¢ przej$cia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystow w tym
samym poziomie co nawierzchnia chodnika/drogi rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego (w
sposob ptynny, bez uskokéw i rampy). Na ww. polaczeniu nawierzchni nie nalezy ustawiac
krawegznika.

W ciggu wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m z kostki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania ciggu pieszo —
rowerowego o szerokosci 2,5 m (zgodnie z przepisami min. 2,5 m na terenie zabudowanym)
oraz braku miejsca w pasie drogowym, istniejagca jezdnia na ww. wlocie zostata na calej
dtugosci proj. chodnika zwezona z 6,1 m na 5,6 m.

3.3 Schemat tyczenia

Wyniesione skrzyzowanie drég gminnych zaprojektowano uwzgledniajac
wysokosciowe potozenie terenu przyleglego oraz koniecznos¢ dowigzania @ si¢
projektowanych nawierzchni do istniejagcych (na zewngtrznych krawegdziach inwestycji).
Spadek podluzny ul. Matcuzynskiego na skrzyzowaniu wynosi 2,6% oraz 5,0%, zachodni
wlot ul. Wieniawskiego 3,8%, natomiast wschodni wlot ul. Wieniawskiego 5,0% (na
szerokosci przejscia dla pieszych) oraz 6,8%. Na zatamaniu niwelety ul. Matcuzynskiego
(przejscie z 2,6% na 5,0%), nalezy wpisa¢ tuk pionowy wypukty o R=600,0 m. Jezdni¢
ul. Malcuzynskiego na skrzyzowaniu nalezy wykonac o spadku poprzecznym 2,0%.

3.4  Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni jezdni drég gminnych zostata zaprojektowana dla kategorii
ruchu KR2, obcigzenie 100 kN/o§, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
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Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. i opini¢
geotechniczng wykonang w pazdzierniku 2021 r.:

a) jezdnia:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru czerwonego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

Wymagana nosnosc¢:

- podioze: o wtérnym module sprezystosci E2> 50 MPa;
- warstwa ulepszonego podioza: E2> 100 MPa;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego: E2> 130 MPa 1 [0<2,2.

3.5

b) ciag pieszo-rowerowy, droga rowerowa:

- 5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

¢) chodnik:
- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa ulepszonego podtoza z piaskdw grubo 1 Srednioziarnistych.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

Odwodnienie pasa drogowego

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwardzonych nawierzchni zostang

odprowadzone powierzchniowo do wpustow deszczowych (WDI1-WD6) a nastgpnie do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe WDI1, WD2, WD5 i WD6
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zaprojektowano przed najazdem na wyniesione skrzyzowanie, natomiast wpusty deszczowe
WD3 i WD4 znajduja si¢ na tarczy skrzyzowania, przed przejSciem dla pieszych przez
ul. Matcuzynskiego. W celu uniknig¢cia kolizji z istniejagcym wodociggiem, na wschodnim
wlocie ul. Wieniawskiego zaprojektowany wpust deszczowy nalezy wykonaé jako
podkraweznikowy.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonac roboty drogowe w taki sposob, aby na
jezdni nie tworzyty si¢ zastoiska wody.

3.6 Urzadzenia obce

W pasie drogowym znajduje si¢ liczne istniejgce uzbrojenie terenu. Wykonawca
Robét, zgodnie z zatagczonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, poinformuje
wszystkich gestorow sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Rob6t zobowigzany
jest do wykonywania rob6t w sposob zgodny z wydanymi przez gestorOw sieci warunkami,
wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia rob6t odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejgce zasuwy gazowe 1 wodociggowe, a takze studnie rewizyjne i
studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

Przebieg istniejacych sieci Wykonawca rob6t potwierdzi poprzez wykonanie
systemem rgcznym przekopéw kontrolnych.

3.7 Rozbiorki

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych wraz z budowag chodnika wymaga

rozbiodrki:

* nawierzchni pelnej konstrukc;ji jezdni na skrzyzowaniu,

* na wschodnim wlocie jezdnia ul. Wieniawskiego na szer. 0,5 m,

* nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego oraz drogi rowerowej,

e nawierzchni chodnika,

* kraweznikow betonowych,

e obrzezy betonowych,

* znakoéw pionowych.

Caty material z rozbiorki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a nastepnie
zutylizowac.
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4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyzowania drég gminnych
nr 031359C oraz nr 031406C w Swieciu, specjalistyczna firma ,,Inzynieria Budownictwa -
Forum” W. Matczak z Torunia wykonata w pazdzierniku 2021 r. badania geotechniczne, na
podstawie ktérych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Giebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania  obiektéow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla
przebudowanego skrzyzowania jako pierwsza.

5.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01Wymagania ogdélne, D-02.01.01 Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie
wykopu z woéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie
podioza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podioza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>50 MPa.

6.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
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1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i1 uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wykonawca rob6ot wlasnym kosztem 1 staraniem doprowadzi podtoze pod
zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nosnosci G1.

5. Wykonawca rob6t na granicy projektowanych nawierzchni dowigze (przetozy) istniejgce
nawierzchnie do projektowanych.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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7.0 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Rodzaj opracowania:

81-587 Gdynia
tel. 663-728-218

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdnia 23 czerwca 2003 r.

Branza:

DROGOWA

Przedsiewziecie:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych -
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

Obiekt:

Droga gminna

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Autor opracowania

mgr inz. Filip Sobiczewski

nr upr. POM/0298/PWOD/09

Stanowisko

Imig, nazwisko, numer uprawnien

Podpis
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa skrzyzowania drogi gminnej nr 031359C — ul.

Matcuzynskiego z droga gminnag nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu, a takze budowa
jednostronnego chodnika w ciggu ul. Wieniawskiego. Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej
polega¢ bedzie na:

* wyniesieniu tarczy skrzyzowania drég gminnych;

* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drég gminnych;

* budowie jednostronnego chodnika;

* wykonaniu terenéw zielonych;

* wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych wymaga rozbiorki:
* nawierzchni petnej konstrukcji jezdni ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego,
* nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego oraz drogi rowerowej,
¢ nawierzchni chodnika,
e kraweznikéw betonowych,
* obrzezy betonowych,
* znakéw pionowych.

Caty material z rozbiérki nalezy wywiez¢ w miejsce skladowania odpadéw, a nastepnie
zutylizowac.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie planowanych rob6t wystepuje sie¢ teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociggowa,
cieptocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociag oraz stupy elektroenergetyczne.
Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystepuja strefy
szczegblnego zagrozenia zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz wybuchem
w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.
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g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapic¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywa¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bgdg wystepowaty na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowdz lub

kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[?WNIETW?
(3(3-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PF1-S1V-NUK *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DI7-KEV-U7B *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant: tech. Aleksander Sobiczewski (branza drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy: mgr inz. Filip Sobiczewski (branza drogowa)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Przebudowa drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 — obreb 0001, Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 13.12.2021 r.

Przebudowa drég gminnych: ul. Matcuzyhiskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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UWAGA:

1. Wymagana no$no$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2=35 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podtoza (nasypu): E2=80 MPa.
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego: E2=130 MPa i 10=2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z

kruszywa z recyklingu.

JEZDNIA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA

8 cm| w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru czerwonego
3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm| w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY, DROGA ROWEROWA
5 cm | w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

CHODNIK

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm| pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm| w-wa ulepszonego podtoza: piaski $rednio i gruboziarniste
@ ZIELEN
10 cm| zieleA: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszankg traw

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. BRANZA SANITARNA
(kan. deszczowa)

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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[. OPIS TECHNICZNY
1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie polskiej klasyfikacji
obiektéw budowlanych przedmiot inwestycji zalicza sie do

e Sekcji 2 (obiekty inzynierii lgdowej i wodnej)

e Dziatu 22 (rurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne)

e  Grupy 222 (rurociagi sieci rozdzielczej i linie kablowe rozdzielcze)

e Klasy 2223 (rurociagi sieci kanalizacyjnej rozdzielczej)

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pézn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:
e Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.



2. Zamierzony sposéb  uzytkowania oraz program  uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogélne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa grawitacyjng o $rednicy Dn200mm, Dn315mm w
celu odprowadzenia wéd opadowych z ulicy Matcurzyriskiego i Wieniawskiego w Swieciu.

Wyrdznia sie jedng zlewnie woéd opadowych. Odbiornikiem wdod opadowych jest istniejgca
kanalizacja deszczowa o $rednicy Dn300mm na dziatce nr 2868/1 obreb 0001 Swiecie, gmina
Swiecie.

Wody opadowe zbierane sg do wpustow deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane
sg do kanatu deszczowego (wtgczenia przykanalikdw poprzez studnie kanalizacyjne).

Kanalizacje deszczowg zlokalizowano w jedni. Wtazy zlokalizowano w osi pasa ruchu.

Uktad oczyszczajgcy wody opadowe sktada sie z:
e wpustow kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Stan istniejacy

W stanie istniejgcym wystepuje wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna .

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 0,8 — 2,5m ppt.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

4.1. Kanalizacja deszczowa.

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty o $rednicy 315mm, przykanaliki o Srednicy 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC
ze sciankg litg klasy S (SN8) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.



Nalezy przestrzega¢ zasady budowy od najniiszego punktu kanatu (przykanalika) w kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato

nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.
Studzienki projektuje sie jako wtazowe o srednicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdéw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy
D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w korpusie
50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych w klasie D400.
Studnie wyprawi¢ od wewnatrz zaprawg wodoszczelna.

Wiazy studni lokalizowac zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy na ptycie pokrywowej i pierscieniu

odcigzajacym.

Studnie posadowi¢ na fundamencie betonowym C12/15 gr. 20cm.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregdw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykonaé z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpust WD6 zaprojektowano jako podkraweznikowy.

5.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Roboty kanalizacji deszczowej:

¢ budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN§ - 10m
e budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN§ - 38m
¢ budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 3 szt.
e budowa wpustéw deszczowych licowanych z kraweznikiem Dn500mm - 5 szt.
¢ budowa wpustu deszczowego podkraweznikowego Dn500mm - 1 szt.
e demontaz istniejacego wpustu deszczowego - 2 szt.



Roboty regulacyjne:
e regulacja wysoko$ciowa skrzynek zasuw wodociaggowych -4 kpl.
e regulacja wysokos$ciowa wlazow studni kanalizacyjnych -2 kpl.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng dla catosci
planowanego zakresu robot.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzgdzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badarn stwierdza sie, ze w podfozu wystepujg nasypy niebudowlane,
gliny piaszczyste.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 .

Wody gruntowe] nie nawiercono.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektow nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych,
Wody opadowe sg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadodw,
nie dotyczy



d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Projektant
mgr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09



Il. INFORMACIA BIOZ

Rodzaj
opracowania:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

Branza:

SANITARNA

Przedsiewziecie:

»Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: ul. Matcuzynskiego
i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji

deszczowej i oswietlenia ulicznego”

Obiekt: Kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca/In L . . .
westor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Autor mgr inz. tukasz Nowakowski
opracowania
nrupr. POM/0246/PO0S/09
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest budowa kanalizacji
deszczowej, w ulicy Matcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiérki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujetej w pojekcie drogowym),
wykonac przekopy kontrolne, zabezpieczy¢ istn. infrastrukture podziemng oraz naziemng,
wykona¢ wykop, dokona¢ budowy sieci kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu robot
wykonac¢ obsypke, zasypke do spodu warstw korpusu drogowego i odtworzy¢ teren poza
pasem drogowym.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wodociggowo-kanalizacyjne, gtebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych
sieci  wodociggowo-kanalizacyjnych  z  istniejagcymi  sieciami  energetycznymi,
teletechnicznymi, cieplnymi, gazowymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi - moga
stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
W trakcie prowadzenia prac:
e nalezy dokonaé wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace bedg sie
odbywac w ulicy w terenie zabudowanym;
e $ciany pionowe wykopodw o gtebokosci powyzej 1m nalezy umocni¢ obudowami;
e odcinek drogi, na ktérym beda prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
e pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony
podpisaniem przez pracownika stosownego oswiadczenia.



w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwtocznie opusci¢ strefe

zagrozenia i natychmiast powiadomic¢ o zagrozeniu bezpos$redniego przetozonego.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i moggcych wystgpic zagrozen.

e wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno sie odbywac
wytgcznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.

e wykonywanie prac w strefie czynnych sieci cieptowniczych powinno sie odbywa¢d
wyfgcznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Cieptowniczego.

e wykonywanie prac w strefie czynnych sieci gazowych powinno sie odbywa¢ wytgcznie

pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

7. Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne
Nie beda wystepowaty na terenie budowy.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania przewodéw i studni).
Prace odbywac sie bedg wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym.

e wykopy powyzej 1m prowadzi¢ jako umocnione systemami szalunkowymi lub balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub sciankami szczelnymi.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w biurze kierownika budowy (barakowdz
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi byé zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Opracowat:

tukasz Nowakowski
upr. Nr POM/0246/P0O0S/09



lll. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

Projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

My nizej podpisani:
Projektant: mgr inz. Lukasz Nowakowski (branza sanitarna)
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/IS/0168/10
Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Kuklinski (branza sanitarna)
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, nr KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego: )
Przebudowa drég gminnych: ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 — obreb 0001, Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robo6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 13.12.2021 r.



Zatacznik 2. Uprawnienia i przynaleznosé do Izby projektanta i sprawdzajgcego.

Crdanisk. dnis 7 grodnin 2009 1,

syg. okt 248 POMIGKK/0%

DECYZJA

Mo podstawie art, 24 ustl pkl 2 ustawy 2 dnia |5 grudoia 2000 ¢ o ssmorsdech swodowich
orchitektdvg, mfynierow bedowmictwa o arbanistiéw el = 2000 ©. Nr § pose 42, 20 amd o 13 ust. 3.
ort. 13 ustdl pht L, ori 14 ust | pli & wstawy 2 dsia 07 Hpea 1994 ¢, Prowe budowlane fekst pdnofine
Dhe, 12, & 2006 r. e 156, por. 1108 w0 em., § 6 i 112, § 10 ust] pha 1, § 15, § 23 ust. | rosporzstaenin
Ministra Transpoetu | Budownictwa & dnln 28 kwietnla 2006 1. w sprawie ssmodzielrych funkcji technicmych
w budownicowie D Uz 2006 r. MNr 53 poz. 5TE, e om omaz ant. 1M Kedeksu posigpowania
pddmsinbtraey jnego ) DL 2 2000 1, Nr 98, poz 1071 e mm/

Dhrggown Komisja Kwalifilkaeyjoa
stwierdzs, do:

Pan LUKASE NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzany dnim 03.09. 1981 r. w Puckn
uyskal
UPRAWNIENLA BUDOWLANE

oumer ewidencyjoy: POMDZAGPO0SD

due projektowania bex ograniczen
w apecjalnodci instalacy jncj w zakresic siech, instalucji i regdeen cieplnych,
wentviaevinyeh, greowych, wodociggowyeh i kanalizacy juyeh
UZASADNIENIE

W oawlazku & vwagledalenbem w calosel zdania stromy, na podsawie s, 107 § 4 Kpa edsigpuje sig od
uznsadikenin decyzji, #akres nadanych wpramwnien hudow lnnyveh wskazano na edwrocie decyaji

Pauczenie
Ol nimicjseej decyzji shuzy odwolanie do Krmjowe] Komisgi Kwalifikocyiog TPolkid] Tzby Ineynieniw
Budownictwa w Warszawie, #n podrednberwem Pomsorskie] Okrgpowe) leby Indyniesdw Budowniowa w

terminie 14 dui el dary joj dosgezonia
Skind arzekijuey Dlaggows x?.& i KwaRDkicyjoes

e W PEIEWDJHIE‘Z&C‘I’
o0 Tiw, Dhregowsj Momigli Kualifikaryng
W N —
e Eé g e\ Ryseard Kolasa
L= = . ¢ N

\ @l 'ig..i---' [ WICEPRZEWODNICZACY

e TV i Blamisjj Bwaliffacyine]
=, A
o - Sl Leseek Miedasintkiewicz

CILONEK
Ohrggowe] Eoemisji Ewalifaryjne
-
" hemawit Saligowski
CHrey muga;
1 Pan Lk Wovskowaki
EA-100 Pk, ull Sambor 13
LOksggenes Rada [zhy
3.Cliwmy Imspeiotor Madeoru Bodom lansgo
Pl ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
LUKASE MOWAKOWSEKI
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Pan Lukase Nowakowski w ramach posiadanej specjalnoici upowadniony jest do:

l+

Ma podstawie art 12 ost. | pkt I, art 13 ost 4 ostawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalucyjnej w zakresie siccl, instalscyi | urzgdzen ciepinych,
wentylacyvinyeh, gazowych, wodociggowych § kanalizacyjnych, ber ogramicnen
di;
) projeltowsnia, sprawidzania projektiw architektoniceno-budowlanych

i sprawowania nadzory autorskiego,
b sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obiektiow budowlanych,

Ma podstawie § 15 § § 23 ust. 1 rospormdzenin Ministrn Tramsportu
Budownictws x dnia 28 kwistnia 3006 v w sprawie somodsielnyeh fimkei
technicenych w budownictwie /De U, = 2006 1, Nr 83 poe 578, o zmJ,

uprawienia ninicjsae uprawniaja do:

1) do sporzadzanis projektu zagospodarowanio dzalki Jub terene, x zakresie
specialnedol nindepseych uprawnien

) projeklowania obiekiu budowlinegn rwigzancgo z obickiem budowlanym.
takim jak: sieci @ instslacje cieplne, wentylacyjne, preowe, wodociggowe
kanalizacyjne, = doborem winscrwyeh uregdzen w projekeie budowlanym.

CGidansk, dinia 7 grodsia 2006 ¢,

Za FGOONOSE Z ORYGINALEM

LUKASZ MOWAKOWSE]
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
8 urr e e
POM-VF2-TIB-0KE *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjoym POM/I5/0168/10
adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadcrenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie rostalo wygenerowane ebektronicriie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalffikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roko przes:

Francizrek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby infynisrdw Budownichaa.

[Ppeninbe @i, 5 sk I ustawy & dnia 18 witednls D00 5. o podplie elebirenicimym (De. U D00 Me 130 poa. 1450) dane w poslac
whib H 1 Sguale sormt biedi i ha i gl By iy wilnings kmalilth s cortyfibatu £4
L v i g skoutks b ke xpir b podpiil wk N

! eyl poprasnedc danveh w ninbeply didwisdcanie maing spriedlil 1 pamocy urmity warylikecyiheps madeiatcmnis na
ibronie Polikia by lnknicrde Budswmnictws sww.giib.org.pl lub konlskiujic Sig & biatam wiidciva Okrggowa) leby ndyniicde
B i wa.
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| KUJAWSKQ
| FOMORSKA
DKREGOWA
| Z B A
e INZYNIEROW
B < BUDCHVRIC TR,
ORREGOWA HOMISJA RWALIFIKACY.INA

Bydgoszez, dnia 19 grudnia 2012 r.
Syan akt KUPONBKF-0054-0034112

DECYZJA

Ma podstawle art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dni 16 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architekddw,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Oz. L. 2 2001 r. Nr § poz. 42, 2 pddn, zm), art 13ust 1 pet 1§ usd, 2,
art, 14 ust, 1 pkt 4 usl 3 pkt 1 ustawy = dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlanae (D7, L, 2 20707 Nr 243 poz 1623,
z pédn. zm.) oraz § 11 ust 1 pht 1 rozporzggzenia Minlstra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwisinia 2006 r. w
sprawie sarmodzielnych funkell technicznyeh w budownictwie (Dz. Uz 2006 r Nr 83, pox. 576, r podn. znm) w
Twiazk z art 104 Kodeksy poslgpowsania administrecyjnege (Dz. U, 2 2000, Nr 08, poz. 1071, 2 pédn £m.;

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowl Kuklinskiemu
magistrow indynierowl o kisrunku inzynieria srodowlska
uredzomnemnu dnia 26 lipea 1981 1. w Swisciu

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjiny KUPN142/PO0SHM2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacy]nych, gazowych, wodeelagowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calofol 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzii. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wekazana na odwracle decyzjl,

Pouczenis
Od niniejsze decyzjl shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyjne] Pelskie] [zhy Inzynieriw

Budownichwa w Warszawie, ra podrednictwam Okregowe| Komisji Ewalfiacyjng] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia,

Skkad Orzekajqey
Okragowej Komis|l Kwdﬁhnﬂ:z(

mar inz dscek Kolodzle)

inz. Waojesech Klatacki

Olbreyrouje;

1. Pan Marcin Waldemar Kuklineki
ul. kiego 14112
BE-105 i

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Madzory Budowlanego

4 ala

ZA ZGOIRNOSC 2 ORY GINALEM
LU ASE NOWAKOWSKI
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Szezagblowy zakires uprawnlen hmmwch

Ma podstewle art 12 ust 1 pht 1 1 art 13 ust 4 ustewy Prawo budowlane, w zwigzhu 2 § 150 § 23 ust 1

roxporzadrenia Ministra Transporke 1 Budownictwa z dnia 28 kwistnla 2008 1. w sprawie samodzisinych funkcj

technicenych w badownictwie, Pan Marcin Waldemar Kukiinski [est uprawniony w speciaincac! instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacii i wurzadred cleplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodoclagowych |

kanslizacynych do;

- projektowania ohickiu budowianego, tekiego jak: st | instalacie cepine, wentylacyine, gazows, wodoclagows |
kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzgdzen w projekele budowianym,

—  sprawdzania projekbie architekionizzng - budmwdanyeh | sprewowania nadzon) autorskiego,

~ sprawowania kontroll techriczne] utrmymania obiekidw budowlsnych, z zastrzedeniem art B2 wst B ustawy
Prawo budowiana,

bez ograniczen.

Ma podstawie § 15 wiw rorporzadzenia Ministra Trarsparu | Budownictwa 2 dnia 28 kaheinia 2006 r. w sprawia
samodzisinych funkeji techniezmyeh w budownictwis, ninigjse uprawnienia budowiane uprawniajy do sporzgdzanis
projeitiw zagospodarowsnia dzialkl lub terenu w zakresie specjalnods cbigte) ninlejszymi uprwnieniami.

Skiad Orzehajicy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrine Jecek Kolodrie|

nz. Wojciech Klatacki

inz. Franciszek Seyplifski

A BGODMNOSE 2 ORY GINALEM
LUEASE ROWAKOWSKL
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g |2 B A
INZYNIERGW
| BUDDOWNICTWA
Zaswiadczenie
P —
KUPKBL-GOX-2TY *

Pan Marcin Kuklinski o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0020/13

adres zamieszkania m. Sulndwko 14b, 85-100 Swiscie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2022-03-31

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane ebektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalffikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-09 roko przes:

mm Sﬂlum.\-lﬂ\mﬂ-‘hwimr nmmmqmuma:mmmmau-mm
FEEfE] Gpalr o b ety gy oy iriga kmalilih i cortyfikatu 54
PR A i BT Pl o

* i eryliacy poprasnodc danyeh w ninisgilym Sdwisdanis maing sprawilil 1a pemocy Bumty wargecyhngo aivistcranis ne
abravtie Polikie) by lnbnicnds Budawnictvs wwowgiib.orggl lub komlakngie sy £ biaiam wikdeies] Okrggowe) by nlpniarde
Bad i S .
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

powiat: Swiecki ) \
jedn. ewidencyjna: Swiecie — Miasto [041409_4]

OBREB: SWIECIE [0001] v\
Dz. 2354

Ark. mapy: 6.199.24.03.1.4 \
1D 6640.2779.2021 \

Ks. Rob. 271/2017 e T 05\ AN
- 8 \\f
1. Uklad wpirzgdnych: 2000 ~ ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84, RE.9 /N \
2. Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17) ) e \
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru - bezposredniego oraz dygitalizacji mopy
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,

Swiecie dnia:

_ Kiére nie byly zgloszone do inwentaryzaci lub o ktérych brak jest informacji w instytucjoch branzowych.

5. Przebieq granic na mapie jest zgodny ze stanem uwidocznionym w PODGK w Swieciu lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie }mueisze] roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodniej dokumentac pro1ekloweﬁ7
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mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, znakow, tresci i skali
PROJEKTANT

tukasz Nowakowski

upr. POM/0246/POOS/09

LEGENDA:

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

]

]
I

1]

- proj. droga rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy
z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. chodnik z kostki bet., prostokatnej, koloru szarego, gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
z kostki bet., prostokatnej, koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKTOWANA

kd315PVC
projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna
DO

WD ([

T

projektowana studnia kanalizacji deszczowe;j
projektowany wpust deszczowy

istn. wpust deszczowy przeznaczony do likwidacji

L g . Umowa nr:
ul. Galczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia 12‘"30/\2;;1 JROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dnia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 20.09.2021 r.
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:

(| Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Sanitarna gm&‘gjfl‘:::“ie’
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Polskiego 124,
wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j i o$wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie

%] Tytut rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny - sieci sanitarne. 1:500 arudziei 2021 1.
, Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 1.0
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnief: Podpis:

mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09

Spmwdz?jqcy: . . Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/POOS/12
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FILIP SOBICZEWSKI

ul. Galczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
123/2021/ROSiGK
z dnia:

20.09.2021 r.

Nazwa opracowania:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:

ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

Branza:

Sanitarna

Inwestor:

Gmina Swiccie,
ul. Wojska
Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Tytut rysunku:

Przekroje - kanalizacja deszczowa.

Skala:

1:100/500

Data:

grudzien 2021 r.

Lokalizacja inwestycji:

Obreb 0001, Swiccie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

Nrrys:

2.0

Projektant: Specjalnodc:

mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna

Nr uprawnien:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy: Specjalnose:

mgr inz. Marcin Kuklifiski sanitarna

Nr uprawnien:

KUP/0142/POOS/12

Podpis:
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Fundament betonowy
C12/15 gr. 20cm
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Uwaga:

1. Rzedne kanatéw wedtug

rysunkow planu sytuacyjnego i profilu.
2. Nie dopuszcza sie wykuwania
otworéw w $cianie studni.

3. Wiaz zlokalizowany w jezdni nalezy
lokalizowa¢ i godnie
z planem sytuacyjnym.
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, . . Umowa nr:
ul. Gatczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia 123/2021/ROSIGK
P RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | duia:
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 20.09.2021 r.
— Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: R . R
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Sanitarna Glm\‘;"l_s:"ec'e’
, 4. . .. . A ul. Wojska
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Polskiego 124,
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$§wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytul rysun.ku: K i . Skala: Data:
Studnia kanalizacyjna z osadnikiem. 1:50 .
grudzien 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nriys:
Lo 3.0
Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12




WPUST DESZCZOWY

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

o wymiarach 400 x 600mm

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Krgg betonowy Dn500
Przejscie szczelne

Przykanalik Dn200 PVC

Uszczelki na

potgczeniach kregow

W miejscach potgczen kregow
studnie wyprawi¢ od zewnatrz
zaprawg betonowg

Osadnik H=1,00 m

Fundament
betonowy C12/15
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Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Sanitarna Glmw"‘_bll‘“ec'e’
. . .. . J ul. Wojska
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wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Wpust deszczowy 1:50 grudzien 2021
Lokalizacja inwestycji: Nrys:
. 4.0
Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
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mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

3. BRANZA ELEKTROENERGETYKA
(oswietlenie uliczne)

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



Oswietlenie uliczne
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2. Opis techniczny - str. nr 7
2.1. Wstep ---str.nr 7
2.1.1.  Przedmiot projektu --- str. nr 7
2.1.2. Podstawa opracowania --- str. nr 7
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Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

1.

Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Uprawnienia autoréw projektu

atoing

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 72 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
Tunkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postcpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magisier inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasacdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej K?ﬂji Kwalifikacyjnej:
— ;.l
N

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Kn}l":‘i.iiji Kwalifikacyjnej

f it
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
lers,P.]_\:\:J] I\nm;lﬂJ I__[; \\f,]i! likacyjnej

I ‘ = i
I,_.eszc.'k Niedostatkiewicz

CZLONEK
(&} !:rcg&wqiyliaﬁ'lisji Kwalifikacyjnej
e

e
" /7 Ziemowit Suligowski
Otrzymujg: _ '
| Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 2. Natkowskiej 2 b/21
2 Okregowa Rada Izby
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego

- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INEYAIEROW BUDOWNICTWA

B0 840 Gdadak, ul. Swistojefinka 43/44

W Inh BR-ARERAS-TT Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1,
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 1, Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
De. U, z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 1 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia,
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o PREEWODNICZACY
o Okrgagwe) Komisii Kwalifikacyjne)

\ driinZ. Leszek Niedostatkiewicz

i WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej

i Kwalifikacyjnej

P

ek W%ﬁluwski

dr inZ.
Otrevmujg:
|.Pan Pawel Irek

80-126 Gdansk, ul. My$liwska 26 /23
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4af

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

1.2.Zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB autoréw projektu

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-FOV-QVS-TLZ *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SIL-1TY-1TW *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10
adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

2. Opis techniczny
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia dwéch przejs¢ dla pieszych oraz przejazdu
rowerowego w rejonie skrzyzowania ulicy Wieniawskiego i Matcuzyrskiego w Swieciu, zgodnie z planem
sytuacyjnym rys. nr E-1, w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
ulicznego”.

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pozniejszymi

zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych i
energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

—h
R LIRS ARSI

2.2.  Oswietlenie uliczne
2.21. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym w rejonie skrzyzowania ulicy Wieniawskiego i Matcuzynskiego przejscia dla
pieszych o$wietlone sg jedynie o$wietleniem ulicznym wysokim. Na ulicy Matcuzynskiego oraz cze$ci ulicy
Wieniawskiego jest sie¢ oSwietleniowa na stupach energetycznych linii napowietrznej. OSwietlenie to jest
wiasnosci Enea Oswetlenie Sp. z 0.0.

Czes¢ ulicy Wieniawskiego przylegajgca do ww. skrzyzowania o$wietlona jest latarniami
zelbetowymi typu OZ-11 z tradycyjnymi oprawami o$wietleniowymi. O$wietlenie to planowane do
zmodernizowania na latarnie aluminiowe typu SAL9 oraz oprawy LED typu Rosa Iskra LED. O$wietlenie to
jest wlasnoscia Gminy Swiecie, latarnia numer 303/1 bedzie punktem zasilania dla projektowanego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

2.2.2. Kategoria oSwietlenia

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych
przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych.

2.2.3. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii
Projektowane dedykowane o$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zasilone
bedzie z latarni numer 303/1 zlokalizowanej w pasie drogowym przy skrzyzowaniu ulicy Matcuzyniskiego i
Wieniawskiego. Latarnia 303/1 zasilona jest z szafki oSwietleniowej SO UG Wyspianskiego zlokalizowanej
w pasie drogowym ulicy Wyspianskiego w Swieciu. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie bez
zmian — sterownik radiowy.
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1.

2.2.4. Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 0,31kW(moc proj. osw.)
* moc zapotrzebowana 0,31kW(moc proj. o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXSZo
5x25+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable ukfada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zostaé wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawieraC informacje: - 1kV, kabel oSwietleniowy, YAKXSzo 5x25,
Wrtasciciel + rok utoZenia. Ostateczng treS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z WiaScicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajq geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw oséb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.

Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.

Uwaga !!!

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie przejS¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego nalezy wykona¢ z
zastosowaniem stupow wysiegnikowych aluminiowych okragtych anodowanych w kolorze INOX,
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupow.
Stupy spetniajace wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowgq wg. PN-EN 1991. Wysiegnik tukowy aluminiowy
rurowy anodowany w kolorze stupa, wysoko$¢ H=1m, dtugo$¢ ramienia L=1m, kat nachylenia ramienia 0
stopni. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy H=6m. Dla stupdw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu
B-51. Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy typu ROSA SAL-50G/B-51(lub rownowazne), wysiegnik - ulica typu Rosa WR-
14/1/1,0/5(lub rownowazny).

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczyC elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie wykonac potaczenie
przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowej.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnig. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykonaé jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Wszystkie latarnie montowa¢ po domiarze w terenie z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;.
Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowac stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zaprojektowano oprawe uliczng typu
Rosa ISKRA LED P 45(lub rownowazna) z zrodtem typu LED, moc 52W, barwa $wiatta 5000K, strumien
Swietlny 5900Im. Rozsyt dedykowany dla przejs¢ dla pieszych - prawy.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany poszczegolnych paneli $wiecacych LED.

Parametry rownowaznosci oprawy:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K(przejscie dla pieszych);

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

2.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 6A/gF.

2.2.9. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli oSwietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbieraé
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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3. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Nazwa inwestycji: Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:

ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowag kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego

Adres Inwestycji: Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

Nazwa i adres Inwestora: Gmina S'wiecie

ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Zakres opracowania: Oswietlenie uliczne

. Mgr inz. Jacek Zbikowski
Autor opracowania
nr upr. POM/0215/POOE/09
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnier Podpis

Gdynia, grudzien 2021 r.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowy o$wietlenia
przej$¢ dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie skrzyzowania ulicy Wieniawskiego i Matcuzynskiego
w Swieciu zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

3.1. Zakres robét

- wybudowac¢ zasilanie o$wietlenia;

- wybudowac oswietlenie przejs¢ dla pieszych;

- wybudowac o$wietlenie przejazdu rowerowego;

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia oSwietlenia ulicznego.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji;

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV - oswietleniowe,

* linie kablowe SN 15 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od
wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i
zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moggq stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV - oswietleniowe,

* linie kablowe SN 15 kV,

» zlgcza kablowe n.n. 0,4 kV;

* linie napowietrzna n.n. 0,4 kV,

3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw rowdw Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Ulice miejskie Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejaca sie¢ nn-0,4kV; Caly okres realizacji
elektrycznym — nn-0,4kV zadania
WYSOKA Upadek z wysoko$ci Montaz opraw o$wietleniowych | Caty okres realizacji
na stupach; zadania

3.5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne

bhp na poszczegdinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych
metod i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napigcia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonigtych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich cze$ci znajduja-

cych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod

napieciem, wynosza:

Napiecie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegto$ci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkow ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie na
$ciany wykopu (min. 3+5 m)
Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
Po zakoriczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s0b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa

linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykona¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne

Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigow,
koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.

Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

L aczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0s6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

TraktowaC jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Rob6t, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniate] sytuacji powiadomic
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacqg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz
pozarng.

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

Opracowat

Mgr inZ. Jacek Zbikowski

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar
NATURA 2000.

Budowa oswietlenia przejS¢ dla pieszych i przejazdu rowerowego w rejonie skrzyzowania ulicy
Wieniawskieqo i Matcuzynskiego w Swieciu:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia, jakosci wody jak réwniez nie pogorszy,
jakosci odprowadzania Sciekdw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, nie przewiduje
sie robdt generujacych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia nastepujacych odpadow:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

odpadu

17 04 11 Kable nie zawierajace smoly, ropy naftowej i niebezpiecznych substanciji — kable nn
oSwietleniowe typu YAKXS, YDY, YKY;

Odpady, ktére nie mogq by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajac najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie
przewiduje sie robdt z tego typu promieniowaniem).

e) Projektowane roboty nie wymagajq trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych, znaczacej
wycinki istniejacego drzewostanu i nie majg znaczacego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawarto$ci sktadnikdw
szkodliwych dla Srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je utylizowa¢ wg zasad
stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robdt bedacy wytwoércg odpadéow powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:

* ograniczac ilo$¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
* prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

* zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktdrych powstaniu nie
udato sie zapobiec,

+ gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych,

* przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie wtasciwymi zezwoleniami organéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
Opracowat

Mgr inZ. Jacek Zbikowski

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

5. Oswiadczenie autoréw projektu

OSWIADCZENIE

Projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:

Projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Irek (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/10, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:
Przebudowa drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 — obreb 0001, Swiecie

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjne;j
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 13.12.2021 r.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
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6. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT BUDOWLANY-
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skala 1:500
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upr. nr 10728 ROSA ISKRA LED P45(lub réwnowazna), moc 52W, strumien 5900Im,

5000K; Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66, z ukf. redukcji

mocy; podstawa sftupa malowana elastomerem do wysokosci
H=0,5m;

303 numer obwodu/numer stupa

30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugosé kabla 34m
Sm rura ostonowa HDPE #110, df. 5m

R<10!)J__ uziom pretowy P2/8

— ——— — proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x25+FeZn 25x4;
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Jastem Swiadomy odpowiedzialnoscr karnej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.
1. Uklad wpblrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WG584, T, -
2. Poludnikp618. model geoidy: PL~EVRF2007-NH(+17) . e Al
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UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS 9x25+FeZn 25x4.
2. Kable pod jezdnig ulozy¢ w rurze HDPET10(sztywnose obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normgq PN-76/E-05125
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11. Przy montazu stupdw zachowa¢ min. Tm odlegtosci od izolowanych
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: »Przebudowa skrzyzowania
drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budows
kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego”, gm. Swiecie, pow. $wiecki,
woj. kujawsko-pomorskie

Profil Filip Sobiczewski
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Torun, pazdziernik 2021 r.
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstaw¢ do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Profil Filip Sobiczewski, ul. Gatczyniskiego 17B/1, 87-587 Gdynia.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajgc okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podiozu, glebokosci zalegania gruntéw nosnych
oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania drég
gminnych: ul. Matcuzyfskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia ulicznego”, gm. Swiecie, pow. §wiecki, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na rozbudowie istniejacej ul.
Malcuzynskiego oraz ul. Wieniawskiego w Swieciu. Zakres opracowania obejmuje budowe,
przebudowg, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania budowanego
odcinka drogi. Celem inwestycji jest przede wszystkim zwickszenie bezpieczenstwa
podrézujacych, jak réwniez dostosowanie parametréw drogi do wymagane;j klasy technicznej,
polepszenie dostgpnosci ekonomicznej i komunikacyjnej istniejacej ulicy, poprzez skrocenie
czasu i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrdzy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogow ochrony Srodowiska i zréwnowazonego rozwoju.

3. Bibliografia
W trakcie opracowywania opinii geotechnicznej wykorzystywane byly pozycje:

Nr Tytul
1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis
5 Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania
3 Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogdlne
4 Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
5 Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011
6 | Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe
7 Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe
8 | Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych — oprac. na
9 | zlecenie Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012
10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
11 | Polska Norma PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
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I1. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokgtnych, dowiazujac si¢ do
istniejacych w terenie szczegéléw wg mapy dokumentacyjnej, ktéra zostata dostarczona przez
Zamawiajgcego. Rzedne otworéw badawczych zostaly wyznaczone z wykorzystaniem
metody niwelacji technicznej, w dowigzaniu do repera roboczego w terenie o znanej rzedne;
wysoko$ciowej, ktéry w tym przypadku stanowil powierzchnie studzienki kanalizacyjne;.

2. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sondg dynamiczng DPL. W wyniku przeprowadzonego badania wykonano:

e 1 otwdr badawczy do glebokosci 3,0 m p.p.t. wykonany z wykorzystaniem
mechanicznej wiertnicy WHS z zastosowaniem metody wiercenia obrotowego
zerdziami $limakowymi na sucho o $rednicy 88 mm;

e 1 przewiert przez istniejacg nawierzchni¢ mineralno-bitumiczng z wykorzystaniem
spalinowej wiertnicy rdzeniowej Golz

¢ 1 sondowanie sondg dynamiczng DPL do glebokosci 1,1 m p.p.t.;

Laczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 3,0 mb.
Laczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 1,1 mb.

Zakres oraz glebokos¢ wykonywanych robdét geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajacym.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Otwory badawcze oraz sondowania zostaly wykonane w dniu 12.10.2021,
w temperaturze ok. 15 °C.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robét
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntow spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwér wiertniczy zostat
zlikwidowany w taki sposob, aby przywréci¢ no$no$¢ podloza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego oraz aby nie dopusci¢ do trwalego potaczenia wod
podziemnych z r6znych pozioméw wodonosnych.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byly pod
statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno$é i stan gruntow.
Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw, okreslono migzszo$¢ warstw
geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak rowniez ustalono geneze i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.
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4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analiz¢ wynikow badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Swiecie, w jej péinocno-zachodniej
czesci.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrebie meozregionu Dolina Fordoniska
(314.83), nalezacego do makroregionu Dolina Dolnej Wisty (314.8), wchodzacego w sktad
podprowincji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Podstawowg formg rzezby terenu na obszarze gminy jest utworzona przez
cofajacy si¢ lgdolod rzezba miodoglacjalna. Charakterystyczne dla krajobrazu wigkszosci
tego obszaru doliny rzeczne Wisty, Wdy i Matawy sa wynikiem dziatania proceséw
fluwialnych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Teren badan stanowi rozbudowany uklad drogowy, na ktéry sklada sie ulica
Matcuzynskiego oraz ulica Wieniawskiego w Swieciu. Omawiany obszar badan stanowi
obecnie uzytkowang drogg z asfaltu. Nawierzchnia jest bardzo réwna i niespekana. W obrebie
planowanej budowy nowego uktadu drogowego zostato we wezesniejszych latach wykonane
lokalnie uzbrojenie podziemne, na ktore skladajg si¢ sieci wodociagowe, teletechniczne,
kanalizacyjne na maksymalng gleboko$¢ posadowienia ok. 1,0 m p.p.t. W bezposrednim
sgsiedztwie ulicy znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna. Warstwy konstrukcyjne jezdni
asfaltowej oraz nawierzchni z ptyt betonowych zostaly zawarte w kartach dokumentacyjnych
otworéw badawczych (zat. nr 4).

Przez omawiany teren badan nie przeptywa zaden ciek wodny.

Omawiany obszar wykazuje spadek w kierunku potudniowym, zmierzone rzedne terenu
wynosza 68,67 m n.p.m. Uksztaltowanie powierzchni terenu prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badan do gtebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocefiskie oraz plejstocenskie.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane waptliwe oraz przez
grunty rodzime, spoiste, bardzo wysadzinowe — zastoiskowe.

Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych z domieszka gruzu ceglanego, piasku gliniastego. W obrebie
omawianego odcinka badawczego wystepuja one ponizej warstw konstrukcyjnych
nawierzchni do glgbokosci 1,1 m p.p.t., zwigkszone glgbokosci wystgpowania nasypéw moga
by¢ zwigzane najprawdopodobniej z obecnym uzbrojeniem omawianego obszaru w sieci
podziemne; gruntéw tych ze wzgledu na obecno$¢ czesci organicznych i antropogenicznych
nie powinno si¢ kwalifikowac do grup nosnosci podloza. Jednak ze wzgledu na orientacyjne
wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw niespoistych watpliwych — grupa
nosnosci podtoza G2.

Do holocenskich rodzimych gruntéw spoistych zastoiskowych bardzo wysadzinowych
naleza gliny piaszczyste z domieszka namulu gliniastego; grunty te zakwalifikowano do
grupy nosnosci podioza G4. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz osady te wystepuja
bezposrednio ponizej gruntéw nasypowych do glebokosci 1,4 m p.p.t.
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Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime, morenowe, spoiste, bardzo
wysadzinowe.

Do plejstoceniskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych bardzo wysadzinowych
naleza gliny piaszczyste; grunty te zakwalifikowano do grupy no$noéci podioza G4.
Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz grunty te wystgpuja do glebokosci 3,0 m p.p.t.

Niniejszymi badaniami osadéw plejstocenskich nie przewiercono.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byty w okresie sredniego stanu zwierciadta wod podziemnych.

Na badanym odcinku swobodne zwierciadto wod podziemnych nie zostato rozpoznane
do glebokosci 3,0 m p.p.t. (do minimalnej rz¢dnej ok. 65,67 m n.p.m.). Na badanym odcinku
nie stwierdzono wystepowania sgczen $rédglinnych do glebokosci
3,0 m p.p.t. (do minimalnej rz¢dnej ok. 65,67 m n.p.m.).

Na badanym odcinku wystgpuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad, Gdanisk 2012, wersja 11.03.2013); dla wszystkich powyzszych
ewaluacji, wliczajac okre$lenie grup nosnosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy
w wykopie < 1 m, pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd
konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z norma PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw drobnoziarnistych, nasypowych.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegétowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na
omawianym obszarze, jednak pamigta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzuja si¢ duza
zmienno$cig budowy, obecnoscia czgéci organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie
parametréw geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich
depozycji, a tym samym nalezy je traktowa¢ jako osady stabono$ne, ktére nie nadaja sie¢ do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych
gruntow w terenie wiejskim, w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich
wezesniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych
prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwo$é wykorzystania
czgsci tych gruntéw jako podioza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszezeniu do wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora
lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtékniny).

Za parametr wiodgcy przyjeto stopien zageszczenia In™ w przypadku gruntow
niespoistych nasypowych niekontrolowanych, okreSlony z wykorzystaniem sondy
dynamicznej DPL. Sondowania przeprowadzone zostaly w bliskim sasiedztwie
wykonywanych odwiertéw geologicznych w celu jak najdokladniejszego okre$lenia stopnia
zageszczenia stwierdzonych gruntow.

Za parametr wiodacy przyjeto réwniez stopiefi plastycznosci IL/ 0/ v przypadku gruntéw
spoistych, ktory zostal okreslony na podstawie proby wateczkowania i/lub rozmakania,
wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac terenowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie
1 stan.

W warstwie I ujeto holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
wilgotne nasypy niekontrolowane, ktére litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny
piaskow drobnych z domieszkg gruzu ceglanego, piasku gliniastego. Grunty te znajduja sie
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w stanie $rednio zaggszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi
Ip/% = 0,55.

W warstwie II ujeto plejstocenskie grunty spoiste o genezie morenowej oraz holocefiskie
grunty spoiste o genezie zastoiskowej. Ze wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem
stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.

Warstwa Ila
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste z domieszka namutu gliniaste. Znajduja sie one
w stanie twardo plastycznym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci wynosi

IL/ /=25, Grunty te majg symbol konsolidacji gruntu C - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane. Ze wzgledu na swoje pochodzenie oraz skiad, grunty te nalezy uznaé za
watpliwe do bezposredniego posadowienia projektowanej inwestycji.

Warstwa IIb:
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci wynosi IL/ 0/=(,14. Grunty te majg symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa IlIb2
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci wynosi IL/ /=025, Grunty te maja symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych oraz ich
wspdtczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zal. nr 3).

IX. Wnioski

1. W przypadku zniwelowania negatywnego wplywu gruntéw warstwy Ila, np. poprzez
wykonanie pelnej/czgsciowej wymiany gruntdw, zastosowaniu posadowienia
posredniego, popartego odpowiednimi obliczeniami konstruktorskimi, na omawianym
obszarze wystgpia warunki proste. Dobér metod majacych na celu zniwelowanie
negatywnych skutkéw wystepowania gruntéw stabonosnych nalezy do Projektanta oraz
Konstruktora.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanych budynkéw z uwagi na rodzaj konstrukcji
oraz z uwzglednieniem wymogéw punktu 1. W stanie naturalnym obiekty naleza do
I kategorii geotechniczne;j.

3. Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
polozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

4. Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

5. Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegélowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie
na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzujg si¢ duza
zmiennoscig budowy, obecnoscig czgsci organicznych oraz wysokg zmiennoscia w czasie
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parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowaé jako osady stabonosne, ktére nie nadaja
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie
tych gruntéw w terenie wiejskim, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczesniejszego doggszczania pod nadzorem, jednakze w  trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czgéci tych gruntéw jako podloza dla posadowienia
obiektu, jednak po uprzednim ich doggszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika
zaggszezenia ustalonego przez Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim
geosyntetykiem (geosiatki, geowlokniny). Grunty te charakteryzujg si¢ stopniem
zageszczenia Ip w zakresie 0,55.

Naturalne, plejstocenskie grunty morenowe oraz holocenskie grunty zastoiskowe
wyksztalcone litologicznie w postaci glin piaszczystych, ujete w warstwie II,
charakteryzuja si¢ stopniem plastycznos$ci I, réwnym 0,14 — 0,25;

Na badanym odcinku swobodne zwierciadlo wod podziemnych nie zostato rozpoznane
do glebokosci 3,0 m p.p.t. (do minimalnej rzednej ok. 65,67 m n.p.m.).

Na badanym odcinku nie stwierdzono wystgpowania sgczefi $rodglinnych do glebokosci
3,0 m p.p.t. (do minimalnej rzednej ok. 65,67 m n.p.m.).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.
Wymagania ogélne.” oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nosnosci podltoza pod nawierzchnie drogowe oraz pod
wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$¢: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa no$nosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna Ila:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nos$nosci: G4

Warstwa geotechniczna Ilb;:
Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nos$nosci: G4

Warstwa geotechniczna Ilb>:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nos$nosci: G4

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nos$nosci G1. W przypadku wystapienia w obrebie projektowanego

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
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12,

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

poziomu posadowienia na omawianym obszarze badan w podiozu gruntowym osaddéw
innych od GI, nalezy podioze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nos$nosci Gl,
np. poprzez wykonanie stabilizacji lub zaggszczonych podsypek piaszczysto-zwirowych
wraz ze wzmocnieniem podtoza geosyntetykami.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajgc uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy rob6t ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi.
W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastgpujace czynniki mogace mie¢ wptyw
na zmian¢ warunkow geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robdt budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na

skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych
wykopoéw realizowanych w gruntach spoistych w przypadku ich odkrycia, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy gruntdw spoistych — piaskéw gliniastych, glin
piaszezystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.
Migzszo$¢ nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynikaé
z obliczen konstrukcyjnych.
Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i $rednim, do gtebokosci
1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz
ponizej Is = 0,97. W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zaggszczenia nasypu drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.
Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosno$é podloza gruntowego zaleca sie przyjaé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zal. nr 3.
Gleboko$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy
PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

2/1. Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

2/2. Mapa dokumentacyjna

3.  Tabela parametréow geotechnicznych

4.  Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

5. Karta dokumentacyjna badania sondg dynamiczng DPL
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Laboratorié
OoOrum Badawczych
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NoNERABIomGh  LABORATORIUM BUDOWLANE S ol
Zat. nr 2/1

MAPA PRZEGLADOWA
skala 1 :50 000

LEGENDA:

omawiany teren badan
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Czlonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

Zal. nr 2/2

INZYNIERIA BUDOWNICTW’A LABORATORIUM BUDOWLANE

MAPA DOKUMENTACYJNA

“'u_.. \ (_»____Y.,-:rf"-vv pSl e ] - J’

5

)E‘,”:‘ =
=T 66.81"3
K

i

€

LEGENDA:

® 1 nazwa otworu badawczego
68,67 rzgdna otworu badawczego

nazwa sondy dynamicznej
@®DPL1
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Czionek rzeczywisty
Kiubu POLLAB nr 1081

Zat. nr 3
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
F k3}
5 5 S =23 Ba B
Bl Bal g 9| 88 [Bed 527 £5% £2%
o < | |E§|E§| ocemse (25 ¢ | 2B BE |EEE(EEZ|EEE|SEE
§£ 5 | (%t%%b objetosciowa | & 3 g 28| & |¥xd - QE'S Q‘E§
« .S g |= o = ~ & 2
§|ies IHE IR S I I B R R R
= O ™ A ]
g ;EDE Nazwa gruntéw (;é %D % - - g
-0 = <
»n | Z28Q s | & t/m’ kPa ¢
58 Z L |1 b SN A N I VN NS B VIR I R
2z D L [%] [kPa] [ [MPa] | [kPa] | [kPa]
0,9x 0,9x
x(n) | 0,9x%(n) x(n) (n) x(n) ()
gk 0
gl 2% ~clorfsa A’ w | szg|0,55*% - 1.76 | 1.58 | 18 | - - - 130.8({27.7 - 69.0 - -
a|8l==&
I E]
2% e clorsaCl G| w|tpl| - [025% 2,12 | 1,91 | 16 [15.0|13.5| - [14.0/12.6] - 26.0 - -
o o]
o3
§ § .E’ saCl G | w|tpl| - [0,14% 2,20 | 1,98 | 12 |34.5[31.1 - |19.5[17.6 - 42.5 - -
£ = saCl G| w|tpl| - [0,25% 2,12 | 1,91 | 16 |30.0{27.0 - [17.3]15.6 - 32.5 - -
1) O - organiczne 2) s-suchy 3) In- luzny 4) warto$¢ ustalona na podstawie danych literaturowych
A - antropogeniczne mw - mato wilgotny szg - sredniozaggszczony 5) wartos¢ ustalona na podstawie sondy krzyzakowej FVT
F - fluwialne w - wilgotny zg - zaggszczony * wartos¢ ustalona metodg A
F, - fuwioglecjalne m - mokry bzg - bardzo zageszczony g(;ztg‘sjt;ﬂl; warto$ci ustalone na podstawie
G,, - morenowe nw - nawodniony pt - ptynny
G, - zastoiskowe mpl - migkkoplastyczny
G, - deluwialne pl - plastyczny
L,, - limniczno-morskie tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty
ZwW - zwarty
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Klubu POLLAB nr 1081

Zal. nr 4

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Budowa: Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Mafcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w
Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
Nazwa otworu: 1 Rzedna otworu: 68,67 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 12.10.2021
Skala: 1:50 Rejon: ul. Matcuzyniskiego
Miejscowos¢: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: Swiecki Wojewo6dztwo: kujawsko-pomorskie
- < 4 k]
s |2 % Profil gl g | 2 8le~l«B ¥
s |5 e 5 : S 3 = gl elcgsl= &
g |leg= litologiczn LSl g E SR CEE R B
g S E giczny Opis litologiczny % _§ ?B g = '§ ME g gng g| 5 .§ es
g |53 litologial e 58 g |5 Rglgs E‘égﬂ s 3[gg
Q8 |mpptf przelot S 7 S1= 5 =
il ] 7 b d Bl Ehal . [
; 0,0 {0,00-0,04: masa mineralno-asfaltowa
0,04-0,27: podbudowa z kruszywa wapiennego 0-31,5 _ . _ - - " - s =
0,27-0,50: warstwa odsgczajaca piaszezysta
=
§ 0.5 |Nasyp niekontrolowany - piasek drobny
- zagliniony z domieszka gruzu cegalnego, _ _ B
E piasku gliniastego, ciemnoszary I w528 [ 055 5 |dobre|-(G2)
E}- 1.1 Glina pi ta z d ka namutu glini I tol 2/ 0.25 4 4
§ ciemnoszaro-czarna la w p h 2 > dobre| G
<) 14 |Glina piaszczysta z domieszka gliny
E lastej, piasku gliniasty
& pylastej, piasku gliniastego,
%ﬁ jasnobrgzowo-szara Ib, [ w | tpl [ - | 1/1]0,14| 4 [dobre| G4
N|g
O3
§ 22 |Glina piaszczysta, brazowa
03
A Ib, | w | tpl . 2/2 1025 4 |dobre| G4
3,0
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OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA
SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL

Zat. nr5

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81

Obiekt:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w
Swieciu wraz z budowa kanalizagji deszczowej i o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja:

DPL1, 68.67 m n.p.m.

Rodzaj korcéwki: stozek wg PN-B-04452:2002

Wykonanie wg: PN-B-04452:2002

Rodzaj opracowania: |Opinia geotechniczna

Data badania: 12.10.2021

Glebokos¢
[m]

Liczba
uderzen
Nqo [-]

I []
Sredni
stopien
zageszczenia
Io
Wskaznik
Is []
Sredni
wskaznik
zageszczenia
Is

Liczba uderzen

Stopien
\ |zageszczenia
\ |zageszczenia

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4

0.52 0.57 0.94 0.95

0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0

|
I
i I
—
o |
-

14
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
20
21
2.2
2.3
24

25
2.6
2.7
2.8
2.9

-

3.0
31

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

5.0
5.1

5.2
53

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

= m—
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P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa . ; .
zamierzenia Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
budowlanego: ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia
ulicznego
Numery Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
dziatek: Numery dziatek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV - drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

Spis zawartosci 1) Uzgodnienia

- elementy:
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



WGK.I.ZUD.6630.555.2021

Swiecie, dn. 01.12.2021 .
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.555.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa skrzyzowania grég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
o$wietlenia ulicznego., Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

Przedmiot narady:

Swiecie - Miasto
Lokalizacja:| Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

b

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

- ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-
Projektant: 7210/141/86
- FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna lglinska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 16.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko = ¥ z
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ENEA Operator Sp z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Klamann

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | piiku ZUD 555_2021 naniesiono kable Enea Operator na obszarze | 8rzegorz.klamann@operato

Rejon Dystrybucji SWIECIE inwestycji. r.enea.pl, Radostaw

ul. Wojska Polskiego 38A; 86- Krakowiak

100 Swiecie radoslaw.krakowiak@opera

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 tor.enea.pl, Adam Lukowski

32231 . adam.lukowski@operator.e
nea.pl, Zbigniew
Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@oper
ator.enea.pl

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliriska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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EXATEL S.A.
ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26

Uzgodniono pozytywnie

Bartosz Borowski
bartosz.borowski@exatel.pl
, Janusz Osowski
janusz.osowski@exatel.pl,
Stawomir Pastuszka
slawomir.pastuszka@exatel

.pl

GDDKIiA
Generalana Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad

Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Fordonska 6 85-950
Bydgoszcz, NIP:5542252485

Oddziat w Bydgosczy

NETIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Osiecki

ul. Poleczki 13; 02-822 krzysztof.osiecki@fiber.com
Warszawa .pl

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenc;ji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdanisk

tel. 22 352 67 96

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
Lédz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jacek Madalski

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard todygowski
ryszard.lodygowski@psgaz.
pl, Tomasz Nakielski
tomasz.nakielski@psgaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa | projekt nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w | Piotr Schreiber

sp. 2 0. 0. Oddziat Zaktad Bydgoszczy- Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Jagiellofiska | Piotr.schreiber@psgaz.pl,
Gazowniczy w Bydgoszczy 42, 85-097 Bydgoszcz Arkadiusz Pytynski
Gazownia w Grudzigdzu arkadiusz.pytynski@psgaz.p
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 |, Krzysztof Witkowski
Grudziadz krzysztof.witkowski@psgaz.
NIP: 526 24 26 411 pl

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10

8 |Powiatowy Zarzad Drég w Uczestnik nieobecny na naradzie
Swieciu
86-100 Swiecie ul.Gen. Jézefa
Haller 9

NIP:5590001321

Pawet Witkowiak
pawel.witkowiak@pse.pl,
Marcin Wisniewski
marcin.wisniewski@pse.pl

9 | PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji »
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552

Uzgodniono pozytywnie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliriska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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10

Urzad Miasta i Gminy Swiecie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Veolia Pétnoc Sp.z o.0.
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie
tel. 59 822 24 93

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie dotyczace Przebudowy skrzyzowania drég gminnych ul.
Matcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego z dnia 24.11.2021r.

Kamil Wiczk tel. 722 230
107
kamil.wiczk@veolia.com,
Zbigniew Kierzkowski
zbigniew. kierzkowski@veoli
a.com, Rafat Pycela
rafal.pycela@veolia.com

12

ZWiK Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie Nr 112/2021 z dnia 25.11.2021r. L.dz. ZWiK.2770/21

Tomasz Miraszewski
tomek@zwik.com.pl, Rafat
Rybczyniski
rafal@zwik.com.pl

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeh do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji

Z Uup

Projektoxwej
y S 1ego

I

Yy opViE

Podpis przewodniczqcegq narady
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Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski
Hurt ul. Gatczynskiego 17B/1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 81-587 Gdynia
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
¥6dz, 1 pazdziernika 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-45724/21
Temat: Informacja o sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowania ul. Matcuzynskiego i Wieniawskiego w
Swieciu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczacej informaciji o istniejgcej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ul. Matcuzyhskiego i Wieniawskiego w Swieciu informujemy, ze w rejonie skrzyzowania
posiadamy kanalizacje teletechniczng 2-otw. (wspodtczynnik zajetosci kanalizacji na tym odcinku wynosi
okoto 50%). W kanalizacji teletechnicznej posiadamy linie swiattowodowej pozwalajaca na swiadczenie
dostepu do ustug szerokopasmowych (stan na dzien wydania opinii).

Powyzsza informacja udzielana jest wylgcznie dla celéw projektowych zwigzanych z realizowang
inwestycja i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia zasobdéw w przysztosci.

Udostepnienie zasobow moze by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczedniej zawartej umowy z
Orange Polska S.A..

Z powazaniem
Janusz Skupien

(Lo 7
% ofééta

Starszy'Spe
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Orange Polska PROFIL

Hurt Filip Sobiczewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gatczynskiego 17b/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

¥6dz, 13 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-56584/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy skrzyzowania drog gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowan z jezdnia, przy skrzyzowaniach z projektowang
kanalizacjg deszczowa oraz projektowang linig oswietlenia istniejacg kanalizacje teletechniczng oraz kable
ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne
przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pethymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

( P o
\%l@f@/

Starszy Specijélista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Swiecie dnio: 272-1C-

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnef za zlozenie ralszywego oswiadczenia.

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
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Umowa nr:
123/2021/ROSIGK
2 dia

20.09.2021 r.

Nazwa opracowania:

wraz z budowg kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

Thraw

Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: Drogowa  |Gmina Swiccie,
1. Matcuzviski i ul. Wieni ki Swieei Sanitarna, ul. Wojska
ul. Mafeuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Elekiro- Polskiceo 124,

86-100 Swiccic

@—..@—W@JSN:N-
Tytul rysunku: Skala: Datar
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
J 805P listopad 2021 1.
Tokalizacja imwestycii R
obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 2.0
Projektant Specjammose: [N upraw Todpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno — |UAN-KZ-7210/141/86
- inzynicryjna
Sprawdzaiey ‘Specjalnosé: INF uprawnica: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/04
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Projektant - b. =2 Nr uprawich: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski instalacyjna - POM/0215/POOE/09
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mgr inz. Pawel Irek instalacyjna - KUP/0012/PWOE/10|
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 16034/BR/ZTI/2021
z dnia: 2021-12-07

Zadanie: Przebudowa skrzyzowania drég gminnych.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres: ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego

Projektant: Aleksander Sobiczewski, upr. nr: UAN-KZ-7210/141/86

Inwestor:  Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazownlczy w Bydgoszczy ul. Jaglellonska 42, 85-097 B dgosza
KRS 0000374001 Sad Ri gé nowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII \Xlgdzlal Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739518, KapltaI Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie

na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Elektronicznie

Pieczatka i podpis: o podpisany przez
; /"M Jerzy Glinski

Data: 2021.12.07
09:17:01 +01'00'

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Elektronicznie

Boze na _G podpisany przez

Bozena.Grabowska

rabowska pata: 20211207

06:44:43 +01'00"

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, KaplltaJ Zaktadowy: 10 488 817 050 zt
Www.psgaz.p



el A Zatacznik do UZGODNIENIA NR 16034/BR/ZTI/2021

Oddziat Zaktad
Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 07.12.2021. Strona1z1
Warunki uzgodnienia
1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji

10.
11.

12.

13.

14.

Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/VWWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejacg czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie - szczegotowy
przebieg trasy nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych.

Zachowaé wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace
warunkow technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowaé przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze
niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spétkg Gazownictwa z
0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu
wieksze niz 1,2 m

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowa¢ mas ziemi i materiatéw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Nad siecig gazowg w pasie 2 m/1m w kazdg strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojonej.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku konieczno$ci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na
tawie ttuczniowej z wytaczeniem odcinkéw, na ktdérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze

do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, kanalizacji deszczowe;j i o$wietlenia ulicznego,

w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze
zbiorcza tematu Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudoweg istniejacej
sieci gazowej /np. zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/

to nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujac na
mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG wraz z Qaniesieniami sieci gazowej
stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Elektronicznie
podpisany przez
Jerzy.Glinski
Data: 2021.12.07
Elektronicznie 09:17:52 +01'00"

Bozena CG podpisanyprzez

Bozena.Grabowska Podpis i pieczatka

rabowska pata: 2021.12.06

12:00:22 +01'00'
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@ veoua

Swiecie, 24.11.2021 .

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Uzgodnienie dotyczy:
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Matcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w

Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Veolia Pétnoc Sp. z o.0,, uzgadnia projekt zagospodarowania terenu (branza drogowa) z

ponizszymi uwagami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Veolia Péinoc Sp. z 0. 0.

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa,
wykonana w technologii preizolowanej i kanatowe;.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe od ciepfociggu. Minimalne
przykrycie cieptociggu 0,8 m.

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowa¢ rzeczywiste rzedne

istniejacej sieci cieptowniczej. W przypadku niespetnienia wymagan zawartych w pkt. 2 nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejgcej infrastruktury cieptowniczej.

Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture cieplowniczg traktowaé jako czynng
(wysokie cisnienie, temperatura) i zachowaé szczegodlne warunki bezpieczenstwa.

Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieptociggéw nalezy zgtosi¢ przed
rozpoczeciem prac celem uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu niezbednych
prac, a przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stuzby techniczne Veolia Pétnoc
Sp. z 0.0., Cieptownia Bytéw.

Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzi¢ roboty w spos6b wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci ciepinej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczych
spowodowane prowadzeniem robét bedg usuniete kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia Pétnoc Sp. z 0.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania robét pokrywa Inwestor.

W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy istniejacej sieci cieplne; (z powodow
niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieplowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor.

Gtéwny Spegali
ds. Pry Jmlsta

Kami k

ul. Ciepta 9, 86-105 Swiecie

Kapitat zakladowy: 63 148 800 z}| NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425
Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

tel. +48 5233332 80-fax: + 48523333282

e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia P6inoc Sp.zo.o.



ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

——— Spétka z o.o.
Wik 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 25.11.2021 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 112/2021

Przedtozony projekt ,Budowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyniskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.”
uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przediozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociggows istniejaca
oraz kanalizacje sanitarng istniejgcg wraz z przytgczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie
istnienie na planie uzbrojenia wodociggowego nie zainwentaryzowanego. Doktadny przebieg sieci
wodociggowej nalezy uzyska¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

2. W strefie sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych
tylko sposobem recznym.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigzaé
w ramach nadzoru autorskiego, opierajac sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosi¢ w ZWiK Swiecie.

4. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg przed odbiorem

technicznym nalezy przekaza¢ nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zgtoszenie o terminie rozpoczecia robot nalezy dokonac z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé do poziomu

utworzonej nawierzchni

7. Wszystkie czynnoéci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, bedg realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztow usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;]
i kanalizacyjnej wyniktych na wskutek prowadzonych robot budowlanych oraz
zwigzanych z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do
odbiorcow,
e zwrocenia szczegolnej uwagi na znajdujace sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegdlnosci trzpienie teleskopowe posadowione
w strefie prowadzonych prac, bedace wiasnoscig ZWiK w Swieciu.
9. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

oxn

Z powazaniem
»

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy — Kapitat Zaktadowy 24 & 38 202, 30
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GMINA SWIECIE

86-100 Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124

?wxo\()t o s

S po}.-k > A
7 oa 11,2021

NBPEKTOR
! Praies
LEGENDA: piel Kaplaned

————— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm
— = - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +12 cm

- proj. droga rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy
z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. chodnik z kostki bet., prostokatnej, koloru szarego, gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
z kostki bet., prostokatnej, koloru czerwonego, gr. 8 cm

E=
B

o
TEL

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. wpust deszczowy uliczny

- istn. wpust deszczowy przeznaczony do likwidaciji

s 4 . Umowa nr:
P RO ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia 123/2021/ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 ;8":}; 2021t
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
1 ‘Nazwa opracowania: Branza: Tnwestor:
\_|Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Gmina Swiecie,
\ T ) .g & n e = Drogowa |u1. wojska
ul. Matcuzynskiego 1'ul. Wlemawskleg(? W Sywemg . Polskiego 124,
wraz z budowa kanalizacji deszczowej 1 o$wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
j 1:500
Plan sytuacyjny pazdziemik 2021 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
1.0

1Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  |UANKZ-7210/141/86 \
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: - /‘ L 3
mgr inZ. Filip Sobiczewski drogowa  [POM/0298/PWOD/04 ( u 2
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‘ LEGENDA:
----- - proj. kraweznik bet. 15x

_~*86-100 Swiecie
Wojska Polskizgo 124
 i.b.

- proj. opornik bet. 12x25
- proj. kraweznik bet. 15x

- proj. droga rowerowa or

z betonu asfaltowego Al
] -proj. chodnik  kostki be

- proj. nawierzchnia wynit
z kostki bet., prostokatn

O | [ - proj. zielefi: humus obs
d

KANALIZACJA DESZCZO\

kd315PVC
projektowana kanalizacja

DO projektowana studnia kan:
WD [ projektowany wpust desz
m istn. wpust deszczowy

OSWIETLENIE PROJEKT(
rura ostonowa HDPE @110
| - uziom pretowy

— — — — - proj. kabel o$wietleniowy Y;
— - proj. podziat sieci;

AS . 11 '
NSPEK T OR,
9;’_{\_/\

|

& ie ot M‘Aﬁﬂ &
B

__{_'

\ @5 | Oswisdczam, Ze niniefszy Zostal opr w wyniku prac
| hartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenc:
h ! aicw pari: Zzasobu inego | kartograficznego.

STAROSTA

ul. Gatczyhs
I P RO REGON 36¢
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-

Nazwa dpracowanis:

/S Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:
ul. Matcuzyniskiego i ul. Wieniawskiego w S

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wi

USKUBI GEUDELYJN-KARTOBRAFICZNE
Anna Morzuch
86-100 $wiecie, ul. Hallera 4/7

A Tyat rysamia:

Plan sytuacyjny - sieci sanitarn

tel. 57 371 21 A1~ MIP 274:163.02:2"

GEODETA UPRAWNIONY
| 16l Aax 5233

Alicia Morzuchowska <~
| Upy

N\ Vo
M&Zymm \
Upf. nr 10’

\_/

\

W

‘\\ Tokalizacia b =

Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, -

Testem Gmadomy cdpowedzalnoscl larne] 22 Zoenie FaIZyWego ComBdezenis.
Podpes wykonawcy prac.

i

mgr inz, Lukasz Nowakowski sanitarna
< | mgr inz. Marcin Kuklifiski sanitarna

\ A Vo LA/ Y
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