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Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)
Inwestycja:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia
ulicznego
Numery )
ewidencyjne = Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
dziatek:
Branza: ELEKTROENERGETYKA - OSWIETLENIE ULICZNE
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Instalacyjna - sieci,
Projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski = \nstalacieiurzadzenia  pon/0215/PO0E/09
elektryczne i
elektroenergetyczne

Instalacyjna - sieci,
instalacje i urzadzenia

Sprawdzajacy: = mgr inz. Pawel Irek elektryczne i POM/0012/PWOE/10
elektroenergetyczne

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;lqlggr?i;a Charakter i numer dokumentu
Materialy istniejgca/projektowana sie¢ o$wietlenia
1. | Gmina Swiecie 1 gminnego w rejonie planowanej inwestycji — punkt
zasilania
2 | Gmina Swied » Warunki projektowania oswietlenia nr
- | omina swiecle ROSIGK.7021.47.2021 z dnia 29.10.2021r.
o Uzgodnienie PB o$wietlenia ulicznego z dnia
3. | Gmina Swiecie 3 04.11.2021r
4| Zespot Uzgadniania Dokumentaci Projektowej w 4 Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr
" | Swieciu WGK.1.ZUD.6630.555.2021 z dnia 01.12.2021r.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-




Oswietlenie uliczne
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Oswietlenie uliczne
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Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 2

) ( Wydziat Rolnictwa, Ochrony Srodowiska

gminaSwecs
i Gospodarki Komunalnef 2 Swiecie

ROSi

dotyc

GK. 7021.47.2021
Swiecie, dnia 29.10.2021 r.

PROFIL, Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 4 pazdziernika 2021 r. (data wptywu 04.10.2021 r.)
zacy wydania warunkéw technicznych dla zaprojektowania doSwiellenia przejsc

dla pieszych ~w ramach zadnia p.n. .Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budows kanalizacji deszczowej
i oéwietlenia ulicznego” informuje, ze oéwietlenie nalezy zaprojektowa¢ w oparciu
0 ponizsze wytyczne:

I,

Projektowana infrastrukture oéwietleniowa zasili¢c z projektowanego slupa sieci
oswietleniowej zlokalizowanej na ulicy Wieniawskiego w Swieciu — wedlug
opracowania bedacego w posiadaniu Wydzialu Inwestveyjnego Urzedu Miejskiego
w Swieciu.

. Zaprojektowaé oprawy typu LED o barwie swiatla 5500K (celem zapewnienia

kontrastu), dedykowane do do$wietlania przejé¢ dla pieszych, zlokalizowane na stupach
asymetrycznie, zapewniajace o$wietlenie pieszego oczekujacego przy przejsciu zgodnie
z obowigzujacymi normami.

. Zaprojektowaé¢ anodowane, aluminiowe, stozkowe slupy oswietleniowe o przekroju

okraglym zabezpieczone u podstawy elastomerem w kolorze INOX dostosowane
wysokoscia do geometrii jezdni i lokalizacji stupow.

Linie kablowe w miejscach skrzyzowan, zblizenn z inna infrastruktura podziemna
oraz pod zjazdami poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

. Instalacje o$wietlenia ulicznego zaprojektowa¢ w oparciu o wykonane obliczenia,

obowiazujace przepisy. normy z szczegélnym uwzglednieniem ewentualnych spadkow
mocy.

Olrzymuig

1:
2

Adresat
a'a

Sporzadzil: Lukasz Sucharski dnia 29.10.2021 .

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tell (52)333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail* urzad.miefski@swiecie.eu , ochirona, srodowiska@swiecie. cu
WA, SUWIECIE. 21

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne
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Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.ZUD.6630.555.2021

Swiecie, dn. 01.12.2021 r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe] w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.555.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 19.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa skrzyzowania grog gminnych: ul. Matcuzyriskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowe; i
oéwietlenia ulicznego., Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

Swiecie - Miasto

Lokalizacja:|  Obreb: $wiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1, $wiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

Przedmiot narady:

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

- ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-
Projektant: 7210/141/86
- FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna Iglifiska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 8

Sposob przeprowadzenia narady:| inny
Data wplywu:| 16.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

\j Nazwa instytucji Stanowishko i e UG
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 [ENEA Operator 5p z ©.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Klamann
Oddziat Dystrybycji Bydgoszez | w pliku ZUD 555_2021 naniesiono kable Enea Operator na obszarze | Brzegorz.klamann@operato
Rejon Dystrybucji SWIECIE inwestycji. r.enea.pl, Radostaw
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- Krakowiak
100 Swiecie radoslaw.krakowiak@opera
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 tor.enea.pl, Adam Lukowski
32 231 " adam.lukowski@operator.e
nea.pl, Zbigniew
Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@oper
| ator.enea.pl

Dokument wygenerowat(a): Joanna lglifiska, dn, 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go eweryfikowad tylke odpowiednim programem

Stronalz3

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-



Oswietlenie uliczne

2 | EXATEL5.A.
ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
62 34
tel. 22 340 68 26

Uzgodniono pozytywnie

3 GDDKiA
Generalana Dyrekcja Drdg
Krajowych i Autostrad

Uczestnik nieobecny na naradzie

WGK.1LZUD.6630.555. 2021

Bartosz Borowski
bartosz.borowski@exatel.pl
, Janusz Osowski

| janusz.osowski@exatel.pl,
Stawomir Pastuszka
slawomir.pastuszka@exatel
.p!
ul. Fordonska & 85-950
Bydgoszcz, NIP:5542252485

Oddziat w Bydgosczy

4 | NETIAS.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa |
NIP:526 020 5575

adres do korespondencji:

ul. Arkoriksa 6/A4; 8D-387 |
Gdarisk

[ tel. 22 352 67 96

5 | ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi

tel, 503-037-881

£ | Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnow; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecni:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel, 52-328-53-92; tel, 52-328-
51-01

7 | Polska Spétka Gazownictwa
sp. 2 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudziadzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz
NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel, 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10

Uczestnik nieobecny na naradzie

Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.com
.pl

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jacek Madalski

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard todygowskl
ryszard.lodygowski@psgaz. |
pl, Tomasz Nakielski
tomasz.nakielski@psgaz.pl

Projekt nalezy uzgodnié w PSG sp. z 0.0 Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy- Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Jagielloriska
42, 85-097 Bydgoszcz

Piotr Schreiber
piotr.schreiber@psgaz.pl,
Arkadiusz Pytyriski
arkadiusz.pytynski@psgaz.p
I, Krzysztof Witkowski
krzysztof.witkowski@ psgaz.
gl

& |Powiatowy Zarzad Drog w
Swieciu
86-100 Swiecie ul.Gen. Jozefa
Haller 9
NIP:5590001321

2 | PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
| Departament Eksploatacji
| Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16
|tel. 52 552 18 97; te. 52 552

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie

L]

Pawet Witkowiak
pawel.witkowiak@pse.pl,
Marcin Wisniewski
marcin.wisniewski@pse.pl

Dokument wygenerowalia): Joanna |glifiska, dn. 01-12-2021 10:16:41

Jezeli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczec], lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny — moina go zweryfikowad tylko edpowiednim programem

Strona2z3

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

WGK.1.Z2UD.8630.555.202

1890

10 | Urzad Miasta | Gminy Swiecie Uczestnik niecbecny na naradzie
| 86-100 Swiecie; ul. Wojska
| Polskiego 124
| NIP:559 100 36 06
11 | Veolia Pétnoc Sp.z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie Kamil Wiczk tel. 722 230
ul.Ciepfa 9; 86-105 Swiecie Uzgodnienie dotyczace Przebudowy skrzyiowania drog gminnychul. | 107
tel. 59822 24 93 Matcuzyriskiego | ul. Wieniaws kiego w Swieciu wraz z budowa kam [I:wlak@venlia.:um,
kanalizacji deszczowe] | oswietlenia ulicznege z dnia 24.11.2021r. Zbigniew Kierzkowski
zbigniew. kierzkowski@ veoli

a.com, Rafat Pycela
rafal.pycela@veolia.com

12 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Miraszewski
Kanalizacji Spétkaz0.0. W yzgodnienie Nr 112/2021 z dnia 25.11.2021r, L.dz, ZWiK.2770/21 tomek@zwik.com.pl, Rafat
Swieciu Rybczynski
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3 rafal@zwik.com.pl
NIP:559 000 439 92 REGON:

090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35}
- www.zwik.com.pl
| zwik@zwik.com.pl

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzeieri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Prajektqlwe'
7 up l.{\! Savigticego
ingogt
7

- |
Joanhd gy

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i migjscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne] moga wziac udziat rowniez inne podmioty, ktdre moga byc zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna lglinska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektrenicznego,
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne
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Oswietlenie uliczne

2. Opis techniczny
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia dwéch przejs¢ dla pieszych oraz przejazdu
rowerowego w rejonie skrzyzowania ulicy Wieniawskiego i Matcuzyrskiego w Swieciu, zgodnie z planem
sytuacyjnym rys. nr E-1, w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia
ulicznego”.

2.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pozniejszymi

zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami;

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych i
energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

—h
R LIRS ARSI

2.2.  Oswietlenie uliczne
2.21. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym w rejonie skrzyzowania ulicy Wieniawskiego i Matcuzynskiego przejscia dla
pieszych o$wietlone sg jedynie o$wietleniem ulicznym wysokim. Na ulicy Matcuzynskiego oraz cze$ci ulicy
Winiawskiego jest sie¢ oswietleniowa na stupach energetycznych linii napowietrznej. O$wietlenie to jest
wiasnosci Enea Oswetlenie Sp. z 0.0.

Czes¢ ulicy Wieniawskiego przylegajgca do ww. skrzyzowania o$wietlona jest latarniami
zelbetowymi typu OZ-11 z tradycyjnymi oprawami o$wietleniowymi. O$wietlenie to planowane do
zmodernizowania na latarnie aluminiowe typu SAL9 oraz oprawy LED typu Rosa Iskra LED. O$wietlenie to
jest wlasnoscia Gminy Swiecie, latarnia numer 303/1 bedzie punktem zasilania dla projektowanego
o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

2.2.2. Kategoria oSwietlenia

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych
przejs¢ dla pieszych i przejazdow rowerowych.

2.2.3. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii
Projektowane dedykowane o$wietlenie przej$¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zasilone
bedzie z latarni numer 303/1 zlokalizowanej w pasie drogowym przy skrzyzowaniu ulicy Matcuzyniskiego i
Wieniawskiego. Latarnia 303/1 zasilona jest z szafki oSwietleniowej SO UG Wyspianskiego zlokalizowanej
w pasie drogowym ulicy Wyspianskiego w Swieciu. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie bez
zmian — sterownik radiowy.
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki o$wietleniowej na rys. nr E-2.

2.2.4. Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 0,31kW(moc proj. osw.)
* moc zapotrzebowana 0,31kW(moc proj. o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

2.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXSZo
5x25+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable ukfada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zostaé wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawieraC informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YAKXSzo 5x25,
Wrtasciciel + rok utoZenia. Ostateczng treS¢ opasek kablowych uzgodni¢ z WiaScicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajq geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopoéw grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw oséb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.

Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.

Uwaga !!!

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie przejS¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego nalezy wykona¢ z
zastosowaniem stupow wysiegnikowych aluminiowych okragtych anodowanych w kolorze INOX,
ustawionych na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupow.
Stupy spetniajace wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowgq wg. PN-EN 1991. Wysiegnik tukowy aluminiowy
rurowy anodowany w kolorze stupa, wysoko$¢ H=1m, dtugo$¢ ramienia L=1m, kat nachylenia ramienia 0
stopni. Wysokos$¢ zawieszenia oprawy H=6m. Dla stupdw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu
B-51. Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy typu SAL-50G/B-51(lub réwnowazne), wysiegnik - ulica typu WR-14/1/1,0/5(lub
rownowazny). Sylwetka stupa tozsama z rys. nr E-3.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczyC elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie wykonac potaczenie
przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowej.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnig. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowac
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykonaé jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Wszystkie latarnie montowa¢ po domiarze w terenie z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;.
Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

Zastosowac stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia przej$¢ dla pieszych oraz przejazdu rowerowego zaprojektowano oprawe uliczng typu
ISKRA LED P45(lub réwnowazna) z zrédtem typu LED, moc 52W, barwa $wiatta 5000K, strumieri $wietiny
5900Im. Rozsyt dedykowany dla przejs¢ dla pieszych - prawy.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany poszczegolnych paneli $wiecacych LED.

Parametry rownowaznosci oprawy:

- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K(przejscie dla pieszych);

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

2.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 6A/gF.

2.2.9. Wykaz podstawowych materiatow

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robdt zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor

Materiat llosé

Kabel elektroenergetyczny YAKXSzo 5x25 139m
Bednarka FeZn 25x4 139m
Przewod YDY 3x1,5 48m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywnos$¢ obwodowa 9kN/m?2 75m

Oprawa uliczna typu ISKRA LED P45(lub réwnowazna) z zrédtem typu LED, moc 52W, Bszt.
barwa Swiatta 5000K, strumieni Swietlny 5900Im, kolor INOX. Rozsyt opraw dedykowany dla
przej$¢ dla pieszych - prawy. Oprawa zgodna z opisem technicznym — punkt 2.2.7.

Stupy oéw. aluminiowe typu SAL-50G/B-51(lub rownowazne) anodowane w kolorze INOX wraz Bszt.
z fundamentem typu B51(lub réwnowazny). Wysoko$¢ stupa H=5m. Stup zgodny z opisem
technicznym — punkt 2.2.6.

Wysiegniki rurowe aluminiowe tukowe typu WR-14/1/1,0/0(lub rownowazne) anodowane w Bszt.
kolorze INOX. Wysokos¢ H=1m, diugo$¢ ramienia wysiegnika L=1m, kat nachylenia ramienia 0
stopni. Wysiegnik zgodny z opisem technicznym — punkt 2.2.6.

Uziemienia typu P2/8 2szt.
Tabliczki bezpiecznikowe TB-1 oszt.
Tabliczka podziatowa z mostkiem 2szt.

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-

16



Oswietlenie uliczne

2.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Spadki napiecia

Obliczony spadek napiecia wynosi 1,47% od miejsca przytaczenia szafki oswietleniowej SO UG
Wyspianskiego tj. szafki pomiarowej do najdalszego proj. stupa nr 303/7. Obliczony spadek napigcia jest

mniejszy od dopuszczalnego.

3.2. Ochrona od porazen

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.

Sprawdzenie projektowanego obwodu

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
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3.3. Natezenie o$wietlenia
Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zataczono do projektu.

Przejazd rowerowy ulica Wieniawskiego
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i
oswietlenia ulicznego

Przejazd rowerowy ulica Wieniawskiego

Przejazd rowerowy ul.Wieniawskiego / Dane planowania

T1160m
0
0
. , o.oo
-1.85 355m
Wspdlczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:108

Przejazd rowerowy ul. Winawskiego wraz z strefami oczekiwania

Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa)[Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
1 2  ZP30 ROSA Iskra LED P 45W 5000K P (1.000) 5900 5900 520

W sumie: 11799 W sumie: 11800 104.0

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-



Oswietlenie uliczne

Przejazd rowerowy ul.Wieniawskiego / Lista opraw

2 liost ZPS0O ROSA Iskra LED P 45W 5000K P
Mumer artykuiu:
Strumien swietiny (Oprawa): 5900 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5200 Im
Moc opraw: 52.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 83 99 100 100
VWyposaZenie: 1 x Cree XP-G3 Iskra 45W 500

lustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

o,

(Czynnik korekeyjny 1.000).

Przejazd rowerowy ul.Wieniawskiego / Powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia 1/

Ti1i80m

“0.00
0.00 250 m

Izolinie (E)

Wartosci Lux, Skala 1 - 91

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 128 Punkty

Em [i}'{} E!'nin ﬂ){] Emax [|)(:| E:'r-in / Enf
29 41 a3 0684

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-

E

min / Emaz

0.432
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Oswietlenie uliczne

Przejscie dla pieszych ul. Matcuzynskiego
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i

oswietlenia ulicznego

Przejscie dla pieszych ulica Matcuzynskiego

Przejscie dla pieszych ul.Malcuzyriskiego / Dane planowania

I Ti17am
. ., 000
-2.15 4.35m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:109

Pme;écie dla pieszych ul. MJ{CUZ’}fﬁSRiE‘QD wraz z strefami oczekiwania

Wykaz opraw
Nr.  llod¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ZPSO ROSA Iskra LED P 45W 5000K P (1.000) 5900 5900 52.0

W sumie: 11799 W sumie: 11800 104.0

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
21

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-



Oswietlenie uliczne

2 llost

Mumer artykutu:

Przejscie dla pieszych ul.Malcuzynskiego / Lista opraw

ZPS0 ROSA Iskra LED P 45W 5000K P

Strumien swietiny (Oprawa): 5900 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5900 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oSwietlen CIE. 100
Kod Flux CIE: 39 83 99 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 Iskra 43V 500
{Crvnnik korekevine 1 0004

Przejscie dla pieszych ul.Malcuzynskiego / Powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia

1/l1zolinie (E)

\ 50
70, /
70, 40
70
\
70 50
!
70 60
4
70 k

=

&0

70—
00

70 \

/ 70

go 70 \
\ 70 \
knx |
70 70
60 \Tu \
7O
50
\ s0—"]

W

T11.10m

“-..._________...-—-40—————-—_
L

~ 0.00

1 4

0.00

PofoZenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E_. [Ix]
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E i (%]

4.00 m

E e, [
ar

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

E

[E

min © —m

0.634

"‘\____ A

Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-

-
min

max

0.471
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Oswietlenie uliczne

Przejscie dla pieszych ul.Wieniawskiego

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i

oswietlenia ulicznego

Przejscie dla pieszych ulica Matcuzynskiego

Przejscie dla pieszych ul.Malcuzynskiego / Dane planowania

[ T11.74m
0
) , 000
215 4.35m
Wspotczynnik konserwacjic 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 12109

Przejacie dla pieszych ul. Malcuzynskiego wraz z strefami oczekiwania

Wykaz opraw
Nr.  llod¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [lm] & (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ZPS0O ROSA Iskra LED P 45W S000K P (1.000) 5900 5900 520

W sumie: 11799 W sumie: 11800 104.0

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-
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Oswietlenie uliczne

Przejscie dla pieszych ul.Matcuzynskiego / Lista opraw

2 llosc ZPS0 ROSA Iskra LED P 45W 5000K P llustracje oswietlen
Numer artykuhu: Znajdziesz w naszym
Strumien Swietiny (Oprawa): 5300 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietiny (Lampy}. 5900 Im
Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlef CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 83 99 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 Iskra 45W 500
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Przejscie dla pieszych ul.Malcuzynskiego / Powierzchnia obliczeniowa / Powierzchnia
1/ lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 87

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

E,, ] E... 1M E,...[X] E,n’En E

28 37 78 0.634

;
rmin Emax

0.471

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-
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Oswietlenie uliczne

4. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia
3. Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa -1:50

4. Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem-odlegtosci normatywne

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Malcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY(WYKONAWCZY)-

rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
rys. nr E-4
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH E
skala 1:500

wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

powiat: Swiecki

jedn. ewidencyjna: Swiecie — Miasto [041409_4]
0BREB: SWIECIE [0001]
Dz. 2354

Ark. mapy: 6.199.24.03.1.4

ID 6640.2779.2021

Ks. Rob. 271/2017 -
&wiecie dnia: 22490 7@2A

1. Uklad wpblrzednych: 2000 — ZONE 6, uklad odniesienia: WGS84,

2. Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17) . "
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru - bezpo$rednieqo oraz dygitalizacyi mapy

4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacii w instytucjach branZowych.

5. Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem uwidocznionym w PODGIK w Swieciu lub stanem uzytkowania na gruncie.

6. KW nie badano.

W zakresie }ﬁtme}szej roboty geodezyjnej w rejestrze uzgodnie] dokumentacji projektowe], .
0

na dzied 06.10.2021 wystepujqnastepujqce sieci projektowane:

—— —poje — — sieC elektroenergetyczna

- ]

F Oswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostal o, wany w wyniku prac geodezyin ydr
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidengi
materialow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA SWIECKT

6690. 2% 1) 2024

st UGI GEubELYJINU-KARTOGRAFICZNE

upr nr 10728
: el ax
66502773, 2074 A7E0E

~

zdnia 2A4.AC.7€ 2A

Jastem Swiadomy odpowiedzialnoscr karnej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.
Podpis wykonawcy prac.

ghosce s o Amug Morzuchowska
86-100 Swiecie, ul. Hallera 4/7 GEODETA UPRAW
__ GEODE NION
[R27RRTRTATTMEATA-163-09:2 Alicig Morzuchowska !

' Grdina Swiecie

0D32

LEGENDA—oswietlenie uliczne
istn. latarnia oswietleniowa, aluminiowa SAL9,
gm ﬁecie wysokos¢ H~9m; oprawa Swietlenia ulicznego LED
' typu ROSA Iskra LED, barwa 4000K; wtasnos¢ Gmina
Swiecie;
—proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy fypu SAL-50G
lub réwnowazny), aluminiowy, anodowany kolor INOX,
stozkowy, oprawa mocowana na wys. h=6m,
wysiegnik tukowy typu WR-14/1/1,0/0(lub réwnowazny),
wysokos¢ H=1m, dfugos¢ ramienia L=1m, kqt 0°; oprawa typu
ISKRA LED P45(lub réwnowazna), moc 52W, strumieri 5900Im,
5000K; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66, z ukf. redukcji
Ir_/nogyé' podstawa sftupa malowana elastomerem do wysokosci
= y m’

303 numer obwodu/numer stupa
30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dtugos¢ kabla 34m

&. rura ostonowa HDPE 2110, df. 5m

R<10.QJ__ uziom pretowy P2/8

—_————- proj. kabel oswietleniowy YAKXS 5x25+FeZn 25x4;
= - proj. podziat sieci;

UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS 9x25+FeZn 25x4.
2. Kable pod jezdniq ufozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125

=i 4. Wszystkie napotkane kable traktowac joko czynne, bedqgce

pod napigciem.
5. W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sq
trzy kable stosowa¢ tabliczki podziatowe
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami topikowymi 6A
7. Numery slupdw przyjeto na etapie projektu,
ostateczng numeracje uzgodnic z Wiascicielem

7| 8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uktady redukcji mocy

9. Wszystkie oprawy z plaskim kloszem,

w Il kl. ochronnosci
10. Wszystkie stupy aluminiowe anodowane kolor INOX

podstawy do wysokosci 0,5m malowane elastomerem;
11. Przy montazu stupow zachowa¢ min. 1m odleglosci od izolowanych
przewodow linii napowietrznej nn—0,4kV;

\
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EIFlb 20BICSEM@KI| 1l Gatezyhskicgo 17B/1  81-587 Gdynia | 153p001/R08iGK
RE . 192 Z dnia:
bBO GON 366246140 NIP 559-181-12-81 20092021 1.
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Gmina Swiecie,
e . , P Elektyczna [ul. wojska
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Polskiego 124
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Oswietlenie uliczne- projekt zagospodarowania terenu 1:500
grudzie 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nr rys:
Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 E-1
Projektant: j Nr i Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjall Nr i Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




SZAFKA OSWIETELNIOWA
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YAKXS 5x25+FeZn 25x4, L=8m;

0ZNAC

Y

R<102 L — wuziom pretowy P2/8

ZENIA

—proj. stup oswietleniowy wysiegnikowy typu SAL-50G(lub réwnowazny),
aluminiowy, anodowany kolor INOX, stozkowy, oprawa

mocowana na wys. h=6m, wysiegnik tukowy typu WR-14/1/1,0/0

(lub réwnowazny), wysokosé H=1m, dfugos¢ ramienia L=1m, kaqt 0°;
oprawa ftypu ISKRA LED P 45(lub réwnowazna), moc 52W, strumien
5900Im, 5000K; Il kl. ochr., stopierr szczelnosci IP66, z ukf. redukcji mocy;
podstawa stupa malowana elastomerem do wysokosci H=0,5m;

28/32  — odlegtos¢ miedzy stupami
28m/dtugosé kabla 32m
101 = obwéd nr 1/stup nr 1

—{— - podziat sieci
(o - istn. stup oswietleniowy SAL9, oprawa Iskra LED;

UWAGA

1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YAKXS 5x25+FeZn 25x4.
2. Kable pod jezdniq ufozyé w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe ukfada¢ zgodnie z normq PN-76/E—05125 oraz N-SEP-004

4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedace

pod

gl

N

. Num

ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem
8. Wszystkie oprawy wyposazyé w uktady redukcji mocy

9. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
10. Wszystkie stupy aluminiowe anodowane kolor INOX
11. Przy montazu stupéw zachowaé¢ min. 1m odlegtosci od izolowanych

przewodoéw linii napowietrznej nn—0,4kV;

W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq
frzy kable stosowa¢ tabliczki podziatowe
Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 6A

napieciem.

ery stupéw przyjeto na etapie projektu,

303/2 303/3 303 /4

SKRZYZOWANIE ULICY WIENIAWSKIEGO | MALCUZYNSKIEGO
DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH | PRZEJAZDU ROWEROWEGO

303/5 303/6

303/7

-/12

R<1 ogfv

R<100Q

(L1) p (L2) p (L3) p (L1) p (L1) p (L1) p
-/25 -/18 -/22 -/32 -/22 |

KOLOREM SZARYM POKAZANO ELEMENTY SIECI
OSWIETLENIOWEJ ISTNIEJACE

Umowa nr:

EIFIb 20BICSEMRK|| Ul Galezyfskicgo 17B/1  81-587 Gdynia 123/2021/ROSIGK
z dnia:
b BO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 20.09.2021 1.
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
'Nazwa opracowania: BranZa: Inwestor:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: Gmina Swiecie,
, L . 8 gILTITY Swiec Elektyczna [u, wojska
ul. Matcuzyfiskiego 1‘u1. Wlemawsklegc.) w Swieciu Polskiego 124,
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Schemat zasilania o$wietlenia -
grudziefi 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obregb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 E-2
Projektant: Specjalnoéé: [Nr uprawnie: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [|instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: INT uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna [POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Oprawa oswietleniowa typu ISKRA LED P 45

z zrédtem typu LED o mocy 52W, temperatura
barwowa 5000K, strumiern 5900Im(lub réwnowazna);
rozsyt dedykowany dla przejs¢ dla pieszych—prawy;
oprawa z uktadem redukcji mocy; wysokos¢ montazu
oprawy H=6m;

Widok oprawy

Proj. wysiegnik rurowy tukowy, wysokos¢ H=1m, dtf. ramienia L=1m,
aluminiowy typu WR—14/1/1,0/5(lub réwnowazny); anodowany
H w kolorze INOX; kgt nachylenia ramienia O°; H
Proj. stup oswietleniowy okrqgty, stozkowy o wysokosci H=5m,
aluminiowy typu SAL—50G/B—51(lub réwnowazny); anodowany
w kolorze INOX; podstawe stupa do wysokosci 0,5m
a4 pomalowa¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzqgt; ~2 3
- - PRZEKROJ B-B - -
ul.Matcuzynskiego
. 2.63 ,, 3.00 6.00 c.c0 ,
zielen ‘ ‘ cigg pieszo-rowerowy jezdnia chodnik
| |
E&r=58Ix Esr=|=58lx E$r=58Ix j
| P S e e e e "E"" e e i et e e M

| Proj. fudament typu B—51 '
wymiary 0,26mx0,26mx1,0m |

Proj. kabel YAKXS 5x25
+Fe/Zn 25x4 podtqczye
do zacisku PE w stupie

UWAGA
Zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe
zgodnie z zapisami warunkow technicznych

wydanych przez Gming Swiecie

Proj. fudament typu B—51
wymiary 0,26mx0,26mx1,0m

Proj. kabel YAKXS 5x25
+Fe/Zn 25x4 podtqgczy¢
do zacisku PE w stupie

Umowa nr:

EIMb 20OBICSEM2K]|| vl Gatezyfhskicgo 17B/1  81-587 Gdynia 123/2021/ROSIGK
Z dnia:
b BO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 20092021 1.
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: Gmina Swiecie,

e, crog gmmnyet: Elektyczna [u. wojska
ul. Matcuzynskiego 1'u1. Wlenlawsklegc.) w SYVICCH:I ' Polskiego 124,
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego 86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:

i ie uli - 1:50
Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa o 2001 £
Lokalizacja inwestycji: Nr rys:
Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 E-3
Projoktant: i Nrup Podgis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [instalacyjna [POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjall Nr i Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Teren nieutwardzony

np. trawnik
poziom terenu

SN

70cm

g
—140cm &

kabel sieci osw. 0,4kV

rurociqg NO)

Chodnik lub $ciezka rowerowa

poziom terenu

120

MNMME/

kabel sieci osw. 0,4kV

140cm <z
\%

50

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego

poziom ferenu

ODLAGLOSCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [em]

Kable o napieciu znamionowym
L.p. | Rodzaj urzqdzenia Un<30kV w fym réwniez kable oswietlenia ulicznego

podziemnego B Odleglos¢ pionowa A Odleglos¢ pozioma

na skrzyzowaniu przy zblizeniu

1 |Rurociagi wodocig—| 25[cm]+srednica rurociagu | 25[cm]+srednica rurociqgu
gowe, Sciekowe, | Dopuszcza sie zmniejszenie
cieplne, gazowe z | toi" oqjagtosci pod warunkiem

azami niepalnymi .
g painy zasfosowania oston otacza—
jacych.

£
kabel sieci osw. 0,4kV §

Rura osfonowa

HDPE #110mm
(9N/m2)

poziom terenu

W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC

RURAMI OCHRONNYMI

I I EIlb 20BICSEMZ2KI ul. Galczyﬂskiego 17B/1  81-587 Gdyma

Umowa nr:

123/2021/ROSiGK

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

z dnia:
b BO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 20.09.2021 1.
www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
'Nazwa opracowania: BranZa: Inwestor:
Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: Gmina Swiecie,
, L . 8 gILTITY Swiec Elektyczna [u, wojska
ul. Malcuzyfiskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Polskiego 124,

86-100 Swiecie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem - .
- odlegloéci normatywne grudzief 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
Obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 E-4
Projektant: Specjalnoéé: [Nr uprawnie: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [|instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalno§é: INr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna [POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




