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PROJEKT TECHNICZNY 
(wykonawczy) 

 
opis techniczny: 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych:  
ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego w Świeciu  

wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego  
 
 

 

 
 

 
 

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 

 

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników 

ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą 
gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, a także zapewnienie separacji ruchu 

pieszego w ciągu ul. Wieniawskiego poprzez budowę jednostronnego chodnika. 

Przedsięwzięcie w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• wyniesieniu tarczy skrzyżowania dróg gminnych; 

• wykonaniu nowej nawierzchni jezdni dróg gminnych; 

• budowie jednostronnego chodnika; 

• wykonaniu terenów zielonych; 

wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

 

2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w październiku 2021 r.; 
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-  uchwałę nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

  

  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – Dz. U.2016. poz. 124 z późn. zm; 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.); 

- Wymagania techniczne WT 2014;  

-Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

3.1  Przyjęte parametry techniczne: 
 

Ul. Małcużyńskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     L - lokalna 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2  

- szerokość jezdni    6,2-6,4 m 

- spadek jezdni    daszkowy, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 

-  szerokość drogi rowerowej   3,0 m 

-  szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5-3,0 m 

 

Ul. Wieniawskiego: 

- kategoria drogi    gminna 

- klasa drogi     D - dojazdowa 

- prędkość projektowa Vp   30 km/h 

- kategoria ruchu    KR2 

- szerokość jezdni    5,6-6,0 m 

- spadek jezdni    jednostronny, 2% 

-  szerokość chodnika    2,0 m 
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3.2 Plan sytuacyjny 

 

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie tarczy skrzyżowania drogi gminnej nr 

031359C – ul. Małcużyńskiego z drogą gminną nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Świeciu, 

a także budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Wieniawskiego. 

Projekt przewiduje wykonanie na wszystkich wlotach skrzyżowania najazdów na 

długości 1,0 m wyniesionych o 10 cm w stosunku do nawierzchni, a także wykonanie nowej 

nawierzchni tarczy skrzyżowania. Skrzyżowanie po przebudowie będzie jak w stanie 

istniejącym, tj. czterowlotowe, nieskanalizowane, typu prostego. Wszystkie krawędzie 

jezdni na wlotach zostały wyokrąglone za pomocą promieni R=8,0 m. 

Na południowym wlocie ul. Małcużyńskiego oraz wschodnim wlocie  

ul. Wieniawskiego wyznaczono przejścia dla pieszych szerokości 4,0 m, natomiast na 

zachodnim wlocie ul. Wieniawskiego wyznaczono przejazd dla rowerzystów szer. 2,5 m. 

Przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów na wlotach podporządkowanych 

odsunięte są od krawędzi jezdni o 7,7 m oraz 8,5 m. Wykonawca robót zobowiązany jest 

wykonać nawierzchnię przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w tym 

samym poziomie co nawierzchnia chodnika/drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego (w 

sposób płynny, bez uskoków i rampy). Na ww. połączeniu nawierzchni nie należy ustawiać 
krawężnika.     

W ciągu wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego zaprojektowano chodnik o 

szerokości 2,0 m z kostki betonowej. Ze względu na konieczność wykonania ciągu pieszo – 

rowerowego o szerokości 2,5 m (zgodnie z przepisami min. 2,5 m na terenie zabudowanym) 

oraz braku miejsca w pasie drogowym, istniejąca jezdnia na ww. wlocie została na całej 

długości proj. chodnika zwężona z 6,1 m na 5,6 m.   

  

3.3 Schemat tyczenia 
 

Wyniesione skrzyżowanie dróg gminnych zaprojektowano uwzględniając 

wysokościowe położenie terenu przyległego oraz konieczność dowiązania się 
projektowanych nawierzchni do istniejących (na zewnętrznych krawędziach inwestycji). 

Spadek podłużny ul. Małcużyńskiego na skrzyżowaniu wynosi 2,6% oraz 5,0%, zachodni 

wlot ul. Wieniawskiego 3,8%, natomiast wschodni wlot ul. Wieniawskiego 5,0% (na 

szerokości przejścia dla pieszych) oraz 6,8%. Na załamaniu niwelety ul. Małcużyńskiego 

(przejście z 2,6% na 5,0%), należy wpisać łuk pionowy wypukły o R=600,0 m. Jezdnię  
ul. Małcużyńskiego na skrzyżowaniu należy wykonać o spadku poprzecznym 2,0%. 

 

3.4 Przekrój normalny 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dróg gminnych została zaprojektowana dla kategorii 

ruchu KR2, obciążenie 100 kN/oś, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji 
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Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. i opinię 
geotechniczną wykonaną w październiku 2021 r.:  

 

a) jezdnia: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru czerwonego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

Wymagana nośność: 
    - podłoże: o wtórnym module sprężystości E2≥ 50 MPa; 

    - warstwa ulepszonego podłoża: E2≥ 100 MPa; 

    - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego: E2≥ 130 MPa i Io≤2,2. 

 

b) ciąg pieszo-rowerowy, droga rowerowa: 

- 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

 

c) chodnik: 

- 8 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej, prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z piasków grubo i średnioziarnistych. 

d) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i odczynie ph 5,6 do 6,5,  

            obsiana mieszanką traw. 

 
3.5 Odwodnienie pasa drogowego 

 

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwardzonych nawierzchni zostaną 
odprowadzone powierzchniowo do wpustów deszczowych (WD1-WD6) a następnie do 

gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe WD1, WD2, WD5 i WD6 
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zaprojektowano przed najazdem na wyniesione skrzyżowanie, natomiast wpusty deszczowe 

WD3 i WD4 znajdują się na tarczy skrzyżowania, przed przejściem dla pieszych przez  

ul. Małcużyńskiego. W celu uniknięcia kolizji z istniejącym wodociągiem, na wschodnim 

wlocie ul. Wieniawskiego zaprojektowany wpust deszczowy należy wykonać jako 

podkrawężnikowy. 

Wykonawca robót zobowiązany jest wykonać roboty drogowe w taki sposób, aby na 

jezdni nie tworzyły się zastoiska wody.   

 

3.6 Urządzenia obce 
 

W pasie drogowym znajduje się liczne istniejące uzbrojenie terenu. Wykonawca 

Robót, zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, poinformuje 

wszystkich gestorów sieci o terminie planowanych robót. Wykonawca Robót zobowiązany 

jest do wykonywania robót w sposób zgodny z wydanymi przez gestorów sieci warunkami, 

wynikającymi z uzgodnień.  
Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 

Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 

doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego. 

Wszystkie istniejące zasuwy gazowe i wodociągowe, a także studnie rewizyjne i 

studnie teletechniczne należy wyregulować do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Przebieg istniejących sieci Wykonawca robót potwierdzi poprzez wykonanie 

systemem ręcznym przekopów kontrolnych. 

 
3.7 Rozbiórki 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych wraz z budową chodnika wymaga 

rozbiórki: 

• nawierzchni pełnej konstrukcji jezdni na skrzyżowaniu, 

• na wschodnim wlocie jezdnia ul. Wieniawskiego na szer. 0,5 m,  

• nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego oraz drogi rowerowej,   

• nawierzchni chodnika, 

• krawężników betonowych, 

• obrzeży betonowych, 

• znaków pionowych. 

 

Cały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a następnie 

zutylizować. 
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4.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyżowania dróg gminnych 

nr 031359C oraz nr 031406C w Świeciu, specjalistyczna firma „Inżynieria Budownictwa - 

Forum” W. Matczak z Torunia wykonała w październiku 2021 r. badania geotechniczne, na  

podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 

Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla 

przebudowanego skrzyżowania jako pierwszą. 
 

5.0 Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót: D-02.00.01Wymagania ogólne, D-02.01.01 Wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych. 

 

Wykopy: 

W czasie wykonywania robót ziemnych Wykonawca robót zapewni odwodnienie 

wykopu z wód opadowych oraz w przypadku występowania gruntowych. Koszt wykopu 

obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz 

utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie 

podłoża do grupy nośności G1.  

Zgodnie z normą PN-S-02205 „Roboty ziemne” dla podłoża nasypu należy uzyskać 
minimalną wartość wtórnego modułu odkształcenia Ev2≥50 MPa. 

 

6.0 Uwagi końcowe 
 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 
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i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 

posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       

4. Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże pod 

zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nośności G1. 

5. Wykonawca robót na granicy projektowanych nawierzchni dowiąże (przełoży) istniejące 

nawierzchnie do projektowanych.  

 

      

 

      

       Projektant: 

 
tech. Aleksander Sobiczewski 

upr. nr UAN-KZ-7210/141/86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































