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Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)
Nazwa . . , .
zamierzenia Przebudowa skrzyzowania drog gminnych:
budowlanego: ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia
ulicznego
Numery Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
dziatek: Numery dziatek ewidencyjnych: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Branza: DROGOWA

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

Projektant: tech. Aleksander Sobiczewski = ~orstrukeyino - UAN-KZ-7210/141/86
inzynieryjna

Sprawdzajacy: | mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09

Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

grudzien 2021 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Uzgodnienia

Czes¢ rysunkowa

Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Schemat tyczenia — skala 1:500 (rys. 3.0)

str. 1

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyrskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

PROJEKT TECHNICZNY
(wykonawczy)

opis techniczny:

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych:
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowg kanalizacji deszczowej 1 oswietlenia ulicznego

1.0 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw
ruchu drogowego na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 031359C — ul. Malcuzynskiego z droga
gminng nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu, a takze zapewnienie separacji ruchu
pieszego w ciggu ul. Wieniawskiego poprzez budowe jednostronnego chodnika.

Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polegac¢ bedzie na:

* wyniesieniu tarczy skrzyzowania drog gminnych;
* wykonaniu nowej nawierzchni jezdni drég gminnych;
* budowie jednostronnego chodnika;
* wykonaniu terenéw zielonych;
wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:
- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;
- umowge z Inwestorem;
- obowigzujgce przepisy i normy;
- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;
- opini¢ geotechniczng wykonang w pazdzierniku 2021 r.;
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- uchwate nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.

Przy projektowaniu korzystano z nastgpujagcych normatywow, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — Dz. U.2016. poz. 124 z p6zn. zm;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Pétsztywnych — Instytut

Badawczy Dréog 1 Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068 t.j.);
- Wymagania techniczne WT 2014;
-Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

Ul. Matcuzynskiego:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa Vp

kategoria ruchu

szerokos¢ jezdni

spadek jezdni

szerokos¢ chodnika

szeroko$¢ drogi rowerowe]
szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego

Ul. Wieniawskiego:

kategoria drogi

klasa drogi

predkos¢ projektowa Vp
kategoria ruchu
szerokos¢ jezdni

spadek jezdni

szerokos¢ chodnika

gminna

L - lokalna

30 km/h

KR2

6,2-6,4 m
daszkowy, 2%
2,0m

3,0m

2,5-3,0 m

gminna

D - dojazdowa
30 km/h

KR2

5,6-6,0 m
jednostronny, 2%
20m
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3.2  Plan sytuacyjny

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie tarczy skrzyzowania drogi gminnej nr
031359C — ul. Matcuzynskiego z droga gminna nr 031406C - ul. Wieniawskiego w Swieciu,
a takze budowa jednostronnego chodnika w ciggu ul. Wieniawskiego.

Projekt przewiduje wykonanie na wszystkich wlotach skrzyzowania najazdéw na
dtugosci 1,0 m wyniesionych o 10 cm w stosunku do nawierzchni, a takze wykonanie nowe;]
nawierzchni tarczy skrzyzowania. Skrzyzowanie po przebudowie bedzie jak w stanie
istniejacym, tj. czterowlotowe, nieskanalizowane, typu prostego. Wszystkie krawedzie
jezdni na wlotach zostaty wyokraglone za pomocg promieni R=8,0 m.

Na poludniowym wlocie wul. Malcuzynskiego oraz wschodnim wlocie
ul. Wieniawskiego wyznaczono przejscia dla pieszych szerokosci 4,0 m, natomiast na
zachodnim wlocie ul. Wieniawskiego wyznaczono przejazd dla rowerzystow szer. 2,5 m.
Przejscie dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystow na wlotach podporzadkowanych
odsunigte sg od krawedzi jezdni o 7,7 m oraz 8,5 m. Wykonawca robdt zobowigzany jest
wykona¢ nawierzchni¢ przej$cia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystow w tym
samym poziomie co nawierzchnia chodnika/drogi rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego (w
sposob ptynny, bez uskokéw i rampy). Na ww. polaczeniu nawierzchni nie nalezy ustawiac
krawegznika.

W ciggu wschodniego wlotu ul. Wieniawskiego zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m z kostki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania ciggu pieszo —
rowerowego o szerokosci 2,5 m (zgodnie z przepisami min. 2,5 m na terenie zabudowanym)
oraz braku miejsca w pasie drogowym, istniejagca jezdnia na ww. wlocie zostata na calej
dtugosci proj. chodnika zwezona z 6,1 m na 5,6 m.

3.3 Schemat tyczenia

Wyniesione skrzyzowanie drég gminnych zaprojektowano uwzgledniajac
wysokosciowe potozenie terenu przyleglego oraz koniecznos¢ dowigzania @ si¢
projektowanych nawierzchni do istniejagcych (na zewngtrznych krawegdziach inwestycji).
Spadek podluzny ul. Matcuzynskiego na skrzyzowaniu wynosi 2,6% oraz 5,0%, zachodni
wlot ul. Wieniawskiego 3,8%, natomiast wschodni wlot ul. Wieniawskiego 5,0% (na
szerokosci przejscia dla pieszych) oraz 6,8%. Na zatamaniu niwelety ul. Matcuzynskiego
(przejscie z 2,6% na 5,0%), nalezy wpisa¢ tuk pionowy wypukty o R=600,0 m. Jezdni¢
ul. Malcuzynskiego na skrzyzowaniu nalezy wykonac o spadku poprzecznym 2,0%.

3.4  Przekroj normalny

Konstrukcja nawierzchni jezdni drég gminnych zostata zaprojektowana dla kategorii
ruchu KR2, obcigzenie 100 kN/o§, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji
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Nawierzchni Podatnych 1 Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie
nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. i opini¢
geotechniczng wykonang w pazdzierniku 2021 r.:

a) jezdnia:

- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru czerwonego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

Wymagana nosnosc¢:

- podioze: o wtérnym module sprezystosci E2> 50 MPa;
- warstwa ulepszonego podioza: E2> 100 MPa;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego: E2> 130 MPa 1 [0<2,2.

3.5

b) ciag pieszo-rowerowy, droga rowerowa:

- 5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

¢) chodnik:
- 8 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa ulepszonego podtoza z piaskdw grubo 1 Srednioziarnistych.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy 1 odczynie ph 5,6 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

Odwodnienie pasa drogowego

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwardzonych nawierzchni zostang

odprowadzone powierzchniowo do wpustow deszczowych (WDI1-WD6) a nastgpnie do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wpusty deszczowe WDI1, WD2, WD5 i WD6
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zaprojektowano przed najazdem na wyniesione skrzyzowanie, natomiast wpusty deszczowe
WD3 i WD4 znajduja si¢ na tarczy skrzyzowania, przed przejSciem dla pieszych przez
ul. Matcuzynskiego. W celu uniknig¢cia kolizji z istniejagcym wodociggiem, na wschodnim
wlocie ul. Wieniawskiego zaprojektowany wpust deszczowy nalezy wykonaé jako
podkraweznikowy.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonac roboty drogowe w taki sposob, aby na
jezdni nie tworzyty si¢ zastoiska wody.

3.6 Urzadzenia obce

W pasie drogowym znajduje si¢ liczne istniejgce uzbrojenie terenu. Wykonawca
Robét, zgodnie z zatagczonymi do niniejszego opracowania uzgodnieniami, poinformuje
wszystkich gestorow sieci o terminie planowanych rob6t. Wykonawca Rob6t zobowigzany
jest do wykonywania rob6t w sposob zgodny z wydanymi przez gestorOw sieci warunkami,
wynikajacymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje 1 awarie powstale podczas prowadzenia rob6t odpowiada
Wykonawca robét, ktéry wtasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb
doprowadzi infrastrukture techniczng do stanu pierwotnego.

Wszystkie istniejgce zasuwy gazowe 1 wodociggowe, a takze studnie rewizyjne i
studnie teletechniczne nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni.

Przebieg istniejacych sieci Wykonawca rob6t potwierdzi poprzez wykonanie
systemem rgcznym przekopéw kontrolnych.

3.7 Rozbiorki

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych wraz z budowag chodnika wymaga

rozbiodrki:

* nawierzchni pelnej konstrukc;ji jezdni na skrzyzowaniu,

* na wschodnim wlocie jezdnia ul. Wieniawskiego na szer. 0,5 m,

* nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego oraz drogi rowerowej,

e nawierzchni chodnika,

* kraweznikow betonowych,

e obrzezy betonowych,

* znakoéw pionowych.

Caty material z rozbiorki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a nastgpnie
zutylizowac.
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4.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby niniejszego opracowania dot. przebudowy skrzyzowania drég gminnych
nr 031359C oraz nr 031406C w Swieciu, specjalistyczna firma ,,Inzynieria Budownictwa -
Forum” W. Matczak z Torunia wykonata w pazdzierniku 2021 r. badania geotechniczne, na
podstawie ktérych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Giebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania  obiektéow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla
przebudowanego skrzyzowania jako pierwsza.

5.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01Wymagania ogdélne, D-02.01.01 Wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych.

Wykopy:

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca robo6t zapewni odwodnienie
wykopu z wéd opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu
obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz
utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie
podioza do grupy nosnosci G1.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podioza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztalcenia Ev,>50 MPa.

6.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
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1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i1 uzgodnieniami.

3. Wszystkie materialy budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia 1 certyfikaty.

4. Wykonawca rob6ot wlasnym kosztem 1 staraniem doprowadzi podtoze pod
zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nosnosci G1.

5. Wykonawca rob6t na granicy projektowanych nawierzchni dowiagze (przetozy) istniejgce
nawierzchnie do projektowanych.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86

str. 8

Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyrskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Swiecie, dn. 01.12.2021 .
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.555.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa skrzyzowania grég gminnych: ul. Matcuzyriskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i
o$wietlenia ulicznego., Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

Przedmiot narady:

Swiecie - Miasto
Lokalizacja:| Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1, Swiecie - Miasto
Obreb: Swiecie, dz.: 2354, 2500/3, 2868/1

£

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

- ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: UAN-KZ-
Projektant: 7210/141/86
- FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna lglinska

Miejsce narady:| Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny

Data wptywu:| 16.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedfozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko e ¥ 2
Lp. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Klamann

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | piiku ZUD 555_2021 naniesiono kable Enea Operator na obszarze | 8rzegorz.klamann@operato

Rejon Dystrybucji SWIECIE inwestycji. r.enea.pl, Radostaw

ul. Wojska Polskiego 38A; 86- Krakowiak

100 Swiecie radoslaw.krakowiak@opera

NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 tor.enea.pl, Adam Lukowski

32231 2 adam.lukowski@operator.e
nea.pl, Zbigniew
Rydzkowski
zbigniew.rydzkowski@oper
ator.enea.pl

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26

WGK.1.ZUD.6630.555.2021

Uzgodniono pozytywnie

Bartosz Borowski
bartosz.borowski@exatel.pl
, Janusz Osowski
janusz.osowski@exatel.pl,
Stawomir Pastuszka
slawomir.pastuszka@exatel

.pl

GDDKIiA
Generalana Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad

Uczestnik nieobecny na naradzie

ul. Fordoriska 6 85-950
Bydgoszcz, NIP:5542252485

Oddziat w Bydgosczy

NETIA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Krzysztof Osiecki

ul. Poleczki 13; 02-822 krzysztof.osiecki@fiber.com
Warszawa .pl

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdanisk

tel. 22352 67 96

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
Lodz

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jacek Madalski

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondechniji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard todygowski
ryszard.lodygowski@psgaz.
pl, Tomasz Nakielski
tomasz.nakielski@psgaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa | projekt nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy w | Piotr Schreiber

sp. z 0. 0. Oddziat Zakfad Bydgoszczy- Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym ul. Jagielloriska | Piotr.schreiber@psgaz.pl,
Gazowniczy w Bydgoszczy 42, 85-097 Bydgoszcz Arkadiusz Pytyniski
Gazownia w Grudzigdzu arkadiusz.pytynski@psgaz.p
ul. A Mickiewicza 34; 86-300 |, Krzysztof Witkowski
Grudzigdz krzysztof.witkowski@psgaz.
NIP: 526 24 26 411 pl

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10

8 |Powiatowy Zarzad Drég w Uczestnik nieobecny na naradzie
Swieciu
86-100 Swiecie ul.Gen. Jézefa
Haller 9

NIP:5590001321

Pawet Witkowiak
pawel.witkowiak@pse.pl,
Marcin Wisniewski
marcin.wisniewski@pse.pl

9 | PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji »
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552

Uzgodniono pozytywnie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliiska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WGK.I1.ZUD.6630.555.2021

1890

10 |Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska
Polskiego 124

NIP:559 100 36 06

11 |Veolia Pétnoc Sp.z o.0. Uczestnik nieobecny na naradzie Kamil Wiczk tel. 722 230
ul.Ciepta 9; 86-105 Swiecie Uzgodnienie dotyczace Przebudowy skrzyzowania drég gminnych ul. | 107 z :
tel. 598222493 Matcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kamil.wiczk@veolia.com,
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego z dnia 24.11.2021r. Zbigniew Kierzkowski

zbigniew. kierzkowski@veoli
a.com, Rafat Pycela
rafal.pycela@veolia.com

12 | ZWiK Zaktad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie Tomasz Miraszewski
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie Nr 112/2021 z dnia 25.11.2021r. L.dz. ZWiK.2770/21 tomek@zwik.com.pl, Rafat
Swieciu Rybczynski
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3 rafal@zwik.com.pl
NIP:559 000 49 92 REGON:

090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

Nieobecnosé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektoxwej

7 UD LKiego

Yy SpVis

Podpis przewodniczqcegq narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 01-12-2021 10:16:41
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z3



ZUD Matcuzynskiego

R0 istn.kaNal 67.12
L3 Tra. 66,62

dstn.
Dn1200m gggg
z i 4
L fbserds \_~ D3. M
sinkanat 66,80 _2on1200mm) 69,20 A
o~

80

by

NS
6.
=

! | \

L G

68.3 kd2P

I 2,00 20%
I

I I 2 0
n1200mm) 68,50

o B 67 1 S

I .11 WD4 67,40

Kabel $redniego napiecia Enea Operator ==



i R £\ X G ‘Weg” 19 e\ %
Aﬁ.sx .\\cﬂ@ﬂ i) v | HgOzPY - & 06ee i A
N\ |y e ; S % mm_@_ oNo il /
0B , ; 09'99 feuey uy
1y P ; o €d 0v'29 SaM 2
e Lz , 06'99 £02
T ke . 2999 T L
T oy S AN 079 Aerul .
.,, = 2 "o ¥ {
| m,wa.o‘i%war) L 0&& m\ e S o ‘.A
‘ \.QS\ : Ul B,
@ "o
. (A4 , 3 %
s 11950 ,v 2"
o 6189 X / Q6vC
Lo MOM 6169 W\ N
.u_ B Nm\m»\ \ 1089
b 3]
%9
g ey
_ | <\ \
g R . .
v*m : . 3 ,.// \ /@
I 66+ ] y, AN
w0/8,
0y
R qu /N 4
6C ” S Su “0UDPOY A1 Y "9

"8iounib DU DILDRONAZN WoUD)s gn| NIDAING M WA(0d M WwAuowzoopuan waup)s 9z Kupobz ysal aidow ou owptb baigezid 'g
‘yohmozunaq yoolompysn s faousioul ysal ¥ouq yakigp o qnj isozkiojusmuy op auozsoibz KKq aiu 819}

"phusaizpod vazpbzin sdow fazslainu oy yoAuozoyimaIu yokuur B1uasm) M DIBILYSI 31S DZONPYM BIN "y

Adow 1fo0zyo)bAp zoso obampaigodzeq mupiuod ammoyspod ou DUOUONA DuZOAIBWNU DdO °¢
(14 )HN-L00Z A3~ 1d *Apioab japow ‘g| yupnjod 7

L

240 AIMBUCKIM SKIDC

eULEOL "PRSOM :DIRISAILPO POPIN ‘9 INOZ ~ (00Z YAUPSZAQUM PO *|
| — _CIRLPRIMED ODMATSIEY dUSzop: ez frey LISOUIRIZPSIMCAPO ALOPRIME RSN ;
: /1 W o @rry e : , JUPRGBUIESE e s S 7 DIUP SI0BIM f
QW.%M..;: 3 C,D . i e ,ﬁ y m 0Ban|0atMS AlsoJels "an Veae ored iup 101G N-GN\:N oy Sy 3
AV e s | | 1200°6L22:0+99 I

Moyonz., ; 1 B B _
-;GEQ_M"_O& M\M\MVV\W HOEIL VL (5 [TEVRCH W RPR N 5 S A 1 (21 YISO 6619 “Kdowu My
s L/p BIB||EH N "B102IMS 00194

| DYSMOYINZIOP] DU | yGee 20

INZILYYDOLHYY-NNFAZI0N4 [9AAS | & W [1000] 319315 83460

fauzaomyale 1laeyunwoy moxpois b
mojolupod ya/

: _ Rl d_;o; Mg

[#760%1¥0) 01sDIN ~ @100iMg ‘oulfouapiwe ‘upal
oA # , IpoaImg :joimod
S 0C09°TNZ TIDM AU 140Q angsiowod ~ oxsmolmy :oM)Zpomalom

006G-| P|p%s
HOAMOLNIrOYd MO130 04 Vdvi
|

A b £ OPRS A ~

vc@cﬁcmﬂEfa&&ﬁuﬁ%@%&#a%@saéh:m&&&%.ﬁﬁt
1DUSPIME Of AUESIAM (2R Jeisde emsmes A lzal tadiopy Yaduzsyeborey |
YR z2p0a8 2eK0 nYIIAM Mm \..:m\:numﬂun JRISOT JUSLUNYOP AZSIRruns 37 WEDPBIMSO |

oieme |
|
|




Orange Polska PROFIL Filip Sobiczewski
Hurt ul. Gatczynskiego 17B/1
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 81-587 Gdynia
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
¥6dz, 1 pazdziernika 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-45724/21
Temat: Informacja o sieci telekomunikacyjnej na skrzyzowania ul. Matcuzynskiego i Wieniawskiego w
Swieciu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczacej informaciji o istniejgcej sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ul. Matcuzyhskiego i Wieniawskiego w Swieciu informujemy, ze w rejonie skrzyzowania
posiadamy kanalizacje teletechniczng 2-otw. (wspodtczynnik zajetosci kanalizacji na tym odcinku wynosi
okoto 50%). W kanalizacji teletechnicznej posiadamy linie swiattowodowej pozwalajaca na swiadczenie
dostepu do ustug szerokopasmowych (stan na dzien wydania opinii).

Powyzsza informacja udzielana jest wylgcznie dla celéw projektowych zwigzanych z realizowang
inwestycja i nie stanowi ona zobowigzania Orange Polska S.A do udostepnienia zasobdéw w przysztosci.

Udostepnienie zasobow moze by¢ zrealizowane wytgcznie na podstawie wczedniej zawartej umowy z
Orange Polska S.A..

Z powazaniem
Janusz Skupien

(Lo 7
% o@é’ca

Starszy'Spe
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



Orange Polska PROFIL

Hurt Filip Sobiczewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Gatczynskiego 17b/1
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 81-587 Gdynia

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl

¥6dz, 13 grudnia 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-56584/21

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy skrzyzowania drog gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzynskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sa

integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz,

e-mail: DISU.RN_WUUil Bydg@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowan z jezdnia, przy skrzyzowaniach z projektowang
kanalizacjg deszczowa oraz projektowang linig oswietlenia istniejacg kanalizacje teletechniczng oraz kable
ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ostonowymi dwudzielnymi. W przypadku zmiany rzednych
terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne
przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pethymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeh ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia

Z powazaniem
Janusz Skupien

(/gl fe/;)/,'

Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerozolimskie 160 wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000010681; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

powiat: wiecki )

jedn. ewidencyjno: Swiecie — Miasto [041409 4]
OBREB: SWIECIE [0001]

Dz, 2354
Ark. mapy: 6.199.24.03.1.4

1D 6640.2779,2021
Ks. Rab. 271/2017 L o
Swiecie dnio: 27

2. Poludnik 18, model geoidy: PL-EVRF2007-NH(+17)
3. Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru  bezpo
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie

6. KW nie badano.

sie€ elektroenergetyczna

kiére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brok jest informac tuc . . y
k9. ?ngsﬁmammn no mapie jest zgodny ze stonem uwidocznionym w PODGIK w Swieciu lub stanem uzytkowania na gruncie.

W zokresie Tiimiejsze] roboly geodezyjne] w rejestrze uzgodnie] dokumentacji projektowej;
na dzieri 06.10.2021 wystgpujqnastepujqce sieci projektowane:

=

Oswiadezam, 2e niniejszy dokument zostal oh\_unu wany wwyniku prac nmeq_ﬁﬁarﬁw
8 | kartograficznych, Ktorych rezultaty zewiera operat techniczny woisany do ewidenci

parist zasobu dezy)r i kartograficznego.

— ‘
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USEUGI GEUDEZYJnNU-KARTOGRAFICZNE
e Anna Morzuchowshka

6-100 Swiecie, ul. Hallera 4/7 GEODE
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UPRAWNIONY

S .81 215310

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnef za zlozenie ralszywego oswiadczenia.

1. Uklad wpdirzednych: 2000 - ZONE 6, uklad odniesienia: WG584,

$rednieqo oraz dygitalizacji mapy

nych niewykazanych na niniejszej mopie urzqdzer podziernych,

i w instytucjach branzowych.

_._dm & P 4
\\\\%.ua \ >
W 75 < 2
7290 "% \c734\720 034 ~ < Th. 2)
2 77266 7110 O - 3 -
78 0.3 Tas 845
N\
i g, ¢ O 6919 WD1
mj2 .@“ \ X w10
“\ - / 0s.67,19
w o BN 3 . Kkd200PVC EE)
D2 0N / \/42m 2,0%
68,19 Z N\
0s.67,19 &/ . \ 2
., kd200P; T [355% 2 T
g% N e
1 ) 2 WO
719 200mm) 69,33, >4
D1 68! K 16m
1 2 \D2 6811 x 3
. istn.kaNat 67,12 /
A D1.istn. u 66,62 S
WA\ Dn1200mm){ 68,90 v S \
zD3 66,90 Z&Y 57500000 2
ke 680 D3 o L 303) 5 =
n. X " .
(Dn1200mm) 69,2 . S s \ ¢ z _ = =
2 kd200R Dt .
5 m .9.
233 = ;
o 3 DNZ ; %
o0 5 \4
) 3 CEAELIY A
o 69 A
¢ T [T y_w
Z \ 5
,\\fw, W " 1 67 . 8.4
2l I I 6848 / \ i
| " | " <<anwm~m_§ ://
<<Dm wﬂw I 1" 4 ,Jm _angg..
ow.%;m 208 20%
I 1" I 1" I 1" N
I 19355 11 1" I :_um/
n1200mm) 68,50
1" " mm, " 1" B Nﬁnwmw m,
I I I 1" I oy o
I 1" I 1" I 673 56,61

Poapis wykonawcy prac.

714 L

1/25 e

W S,%hu

2 =

7062

IN{INIneg

xmwa_u<o

ORYGINALEM MARY DO CELOW

mfgs.oa/

ul. <<..m:_.ms\mx_.muo

LEGENDA - branza drogowa:

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm
- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy +12 cm

- proj. droga rowerowa oraz cigg pieszo-rowerowy
z betonu asfaltowego AC5S, gr. 5 cm

- proj. chodnik z kostki bet., prostokatnej, koloru szarego, gr. 6 cm

- proj. nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania
z kostki bet., prostokatnej, koloru czerwonego, gr. 8 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny

/E - istn. wpust deszczowy przeznaczony do likwidacji

LEGENDA - branza sanitarna (kan. deszczowa):

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

UO - proj. studnia kanalizacji deszczowej

LEGENDA - branza elektroen. (o$wietlenie uliczne):

- proj. stup o$wietleniowy z oprawg LED

- proj. kabel o$wietleniowy YAKXS

Orange Polska

Zarzadzani
Dziat Zarzaiza,
i Ops,

ie Zasobamj 5

ul. Mich:

zalgcznik do uzgodnienia
TISILU/JS.215-56584/21

plor .

zd
20.09.2021 1.

1 x O ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia W___uﬁw_m._. /ROSIGK
— — REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 :

FILIP SOBICZEWSKI .\, profil-fs.pl tel. 663-728-218

Nazwa opracows

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

” Thrama: T

or

Przebudowa skrzyzowania drog gminnych: Drogowa  |Gmina Swiccic,
1. Matcusvhski i ul. Wieniawski boos s Sanitarna, ul. Wojska
ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Elektro- Polskicgo 124,

energetyczna [86-100 Swiccic

POTWIERDZAM ZGODNOSE KOPII M,

Tytul rysunku: Skala Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
) £0sp listopad 2021 r.
Tokalizacja inwestycji e
obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3 20
Projekiane: Specjalnose: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno — [UAN-KZ-7210/141/86
Sprawdzajey [Nr uprawnieq: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski POM/0298/PWOD/09
[Projektant - b.sanitarna ¢ Nr uprawnicn: Fodpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski |instalacyjna POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy - b, sanitarma Specialnosé: Nr uprawaicn: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski instalacyjna KUP/0142/POOS/12
Projektant - b. = Nr uprawaica: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski instalacyjna - POM/0215/POOE/09
lelektryczna
acy - b. i Nr uprawniet: Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna - KUP/0012/PWOE/10|
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzagdzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 16034/BR/ZTI1/2021
z dnia: 2021-12-07

Zadanie: Przebudowa skrzyzowania drég gminnych.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowo$é: Swiecie (gm. Swiecie)

Adres:  ul. Matcuzynskiego i ul. Wieniawskiego

Projektant: Aleksander Sobiczewski, upr. nr: UAN-KZ-7210/141/86

Inwestor: Gmina Swiecie Wojska Polskiego 124 86-100 Swiecie

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw
Oddziat Zaktad Gazownlczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42, 85-097 B dgosza
KRS 0000374001 Sad Ri gé nowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII \Xlgdzlal Gospodarczy KRS
52524 96 411, REGON 142738519, Kapltal Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1. Szczegbtowe warunki uzgodnienia ujeto w zatgczniku.
2. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarnow. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig

na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Elektronicznie

Pieczatka i podpis: o podpisany przez
; ;‘M Jerzy.Glinski

Data: 2021.12.07
09:17:01 +01'00'

Osoba do kontaktu: Bozena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Elektronicznie

Bozena.G podpisany przez

Bozena.Grabowska

rabowska pata: 2021.12.07

06:44:43 +01'00"

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamoéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



sy Zatacznik do UZGODNIENIA NR 16034/BR/ZTI1/2021

Oddziat Zaktad
Gazowniczy
w Bydgoszczy z dnia 07.12.2021. Strona1z1
Warunki uzgodnienia
1. Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie, w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji

10.
11.

12.

13.

14.

Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwiocznie powiadomi¢ wtasciwa, dla terenu inwestycji Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestor/VWWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spoétke
Gazownictwa sp. z 0.0. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

Istniejacg czynng sie¢ gazowa niskiego cisnienia naniesiono orientacyjnie - szczegdtowy
przebieg trasy nalezy uzyskaé na podstawie przekopow kontrolnych.

Zachowaé wymagane Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie /Dz. U. z 2013 r. Poz. 640/, odlegto$ci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzadzenie oraz przepisy dotyczace
warunkéw technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okreslajg wymaganego
przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowaé przykrycie nie mniejsze niz 0,8m i nie wieksze
niz 1,2 m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg Spotkg Gazownictwa z
0.0., Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza sie przykrycie gazociggu
wieksze niz 1,2 m

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ systemem recznym,
nie sktadowaé mas ziemi i materiatow, nie pracowac¢ sprzetem ciezkim.

Nad siecig gazowg w pasie 2 m/1m w kazda strone/ nie stosowaé nawierzchni betonowej
zbrojone;j.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m. od sieci gazowe;.

W przypadku koniecznoéci lokalizacji na trasie gazociagu, krawezniki nalezy montowac na
tawie tluczniowej z wytgczeniem odcinkéw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki itp.

Dokona¢ regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.

Kolizje z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu 0 obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢ powyzsze

do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.

Poza akceptacjg uktadu drogowego, kanalizacji deszczowe;j i o$wietlenia ulicznego,

w przypadku projektowania innego uzbrojenia, do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze
zbiorczg tematu Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejgce;
sieci gazowej /np.zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/

to nalezy wystagpi¢ o wydanie warunkéw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na
mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
Przedtozona mapa, potwierdzona pieczatka PSG wraz z qaniesieniami sieci gazowej
stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od daty wystawienia.

Elektronicznie
podpisany przez
Jerzy.Glinski
Data: 2021.12.07
Elektronicznie 09:17:52 +01'00"

Bozena G podpisany przez e

Bozena.Grabowska Podpis i pieczatka

rabowska pata: 2021.12.06

12:00:22 +01'00'
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Swiecie, 24.11.2021 .

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczyriskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Uzgodnienie dotyczy:
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych ul. Matcuzyriskiego i ul. Wieniawskiego w

Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.

Veolia Pétnoc Sp. z o0.0., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu (branza drogowa) z

ponizszymi uwagami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa,
wykonana w technologii preizolowanej i kanatowe;j.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe od cieptociggu. Minimalne
przykrycie cieptociggu 0,8 m.

Na etapie wykonania dokumentacji projektowej nalezy zweryfikowaé rzeczywiste rzedne

istniejacej sieci cieptowniczej. W przypadku niespetnienia wymagan zawartych w pkt. 2 nalezy
przewidzie¢ przebudowe istniejgcej infrastruktury cieptownicze;.

Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture cieptowniczg traktowaé jako czynng
(wysokie cisnienie, temperatura) i zachowaé szczegolne warunki bezpieczenstwa.

Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieptociggéw nalezy zgtosi¢ przed
rozpoczeciem prac celem uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu niezbednych
prac, a przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomié stuzby techniczne Veolia Pétnoc
Sp. z 0.0., Cieptownia Bytow.

Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzié roboty w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci cieplnej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczych
spowodowane prowadzeniem robét bedg usunigte kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia P6tnoc Sp. z o0.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania rob6t pokrywa Inwestor.

W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy istniejacej sieci cieplnej (z powodéw
niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieptowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor.

Gtéwny s ciali
ds. Prz J;u‘Sta

Kamiy

Veclia Péinoc Sp. zo. o.

ul. Ciepta 9, 86-105 Swiecie

Kapitat zaktadowy: 63 148 800 z}| NIP: 743-000-42-05 | REGON: 511006292 | KRS: 0000111425
Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel. +48 5233332 80-fax: + 48523333282

e-mail: veoliapolnoc@veolia.com

www.veoliaterm.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosci udostgpniona jest pod adresem www.veoliaterm.pl lub w siedzibie Veolia Péinac Sp.zo.o.



ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

o~ Spétka z o.o.
ZWik 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 25.11.2021 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 112/2021

Przedtozony projekt ,Budowa skrzyzowania drég gminnych: ul. Matcuzyniskiego i ul.
Wieniawskiego w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.”
uzgadnia sie na ponizszych warunkach:

1. Na przedfozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysokosciowym sie¢ wodociagows istniejacg
oraz kanalizacje sanitarng istniejgcg wraz z przytgczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie
istnienie na planie uzbrojenia wodociggowego nie zainwentaryzowanego. Doktadny przebieg sieci
wodociggowej nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdw kontrolnych.

2. W strefie sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnych dopuszcza sie prowadzenie robét ziemnych
tylko sposobem recznym.

3. Zachowa¢ wymagane prawem odlegto$ci w pionie i poziomie od istniejacej sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwiazaé
w ramach nadzoru autorskiego, opierajac sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach.
Wykonanie powyzszego nalezy bezwzglednie przed zasypaniem zgtosié w ZWiK Swiecie.

4. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg przed odbiorem

technicznym nalezy przekaza¢ nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

Zgloszenie o terminie rozpoczecia robot nalezy dokonac z czternastodniowym wyprzedzeniem.

Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wod-kan. dostosowaé do poziomu

utworzonej nawierzchni

7. Wszystkie czynnosci gestora sieci wod-kan., wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

8. Zobowigzuje sie inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robot do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwosé powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztdw usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wyniklych na wskutek prowadzonych robo6t budowlanych oraz
zwigzanych z tym okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do
odbiorcow,
e zwrocenia szczegolnej uwagi na znajdujace sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
witazy, skrzynki zasuw a w szczegdlnosci trzpienie teleskopowe posadowione
w strefie prowadzonych prac, bedgce wiasnoscig ZWiK w Swieciu.
9. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

oo

Z powazaniem
»

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl Regon: 090522228 Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92  97116022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy Xlll Wydziat Gospodarczy — Kapitat Zaktadowy 24 538, 202, 30
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
(najazd na wyniesione skrzyzowanie - ul. Matcuzynskiego)

1,00
—

jezdnia wyniesione skrzyzowanie
ul. Matcuzynskiego

2,63 ) 3,00

PRZEKROJ NORMALNY C-C
(przez proj. chodnik w ul. Wieniawskiego)

2,00 Com
jezdnia ) —
ul. Wieniawskiego chodnik zielen
o~
S 2%

istn. konstrukcja
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PRZEKROJ NORMALNY B-B

6,00 | 220

zielen ciag pieszo-rowerowy

jezdnia chodnik

2%

N I I I I v |

UWAGA:

1. Wymagana no$no$¢ (wtérny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2=35 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podtoza (nasypu): E2=80 MPa.
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego: E2=130 MPa i 10=2,2.

2. Nie dopuszcza sie wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa z recyklingu.

JEZDNIA WYNIESIONEGO SKRZYZOWANIA

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru czerwonego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm| w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2
@ CIAG PIESZO-ROWEROWY, DROGA ROWEROWA
5 cm | w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm | w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci C1,5/2

CHODNIK

8cm

w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
10 cm| w-wa ulepszonego podtoza: piaski $rednio i gruboziarniste
@ ZIELEN
10 cm| zieleA: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszankg traw

Kraweznik betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

Opornik betonowy 12x25 cm
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cem.-piask. 1:4, gr. 5 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15
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v xo ul. Gafczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia 123/2021/ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 mm__mw 2021t
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: Gmina Swiecie,
s, . .. . Lo Drogowa |uL. wojska
ul. Malcuzynskiego i ul. Wieniawskiego w Swieciu Polskiego 124
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego 96-100 Swiccic
Tytut rysunku: Skala: Data:
Przekroje normalne 1:50 )
grudzien 2021 r.
Lokalizacja inwestycji: Nr rys:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

L. . 2.0
obreb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  [UAN-KZ-7210/141/86
- inzynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/0




\\\/
\\\ \ } N
,/ _ v x O ul. Galezynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia W%wmm. ROSIGK
AN REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 duia:
\ 20.09.2021 r.
N FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: __:<nm85\
Przebudowa skrzyzowania drég gminnych: (Gmina Swiecie,
teusviskieso i ul. Wieni . oo Drogowa  |ul. Wojska
ul. Malcuzynskiego 1ul. &.:o:_mém_comn w m,.SooE . Polskicgo 124,
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego 86-100 Swiccic
g
Tytul rysunku: Skala: Data:
\ Schemat tyczenia 1:500 i
AN grudzien 2021 r.
\
// Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
\, . . . - & . . .
(NN nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 30
\ -7 .. F - .
‘A POTWIERDZAM ZGODNOSE KOPII MAPY.Z obregb 0001, Swiecie: 2384/6, 2354, 2868/1, 2500/3
A\'d % 2
///A/ O/m<O_Z>ﬁ_m_<_ MAPY DO CELOW Projektant: Specjalnosé: [Nr uprawnien: Podpis:
/%«, PROJEKTOWYCH. PROJEKTANT: tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukeyjno ~ JUAN-KZ-7210/141/86
BN - inZynieryjna
/ \ﬂ% Sprawdzajacy: Specjalno$é: [Nr uprawnien: Podpis:
/ \ﬂ\ mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/0
\, i

b | bt (1557 o %l

& i g0

*

2 . il )

mid mj2
— ¢ QP. ||II" _—||||M=I.UW.||II
02
il
g%0
g LEGENDA:
v
H @ | -———- - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +2 cm
B - proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy +12 cm
18,73
° .mv. - rzedna proj. nawierzchni
" 2% _ o _
o — s - Proj. nachylenie nawierzchni
jmb.
@ - proj. wpust deszczowy uliczny
6 — 43 -7
<N TS L
gt ST P OIS~ ag
Q) \\\\\\ lllllllll
T e




