Zatgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia

Prace geodezyjne na gruntach w zarzadzie Nadlesnictwa Wality w roku 2024

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Aktualizacja uzytkéw i gleboznawczej klasyfikacji gruntdw wraz ze sporzadzeniem
petnej dokumentaciji oraz przekazaniem kopii dla Nadlesnictwa Wality.

Rodzai Orientacyjna
Lo. | Legnictwo | Nrdziatki Obreb S d powierzchnia
P- ewidencyjnej ewidencyjny Y do klasyfikacji
gruntowego (ha)
: Bobrwoniki
1 Skroblaki 8/4 (0002) R VI 0,70
; Bobrwoniki
2 Skroblaki 53 (0002) Ps VI 3,50
. Stuczanka
3 Grédek 278/1 (0027) PsV 0,31
. Stuczanka
4 Grédek 2771 (0027) PsV 0,59
. Stuczanka
5 Grédek 270/3 (0027) PsV 0,61
Podzatuki
6 Turowo 1 (0023) PsV 0,20

. Wykonawca po wykonaniu prac, przekaze Zamawiajgcemu kopie dokumentacji
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. W sktad dokumentacji do przekazania wchodzi rowniez wykaz wspotrzednych
geodezyjnych (preferowany uktad 1992):
a) punktéow granicznych dziatek ewidencyjnych;
b) punktow granicznych uzytkow gruntowych (w sytuacji zmian konturéw uzytkow).
Dane nalezy przekazac w formie cyfrowej — plik XLS, DBF lub warstwa w formacie
shp.

. Wykonawca zobowigzany jest do podania powierzchni poszczegoinych konturow w

dziatce ewidencyjnej, zgodnie z danymi przekazanymi do RPODGIK.

. Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zlecenia lezg po stronie Wykonawcy.

Wznowienie, stabilizacja i okazanie znakdéw granicznych oraz wytyczenie granic
dziatek i wyciecie wizur wzdtuz tych granic.

. Wznowienie, stabilizacja i okazanie na gruncie 46 szt. znakéw granicznych

zlokalizowanych na terenie znajdujgcym sie w zarzgdzie Nadlesnictwa Wality.
Stabilizacja ma polega¢ na wkopaniu betonowego stupka granicznego (pod ktéry
nalezy zakopac butelke) i wykonaniu wokot niego kopca z gleby o wysokosci okoto
25 cm i srednicy okoto 1,20 m, obwiedzionego rowkiem gtebokosci ok. 10 cm, tak by
byt widoczny w terenie. W przypadku wystgpienia punktu granicznego w drodze nie
nalezy znakow granicznych okopywac rowkami i usypywac kopcow, tylko zakopac
réwno z gruntem.



2. Wytyczenie granic dziatek Nadlesnictwa Wality z dziatkami innych wiasnosci.

Ze strony Nadlesnictwa osobg odpowiedzialng za wskazanie zakresu i odbiér prac
w terenie jest lesniczy wtasciwego lesnictwa.

. Przekazanie petnej dokumentacji Zamawiajgcemu.

W sktad dokumentacji do przekazania wchodzi:

a) wykaz wspétrzednych geodezyjnych i numeréw punktéw granicznych dziatek
ewidencyjnych (preferowany ukfad 1992) w formie cyfrowej - plik XLS, DBF
lub warstwa w formacie shp,

b) kopie protokotow z czynnosci ustalenia granic dziatki ewidencyjnej oraz
wznowienia znakoéw granicznych, zawierajgcych podpisy stron oraz geodety
uprawnionego,

C) szkice wznowienia znakéw granicznych.

Kopie dokumentacji sktadanej do Referatu Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej muszg posiada¢ poswiadczenie ich przyjecia
do RPODGIK.

4. Szczegotowe zestawienie lokalizacji znakéw granicznych do wznowienia:

llos¢

Gmina Lesnictwo ev’;:crjgrfica;jﬂej Obreb ewidencyjny \r/)vl;rrzlc()tv?/\ilér(]jig
Grodek Jozefowo 36 Jézefowo 4
Grédek Grédek 1661/5 Grédek 10
Grodek Grédek 1444 Grodek
Grodek Grodek 1443 Grodek
Grodek Grodek 1446 Grodek 1
Grodek Grodek 1449 Grodek 1
Grédek Grédek 686/1 Grédek 14
Grodek Grodek 429 Dzierniakowo 2
Grodek Grodek 432 Dzierniakowo 1
Grodek Turowo 66 Podzatuki 5
Grodek Zielona 157/1 Podozierany 1
Grodek Zielona 169/1 Podozierany 1
Grodek Zielona 169/4 Podozierany 1
Grodek Zielona 285/5 Podozierany 1
RAZEM: 46

DODATKOWE WARUNKI ZAMOWIENIA:

1

. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia szczegdétowego zakresu zlecenia

z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przekazanie Nadlesnictwu kopii petne;j

dokumentacji geodezyjnej, ktora zostanie ztozona do RPODGIK wraz
z potwierdzeniem jej przyjecia.



