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1.1 Podstawa opracowania:

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a projektantem

- akceptacja proponowanych rozwigzan ze strony Inwestora na podstawie rysunkow 2d i wizualizacji
ad

- Polskie normy i literatura techniczna

1.2 Zakres opracowania:
Nastepujace pomieszczenia oznaczone na rysunku ,,zakres opracowania’ na parterze oraz pietrze:

PARTER:

04. SCHOWEK

05. KORYTARZ
06.KOMUNIKACJA
10. POM.1
11.RECEPCJA

12. KOMUNIKACJA
14.WIATROLAP

17. KORYTARZ

PIETRO:

+ 1. WC PERSONELU
+2. WC MESKIE

+3. WC OS. NIEPELNOSPRAWNYCH
+ 4. BRUDOWNIK

+5. WC DAMSKIE

6. KORYTARZ

9. KOMUNIKACIJA

15. SCHOWEK

16. KORYTARZ

17. GAB. DYREKTORA
18. BIURO

19. KORYTARZ

Dokumentacja zawiera:

- rysunki techniczne 2d — rzuty poziome, przekroje, widoki z pelnym wymiarowaniem i
opisem rozwigzan projektowo- materiatowych i rozliczeniem iloSciowym

- rysunki 3d — wizualizacje projektowanych rozwigzan (nadrzedng warto$¢ w procesie
Wykonawstwa maja rysunki techniczne 2d)

- zestawienia z opisem materiatéw wykorzystanych w projekcie architektury wnetrz
oraz podaniem ilo$ci tych materiatow, kolorystyki, nazw itp.

Rysunki sa integralng czeScia opisu technicznego projektu architektury wnetrz i stanowia
podstawe do realizacji projektowanych rozwigzan.

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ sie z obiektem w naturze oraz
potwierdzi¢ wymiary na budowie i w razie potrzeby dostosowa¢é projektowane rozwigzania
do zastanych na budowie wymiarow i rozwigzan.



1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt architektury wnetrz obszarow wymienionych w punkcie - 1.2 Zakres
opracowania. Wymienione pomieszczenia sg pomieszczeniami indywidualnie projektowanymi, nie
nalezy powiela¢ proponowanych rozwigzan w innych podobnych pomieszczeniach.

Naczelnym celem projektu architektury wnetrz sa prace wykonczeniowe podjgte na obszarze
wymienionych pomieszczen w zaproponowania wysokiego standardu wykonczenia i uzytkowania tych
pomieszczen.

Uwaga!

Projekt architektury wnetrz oparty jest o konkretne, bezwarunkowo powigzane ze soba rozwigzania
materialowo — projektowe. Jakiekolwiek odstgpstwa od proponowanych rozwigzan techniczno-
budowlanych jak i waloréw estetycznych beda miaty znaczaco ujemny wplyw na ostateczny wizerunek
- styl i odbidr wizualny projektowanych pomieszczen.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert zawierajacych rozwigzania rownowazne w zakresie
materiatlow lub wyposazenia, dla ktérych wskazano w opisie technicznym, przy czym zastrzega, ze
oferowane zamienniki muszg si¢ charakteryzowa, co najmniej takimi samymi parametrami
technicznymi (nie gorszymi), jakimi charakteryzuja si¢ materiaty/ wyposazenie wskazane w opisie
technicznym. Oferowane zamienniki nie moga w konsekwencji powodowa¢ zmiany rozwigzan
technicznych na inne niz zaklada dokumentacja przetargowa. W przypadku oferowania przez
wykonawce rozwigzan ,,rownowaznych” w stosunku do wymaganych przez zamawiajacego, cigzar
udowodnienia réwnowaznosci spoczywa na wykonawcy. Sktadajac oferte rownowazng wykonawca
bedzie zobowiazany poda¢ nazwe materiatu/urzadzenia/wyposazenia (typ, producenta), ktory oferuje
oraz przedstawi¢ w ofercie doktadny opis techniczny oferowanych zamiennikow, podajac ich parametry
techniczne (w odniesieniu do wszystkich parametrow okreslonych przez zamawiajacego).

Projektant nie odpowiada za wprowadzone do realizacji bez jego wiedzy materialy zamienne.
Informacje o jakichkolwiek zmianach materialowych oraz o zmianach w rozwiazaniach realizacyjnych
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Ewentualne materialy, rozwigzania zamienne do konsultacji z
projektantem, do przedstawienia — poinformowania projektanta. Realizacja projektu nie jest objeta
nadzorem autorskim.

1.4 Opis projektowanych pomieszczen.

Roboty wewnetrzne

Komunikacja:

- wykonanie posadzek / gres / wyktadzina winylowa w zaleznosci od pomieszczenia
- wykonczenie §cian w przestrzeni komunikacji oktadzinami zgodnie z rysunkami

- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw oswietleniowych

Rejestracja:

- wykonanie elementow zabudowy GK oraz realizacja oktadzin $ciennych zgodnie z projektem
- wykonanie elementow meblowych w tym lady rejestracyjnej zgodnie z rysunkami;

- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw o$wietleniowych

Toalety:

- wykonanie elementow zabudowy GK oraz realizacja okltadzin $ciennych w plytek ceramicznych
zgodnie z projektem

- montaz ceramiki oraz pozostalych elementow wyposazenia toalet.

- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw o§wietleniowych

Pomieszczenia biurowe:

- wykonczenie $cian w przestrzeni biurowych oktadzinami zgodnie z rysunkami
- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw o§wietleniowych

- wykonanie elementow meblowych zgodnie z rysunkami;



Pomieszczenia socjalne:

- wykonczenie $cian w przestrzeni biurowych oktadzinami zgodnie z rysunkami

- modyfikacja instalacji elektrycznej oraz montaz opraw o§wietleniowych

- wykonanie elementow meblowych zgodnie z rysunkami

- wykonanie posadzek / gres / wyktadzina winylowa w zalezno$ci od pomieszczenia

1.5 Informacje ogolne dotyczace budynku

Prace remontowo wykonczeniowe dotycza wngetrz budynku na parterze oraz pictrze czgsci budynku
ushlugowego - wielofunkcyjnego w tym shuzby zdrowia. Prace dotycza czesci wspolnych: komunikacji,
recepcji, toalet oraz czegsci administracyjno-biurowe;j.

1.6 Opis ogodlny dotyczacy planowanych prac wykonczeniowych.

Projektowana przestrzen uzytkowa stanowi funkcjonalng catos$¢ przystosowang do uzytku na potrzeby
gminnego osrodka zdrowia wraz z gabinetami lekarskimi. (gabinety lekarskie nie wchodza w zakres
opracowania)

W kazdym w projektowanych pomieszczen wprowadzono wysokiej jakoSci rozwigzania
architektoniczne stanowigce o charakterze miejsca.

Uwaga! Przed rozpoczeciem prac nalezy wizytowac obiekt w celu potwierdzenia wymiaréw oraz
przyjeciu przy zamowieniach materiatu réznic powykonawczych w realizacji wzglegdem wymiarow z
projektu aranzacji wnetrz.

1.7 Zakres prac wykonczeniowych objetych opracowaniem projektu architektury wnetrz.

Projekt zaktada przeprowadzenie typowych prac zwigzanych z wykonczeniem wnetrz. Wszystkie
rozwigzania opisane sg szczegdtowo w projekcie w postaci rysunkoéw 2d oraz 3d jak i w postaci
rozliczen materiatlowych.

- przygotowanie posadzek do uktadania ptytek ceramicznych lub wyktadziny winylowej na obszarze
opracowanych pomieszczen (patrz rysunki)

- przygotowanie $cian i sufitow do pokrycia materiatami wskazanymi w projekcie (patrz rysunki)

- utozenie ptytek ceramicznych na oraz $cianach (pomieszczenia higieniczno-sanitarne - patrz rysunki)
- montaz urzadzen sanitarnych oraz elementow wyposazenia tazienki (patrz rysunki)

- wymiana grzejnikow $ciennych

- przygotowanie otworow drzwiowych do montazu o$cieznic i skrzydet drzwiowych zgodnie z
wytycznymi.

- montaz gniazd zasilajacych oraz wlacznikow

- montaz opraw o$wietleniowych wskazanych w projekcie

- montaz cokotow (patrz rysunki)

- montaz oznaczen wewngtrznych pomieszczen na $cianie (patrz rysunki)

W zakresie statego wyposazenia stolarskiego jest:

- montaz odbojnic w przestrzeni komunikacji (patrz rysunki)
- montaz zabudowy meblowej recepcji oraz obudowy starej recepcji (patrz rysunki)

Uwaga! Projekt architektury wnetrz nie obejmuje inwentaryzacji budynku.



1.8 Rozwiazania materialowe — pozostale elementy wyposazenia pomieszczen objete projektem
architektury wnetrz.

Rozwiazania materiatlowe nalezy rozpatrywac acznie dla poszczegolnych pomieszczen, ktore

zostaly szczegdtowo opisane i rozrysowane w projekcie wnetrz. Szczegdtowa analiza opracowania
projektu architektury wnetrz jest podstawa realizacji prac wykonczeniowych.

Czgé¢ rysunkowa projektu jest integralnym elementem opisu technicznego.

Projekt architektury wnetrz zawiera szczegdtowe rysunki wymiarowe oraz opisy jak i ilo§ci materiatow
wyposazenia niezbednych do realizacji projektu. Nalezy doktadnie przeanalizowaé proponowane
rozwigzania przedtozone w formie rysunkéw 2d, 3d, opisoOw oraz zestawien.

1.9 Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych

Projekt aranzacji wnetrz nie zmienia warunkow dostepnosci budynku dla osob niepelnosprawnych,
budynek na wcze$niejszym etapie prac budowlanych powinien by¢ dostosowany do potrzeb osob
niepetlnosprawnych poprzez zainstalowanie windy i funkcjonalne przygotowanie pomieszczen toalet
(bez wykonczenia) na potrzebny oséb niepelnosprawnych.

1.10 Warunki ochrony P. Poz.

Projekt aranzacji wnetrz nie ingeruje w warunki P. Poz. Nie zmienione sg szerokosci i dlugosci drog
ewakuacyjnych. Do aranzacji wnetrz zastosowano materialy spelniajagce wymagania obiektow
uzytecznosci publicznej. Na kazdym etapie realizacji nalezy przestrzegaé wytycznych P. POZ zgodnie
z odrgbnym opracowaniem.

1.11 Uwagi Koncowe

Wszystkie materialy budowlane wykorzystane w pracach wykonczeniowych musza mie¢ aktualne
atesty oraz musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie Roboty budowlane i rzemie$lnicze
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami. Nalezy analizowa¢ i1 stosowac si¢ do wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na wytyczne P/POZ oraz pozostate uzgodnione do realizacji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdza¢ wymiary na obiekcie z natury.

Prace wykonczeniowe wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Nalezy zachowac szczegolne warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy doktadnie analizowaé wszystkie rysunki zawarte w projekcie architektury wnetrz — pytania
prosze kierowa¢ do projektanta z wyprzedzeniem przed realizacja.

1.12 Ksiega Pomieszczen

I. Wiatrolap

1. Nazwa pomieszczenia: 14 Wiatrotap;

2. Powierzchnia posadzki: 5,4m2;

3. Posadzka wykonczenie: gres zgodnie z rysunkiem posadzek, wykonanie zagltgbienia i montaz
wycieraczki systemowej (100 x150 cm)

4. Cokoly: tak, gres jak na posadzce, wysokos¢ 10 cm;

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna na

dziatanie srodkow dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka;
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Stolarka: drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe zgodnie z rysunkiem stolarki;
Oswietlenie: oprawa natynkowe w kolorze biatym, zgodnie ze specyfikacja;

Meble / wyposazenie: wycieraczka systemowa 150x100 cm;

. Recepcja, Komunikacja + winda (polaczone pomieszczenia);

Nazwa pomieszczenia: 11 Recepcja, 12 Komunikacja + Winda;

Powierzchnia posadzki: 63,0m2;

Posadzka wykonczenie: ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

Cokoly: tak, gres jak na posadzce, wysoko$¢ 10 cm;

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wne¢trz zmywalna, odporna na
dziatanie §rodkoéw dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, Sciana recepcji wykonczona a
szklem lacobel RAL 6019, z nadrukiem z foli mrozonej, nad recepcjg sufit podwieszany —
o$wietlenie LED w profilu ALU wpuszczane W lico sufitu;

Stolarka: nie dotyczy;

Oswietlenie: oprawy natynkowe z kolorze bialym, zgodnie ze specyfikacja, w cze$ci nad
recepcja podwieszenie

Meble / wyposazenie: Lada recepcyjna wykonana indywidualnie zgodnie ze szczegotowymi
rysunkami, szafa biurowa z serwerownia, tablica informacyjna, lamele wolnostojace, krzesta

biurowe tapicerowane, tkanina o podwyzszonej odpornosci na plamienie, kolor jasnoszary.

.Korytarz:

Nazwa pomieszczenia: Korytarz 17;

Powierzchnia posadzki: 24,4m2;

Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;

Cokoly: tak, jak posadzka, wywini¢te na wysoko$¢ 10 cm;

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna na
dziatanie srodkow dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, odbojnice zgodnie z rysunkiem,;
Stolarka: drzwi do gabinetéw zgodnie z rysunkiem stolarki;

Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety $cienne z kolorze biatym, zgodnie ze
specyfikacja, kinkiety;

Meble / wyposazenie: krzesta zgodnie ze specyfikacja, gazetnik, wieszak wolnostojacy,

przewijak;



V. Korytarz/ Komunikacja
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Nazwa pomieszczenia: Korytarz 5, komunikacja 6 (potgczone pomieszczenia);
Powierzchnia posadzki:42,1m2;

Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;

Cokoly: tak, jak posadzka, wywinigte na wysoko$¢ 10 cm;

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wngtrz zmywalna, odporna na
dzialanie §rodkéw dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, odbojnice zgodnie z rysunkiem;
Stolarka: drzwi do gabinetéw zgodnie z rysunkiem stolarki

Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety $cienne z kolorze biatym, zgodnie ze
specyfikacja, kinkiety;

Meble / wyposazenie: obudowa istniejacej lady rejestracyjnej, krzesta zgodnie ze

specyfikacja, gazetnik $cienny, wieszak wolnostojacy;

Schowek

Nazwa pomieszczenia: zmiana funkcji na toalete;

Powierzchnia posadzki: 3,5m?;

Posadzka wykonczenie: plytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

Cokoly: brak

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: oktadzina §cienna z plytek gresowych/ ceramicznych do

wysokosci 210cm, powyzej Sciana malowana farba lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow dezynfekujacych, RAL 6019, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem
toalety, malowany jak $ciany.

Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem lustra zgodnie z rysunkiem,

Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacja.

. POM. 1

Nazwa pomieszczenia: zmiana funkcji na pomieszczenie socjalne;
Powierzchnia posadzki: 15,9 m?;
Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;

Cokoly: tak, jak posadzka, wywinigte na wysokos$¢ 10 cm



6. Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety, zgodnie z rysunkiem

8. Meble / wyposazenie: meble aneksu kuchennego, szafa pracownicza zgodnie ze specyfikacja.

VII. Komunikacja + Winda, Korytarz;

1. Nazwa pomieszczenia: +9 Komunikacja + Winda, +6 Korytarz

2. Powierzchnia posadzki: potaczone pomieszczenia 45,8m2+ 43,4m2;

3. Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa zgodnie z rysunkiem posadzek;

4. Cokoty: tak, jak posadzka, wywinigte na wysokos¢ 10 cm

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna na dziatanie
srodkoéw dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, odbojnice zgodnie z rysunkiem, tablice
informacyjne z ptyty meblowej zgodnie ze Specyfikacja;

6. Stolarka: drzwi do gabinetow zgodnie z rysunkiem stolarki;

7. os$wietlenie: oprawy sufitowe natynkowe, kinkiety $cienne z kolorze biatym, zgodnie ze
specyfikacja;

8. Meble / wyposazenie: krzesta zgodnie ze specyfikacja, siedzisko tapicerowane;

VIIL. WC Damskie

1. Nazwa pomieszczenia: +1 WC Damskie;

2. Powierzchnia posadzki: 5,3m2;

3. Posadzka wykonczenie: ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

4. Cokoty: brak

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: oktadzina $cienna z ptytek gresowych/ ceramicznych do
wysokosci 210cm, powyzej Sciana malowana farbg lateksowg do wnetrz zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow dezynfekujacych, RAL 3015, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem
toalety, malowany jak $§ciany.

6. Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem lustra zgodnie z rysunkiem,

8. Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacja.

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: farba lateksowa do wng¢trz zmywalna, odporna na
dziatanie srodkow dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, fototapeta potmat, zgodnie z

rysunkiem wykonczenia $cian.



IX. WC Meskie
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Nazwa pomieszczenia: +2 WC Meskie;

Powierzchnia posadzki: 5,3m2;

Posadzka wykonczenie: ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

Cokoty: brak

Wykonczenie §cian/ kolorystyka: oktadzina Scienna z ptytek gresowych/ ceramicznych do
wysokosci 210cm, powyzej Sciana malowana farba lateksowg do wnetrz zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow dezynfekujacych, RAL 5024, sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem
toalety, malowany jak §ciany.

Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem lustra zgodnie z rysunkiem,

Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacja.

WC dla os6b niepelnosprawnych

Nazwa pomieszczenia: +3 WC os. niepelnosprawni;

Powierzchnia posadzki: 6,2m2;

Posadzka wykonczenie: ; ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

Cokoty: brak

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: okladzina $cienna z ptytek gresowych/ ceramicznych do
wysokosci 210cm, powyzej Sciana malowana farbg lateksowg do wnetrz zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow dezynfekujacych, RAL 6019, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem
toalety, malowany jak $§ciany.

Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem lustra zgodnie z rysunkiem,

Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacja.

.Brudownik

Nazwa pomieszczenia: +4 Brudownik;

Powierzchnia posadzki: 1,1m2;

Posadzka wykonczenie: ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

Cokoly: brak

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: okladzina $cienna z ptytek gresowych/ ceramicznych do

wysokosci 210cm, powyzej §ciana malowana farba lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna
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na dzialanie srodkow dezynfekujacych, RAL 6019, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem

toalety, malowany jak §ciany.

6. Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oéswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem,

8. Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacjs.

XII. WC Personelu

1. Nazwa pomieszczenia; +5 WC PERSONELU,;

2. Powierzchnia posadzki: 3,3m2;

3. Posadzka wykonczenie: ptytka gresowa zgodnie rysunkiem posadzek;

4. Cokoty: brak

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: oktadzina $cienna z ptytek gresowych/ ceramicznych do
wysokosci 210cm, powyzej Sciana malowana farbg lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna
na dzialanie srodkow dezynfekujacych, RAL 1034, Sufit podwieszany zgodnie z rysunkiem
toalety, malowany jak §ciany.

6. Stolarka: drzwi do tazienki zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oswietlenie: oprawy sufitowe natynkowe o$wietleniem lustra zgodnie z rysunkiem,

8. Meble / wyposazenie: wyposazenie sanitarne zgodnie ze specyfikacja.

XI11. Biuro

1. Nazwa pomieszczenia: +18 Biuro;

2. Powierzchnia posadzki: 13,7m2;

3. Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa, wzor: deska zgodnie z rysunkiem;

4. Cokoty: tak, jak posadzka, wywinicte na wysoko$¢ 8 cm

5. Wykonczenie $cian/ kolorystyka: $ciany malowane farbg lateksowa do wnetrz zmywalna,
odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyks, sufit podwieszany —
o$wietlenie LED w profilu ALU wpuszczane z lico sufitu oraz wpuszczane oprawy halogenowe
zgodnie ze specyfikacjg.

6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oswietlenie: oprawy halogenowe wpuszczane, zgodnie ze specyfikacja,

8. Meble / wyposazenie: meble biurowe zgodnie ze specyfikacja.
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XIV. Gabinet dyrektora

Nazwa pomieszczenia: +17 Gabinet Dyrektora;
Powierzchnia posadzki: 12,6m2;
Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa, wzor: deska, zgodnie z rysunkiem;

Cokoly: tak, jak posadzka, wywinigte na wysokos$¢ 8 cm

S N

Wykonczenie §cian/ kolorystyka: §ciany wykonczone oktadzing z pltyty MDF oraz farba
lateksowa do wnetrz zmywalna, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujacych, zgodnie z
kolorystyka, sufit podwieszany — oswietlenie LED w profilu ALU wpuszczane z lico sufitu
oraz wpuszczane oprawy halogenowe zgodnie ze specyfikacja.

6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki

7. Oéswietlenie: oprawy halogenowe wpuszczane zgodnie ze specyfikacja,

8. Meble / wyposazenie: meble biurowe zgodnie ze specyfikacja

XV. Korytarz + Schowek (zmiana na pomieszczenie socjalne);

Nazwa pomieszczenia: +16 Korytarz, +15 Schowek;
Powierzchnia posadzki: 7,5m2;
Posadzka wykonczenie: wyktadzina winylowa zgodnie z rysunkiem,;

Cokoty: tak, jak posadzka, wywinigte na wysokos¢ 8 cm

A N

Wykonczenie $cian/ kolorystyka: $ciany malowane farbg lateksowg do wnetrz zmywalna,

odporna na dziatanie §rodkéw dezynfekujacych, zgodnie z kolorystyka, fartuch przy szafkach

ze szkta lacobel.
6. Stolarka: drzwi zgodnie z rysunkiem stolarki
7. Os$wietlenie: oprawy sufitowe natynkowe zgodnie ze specyfikacja,

8. Meble / wyposazenie: meble aneksu kuchennego zgodnie ze specyfikacja
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