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CEL OPRACOWANIA
Odwierty nawierzchni w celu rozpoznania warstw.

Przebudowa ul. Bohateréw Warszawy w Insku

WYKONANE BADANIA:

1. Odwiert nawierzchni za pomocg wiertnicy rdzeniowej — 5 odwiertow
OPIS TERENU

Odwiercany obiekt stanowi dojazd do wielorodzinnych doméw mieszkaniowych oraz punktéw handlowych. Droga jest w

ztym stanie technicznym wystepujg na niej liczne uszkodzenia w postaci spekan poprzecznych i siatkowych.

Fotografia 1 istniejaca nawierzchnia
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ODWIERTY NAWIERZCHNI

Odwiert nr 1 (wjazd do miejscowosci)

- 20 cm warstwy bitumiczne

- warstwa z kruszywa famanego

Odwiert nr 2 (na wysokos$ci posesji nr 49)

m -4 cm warstwa bitumiczna
@ - 3 cm warstwa bitumiczna spekana

- kruszywo stabilizowane mechaniczne

Odwiert nr 3 (na wysokosci posesji nr 31)
g - 3 cm warstwa bitumiczna spekana
- kruszywo stabilizowane mechaniczne

Odwiert nr 4 (na wysokosci posesji nr 17D)

- 8 cm warstwa bit
- kruszywo stabilizowane mechaniczne

Odwiert nr 5 (na wysokos$ci NFZ)

- 7 cm warstwa bitumiczna spekana

- kruszywo stabilizowane mechaniczne

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych odwiertéw mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowa nawierzchnia jest podatna. Sktada si¢ z warstw
bitumicznych o grubosci 3 cm — 20cm. Podbudowe stanowi kruszywo stabilizowane mechanicznie o grubosci od 17 cm do
25 cm ($rednio 20 cm). Spekania poprzeczne przechodzag przez catg konstrukcje nawierzchni i sg inicjowane od spodu
konstrukcji. W przypadku remontu konieczne jest zastosowanie metod przeciwspekoaniowych, na rynku budownictwa

drogowego istnieje wiele sposobdw, natomiast do najbardziej powszechnych nalezg m.in. (remonty czastkowe, siatki
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wstepnie przesaczone asfaltem, siatki stalowe i cienkie dywaniki na zimno). W przypadku obszernych uszkodzen
podbudowy nalezy pamietaé, iz w/iw metody moga nie przynie$¢ oczekiwanego efektu, dlatego kazdy przypadek nalezy
rozwazy¢ indywidualnie i zastosowa¢ odpowiednie metody wzmocnienia. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na odcinek w
okolicach Odwiertu nr 3 okolice sklepu zabka w tej lokalizacji widoczne sg najwieksze uszkodzenia nawierzchni w postaci

catkowitych spekan, w tym przypadku zaleca sie wykonanie remontu czastkowego.
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