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SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1. OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

- zlecenie inwestora

- wydane warunki techniczne oraz uzgodnienia

- aktualng mape do celéw projektowych

- obowigzujace normy i przepisy budowlane oraz literature
- wizje lokalng w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej PE 2160mm oraz odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC @160 z przy-
laczem kanalizacyjnymi do budynku mieszkalnego nr 98 w m. Brzezéwka gm.
Ropczyce.

Projektowana sie¢ bedzie odprowadzata Scieki sanitarne z istniejgce] przepom-
powni $ciekdw PB1 do przepompowni PB5 a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw
przy ul. Robotniczej w Ropczycach.

Teren obiety projektem oznaczono jako obszar nr la ktéry zlokalizowany jest po
potudniowej stronie linii kolejowej Krakow — Przemys| przy drodze powiatowej
Ropczyce-Lubzina

Zakres opracowania obejmuje budow e:

- sieci kanalizacyjnej cisnieniowe] @160 o dtugosci 427,50m

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @ 200 o dtugosci 2,60m

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @160 o dtugosci 35,0m

- 1 szt. przylgcza kanalizacji sanitarnej 2160 mm o diugosci 5,0m.

1.3. Obszar oddziatywania obiektu na  $rodowisko

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na srodowisko ogranicza sie do dziatek
na ktérych przebiega trasa rurociggéw. Projektowana inwestycja zawiera sie w
granicach dziatek wykorzystywanych rolniczo i przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg. Teren rob6t nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie. Teren inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej i nie
znajduje sie w obszarach ograniczonych zapisami dotyczacymi obszarow
NATURA 2000, jak réwniez innymi ograniczeniami .

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwra-
calny i bedg wystepowac¢ w krétkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych od-
dziatywan nie spowoduje trwatych skutkéw w srodowisku. Po zakohczeniu bu-
dowy nie bedg wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia
ludzi. Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko natural-
ne poza okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpic zapyle-
nie (rejonie robot), a takze hatas. Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze ha-



tas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz
planu BIOZ. Wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie tere-
nu, gdyz Wykonawca zapewni odpowiednig sprawnos¢ maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu robot teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nie przewi-
duje sie, aby przedsiewziecie to mogto mie¢ istotne negatywne oddziatywanie
na obszar NATURA 2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

Inwestycja jest obiektem liniowym i nie ogranicza zagospodarowania dziatek
sasiednich. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych
obiektow na tereny przylegte. Nie nastgpi zmiana uksztattowania terenu powo-
dujaca naptywu woéd na dziatki sgsiednie. Inwestycja powyzsza nie spowoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, wody, energii kanalizacji deszczowej,
oraz nie spowoduje ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, promienio-
wanie, zaklocenia elektryczne. Inwestycja wptynie na poprawe stanu $rodowi-
ska przez wyeliminowanie nieszczelnych przydomowych zbiornikbw na $cieki i
umozliwi przestanie i oczyszczenie powstajgcych sciekOw na urzadzeniach
miejskiej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej w dzielnicy Czekaj w Ropczy-
cach.

PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane w trakcie realizacji powyzszego zamierzenia prowadzone be-
dg zgodnie z niniejszym projektem, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o po-
zwoleniu na budowe. Roboty ziemne prowadzone beda przy uzyciu sprzetu me-
chanicznego w postaci koparko-tadowarek, samochodéw ciezarowych, zagesz-
czarek, maszyn wiertniczych a takze recznie poprzez wykwalifikowanych pra-
cownikow.

Miejsce sktadowania materiatow budowlanych nalezy wyznaczy¢ na utwardzo-
nym podtozu z uwzglednieniem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow
drogi Gminnej.

Warunki Hydrogeologiczne

Dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podtozu gruntowym
oraz zaliczenia inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej wykonano od-
wierty. Podtoze gruntowe do gtebokosci wiercen (5-6m) budujg osady czwartorze-
dowe, akumulacji fluwioglacjalne reprezentowane przez grunty spoiste oraz nie-
spoiste. Wierzchnig warstwe stanowi gleba badz nasyp niekontrolowany. Podtoze
jest uwarstwione o zmiennej nosnosci w pionie profilu.
Poziom wodonosny o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 3,8m Po-
ziom wodonosny o zwierciadle napietym stabilizowat sie na gtebokosci 1,0m p.p.t.
W gruntach spoistych wystepujg wody wsigkowi przedziale gt. 1,0-4,2m.p.p.t.

W okresach mokrych wody tego typu mogg wystepowac znacznie ptycej, nawet
przy samej powierzchni terenu. Moze zajs¢ konieczno$¢ ujecia wod z dna wy-
kopu.



1.4. Opinia geotechniczna

Sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych(Dz. U nr 81, poz. 463 z dnia 27
kwietnia 2012r.

1) Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j :

Teren budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z uwagi na proste wa-
runki gruntowe zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na
terenie inwestycji wystepujg warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litolo-
gicznie réwnolegle do powierzchni bez gruntow stabonosnych, gruntéw orga-
nicznych i nasypow.

2) Zaprojektowanie odwodnier budowlanych — nie wymaga si e..

3) Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziem-
nych — nie wymaga si €. Na obszarze badan nie wystepujg grunty organiczne i
luzne piaski typu ,,kurzawka”

4) Zaprojektowanie barier lub ekrandw uszczelniajgcych — nie wymaga si e

5) Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego
— nie wymaga si ¢

6) Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza grunto-
wego w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziaty-
wania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — nie wymaga si e. Gle-
bokos¢ posadowienia kanalizacji bedzie ponizej poziomu przemarzania gruntu.
Wzajemne oddziatywanie sieci i podtoza gruntowego nie stwarza zagrozenia
awaria.

7) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow — nie wymaga si e

8) Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow — nie wymaga si €. Brak niekorzystnych zjawisk geologicz-
nych.

9) Ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego —
nie wymaga si €. Projektowany zakres robét przy budowie sieci kanalizacyjnej
nie bedzie oddziatywa¢ na wody gruntowe.

10) Ocena stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody
oczyszczania gruntow — nie wymaga si €. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie
bedzie zanieczyszczac podioza gruntowego.

1.5. Opis projektowanych rozwi gzan technicznych

1.5.1. Trasa kanalizacji sanitarnej

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przylgcza kanalizacyjnego zosta-
la oznaczona na planie sytuacyjnym w skali 1: 500 (rys. nr 1a ). Przed przystapie-
niem do robo6t ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie trasy wykopow uprawnionej jed-
nostce geodezyjnej. Wigczenie do kanalizacji miejskiej zaprojektowano do istnie-
jacej przepompowni PB1 miejskiej na dziatce nr ew. 271/7 w m. Brzezowka.



1.5.2. Materialy do budowy sieci kanalizacyjnej :

Rurocigaqi
Do wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej przewiduje sie

zastosowanie z rur kanalizacyjnych PE100 160 x @ 6,2mm dt 427,50m. Odcinek
rurociggu do studzienki S2 do Sistn. nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U
litych, kielichowych tgczonych na uszczelkach o srednicy 8200 x 4,9mm (klasy
SN4) Odcinek sieci kanalizacyjnej od studzienki S1 do Sistn. nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC-U litych, kielichowych taczonych na uszczelkach o srednicy
2160 x 4,0mm (klasy SN4) dt. 35,0m. Rury PVC powinny odpowiada¢ normie PN-
EN 1401-1:2009,,Podziemne, bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiek-
czonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji”. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcq droggq powiatowg oraz rowem melioracyjnym projektuje
sie montaz rur ochronnych PE100 g 250 x 14,8 o dtugosci 9,0m i 16,0m.

Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studzienki rewizyjne. Na trasie sieci kanalizacyjnej
w miejscach zmiany trasy i w miejscach potaczenia kanatu zaprojektowano typowe
studzienki inspekcyjne studzienki tworzyw sztucznych S1 o $rednicy g 315 oraz
studzienke betonowg S2 o srednicy DN1000mm.

Studzienke o 315 nalezy wykonac z tworzywa np. PP lub PE z kinetg zbiorczg
160/160/160 wloty kat 45 stopni, z rurg trzonowg karbowang z PP @ 315. Stu-
dzienke zakonczy¢ wlazem zeliwnym B125 umieszczonym na teleskopie 2315mm.
Studzienke betonowg S2 na nalezy wykonaé z typowych kregéw betonowych
21000mm, nakrytych piytg zelbetonowg z otworem na wiaz zeliwny g 600mm.
Studzienki zakonczy¢ wkazem zeliwnym g 600mm typu D400.

1.6. Wytyczne wykonania sieci kanalizacyjnej

1.6.1. Roboty ziemne-wykopy

Rurocigg tloczny projektuje sie utozyé metoda przewiertu sterowanego bez na-
ruszania konstrukcji drogi oraz rowu melioracyjnego. Przy wykonaniu odcinkow
grawitacyjnych kanalizacji projektuje sie utozenie kanatlu w wykopach o $cia-
nach pionowych, umocnionych. Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanali-
zacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne nale-
zy prowadzi¢ w okresach suchych. Wykopy mozna przeprowadzi¢ za pomocg
sprzetu mechanicznego. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonac recznie, a odkryte przewody ozna-
kowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy pod rurociggi wykonac
zgodnie z trasg wyznaczong na planie sytuacyjnym i wyznaczong w terenie
przez uprawnionego geodete.

Minimalna szerokos¢ wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powin-
na wynosic: Dz + 0,8m dla rur DN 200mm.



Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
Z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzo-
wych. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwréci¢é uwage aby nie nastgpito
przegtebienie wykopu tj. wybranie gruntu ponizej projektowanej gtebokosci.
W takim przypadku niedobor warstwy przekopanej nalezy uzupetni¢ ubitym
piaskiem.

Obudowa wykopow

Do obudowy wykopdéw nalezy przyjaé¢ szalunki prefabrykowane z rozporami lub
zabezpieczy¢ wykop balami drewnianym. W miejscach kolizji projektowanego
kanatlu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy wykonywac
recznie i zabezpieczy¢ stalowymi wypraskami rozpartymi balami drewnianymi.
Zastosowane zabezpieczenia $cian powinny umozliwia¢ podnoszenie obudowy
z jednoczesnym zageszczeniem warstw obsypki i zasypki.

Zasypywanie wykopow.

Zasypka rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajacej — zasypki

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie obsypki (z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach) z kruszywa
spetniajgcego norme PN-S-02205:1998 i PN-B-11112:1996 wykonywaé
warstwami gr. ok. 20cm i zageszczajac kazdg warstwe i prowadzi¢ az do
uzyskania zageszczonej warstwy grubosci co najmniej 0,30m ponad wierzch
rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla
zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Wazne jest zageszczanie —
podbicie gruntu w tzw. ,pachach” przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ za
pomocq podbijakéw drewnianych. Obsypke zageszczaé bezposrednio przy
rurze do wartosci 0,95 a pozostatg przestrzen do wartosci 0,98 wg standardowe;j
préby Proctora.

etap Il — wykonanie obsypki po probie szczelnosci ztaczy rur wykonaé
warstwami j.w.

etap Il — zasyp wykopu piaskiem Ilub gruntem rodzimym, warstwami
z jednoczesnym zageszczaniem i demontazem zabezpieczen scian wykopu do
powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Zasypke wykona¢ z kruszywa o
frakcji 0-40mm i nierbwnomiernym uziarnieniu. Zasypka nie powinna zawierac
grud, zbryleh lub gruntu zmarznietego. Do wykonywania zasypki wykopow
nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakohnczonego
posadowienia kanatu sanitarnego.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem normy BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, a w szczegdélnosci z pkt. 2.2.5. tej normy ,Szczegdllne warunki
bezpieczenstwa pracy.



Podczas wykonywania robot sprzetem mechanicznym i recznie nalezy
przestrzega¢ wymagania rozporzadzenia MBIPMN nr 73 z dnia 28.03.1972r
(Dz. U. Nr 13/72). Catos¢ robdt ziemnych i montazowych oraz odbior
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN 81/B-10725, PN 92/B-10735, BN-
83/8936-02 z uwzglednieniem Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Warszawa, sierpien 2003 oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych.

Przed zasypaniem wykopow dokonaé¢ odbioru wykonanych ciggow kanatu
sanitarnego w obecnosci przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru
I wykonawcy oraz sporzadzi¢ petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Podczas wykonywania odcinka kanalizacji zlokalizowanego w pasie drogowym
drogi publicznej, teren robét nalezy oznakowac¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym oraz zachowa¢ szczegolne warunki bezpieczenstwa robot.

Po zakonczeniu rob6t teren roboét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6.2. Roboty montazowe

Wigczenie do przepompowni PB1 nalezy wykona¢ do kolektora ttocznego pom-
powni po wczesniejszej wymianie pomp i armatury /rurociggéw ttocznych , za-
worow odcinajacych i zwrotnych, pomp oraz rozdzielni elektrycznej zasilajgcej
pompownie i sterujgcej pracg pomp /

Projektuje sie montaz 2 szt. pomp prod. METALCHEM — WAARSZAWA

typ MSV-80-32 o parametrach :

Q=4,0l/s; H= 13,56 m; Moc silnika -3,0KW, obr. pompy - 2845 obr/min

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. ze spadkami
oznaczonymi na profilu podtuznym kanalizacji (rys. 2, 3 ). Bezposrednio pod ru-
re nalezy wykonac¢ podsypke z piasku gr. 10cm i zgesci¢ do wartosci 0,98 wg
standardowej préby Proctora. Przy ukfadaniu rurociggéw nalezy zwrGci¢ szcze-
g6lng uwage na utozenie rur z projektowanym spadkiem oraz na utrzymaniu
osiowosci rurociggéw. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow
drewna lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wy-
rownania kierunku utozenia przewodow. Prace montazowe przy wykonywac¢ w
temperaturze powietrza od + 5°C do + 30°C.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-92 /B -10735 — Kanalizacja- przewody
kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie
z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Kolizje z istniej gacym uzbrojeniem terenu.

a) Skrzyzowanie z gazociggami Sredniego cisnienia

Skrzyzowania projektowanej kanalizacji ttocznej nalezy wykonac¢ pod gazociggiem
bez koniecznosci montazu rury ochronnej / zgodnie z wydanymi warunkami PSG-



W600/DT/ZMS/68B/23/1/17z dnia 14-03-2017./ Miejsce skrzyzowania gazociggu z
kanalizacjg sanitarng zasypa¢ miatkim gruntem o konsystencji piaskowej (bez ka-
mieni i gruzu). Miejsce kolizji zgtosi¢ do odbioru do Zaktadu Gazowniczego.

b) SkrzyZzowanie z urzgdzeniami melioracyjnymi

Teren objety projektem kanalizacji jest terenem zdrenowanym. Sie¢ drenarska
przebiega na gtebokosci 0,6-1,2m od terenu. Przed wykonaniem robét ziemnych
nalezy wykonac¢ odkrywki dla lokalizacji ciggow drenarskich. W przypadku natra-
fienia na rurociagi przetozy¢ je poza teren zabudowy aby nie zostata zamulona
sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy zabezpieczy¢
ja przed zamulaniem poprzez zaczopowanie materialem filtracyjnym na odptywie,
a nastepnie naprawi¢ na witasny koszt pod nadzorem pracownika Rejonowego
Zwigzku Spoétek Wodnych w Ropczycach ul. Krotka 1 lub zleci¢é naprawe Rejono-
wemu Zwigzkowi Spotek Wodnych jako wyspecijalizowanej jednostce utrzymujg-
cej te urzadzenia w sprawnosci technicznej.

Przerwany cigg drenarski utozy¢ na tatach drewnianych zakotwionych w gruncie
rodzimym minimum 0,5m on obu brzegach. Ziemie pod rurociggiem zagescic. Po-
taczy¢ rurociag rurg drenarska i obsypa¢ materiatem filtracyjnym zwirem lub pia-
skiem o $r. Minimalnej 3mm na wysokos¢ min 15cm. Ponad cigg drenarski.
Przekroczenie projektowang kanalizacjg sanitarng rowu melioracyjnego nr
ew.596/2 projektuje sie wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Miejsce prze-
kroczenia rowu oznakowac stupkami betonowymi wkopanymi przy gérnych kra-
wedziach skarp oraz dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji.

1.7. Opis przyt gcza kanalizacyjnego

Projektuje sie budowe 1 szt. przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC @160 o dt. 5,0m
dla odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z istniejgcego budynku nr 98 w Brzezéw-
ce do kanalizacji miejskiej. Do wykonania projektowanego przytgcza kanalizacji
sanitarnej przewiduje sie zastosowanie z rur kanalizacyjnych PVC-U (litych odpo-
wiadajgcych normie PN-EN 1401-1:2009 ,,Podziemne, bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i ka-
nalizacji”) kielichowych tgczonych na uszczelkach. Sa to rury o $rednicy PVC-U
2160 x 4,0 (klasy N, SN-4)

1.7.1 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ wytyczenie trasy wykopow
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Roboty ziemne wykonacC nalezy zgodnie z
przepisami zawartymi w BN 83/88-3602 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” Po wytyczeniu osi wykopu przez geodete
nalezy przystapi¢ do jego wykonania. Wykopy wykonaé¢ mechanicznie o scianach
pionowych z odktadem ziemi po jednej stronie wykopu. Przy wykonywaniu wyko-
pow nalezy zwroci¢ uwage aby nie nastgpito przegtebienie wykopu tj. wybranie
gruntu ponizej projektowanej gtebokosci. W takim przypadku niedobdr warstwy
przekopanej nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Wykop o zabezpieczy¢ przez sza-
lowanie wypraskami stalowymi lub deskowanie petne. Dno wykopu pod rurociag



wyrownac recznie, a nastepnie wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10cm ktorg
nalezy zagesci¢ mechanicznie.

1.7. 2 Roboty montazowe

Rury kanalizacyjne uktadaé¢ na giebokosci ze spadkami oznaczonymi na profilu
podiuznym przytgcza kanalizacji rys. 3. Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zwroci
szczegoOlng uwage na utozenie rur z projektowanym spadkiem oraz na utrzymaniu
osiowos$ci rurociggow. Niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkow
drewna lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrow-
nania kierunku utozenia przewodéw. Prace montazowe przy wykonywac¢ w tempe-
raturze powietrza od + 5°C do + 30°C. Po ulozeniu rurociagu wykonaé obsypke
recznie piaskiem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury zageszczajgc warstwami
pachwiny z zastosowaniem ubijaka recznego. Niedopuszczalne jest prowadzenie
obsypki przez bezposrednie zsypywanie ziemi do wykopu przez sprzet budowlany
np. koparke, spycharke itp. Nastepnie pozostatg czes¢ wykopu zasypywac ziemig
pozbawiong kamieni , korzeni itp. ubijajgc warstwami. Wykop zasypywac¢ po oby-
dwu stronach rurociggu rownolegle aby zapobiec jego przesunieciu. Dla prawidto-
wego odpowietrzania kanalizacji nalezy przytacz potaczyc¢ z instalacjg kanalizacyj-
ng wewnatrz budynku , wyprowadzi¢ nad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka.
Uzbrojenie kanalizacji stanowig studzienki rewizyjne. Na trasie projektowanej ka-
nalizacji sanitarnej projektuje sie typowg studzienke inspekcyjng z tworzyw sztucz-
nych @315/160mm. Na kinecie studzienki nalezy zamontowac rure trzonowg kar-
bowang z PE lub PP @315. Studzienke zakonczy¢ wtazem zeliwnym B-125 za-
montowanym na teleskopie g315mm ktéry umozliwig regulacje wysokosci studni
do uksztaltowania terenu. Dla dostosowania kinety do projektowanej trasy kanatu
nalezy zastosowadé tuki PVC o katach od 11° do 45°.

1.8. BHP podczas wykonywania robot.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami, normami i zarzgdzeniami a w szczegolnosci zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 ,, w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.
169/2003 poz 1650) oraz z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-
2003 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz. U. nr 7/2003 poz. 401)

Zgodnie z tym drugim rozporzadzeniem wykonawca przed przystgpieniem do
robét budowlanych powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykony-
wania i zaznajomic¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich ro-
bot. Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 ,,w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120/2003 poz 1126) kie-
rownik budowy zobowigzany jest do opracowania tzw. ,, Planu Bioz” czyli planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



1.9. Uwagqi ko Acowe

Wykonane odcinki sieci kanalizacyjnej z przytgczami kanalizacyjnymi przed za-
sypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do PUK sp. z 0.0. w Ropczycach
ul. Przemystowa 12.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisa-
mi w tym zakresie.

Podczas wykonywania obsypki i zasypki prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika
zageszczenia przez uprawnionego geologa

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Wytycznymi stosowania rur kanalizacyj-
nych z tworzyw sztucznych wydanymi producenta rur.

Przed rozpoczeciem robét trase sieci kanalizacyjnej nalezy zleci¢ uprawnione-
mu geodecie celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypa-
niem do pomiaru powykonawczego i wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej.
Odbiory robot przewoddéw kanalizacyjnych z nalezy przeprowadzi¢ w oparciu
0 ustalenia norm :

PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodocig-
gowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane
przez COBRTI INSTAL

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty instalacyjne powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce wymagane kwalifi-
kacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania tych robot.
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OBIEKT :

ADRES
Obiektu :

NFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

GMINA ROPCZYCE

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem do budynku miesz-
kalnego nr 98 w Brzezowce

Dz. nr 271/7; 271/1; 390/1/ 486; 1534 potozone w obrebie geo-
dezyjnym 0001 Brzezéwka, gm. Ropczyce

SPORZADZAJACY! Jerzy Migso

NFORMACJE :
UPRAWNIENIA

Budowlane

Instalacyjno - inzynieryjne S- 239/89

DATA: Kweden 2017r.

1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW.

Zakres robot obejmuje: budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, z przytagczem do
budynku mieszkalnego w m. Brzezdwka.

Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow:
- wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trasie
wykopu pod projektowang kanalizacje

- wykonanie wykopu pod rurociggi kanalizacyjne

- Wykonanie przewiertu z montazem rurociggu ttocznego
- montaz rurociggéw w wykonanym wykopie.

- montaz studzienek kanalizacyjnych

- zasypanie wykopu

- wykonanie proby szczelnosci utozonego rurociggu .

- wykonanie podtgczenia do sieci kanalizacyjnej miejskiej .

2. OBIEKTY BUDOWLANE ISTNIEJACE

Na placu budowy sg nastepujace obiekty budowlane
- Istniejgca sie¢ wodociggowa,
- Istniejgca sie¢ gazowa Sredniego cisnienia
- Istniejaca siec elektroenergetyczna
- Istniejgce urzadzenia melioracyjne
- droga powiatowa 0 nawierzchni bitumicznej



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- zagrozenie od ruchu ulicznego pojazdéw przy wykonywaniu rob6t budowlanych
w poblizu pasa drogowego .

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ Z OKRESLENIEM RODZAJU | SKALI
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zagrozenie zasypania pracownika ziemiag, wystgpienie w trakcie wykonywania
wykopdw (stopien zagrozenia nieznaczny z uwagi ha plan wykonywania wykopow
zabezpieczonych przez szalowanie w gruncie suchym)

Zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy pracy z uzyciem elektro narzedzi

Zagrozenia potracenia przez przejezdzajgce pojazdy samochodowe

Zagrozenie wybuchem w przypadku uszkodzenia sieci gazowej Sredniego cisnie-
nia

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku pracy przed
rozpoczeciem robét budowlanych ziemnych i montazowych .

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIALUB ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA| SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- Stosuje sie nastepujgce srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonania robot tj.:

- Wykopy prowadzi¢ po dokonaniu recznej odkrywki i lokalizacji istniejgce-
go uzbrojenia podziemnego.

- Teren robot w poblizu pasa drogowego oznaczy¢é znakami drogowymi
ostrzegawczymi, oswietli¢ w porze nocnej, wyznaczy¢ przejscia dla pie-
szych

-W przypadku wykonywaniu wasko przestrzennych wykopéw nalezy za-
bezpieczy¢ wykop szalunkami stalowymi lub przez szalowanie wypra-
skami stalowymi lub balami iglastymi o gr 50mm.

- Prace w poblizu kabli energetycznych i sieci gazowej prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciciela sieci

- Przy wykonywaniu prac stosowaé przepisy BHP oraz sprzet ochrony
osobiste;j.

- Podczas wykonywania wykopdéw pracownicy powinni przebywaé¢ poza za-
siegiem pracy koparki.

- Podczas wykonywania prac montazowych nalezy uzywac¢ sprawny sprzet
I narzedzia. Materiaty i narzedzia sktadowa¢ w odlegtosci min 2 m od
wykopu w miejscach wyznaczonych.



- Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb obcych.

- Powyzsze roboty nalezy wykonywac¢ w brygadzie min 4-osobowej (2 osoby jako
asekuracja na zewnatrz wykopu). Brygada powinna dysponowac¢ srodkami tgcz-
nosci tj. telefon stacjonarny lub komoérkowy zapewniajgcy sprawng komuni-
kacje oraz srodkami transportowymi umozliwiajgcymi mozliwos¢ szybkiego re-
agowania lub szybkg ewakuacje na wypadek awarii.



