5inwGMINAwilkowoOSWetap2 KST PRZEDMIAR

Lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia J j.m. J Poszcz Razem
Budowa oswietlenia ulicznego w m. Wilkowo - etap 2
1 Linia kablowa
1/KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebokoscido 0.8 mi |m
d.1/0702-0202 |(szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
36+35+35+35+35+37+33+35+35+35+35+35+35+[15+7]-7.5 m 470.50
RAZEM 470.50
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m |m
d.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
470.5 m 470.50
RAZEM 470.50
3|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-03 kabel YAKY 4x35mm2
35+35+35+35+35+37+33+35+35+35+35+35+35+[15+7]-7.5-2-1.5-2.5-2.0- (m 459.50
2.0
RAZEM 459.50
4|KNNR & Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01 rura DVK fi50 (750N)
2+1.5+2.5+2+2 m 10.00
RAZEM 10.00
5|KNNR & Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |[m
d.1/0713-03 mknietych
kabel YAKY 4x35
10+15 m 25.00
RAZEM 25.00
6|KNR 5-01 |Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury szt.
d.1|0606-09
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m?
d.1/0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.|lI-1V
3"1,5%2
2"2*1 m* 4.00
RAZEM 4.00
8/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02 rura SRS-G 110(750N)
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
9|KNR 5-01  |Uszczelnianie wprowadzen kabli do rury szt.
d.1|0606-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna |m
d.1/0705-0202 |do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
470.5 m 470.50
RAZEM 470.50
11/KNR-W 2-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?
d.1]|01 0505-02
470.5*0.2*0.4 m? 37.64
RAZEM 37.64
12|KNR-W 4-  |Badanie linii kablowej nn o ilosci 2yt 4 odc.
d.1/03 1203-02
14 odc. 14.00
RAZEM 14.00
2 Posadowienie stupow o$wietleniowych
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w fundamentach i stupach m
d.2/0713-03 kabel YAKY 4x35mm2
2.0"14 m 28.00
RAZEM 28.00
14|KNR-W 5-  |Reczne stawianie sfupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie szt.
d.2|10 0708-02 |kat.lV
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
15|KNR-W 5-  |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
d.2{10 1002-02
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
16|KNR-W 5- |Montaz na zamentowanym wysiegniku opraw ulicznych LED szt.
d.2|10 1005-09
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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17|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na |szt.
d.2{0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
14*2 szt 28.00
RAZEM 28.00
18/KNR-W 5-  |Montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupie szt.
d.2{10 1001-04
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
19|KNR 4-03  [Montaz wktadki topikowej w tabliczce IZK szt.
d.2|0302-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
20 KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury kpl.prz
d.2|1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
14 kpl.prz 14.00
ew.
RAZEM 14.00
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia |pomiar
d.2/1301-01
14 pomiar 14.00
RAZEM 14.00
3 Uziemienie
22|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat. IV m
d.3|0907-03
2*3.0 m 6.00
RAZEM 6.00
23/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.3/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - szt
d.3/0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1,5 m dtugosci ponad 4,5 m
5*2 szi. 10.00
RAZEM 10.00
25/KNNR 5 Ziacza kontrolne - polaczenie pret-plaskownik szt
d.3/0612-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
2 szi. 2.00
RAZEM 2.00
4 Roboty drogowe
27|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piasko- |m2
d.4/0804-01 wej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) - kostka do ponownego wbu-
z.02.7. dowania
9902-02
0.5*35.0 m? 17.50
RAZEM 17.50
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-  [m?2
d.4({0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (76-
205207 130 poj)
9902-02
0.5*35.0 m?2 17.50
RAZEM 17.50
29|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej uprzednio rozebranej grubosci 6 cm  |m?2
d.4|0502-01 na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem - obok czynnego pa-
z.027. sa jezdni (76-130 poj)
9902-02
0.5*35.0 m? 17.50
RAZEM 17.50
5 Roboty dodatkowe
30|AW Koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) kpl.
d.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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