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SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA MATERIALOW DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Oswiadczenie projektanta

Kopie uprawnien i przynaleznosci do IZBY

Czes$¢ opisowa materiatow do zgtoszenia robo6t budowlanych

Informacja do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Uzgodnienie Nr 183 / 2022 dotyczgce skrzyzowania remontowanej drogi
z |stn|ejqcym gazociggiem wysokiego cisnienia DN 250 MOP 5,5 MPa relacji
Turznice — Grudzigdz na dziatce nr 138 obreb Piaski gmina Grudzigdz.

oA N

CZESC RYSUNKOWA MATERIALOW DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Plan orientacyjny

2. Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500 rys. nr 1
3. Przekréj normalny skala 1:50 rys. nr 2
4. Konstrukcja odcigzajgca nad skala 1:50 rys. 2a

gazociggiem



OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 20

Oswiadczamy, ze materiaty do zgtoszenia robét budowlanych:

Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci
Hanowo, Gmina Grudzigdz

Dla Inwestora:

Gmina Grudziadz
Ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Edyta Misiak
Branza drogowa Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA : sierpien 2022r.









CZESC OPISOWA

Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci Hanowo, Gmina
Grudziadz

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania:
Zakresem opracowania objeto projekt remontu nawierzchni czesci drogi gminnej nr 040143C
w miejscowosci Hanowo, gmina Grudzigdz, w granicach pasa drogowego.

Zakres przebudowy obejmuije :
- remont jezdni,

- remont zjazdow

- remont poboczy,

Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ czesci przebudowanej nawierzchni drogi
objetej opracowaniem: L=916,38mb.

Branza drogowa:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdblnych elementdéw
zagospodarowania:

jezdnia bitumiczna F=3 478,00 m2
pobocze z kruszywa F=1 143,50 m2
zjazdy bitumiczne F=443,50 m2

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=5 065m2 .

3. Stan istniejacy.

Przedmiotowa droga jako droga transportu rolniczego, dojazdowa do pél i do budynkow
mieszkalnych nie spetnia obecnie podstawowych wymogéw do jazdy dla ruchu srodkami
transportu i innych maszyn rolniczych, a takze ogranicza przejezdno$¢ z uwagi na stan
techniczny.

Planowany remont drogi gminnej zlokalizowano w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy.
Teren, na ktérym znajduje sie droga jest ptaski z lekkimi wzniesieniami.

Odwodnienie powierzchniowe na teren przylegty do drogi. Pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci od 0,20m do 0,75m.

Istniejgca nawierzchnia na odcinku od 0+000 do 0+770,50 (poczatek opracowania na
potgczeniu dziatek nr 58 obreb Biaty Bor oraz dziatki nr 138 obr. Piaski), o szerokosci 4,5m
wzmochniona jest destruktem ceglanym i betonowym. Koniec remontowanej drogi w km
0+916,38.



3.1 Warunki gruntowo-wodne
W podtozu zatozono proste warunki gruntowe, srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia
zatozono jako stabo agresywne suche i wilgotne. Przyjeto | kategorie geotechniczng

4. Stan projektowany:
4.1. Dane Techniczne

Kategoria ruchu KR1
Kategoria gminna
Klasa techniczna D

Predkos$c¢ projektowa 40 km/h
Szerokos¢ jezdni 4,5m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2%
Szeroko$¢ pobocza 0,20-0,75 m
Pochylenie poprzeczne pobocza 6-8%

4.2. Plan sytuacyjny

Droga gminna zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 138 obreb Piaski oraz 263/1,
263/2 obreb Turznice. Poczatek opracowania zlokalizowano na granicy dziatki 138 i dziatki nr
58 obr. Biaty Bor. Koniec projektowanego odcinka jest w km 0+916,38. Odcinek 0+00 do
0+770,50 obejmuje konstrukcje drogi, zjazdy, pobocza, odcinek od 0+770,50 do 0+916,38
obejmuje remont zjazddw i poboczy.

Do drogi wtaczone sg zjazdy do dziatek przylegtych do drogi.

Pozostate elementy projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. PZT nr 1.

4.3 Profil podituzny drogi

Rzedne projektowanej niwelety nawierzchni wykonaé na istniejgcych rzednych, istniejgce
podtoze z destruktu betonowego i ceglanego usunac, czesc brakujgca do gtebokosci
projektowanej konstrukcji jezdni uzupetni¢ nasypem z piasku i zagesci¢ do wskaznika Is=1,0.

4.4 Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni i zjazdow:

Rozwigzania przebudowywanej nawierzchni przyjeto dla drég o kategorii ruchu KR1 i predkosci
projektowej 40 km/godz.
Jezdnia bitumiczna oraz zjazdy

— warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

— warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C90/3 ,

gr. 20cm

— warstwa odcinajgca z piasku gr. 20cm

— istn. podtoze zageszczone do E>80MPa
taczna grubos$c¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 48cm

Po wykorytowaniu pod konstrukcje jezdni ew. nasypy stabonosne usunaé, uzupetni¢ piaskiem
nasypowym i podtoze zagesci¢ do wskaznika Is=1,0.



4.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na:

-usunieciu istniejgcej nawierzchni z gruzu betonowego i ceglanego z nawierzchni jezdni i
zjazddw

-ew. wystepujgce w podtozu nasypy stabonosne wykorytowac i wymieni¢ na warstwy z piasku ,
zagescic¢ do wskaznika 1s=1,00

- humus, jako materiat nie nadajgcy sie do ponownego uzycia powinien zostac zutylizowany
jako odpad i wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora.

- plantowaniu poboczy o szerokosci 0,75cm z kazdej strony drogi;

- wykonaniu prac zwigzanych z przepustem drogowym o $rednicy 50cm i odtworzeniem rowu
wzdtuz drogi

4.6. Odwodnienie terenu
Odwodnienie korony drogi odbywac sie bedzie przy zachowaniu obecnych warunkéw
powierzchniowego odprowadzenia wdd opadowych na teren przylegty do drogi.

4.7 Zielen
Przebudowa drogi gminnej nie wymaga wycinki drzew. W zwigzku z tym, ze teren inwestycji jest
zlokalizowany na obszarach rolnych nie projektuje sie zieleni.

4.8 Organizacja ruchu
Organizacja ruchu jest przedstawiona w odrebnym opracowaniu.

4.9 Urzadzenia obce
W pasie drogowym wystepuje nastepujace uzbrojenie: podtuznie kabel energetyczny, kabel
telekomunikacyjny , sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa wysokiego cisnienia.

Uzyskano uzgodnienie dotyczgce skrzyzowania remontowanej drogi z istniejgcym gazociggiem
wysokiego cisnienia DN 250 MOP 5,5 MPa relacji Turznice — Grudzigdz na dziatce nr 138 obreb
Piaski gmina Grudzigdz. Nad istn. gazociggiem wykonac¢ ptyte zelbetowa odcigzajacg zgodnie
z uzgodnieniem i rys. 2a, zatgczonym do niniejszej dokumentacji.

UWAGI dla ptyty zelbetowe;:

1.beton konstrukcyjny C30/37; zbrojeniowa : RB500SP (A-11IN)

2.rozstaw elementéw podano w cm

3.otulina 3cm

4. .wykonac izolacje przeciwwodng

5.zachowac zasade ciggtosci zbrojenia podtuznego w elem. zelbetowych, stosujac zaktady przy
taczeniu pretéw min. 400

6.min. Srednica wewnetrzna zagie¢ pretow:

-40dla @ <16mm

-70 dla @ > 16mm

7. w przypadku zastosowania zaktadu pretow uktadac¢ naprzemiennie tgczenia w jednym
miejscu.

Zbrojenie pivyty :
siatka dolna @12 co 20cm
siatka gérna @12 co 20cm




8.Zamiennie mozna zastosowac¢ ptyte MON gr. 15cm z betonu C30/37, 300x150

Wszelkie roboty w obrebie wystepujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, zgodnie z zaleceniami gestoréw i uzgodnieniami, ktére zostang
dotgczone do niniejszej dokumentacji.

5. Ochrona zabytkow
Na przedmiotowym terenie nie znajduja sie stanowiska archeologiczne oraz obiekty wpisane do
rejestru zabytkdw nieruchomych.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie podlega wptywom z tytutu eksploatacji gornicze;.

7. Cel inwestycji i jej wplyw na srodowisko

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie ma negatywnego wptywu na stan srodowiska
naturalnego a zapewnia dojazd do posesji i pél upranych zlokalizowanych przy drodze .
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowej, gdyz nie

zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na srodowisko

oraz Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8. Ochrona uzasadnionych interesow osob trzecich
Zapewniono dojazdy do wszystkich dziatek przylegajgcych do drogi.

9. Ochrona srodowiska, ochrona zabytkéw i dobr kultury wspétczesnej oraz obronnos¢
panstwa

Przebudowe czesci drogi gminnej zaprojektowano w sposob zabezpieczajgcy potrzeby ochrony
srodowiska. W projektowanym pasie drogowym nie wystepujg obiekty débr kultury podlegajgce
ochronie. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie nie jest realizowane w obszarze Natura 2000.

10. Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na $rodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

12. Uwagi koncowe

1. Inwestycja nie jest zlokalizowana w Stefie Ochrony Konserwatorskiej.

2. Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne .

3. Przebudowa drogi nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia
stanu srodowiska naturalnego lub zachowania zabytkéw, pogorszenia warunkéw zdrowotno-



4.
5.

sanitarnych , wprowadzenia, utrwalenia bgdz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla
terenow sgsiednich

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkdéw uzgodnienia, ktérg kopie zatgczono do czesci
opisowe; .

6. Wszelkie watpliwosci zgtaszac do projektanta celem wyjasnienia.

7. W przypadku stwierdzenia urzgdzen obcych nalezy roboty przerwac i ich kontynuacje

8.

rozpoczac¢ po dokonaniu uzgodnien z wtascicielem danego urzadzenia.
Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Projektant:

mgr inz. Edyta Misiak
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres:

Branza:

Inwestor:

Projektant:

Branza drogowa

Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci
Hanowo, Gmina Grudziadz

Dziatki: nr 263/1, 263/2 obreb 0023 Turznice
nr 138 obreb 0013 Piaski
Nr jednostki ewidencyjnej: 040601_2 Grudziadz ;

DROGOWA
Gmina Grudziadz

ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziadz

mgr inz. Edyta Misiak
Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

DATA : sierpien 2022
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Informacja

do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Remont drogi gminnej nr 040143C w miejscowosci Hanowo, Gmina
Grudziadz

Na podstawie mapy informacyjnej obliczono dtugos¢ drogi objetej opracowaniem:
L=916,38mb.

Branza drogowa:
Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegdlnych elementdéw
zagospodarowania:

jezdnia bitumiczna F=3 478,00 m2
pobocze z kruszywa F=1 143,50 m2
zjazdy bitumiczne F=443,50 m2
Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi F=5 065m2

2. Kolejnos¢ realizaciji robét

Kolejnos¢ robot do wykonania :

- zebranie warstwy humusu z terenu poboczy,

- wykopy szerokoprzestrzenne koparka,

- wykopy reczne,

- zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

- wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

- utozenie elementow betonowych prefabrykowanych,

- wykonania podbudowy z kruszywa i pozostatych warstw nawierzchni z odpowiednim
zageszczeniem,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajgcy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystepowani
a zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne Czeste Drogi Czas dojazdu,
komunikacyjne |czas pracy,
, teren budowy | czas powrotu
2 Obrazenia na skutek Czeste Teren budowy |Czas
uderzen, przygniecenia wykonywania
pracy
3 Spadajgce przedmioty Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania
pracy
4 Zasypanie ziemig w Sporadyczny Teren budowy |Czas
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wykopie wykonywania

pracy

5 Obrazenia ciata na skutek |Czeste Teren budowy |Czas
kontakty z ostrymi wykonywania

przedmiotami pracy

6 Upadki Czeste Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

7 Hatas Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

8 Przemokniecie Sporadyczny Teren budowy |Czas
wykonywania

pracy

9 Osoby niepowotane w Czeste Teren budowy |Czas
miejscy pracy wykonywania

pracy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow. Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby

z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania roboét

- wymagania pracownikdéw przy poszczegdlnych czynnosciach

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym

z wykonywaniem robot

Nalezy stosowac ogoélnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki
kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP, instrukcji na
poszczegoblnych stanowiskach robdt.

6.2 Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),

- sprzet zabezpieczajacy ( okulary ochronne, nauszniki itp.)

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Grudzigdz, sierpien 2022r.

Projektant:
mgr inz. Edyta Misiak
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