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00 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

L.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowsg ganku w LESNICZOWCE KEOSOWO ul. Tunelowa 1 1, 19-404 Wieliczki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujz wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych wszystkimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dotyczacymi przedmiotu zaméwienia:

1. 8ST - 01 Roboty rozbiérkowe

2. SST - 02 Roboty ziemne

3. SST - 03 Konstrukeje betonowe i zelbetowe
4. SST - 04 Izolacje przeciwwilgociowe

5. SST - 05 Roboty ciesielskie

6. SST - 06 Roboty pokrywcze

7. SST - {7 Roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Hekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. remoncie — nalezy przez to rozumieé wykonywanic w istniejacym obickcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.2. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.3. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie robét wraz z zatgczonym projektem arch.-
bud. i projektem technicznym, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzgee realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw

metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.44. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.5. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.6. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumicé wyréb w rozumieniu przepiséw ¢ ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposb trwaty w obickcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato§é uzytkowa,

1.4.7. kierowniku robét (budowy) — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowamiona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.8. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwier (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn.zm.).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspélrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplety SST. Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.



1.5.2. Zgodnosc robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
Inwestora stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich 53
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wamosci wymieniona w »0goélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw 53
wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine s3 odchylenia w ramach okre€lonego przedziaty tolerancii. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
Zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

@) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznodci i innych.

b) W okresie trwania robdt Wykonawca zabezpieczy teren tymczasowym ogrodzeniem wykorzystujac
zdemontowane elementy ogrodzenia lub whasne. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan j.w. s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
Jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

¢} mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.5.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawica bezzwiocznie powiadomi przedstawiciela Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi 1 urzadzefi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagar okreslonych powyzej nic podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.,

1.5.8. Stosowanic sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnicnie wszelkich
wymagait prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnogne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem.

2.3, Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i whasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w
cbrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora.

2.4. Wariantowe stosowanic materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdiniej
zamieniany bez zgody przedstawiciela Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakes¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakodei lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez przedstawiciela Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzzdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badaf materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, przedstawiciel
Inwestora ustali jaki zakres kontroli jest konieczmy, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowsa.
Przedstawiciel Inwestora bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeti laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Przedstawicicl Inwestora bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
Jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, Zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te beds tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie
na wyniki badafi, przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badari materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Inwestora moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma

3. aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 1ktGre speliajg wymogi SST.

4. znajdujg si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakickolwiek materialy,
ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem oraz opatrzone data i podpisem Wykonawcy
oraz przedstawiciela Inwestora,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie wykonmany przy wynagrodzeniv kosztorysowo-ilo§ciowym w jednostkach okre§lonych w
przedmiarze i bedzie okreslal rzeczywisty zakres wykonanych robét . Obmiaru dokonnje Wykonawca, Przy
wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar rob6t

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleinosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kofcowemu),

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajgcych



zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje przedstawiciel Inwestora. Gotowosé danej czesci
7obét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
przedstawiciela Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilogé
robét ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

3.3. Odbidr czgsciowy (jezeli umowa tego dotyczy)

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i Jjakodci wykonanych czesci rob6t. Odbiory czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Inwestora.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosei)
oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Inwestora zakoficzenia robét i
Przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznege robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoscei przedstawiciela Inwestora i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny Jjakofciowej
ra podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiajacych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci I ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakogé wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robst w
stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

3. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa
zgodnie z SST,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogbine

Podstawg platnosci wg warunkéw w umowie Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe
roodt beda obejmowaé wszystkie sktadniki zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami i "zalozeniami do
przedmiaru”

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku koniecznosci wykonania)
Wszystkie te koszty powinny byé uwzglednione w ofercie w kosztach og6lnych. Zamawiajacy nie przewiduje
dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdin. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiei publicznych (Dz. U, Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn,

zm.).



SST 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych zwigzanych z remontem ganku w Le$niczéwee Kiosowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
tealizacji robdt jak w punkcie 1.1

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidérka:
- pokrycia dachu

- konstrukeji ganku

- rozbiérka fundamentéw/podiozy

- wywiezienie gruzu samochodami z terenu budowy

Szezegolowy zakres wg przedmiaru i rysunkéw

1.4. Okreglenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST 00 - Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00 - Wymagania ogdine

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST 00 ~ Wymagania
ogolne. Nie przewiduje si¢ odzysku materialéw z rozbiérki z materiatéw 2elbetowych, betonowych i ceglanych.,
Odzyskowi za$ podlega konstrukcja stalowa /zlom/ ogrodzenia, ktora nalezy sprzedad i zwrot $rodkdéw
finansowych wg kwitu z wagi na zlomnicy odda¢ Inwestorowi.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprz¢ty
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00 -Wymagania ogélne .

3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca uzyje przykladowego sprzetu jak ponizZej , lub inny
zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora:

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- miot pneumatyczny,

- narzedziami do ciecia betonu, szlifierka katowa,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

= drobnym sprzgtem pomocniczym.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00 - Wymagania ogélne

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami srodkiem transportu . Zamawiajacy
nie wyznacza ani miejsca ani odleglodci wywozu , ktéra Wykonawca okreéla indywidualnie okreslajac ceng
wywozu za m’ obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane ( rowniez koszty skladowania czy utylizacji
doliczajac te koszty do kosztow ogdlnych lub innych).



5. WYKONANIE ROBOT
53.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w QST 00 - Wymagania ogélne

3.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

- Roboty rozbidrkowe mozina wykonywaé mechanicznie lub recznie

- Rozebrane elementy ogrodzenia stalowego podlegaja sprzedaniu na ztomnicy, a $rodki finansowe nalezy
zwroci¢ Zamawiajagcemu

- Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeni. O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoécia Wykonawcy, powinien on przewiezé je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez przedstawiciela Inwestora

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi przeniesienie rozbieranego elementu i zlozenie we
wskazanym miejscu

- Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg si¢ wlasno§cia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu
budowy.

5.3. Rekultywacja terenu
- zrekultywowa¢ trawniki wzdtuz ogrodzenia ktore ulegly zniszczeniu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogblne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST 00 - Wymagania ogdine

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST 00 - Wymagania ogdine

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows robdt zwigzanych z rozbitrka elementéw jest:
m’- rozbiérki ogrodzenia

m’- rozbiérki elementéw betonowych i ceglanych

- dla wywézki - m’

- tona cigzar konstrukcji stalowej

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w OST 00 - Wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST 00 — Wymagania ogdlne



SST 02 —ROBOTY ZIEMNE

CPV - 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w zwiazku z remontem ganku.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wyznmaczeniu sytuacyjno-
wysokosciowym ogrodzenia i obejmuja;

- wykop pod fundament ganku

- niwelacje terenu, profilowanie spadkéw

- zaladunek i wywdz ziemi z wykopdéw

1.4. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja
Techniczng OST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami przedstawiciela Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST 00 ,, Wymagania
ogdlne”,

2. MATERIALY

Grunt wydobyty z wykopu, powinien byé¢ w maksymalnym stopniu wykorzystany przez Wykonawce na zasypki,
nasypy, itp. Grunt ten bedzie sktadowany w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Nadmiar gruntu (w stosunku do objetosci zasypek, nasypéw, itp.) pochodzacego z
wykop6w, nie nadajacego si¢ do zasypek wykopéw zostanie usuniety z Terenu Budowy i wykorzystany przez
‘Wykonawee w dowolny sposéb.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST 00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz przy uzycin nastgpujgcego sprzgtu mechanicznego:

— koparka,

— spycharka,

— ubijak do zaggszezania,

— zaggszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w OST 00 ,,Wymagania ogélne” . Do przewozu
wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka stosowane begda samochody
samowyladowcze -wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien byé
Jjak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki dotyczgce wykonania robét podano w OST 00 ,, Wymagania ogélne™.

5.2. Zasady wykonywania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznaé sie z aktualng mapa do celéw projektowych,
infrastruktura podziemna, planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych, wyznaczyé zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypéw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokosci koromy,
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wysokosci nasypow i glebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zaryséw rob6t ziemnych postigiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, latg miernicza, taSma itp. przygotowaé i oczysci¢ teren
poprzez: usunigeie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzew6w, wykonanie robét rozbirkowych, istniejacych
obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drég dojazdowych. Podloze naturalne powinno stanowié
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-
02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu

ponad zalozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesicniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usungé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 -, Wymagania og6lne™.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztatu i wykoriczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podloza,

- zabezpieczenie przewoddéw i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- Zagegszcezenie,

Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:

- dziemnika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokoléw odbiorcéw robét zanikajacych fub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szefcienny) rob6t ziemnych (przemieszezania, zasypek,
wykop6w).Og6line zasady obmiaru rob6t podano w OST 00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét pedano w OST 00 ,,Wymagania ogélne”. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé
zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilosé i jakoéé wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne wymagania dotyczace platmosci podano w OST 00 ,,Wymagania ogélne”. Cena wykonania robét
obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zaggszezenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryinych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanic zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu,
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
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SST 03 - ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

CPV - 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betonowych i zelbetowych zwigzanych z remontem ganku,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych pkt.1.1

1.3. Zakres rohét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmujg warunki wykonania i odbioru konstrukeji betonowych i zelbetowych
zwiazanych z wykonaniem:

* fundamentéw plytowy pod ganek

— wykonaniem szalunku,

— przygotowaniem zbrojenia,

— ukladaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjs projektowa, SST i poleceniami
przedstawiciela Inwestora,

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST - 00 Wymagania
ogdlne, pkt 2. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Szalunek
Stosowac¢ szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki.

2.2, Skiadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego klasy:
- dla betonu klasy B235 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotgczone Swiadectwo jakosci (Atest).

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoécig uziarnienia,
pozwalajace na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa (drobne i
grube) musza by¢ na placu sktadowane oddzielnie. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziamieniu do 2
mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego

2.2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje si¢ czerpaé z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opézniajagcym wigzanie, w zaleznosci od potrzeby. Domieszki do betonéw musza mieé
aprobaty wydane przez Imstytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadaé Atest
producenta.
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2.3. Beton

Konstrukcje betonowe wykonane bedg z betonu C20/25,

Beton do wykonania konstrukeji zelbetowych spehia¢:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ ~ ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalodci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F-150); badanie wg normy PN-B-06250.

- wodoszczelnos¢ — nie mniejsza niz 0,8 MPa (W-8),

- wskaZnik wodno-cementowy (w/c) — nie wigkszy niz 0,5

Skiad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
iloci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium wytwdrni betonow.,

2.4. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Przyjeto stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (RBW) jako zbrojenie gtéwne, jak réwniez, jako zbrojenie konstrukcyjne
rdzeni.

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. Wlasnosci mechaniczne
i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylgcznie z
betonu. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono i podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Sprzet nalezacy
do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie przedstawiciela Inwestora kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez przedstawiciela Inwestora dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do

skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej roboét do ktérych tem sprzet jest
przeznaczony.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- betonowdz

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozkiadania mieszanki betonowe;j,

- wibratory

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej:

— nozyce mechaniczne,

— gigtarka mechaniczna, reczna

4, TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu okreslone i podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej,

4.1. Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego. Mase
betonowg nalezy transportowad $rodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnogci masy, zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
crganizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci,
jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dluzszy niz:

-90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C

-70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C

-30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C

Stosowanie §rodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogé6lne

Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez przedstawiciela Inwestora prawidlowo$é
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegénosci:
— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniesn pomostéw itp.,

— prawidtowo$é wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- ¢zystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielkosé otuliny,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-B-06251.

5.2, Wykonanie deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykonaé wedlug projektu
technologicznego deskowania. Konstrukcja deskowant powinna byé sprawdzana na sily wywolane parciem
swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé;
— szybkos¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$é i niezmiennosé ksztattu konstrukeji,
— zapewniaé jednorodng powierzchnig betonu,
zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,
zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,
- wykazywaé odpornoéc na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sig¢ wykonywad ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czgst deskowarl mozma uzy¢ desek z drzew iglastych IN1 lub IV klasy. Minimalna grubosé desek wynosi 32 mm.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek
zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonaé wg
projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Laczenie pretéw nalezy
wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002,

5.3.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal pokryta luszczacy sie rdzg i zablocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanic. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow.

3.3.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych
Cigcie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Cigcia przeprowadza sig przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig cigeie pretow palnikiem acetylenowym.

3,6, Podawanie i ukladanic mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej latwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych, Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
migszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wickszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé
za pomocy rynny zsypowej (do wysokodei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentachi korpusach podpoér mieszanke betonowsg nalezy
uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurocizgu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny, warstwami o
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grubodci do 40 cm zaggszezajac wibratorami welebnymi, przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy
uklada¢ bezposdrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.

5.7. Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczanin mieszanki betonowej nalezy nrzestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotiiwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania
wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg wibratora. Podczas zageszezania wibratorami
weglebnymi nalezy zaglebié bulawg na glebokosé 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzialania
wibratora, Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35— 0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na calej dugosci. Czas zageszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku diugosci elementu.

5.8. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych =z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione =z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezefi gléwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardniatego ze S§wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonn
stwardniatego, luZnych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie
woda i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu
zageszezonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnienin betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio wtozonego betonu.

5.9. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzanin

betonu Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosei co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Zabezpieczenie podczas opadéw. Przed
przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. Przy niskich
temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresic twardnienia betonu nalezy wezeéniej podjaé dzialania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem, Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy
nie pézniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci pielegnowane;j
powierzchni. Woda stosowana do pelewania betonu powinna spetiaé wymagania normy PN-EN 1008:2004, W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Utozony beton
nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno§ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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5.11. Wykarezanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace
wymagania: wszystkie betonowe powierzchnic musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe s dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki,
raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢m,
a powierzchnia na ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, réwnos$é gorszej
powierzchni ustroju nosnego przeznaczonsj pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuklodci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm. _
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowanin konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebranin szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach vzupetié¢ betonem i nastepnie wygladzié i uklepaé, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dolkéw i poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecer
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szezotka aby usungé powierzchnie
szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Dokonywana na wezle
betoniarskim, winna posiada¢ $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy. Po 28 dniach producent
betonu dostarczy wyniki badan prébek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowsg robét jest:

- m’ lub m* wykonanej konstrukcji zgodnie z przedmiarem robét,

- kg - stal

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robét zanikowych. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy
wymagac, aby fgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie bylta wicksza od 5% powierzchni catkowitej danego
elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCE

Og6lne zasady platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Zaplacie podlega ustalona ilo§¢ rob6t w jednostkach podanych w pkt.7. W przypadku koniecznosci
skalkulowania ceny jednostkowej Robdt wg. niniejszej ST cena ta uwzglednia:

- dostarczenie materiatow

- dzierzawe stemplowan

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- oczyszcezenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki betonowej

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbi6rke deskowan i rusztowan

- oczyszezenie stanowisk pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu

- wykonanic badan i pomiaréw kontrolnych
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S8T 04 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1 Wstep.

11 Przedmiot STT.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

12, Zakres stosowania STT.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymicnionych w pkt. 1.1.

13, Zakres robét objetych STT.
Roboty, ktérych dotyczy  specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
- Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczna na zimno
- Izolacja z papy asfaltowe]j na termozgrzewalnej

14. Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STT s3a zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
ckresleniami podanymi w STT ,,Wymagania og6lne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STT i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robdt podano w "Wymagania ogdlne”,

2, Materiaty.
2.1  Wymagania ogblne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie. Materialy  izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i
transportowane w sposOb wskazany w normach pafstwowych 1 $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
- fzolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczng na zimno.

Do wykonania powyzszej izolacji nalezy stosowaé pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, stosowane
na zimno speliajgce nastgpujace wymagania:

Skiad: asfalt, kompozycja dyspersji polimerdw, woda
Czas schnigcia: (zalesnie od grubosci warstwy) od 3 do 5 dni
Pozostalo$é suchef masy: ok. 60%
Temp. stosowania: od +50C do +350C
losé warstw:

- gruntowanie 1

- powloki izol. min. 2 warstwy

Metoda nalfadania: paca, kielnia

Zuzycie:

- powloka 1,17kg/m2 na 1 mm grubosci masy

- klejenie ok. lkg/m2 (punktowo)

Mycie narzedzi:

- na §wiezo woda
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- po zaschnigciu rozpuszczalnik organiczny

- Papa asfaltowa izolacyina.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/300 na tekturze o gramaturze
300g/m?.

a/. Wymagania wg PN-89/B-27617.

- wslega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé
widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sic
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dlugosci papy.

-papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

- diugo$é: 20 m +-0.20 ms 40 m +-0.40 m, 60 m +-0.60 m

- szerokosé: 90,95,100,105,110ecm  +-1 cm

b/. Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznnurkiem grub. co najmniej 0.5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w w/w normie.
-Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odleglosei co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

- Rolki papy nalezy uktadac¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojace], wjednej warstwic. Odleglo$é miedzy
stosami - 80cm.

- Elastoplastyeznag masa bitumiczng

Stosowana do przyklejania pap asfaltowych do podlozy, klejenic warstw pap miedzy soba. Nalezy stosowaé
preparaty o wlasciwos$ciach podanych w punkcie 5.11.2.2.1

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robdét,
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1, Przygotowanie powierzchni
Podloze musi by¢ stabilne, nodne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czgstek.
51.2. Gruntowanie podkiadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii ptynnej powinien by¢ zagnmtowany roztworem
zgodnie ze wskazaniami producenta folii.
b) Przy gruntowanin podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%..
¢}  Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej ub dwéoch warstwach, ztym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢é nie niZsza niz 5°C,

51.3. Wykonywanie hydroizolacji

Po przygotowaniu podloza gruntujemy je za pomoca tego samego preparatu rozcienczonego wodg w
stosunku 1:2. Po wyschnigciu mas¢ naktadamy paca lub kielnia, starajac si¢ zachowaé jednakowa grubosé.
Mas¢ nakladamy zawsze dwukrotnie, pozwala to na uniknigcie bledéw lub niedokladnosci wykonawczych.
Kazdg nastepna nakladamy zawsze po bardzo dobrym wyschnieciu warstwy poprzedniej (Imm warstwy
schnie ok, 24 godz, w 20 °C i wilgotnos¢ wzgl. 60%)

514. Izolacje papowe.
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a/. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé lepik asfaltowy lub inne pasty emulsyjne asfaltowe,
odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych.,

b/. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5mmn.

¢/. Szerokos¢ zaktad6éw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie
mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

6. Kontrola jako$ci.
6.1.  Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu Iub innym
réwnorzgdnym dokumentem. Materialy  izolacyjne  dostarczone na budowe bez  dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw
izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci =z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeni co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy parstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét
materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowaé réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym),

6.2  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarows robét jest m? powierzchni zaizolowanej. [loé¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego i
sprawdzonych w naturze.

8 Odbibr robot.

8.1.  Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robat
wykoniczeniowych. Podstawe do odbioru robét powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a}  dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢)  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d)  protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoly odbjoru materiatéw i wyrob6w,

) wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2  Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wedtug zasad podanych w STT.

0. Podstawa platno$ci.
Placi si¢ za ustalong ilo§é m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uperzadkowanic stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604. Materialy izolacji przeciwwilgociowej.

PN-89/B-27617. Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-77/B-27604. Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
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SST 05 - ROBOTY CIESIELSKIE (KONSTRUKCJE DREWN IANE)

1. Wsiep

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegtlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie

W zakres tych rob6t wehodza:

montaz wigzby dachowej w tym:

- montaz ptatwi i shupéw

- montaz podwalin i rygli

- montaz krokwi

- obicie konstrukeji deskami

1.4. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w  sprawic powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Dla rob6t wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta : sosna , §wierk
Dopuszezalne wady tarcicy
Krzywizna podiuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
plaszezyzn — plaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchylek,
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz:
~— dia konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:
—w dugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloéci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wicksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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— w szerokosci: +2 mm i1 mm dla 20% ilosci

— W grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilodci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby

Nalezy stosowag:

Sruby z tbem szesciokatmym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,

Podkladki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z fbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢é
stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny byé sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od clementéw warstwg folii. Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementéw od
podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Yaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskane np. z rozbiorki przeznaczone do ponownego whbudowania kwalifikuje
Inspektor Nadzoru. Odbi6r materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegbtowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— Sprzgt pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrats statecznosci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2 4.

5. Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, kiére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszezenie
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elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw
nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze skigjki. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm. Diugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny réznié sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w diugosci elementu do 20 mm

— w odleglo$ci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢é zgodne z dokumentacia techniczna,

Dopuszcza si¢ nastgpujace odehytki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhigosci.

Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski ukiada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwoZzdziami. Diugosé gwozdzi
powinna byé co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na
krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strngane nie powinny byé szersze od 12 em.

Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpicczona $rodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6. Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

Dla elementéw konstrukeyjnych — ilogé m3 wykonanej konstrukgji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2,

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnoéci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna okraglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SST 06 - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
pokryciowych dachéw sko$nych dwuspadowych pokrytych blachodachdwka.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 5.6.1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

*  Wykonanie podkiadu pod blachodachéwke

e  Wykonanie pokrycia

e  Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia w SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5, Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ robot oraz zgodnosé z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania podano w specyfikacji ogdlngj.

2. Materialy
* Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdhz okapu 58x50 mm
#  Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm,

e Blacha powlekana, systemowa gr, 0,5-0,6 mm.
¢ Blachodachéwka — wzér dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajacym, kolor-
naturalny ceglasty
Dach6wka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 imusi speinia¢ norme eurapejska DNI -EN-1304
* Papa asfaltowa W.-K., alternatywnie folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja
paroprzepuszezalnos¢ — powyizej 1200 g/im2/24h

3. Sprzet i narzedzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzetu podstawowego.

4, Transport

Zaleca sig uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych, W czasie transportu nalezy
zabezpicczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegblng ostronosé nalezy wykazaé przy
transporcie i skladowaniu wey minerainej gdyz nie mozna jej zamoczyé i Zniszezy€ brzegéw i naroznikéw.
Wena mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robdt
5.1. Wymagania ogé6lne
Podklad:

* Rownos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna byé¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnia lat a latg
kontrolng dlugesci 3 m, polozona na co najmniej 3 latach, byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopaditym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

* Podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji budynku

¢ Podklad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnig pokrycia

* Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:
¢ Do rob6t pokrywczych moina przystapié po spelnientu wymagan ogélnych i szczegblowych
dotyczacych podkladu.

® Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
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»  Przed przystapieniem do ukladania powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach,
przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe, z mozliwo4cig zastosowania tzw. Fartuch6w biaszanych na pokrycie od strony okapu.,

¢ Blachodachéwka powinna by¢ utozona prostopadle do okapu, Odleglo$é od sznura do dolnego brzegy
do korica arkusza nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchylki od kierunku poziomego
wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dhugosci.

® Delny brzeg powinien by¢ oparty na desce okapowej, nachylongj odpowiednio do polaci dachowej i
pokrytej podiuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co
najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpicczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:

¢ Obrébki blacharskic powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowej.

e Obrobki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaly podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegdlowe
Laty

» laty podikdadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny znajdowaé sie¢ na
krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju blachy.

e Do czél krokwi nalezy przybi¢ desk¢ grubosci 38 mm w celu umocowania do nigj uchwytéw
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem laty okapowe;j.

Wzdluz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsiorow.
Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna by¢ przybita deska srodkowa —
wzdluz osi kosza a po obu jegj stronach deski faczone na styk

o Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania
w budownictwie.

Blachodachowka

» Nalezy stosowac sig do wymagan ogdlnych

e Styki prostopadte do okapu powinny tworzyé lini¢ prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm.

¢  Pozostale wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Papa W.-K.

¢  Pape montujemy przed montazem kontriat i iat.

= Przybijamy za pomoca gwoZdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.

o  Potgczenie nalezy wykonaé na podwojny zaklad lub klejenie

6. Kontrola jakosci robét
6.1, Przed przystapieniem do robét pokrycia dachowego
¢ Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadaja $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakosé
potwicrdzona jest przez producenta.
e Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sg z projektem i SST.
e Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych
* Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontrlaty nie sa peknigte lub krzywe ora czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.
W przypadku watpliwo$ci co do jakodci wybranych materialéw nalezy zlecié badanie zgodnic z
postanowieniami normy pafistwowej. Watpliwosci nalezy wpisaé do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidlowosci technologii wykonywania robdt
oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposib ulozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomocg 3 m laty,
ulozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robét

Kontrola ma na celu oceng spelnienia wszystkich wymagan a szczeg6lnie:
e Zgodnosci z dokumentacjs projektowa
s Jakosci zastosowanych materiatow
s Jakosci wygladu powierzchni blachodachéwki
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* Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajacych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy kominiarskie,
drabinki sniegowe, osiatkowania wlotéw wentylacji dachu.

*  Sprawdzenie dokladnosci utozenia i szczelnosci folii/ papy

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét pokryciowych jest m. Ilos¢ robét okresla sig na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarows prac izolacyjnych jest m?,

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér czegéciowy
Odbioréw czesciowych dokonuje si¢ dla robét zanikowych. Odbiér czgéciowy musi obejmowaé catoéé prac
dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbiér podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robét pokryciowych. Podkiad z fat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1. i 5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robdt dokonuje si¢ za pomoca miarki z dokladnoscia do 1 mm . Sprawdzenie odleglodci tat
przeprowadza si¢ z dokladnodcig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ulozenia lat sprawdza si¢ za pomocs
poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia Iat do kontrlat fub krokwi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin
a w przypadkach watpliwych przez prébg oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy przeprowadzaé
za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocg obliczenia. Dokladnoéé przy
obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢
wzrokowao.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedZ pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawié¢ podkiad przez szlifowanie
lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowaé w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbiér robét blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z dokumentacja, w
sposob zapewniajacy szczelnosé i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z blachodachowki

Odbiér pokrycia polega na:
s  Sprawdzeniu prostoliniowodci za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkoéci zaklad6w sprawdza sie przez ogledziny
e Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapéw, kalenic i przbietéw oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

9. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokryweze. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST 07 - ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1, 1.3.
Zakres robot objetych ST
- Nawierzchnie z kostki betonowej, ktorych dotyczy specyfikacja stanowia stabilng trwaly nawierzchnig
chodnika i podjazdéw oraz dojazdéw.
- Nawierzchnie z kostki betonowsj winny spelnia¢é wymogi Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut Drég i
Mostéw (brak normy PN)

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty drogowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogowych zgodnie z
ustaleniami dekumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami techniczmymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne".

Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej przez Instytut
Budowy Drég i Mostéw a w szczegdlnosei :

- dopuszezalne odchytki na dlugosci i szerokosci — 3mm - dopuszezalne odchylki na wysokoéci — Smm - zwarta
struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekraczaé 2 mm przy grubosci elementu ponizej 8cm i 3 mm
przy gruboéci elementu powyzej 8 cm,

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250 4/7

- mrozoodporno§¢-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odpormo$¢ na $cieranie na tarczy Boehmego-do 3,5mm wg PN-84/B-04111

2.2, Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé moZna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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2.4. Zaprawy budowlane cementowe

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykle".

* Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej iloci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701 ;1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST ,,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki Wykonawea przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki
betonowej winien zastosowac taki sprzet ktéry nie spowoduje pogorszenie jakosci wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Transport materialéw

- Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kostka betonowa-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed przemieszczeniem i
ukfadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

- Kruszywa moima przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne".

Warunki przystapienia do robot - Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
nalezy usungé niezageszczong ,nienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz dokladnie wyczyscié jg z korzeni,
uksztaltowa¢ i zagedci¢ (ubié),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem spadku 3 — 4 % w
kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

5.2. Przygotowanie podbudowy

5.2.1. Podbudowa powinna spetnia¢ funkcjg nosng , filtracyjna, zabezpiecza¢ przed mrozem i mie¢ odpowiednig
grubo$é w stosunku do obcigZenia nawierzchni,

Sktada¢ si¢ winna z warstwy odsaczajacej gr. do 10cm i podbudowy wiasciwej gr 15-45cm.

5.2.2. Grubo$¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia:

- dla matych obcigzen (kostka gr.4cm) — warstwa zaggszczonego zuzla lub pospéiki o grubosci do 15¢m.
- dla $rednich obcigzen (kostka gr.6cm)-warstwa zaggszczonego klifica lub zuzla o grubosci 15 — 25¢m.
- dla duzych obcigzen (kosthka gr.8cm)-warstwa zageszczonego klifica gr.25-40cm,

5.3. Wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej-betonowej
5.3.1. Kostkg brukowa-betonowa nalezy ukladaé na posypce piaskowej gr.3-5¢m o frakeji ziaren do 2mm lub na
podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm

5.3.2. W zaleznodei od obcigzenia stosuje sig - dla ciggdw pieszych, tras rowerowych, niewielkiego ruchu
samochodowego kostki brukowe gr.d4cm - dla ciagdw pieszych, obcigzeni powodowanych przez samochody
osobowe. Kostki dostawcze do 3,5T, kostki brukowe gr.6cm. - dla obciazen powodowanych przez samochody
ciezarowe , ciggniki kostki gr.8cm,

5.3.3. Odpowiedniej grubosci kostkg brukows nalezy ukladaé na niezaggszczonej podsypce piaskowej z

zachowaniem szczelin (spoin) migdzy kostkami o szerokosci powyzej 2-3mm. W miarg potrzeb kostke
docinamy za pomoca gilotyny lub pity diamentowej.

27



5.3.4. Spoiny w ulozonej kostce brukowej. wypelniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. Cato$c
powierzchni zaggszczamy (ubijamy) wibratorem plytowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki brukowej przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien dokona¢ analizy materialéw jakie nalezy zastosowa¢ do wykonania powierzonego
zadania zgodnie z pkt.5.

Materialy przeznaczone do wykonania zadania winny byé zgodne z Polskimi Normami I posiadaé Aprobaty
Techniczne,

6.2. Badania w czasie odbioru robot.
Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny numozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakodci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- prawidlowosci wozonej nawierzchni(bez wybrzuszen , szpar wigkszych niz spoiny miedzy kostkami)
grubosci kostki
- wygladu powierzchni z ulozonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna tekstura, wichrowato$é
powierzchni licowej.
- prawidlowoé¢ wykonania dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".

Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci ulozonej nawierzchni

7.2. llos¢ nawierzchni w m? okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”,

Odbi6r podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przysigpieniem do ukladania nawierzchni. Jezeli
odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i wyréwnaé.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, nawierzchnia z kostki brukowsj nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy
przyjat jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- nawierzchnie poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, usunaé nawierzchnie i ponownie ja wykonaé

8.3. Odbiodr nawierzchni z kostki brukowej
8.4. Nawierzchnia z kostki brukowej winna stanowi¢ jednolita plaszczyzng bez wybrzuszen i szpar. Idac po
takiej nawierzchni nie powinno si¢ dostrzec réznic wysokosci na laczeniach poszczegélnych kostek,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne”.
Placi sig za wykonang i odebrana ilo§¢ m® nawierzchni z kostki brukowej wedtug ceny jednostkowej, ktora
obegjmuje:

- przygotowanic stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podioza,

- przygotowanie podsypki

- wykonanie nawierzchni

- wyspoinowanie nawierzchni

- ocZyszZezenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalodciowych.

PN-57/8-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1597 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanic systemami zapewnienia jakosei.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Brylicki W. — Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego. Polski Cement, Krakéw 1998.
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