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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
PRZEBUDOWA GANKU W LESNICZOWCE KLOSOWO

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na roboty polegajgce na
remoncie ganku przy budynku lesniczéwki w miejscowosci Wieliczki, ul. Tunelowa 11, dz.
geod. nr 112.

Zakres projektu nie ingeruje w obecne warunki ewakuacji i zabezpieczenia p.poz.
budynku.

2. MATERIALY UZYTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU
e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja czesci przedmiotowego budynku
o Wywiad z inwestorem

2, ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Ninigjszy budynek pelni obecnie funkcj¢ mieszkalng z czescig administracyjng. Stan
budynku ogélny dobry. Pomiedzy budynkiem (wejsciem do czesci administracyjnej), a
obecnym gankiem powstala kilkucentymetrowa szczelina.

4. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Planuje si¢ wykonanie nastepujgcych robot:

e rozbiorke obecnego wiatrotapu wraz z pokryciem;

e wykonanie nowego fundamentu na plycie;

s zloZenie konstrukcji drewnianej nowego ganku
z zakotwieniem do $cian budynku;
uzupetnienic warstw tynkowych i malarskich;
uzupetnienie kostki brukowej na wejsciu do budynku;
uporzgdkowanie miejsca robét;

ROBOTY BUDOWLANE
1. Roboty rozbiérkowe

Demontazowi podlega¢ bedzie w calosci obecny ganek, tj.: fundament, konstrukcja,
dach z pokryciem i odwodnienie.

2. Fundament

projektuje si¢ wykonanie fundamentu na pltycie zelbetowej gr. 25 ¢cm z betonu klasy
C16/20. Spos6b zbrojenia stalg AIII-34GS wg. rysunku nr 1. Plyte wykonaé na podkladzie z
chudego betonu gr. 10 cm. W plycie osadzi¢ stalowe kotwy stuzgce do montazu konstrukcji
ganku.

3. Roboty izolacyjne
Izolacja przeciwwilgociowa plyta pozioma i pionowa z papy izolacyjnej
termozgrzewalnej uk}adanej na podkladzie (gruncie) z emulsji na zimno.



4. Konstrukcja ganku i dachu

Konstrukcja dachu oparta na drewnianych czterech stupach 16x16 cm. Dwa stupy
zakotwione do istniejacych $cian za pomocg srub gwintowanych $rednicy 16 mm wklejonych
przy pomocy kotew chemicznych. Dach o kacie nachylenia 21°, cato$é z drewna
konstrukcyjnego klasy C24. Krokwie o wymiarach 5x12 cm oparte na ptatwiach 16x16 cm.
Pomigdzy stupami podwaliny i rygle 12x12 cm, ktére postuza do montazu drewnianej
szalowki pod katem 45 °. Wszystkie Iaczniki stalowe ocynkowane lub malowane farba.
Elementy wigzby Igczone za pomoca Iacznikow stalowych kgtownikéw, blach oraz gwozdzi
300 mm i srub fi 14 mm. Elementy konstrukcyjne wigzby nalezy zabezpieczyé preparatami
ognio-, grzybo- i owadochronnymi.

Kolorystyka elementoéw wg. indywidualnych ustalen z inwestorem.

3. Pekrycie dachu

Blacha dachéwkowa w kolorze naturalnym jak na pozostalej czesei dachu. Obrébki
dachowe z blachy stalowej 0,7 mm powlekanej na blachowkrety. Obrébka kalenicy z
gotowych gagsioréw. '

6. Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej mocowanej blachowkretami.

7. Rynny i rury spustowe
Blaszane systemowe w kolorze dachu — odprowadzenie deszczoéwki jak w chwili obecne;.

8. Stolarka drzwiowa
Drzwi wejéciowe do czeSci administracyjnej gotowe metalowe z naswietlem o
wspélczynniku v=1,3 W/m?K.

9. Utwardzenia, podloga na gruncie

Podloga ganku wraz ze stopniem wejsciowym i opaska z kostki betonowej, brukowej
na podkladzie betonowym i piaskowo — cementowym. Calosé zabezpieczona obrzezami
betonowymi 6x20 cm osadzonymi na tawie betonowe;.

10. Prace pozostale
Po wykonaniu ganku pozostale elementy zostang przywrécone do stanu pierwotnego.
Uzupelnienia tynkéw i powlok malarskich w kolorystyce jak w chwili obecnej.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty wykona¢ bezwzglednie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w zakresie konstrukcyjno — budowlanym. Roboty wykonywaé zgodnie ze sztuka
budowlang. Po zakoficzeniu robét teren uporzadkowaé,

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé pozwolenie na wykonywane roboty
budowlane w Starostwie Powiatowym w Olecku.

Sporzadzit

-
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SCHEMAT KONSTRUKCJI GANKU
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KLASA DREWNA Cz4
Elementy drewniane zabezpieczyé preparatami
owado-, grzybo-, ogniochronnymi
Styki drewna z murem oddziela¢ papa izolacyjng
/
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