PRZEDMIAR ROBOT
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Ktosowo.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeberkowego kpl.
d.1/0520-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 \Demontaz zaworu grzejnikowego szt.
d.1/0512-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw grzejnikowych m
d.1/0506-01
analogia
2*(1.00+2.50) m 7.000
RAZEM 7.000
4/ KNR-W Demontaz instalacji elektrycznej (opraw, puszek, tgcznikéw, skrzynki, instala- | kpl.
d.1|analiza indy- |cja dzwonka) oraz przeniesienie skrzynki elektrycznej do wnetrza budynku
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych szt.
d.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych szt.
d.1/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych szt.
d.1/0354-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek m2
d.1/0812-05
1.72*2.22 m?2 3.818
RAZEM 3.818
10/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
1.72*2.22 m?2 3.818
RAZEM 3.818
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
d.1/0545-04
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.1/0545-06
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
13|/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachéwki m2
d.1/0545-02
1.96*2.20*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie ofacenia dachu m2
d.1/0441-05
2.20*1.96*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
15/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych m2
d.1/0518-04
2.20*1.96*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2
d.1/0441-02
2.20*1.96*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m
d.1/0441-10
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek okapdw, kotnierzy z blachy m2
d.1/0545-08
(2.20*0.30*2)+(1.96*2*0.45)+(1.96*0.30*2)+(1.00*0.40) m?2 4.660
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RAZEM 4.660
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0441-06
1.96*2.20*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw razem z ociepleniem m3
d.1/0348-02
(((2.22+(1.92*2))*2.30)-(1.00*2.05)-(0.90*1.45)+(0.5*2.22*0.76))*0.38 m3 4.342
RAZEM 4.342
21|KNR-W 4-01 |Rozebranie podsufitki z ptyt gipsowych m2
d.1/0440-06
1.72*2.22 m?2 3.818
RAZEM 3.818
22|KNR 4-01 Rozbiérka podestu wejsciowego wraz z ptytkami m3
d.1/0212-02
1.58*1.45*0.20 m3 0.458
RAZEM 0.458
23|KNR 4-01 Poszerzenie otworu drzwiowego wejsciowego do nowych drzwi m3
d.1/0329-05
0.20*0.50*2.10 m3 0.210
RAZEM 0.210
24|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2.40+3.96+0.70 m 7.060
RAZEM 7.060
25/KNR 2-31 Rozebranie opaski z kostki betonowej m2
d.1/0810-01
analogia
(0.50*1.90)+(3.96*0.50) m?2 2.930
RAZEM 2.930
26|KNR 4-01 Rozbidrka fundamentéw ganku wraz z oktadzing m3
d.1/0212-01
(2.22+(1.92*2))*0.30*0.50 m3 0.909
RAZEM 0.909
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ do 1 km
(3.818*0.08)+4.342+(3.818*0.05)+0.687+0.21+(7.06*0.20*0.06)+(2.93*0.04)+ |m3 6.846
0.909
RAZEM 6.846
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
(3.818%0.08)+4.342+(3.818*0.05)+0.687+0.21+(7.06*0.20*0.06)+(2.93*0.04)+ |m3 6.846
0.909
RAZEM 6.846
29/KNR 4-01 Rozebranie podtdg z panela w pomieszczeniu kancelarii m2
d.1/0428-03
analogia
4.34*4.94 m?2 21.440
RAZEM 21.440
30|KNR 4-01 Rozbidrka listew od panela w pomieszczeniu kancelarii m
d.1/0808-08
((4.34+4.94)*2)-1.00 m 17.560
RAZEM 17.560
2 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH
31|KNR-W 4-02 |Wymiana bojlera na elektryczny ogrzewacz wody 20 | (tylko do umywalek) -  |szt.
d.2|0417-01 kompleksowo z podtgczeniem
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie otworéw na sufitach podwieszanych ptytami g.-k. - w kancelarii |m2
d.2|2004-07 wcC
analogia
1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe na uzupetnieniach sufitu m2
d.2|0830-06
1.00*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych w miejscu rysy pionowej w kancelari m
d.2|0702-06
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12622




Ktosowo.KST

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNR 4-01 Naprawienie rysy w $cianach z cegiet - zszycie stalowymi pretami m2
d.2|0308-06
analiza indy-
widualna
2.50 m?2 2.500
RAZEM 2.500
36/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami w miejscu rysy m2
d.2|202 1134-02
2.50*0.40 m?2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe w miejscu naprawianej sciany m2
d.2|0830-04
2.50*0.40 m?2 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) na kominie w WC z pokryciem farbg na za- |m?2
d.2|1202-07 cieki
(0.30+0.50)*0.90 m?2 0.720
RAZEM 0.720
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitéw - WC, pom. gospodarcze, |m?2
d.2|1204-01 kancelaria, wiatrotap
(4.34*4.94)+(2.52*1.31)-(0.46*0.28)+(1.81*1.53)+(0.82*1.81) m?2 28.866
RAZEM 28.866
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - po- |m?2
d.2|1204-02 mieszczenia j.w.
((4.34+4.94)*2*2.67)+((2.52+1.31)*2*0.90)+((1.81+1.53)*2*0.90)+((0.82*1.81)* |m?2 65.133
2*0.90)
RAZEM 65.133
41/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod gres w kancelari preparatami m2
d.2|202 1134-01
(4.34*4.94) m?2 21.440
RAZEM 21.440
42|KNR 0-12 Posadzki z plytek m2
d.2|1118-05
(4.34*4.94) m?2 21.440
RAZEM 21.440
43/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek w kancelari m
d.2|{1119-03
((4.34+4.94)*2)-1.00 m 17.560
RAZEM 17.560
3 UZUPELNIENIE ELEWACJI, MONTA Z DRZWI WEJSCIOWYCH
44|KNR 0-19 Montaz drzwi wej$ciowych z oscieznica i obrobka obsadzenia (umin=1.3) m2
d.3|1023-12
analogia
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
45|KNR 0-17 Uzupetnienie plyt styropianowych m2
d.3/2609-01
(2.96*2.30)+(0.5*2.96*0.80)-(1.00*2.05) m?2 5.942
RAZEM 5.942
46 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.3/2609-06
(2.96*2.30)+(0.5*2.96*0.80)-(1.00*2.05) m?2 5.942
RAZEM 5.942
47 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.3/2609-08
1.00+(2.05*2) m 5.100
RAZEM 5.100
48/ KNR 0-17 Natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa m2
d.3/0926-01
(2.96*2.30)+(0.5*2.96*0.80)-(1.00*2.05) m?2 5.942
RAZEM 5.942
49/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego m2
d.3/0927-03
(2.96*2.30)+(0.5*2.96*0.80)-(1.00*2.05) m?2 5.942
RAZEM 5.942
50 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na osciezach m2
d.3/0927-05
(1.00+(2.05*2))*0.30 m?2 1.530
RAZEM 1.530
4 ODBUDOWA GANKU NA NOWO
51|KNR-W Kompleksowa nowa instalacja elektryczna (oprawy, tgczniki, dzwonek, instala- |kpl.
d.4|analiza indy- |cja odgromowa)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.4/0212-02 ktad w gruncie kat. Il
3.10*2.20*0.40 m3 2.728
RAZEM 2.728
53|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-07
0.10*3.16*2.09 m3 0.660
RAZEM 0.660
54|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
0.10*3.16*2.09 m3 0.660
RAZEM 0.660
55|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.4/0205-01
0.25*1.99*2.96 m3 1.473
RAZEM 1.473
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
67.92/1000 t 0.068
RAZEM 0.068
57|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-09 zimno
(2.96*1.99)+(2.96*0.25)+(1.99*0.25*2) m?2 7.625
RAZEM 7.625
58/ NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe ptyty fundamentowej z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
(2.96*1.99)+(2.96*0.25)+(1.99*0.25*2) m?2 7.625
RAZEM 7.625
59|KNR 2-02 Montaz kotwy pod stup szt.
d.4/1218-03
analiza indy-
widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 2-02 Montaz stupa przy pomocy kotwy chemicznej do Sciany szt.
d.4/1218-03
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-02 Stupy m3
d.4/0407-06 drew.
0.16*0.16*4*2.40 m3 0.246
drew.
RAZEM 0.246
62|KNR 2-02 Ptatwie m3
d.4|0406-04 drew.
0.16*0.16*((3.00+2.30)*2) m3 0.271
drew.
RAZEM 0.271
63|KNR 2-02 Podwaliny i rygle m3
d.4/0406-07 drew.
(0.12*0.12)*((3.00+2.00)*2) m3 0.144
drew.
RAZEM 0.144
64|KNR 2-02 Krokwie zwykte m3
d.4/0408-03
(0.04*0.12)*2.30*8 m3 0.088
RAZEM 0.088
65/KNR 2-02 Deski czotowe m3
d.4/0409-06
2.15*2*0.20*0.025 m3 0.022
RAZEM 0.022
66|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4/0410-01
2*2.15*1.96 m?2 8.428
RAZEM 8.428
67|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.4/0501-01
2*2.15*1.96 m?2 8.428
RAZEM 8.428
68|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.4|0410-04 Cy nasyconej
2*2.15*1.96 m?2 8.428
RAZEM 8.428
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69/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang dachéwkowa m2
d.4|202 0535-01
2*2.15*1.96 m?2 8.428
RAZEM 8.428
70/ NNRNKB Montaz gasioréw m
d.4|202 0539-01
2.15 m 2.150
RAZEM 2.150
71/NNRNKB Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.4|202 0541-02
(2.20*0.30*2)+(1.96*2*0.45)+(1.96*0.30*2) m?2 4.260
RAZEM 4.260
72|NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z blachy - montaz rynien m
d.4|202 0546-01
analogia
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
73|NNRNKB Montaz lejéw spustowych szt.
d.4|202 0546-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74|NNRNKB Montaz denek rynnowych szt.
d.4|202 0546-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75|NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy m
d.4|202 0550-03
analogia
2.40*2 m 4.800
RAZEM 4.800
76|NNRNKB Kolanka szt.
d.4|202 0550-06
analogia
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR 0-18 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej do szaléwki m2
d.4|2611-07
((2.88+1.99)*1.20)+(0.5*2.88*1.00) m?2 7.284
RAZEM 7.284
78|KNR 0-18 Uktadanie skos$ne szaléwki drewnianej m2
d.4/2613-03
analogia
((2.88+1.99)*1.20)+(0.5*2.88*1.00) m?2 7.284
RAZEM 7.284
79/KNR 2-22 Ostonowe $cianki azurowe z listew m2
d.4|0601-12
analogia
(1.20*1.99)+(1.20*2.88) m?2 5.844
RAZEM 5.844
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnatem elementéw drewnianych - catosé m2
d.4/1209-10
analogia
(((1.99+2.96)*2.36)+(0.5*1.99*1.10))*2 m?2 25.553
RAZEM 25.553
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
(2.40*2)+2.96+0.40 m 8.160
RAZEM 8.160
82|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.4/0402-03
((2.40*2)+2.96+0.40)*0.20*0.20 m3 0.326
RAZEM 0.326
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej
(2.40*0.40*2)+(2.96*0.40) m?2 3.104
RAZEM 3.104
84 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod kostke na podescie m3
d.4/1101-01
5.61*0.05 m3 0.281
RAZEM 0.281
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podktadzie beto- |m?2
d.4/0511-01 nowym - podest
5.61 m?2 5.610
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