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Projekt technologii uzdatniania wody
systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody
w Borucinie, gmina Okonek

1. System IMT1Z4 - podstawowe zatozenia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest system uzdatniania wody IMT1Z4 (Z oznacza wersje

zespolong uzdatniacza IMT1, w ktdrej wykorzystano 4 kolumny filtracyjne).
Inwestorem jest:

Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Zastosowanie przedmiotowe] technologii przewidziane jest na dziatce o numerze ewidencyjnym: 149,
obreb Borucino, potozonej w miejscowosci Borucino, gmina Okonek, powiat ztotowski, wojewddztwo

wielkopolskie.

Projektowana stacja uzdatniania wody (SUW) sktada sie z dwoch uje¢ wody (studnia gtebinowa SW-1
stanowi zrodio zaopatrzenia w wode dla celow gospodarczych oraz pitnych), hydroforni, osadnika
poptuczyn, rurociggow oraz urzadzen technologicznych.

W ramach prac modernizacyjnych wykonana zostanie wymiana istniejgcej technologii uzdatniania wody
na system uzdatniania IMT1Z4.

Ponadto budynek na zewnetrz poddany bedzie termoizolacji, a wewnatrz wykonane zostang nowe
posadzki wytozone kaflami i $ciany do wysokosci 2,2m.

Wykonane zostang nowe rurociggi technologiczne wédy surowej z uje¢ wod podziemnych do
hydroforni, rurociggi wod kanalizacji wéd poptucznych, zbiorniki retencyjne, nowe obudowy termoizolacyjne

studni.
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Przebudowy stacji uzdatniania woda nie wymaga przerw w dostawie wody dla mieszkancow, a w

przypadkach wyjatkowych Gmina okonek zapewni dowdz wody pitnej beczkowozami.

Rozmieszczenie poszczegdinych elementéw SUW przedstawiono na ponizszych rysunkac

Uzyskana w omawianym systemie woda musi spetniac wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Badania wody
w studniach wykazujg w najwieksze;j liczbie przypadkow przekroczenie metnosci, zelaza i manganu. Woda
taka powinna by¢ poddana procesowi odzelaziania i odmanganiania. Powyzsze jest niezmiernie istotne z
uwagi na fakt, iz woda uzdatniona produkowana obecnie przez zamawiajacego zblizona jest do
parametrow granicznych w odniesieniu do warunkow okreslonych cytowanymi przepisami. Funkcjonujgca
instalacja moze by¢ zatem niewystarczajgca dla spetnienia obowigzujgcych norm w szczegolno$ci przy
zwiekszonym zapotrzebowaniu i wykonaniu dodatkowego ujecia. Zachodzi zatem konieczno$¢ zmiany
stosowanej technologii, dzieki ktérej inwestor sprzeda odbiorcom wode w jakosSci przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

Projektowana wydajno$¢ stacji uzdatniania wody ma wynosi¢ 80 m3/godz.

Dostepno$¢ do zloza filtrdw nastepuje poprzez otwarcie zamkdw zatrzaskowych bocznych i zdjecie
przedniej ostony. W przypadku strumienia wody powyzej 50 m*h predkos¢ przeptywu wynosi wiecej niz
0,2m/s.

Wylot powietrza stanowi wywiewka DN 150 z zaworem zwrotnym odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

W stacji uzdatniania wody przewidziano kurki probiercze %": jeden dla wody uzdatnionej kierowanej ze
wszystkich filtréw, jeden dla wody surowej przed wptywem wody na filtry. Dodatkowo na kazdej studni
znajdujq sie zawory czerpalne.
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2. Warunki hydrogeologiczne i jakos¢ wod podziemnych.

Miejsce inwestyciji zlokalizowane na terenie wyznaczonych Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
(obrebie wyznaczonej na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (ark. Wysoka) jednostki
hydrogeologicznej 3cTrl). Gtowny poziom wodono$ny jednostki stanowi poziom miocenski. Zgodnie z
opisem objasnien do mapy hydrogeologicznej Polski Srednie przewodnictwo wodne poziomu uzytkowego
wynosi 73 m2/d, przy wartosci wspoiczynnika filtracji wynoszacym 3,6 m/d. Srednia migzszo$¢ warstwy
osadow wodono$nych wynosi 20,3 m. Wydajnos¢ potencjalna uje¢ zmienna i wynosi od 30 do 70 m3/h.
Jednostka posiada dobrg izolacje gtéwnego poziomu uzytkowego. Warstwa wodono$na zawiera wody o
napietym zwierciadle. Modut zasobdw dyspozycyjnych jednostki wynosi 18 m3/d x 1 km2, a modut zasobéw
odnawialnych 22 m3/d x 1 km2. W obrebie jednostki brak podrzednych pozioméw wodono$nych. W miejscu
zamierzonych robdt poziom miocenski rozpoznano wierceniem studni nr 1. Jego strop ustalono na
gtebokosci 99,0 m tj. rzednej 7,43 m n.p.m. Poziomu sktadajacego sie z piaskow drobnoziarnistych i
b.drobnoziarnistych nie przewiercono.

Migzszo$¢ poziomu w tym miejscu wynosi > 31 m. Z poziomu udostepnione zostaty zasoby wodne pod
ciemnieniem subartezyjskim. Ustabilizowane lustro wody w 1972 r. ksztattowato sie na gtebokosci 9,3 m, tj.
rzednej 97,13 m n.p.m, a w 2004 r. na gtebokosci 10,3 m tj. rzednej 96,13 m n.p.m. Sptyw wod w obrebie
poziomu nastepuje z potnocnego-zachodu w kierunku potudniowo-wschodnim. Wspdtczynnik filtracji
ujetego poziomu na wysokosci ujecia studnig nr 1 ustalono na k=0,0001603 m/s na podstawie wynikow
przesiewu probek gruntu wzorem Hazena oraz k=0,0000172 m/s na podstawie wynikdéw prébnego
pompowania wzorem Forchaimera.

Wyniki wody surowej przedstawiono w ponizsze tabeli i odniesiono je wzgledem klasyfikacji w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarski Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w
sprawie kryteribw i sposobu stanu jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2148) oraz
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Str.5



Klasa jako$ci wod podziemnych

. . Wymagania
Oznaczany |Jednostk Studnia nr1 | Studnia nr 1 wody w sprawie
parametr Probkaz | Probkaz | 12koscido
17.05.1972r |27.08.2003r.| POV
akcept. przez
Barwa [mofl] 12 i konsumentow
Odczyn pH [] 6,5-9,5
Metnos¢ [NTU] zalecany do 1
Zapach | [TON] Z1R .| akeept przez
konsumentow
Zelazo (Fe) | [mg/l] do 0,2
Mangan (Mn) | [mg/l] do 0,05
Wapn (Ca) | [mg/l] -
Magnez (Mg) | [mg/l] 7-125
Séd (Na) [mg/l] do 200
Potas (K) | mg/|] -
Wodoroweglan
y mg/l] -
(HCO3)'
Jon amonowy
(NH4) ! [mg/l] do 0,5
Siarczany [mgll] do 250
(SO4)
Chlorki (Cl) | [mg/l] do 250
Azotany (NO3)H  [mg/I] do 50
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Azotyny (NO2) 1o 10,03| 045 | 05 | 1 | >1 | niewykryto | <001 4005
Fluorki (F)H | [ma/] 105 | 1 | 15 | 2 | 2 : <0,1 :
Sucha | voom Fnd | nd | nd | nd | nd 329 : :
pozostatos¢

Przewodnictwo| [pS/cm] | 700 | 2500 | 2500 (3000 | >3000 - 553 2500

Objasnienia do zestawienia tabelarycznego:

nd” - nie dotyczy,
aw o — nie wykryto,
Ho= element fizykochemiczny, dla ktérego nie dopuszcza sie przekroczenia wartosci graniczne;

przy okreslaniu klasy jakosci wod podziemnych w punkcie pomiarowym,
A4 - brak dostatecznych podstaw do zréznicowania warto$¢ granicznych w niektorych klasach
jakosci wod podziemnych, przyjmuje sie klase o najwyzszej jakosci sposrod klas

posiadajacych te samg warto$¢ graniczna.

Klasy jakosci wod podziemnych:

Klasy jakosci I-lll oznaczajg dobry stan chemizm wéd podziemnych

- klasa | - wody bardzo dobrej jakosci

- klasa Il — wody dobrej jakosci

- klasa Il - wody zadowalajgcej jakosci

Klasy jako$ci IV-V oznaczajq staby stan chemiczny wod podziemnych
- klasa IV — wody niezadawalajgcej jakosci

- klasa V — wody zlej jakosci

Wody z ujecia to wody wodoroweglanowo-wapniowe o suchej pozostatosci ok. 329 mgl/l. Jest to woda o
odczynie obojetnym i lekko zasadowym ph 7,0-7,2, o minimalnej niskiej zawartosci substancji eutroficznych
(jonu amonowego, azotynow, azotanéw), o $ladowej ilosci chlorkdw i siarczandw, lekko bezbarwna 12
NTU, niskosodowa i niskopotasowa. Woda podziemna wypompowana na powierzchnie jest klarowna
i bezbarwna. Po zetknieciu z tlenem powietrza lekko metnieje i zabarwia sie pozornie na stomkowo,
wskutek wytracenia sie zwigzkdw Zelaza, obecnych w zwigkszonych ilo$ciach (ok. 1,40-1,72 mgFe/l) oraz
manganu (ok. 0,1-0,16 mgMn/l).

Wg. klasyfikacji stanu chemicznego wode podziemng nalezy zaliczy¢ do dobrego stanu chemicznego.
W klasie | bardzo dobrej jakosci mieszcza sie parametry pH, sodu, potasu, siarczanow, chlorkéw, fluorkow,

przewodnictwa, azotyndw i azotanow. W klasie Il dobrej miesci si¢ 0znaczenie manganu, magnezu i jonu
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amonowego. W klasie Ill zadowalajacej jako$ci miesci sie oznaczenie zelaza, wapnia i wodoroweglanow.
Przy ocenie stanu chemicznego wod podziemnych dopuszcza sie przekroczenie wartosci granicznych
elementdéw fizykochemicznych stanu wéd podziemnych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne
procesy, z zastrzezeniem ze przekroczenie tych wartosci nie dotyczy elementow fizykochemicznych
oznaczonych symbolem ,H”, i miesci sie¢ w granicach przyjetych dla kolejnej, nizszej klasy jakosci wod
podziemnych. Zelazo, wapr oraz wodoroweglany nie sg zaliczane do tej grupy, a ich stezenie
spowodowane jest zapewne naturalnymi procesami, stad tez jako klase jakosci ujetej wody wskazuije sie |I
- wody dobrej jakosci.

Sktad chemiczny wody podziemnej z ujecia pod wzgledem przekroczen zawartoSci zelaza i manganu,
barwy i metno$ci nie odpowiada warunkom obowigzujacym dla wody pitnej.

Przed oddaniem do uzytku na cele spozywcze wode nalezy uzdatni¢ przy uzyciu prostych metod m.in.

napowietrzania i przeptywu przez filtry zwirowe.
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3. Opis dziatania systemu filtrujacego IMT1Z4.

Jednym z gtdwnych elementéw konstrukcyjnych uzdatniacza wody sq zbiorniki bezci$nieniowe, filtry
wykonane sg ze stali nierdzennej metodg spawania TIG lub MMA i przeznaczone sq do obnizania wartosci
parametrow fizykochemicznych wody takich jak: Zelazo, mangan, amoniak.

Filtry dziatajg na zasadzie napowietrzania i jednocze$nie odgazowywana wody po przeptynieciu przez
dysze rozpryskowe wykonane ze stali nierdzewnej, ktéra nastepnie trafia na zloza filtracyjne w postaci
zwiru o roznej granulacji. Na rysunkach przedstawiono cztery typy zt6z filtracyjnych, ktére bedg
zastosowane na przedmiotowej inwestycji tj.:

1. Masa aktywna L-1

2 Ztoze katalityczne G-1

3. Filtr z drobnym zwirem (wielkos¢ ziarna: 0,71-1,25mm).

4

Filtr ze zwirem gruboziarnistym (wielko$¢ ziarna 3,15-5,6mm).

Praca urzadzenia odbywa sie w zakresie ciSnien 0 — 10 bar zarbwno w armaturze wody surowej jaki
uzdatnionej. Surowa woda studzienna podawana jest pod ciSnieniem przez zainstalowang w studni pompe
gtebinowa, ktdra sterowana jest przez wytacznik perystaltyczny lub inwerter z czujnikiem ci$nieniowym.
Woda nieuzdatniona kierowana jest na system filtrdw zwirowych i tam jest oczyszczana. Po przeptynieciu
przez filtry woda kierowana jest do zbiornikéw retencyjnych o pojemnoéci 100 m? i rozdzielczej sieci
wodociggow.

Do sterylizacji wody zostanie zamontowana lampa UV posiadajgca odpowiedni atest PZH.
Wody poptuczne s3 z kolei kierowane do osadnika wéd poptucznych.

Uzdatniacz wody IMT1Z4 stosowany do wytwarzania wody pitnej i przemystowej lub wody uzytkowej

oczyszcza wode z manganu, zelaza i amoniaku w sposéb naturalny - bez uzycia chemii.

Str.9



Schemat przeptywu wody w uzdatniaczu oraz zaprojektowane do zastosowania ztoza.

72N
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~ Warstwa filtrujgca manggn™— ————————
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Warsztwa filtrujoca z drobnym  Zwirem

™~
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Warstwa filtrujaca z grubym zwirem

k. & g i

Komora wody czystej

:

TG

Woda nieuzdatniona

& Woda uzdatniona

Materiat filtra sktada sie z czterech warstw:

I S

MASA AKTYWNA L-1

Zt OZE KATALITYCZNE G-1
Filtr z drobnym zwirem (wielkos¢ ziarna: 0,71-1,25mm).

Filtr ze zwirem gruboziarnistym (wielko$¢ ziarna 3,15-5,6mm).

Gdy woda przejdzie przez wszystkie warstwy, bedzie przenika¢ do komory z wodg czysta.
Miejsce natleniania si¢ mieszaniny utleniajacej zwigzki zawarte w wodzie surowe;
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Woda przedostaje sie przez zwir filtracyjny. Wytracone czasteczki zostajg zatrzymane na wierzchu zwiru
filtrujgcego.

Materiat filtrujgcy jest dobierany indywidualnie w zalezno$ci od jakosci wody.

W wodach gtebiowych pozyskiwanych ze studni wierconych prawie w 99 % przypadkow sg przekroczone
warto$ci zelaza, manganu i amoniaku. Dostarczenie do wody duzej ilosci tlenu powoduje, ze Zelazo i
mangan zaczynajq sie utlenia i nastepnie wytracaC jako czastki state. Dodatkowym wynikiem tego
rozwigzania jest doskonate ulatniania sie zwigzkéw amoniaku poprzez odgazowywanie na skutek
gwattownego rozprezania na wylocie z dyszy. Dodatkowym wsparciem dla tego typu systeméw jest
zastosowanie zit6z katalitycznych oraz mas aktywnych, ktére powodujg jeszcze wiekszg skuteczno$é
filtracji, tak jak to jest w przypadku manganu. Dzigki duzej ilosci tlenu na dyszy rozpylajacej, zainstalowane;
w zbiorniku filtracyjnym, rozpuszczone w wodzie zelazo dwuwarto$ciowe zostaje przeksztatcone na zelazo
trojwartosciowe. W trakcie procesu utleniania czastki zelaza koagulujg i sg odfiltrowywane w warstwie
zwiru. Przefiltrowana woda przeptywa w dnie do komory wody czystej i jest gotowa do uzycia.

Wyjas$nienie: Uzdatniacz wody IMT1ZX (X to liczba kolumn filtracyjnych) jest powielong wersjq zespawang
w jeden wigkszy element uzdatniacza IMT1, ktbrego zasada dziatania nie wymaga dodatkowego
omowienia. Pojedynczy uzdatniacz IMT1 jest zdolny oczysci¢ od 14 do 28 m3 wody na godzine.
Zastosowanie ukfadu zespolonego uzdatniacza IMT1ZX oznacza zwiekszenie wydajnosci systemu nawet
do 120m3/h. Zaleca si¢ aby stosowa¢ maksymalnie 5 zespolonych uzdatniaczy z uwagi na ciezar i gabaryty

urzadzenia.
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4. Sposoéb dziatania ptukania wstecznego.

Odfiltrowane osady sg regularnie wyptukiwane z filtra.

Warstwa filtrujgca mangan

u 4*

arsztwa filtrujacalz drobnym zwirem

'NJ[S wa filtrujocal z grubym Zwirem

Komora wody czyste]
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Instalowane ztoza w uzdatniaczu wody IMT1 oraz IMT1ZX majg zdolno$ci regeneracyjne bez uzycia
srodkow chemicznych. W tym celu na komore wody czystej instalacji filtracyjnej rownomiernie dziafa
ciSnienie wtasne wytworzone przez zbiornik czystej wody. Przez dysze ptukania wstecznego rozmiesz-
czone na catym dnie woda czyszczaca rownomiernie przeptywa przez materiat filtracyjny. Ziarna zwiru
filtracyjnego sa lekko unoszone i podczas ptukania lekko ocierajg sie o siebie jednoczesnie pozbywajg sie
osadu. W ten sposdb caty stup wody brudnej zostaje ostroznie wyprowadzony z elementu filtracyjnego do
gory ze wszystkimi osadami i wyptukany z instalacji przelewowe; i trafia do kanalizacji. Ptukanie wsteczne

odbywa sie z reguty w sposdb catkowicie automatyczny, moze jednak zosta¢ wykonane recznie.
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S. System SCADA do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi.

Gtownym zadaniem SCADA jest wizualizacja procesu w tzw. czasie rzeczywistym oraz umozliwienie
ingerencji w proces — sterowanie poszczegdlnymi elementami wykonawczymi, zadawanie parametrow,

zmiana nastaw — z poziomu operatora majgcego do dyspozyciji stacje komputerowa.

System sktada sie z nastepujacych elementow:

- zrédta danych (komputery przemystowe, sterowniki PLC, inteligentne czujniki, moduty wejcia/wyjécia
itp.) — dane mogq by¢ dostarczane w sposéb bezposredni — aplikacja taczy sie zdalnie bezposrednio z
urzadzeniem, lub w sposéb posredni z wykorzystaniem roznego rodzaju mediéw tj. porty komunikacyjne
RS232/485/422, TCP, UDP i protokotow transmisji danych tj. Modbus RTU, Modbus TCP, S7 ISOTCP itp.

- dedykowanej aplikacji tworzonej na potrzeby danego projektu zawierajacej bloki graficzne i funkcjonalne
zorganizowane w taki sposéb aby odwzorowa¢ jak najlepiej system/cigg technologiczny ktéry bedzie
nadzorowany i sprawi¢ aby sterowanie poszczegdinymi elementami byto intuicyjne.

Catos¢ systemu wraz z wszystkimi podzespotami zainstalowano w elekirycznej rozdzielni gtéwnej Stacii
Uzdatniania Wody (SUW).

Ve

Rozdzielnia gtowna SUW
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Dane dostarczone do systemu SCADA sg wykorzystywane w rézny sposob, od podstawowego zadania
wizualizacji procesu, poprzez zgtaszanie komunikatéw alarmowych, archiwizacje, do raportowania i analizy
danych. Komunikaty alarmowe sg kolejnym kluczowym elementem systemu SCADA, dajg one operatorowi
szybkg informacje o miejscu i typie btedu, ktory wystapit w trakcie prowadzenia procesu. Wymuszajg
jednoczesnie reakcje obstugi instalacji na zaistniatg sytuacje. Btedy moga by¢ zgtaszane bezposrednio w
aplikacii jak i z wykorzystaniem komunikatow SMS (mozliwo$¢ zdefiniowania dowolnej ilosci nr koncowych)
oraz poczty elektronicznej e-mail.

Ponizej opisany zostat przyktadowy system SCADA wdrozony w Stacji Uzdatniania Wody oferowany przez
IMTechnika.

System zostat wykonany z wykorzystaniem:

- sterownikow PLC SIEMENS LOGO (panel sterowniczy i intuicyjny wy$wietlacz, interfejs umozliwiajacy
dotaczanie modutdw zewnetrznych oraz modutu pamieciowego (Card) i kabla potaczeniowego do PC,
wbudowane funkcje, np.: opbznione zat/wytacz, przekaznik impulsowy, przetacznik programowalny, timer,
binarne i analogowe znaczniki stanu, port Ethernet, wbudowany Web serwer dla wszystkich jednostek
podstawowych, siedem modutdw wejs¢/wyjs¢ cyfrowych i trzy analogowe, zdalna komunikacja przez sie¢
komorkowa)

- modem GSM w technologii LTE z wbudowanym przemystowym routerem dostepowym (wraz z
zewnetrzng anteng kierunkowg wzmacniajacg sygnat) ,

- modutdéw wejscia/wyjscia ,

- cyfrowych czujnikow temperatury i wilgotnosci ,

- modutami rozszerzen (zwiekszenie liczby wejs¢ powiadomiers SMS),

- modutami wykonawczymi (moduty przekaznikowe),

- zasilanie (dedykowane zasilacze przemystowe niskoprgdowe wraz z zasilaniem awaryjnym UPS).
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SIEMENS

Sterowniki logiczne SIEMENS LOGO.

Zainstalowane moduty wejscia/wyjscia posiadajg szeroki zakres zastosowan.

Przeptywomierz ENKO

W celu dopasowania poziomédw napie¢ oraz sterowania wyjsciami zostaty wykorzystane moduly
przekaznikowe.

Poprzez aplikacje dokonano odczytu danych (wraz z za sterowaniem) od urzadzen zainstalowanych w
SUW tj.; falownikow pomp, uktadéw dozowania odczynnikow — pompa dozujgca $rodek dezynfekujace,
sterylizator wody UV itp.
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Falowniki
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Komunikacje pomiedzy urzadzeniami wykonano z zastosowaniem transmisji RS485 i protokotu
komunikacyjnego Modbus RTU.

Odczyt poziomu wody w studniach zrealizowany zostat przy uzyciu sond hydrostatycznych oraz modutow
wejs¢ analogowych w zakresie 0-20mA. Komunikacja pomiedzy modutami zainstalowanymi w studniach a
modutem kontroli w SUW wykonano przy uzyciu okablowania $wiattowodowego przy uzyciu konwerterow
sygnatu SM 1310nm na RS485 (w przypadku odlegtosci do 100 m jest stosowana komunikacja LAN).
Odczyt danych (oraz sterowanie) mozna dokonaé¢ na odcinku nawet do 10 km.

Pomiar studni gtebinowych.

W celu zabezpieczenia i podtrzymania pracy catego systemu SCADA zastosowany zostat UPS zasilajacy
najwazniejsze sktadowe systemu w tym zasilacze przemystowe zasilajace komputer, router, monitor, karty
wejs¢iwyjs¢, czujniki.

System wyposazono w raporty pracy podzespotow.
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Okno systemu SCADA (dla SUW Wiktoréwko wyglad okna analogiczny):

[l
1§

@ START
Plik Pompownia Archiwum Wykresy Alarmy Pomoc
@ IMTechnika - Twgj profesjonalny partner w dziedzinie uzdatniania wody
Studnia nr 4 21 5 Poz zbiomika | 4,46 mH20 Surowa Uzdatniona  Lampa UVC Woda: 548.6
Stanpacy |G ST | Ciénienie sie¢ 4,34 bar Licznik Godzina | 0m3 0m3 Dozownik dawka: 5
Zgodapracy | ODMOW || ODMOW || ODMOW __ PompaDoziaca Licznik Dziefi | 572m3 414m3
e | i Gizba | : [___ODMOW __ Licznik Miesiac | 23028 m3 17522 m3
. dail : Zb. dezynfekcia Licznik Kwartat | 50284 m3 39439 m3
5 Seliene pladu | 0,00A | 0,00A ] Went Popluczne Licznik Gléwny | 92883 m3 77061 m3
Czestotiiwosé 0,00 Hz 0,00 Hz | Zgoda pracy | ODMOW  Przeplyw 0m3h 0,0 m3/h
Moc ' 0,00 KW 0,00 KW ~ Oéwietlenie Stan licznika Przeplyw
Napigcie [ 0,00V [ 0,00 AV, [ ODMOW _ Siec 10m3 0,0 m3/h
| Poiom lusiraldopomey | -8,94m/5,06m | -9,00m/9,00m Eopiticane 15722 m3
Przeplyw | 000m3h 0,00 m3/h > asumaManial
Stan licznika 50654 m3 42229 m3 | Went. Budynek
ON/OFF [ START I START I START . W.Budynek M. | STOP
e — ZAMKNIETA. | Lampa UV-C
Filtr nr _ 1 2 3 ‘ 4 5
Zgoda pracy | PrACA |
ON/OFF [ STOP If STOP Il STOP If STOP If STOP
Cisnienie | 0,05 bar | 0,03 bar 0,04 bar 0,23 bar 0,04 bar
Czestotiwosé | 0,00 Hz ' 000Hz | 000Hz | 0,00 Hz 0,00 Hz
Natezenie pradu ' 0,00A 0,00A 0,00A 0,00 A 0,00 A
Moc | 000kW | 000kw 000kW | 000kW | 0.0 kW
Napiecie ' 0,00V 0,00V 0,00V 0,00V ' 0,00V
Przepyw |  700m3h | 500m3h 700m3h | 000m3h | 0,00 m3th
Podciénienie | 1,50 mH20 1,20 mH20 1,60 mH20 1,30 mH20 1,20 mH20
S L BrAKwoDY | BRAKWODY | [ BRAKWODY || BRAKWODY
G ccll  2sc/iic N 26'C/irCc | 27°C/11°C
E Ol ZAMKNIETY || ZAMKNIETY [ ZAMKNEETY | [ ZamknETY [PLC Filtr 3: OK
Plukanie reczne | START Il START | START Il START Il START
Stan ptukania Harmonogram 4 Harmonogram Harmonogram Harmonogram 7 Harmonogram
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6. Jakosé wody w procesie uzdatniania.

W procesie uzdatniania wody zostang uzyte cztery kolumny filtracyjne. Jeden filtr jest zdolny

uzdatnia¢ przecietnie okoto 20 m® wody na godzine. Wydajno$¢ stacji bedzie wynosita 80 m3 na godzine.

Kazdy filtr bedzie ptukany w zalezno$ci od ilo$ci uzdatnionej wody (maksymalna czestotliwos¢ ptukania — 1

raz na dobe) w cyklu trwajacym okoto 11 minut. W trakcie ptukania filtrow bedzie generowana niewielka

ilos¢ wod poptucznych odprowadzanych do osadnika, a nastepnie do kanalizacji sanitarnej inwestora.

Dnia 20 marca 2017r. w laboratorium polowym firmy ImTechnika Sp. z 0.0. wykonano testy

systemu wody w oparciu o proces laboratoryjny w filtrze skonstruowanym na potrzeby sprawdzenia jakosci

uzdatniania systemu IMT1, IMT1ZX.

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki sktadu chemicznego wody po przeplynieciu przez filtry

z predkosciami przeptywu znacznie przekraczajgcymi predko$ci w warunkach technologicznych uzyskano

nastepujgce wyniki wody:

> c
‘% = [4v] :8 % >
I S 22| g% g | 2| 3
= B = c 9 ‘D N - O x ©
S x e c = 9 o = > £
= [<) c > > O % N = & = P
= 3 = g 9 = 3 = ® ® =
& = Z o S == 3 ke
< " ° S | @
kS =
Barwa PN-EN ISO
1 [Metoda mg/1 6 1 7887:2012 $ AR
spektrofotometryczna met. C
Metnos¢ PN-EN ISO
2 |Metoda NTU 0,16 +0,02 7027:2003 $ AR
nefelometryczna pkt 6
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PH

PN-EN ISO
Metodg 6,8 +0, 6.5-9.5 10523:2012 AR
potencjometryczna
Przewodno$¢
elektryczna
wiasciwa w PN-EN
temperaturze 250 C pSfom 308 t 2500 27888:1999 AR
Metoda
konduktometryczna
Zapach
Metoda uproszczona 25°C PN-EN
parzysta, TON |akceptowalny akceptowalny ; AR
1622:2006
wyboru <1
niewymuszonego
Jon amonowy
Metoda mgl | 02 | x0020 | os0 |NCO476- AR
4:1994
spektrofotometryczna
Azotany
Metoda mgl | <040 50 PN-82/C- AR
04576/08
spektrofotometryczna
Azotyny
Metoda mgl | <0,010 050 PN-EN AR
26777:1999
spektrofotometryczna
Mangan
PN-C-04590-
Metoda mg/l 0,01 2 50 031992 AR

spektrofotometryczna
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PN-ISO

Zelazo 6332:2001 pkt
10 [Metoda Mg/ 110 +18 200 7.1.1 PN-ISO AR
spektrofotometryczna 6332:2001/A.p
1:2016-06
Sucha pozostato$¢ PN-78/C-
11 [Metoda mg/l 150 +33 04541 pkt AR
4.1

wagowa

Jak wida¢ w zamieszczonej tabeli woda po uzdatnieniu daje dobre wyniki jako$ciowe. W uktadzie pracy

takim, ze woda z pompy gtebinowej podawana jest do systemu dysz napowietrzajgcych i dalej na baterie

filtrow Zwirowych. Dysze napowietrzajace znajdujace sie nad filtrem zwirowym stuzg do natleniania

zwigzkow zelaza i manganu zawartych w uzdatnianej wodzie i stanowig nieodzowny element SUW. Proces

filtracji prowadzony jest na filtrach zbiornikowych z zasypem kwarcowo-katalitycznym. Migzszo$c¢

poszczegolnych warstw ztoza stanowi tajemnice handlowg przedsiebiorstwa. Pionowe zbiorniki filtracyjne

stanowig zasadniczg czes¢ stacji uzdatniania wody, a wszystkie materialy posiadajg stosowne atesty. Po

wypetnieniu ztozem filtracyjnym i potaczeniu z dyszg napowietrzajgcq stuzg do usuwania zwigzkow zelaza i

manganu zawartych w wodzie.

Str. 22




1. Urzadzenie wodne - obudowa termoizolacyjna.

Obudowa termoizolacyjna studni gtebinowej przeznaczona jest do stosowania jako system
ujmowania, eksploatacji i zabezpieczenia, ujecia glebinowego oraz zabudowanej w obudowie armatury
wodociggowej przed dostepem o0so6b niepowotanych, ujemnymi temperaturami oraz wodami
powierzchniowymi.

W sktad obudowy wchodzi podstawa i koputa wykonana z laminatu poliestrowego oraz armatura
wodociggowa ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Obudowa wyposazona jest w system wentylacji oraz

automatycznego ogrzewania.

W sktad armatury wchodzg nastepujace elementy:
- glowica studzienna — wyposazona w od gory i dotu w zlgcza kotnierzowe lub od dotu zlgcze typu
EcoConnect, przepust z dtawikiem pod kabel energetyczny zasilajgcy pompe, 2 otwory zabezpieczone
zaslepkami, odpowietrznik zakonczony siatkg
- wodomierz / wodomierz z naktadkg impulsowa / przeptywomierz
- Zawor zwrotny
- przepustnica
- kolana obrotowe
- manometr z zaworkiem — 0-1,6 MPa
- kurek do poboru wody — przystosowany do opalania
- Zlgcze strazackie

- krécie¢ dwukotnierzowy
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Korpus obudowy potaczony jest z podstawg zawiasami wykonanymi ze stali szlachetnej, ktore
dodatkowo wspomagane sg sprezynami gazowymi. Zawiasy pozwalajg na otwarcie obudowy w dwdch
pozycjach.

Obudowa termoizolacyjna wraz z armaturg systemem wentylacji oraz awaryjnego ogrzewania

posiada atest higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny nr B.BK.60110.0271.2022.
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8. Okreslenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiatéw, wyrobéw, preparatow uzywanych

w procesie uzdatniania i dystrybucji wody.

Filtry systemu uzdatniania wody doskonale nadajg si¢ do usuwania z wody pitnej zwigzkéw zelaza,

manganu i amoniaku. W rolnictwie, przemy$le i w gospodarstwie domowym - woda studzienna zawiera

czesto takie stezenia zelaza i manganu, ze jej wykorzystanie jest trudne, a nawet niemozliwe.

Konieczne jest wtedy uzdatnienie wody studzienne;.

Systemy do oczyszczania wody IMT1 oraz IMT1ZX firmy IMTechnika oparte sg na niezawodnej

technologii napowietrzania i odgazowywania wody bez uzycia Srodkdw chemicznych.

Podobne rozwigzania moga mieC zastosowanie w stacjach uzdatniania wody na terenie Polski na
obiektach takich jak:

1.

© © N o g B~ D

A A A A A A A A
coO ~N OO O A W N -~ O

Elektrownie i elektrocieptownie
Instytucje publiczne
Laboratoria

Pralnie

Przemyst chemiczny

Przemyst elektroniczny
Przemyst farmaceutyczny
Przemyst mechaniczny

Przemyst napojowy

. Przemyst samochodowy

. Przemyst spozywczy

. Przemyst szklarski

. Przemyst wtokienniczy

. Przygotowanie powierzchni
. Rolnictwo i ogrodnictwo

. Szpitale

. Zaktady wodociggowe

. Inne gatezie przemystu
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9. Atesty, Swiadectwa jakosci, uwagi

Wl e 2249&- MARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
%N NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene
s £

=2 ) ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
o aﬂ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY
o L

FRODUKT T ATESTEM

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60210-0329/20
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrdb / product.  Uzdatniacz wody IMT1, IMT1Z
Water conditioner IMT1, IMT1Z

Zawierajacy zbiomik filtra, dysze wodna, ksztattki i rury ze stali nierdzewnej, pompe Lowara SV, kelekter wody
{ containing: uzdatnionej, zloza fillracyjne: 2wir gruby | drobny, zloZe katalityczne G-1, mase aktywng L-1;
przepusinice; zawory, inne elementy wg deklaracji producenta

Przeznaczony do  produkcji | poprawy jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
I destined:

Wymizniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speiieniu nastepujacych warunkow
{ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urzgdzenia przeznaczone do profesjonalnego montazu i eksploatac]i zgodnej 2 zaleceniami producenta, Urzgdzenia
nie zapewniaja dezynfekeji wody - w razie koniecznoée nalety rastosowad dodatkowe rozwigzania, umozliwiajgce
dezynfekcje wody. Urzadzenia nalezy dobierad w zaleznodci od jako$ci wody ujmowanej, uwzgledniajac zakres
uzdatniania wody osiggalny w danym urzgdzeniu. Po zakoficzeniu prac montaiowych przed oddaniem urzgdzenia do
uzytku nalezy wykonaé kontrolne badanie jakosci wody, obejmujgce wymagania okreslone w aktualnych przepisach
prawnych. Atest Higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobdw f Hygienic certificate does not apply to
technical parameters of the products.

Wytwdrea [ producer:
ImTechnika Sp. z 0.0, i
=St

54-850 Kruszewo, ul. Towarowa 2 gg}"ff}j

Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: - (,4 j
ImTechnika Sp. z 0.0. b

54-850 Kruszewo, ul. Towarowa 2

Atest moze byé zmieniony lub uniewainiony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate
ktdrakolwiek strong. Niniejszy atest traci wainosé loses its validity after 2023.03.06 orin the case
po 2023.03.06 lubw przypadku zmian w recepturze of changes in compoesition or in technology
albe w technologil wytwarzania wyrobu. of production.
Kierowimnk
Data wydania atestu higienicznego: 6 marca 2020 Zakfadu Bﬂﬂm”’:;: Zutta
The date of issue of the certificate:  th March 2020 W e S
4 -ﬂ‘\l L l::-:‘f'\-'f'q_ Ea]

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakl w sprawig ninigjszego atestu higienicznego f To contact regarding this hygienic cedificate
Zaklad Bezpleczenstwa Zdrowoinego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIFH-MIH
00-781 Warszawa. ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Potand
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349
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¥ "D;E;;\ MARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaklad Higieny
MATIOMAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

e

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
% il DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY
& pZH

PRODUKT 2 ATESTEM |

ATEST HIGIENIGZNY B-BK-60210-0431/20
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGIMAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrdb / product. Przeplywomierz elekromagnetyczny typu MPP® | ENMAG

Zawierajgcy stal nierdzewna, tytan, tantal, Hastelloy C-276, PTFE, Vulkodurit 1250, Linagard FG i inne
/ containing: materialy zgodnie z deklaracja producenta

Przeznaczony do  pomiaru objetosci medium, w tym wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
| destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkdow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i walordw uzytkowych wyrobu ! Hygienic certificate does not
apply to technical paramelters and ulility value of the product.

Wytwadrca / producer:

ENKO-POMIAR Sp.z 0. 0. S
44-100 Gliwice e
ul. Dojazdowa 54 :" —r
e -
Ninigjszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: =
ENKO-POMIAR Sp. z 0. 0.
44-100 Gliwice
ul. Dojazdowa 54
Atest moZe byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowoddw przez after appropriate mctivation. The certificate
ktérakolwiek stroneg. Niniejszy atest traci wainosc loses its validity after 2023.05.21 or in the case
po 2023.05.21 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
alba w technologii wytwarzania wyrobu. of praduction.
y Kiargwnik
Data wydania atestu higienicznego: 21 maja 2020 Zaktadu Bmm;*mm’”mmﬁ'?ﬂ
' -y Wi
The date of issue of the certificate:  21st May 2020 E

n [ ) A
Jup &y Walrualo
dr hab. Jolenta Salecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznege / To contact regarding this Fygienic cerificate
Zakiad Bezpleczerstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH ! Depariment of Environmental Health and Safaty NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24 Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-249
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ot 0 205 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny

A o kN, ]
_ & .‘,__5.-—3 ’g'- NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene
{ > 8 4 i

Ty

=, P7H i ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZYWNOSCI
[PRODUKT 2 ATESTEM] DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ P

CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY %ﬁgﬁ_i
1/

B-BZ-6071-139/20/D

Niniejszym zaswiadcza sig, #e nikej wymieniony wyroh
o zadeklarowanym przez producenta skladzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrozenia dla zdrowia czlowicka

This is to certify that the below named product, having composition as declared by the manufacturer does
not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrdb/Product: 1. Przetworniki ci$nienia i réznicy cisnien typ: PC-28, PC-28.Modbus, PC-28.Smart,
PC-29A, PC-29B, PC-50, APC-2000, APC-2000ALW, PR-28, APR-2200, APR-
2000ALW

2. Manometry: MS-100, MS-100K
3. Separatory membranowe typ: 5-P, 5-T, §-TK-P, 5-Comp, 5-Poziom, S-DIN,
S5-Clamp, 8-SMS, S-DRD, S-Varivent, S-RC, 5-CG1", 5-CG1%", 8-CGS1

Lawierajgey/Containing: 1. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (przylgcza
procesowe typ: M, P, G1/2, GP, ¥."NPT, RM, RG, G1/4, CM30x2, CG1, CG1/2),
CG1-538, P, C; stop Hastelloy C276 lub stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN
(membrane pomiarowa); PTFE, EPDM (uszczelki)

2. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (preylacze procesowe typ M, G 12)

3. Stal nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (separatory membranowe); Hastelloy C276 lub stal

nierdzewna gat 1.4404 wg DIN (membrana pomiarowa), PTFE, EPDM, silikon (uszczelki)

Przeznaczony do/Destined for: pomiaru ci$nienia lub poziomu wody przeznaczonej do spoiycia oraz
medidw w przemysle spoiywezym

Urzgdzenia stosowane w przemyéle spodywezym powinny spelniaé wymagania normy PN-EN 1672-2 Maszyny
dia przemysiu spokywezego. Wymagania z zakresu higieny.

Wytwirea Manufacturer: APLISENS S.A.
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A.
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Ninigjsze dwiadectwo moze byé¢ zmienione lub uniewaznione po prezedstawieniu odpowiednich dowodiow przez ktGrakolwick
strong. Swiadectwo traci wainoié w przvpadku wprowadzenia zmian w skladzie wyrobu lub technologii jego produkcii.
Swiadectwo nie dotyczy cech uzytkowych wyrobu ani spelniania przez niego wymogow bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented by any party. Any change in composition
of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This centificate does not concern
functional and work safety characteristics of the product.
Data wystawienia Swiadectwa: 2020-10-05

Date of issue/

Swiadectwo wazne do: 2023-10-05

This certificate is valid until/

Zaktad Bezpieczenstwa Zywnosci MIZP-PZH / Department of Food Safety HIPH-MIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 £ 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail; sekr.zbz@pzh.gov.pl, tel. «48 22 542 13 14, fax: +48 22 542 13 92
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ot @ 0k
G > NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

|2 ‘.‘:;-_- - ) - Panstwowy Zaktad Higieny
\ cs rC'
%P7 S Zaktad Bezpieczefstwa Zdrowotnego Srodowiska
PRODUKT Z ATESTEM
ATEST HIGIENICZNY BK/W/0082/01/2019
HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrdb / product  LAMPA IMTUVX

Zawierajacy obudowe ze stali nierdzewnej, szklo kwarcowe, Swietldwka UVC Philips i inne elementy zgodnie z
 containing: dokumentacjg producenta

Przeznaczony do  stosowania w stacjach uzdatniania wody do dezynfekcji wody przeznaczonej do spozycia przez
/ destined: udz

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunkow
| the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Urzadzenia mozna stosowaé do wad klarownych | bezbarwnych. Typ urzadzenia nalezy dobierat w zaleznosci od
jakosci wody w danym wodociggu | wymogdw uzytkownika. Do urzadzenia nalezy dotaczyé instrukcie utytkowania
zawierajgcq informacje o zalecanej szybkosci przeplywu wody. Na stosowanie lamp UV do dezynfekcji wody
przeznaczone] do spoZycia w wodociggach publicznych oraz w plywalniach publicznych, nalety kazdorazowo uzyskac
zgode terenowo Ma#:mego Inspektora Sanitarnego.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych wyrobéw/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Wytwarea / producer:
IMITECHNIKA Sp.zo.0.
64-850 Kruszewo
ul. Towarowa 2
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

IMITECHNIKA Sp.zo.0.
64-850 Kruszewo

ul. Towarowa 2

8

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodow przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci wainosé loses its validity after 2022-06-20 or in the case
po 2022-06-20 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
Kiarowmik
Data wydania atestu higienicznego: 20 czerwca 2019 Zakiadu ﬂmm /
The date of issue ofthe cerificate:  20th June 2019 Z e
cﬂunb Jolanta . prof. NiZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic cerificate
Zakiad Bezpieczenstwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, u! Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
g-mail. sek-zhik@pzngov.pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-348
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH

r_/:’:;"v‘ :cnﬂ;:;;\\

I-*;i' A - Panstwowy Instytut Badawczy

13 ﬂ EJ MATIONAL INSTITUTE OF PUBL C HEALTH NIH — National Research Institute

'ﬁ? - ‘ﬂi Zaklad Bezpieczenistwa Zdrowotnego Srodowiska
~ ¥ PIB- Department of Environmental Health and Safety

[ F‘.FI.GDLIH.I Z A.'"_‘ fﬂ

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0271.2022

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH - NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrob / product  Termoizolacyjna obudowa studni glgbinowej

Zawierajacy obudowe z laminatu poliestrowego, armaturg z2 slali nierdzewnej i stali ocynkowanej
/ conlaining.
stosowania jako zabezpieczenie ujecia glebinowego wody oraz zabudowane] w obudowie

Przeznaczony do
| destined: armatury wodociggowe] w syslemach wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastgpujacych warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametréw technicznych wyrobu/The hygienic cerlificate does not apply to technical
parameters of the product.

Wytwdrca / producer:
GWE POL-BUD Sp. z 0.0.
83-430 Ladz

ul. Demokratyczna 89/93
Miniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GWE POL-BUD Sp.z 0. 0.

93-430 Lodz

ul. Demokratyczna B9/93

The certificate may be corrected or cancelled

Atest moze byé zmieniony lub uniewainiony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez after appropriate motivation. The certificate
ktérakolwiek strong. Niniejszy atest traci wainosé loses its validity after2025.04.22 or in the case
po 2025.04.22 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology

of production.

albo w technologil wytwarzania wyrobu.
Kigrowrnik

Data wydania atestu higienicznego: 22 kwietnia 2022 Zaklady Barpiaczeﬂ-‘m-: Zdrowolnego
The date of issue of the certificate: 22nd April 2022 9 \ im\\,‘q\fx@#

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-FIB

Kontakt w sprawie ninigjszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zaklad Bezpieczenstwa Zdrowolnego Srodowiska NIZP PZH - PIE | Depariment of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 | 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail; sekretariat-bki@pzh.gov.pl el +48 22 58-21-354, +48 22 54-21-249
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Obrobka i montaz elementow bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami PN, PN-EN BN i
zaleceniami producentéw dla danego materiatu. Metody stosowane przy tych czynnosciach nie mogq
powodowac uszkodzen powierzchni roboczych, ani obniza¢ wtasciwosci fizycznych i wytrzymatoSciowych
materiatow. Spdtka moze przeprowadzacC inspekcje wytworni materiatdw, jesli wymaga¢ bedzie tego
specyfika i sposob uzyskiwania materiatu.

Materiaty nie spetniajgce wymagan Dokumentacji Projektowej muszg by¢ usunigte z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane przez Wykonawce, roboty bedg odrzucone, a ptatnosci wstrzymane.
Rury muszg by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i jakichkolwiek uszkodzen. Wszystkie
materiaty muszg by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw

jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.
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Schemat obudowy termoizolacyjne;j.
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12.

Schemat IMT1Z4 na tle istniejgcego budynku.
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13.

Aranzacja ustawienia kolumn filtracyjnych.
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14. schemat blokowy systemu filtrow IMT1Z4.

Wszystkie materiaty uzyte do projektowane do budowy stacji uzdatniania wody sg zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych.
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15.

Schemat ideowy systemu filtrow IMT1Z4.
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16.

Rodzaje zastosowanych wyrobéw, materiatéw, preparatéw z aktualnymi atestami higienicznymi systemu IMT1, IMT1ZX.

numer zaswiadczenia

L.p. |nazwa wyrobu lub towaru (atestu)/ deklaracji data wydania producent/dystrybutor informacje dodatkowe Materiat
zgodnosci
zbiornik filtra, dysze wodna, ksztattki i rury ze stali nierdzewne;j,
1 | Uzdatniacz wody IMT1Z2 B-BK-60210-0329/20 6.02.2020 IMTechnika Sp. z 0.0. do produkgji i poprawy jaKOSCI wody . pompg Lowara SV,. kolektqr wody uzdatnionej, ztoza f||traf:yjne: Zwir
przeznaczonej do spozycia przez ludzi gruby i drobny, ztoze katalityczne G-1, mase aktywng L-1;
przepustnice; zawory, inne elementy wg deklaracji producenta
2 | Przeplywomierz B-BK-60210-0431/20 91.05.2020 ENKO-POMIAR Sp. 2 0.0. pomiaru objetc_)sm med_|urr_1, w tym wod.y stal nle(dzewnq, tyt_ap, tantal, H_asteIon C_-276, PTFE, _Vulkodunt
przeznaczonej do spozycia przez ludzi 1250, Linagard FG i inne materiaty zgodnie z deklaracjg producenta
1. Stal nierdzewna gat.1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (przytacza
procesowe typ: M, P,G1/2, GP, 1/2"NPT, RM, RG, G1/4, CM 30x2,
CG1, CG 1/2), CG1-S38, P, C; stop Hastelloy C276lub stal
_ pomiaru ci$nienia lub poziomu wody nierdzewna gat. 1.4404 wg DIN (membrana pomiarowa); PTFE,
3 |Manometr B-BZ-6071-139/20/D 5.10.2020 APLISENS S.A. przeznczonej do spozycia oraz medidbw w | EPDM (uszczelki) 2. Stal nierdzewna gat.1.4404 wg DIN (316L wg
przemysle spozywczym AlSI) (przytacze procesowe typ M, G 1/2) 3. Stal nierdzewna gat.
1.4404 wg DIN (316L wg AISI) (separatory membranowe); Hastelloy
C216 lub stal nierdzewna gat 1.4404 wg DIN (membrana
pomiarowa), PTFE, EPDM, silikon (uszczelki)
stosowana w stacjach uzdatniania wody do | Obudowe ze stali nierdzewnej, szkto kwarcowe, $wietlowka UVC
4 |Lampa IMTUVX BK/W/0082/01/2019 20.06.2019 IMTechnika Sp. z 0.0. dezynfekcji wody przeznaczonej do Philips i inne elementy zgodnie z dokumentacjg producenta
spozycia przez ludzi
stosowania jako zabezpieczenie ujecia
Termoizolacyjna obudowa glebinowego wody oraz zabudowanej w obudowe z laminatu poliestrowego, armature ze stali nierdzewnej i
5 B.BK.60110.0271.2022 22.04.2022 GWE POL-BUD Sp. z 0.0. obudowie armatury wodociggowej w '

studni

systemach wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

stali ocynkowane;j
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