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l. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zmian.) oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZAM

ze projekt pn.:

,Przebudowa ul. Lotniczej (DG 560055P) w miescie Sroda Wielkopolska
na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C.”

zlokalizowany w miejscowosci: Sroda Wielkopolska

Jednostka ewidencyjna:
Sroda Wielkopolska 302504_4.0004, Maczniki 302504_5.0015, Tadeuszewo 302504_5.0027

Catosc inwestycji zlokalizowana jest na: dziatkach o nr ewidencyjnych:
302504_4.0004. 402; 3689/105

302504_5.0015. 89

302504_5.0027. 56

ktorego Inwestorem jest:

Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis
Projektant - Branza drogowa mgr inz. Irmina Dyzma
Sprawdzajacy - Branza drogowa Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2 -——

Btazejewko, 03 lipiec 2024r.
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1. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW

1. Branza drogowa - projektant - decyzja o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-244/19/2020 Poznan, dnia 20 pazdziernika 2020 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 1, art. 13 ust 1, 214, art, 14 ust, 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Irmina Daria Dyzma

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 24 pazdziernika 1984r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0101/POOD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256
z pozn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego,

2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnic z treseig art. 127a ustawy Kop.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia od wolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
74’«/@

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Irmina Daria Dyzma jest

upowazniona w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pani Irmina Daria Dyzma
62-035 Blazejewko, ul. Oliwkowa 1
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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2. Branza drogowa - projektant - zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

® P OLSKDA
| 2 B A
INZYNIERO W

WA

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjnym:
WHKP-FNG-EIP-193 *

Pani Irmina Daria Dyzma o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0009/21

adres zamieszkania Btazejewko ul. Oliwkowa 1, 62-035 Bnin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowsnia elektroniczrej formy czynnosci prawnej wystarcza zhodenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest rownowaine @ ofwiadczeniem woli floionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.pib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==
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I1.CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 560055P ul. Lotniczej
w granicach administracyjnych miasta Sroda Wielkopolska. Przebudowa objety jest odcinek drogi
od ul. Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C. Inwestycja znajdujgce sie w powiecie sredzkim w
wojewodztwie wielkopolskim, na dziatkach o nr ewidencyjnym: 402; 3689/105 w obrebie 0004
Sroda Wielkopolska, 89 w obrebie 0015 Maczniki oraz dziatce nr 56 w obrebie 0027 Tadeuszewo.

Projekt przewiduje wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni idac po istniejgcym $ladzie drogi
o szerokosci 5,00m oraz na potaczeniu przedmiotowej drogi z drogami poprzecznymi, wykonanie
2 progow zwalniajgcych z kostki betonowej.

KATEGORIA OBIEKTU: XXV,
RODZAJ OBIEKTU: Budowle inzynierskie ladowe (jezdnia)
PRZEZNACZENIE OBIEKTU: obstuga komunikacyjna przylegtych terenow

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz.1518),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2021r., poz. 247),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2020, poz. 1219),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2021, poz. 624),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021, poz. 2351 z p6z.zmianami),

- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno - wysokosciowe,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Stoneczna posiadajg nawierzchnie bitumiczng- destrukt asfaltowy. Teren inwestycji
znajduje sie w obszarze zabudowanym. Wzdtuz ulicy nie wystepuja chodniki ani Sciezki rowerowe.
Wystepuja utwardzone zjazdy drogowe do przylegtych zabudowan.

W granicach planowanej inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- sie¢ wodociggowa

- siec elektryczna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- siec teletechniczna

- siec¢ gazownicza

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych urzadzen i sieci innych niz ujete
W niniejszym opracowaniu, w zwigzku z tym w rejonie objetym pracami budowlanymi roboty
nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia. W przypadku natrafienia na urzadzenia obce
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i poinformowac odpowiedniego
gestora sieci. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ wytgcznie pod nadzorem
uprawnionych osdb. Prace powinny byc¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie BIOZ'u.

Typowymi dla wszystkich odcinkdw drogi sg liczne wyboje oraz ,ubytki” lepiszcza, destruktu
oraz kruszywa. Liczne taty.

Spekania krawedziowe nawierzchni asfaltowej - powierzchniowe pojedyncze lub siatkowe
spekania nawierzchni, wystepujgce w bezposrednim sasiedztwie krawedzi jezdni.

Pekniecia siatkowe - sg to wzajemnie przecinajgce sig, nieregularnie rozmieszczone,
poprzeczne, podtuzne i ukosne peknigcia warstwy bitumicznej, dzielagce jej powierzchnie na
wieloboki.
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Peknigcia pojedyncze poprzeczne - s3 to przebiegajgce prosto lub krzywoliniowo pojedyncze
pekniecia warstwy bitumicznej o kierunku prostopadtym do osi jezdni

taty - s3 to miejsca nawierzchni, na ktérych dokonano wymiany fragmentu nawierzchni,
uzupetnienia ubytkéw, wypetnienia zapadnigc¢ lub naprawy wybojow. Dtugosé, szerokos¢ i zakres
tat s wyznaczane tak samo jak dla obszaru peknigc¢ siatkowych.

Koleiny - wzdtuzne wgniecenia drogi spowodowane przez ciezkie pojazdy, np. samochody
ciezarowe, zespoty pojazdow lub dtugotrwate uzytkowanie.

Wyboj - to miejsca, gdzie wystepuje ubytek masy warstwy jezdnej na gtebokosci wiekszg niz
grubosé wierzchniej warstwy asfaltu (warstwy Scieralnej). Przyczyng ich powstawania jest
uszkodzenie warstw asfaltowych powstate w wyniku niewtasciwych parametréw mieszanki
mineralno-asfaltowej lub niepoprawnego jej wbudowania.

Ubytki kruszywa i lepiszcza - zniszczenie tego typu oznacza ubytki materiatu warstwy
scieralnej bez naruszenia warstw nizej lezacych. Wynika one z niewtasciwych parametrow
mieszanki mineralno-asfalowej lub btedow w jej uktadaniu. Zalicza sie rowniez do nich rozstepy
warstwy scieralnej pochodzenia wykonawczego oraz powierzchnie po zabiegu frezowania.

2.1 Opinia geotechniczna - warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako warunkowo proste. Na potrzeby
niniejszej dokumentacji, poziom posadowienia przyjeto na gteb. 1,0 m p.p.t. Strefa przemarzania
gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

Projektowane obiekty bedg charakteryzowac sie lekka konstrukcjg infrastruktury. Wykopy
realizowane podczas prac budowlanych nie bedg gtebsze niz 1,2 m. W zwiagzku z powyzszym
zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem (Dz. U. 2012, poz. 463) opisywang inwestycja
ustala sit jako nalezaca do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe

- klasa drogi L

- kategoria drogi gminna
- kategoria ruchu: KR 3

- kategoria geotechniczna pierwsza
- predkos¢ projektowa 50 km/h
- szerokos¢ istn. drogi 4,8-5,4m
- szerokos¢ prj. drogi 5,0m

- istn. pochylenie poprzeczne jezdni 1,5-2%

- utozenie warstwy $cieralnej z AC11S (KR3) gr. 4cm

- utozenie progow zwalniajgcych z kostki betonowej gr. 8cm
- utozenie pobocza z kruszywa tamanego

stab. mech. 0/31,5mm gr.15cm
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3.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Lotniczej oraz wloty drog poprzecznych

Wtorny modut Grubosc
odksztatcenia Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
E2 [cm]
Warstwa scieralna - AC 11S na asfalcie modyfikowanym 4
Warstwa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniajace;j
E;>130MPa
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 CBR>80% 15
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
E,>100MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem 15
C3/4 Rm=5MPa
E,»80MPa Grunt rodzimy w wykopie G1 (profilowanie i zageszczenie
podtoza do wymaganej nosnosci min. 80MPa przy
zageszczeniu 1s>0,98)
Projektowana konstrukcja progu zwalnijgcego
Wtdrny modut Grubos¢
odksztatcenia Rodzaj warstwy konstrukcyjnej warstwy
E2 [em]
Warstwa $cieralna - Kostka batonowa typu Behaton 8
Podsypka cementowo- piaskowa 1:3 5
E;>130MPa
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 15
mechanicznie C90/3; 0/31,5mm
E,>80MPa
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem 15-20
C1,5/2 Rm=2,5MPa
E2>50MPa Grunt rodzimy w wykopie G1 (profilowanie i zageszczenie
podtoza do wymaganej nosnosci min. 50MPa przy
zageszczeniu 1s>0,98)

3.3 Zakres projektowanych robot

Celem projektowanego wykonania przebudowy jest zabezpieczenie istniejgcej nawierzchni
drogi gminnej.

Gtowmy zatozeniem przebudowy drogi gminnej ul. Lotniczej jest wykonanie nawierzchni
ulicy Lotniczej oraz wlotow drog poprzecznych jest zwiekszenie komfortu i bezpieczenstwa
korzystajgcych z jezdni kierowcow, rowerzystow i pieszych. Celem unikniecia nadmiernych
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predkosci wzdtuz ul. Lotniczej projektuje sie progi zwalniajgce ptytowe o predkosci najazdu 25-
30km/h.

Elementy armatury infrastruktury technicznej w obrebie prowadzonych prac budowlanych
nalezy wyregulowac wysokosciowo i wymieni¢ na nowe jezeli s uszkodzone.(jesli wymagane)

W ramach realizacji projektowanej inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robét
budowlanych:

zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas rob6t wraz z ewentualnymi
objazdami,

roboty przygotowawcze,

regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury infrastruktury podziemnej - jesli wymagane
budowa dolnych warstw konstrukcji nawierzchni na wlotach skrzyzowan

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej przed utozeniem warstwy
scieralnej

budowa progow zwalniajacych z kostki betonowej

na potaczeniu opornika z masg bitumiczng szczeliny wypetni¢ masa zalewowg

roboty wykonczeniowe i porzadkowe

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

3.4 Zalecenia technologiczne do odtworzenia nawierzchni.

- Beton asfaltowy na warstwe sScieralng i wigzaca powinien by¢ wbudowany i zageszczony
we wtasciwej temperaturze okreslonej w PN-EN 13108-1:2016-07 ,Mieszanki mineralno-
asfaltowe - Wymagania - Czesc¢ 1: Beton asfaltowy.”

- Krawedzie istniejacej nawierzchni oraz nawierzchnia przed utozeniem warstwy $cieralnej
powinny by¢ skropione emulsjg asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezbednym na odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w
rampe skrapiajaca, dopuszcza sie wykonanie skropienia emulsja asfaltowa bezposrednio
przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego

- Do uszczelnienia potgczen technologicznych nalezy stosowac asfalty zwykte lub
modyfikowane polimerami wedtug norm lub aprobat technicznych. Do uszczelniania
krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt modyfikowany
polimerami wedtug PN-EN 14023 ,metodg na goraco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat
technicznych

- Elementy armatury infrastruktury technicznej - wszystkie uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ na nowe

- Powierzchnie kraweznikow, wtazéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny byé zabezpieczone materiatami
termoplastycznymi (tasmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inzynierem kontraktu

- Po wykonaniu warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ oznakowanie poziome progoéw
zwalniajacych

3.5 Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanej ulicy, zapewnione zostanie poprzez wtasciwie dobrane
pochylenia poprzecznego (pochylenie min. 2%) i podtuznego, zapewniajagce sptyw wod jak
dotychczas na istniejace tereny zielone w obrebie granicy pasa drogowego. Planowana
przebudowa nie zmieni, ani nie zaktoci dotychczasowego sposobu odwaniania istniejacej drogi
o nawierzchni bitumiczne;.
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3.6 Zagospodarowanie terenami zielonymi.

W ramach przebudowy nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

3.7 Oddanie ulicy do ruchu.

Nawierzchnia moze zosta¢ oddana do ruchu bezposrednio po ostygnieciu betonu
asfaltowego w warstwie scieralnej do temperatury otoczenia. Wszystkie odtworzenia podlegaja
odbiorowi wtasciciela / zarzadcy terenu, na ktorym wykonuje sie prace odtworzeniowe.

3.8 Kontrola robot.

Prowadzenie kontroli robot nalezy zleci¢ kierownikowi robot branzy drogowej, ktory
bedzie zlecat wykonywanie prob zageszczen gruntu oraz dokonywat odbiorow robét zanikajacych.

Dla warstw asfaltowych nalezy przedstawi¢ badania sktadu mieszanek mineralno -
asfaltowych oraz badanie zawartosci wolnych przestrzeni; czestotliwos¢ badan - 1 seria z
dziennej produkcji dla robot Wykonawcy, przy czym do dokumentdw odbiorowych nalezy dotgczy¢
atest dzienny dla kazdego punktu lub odcinka zgodnie z zapisem w dzienniku budowy.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowanie terenu

Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu dla
obszaru objetego inwestycja:

- proj. warstwa scieralna, gr 4cm 3980,00 m?
- proj. pobocza z kruszywa, gr.15cm 1182,00 m?
- proj. kostka betonowa na podsypce cem-piask. 1.3, gr.8cm 45,00 m?

5. Formy ochrony konserwatorskiej

- Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

- Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja grunty lesne bedace w zarzadzie Lasow
Panstwowych.

- Projektowana inwestycja nie dotyczy terendw zamknietych resortu obrony narodowej, stref
ochronnych wokét tych terendw, ani zadnych innych urzadzen i instalacji zarzadzajacych
przez Ministra Obrony Narodowe,.

- Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatuje na
niego wptyw eksploatacji gornicze;j.

7. Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz.1839) przedmiotowa inwestycje mozna zanalizowaé wg §3 ust.1 pkt.62 ,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
31i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytagczeniem przebudowy drog

Strona 11



lub obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Definicja drogi twardej wg Gtéwnego
Urzedu Statystycznego - do drog o nawierzchni twardej zalicza sie drogi o nawierzchni twardej
ulepszonej (z kostki kamiennej, klinkieru, betonu, z ptyt kamienno-betonowych, bitumu) oraz
drogi o nawierzchni nieulepszonej (o nawierzchni ttuczniowej i brukowej).

Maja na uwadze fakt, iz jest to przebudowa drogi w zakresie wbudowania warstwy
$cieralnej nawierzchni oraz wbudowania nizszych warstw nawierzchni to inwestycja ta nie jest
przedsiewzigciem mogacym potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko, a co za tym idzie nie ma
koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia. Planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa
na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek
sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych. Inwestycja nie
wymaga stosowania dodatkowych elementow ochrony srodowiska. Przebudowa drogi nie
przyczyni sie do zwiekszenia wibracji i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza.

Przedmiotowa inwestycja nie warunkuje powstania zadnych nowych Zrddet tworzenia
odpadow statych o charakterze gospodarczo - komunalnym, nie przewiduje sie dodatkowych
miejsc lokalizacji kontenerdw i kubtow na odpady state, zatem projektowana inwestycja nie
narusza ustalen ustawy z 14 grudnia 2012r o odpadach, z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie odpady
budowlane powstate w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zostang zagospodarowane
zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/wym. ustawie o odpadach.

Materiaty z rozbiorki i odpady powstajagce w trakcie rozbudowy bedy segregowane
i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach, a nastepnie przewozone na place
sktadowe wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ do 10km lub powtdrnie wykorzystane. Scieki
bytowe z zaplecza budowy z nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych np.
przenosnych toalet typu ,toi toi”.

W celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane powinny by¢ prowadzone w
porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac sie bedzie przy
uzyciu sprzetu o znikomym wptywie na srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi
badaniami technicznymi.

8. Wytyczne w zakresie przeprowadzania prac przy istniejagcym drzewostanie
8.1 Wytyczne do prowadzenia prac w obrebie bryty korzeniowej;

Wszelkie wykopy w strefie ochronnej drzew wykonaé metoda bezwykopowa lub z uzyciem
AirSpade; wszelkie prace zwigzane z wykonaniem wykopu pod wbudowang nawierzchnie drogi w
odlegtosci min. 1.5 m od lica pnia dopuszczalne jest jedynie kopanie reczne, bez uzycia ciezkiego
sprzetu; w wykopie pozostawic¢ wszystkie korzenie szkieletowe o srednicy powyzej 3,5cm; prace
te naleza do robdt ,zanikajacych”, dlatego musza by¢é wykonywane pod kontrolg inspektora
nadzoru.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego
drzewa - w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony:

- dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby; dotyczy to
zarowno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody
docierajacg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i
przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby
powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

» zmian poziomu gruntu;

- zmiany stosunkow wodnych w glebie;
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- zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochoddow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub lokalizacja

bazy technicznej Wykonawcy;

- zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami

ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
» zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;
- wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

- naruszenie statyki drzew.

Zasiegi strefy ochronnej SOD z uwzglednieniem kondycji drzew;

Stab
. - s . . Normalnie rosnace ano
Faza rozwojowa drzewa lub/i jego srednica pnia ., rosnace
(promien) e
(promien)
Drzewa mtode ($rednica pnia: 20-40 cm) 2-4'm 3-6m
Drzewa w $rednim wieku (Srednica pnia: 25-50 cm) 3-6m 5-10m
Drzewa dojrzate i starsze ($rednica pnia: 35 cm i wieksze) 4-8m 6-12m
Zalecane odlegtosci prowadzenia tunelu od drzewa (DPR 1999, Szczepanowska 2001, Harris,

Bassuk 1993).

Piersnica Minimalna odlegto$é prowadzenia tunelu od
[cm] kazdej ze stron pnia drzewa [promieA w m]
<8 0,9

9-16 1,5
17- 31 1,8
32-43 2,1
44 - 62 2,4
63 -177 2,7
78 - 90 3,0

> 91 3,6

Minimalne gtebokosci stosowania technik bezwykopowych pozwalajgcych na ochrong systemow

korzeniowych drzew (Watson 1995)

Srednica pnia drzewa | Gteboko$é prowadzenia instalacji metoda
[em] bezwykopowa [m], ponizej:
<24 0,7
25-35 0,9
36 - 49 1,0
50 i powyzej 1,2

Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych objetych strefg ochronng drzew (SOD), musza byc
realizowane BEZWYKOPOWO lub RECZNIE

8.2 Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczyc:
e miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
¢ szlak komunikacyjny dla samochodow i ciezkiego sprzetu;

o miejsce sktadowania resztek pobudowanych;
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e miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan;
e miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.

Elementy te muszg by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiem
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszczy nie moze byc¢ zlokalizowana blizej niz 10 m od pnia.

Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejacej i
planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢c do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek odpowiednio
przygotowac drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu korzeniowego drzew wykonac
zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej zwirem lub zrebkami lub poprzez
utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub widrow drzewnych i przykrycie ich ptyta
ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drog tymczasowych nie wolno tworzy¢ w strefie 4x4m wokot
drzewa. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy
roztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Zgodnos¢é wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlegac bedzie nadzorowi inspektora.
8.3 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru

a) zabezpieczenie korony drzew

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew koniecznie trzeba podjgé¢ dziatania majgce na uwadze ochrong
wszystkich czesci drzew; dla wybranych drzew potencjalnie narazonych na uszkodzenia trzeba
w rzucie korony drzew, z uwzglednieniem strefy ochronnej drzew, wykonaé wygrodzenie drzew;
ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys.; podstawowe ramy rusztowania powinny by¢
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia; ramy wypetni¢ siatkg metalowg;

b) zabezpieczenie pni drzew

Wszystkie drzewa wzdtuz przebudowywanej drogi, na czas trwania budowy trzeba
zabezpieczyc poprzez odeskowanie.

W tym celu konieczne jest obudowanie deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli do ok. 1.8m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najnizej potozonych konaréw). Odeskowanie musi uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki
sposob, aby deski przylegaty mozliwie najwigekszg powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej
deski musi opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np.
przez nabiegi korzeniowe) deski trzeba obsypac ziemia. Niedopuszczalne jest oparcie desek o
nabiegi korzeniowe. Korzenie przykry¢ stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie
zabezpieczy¢ matg stomiang lub trzcinowa. Deskowanie mocowaé do pnia opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmg stalowa ocynkowang (nie wolno uzywac gwozdzi).
Koniecznie trzeba zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i
miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowac¢ w odlegtosci ok. 40-60cm
od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
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Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konarow drzew.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew obejmujacy
rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatow zabezpieczajacych, lekkie
spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy
podwigzac.

c) zabezpieczenie systemdw korzeniowych

Jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie
drzew trzeba zachowac szczegdlng ostroznosé, poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew
s3 bardzo rozlegte. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy
oraz obrzezy projektowanych w obrebie drzew wykonywacé recznie; prace najlepiej wykonywacé w
czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. Odstonigte korzenie trzeba jak najszybciej przykry¢
gruntem, a jesli to niemozliwe, zabezpieczy¢ je przed przesychaniem przykrywajac matami
jutowymi;. Nie dopuszcza sie wycinania korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke
drzewa, o $rednicy powyzej 3.5cm . Jezeli zajdzie wyjatkowa potrzeba do ewentualnego wyciecia
korzeni trzeba to tego uzyé ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regeneruja sie
szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane. Po wycieciu
korzeni konieczne jest proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjna drzewa, redukujgc korone;
ciecia w koronie wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod scistg kontrolg inspektora
nadzoru. Po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie okry¢ warstwg ziemi zyznej
wymieszanej z preparatem mikoryzowym. Po wykonaniu zabiegow w obrebie strefy korzeniowej,
drzewo obficie podlag;

9. O0swiadczenie o réwnowaznosci

W kazdym przypadku, w ktérym w dokumentacji projektowej przywotywane sg konkretne
materiaty, dopuszcza sie stosowanie materiatow rownowaznych. Gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza
sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

10. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane - Obszar oddziatywania obiektu jest to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Stwierdza sie,
ze projektowane nawierzchnie majg obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatki, na
ktorych je zlokalizowano.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujgca podstawe
prawna:

[1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022,
poz.1518),
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[2].
[3].
[4].
[5].
[6].

[7].

(8].

[9].

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2021.0.1376),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 p0z.1219),
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2018.0.2268),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018.0.2067),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami),

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatyw.

10.1 Zakres odziatywania - lokalizacja inwestycji

Dziatki, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja:

LP. GMINA OBREB NR DZIALKI
1 $roda Wielkopolska Sroda Wielkopolska 0004 402

2 Sroda Wielkopolska Sroda Wielkopolska 0004 3689/105
3 Sroda Wielkopolska Maczniki 0015 89

4 Sroda Wielkopolska Tadeuszewo 0027 56

IV.  CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny. et s ersssenene s sssssssse s SKala 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu ... e ssssseseneneee. SKala 1:500
3. Przekroje KONStrUKCYJNE ..o ereeee e eeensssesssessnssenmeeeeeeeeee. SKala 1:50
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Opracowat: BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH | ™" &S0
DI PROJEKT Irmina Dyzma PR'¢'JEKT Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Oliwkowa 1; 62-035 Btazejewko ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

MIEJSCE
/ PLANOWANEJ INWESTYCJI

tel.: 511-219-622
e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com

Naktadki asfaltowe w mieécie i gminie Sroda Wielkopolska.

Inwestycja:

Zadanie pn: Przebudowa ul.Lotniczej (DG 560055P) w miescie Sroda Wielkopolska
na odcinku od ul.Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C.

Lokalizacja: Wojewédztwo:WIELKOPOLSKIE Miasto: Sroda Wielkopolska Gmina: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek:

Nazwa i nr obrebu:
Sroda Wielkopolska 302504_4.0004, Maczniki 302504_5.0015, Tadeuszewo 302504_5.0027
Dziatki: 302504_4.0004. 402; 3689/105

302504_5.0015. 89
302504_5.0027. 56
o MATERIAL DO ZG£OSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH| ™
budowalnego: | N|E WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE DROGOWA
Tytut rysunku: Data: Nr rysunku: Skala:
PLAN ORIENTACYJNY 07.2024r. 110000
Stanowisko: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Profeltant: | mgr inz. Irmina Dyzma e o ONS/20
serawdzaiacy: | prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2
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PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

) ul. Lotnicza
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‘ pas zieleni pobocze* 5.00 *pobocze pas zieleni
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[
[
‘ !
S
oS
| NoO1 2
o

ul. Lotnicza
0.12 0.12
2.47 075 Ly 1.00 L 300 . 1.00 L, 075 L 1.59
istn. . i ’ rj. prég zwalniajac ’ " “pobocze istn.
pas zieleni pobocze Prl. prog 2 1acy P pas zieleni

PRZEKROJ C-C

ul. Lotnicza
droga porzeczna do JEZDNIA istn
ul.Lotniczej p 5.00 Avpoboczepas zieleni

3.81 ¥ 0.75 D 2.50 D 2.50 , 075 , 051
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|
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@ED NO1 2
|

— 2% ‘ 2% 6%

NO1

NO2

KONSTRUKCJA( KR3) DROGI DG 560055P | DROG POPRZECZNYCH

WARSTWA SCIERALNA :
Beton asfaltowy AC11S

Warstwa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniajacej

15 cm

WARSTWA PODBUDOWY:

KESM 0/31,5 kategoria Cyq/s» CBR=60%

15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA:
Grunt zwigzany cementem C3/4 Rm=5MPa

GRUNT RODZIMY;
w wykopie (profilowanie i zaggszczanie podtoza do wymaganej nosnosci
min. 80MPa przy zaggszczeniu Is>0,98)

KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

8 cm

WARSTWA SCIERALNA :
Kostka betonowa czerwona typu "behaton”, gr.10x20cm, z faza

5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm

WARSTWA PODBUDOWY:

KESM 0/31,5 kategoria C CBR=60%

90/3'

15 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA:
Grunt zwigzany cementem C3/4 Rm=5MPa

GRUNT RODZIMY;
w wykopie (profilowanie i zageszczanie podtoza do wymaganej nosnosci min. 80MPa
przy zageszczeniu Is>0,98)

- & : Inwestor:
Opracowat: BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

DI PROJEKT Irmina Dyzma PRG+JEKT

ul. Oliwkowa 1; 62-035 Btazejewko
tel.: 511-219-622
e-mail: biuro.diprojekt@gmail.com

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Inwestycja:

Naktadki asfaltowe w miescie i gminie Sroda Wielkopolska.

Zadanie pn:

Przebudowa ul.Lotniczej (DG 560055P) w miescie Sroda Wielkopolska
na odcinku od ul.Dywizjonu 303 do posesji Ruszkowo 1C.

Lokalizacja:

Wojewddztwo:WIELKOPOLSKIE Miasto: Sroda Wielkopolska Gmina: Sroda Wielkopolska

Nr ewid. dziatek:| Nazwa i nr obrebu:
Sroda Wielkopolska 302504_4.0004, Maczniki 302504 _5.0015, Tadeuszewo 302504_5.0027
Dziatki: 302504_4.0004. 402; 3689/105

302504_5.0015. 89

302504_5.0027. 56

iy MATERIAL DO ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH| *°"*

budowalnese: | N|E WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE DROGOWA

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku: Skala:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 07.2024r 150 / 1:25

Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

Projektant | mgr inz. Irmina Dyzma B o ebOD/20

Sprawdzajacy:

Prawo budowalne -art.20 ust.3 pkt.2




