REMONT DROGI GMINNEJ GULIN — JANKOWICE

W M. GULIN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMS
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PROJ. JEZDNIA DROGI GMINNEJ
Z BETONU ASFALTOWEGO
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NAWIERZCHNIA ZJAZDU
BETON ASFALTOWY

RURA HDPE & 40cm
Dt. 8,0—14,0m
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Podbudowa z kruszywa tamanego _GD
0/31,5mm C90/3 gr. 15cm Rura HDPE & 40cm
Ulepszone podtoze z CBGM tawa zwirowa gr. 15cm
klasy C1,5/2,0 gr. 15cm Podtoze z gruntu rodzimego
Podtoze z gruntu rodzimego
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Pobocze z kruszywa tamanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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GRANICA PASA DROGOWEGO

min. 0,5%

RURA HDPE 40cm
Dt. 8,0—-14,0m

SCIANKA CZOr OWA
PREFABRYKOWANA
PRZEPUSTU & 40cm

_ _ 8%

VvV VvV Vy
v vV Vv
VVVVHY

~ 2%

y V.V

VVVV M

vvVvyvVvyv
V VY VYV

vV VvV 0

1

55

PP I IS

- .\.

o,

N\
15

W—wa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm C90/3 gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podtoza z CBGM
0/11,2mm klasy C1,5/2,0 gr. 15cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26—600 RADOM

Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

Temat:

REMONT DROGI GMINNEJ GULIN — JANKOWICE W M. GULIN

GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI
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