REMONT DROGI GMINNEJ GULIN

JANKOWICE

W M. GULIN, GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI, ODCINEK L=758,82m

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

ODCINEK W1-W7: KM 0+000,00 — 0+122,50 i 0+158,00 — 0+34/,00
ROWY ISTNIEJACE PODLEGAJACE OCZYSZCZENIU
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SZCZEGOr. KONSTRUKCYJNY — A
KM 0+000,00 — 0+758,82

Pobocze z kruszywa famanego
18 stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm
. 6 12 Podtoze z gruntu rodzimego
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
wykonanej w technologii recyklingu na zimno
— mieszanka—cementowo—emulsyjna MCE gr. 30cm

Istniejgce podfoze gruntowe

PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

ODCINEK W1-W7: KM 0+347,00 — 0+731,5
ROWY ISTNIEJACE PODLEGAJACE OCZYSZCZENIU

7,25
1,90 5,00 0,75

JEZDNIA

POBOCZE | SZCZEGOL A POBOCZE
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PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY DROGI GMINNEJ

ODCINEK W1-W7: KM 0+741,5 — 0+758,82
ROWY ISTNIEJACE PODLEGAJACE OCZYSZCZENIU

7,75
1,90 , 5,50 0,75
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; = %

[ -17 8% =i = 22 J'O = ?/_
T@ﬂﬁmv////////////////////////////////w =

Xy
L200,0462 \3 AN
L5091

%%: PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26—600 RADOM
Ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 601180311, mail: pwdakar@gmail.com

REMONT DROGI GMINNEJ GULIN — JANKOWICE W M. GULIN
GMINA ZAKRZEW, POWIAT RADOMSKI

. PRZEKROJE NORMALNE | =
| KONSTRUKCYJNE

Projektant: —[ mgr inz. Janusz Karpeta (UAN—II-K—8386/134/85) ‘

Data: 01 2022 Umowa: Skala: 1:50, 1:10 Nr rys. 2




