Specyfikacja techniczna oprawy p.n. ,,Lampa oswietleniowa kompletna LED30W”

Oprawa w kolorze inox o mocy catkowitej 39W (£9W). Urzadzenie musi zachowac parametr
minimalnego strumienia $wietinego catej oprawy na poziomie 5150Im (+5%). Zrédto LED z emisjg
Swiatta w temperaturze barwowej w zakresie 4000 + 4200K i minimalnej efektywnosci swietlnej catej
oprawy 132Im/W (£5%). Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku z zakonczeniem
rurowym o $rednicy @30,06m z mozliwoscig adaptacji (np. poprzez zastosowanie certyfikowanych
adapterow tulejowych - statych nieregulowanych) do srednicy ¢30,048m. Uniwersalny uchwyt
montazowy regulowany skokowo (co 5°) w zakresie +10° + -15°. Oprawa wyposazona w 16 diod
LED umieszczonych na wymiennym module z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowanym z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora. Sam modut jak i zasilacz
oprawy musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany w miejscu jej montazu, nawet po uptywie okresu
gwarancji producenta. Wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Przewidywany czas
eksploatacji przy zachowaniu L90B10 - 100 000h. Oprawa wyposazona w zintegrowane
gniazdo/ztgcze D4i z certyfikatem Zhaga Book 18 umozliwiajgce podigczenie do centralnego
(zarzgdzanego przez inwestora) zewnetrznego systemu sterowania i/lub sensorow/czujnikdw.
Gniazdo zamontowane na goérnej powierzchni oprawy. Gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimum 6kV
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem oraz zwarciem i rozwarciem.
Urzgdzenie w klasie energetyczne min. A++. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawa w Il kl. ochronnosci. Konstrukcja oprawy wykonana ze stopu aluminium a
powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona metodg anodowania. Odporno$¢ na udar mechaniczny
oprawy IK08. Ukfad optyczny emisji Swiatta bedzie docelowo dobrany po przeprowadzeniu
indywidualnych obliczen fotometrycznych na danym odcinku drogi lub indywidualnej sytuacii
drogowej (np. w poblizu skrzyzowan). Dobér optyki przeprowadzi wykonawca we wtasnym zakresie
a finalny montaz musi by¢ poprzedzony akceptacjg inwestora. Oprawa musi posiada¢ standardowy
interfejs komunikacji DALI (lub standard nowszy) z opcjonalna obstugg sygnatu analogowego w
zakresie 1+10V. Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed
przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta oraz certyfikat ENEC oraz
ENEC+. Oprawa musi zapewni¢ odpowiednig wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gorze (ULOR) - zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z elementami mocujgcymi i byé gotowe do
dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnic niski wspoétczynnik aerodynamiczny.

Przyktadowa sylwetka i dopuszczalne wymiary oprawy oswietleniowej:
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Specyfikacja techniczna oprawy p.n. ,,Lampa oswietleniowa kompletna LED 50W”

Oprawa w kolorze inox o mocy catkowitej 55W (£5W). Urzadzenie musi zachowac¢ parametr
minimalnego strumienia $wietinego catej oprawy na poziomie 7800Im (+5%). Zrédto LED z emisjg
Swiatta w temperaturze barwowej w zakresie 4000 + 4200K i minimalnej efektywnosci swietlnej catej
oprawy 142Im/W (£5%). Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku z zakonczeniem
rurowym o $rednicy @30,06m z mozliwoscig adaptacji (np. poprzez zastosowanie certyfikowanych
adapterow tulejowych - statych nieregulowanych) do srednicy ¢30,048m. Uniwersalny uchwyt
montazowy regulowany skokowo (co 5°) w zakresie +10° + -15°. Oprawa wyposazona w 24 diody
LED umieszczonych na wymiennym module z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowanym z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora. Sam modut jak i zasilacz
oprawy musi posiada¢ mozliwo$¢ wymiany w miejscu jej montazu, nawet po uptywie okresu
gwarancji producenta. Wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Przewidywany czas
eksploatacji przy zachowaniu L90B10 - 100 000h. Oprawa wyposazona w zintegrowane
gniazdo/ztgcze D4i z certyfikatem Zhaga Book 18 umozliwiajgce podfgczenie do centralnego
(zarzgdzanego przez inwestora) zewnetrznego systemu sterowania i/lub sensorow/czujnikdw.
Gniazdo zamontowane na gornej powierzchni oprawy. Gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimum 6kV
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem oraz zwarciem i rozwarciem.
Urzgdzenie w klasie energetyczne min. A++. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawa w Il kl. ochronnosci. Konstrukcja oprawy wykonana ze stopu aluminium a
powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona metodg anodowania. Odporno$¢ na udar mechaniczny
oprawy IK08. Ukfad optyczny emisji Swiatta bedzie docelowo dobrany po przeprowadzeniu
indywidualnych obliczen fotometrycznych na danym odcinku drogi lub indywidualnej sytuacji
drogowej (np. w poblizu skrzyzowan). Dobér optyki przeprowadzi wykonawca we wiasnym zakresie
a finalny montaz musi by¢ poprzedzony akceptacjg inwestora. Oprawa musi posiada¢ standardowy
interfejs komunikacji DALI (lub standard nowszy) z opcjonalna obstugg sygnatu analogowego w
zakresie 1+10V. Oprawa musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed
przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta oraz certyfikat ENEC oraz
ENEC+. Oprawa musi zapewni¢ odpowiednig wartos¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gorze (ULOR) - zgodnie z rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z elementami mocujgcymi i byé gotowe do
dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnic¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny.

Przyktadowa sylwetka i dopuszczalne wymiary oprawy oswietleniowej:
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Specyfikacja techniczna oprawy p.n. ,,Lampa oswietleniowa kompletna 75W (5 profili
mocowych)”

Oprawa w kolorze inox o mocy catkowitej 79W (£4W). Urzadzenie musi zachowac parametr
minimalnego strumienia $wietlnego catej oprawy na poziomie 10300Im (+5%). Zrodto LED z emisjg
Swiatta w temperaturze barwowej w zakresie 4000 + 4200K i minimalnej efektywnosci swietlnej calej
oprawy 130Im/W (£5%). Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku z zakonczeniem
rurowym o $rednicy @30,06m z mozliwoscig adaptacji (np. poprzez zastosowanie certyfikowanych
adapterow tulejowych - statych nieregulowanych) do srednicy ¢0,048m. Uniwersalny uchwyt
montazowy regulowany skokowo (co 5°) w zakresie +10° + -15°. Oprawa wyposazona w 24 diody
LED umieszczonych na wymiennym module z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowanym z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora. Sam modut jak i zasilacz
oprawy musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany w miejscu jej montazu, nawet po uptywie okresu
gwarancji producenta. Wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Przewidywany czas
eksploatacji przy zachowaniu L90B10 - 100 000h. Oprawa wyposazona w zintegrowane
gniazdo/ztgcze D4i z certyfikatem Zhaga Book 18 umozliwiajgce podfgczenie do centralnego
(zarzadzanego przez inwestora) zewnetrznego systemu sterowania i/lub sensorow/czujnikow.
Gniazdo zamontowane na gérnej powierzchni oprawy. Gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimum 6kV
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem oraz zwarciem i rozwarciem.
Urzadzenie w klasie energetyczne min. A++. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawa w Il kl. ochronnosci. Konstrukcja oprawy wykonana ze stopu aluminium a
powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona metodg anodowania. Odporno$¢ na udar mechaniczny
oprawy IKO08. Uktad optyczny emisji swiatta bedzie docelowo dobrany po przeprowadzeniu
indywidualnych obliczen fotometrycznych na danym odcinku drogi lub indywidualnej sytuacii
drogowej (np. w poblizu skrzyzowan). Dobér optyki przeprowadzi wykonawca we wlasnym zakresie
a finalny montaz musi by¢ poprzedzony akceptacjg inwestora. Oprawa musi posiada¢ standardowy
interfejs komunikacji DALI (lub standard nowszy) z opcjonalna obstugg sygnatu analogowego w
zakresie 1+10V. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia
oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 + 100% mocy nominalnej a takze mozliwos¢
regulacji strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie
30-100% mocy lub nominalnego strumienia. Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie
temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu
dnia.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta oraz certyfikat ENEC oraz
ENEC+. Oprawa musi zapewni¢ odpowiednig warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gorze (ULOR) - zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 245/20009.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z elementami mocujgcymi i byé gotowe do
dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnic niski wspotczynnik aerodynamiczny.

Przyktadowa sylwetka i dopuszczalne wymiary oprawy oswietleniowej:
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Specyfikacja techniczna oprawy p.n. ,,Lampa oswietleniowa kompletna 100W (5 profili
mocowych)”

Oprawa w kolorze inox o mocy catkowitej 105W (£5W). Urzgdzenie musi zachowaé parametr
minimalnego strumienia $wietinego catej oprawy na poziomie 15350Im (+5%). Zrédto LED z emisjg
Swiatta w temperaturze barwowej w zakresie 4000 + 4200K i minimalnej efektywnosci swietlnej calej
oprawy 146Im/W (£5%). Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku z zakonczeniem
rurowym o $rednicy @30,06m z mozliwoscig adaptacji (np. poprzez zastosowanie certyfikowanych
adapterow tulejowych - statych nieregulowanych) do srednicy ¢0,048m. Uniwersalny uchwyt
montazowy regulowany skokowo (co 5°) w zakresie +10° + -15°. Oprawa wyposazona w 64 diody
LED umieszczonych na wymiennym module z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowanym z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora. Sam modut jak i zasilacz
oprawy musi posiada¢ mozliwos¢ wymiany w miejscu jej montazu, nawet po uptywie okresu
gwarancji producenta. Wspotczynnik oddawania barw CRI powyzej 70. Przewidywany czas
eksploatacji przy zachowaniu L90B10 - 100 000h. Oprawa wyposazona w zintegrowane
gniazdo/ztgcze D4i z certyfikatem Zhaga Book 18 umozliwiajgce podigczenie do centralnego
(zarzadzanego przez inwestora) zewnetrznego systemu sterowania i/lub sensorow/czujnikow.
Gniazdo zamontowane na gérnej powierzchni oprawy. Gwarancja producenta na oprawe minimum
5 lat. Urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimum 6kV
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem oraz zwarciem i rozwarciem.
Urzadzenie w klasie energetyczne min. A++. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawa w Il kl. ochronnosci. Konstrukcja oprawy wykonana ze stopu aluminium a
powierzchnia zewnetrzna zabezpieczona metodg anodowania. Odporno$¢ na udar mechaniczny
oprawy IKO08. Uktad optyczny emisji swiatta bedzie docelowo dobrany po przeprowadzeniu
indywidualnych obliczen fotometrycznych na danym odcinku drogi lub indywidualnej sytuacii
drogowej (np. w poblizu skrzyzowan). Dobér optyki przeprowadzi wykonawca we wtasnym zakresie
a finalny montaz musi by¢ poprzedzony akceptacjg inwestora. Oprawa musi posiada¢ standardowy
interfejs komunikacji DALI (lub standard nowszy) z opcjonalna obstugg sygnatu analogowego w
zakresie 1+10V. Oprawa musi posiada¢ mozliwo$¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia
oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 + 100% mocy nominalnej a takze mozliwos¢
regulacji strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie
30-100% mocy lub nominalnego strumienia. Oprawa musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie
temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu
dnia.

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta oraz certyfikat ENEC oraz
ENEC+. Oprawa musi zapewni¢ odpowiednig warto$¢ wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku
gorze (ULOR) - zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr 245/20009.

Urzadzenia powinny by¢ dostarczone wraz z elementami mocujgcymi i byé gotowe do
dziatania i montazu. Wymiary oprawy powinny zapewnic¢ niski wspotczynnik aerodynamiczny.

Przyktadowa sylwetka i dopuszczalne wymiary oprawy oswietleniowej:
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