» VN ¥ S ‘/A ALY
\’\ Sgai GVEAICY

ROZPRZA
. Rozprza, dnia 12 marca 2020 r.

GK.6220.15.2019

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
BEZ OCENY ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 71. ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 80 ust. 2, art. 82 ust 1
pkt 1 lit. b i ust 3 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 283 ze zm.)
zwang dalej ustawg 00$., a takze § 3 ust. 2 pkt. 62 w nawigzaniu do § 3 ust. 2 pkt. 2
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w zwiazku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2020r.,
poz. 256) zwang dalej ustawa k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rozprza w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach ofaz po zasiegnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Panstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Wéjt Gminy Rozprza orzeka:

I Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko dla przedsiewziecia
pole>gaja[cego na: ,Rozbudowie drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) wraz
z odwodnieniem oraz modernizacja (wymiang) o$wietlenia drogowego w technologii
energooszcz¢dnej w miejscowosci Niechcice, w gminie Rozprza na dzialkach o nr
ewidencyjnych: 1033, 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044,
1036/2, 1040, 1270, 1273/3, 1275/2, 1277, 1030, 2147/1, 214772, 2146, 2148, 2149,
215071, 2150/2, 2151, 2152, 2153, 1035, 1041/1, 2154/1 2154/3, 1036/1 w obrebie nr 21
Niechcice.

II.  Okredla istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia ze szczegdlnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytk6w oraz ograniczenia

ucigzliwodci dla teren6w sgsiednich:



W celu minimalizacji i ograniczenia oddziatywan zwigzanych z emiqu hatasu; wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
hatadliwe oraz zwigzane z wykorzystaniem cigzkiego sprzgtu/transportu) w sgsiedztwie
terenéw objgtych ochrong przed hatasem, prowadzié wylgcznie w porze dziennej,
4. w godzinach 6% — 22%, z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci technologiczne;
np. betonowanie.

Transportowa¢ materialy pylgce oraz masy bitumiczne samochodami, ktérych skrzynia
tadunkowa wyposazona zostanie w oporicze lub inne zabezpieczenie ograniczajgce
pylenie transportowanego materiatu oraz emisje opardéw asfaltéw.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz woéd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywac wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsiewziecia, zapewnié niezbedng ilo$¢ pojemnikdw,
konteneréw, koszy do gromadzenia odpadéw oraz dostepnos¢ sorbentéw. Zapewnié
sukcesywne przekazywanie odpadéw uprawnionym odbiorcom odpadow.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty
sorbent zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym odbiorcom odpadow.

Zapewni¢ wlasciwe gospodarowanie odpadami wytworzonymi w czasie realizacji
przedsigwzigcia tj. minimalizowa¢ ich iloéé, sktadowaé selektywnie w wydzielonych
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem
si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnié ich sprawny odbidr.

Scieki socjalno-bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych,
ktére systematycznie oprozniaé (nie dopuszczaé do ich przepetnienia) przez
uprawnione podmioty.

Zabezpieczy¢ wykopy i wody powierzchniowe przed mozliwym przedostaniém sie do
nich zanieczyszczen wyptukiwanych z materiatéw stosowanych do budowy.

Wody opadowe z pasa drogowego oraz terenu przylegtego odprowadzaé do
istniejacych row6w oraz do planowanej kanalizacji deszczowej wiaczonej do rowu
otwartego i do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych,
a w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wod

gruntowych.



10. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych,
a w szczegOlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne.

11. Zaplecze budowy, baz¢ sprzetows oraz miejsca skladowania materiatéw budowlanych
lub postoju pojazdéw i maszyn zorganizowac na terenie utwardzonym i posiadajagcym
szczelnag nawierzchni¢ zabezpieczajaca przed przedostawaniem si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu i wéd, poza terenami chronionymi akustycznie i zasiegiem
rzutu koron drzew oraz z dala od ciekdw i zbiornikéw wodnych, wyposazong
w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekéw paliw
oraz przeszkolenie pracownikéw odnosnie ich zastosowania.

12. Kazdorazowo przed podjeciem prac w obrgbie wykopdw dokonaé kontroli obecnogci
zwierzat w ich obrebie. W przypadku obecnosci fauny, zwierze lub zwierzeta odtowig,
a nastgpnie przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajgcego mozliwosé
dalszej wedréwki.

13. Drzew i krzewy, ktére nie podlegajg wycince a pozostajg w zasiegu oddziatywania
inwestycji na etapie budowy zabezpieczy¢ przed:

- mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
owinig¢cie pnia materialami jutowymi, matami stomianymi lub folia pgcherzykowa
wraz z deskowaniem,

- mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew w sposéb reczny, o ile
pozwala na to technologia prac, za$ powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni
1 korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym,

- przesuszeniem systemu korzeniowego poprzez np. jak najszybsze zasypywanie
wykopdw w obrebie bryly korzeniowe;.

13. W przypadku koniecznosci podniesienia poziomu gruntu o wiecej niz 30 cm w zasiegu

rzutu korony drzew wykona¢ warstwe drenazowo-napowietrzajgca.

Uzasadnienie
W dniu 30.12.2019 r. do tut. Urzedu wplynal wniosek Gminy Rozprza w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na:
»-Rozbudowie drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) wraz z odwodnieniem oraz
modernizacja (wymiang) oswietlenia drogowego w technologii energooszczedne;j
w miejscowosci Niecheice, w gminie Rozprza na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1033, 1031,

1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1040, 1270, 1273/3,
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1275/2, 1277, 1030, 2147/1, 2147/2, 2146, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2, 2151, 2152, 2153,
1035, 1041/1, 2154/1 2154/3, 1036/1 w obrebie nr 21 Niechcice.
Do wniosku dotaczono Kkarte informacyjng przedsiewziecia wraz z jej zapisem na
informatycznym no$niku danych, wypis z ewidencji gruntéw oraz mape ewidencyjna
obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie.
Podstawg prawng do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy oo$, w mysl ktérego realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko jest dopuszczalna wytacznie po uzyskaniu
niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 72 ust. 1 przywotane] regulacji, wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastepuje przed uzyskaniem decyzji inwestycyjne;j.
Organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Wéjt Gminy Rozprza.
Po przeanalizowaniu wniosku i zatacznikéw wszczeto postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie. Dane o wniosku i karcie informacyjnej zostaly umieszczone

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Rozprzy www.bip.rozprza.pl.

Obwieszczeniem nr GK.6220.15.2019 z dnia 9 stycznia 2020 r. strony postgpowania zostaty
poinformowane o wszczeciu postepowania administracyjnego i wystapieniu do organéw
opiniujacych. Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogloszen w Urzedzie Gminy w Rozprzy

oraz na stronie BIP Urzedu Gminy www.bip.rozprza.pl. a takze przestane Przewodniczace;j

Rady Osiedla w Niechcicach i Sottysowi Sofectwa Niechcice.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. poz. 1839), tj. »drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w S 2ust. I pkt 31132 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég lub obiektéw
mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowan);ch poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Poniewaz inwestycja ma zwigzek
z przedsigwzigeiem juz istniejacym przedmiotowe przedsigwziecie klasyfikuje sie rowniez
zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporzadzenia jako przedsiewziecie polegajace na ,, rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego
w ust. 1, z wylgczeniem przypadkéw, w ktérych ulegajqca zmianie lub powstajgca w wyniku

rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
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nie osiqga progow okreslonych w ust. 1, o ile progi te zostaly okreslone”, dla ktérych
wykonanie raportu moze by¢ wymagane. .

Na wstepie organ prowadzacy postepowanie ustalit strony postepowania w sprawie
wydania niniejszej decyzji. W sprawach dotyczacych wydania decyzji srodowiskowej, w celu
ustalenia stron postgpowania ma zastosowanie art. 74 ust. 3a ustawy 00S. poniewaz
W analizowanej sprawie zadeklarowano, ze nie zostang przekroczone standardy jakogci
srodowiska oraz ze nie wystapi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem, kregiem stron postepowania stali si¢ wlasciciele dzialek potozonych na
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz na obszarze znajdujacym sie
w odlegtodci 100 m od granic tego terenu. Ponadto ustalono, ze w postepowaniu dotyczacym
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. Z tego
powodu w toku postepowania zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynno$ciach organu
administracji publicznej jest dokonywane w formie publicznego obwieszczenia.

Wéjt Gminy Rozprza, bedac zobowigzany przepisem art. 64 ust. 11 la ustawy 0o$. do
zasiggnigcia opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, pismami
nr GK.6220.15.2019 z dnia 9.01.2020 r. wystgpil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie
Trybunalskim oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim o wyrazenie opinii czy dla przedsigwziecia istnieje koniecznosé
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim pismem
nr PPIS-ON-ZNS-440/10/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. (wptyw do tut. Urzedu 27 stycznia
2020 r.) nie uznat za zasadne przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi pismem nr WOOS-
1.4240.32.2020.EGr z dnia 24 stycznia 2020 r. (wptyw do tut. Urzedu 27 stycznia 2020 t.) wydat
opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim pismem znak: WA.ZZS.3.435.1.6.2020.MP z dnia 10 lutego
2020r. (wplyw w tut. Urzedzie Gminy dnia 14.02.2020 r.) wyrazit opini¢, ze dla ww.
przedsigwziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Organ prowadzacy przedmiotowe postepowanie przeanalizowal zgromadzony materiat
W sprawie i w dniu 19 lutego 2020 r. obwieszczeniem znak: GK.6220.15.2019 zawiadomit

strony postepowania 0 mozliwoéci zapoznania sie ze zgromadzonymi dowodami i materiatami
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przed wydaniem decyzji oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw. Obwieszczenie zostato
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy w Rozprzy
Www.bip.rozprza.pl., przestane Przewodniczacej Rady Osiedla w Niechcicach i Soltysowi
Sofectwa Niechcice. W wyznaczonym czasie nikt z tej mozliwoéci nie skorzystat.

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy 00s$., w przypadku gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, to w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wtadciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko. Ponadto, w mysl art. 84 ust. la ustawy 00s.,
w decyzji organ moze okre$li¢c warunki i wymagania dotyczace korzystania ze $rodowiska
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosei ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, Zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. W zwiazku
z orzekaniem w niniejszej sprawie w sytuacji bez przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, Wéjt Gminy Rozprza w rozstrzygnieciu okreslit warunki
1 wymagania. ‘

Naste¢pnie, majac na uwadze zapisy art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy 0os., W6jt Gminy Rozprza
W uzasadnieniu niniejszej decyzji zawiera informacje o uwarunkowaniach, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 powolanej ustawy, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. W “zwiazku
z powyzszym stwierdza, ze w niniejszej sprawie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko przesadzity nastepujace kryteria:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporecji,
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi gminnej Nr 110359E (ulicy
Sportowej) wraz z odwodnieniem oraz modernizacja (wymiang) o$wietlenia drogowego
w technologii energooszczednej w miejscowoséci Niechcice gm. Rozprza. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa 16dzkiego,
w powiecie piotrkowskim na terenie gminy Rozprza. Planowane przedsigwziecie realizowane
bedzie w miejscowosci Niecheice na dziatkach o nr ewid.: 1033, 1031, 1269, 1272, 1275/1,
1276, 1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1040, 1270, 1273/3, 1275/2, 1277, 1030,
214711, 214772, 2146, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2, 2151, 2152, 2153, 1035, 1041/1, 2154/1
2154/3, 1036/1. Sumaryczna dlugo$é drogi objetej opracowaniem wynosi ok 1051,68 m.

6



Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejacego pasa
drogowego i dziatek sgsiednich rozbudowe drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz
z regulacjg wysokosciowa i czgsciowg wymiana istniejacej armatury wodno-kanalizacyjne;j,
przebudows zjazdéw do posesji i chodnikéw, odbudowe rowu przydroznego, budowe
kanalizaéji deszczowej czgsciowo wilgczonej do rowu otwartego do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchnie asfaltowg o licznych
nieréwnosciach, ktére powoduja powstawanie zastoisk wody. Teren ulicy objety zakresem
projektu posiada wydzielony pas drogowy przeznaczony pod obstuge komunikacyjna.
Szeroko$¢ jezdni objetej rozbudowa wynosi obecnie 5,00-5,50 mb. Po poinocne;j stronie ulicy
znajduje si¢ chodnik z plyt betonowych o szerokosci 0,5-1,50 mb w ztym stanie technicznym.
Réw lokalnie zasypany — tworza sie zastoiska wody. Przepusty na zjazdach z réznorodnego
materiatu, czgsciowo pozatamywane. Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowe;
wielorodzinnej i ustugowej. W pasie drogowym z urzadzen infrastruktury technicznej
wystepuje: sie¢ wodociggowa z przytgczami, sie¢ napowietrzna i kablowa telekomunikacyjna,
sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn, kanalizacja sanitarna.

Projektowana szerokos¢ jezdni wynosi od 5,50 do 6,00 mb, szeroko$¢ pasa ruchu — 3,00 mb,
szerokos¢ opaski przy jezdni — 0,50 mb, szerokoéé chodnika — 2,00 mb. Odprowadzenie wod
opadowych nastapi do istniejagcego rowu przydroznego oraz do projektowane;j kanalizacji
deszczowej. Zakres robot obejmuje:

- czgsciowa rozbiérka nawierzchni bitumicznej, kraweznikéw oraz chodnikow;

- wykonanie rob6t ziemnych;

- wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni;

- podbudowa pod chodnik — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — (0/31,5);

- utozenie nawierzchni z masy bitumicznej;

- ufozenie krawgznikéw betonowych 15 x 30 x 100 cm;

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
- wykonanie przepustéw pod jezdnig i na zjazdach;

- wykonanie odwodnienia planowanej inwestycji poprzez budowe kanalizacji deszczowej
wlaczonej do istniejacego rowu otwartego oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej o Iacznej
dlugos’ci‘planowanych do budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej ok. 720,0 m;

- regulacja istniejgcego rowu poprzez oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp
z namutu, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowu rgcznie oraz umocnienie skarp

1 dna rowu ptytami betonowymi — azurowymi.



Po wykonaniu frezowania istniejacej nawierzchni zostang wykonane nowe nawierzchnia:
warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, a takze
chodniki z kostki betonowej i krawezniki. Nowe przepusty pod zjazdami bedg z rur
zelbetowych, na obu koficach przepustu — $cianki czotowe. W ramach odwodnienia drogi
przewidziano budowe kanalizacji deszczowej wiaczonej do istniejacego rowu otwartego oraz
do istniejacej kanalizacji deszczowej. Laczna dhugosé planowanych do budowy odcinkow
kanalizacji deszczowej to ok. 720,0 m. Nowobudowana kanalizacja deszczowa bedzie
podzielona na kilka odcinkéw:

e odcinek 1 — wody opadowe oraz roztopowe zbierane z czeéci dziatki o nr 1031 oraz 1269
odprowadzane bgdg do wybudowanej studzienki kanalizacyjnej na istniejacym kanale
DN500 kierujagcym wody do oczyszczalni $ciekéw, dtugosé odeinka 1 to ok. 40,0 m:;

e odcinek 2 — wody opadowe oraz roztopowe zbierane z czesci dziatki o nr 1031 do
studzienki kanalizacyjnej, ktéra zabudowana zostanie do istniejacej kanalizacji deszczowej
DN500, catkowita dhugo$¢ odcinka 2 to ok. 115,0 m;

e odcinek 3 — wody opadowe oraz roztopowe zbierane z dziatki o nr 2191 oraz czesciowo
z dziatki o nr 1044 odprowadzane bedg do istniejacego rowu na dziatce 1036/4, catkowita
dtugosé odcinka 3 to ok. 480,0 m;

® odcinek 4 — wody opadowe oraz roztopowe zbierane cze$ciowo z dziatki o nr 1044
odprowadzane beda do istniejacego rowu na dzialce 1036/2, catkowita dlugoéé odcinka
4 to ok. 85,0 m.

Istniejacy réw  na odcinkach zlokalizowanych na dziatkach nr 1036/2 i 1036/1 z uwagi na zty

stan techniczny podlega¢ bedzie regulacji — usuniecie namutu i ro$linnodci wraz

z czgsciowym poglebieniem i profilowaniem dna i skarp. Regulacja istniejacego rowu

obejmowa¢ bedzie: oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu, planowanie

skarp i dna rowu recznie, umocnienie skarp i dna rowu.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zaprojektowano w taki sposéb, ze elementy przedsiewziecia nie

koliduja z zadrzewieniem — nie planuje sie wycinki drzew.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddiialywar’l

przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérym zostala wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje
si¢ realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub

ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego



przedsiewzigcia w zakresie, w jakim oddzialywania mog3a prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:
Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsigwzigcie powigzane bylo z innymi
przedsiq%zvzie;ciami 1 istnialo obecnie ryzyko kumulowania si¢ oddziatywan przedsiewzieé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktéorym planuje si¢ realizacje
przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwziecia w zakresie, w jakim ich
oddzianyania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzigciem.
¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
Inwestycja nie spowoduje zajecia nowych terenéw przyrodniczo aktywnych, nie wywota
negatywnego wplywu na zachowanie siedlisk zwierzat i ptakéw oraz stan jakosciowy
1 ilo$ciowy wod powierzchniowych oraz podziemnych. Realizacja planowanego zadania
dotyczy istniejgcej drogi tj. terenu juz przeksztatconego przez czlowieka, lezacego w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowej, pél uprawnych i kompleksu lesnego. Wedtug danych zawartych
w ewidencji gruntéw i budynkéw Starosty Piotrkowskiego obszar przewidziany pod inwestycje
stanowi uzytek drogowy.
Przewiduje si¢, ze na etapie budowy wykorzystywane zostang materialy i surowce
w normatywnych ilosciach. Przy realizacji prac objetych projektem wykorzystane zostana:
beton, mieszanki mineralno-asfaltowe, woda, piasek, kruszywo naturalne i tamane oraz inne
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie drogowym, takie jak stal, farby, kable,
humus itd. Przy realizacji przedsigwziecia beda wykorzystane paliwa niezbedne do pracy
sprzgtu budowlanego. Szacunkowe zapotrzebowanie na zasoby: przewidywana ilo$é
wykorzystywanej wody — ok. 500 m?, oleju napedowego — ok. 9 000 dm?.
Dziatania zwigzane z przedsiewzieciem nie wiaz3 si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terendw
lesnych, podmoklych, bagiennych i torfowiskowych oraz nie spowoduja naruszenia cennych
przyrodr}iczo siedlisk, poniewaz inwestycja znajduje si¢ poza ich zasiggiem. Na podstawie
analizy dokumentacji sprawy nie stwierdza sie negatywnego wplywu w zakresie zachowania
roznorodnosci biologiczne;.
d) emisja i wystepowania innych uciazliwosci:
Ucigzliwosci dla $rodowiska moga wystapi¢ jedynie na etapie wykonywania robét. Podczas
realizacji przedsigwzigcia w zwiazku z praca ciezkiego sprzgtu i srodkow transportu materiatow

wykorzystywanych do dokonania przebudowy, wystapi emisja gazéw cieplarnianych (gtownie
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dwutlenku wegla). Emisja ta bedzie krétkotrwala i o niewielkim lokalnym zasiegu. Natomiast
na etapie eksploatacji, dzigki nowej nawierzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przelozy
si¢ na zmniejszenie ilodci spalanego paliwa, a tym samym emisji gazéw odpowiedzianych za
powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi né lokalny
charakter drogi i obecne niewielkie natezenie ruchu, nie przewiduje si¢ wptywy zamierzenia na
klimat.
€) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:
Planowane przedsigwziecie nie zalicza si¢ do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznej awarii, wymienionych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéow i iloéci znajdujacych sie w zakladzie substancii
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 . poz. 138).
Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej dokumentacji, wojt Gminy Rozprza
przeanalizowat wpltyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Uznal, ze omawiane przedsiewziecie bedzie zwigzane z niewielkg emisja
gazéw cieplarnianych do atmosfery, lecz ze wzgledu na znikomga skalg nie przewiduje sie
w zwigzku z tym ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowanego zadania. Przy
przebudowie i utrzymaniu drogi bedg stosowane technologie i materiaty, dostosowane do
warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce.
Projektowane przedsigwzigcie zardwno w fazie realizacji, jak i eksploatacii nie niesie za soba
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, przewidziane do
uzycie materialy i technologie robot. Teren, na ktérym zaplanowano realizacje inwestycji nie
jest potozony na obszarze zagrozonym powodzig lub obszarze zagrozonym ryzykiem
wystapienia powodzi czy tez podtopien lub zagrozonych ruchami masowymi ziemi
powodujacymi osuwiska, wige nie przewiduje sie dzialan adaptacyjnych w tym zakresie.
f) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
Srodowisko, w przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie: ‘
Na etapie realizacji przedsigwzigcia powstawaé beda odpady, m.in. gleba i ziemia
w tym odpady budowlane i inne. Zrédlem odpadéw bedzie stara nawierzchnia bitumiczna drogi
wraz z podbudowa (po wyregulowaniu istniejgcej szerokosci jezdni), odpady betonowe
powstate podczas rozbiorki nawierzchni betonowych, kraweznikéw, plyt, kostek oraz

betonowych elementéw obiektéw inzynieryjnych i infrastruktury technicznej, odpady beda
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powstawac¢ réwniez w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Na etapie realizacji
budowy nalezy zorganizowa¢ wiasciwa segregacj¢ 1 gromadzenie odpadéw, a nastepnie
przekaza¢ je podmiotowi posiadajagcemu uprawnienia do dalszego ich zagospodarowania.
Odpady niebezpieczne (zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi) beda powstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn oraz urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych. Zaktada sie, ze wymiana oleju w silnikach maszyn
1 pojazdéw odbywaé sie bedzie w wyspecjalizowanych stacjach obstugi, poza terenem
inwestycji. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych
powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie, a nastgpnie transportowany do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwienia z zachowaniem przepiséw obowiazujacych przy transporcie
odpadéw niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji nie wystapia wigksze oddziatywania niz z dotychczas uzytkowanej drogi.
Co istotne, oddziatywania te mogg si¢ zmniejszyé z uwagi na poprawe stanu nawierzchni drogi
1 uptynnienie ruchu pojazdéw. Realizacja przedsigwziecia korzystnie wplynie na podwyzszenie
bezpie‘cz‘eﬁstwa na drodze ze wzgledu na poprawe stanu technicznego drogi i uzyskanie je;
optymalnych parametréw. W czasie uzytkowania drogi bedg powstawac Scieki w postaci wod
opadowych z powierzchni drogi — aby wtasciwie odprowadzaé wody opadowe na jezdni
zaprojektowano odpowiednie spadki, a w ramach odwodnienia drogi przewidziano budowe
kanalizacji deszczowej wlaczonej do istniejacego rowu otwartego oraz do istniejgce;j
kanaliza&ji deszczowej. W trakcie eksploatacji powstawaé bedzie nieznaczna ilogé odpadow
zwigzana z funkcjonowaniem drogi np. odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw
drogowych.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia wigzac si¢ bedzie z niewielkg emisja hatasu
1 emisjg do powietrza na etapie budowy w zwiazku z pracg maszyn i pojazdow, powstawaé
bedg rowniez odpady i $cieki. Realizacja robét budowlanych nie bedzie wymagata organizaciji
osobnego zaplecza parkingowo-magazynowego budowy. Przywieziony material zostanie na
biezaco wbudowany. Dowdz materiatéw odbywat sie bedzie cyklicznie i proporcjonalnie do
przygotowanego frontu rob6t. Rozbidrka istniejacych elementéw jezdni i powstaly w ten
sposob odpad bedzie na biezaco wywozony przez Wykonawce. Nie przewiduje si¢ zaréwno
parkowania sprzgtu jak i organizacji placéw sktadowych poza placem budowy. Z uwagi na
zamiar organizacji zaplecza tylko w istniejacym pasie drogowym planuje si¢ organizacje
zaplecza na wydzielonym odcinku — polowa jezdni, ktéra zostanie stosownie oznakowana

1 ogrodzona. W tym pasie zostanie tez postawiona przenosna toaleta. W miar¢ postepu prac
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drogowych lokalizacja zaplecza bedzie sie sukcesywnie przesuwac. Na odcinku zajmowanym
pod zaplecze bedzie nastepowaé dalsza realizacja robét drogowych. Nie przewiduje sie
zaréwno parkowania sprzetu jak i organizacji placoéw sktadowych poza placem budowy.
Zaplecze budowy i plac sktadowy zorganizowane w pasie jezdni bedg doprowadzone do stanu
pierwotnego poprzez wykonanie na nich robét budowlanych zwigzanych z budqu jezdni.
Teren zaplecza budowy nalezy zlokalizowaé poza bezposrednim sasiedztwem ciekdw
wodnych. Miejsca przechowywania substancji zanieczyszczajacych planuje sie zabezpieczy¢
W $posob uniemozliwiajgcych ewentualne przenikanie substancii niebezpiecznych do gruntu.
Scieki bytowe z zaplecza technicznego budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodpltywowych przenosnych toalet, ktére zostang wywiezione wozem asenizacyjnym przez
wyspecjalizowang firmg. W fazie budowy tankowanie paliwem odbywac si¢ bedzie w ogdlnie
dostepnych stacjach paliw. W szczegdlnym przypadku (nieprzewidziany brak paliwa
w pojezdzie) dopuszcza sie tankowanie na terenie inwestycyjnym, ale wylacznie na terenie
uszczelnionym (np. mata gumowa) z przygotowanym sorbentem. W celu zminimalizowania
oddziatywania z zakresu emisji hatasu, prace budowlane prowadzone bedg w porze dzienne;j.
W celu zmniejszenia oddziatywania przewiduje si¢ efektywne wyznaczenie dojazdéow do
budowy, ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy, ograniczenie do minimum

czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jatowym.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozeni dla Srodowiska,
w szczegolnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasob6w naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek:

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach wodno-blotnych i innych obszarach

o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach fegowych oraz ujs¢ rzek.

b) obszary wybrzezy i §rodowisko morskie:

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy i nie jest zwiqzana ze

srodowiskiem morskim.

¢) obszary gorskie lub lesne:

W zasiggu inwestycji nie wystepujg obszary gérskie i lesne.
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d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rédladowych: |

Przedsigwzigcie umiejscowione jest poza granicami stref ochronnych uje¢ wody oraz obszaréw

ochronnych zbiornikéw $rédlagdowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tylﬁ obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami chronionymi na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 22020 1. poz. 55). Najblizsze

formy ochrony przyrody znajduja sie poza zasiggiem oddziatywania przedsiewziecia: uzytek
ekologiczny w odlegtosci ok. 0,9 km, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki

w odlegtosci ok. 7,6 km oraz obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Dabrowy w Marianku

PLHI100027 w odleglosci ok. 8 km. Przedsigwzigcie nie przecina waznych korytarzy

ekologicznych. Nalezy stwierdzié, ze przedmiotowe przedsigwzigcie (uwzgledniajgc jego

poszczegolne fazy: realizacji, eksploatacji i likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystyke,
skalg oraz usytuowanie nie bedzie wywieralo znaczacego negatywnego oddziatywania na cele

i przedmioty ochrony, integralno$é oraz spdjnosé sieci obszaréw sieci Natura 2000 oraz

pozostatych form ochrony przyrody.

Zgodnie z KIP realizacja przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew. Na analizowanym

odcinku drogi istnieje jednak potrzeba zabezpieczenia istniejacego zadrzewienia na czas

wykonywania rob6t budowlanych. Drzewa znajdujace si¢ w obrebie prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w tym celu planuje si¢ stosowa¢ wysokie oszalowanie
drzew odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ uszkodzenia pni, np. w postaci deskowania,
owini¢cie pnia materialami jutowymi, matami stomianymi lub folia pecherzykows wraz

z deskowaniem. Ww. zabezpieczenie powinno znajdowac sie do wysoko$ci minimum 150 cm,

dolna czgs¢ desek powinna opiera¢ sie na podtozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych,

oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma, deski powinny $cisle przylegaé do pnia. Prace
budowlane, w miar¢ mozliwosci, powinno si¢ wykonywa¢ poza zasiegiem korony i korzeni
drzewa. Wszystkie roboty wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone

z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni

okresla powierzchnia wyznaczona przez promies rzutu korony drzewa powiekszony o 1,0 m.

Nalezy unika¢ manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu drzew i krzew6w, w obrebie strefy

korzeniowej wykopy wykonywa¢ recznie — w przypadku koniecznodci redukcji konaréw

1 galezi drzew nalezy zadba¢, aby powierzchnia ran byla jak najmniejsza. W poblizu pni drzew
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nie nalezy skladowaé¢ materiatléw budowlanych wykorzystywanych w trakcie - budowy
tj.: cement, kruszywa, paliwa, lepiszcze itp. Materialy te bedg skladowane co najmniej 10 m od
pni drzew.

W granicach terenu inwestycji nie stwierdzono istnienia stanowisk gatunkéw roslin, zwierzat
1 grzybow podlegajacych ochronie.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje

prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Na przedmiotowym terenie nie zidentyfikowano obszaréw, na ktorych standardy jakosci

Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Projektowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w gminie Rozprza, dla ktérej gestosé zaiudnienia
wynosi: 76 os./km? (wg Urzedu Statystycznego na 2018r.). Planowane przedsiewzigcie nie
bedzie oddziatywaé na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci.

i) obszary przylegajace do jezior:

Przedmiotowe przedsigwziecie nie znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie jezior.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym $rodkowej Wisty, w zlewni
Jednolitej  Czesci Wod — Powierzchniowych (JCWP) Bogdanéwka o kodzie
PLRW20001725452499. JCWP posiada status naturalnej czescl wod o ogblnym ztym stanie.
W ww. JCWP nie wystepuje ryzyko nieosiagniecia celow srodowiskowych.

Wedlug charakterystyki Jednolitych Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd) planowane
przedsigwzigcie znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Wisy w granicach JCWPd
o kodzie PLGW200084, ktéra wykazuje dobry stan ilo$ciowy oraz chemiczny, a takze brak
zagrozenia nieosiagniecia celéw $rodowiskowych.

Uzna¢ nalezy, iz rozwiazania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ srodowisko wodne przed
emisja substancji ropopochodnych do wéd podziemnych.

Ze wzgledu na skale, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono, ze

planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla osiggniecia celow
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srodowiskowych jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywato sie w sposéb zapewniajacy
nienaruszalno$é przepisow  prawnych  dotyczacych ochrony wdd, okreslonych
w rozporzagdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z dnia 28 listopada 2016 r.).
ponadto nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jako$ciowy

1 ilodciowy wod powierzchniowych.

3) Rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriéw wymienionych w punktach 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsigwzigcie moze oddzialywaé:

Pod wzgledem administracyjnym inwestycja polozona jest na terenie miejscowosci Niechcice

(ul. Sportowa), gmina Rozprza. Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowe;j

wielorodzinnej i ustlugowej. Zamierzenie w fazie realizacji moze oddziatywaé na osoby

zamieszkujace i korzystajace z drogi. Na etapie prac budowlanych, w szczeg6lnosci pracy
cigzkiego sprzgtu, wykonywania prac ziemnych oraz transportu materialdéw budowlanych,
zaistniejg okresowe ucigzliwosci takie jak: podwyzszony poziom hatasu oraz emisja
zanieczyszczen do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziatywan wszystkie prace

w sgsiedztwie terendéw zabudowy mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie w porze

dziennej. Wszelkie ucigzliwo$ci zwiazane z etapem realizacji maja charakter okresowy i ustapia

z chwilqrzakoﬁczenia budowy.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegolne

elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji nie istnieje mozliwo$é wystapienia

transgraﬁicznego oddzialywania na srodowisko.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem

obcigZenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpocze¢cia oddzialywania, prawdopodobieristwa oddzialywania, czasu trwania,
czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Realizacja zadania dotyczy terenu juz przeksztatconego w wyniku dziatalnosci cziowieka,

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z realizacja przedsigwziecia zamknie sie w obrebie terenu

inwestycji i obszaréw bezposrednio do niego przylegtych.
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Odnosnie zjawisk niekorzystnych stwierdzi¢ nalezy, ze jako$¢ powietrza zostanie naruszona
W stopniu nieznacznym, krétkotrwatym, odwracalnym i w lokalnym zasiegu. Klimat
akustyczny (popatrz hatas i wibracje) zostanie zakiécony w stopniu nieznacznym,
krotkotrwatym, odwracalnym i jedynie lokalnie. Oddzialywanie bedzie wystepowato na
ograniczonej przestrzeni, bedzie tymczasowe i ustanie catkowicie w momencie zakofczenia
etapu budowy. —
d) powiazai z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje
si¢ realizacje¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub
ktorych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:
Na terenie gminy Rozprza istniejg i sa planowane inne przedsigwzigcia tego typu,
przeprowadzane w ramach biezacego utrzymania drég. Planowane do realizacji
przedsiewzigcie bedzie powiazane technologicznie z istniejacymi drogami i stanowié bedzie
jedng catos¢, dlatego w KIP przedstawiono oddziatywanie skumulowane tych przedsiewzieé
pod wzgledem powstania odpadéw, emisji zanieczyszczeh do powietrza oraz emisji hatasu.
Planowane do realizacji zamierzenie inwestycyjne nie wplynie ponadnormatywnie na stan
zanieczyszczen $rodowiska oraz nie stworzy zagrozenia dla klimatu akustycznego w obszarze
jej oddziatywania.
e) mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania:
Zastosowane zostang rozwigzania technologiczne wspétmierne z postepem naukowo
technicznym, wykorzystujace substancie o malym potencjale zagrozen, efektywne
wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, racjonalne zuzycie wody i innych surowcéw oraz
materiatéw 1 paliw. )
Odpady bedg gromadzone selektywnie w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem
si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych i nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku lub unieszkodliwienia. Przed zamknieciem wykopéw zostana z nich usuniete
wszelkie odpady czy zanieczyszczenia. Odpowiednia organizacja placu budowy zapobiegnie
pozostawianiu na terenie budowy i w okolicy resztek materiatéw budowlanych rﬁogqcych
powodowac¢ zanieczyszczenie gruntu.
Powierzchnia prac zostanie ograniczona do niezbednego minimum. Nastapi optymalizacja tras

dojazdowych do terenu inwestycji. Pracownicy wykonujacy prace budowane beda korzystac
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z mobilnych konteneréw sanitarnych. Wykonawca prac budowlanych winien prowadzi¢
najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac budowlanych, zas prace prowadzi¢ wylgcznie
w godzinach pomiedzy 6% a 22,

Zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej Karcie Informacyjne; Przedsiewziecia
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewni ochrone $rodowiska na
etapie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia.

Okreslenie przez Wéjta Gminy Rozprza warunkéw eksploatacji przedsigwziecia, zawartych
W niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, zostato dokonane na podstawie art. 84 ust. 1a
ustawy (;os'. Wynika ono z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych z emisjg halasu,
zanieczyszczen powietrza oraz ochrong $rodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sa
zgodne z rozwigzaniami przedstawionymi w KIP.

W zwigzku z powyzszym, biorge pod uwage lokalizacje zakres i planowany sposob realizacji
i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 84 ust. | wymienionej ustawy, W¢jt Gminy Rozprza
po uzyskaniu niezbednych opinii nie stwierdzit koniecznogci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, a tym samym sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko dla przedsigwziecia rozbudowy drogi gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) wraz
z odwodnieniem oraz modernizacja (wymiang) oswietlenia drogowego w technologii
energooszczednej w miejscowosci Niechcice.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony o mozliwosci zapoznania sie
1 wypowiedzenia co do zebranych w toku postgpowania materiatéw, spetniajgc wymog art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa. Zaréwno w toku postgpowania, jak i w zakreSlonym
powyzej terminie Zadna ze stron nie wniosta uwag ani wnioskéw.

W zwiazku z wypetieniem przez wnioskodawce wymogdéw formalnych do uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, Wéjt Gminy Rozprza rozpatrzyt przedmiotowa sprawe
W oparciu 0 zgromadzone materialy i orzekt jak na wstepie.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Gminy Rozprza. Gesto$é zaludnienia
dla Gminy Rozprza wynosi 75 os./km? (GUS 2015). Planowane przedsigwzigcie nie bedzie
oddzialywaé na obszary geograficzne i znaczng liczbe ludnosci. Dla przedmiotowego
przedsigwziecia brak jest transgranicznego oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na skale
1 potozenie w centralnej Polsce. Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje wystapienia
oddziatywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Oddziatywanie inwestycji bedzie
odwracalne, trwajace do czasu zakoriczenia prac budowlanych. Oddziatywanie planowane;j

inwestycji nie spowoduje znaczacych ucigzliwosci dla $rodowiska, zaréwno biorac
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pod uwage czas trwania oraz jego czestotliwosé. W zasiggu oddzialywania inwestycji
1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wod stojacych.
Przedsigwzigcie znajduje si¢ w dorzeczu Wisly. Ze wzgledu na skale, charakter 1 zakres
przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane zamierzenie inwestycyjne,
zarowno na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji nie przyczyni sie do mozliwosci
nieosiagnigcia celow $rodowiskowych okre§lonych w ,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly”.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentéw w sprawie, stwierdzono, ze nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko. Pomimo,
iz przedmiotowe przedsiewziecie jest zaliczane do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, to jego realizacja tylko w ograriiczonym
zakresie bedzie oddziatywaé na $rodowisko.

Wobec spetnienia wszystkich warunkéw niezbednych do wydania decyzji, w $wietle

catoksztattu zgromadzonego materiatu dowodowego nalezalo orzec jak, w rozstrzygnieciu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem Wojta Gminy Rozprza
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii publiczne] oswiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. —

Posiadanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiazku
uzyskania wymaganych przepisami prawa zezwolen, pozwoleri oraz innych decyzji
administracyjnych. Uzyskanie zatem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci wplywajagcych na  $rodowisko
(postanowienie NSA z 1 luty 2010 r. II OZ 35/10, Wspo6lnota 2010, Nr 8, str. 26).
Decyzja $rodowiskowa nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach

procesu inwestycyjno - budowlanego.

Zatacznik:
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Otrzymuja strony postepowania:

1. Inwestor:
Gmina Rozprza
2. Strony postgpowania wg. odrebnego rozdzielnika poprzez publiczne obwieszczenie

3. Ala

Otrzymuja organy wspoéldzialajace:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
2. Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb.
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacja o optacie skarbowej: Zwolnione od optaty skarbowej zgodnie z przepisami art. 7 pkt 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
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ROZPRZ A Zalgcznik nr 1
do decyzji Wéjta Gminy Rozprza
Nr GK.6220.15.2019
z dnia 12 marca 2020 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: ,, Rozbudowie drogi
gminnej nr 110359E (ul. Sportowej) wraz z odwodnieniem oraz modernizacjj (Wymiang)
oSwietlenia drogowego w technologii energooszczednej w miejscowosci Niechcice,
w gminie Rozprza na dzialkach o nr ewidencyjnych: 1033, 1031, 1269, 1272, 12751, 1276,
1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1040, 1270, 1273/3, 1275/2, 1277, 1030, 2147/1,
2147/2, 2146, 2148, 2149, 2150/1, 2150/2, 2151, 2152, 2153, 1035, 1041/1, 2154/1 2154/3,
1036/1 w obrebie nr 21 Niechcice.

Zamierzenie polega na rozbudowie drogi gminnej (ul. Sportowa) wraz z odwodnieniem
oraz modernizacjg o$wietlenia drogowego w technologii energooszczednej w miejscowosci
Niechcice. Sumaryczna dhugo$é drogi wynosi ok. 1 051,68 m. Planowana inwestycja obejmuje
swoim zakresem rozbudowe drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z regulacjg
wysokosciows i czgéciowa wymiana istniejgcej armatury wod — kan., przebudowsg zjazdéw do
posesji i.chodnikéw, odbudowe rowu przydroznego, budowe kanalizacji deszczowej czesciowo
wigczonej do rowu otwartego oraz do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Szerokos¢ jezdni objetej rozbudowg wynosi 5,00 — 5,50 mb. Spadek poprzeczny jezdni — na
odcinkach prostych — daszkowy 2%. Spadek poprzeczny jezdni — na huku — jednospadowy 3%.
Spadek podhuzny niwelety jedni — od 0,30 do 0,81%. Spadek poprzeczny chodnika w kierunku
jezdni 2%.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje: czgsciows rozbiérke nawierzchni bitumiczne;j,
krawgznikéw oraz  chodnikéw, wykonanie rob6t ziemnych, wykonanie warstw
konstrukeyjnych nawierzchni, podbudowe pod chodnik — z kruszywa lamanego -
stabilizoWanego mechanicznie — (0/31,5), ulozenie nawierzchni z masy bitumicznej, ulozenie
kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm, wykonanie chodnikéw z kostki betonowej grub.
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej, wykonanie przepustow pod jezdnig i na zjazdach.

Inwestycja wykonana bedzie w technologii tradycyjnej dla robot drogowych.
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W ramach robét wykonczeniowych wykonane zostanie wyréwnanie i umocnienie poboczy
kruszywem kamiennym oraz profilowanie dna i skarp rowu, obrobienie na czysto, umocnienie
plytami azurowymi.

Przedsigwzigcie spowoduje zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu na drodze poprzez wykonanie
jezdni, poboczy, chodnika oraz odwodnienia i oznakowania ruchu. Poprawi paramétry ulicy
pod wzgledem bezpieczefistwa kierujacych pojazdami i niezmotoryzowanych uczestnikow
ruchu drogowego. Realizacji rozbudowy drogi wplynie w znaczacy sposob na poprawe obstugi
komunikacyjnej posesji zlokalizowanych w obrebie drogi poprzez tatwy dojazd,
wyeliminowanie kurzu i zapylenia, wyeliminowanie drgan i wstrzaséw spowodowanych
nierdwnosciami starej nawierzchni, oraz spowoduje regulacje sptywu wéd opadowych.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skale, przedmiotowa inwestycja
drogowa nie bedzie miata znaczaco negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty
ochrony, integralno$é obszar6w i spdjnoéé sieci obszaréw Natura 2000, a takze na pozostate
formy ochrony przyrody.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ujeé wéd oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikéw wod $rodladowych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zardwno w fazie eksploatacji jak i realizacji przy

zachowaniu odpowiednich $rodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddzialywaé na

Srodowisko.
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