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Przekréj typowy drogi lesnej
odcinek bez rowdw
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— materiat pozostaly po profilowaniu -

Przekrdj typowy drogi lesnej
odcinek z rowami

zageszczeniu 25¢cm

- wyprofilowane i zageszczone podifoze /
nasyp dowéz
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zageszczeniu 25¢cm

— wyprofilowane i zageszczone podfoze
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Przekroj typowy zjazdu z drogi powiatowej

DP P1713R w_miejscu przepustu

— materiat pozostaly po profilowaniu

PRZEKROJE TYPOWE SCIANEK CZOLOWYCH SKOSNYCH

DO ZABUDOWY PRZEZNACZA SIE TYPOWE SCIANKI SKOSNE
PREFABRYKOWANE DOSTEPNE NA RYNKU PO AKCEPTCJI
PRZEZ INSPEKTORA NADZORU NA PODSTAWIE NIENIEJSZEJH
DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Przyczotek przepustu ruroweqo #2500

Otwér dwustopniowy srednicy 500/620 mm do rur PEHD

Przyczéfek przepustu rurowego #600
Otwér dwustopniowy srednicy 600/760 mm do rur PEHD
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Przyczotek wykonany z betonu kruszywowego klasy
min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr.
8mm i wiéknem polipropylenowym.

Masa : 380 kg

Wymiary elementu:
— szerokos¢ : 1180 mm
— dfugosé¢ : 660 mm
- wysokos¢ : 880 mm

Przyczofek wykonany z betonu kruszywowego klasy
min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr.
10mm i wtéknem polipropylenowym.

Masa : 610 kg

Wymiary elementu:
— szerokosé : 1250 mm
- dfugos¢ : 900 mm
- wysokos¢ : 1050 mm
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odmulenie rowu

pobocze drogi
powiatowej
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Kategoria ruchu KR1
Ncisk na os 10t

bruk kamienny na podsypce
cem. piaskowej 1:3

rura PEHD sciqta do powierzchni obrukowanania 1:1,5

s zgodnie z planem syt. - min. 4,0m
wymiana przepustu na PEHD #500 1.00 s—jezdni drogi lesnej 1.00
L=16mb i .~
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dno rowu
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oczyszczenie i regulacja rowéw
przy drodze powiatowej na df.
zgodnej z planem sytuacyjnym

pas ruchu
jezdni drogi powiatowsj

krawed? jedni drogi powiatowej

2,0%
_

Zjazd na droge lesnq
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w—wa Scieralna z befonu asfaltowego
AC11S 50/70 gr. 4 cm,

w—wa wiqzqca z befonu asfalfowego AC16W
50/70 gr. 5 cm,

w—wa podbudowy z kruszywa drogowego
famanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
w—wa podbudowy z kruszywa drogowego
famanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,
zasypka przepustu

przepust #500 PEHD Sn8

w—wa piasku gr. 15¢cm

fawa z kruszywa 0/63,00 gr. 20cm
wyprofilowane i zageszczone podfoze G1

uszczelnienie pofqczenia

wkfadkq bitumicznq
lub zalanie szczeliny emulsjq
szybkorozpadwq

oczyszczenie i regulacja rowow
przy drodze powiatowej na df.
zgodnej z planem sytuacyjnym

pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 19cm
zasypka piaskowa nad przepustem

@

przepust #500 PEHD Sn8

w—wa piasku gr. 15cm

fawa z kruszywa 0/63,00 gr. 20cm
wyprofilowane i zageszczone podfoze G1
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