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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. Stan istniejacy obiektu

Teren objety projektem stanowi czes¢ pasa istniejgcej drogi lesnej o szerokosci 2,8 do 3,00m. Teren przylegajacy do drogi okalajg lasy,
ktorych pojedyncze drzewa wrastajg i koliduje ze skrajnia drogowa oraz z rowami przylegajacymi do poboczy.

Nawierzchnia w czesci istniejacej drogi wykonana jest z materiatu, ktory w skutek intensywnej eksploatacji zostat zniszczony i nie nadaje sie
do przenoszenia ruchu generowanego wywozem drewna. Miejscami droga jest nieprzejezdna.

W ciagu drogi zlokalizowane s3 zjazdy na drogi boczne i dzialowe. W wyniku ustalen nie wszystkie istniejace zjazdy zostaly ujete w
docelowych rozwigzaniach.

Stan nawierzchni zjazdéw jest porownywalny z przedmiotowg drogg na w/w odcinkach.

Po obu stronach drogi znajduja sie ciggi rowow odptywowo-odparowujacych, ktore w skutek destrukcji zostaty w znacznej czesci zatarte.
2. Geometria drogi

Przyjeto podstawowe parametry drogi:

? Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+053,86m

? Dlugosé¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP) 1+041,86m

? klasa techniczna drogi D,

? przekroéj drogowy, szlakowy, (0,75m pobocze + 3,5m jezdnia + 0,75m pobocze)

? predkos¢ projektowa 30km/h

? kategoria ruchu KR-1

? obciazenie nawierzchni 10t na o$

? szerokos¢ korony drogi (wraz z rowami) -min 8.5 m

? pobocze -2x0,75m

? nawierzchnia drogi lesnej - nawierzchnia z kruszywa
? nawierzchnia zjazdu z DP 1713 R beton asfaltowy

Ze wzgledu na predkos¢ projektowa i klase drogi przyjeto na catosci drogi przekroj daszkowy o wartosci 3,5%.
Dopuszcza sie w trakcie uzytkowania drogi na podwodjne utrwalenie powierzchniowe grysami oraz bitumem w celu uszczelnienia nawierzchni
jezdni, co spowoduje mniejsza erozje materiatu w skutek opadow i gromadzenia si¢ wody. Zabieg ten mozna wykona¢ w trakcie eksploatacji
drogi po wczesniejszym oczyszczeniu i ewentualnym wyréwnaniu nawierzchni.
Szkice przekrojow poprzecznych w charakterystycznych miejscach budowanej drogi przedstawione zostaly na rys. PRZEKROJE NORMALNE.
Geometria pozioma

Poziome zalamanie osi trasy zostalo narzucone istniejgcym przebiegiem drogi lesnej
z nieznacznymi korektami w miejscach tego wymagajacych. Zatamania osi trasy z uwagi na pltynnos¢ ruchu wyokraglono tukami poziomymi.
Wielkos¢ stosowanych promieni oraz ewentualnych poszerzen na dlugosci tuku jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,,Drogi lesne”
Warszawa - Bedon 2006. Parametry tukéw, poszerzenia oraz dtugosci prostych przejsciowych podano na sytuacji szczegotowej i profilu
podiuznym drogi.

Promien tuku [m] Poszerzenie [m]
13 4,70
14-15 3,80
16-20 2,70
21-25 2,10
26-30 1,70
31-35 1,50
36-40 1,30
41-45 1,10
46-50 1,00
51-75 0,70
76-100 0,50
101-1500,30
151-2500,25
>250 -

Geometria pionowa

Celem uzyskania ptynnosci jazdy zastosowano wyokraglenia, zalamania niwelety tukami pionowymi. Starano sie aby maksymalnie
dopasowac przebieg korygowanej niwelety do rzednych istniejagcych drogi lesnej jak i rowniez dochodzacych zjazdéw na drogi boczne i
dzialowe. Elementy tukéw pionowych oraz parametry prostych wraz z ich pochyleniami pokazano na profilu podtuznym drogi.
Niweleta drogi

Zaprojektowana niweleta drogi zapewnia:
- ptynne potaczenie z odcinkami stykowymi,
- widocznos¢ pionowg oraz poziomg a takze wygode jazdy przez zaprojektowanie tukow pionowych,
- ekonomiczne roboty ziemne powigzane z wymagang plynnoscia jazdy i widocznoscia.
- wykorzystanie istniejgcej trasy niwelety jezdni drogi lesnej
Spadki podtuzne przyjeto zgodnie z poradnikiem technicznym Dyrekcji Generalnej Lasow Panstwowych ,,Drogi Lesne” — Warszawa —-Bedon
2006. .
Przekroj normalny

W czesci rysunkowej zatagczono szczegotowe przekroje normalne. Przekroj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% i
spadkiem poboczy 6,0% oraz przekréj poprzeczny dwustronny ze spadkiem na jezdni 3,5% w miejscu mijanek (strona lewa i prawa) a takze
drogi. Pokazano réwniez przekroj typowy przez zjazd w miejscu umieszczenia przepustu w ciggu drogi i na zjezdzie oraz przekréj typowy w
miejscu sktadnicy drewna.
Wiot i wylot przepustu zlokalizowanego w drodze lesnej i zjazdach nalezy wykona¢ w postaci betonowych przyczétkéow ze skrzydetkami
zbrojonych konstrukcyjnie siatkami stalowymi i dodatkowo potaczonych dwoma pretami (kotwigcymi) — zgodnie z rys. PRZEKROJE
NORMALNE.

BUDOWA DROGI LESNEJ NA TERENIE
LESNICTWA MOSCISKA
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Wiot i wylot przepustu zlokalizowanego na zjezdzie z drogi powiatowej nalezy wykona¢ w postaci bruku kamiennego 13/15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 gr. 10 cm — zgodnie z rys. PRZEKROJE NORMALNE.

3. Roboty przygotowawcze i nawierzchniowe

Roboty przygotowawcze polega¢ beda na:

a) Wytyczeniu podstawowych elementéw drogi.

b) wykonaniu roboét ziemnych na calym odcinku drogi (wykopy i nasypy),

c) wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego - jezdnia drogi gtéwnej, zjazd z drogi powiatowej nr 1713 R
(wytaczony z zakresu wniosku), mijanki, zjazdy, plac skladowy,

d) wykonaniu pobocza z kruszywa naturalnego famanego - zjazd z drogi powiatowej nr 1713 R,

e) wykonaniu nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,

f) wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego na zjezdzie z DP nr 1713 R,

g) wykonaniu gornej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego famanego na zjezdzie z DP nr 1713 R,

h) wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa drogowego tamanego na zjezdzie z DP nr 1713 R,

i) wykonaniu nawierzchni z kruszywa naturalnego tamanego — jezdnia drogi glownej, mijanki, zjazdy, plac sktadowy,

i) wykonaniu poboczy z materiatu dajacego sie zagesci¢ min. do Is?0,94,

k) odmuleniu/oczyszczeniu istniejgcych rowéw przydroznych i odptywowych,

1) oczyszczeniu skarp, poboczy i dna rowéw z istniejacych zarosli,

m) remoncie/przebudowie przepustow,

n) wykonaniu wlotu i wylotu przepustu na zjezdzie z DP P1713R z bruku kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej 1:3,
o) wykonaniu wlotu i wylotu przepustow pod droga / zjazdem z elementu prefabrykowanego — scianka oporowa ze skrzydetkami,
p) wykonaniu nasypow na poboczach drogi wraz z zageszczeniem na calym odc. po obu stronach drogi,

q) rozplantowaniu humusu poza krawedziami rowéw — ewentualnie wywoéz,

r) porzadkowaniu terenu przylegtego po prowadzonych robotach,

s) wykonaniu pionowego oznakowania drogi.

4. Odwodnienie

Dla zapewnienia wiasciwego odwodnienia drogi zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni dwustronny wynoszacy 3,5% od jezdni na
zewnatrz i 6,0% dla poboczy. Pozwoli to na szybkie sptywy woéd powierzchniowych z nawierzchni i korpusu drogi do projektowanych rowéw
odptywowych. Korpus drogowy dostosowany do istniejagcego terenu i zniwelowany tak, aby spadek podtuzny nie wynosit wigcej jak 0,4%.
Zaprojektowano rowy trapezowe o gtebokosci minimalnej dna 0,5 m i nachyleniu skarp wewnetrznych od 1:1 do 1:2. Zapewnia one sprawny
odplyw wéd powierzchniowych do istniejacych ciekéw melioracji lesnej jak i rowniez pomoga wchiongé wode bezposrednio do gruntu.
Minimalna gtebokos$¢ rowu w bliskim sgsiedztwie przepustu wynosi¢ powinna min. 1,0 m. W przypadku, gdy przy drodze zlokalizowany jest
réw poprzeczny to nalezy go oczyscic¢ na dtugosci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W miejscach gdzie dotgczamy sie do
istniejacego rowu nalezy go oczysci¢ na di. zgodnie z planem sytuacyjnym. Miejsca te pokazane zostaly na rys pn. Projekt Zagospodarowaniz
Terenu.

ZESTAWIENIE ROWOW PRZYDROZNYCH

Nr rowuPoczatek Koniec Strona Diugosé¢ [m]

1 0+116,08 0+134,90 Prawa 31,17
2 0+134,90 0+266,63 Prawa 165,01
3 0+266,63 0+330,96 Prawa 85,17
4 0+317,72 0+330,90 Lewa 34,98
5 0+330,96 0+523,34 Prawa 214,81
6 0+523,34 0+536,74 Lewa 27,82
7 0+523,34 0+626,64 Prawa 110,94
8 0+626,64 1+015,16 Prawa 385,10
Razem: 1055,00

ZESTAWIENIE ROWOW POPRZECZNYCH
Nr rowukm [m] Strona Diugos¢ [m]

1 0+006,00 Prawa 25,00
2 0+00,00 Lewa 25,00

3 0+116,08 Prawa 50,00
4 0+116,08 Lewa 50,00
5 0+326,58 Lewa 50,00
6 0+337,03 Prawa 50,00
7 0+526,79 Prawa 20,00
8 0+526,79 Lewa 20,00
9 04973,02 Prawa 50,00
Razem: 340,00

Ze wzgledu na istniejgce uksztaltowanie terenu nie wszedzie rowy przydrozne maja odprowadzanie do istniejacych rowéw. Rowy te
przewidziane s3 jako odsaczajace.

5. Roboty drogowe

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne dla robét drogowych zostaty wyliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych.

Obejmuja one niwelacje istniejgcej konstrukcji pod konstrukcje drogi lesnej, zjazdow, mijanek, skladnic drewna i wykonanie odmulenia istn.
obustronnych rowoéw oraz wykonanie profilowania gruntu rodzimego po doprowadzeniu do wymaganych rzednych. Bilans robét uwzglednia
roboty ziemne po sciggnieciu humusu na sr. gt. 40cm.

Grunt przeznaczony na nasyp powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci G1.

Nie wyklucza si¢ wystepowanie elementow infrastruktury podziemnej.

Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow nalezy wykona¢ po ostatecznym uksztaltowaniu nasypéw i nadaniu projektowanych
spadkow i pochylen poprzecznych.

Dopuszcza sie zagospodarowanie urobku bezposrednio przy drodze w sposob niezaklocajacy istniejgcego uksztaltowania terenu. Nadmiar
ponad rozplantowanie nalezy wywiez¢.

BUDOWA DROGI [_ESNEJ NA TERENIE
LESNICTWA MOSCISKA
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Bilans robot:

Grubos¢é humusu do zdjecia 40cm
Wykop 56

Nasyp 4958

Dowéz nasypu 4902

W przypadku gdy grubos¢ zalegajgcego materiatu nienosnego np. humusu bedzie wieksza niz wskazania na kartach otworéow to nalezy grunt
ten wymieni¢ lub ewentualnie doprowadzi¢ do parametréw pozwalajgcych na utozenie konstrukcji poprzez wykonanie np. stabilizacji lub
innego sposobu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do wymiany nalezy uzy¢ material pochodzacy z nadmiaru wykopu jesli jego
parametry na to pozwolg lub na materiat dowieziony. Nie wyklucza sie ze wzgledu na warunki wodne bedzie konieczne wykonanie w-wy
stabilizacji gruntu rodzimego ktére utatwi transport technologiczny na terenie budowy.

b) Roboty nawierzchniowe

Na calosci drogi lesnej nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanki kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31 wraz z zamialowaniem,
frakcja 0-4 do 0-8 mm. Wyjatek stanowi odcinek zjazdu z DP 1713 R, ktérego nawierzchnie nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego.

Ponizej przedstawiono konstrukcje drogi, zjazdow i mijanek wystepujace na dlugosci projektowanej drogi lesnej.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdéw, placu sktadowego i mijanek:

? nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 C90/3 gr. 10 cm,

? podbudowa z kruszywa 0/63 C90/3 gr. po zageszczeniu 25 cm,

? wyprofilowane i zageszczone podtoze — grunt rodzimy/nasyp dowieziony.
Projektowana nawierzchnia poboczy drogi lesnej:

? w-wa materiatu dajgcego sie zagescic¢ do Is ? 0,98, gr. 10cm,

? wyprofilowane i zageszczone podtoze — material nasypowy G1.

Projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni zjazdu z DP 1713 R:

? w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm,

? w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm,

? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

? w-wa podbudowy z kruszywa drogowego tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 25 cm,

? wyprofilowane i zageszczone podtoze G1

Projektowana nawierzchnia poboczy drogi powiatowej :

? w-wa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 0/31 C90/3, gr. 19cm,

? wyprofilowane i zageszczone podtoze — material nasypowy G1.

Podstawowe wielkosci powierzchni i dlugosci:

. Dtugos¢ konstrukcyjna projektowanego odcinka drogi 1+053,86m
. Dlugos¢ rzeczywista projektowanego odcinka drogi 1+050,86m
. Dlugosé¢ projektowanego odcinka drogi na terenie inwestora (LP) 1+041,86m
. Dlugos¢ zjazdow 262,22m
. Szerokos¢ jezdni podstawowa 3,50 m
. Szerokos¢ poboczy 0,75 m

. Szerokos¢ mijanki 3,00 m

. Dtugos¢ mijanki 23m
. skosy najazdowe 1: 7 21m

. wyokraglenia wjazdow i wyjazdow mijanki R=50,00m
. powierzchni jezdni (droga, zjazdy i mijanki) 6 024 m2

. powierzchnia poboczy 1803 m2

. powierzchnia robét ziemnych — humusu 11 194 m2

. powierzchnia mijanek (ujeta w pow. jezdni) 402 m2

. powierzchnia placu sktadowego (ujeta w pow. jezdni) 435 m2

ZESTAWIENIE ZJAZDOW

L.p. km [m] L[m] Strona Powierzchnia [m2]
Zjazd nr 1 0+134,90 25,30 Prawa 157,12
Zjazd nr 2 0+134,90 23,66 Lewa 138,83
Zjazd nr 3 0+264,93 24,00 Lewa 134,7
Zjazd nr 4 0+266,63 26,61 Prawa 147,26
Zjazd nr 5 0+330,96 22,75 Prawa 125,56
Zjazd nr 6 0+333,86 32,11 Lewa 159,30
Zjazd nr 7 0+523,07 25,80 Lewa 169,30
Zjazd nr 8 0+523,34 22,70 Prawa 12545
Zjazd nr 9 0+626,64 10,79 Prawa 38,32
Zjazd nr 10 0+782,02 25,75 Lewa 168,96
Zjazd nr 11 1+025,04 22,75 Prawa 125,48
Razem: 262,22 - 1490,28

ZESTAWIENIE MIJANEK

L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]

Mijanka nr 1 0+112,56 Prawa 100,01
Mijanka nr 2 0+356,95 Lewa 100,65
Mijanka nr 3 0+498,66 Lewa 100,67
Mijankanr4  0+806,27 Lewa 100,65

Razem: 401,98

ZESTAWIENIE PLACOW SKLADOWYCH

BUDOWA DROGI [_ESNEJ NA TERENIE
LESNICTWA MOSCISKA
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L.p. km [m] Strona Powierzchnia [m2]
Plac nr 1 0+348,57 Lewa 435,21
Razem: 435,21

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW
ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

Nr przepustu  Materiat Srednica Dilugosé Kilometraz Lokalizacja rz. Wiotu rz. Wylotu
1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75

2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04

3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13

4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95

5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02

6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39

7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5

8 Przepust istniejgcy stan dobry — brak robot 0+626,64 Zjazd - -
Razem: 62 -

6. Obiekty inzynierskie

Na trasie planowanej budowy zlokalizowano przepusty istniejace ktore planowane sg do wymiany/remontu poprzez wymiane czesci
przelotowych.

Odtwarzane rowy przy drodze i remontowane przepusty pokazane zostaty na planie sytuacyjnym. Rzedne wlotéw i wylotow nalezy
dostosowac do rzednych obiektow istniejgcych lub istniejagcych warunkéw uksztattowania terenu.

Ze wzgledu na diugosci handlowe w przypadku rur przepustow przewidzie¢ nalezy taczenie za pomocg ztagczek wg katalogéw producenta lub
za pomocg spawania (zgrzewania) — dotyczy rur PEHD.

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

ZESTAWIENIE PRZEPUSTOW

Nr przepustu  Materiat Srednica Dilugosé Kilometraz Lokalizacja rz. Wiotu rz. Wylotu
1 PEHD 500 16 0+006,00 Zjazd z DP 164,9 164,75

2 PEHD 600 12 0+118,87 Droga 165,1 165,04

3 PEHD 500 6 0+134,90 Zjazd 165,16 165,13

4 PEHD 600 8 0+266,63 Zjazd 165 164,95

5 PEHD 600 6 0+320,00 Droga 165,12 165,02

6 PEHD 600 6 0+523,34 Zjazd 165,43 165,39

7 PEHD 600 8 0+531,70 Droga 165,53 165,5

8 Przepust istniejgcy stan dobry — brak robot 0+626,64 Zjazd - -

Razem: 62 -

Na trasie planowanej przebudowy zlokalizowano istniejgce przepusty. Przepusty te prowadza jedynie wody pochodzace z odwodnienia
powierzchniowego drogi i nie ma koniecznosci uzyskiwa¢ na nie pozwolen wodnoprawnych.

Nie zaklocg one, ani tez nie zmienig warunkéw wodnych na terenie objetym budowg drogi.

Rzedne nalezy dostosowac do rzednych rowu lub terenu przylegajacego przy zatozeniu warunku przykrycia nad przepustem min. 0,3m dla fi
500 i 0,5m dla fi 600.

BUDOWA DROGI [_ESNEJ NA TERENIE
LESNICTWA MOSCISKA
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Przedmiar robot
Nr | STWiIOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
2 BUDOWA DROGI LESNEJ NA TERENIE LESNICTWA MOSCISKA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45111200-0
1.1 |D01.01.0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
RAZEM:: 1,3160 km 1,32
12 |D01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm
Yl CZenie 08 TO DOt e
Humus rozplantowany przy placu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora do 5km
powierzchniarobotziemnyeh 1194 L 11194,0000
RAZEM:: 11 194,0000/m2 11 194,00
1.3 |D01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci do 40cm
............................. RO M08 oS e
Y CZeiE 08 TOD O e
Humus rozplantowany przy placu iub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestoradoskm ¢
powierzchnia robét ziemnych 111194 11 194,0000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_ 11 194,0000jm2 | 11 194,0000
1.4 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie
............................. SOANICY 1620 O e
Wyliczenie floscirobot
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu '
DUdOW Y . Pz 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podziatem na srednice. Jest to wartos¢ szacunkowa
1,054*300=316,2szt. przyjeto 320 pni - :320*0,4
A0procentudzialy 128,0000
RAZEM:: 128,0000 szt 128,0000
1.5 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie
............................. TOOICY 2830 O e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wiasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu
DOy Py 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podzialem na $rednice. Jest to wartos¢ szacunkowa i
1,054*300=316,2szt. przyjeto 320 pni-  :320*0,4
A0PrOCONLUGZIBNS | | e e 128,0000
RAZEM:: 128,0000|szt 128,0000
1.6 |D01.02.01 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii Ill-IV, pnie
............................. SOANICY 3640 O e
Wyliczenie floscirobot
Wykarczowanie pnie i korzenie sg wtasnoscig Wykonawcy i na wiasny koszt majg by¢ usuniete z placu '
DUdOW Y . Pz 0 e
Przyjeto 300 pni na 1 km z podziatem na srednice. Jest to wartos¢ szacunkowa
1,054*300=316,2szt. przyjeto 320 pni - :3200,2
20procentudzialu . 64,0000
RAZEM:: 64,0000|szt 64,00
1.7
128,0000
128,0000 szt 128,00
1.8 |D01.02.01  |Wywozenie pniikorzeni w terenie normalnym, srednica 26-3'¢cm
: 128,0000
128,0000 szt 128,0000
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1.9 |D01.02.01 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 36-45'cm
64,0000
64,0000|szt 64,0000
""""""" 0,3358
0,3358|ha 0,34
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
21 |D02.01.01 [Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-lll, spycharka 110kW (150KM)
Wyliczenie loSCi 00Ot
zatozono 60% caloscirobdtziemnych b
- 4 33,6000
RAZEM:: 33,6000|m3 33,6000
2.2 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
............................. 0,60°'m3, grunt kategorii -1l
Y lCzenie 08 C FO Ot e
zalozono 60% calosci robdtziemnych
........................................................................ 86706 33,6000
RAZEM:: 33,6000|m3 33,6000
2.3 |D02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
10-15't - wyw6z do 2km
............................. IO 0o e
Y lCzenie 08 FO Ot e
zalozono 60% calosci robdtziemnyeh
........................................................................ 86706 33,6000
RAZEM:: 33,6000|m3 33,6000
2.4 |D02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II
22,4000
22,4000|m3 22,4000
2.5 |D02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd
10-15°t - wywdz do 2km
Krotnoéé=2
m3 22,4000
2.6 |D02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowiezionego
....................................................................................................................................................................................... 4 902,0000
RAZEM:: 4902,0000|m3 4 902,0000
2.7 |D01.02.04 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi , wraz z roztadunkiem, i zagospodarowaniem (grunt nie
da acy sie wbudowac brak) - Miejsce i koszt po stronie Wykonawcy robét
grunt z wykopu jesli okaze sie :56 g
nieprzydatny do nasypu : 56,0000
56,0000/ m3 56,0000
2.8 |D06.04.01 ‘Mechamczne kopanie rowow koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 ( bez zasypania) g’fe,bokosc rowu do 0.6 m
............................. gtebokos¢ rowu do 0.8 m - odtworzenie rowow bocznych odptywowych
Wyliczenie oS Ci OOt
rowy odplywowe poprzeczne 340 e e . 340,0000]
RAZEM:: 340,0000/m 340,0000
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3 BUDOWA PRZEPUSTOW fi 600 - CPV 45232452-5
3.1 |D03.01.03A Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40'm3, grunt
kategoriilvv............
...100,0000
55,0000
155,0000|m3 155,00
3.2
m3 8,93
3.3
15cm
Krotnosé=3
15,8400
44,6400/ m2 44,6400
34 |D03.01.03A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD FigOcm |
YlCZenie 08 rOD Ot e
przepustyfi600  HM2sBeesers 40,0000
RAZEM:: 40,0000/m 40,00
3.5 |D06.02.01A  |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi0cm |
"""""" 22,0000
22,0000|m 22,0000
3.6 |D03.01.03A Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, z zageszczaniem, - piasek do
............................. zasypania cz. wlotowych przepustow zdowozu
Yl CZenie 08 TOD Ot e
Materiat na zasypke przepustéw nalezy dowiez¢
m3 139,43
3.7
przepusty fi 600 5 SZT. - PRZEPUST
POD DROGA 10,0000
przepusty fi 600 2 SZT. - PRZEPUST =~ 122
POD DROGA | . 40000
RAZEM:: 14,0000 szt 14,00
4 BUDOWA NAWIERZCHNI - DROGA, ZJAZDY, MIJANKI, PLAC SKLADOWY - CPV 45233220-7
41 |D04.01.01B Profilowanie (wraz z czg$ciowym korytowaniem)i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
PODOCZA | 080 . 1803,0000
RAZEM:: 7 827,0000|m2 7 827,00
42 |D04.04.02 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm kruszywo 0/63 - analogicznie gr.
25,00 cm
Krotno$¢=125
.6024,0000
234,6000
6 258,6000/m2 6 258,60
4.3 |D05.02.01 Nawierzchnie z kruszywa famanego, po uwatowaniu 10°cm kruszywo 0/31,5 z zamiatowaniem frakcjg 0-4 lub
0-8
Wyliczenie iloseirobOt:
6 024,0000/m2 6 024,00
5 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
5.1 |D 06.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu 11|
przyjeto pas po obu stronach drogi 2m  :12*2*1042 4 168,0000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 168,0000|m2 4 168,00
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5.2 |D 06.03.01 Plantowanie poboczy, wyréwnywanie z zaggszczeniem materiatem dowiezionym wraz z zakupem - materiat
zajacy sie zagesci¢ do Is-0,98 np. mieszanka piasku i kruszywa
............................. RZ0500 M= 1,000 8 = 10000 e e
Y lCZenie 08 FO Ot e
e 1B03)T02E . 4507500
450,7500|m3 450,75
53 |D06.03.01  |Plantowanie poboczy, profilowgnie
B0y 1803,0000
1.803,0000/m2 1 803,00
54 |D06.03.01  |Plantowanie poboczy, zageszczenie
.................................................................................................................................................................................... 1 803,0000
1.803,0000/m2 1 803,00
55
1 803,0000
1 803,0000|m2 1 803,00
6
6.1
szt 2,0000
6.2
szt 2,0000
6.3
szt 1,0000
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