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Spis tresci

1 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY
Ekspertyze wykonano w celu okreslenia stanu technicznego

1. Drewnianego zadaszenia nad gankiem strazy.

2 WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

a) Wizji lokalnej,

b) Informacji od Inwestora,

c) Inwentaryzacji budowlanej
d) Polskich norm budowlanych,
e) Literatury techniczne;j.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

¢ Drewnianego zadaszenia nad gankiem strazy. /zdjecie nr5/
Zadaszenie wykonano z elementéw drewnianych z pokryciem dachéwka karpiowkg. Obecnie
na skutek uszkodzenia brakuje zastrzatow dolny na stupach. Potgczenia elementéw wykonano
na ztgcza ciesielskie z tgcznikami stalowymi i drewnianymi.

4 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJA WZMOCNIENIA

e Drewnianego zadaszenia nad gankiem strazy.

Ze wzgledu na:

v’ daleko posunietg korozje biologiczng elementéw drewnianych

v' uszkodzone pokrycie z dachéwki

v" bark niektérych zastrzatow
Zaleca sie wymiane zniszczonych elementéw drewnianych na nowe z identycznymi zaciosami i
z zastosowaniem potgczenia na kotki drewniane. Cze$ciowej wymianie oraz uzupetnieniu na
nowe winno podlega¢ pokrycie z dachdwki.
Nalezy uzupetni¢ brakujgce elementy zadaszenia oraz wymieni¢ zniszczone lub uszkodzone
elementy na nowe ze wzgledu na daleko posunietg korozje biologiczng.

5 WNIOSKI

Powyzsze wzmocnhienia i naprawy nie maja negatywnego wplywu na
pozostale elementy konstrukcyjne.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

zdjecie nr5 — zadaszenie ganku. Uszkodzone pokrycie

czesciowo do wymiany i
uzupetnienia

| Uszkodzone elementy
drewniane do wymiany
na nowe




