Remont pokrycia oraz konstrukcji dachu na Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

egzemplarz ____
zZbiorcza strona tytufowa

nazwa i adres obiektu budowlanego
Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmiang konstrukcji dachu na
Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

nr ew. dziatek
dz. ew. nr.: 73, obreb ew. Nr.: 27 ,miejscowosc: Nowy Sacz

nazwa inwestora
Miasto Nowy S3gcz — Urzad Miasta Nowego Sacza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania
KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | KLH@krawontka.pl | tel.: 698 673 501

Nizej podpisani projektanci oraz sprawdzajacy oswiadczaja, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony

OSWIADCZENIE

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego.

rojektant L . specjalnos¢ .
zakres proj ./ imie i nazwisko pec) / podpis
sprawdzajacy nr upr. budowl.
roiektant mgr inz. arch. architektoniczna
prol tukasz Krawontka MPOIA/087/2008
. . mgr inz. arch. i i
architektura sprawdzajacy g architektoniczna

Matgorzata Tomasiak Rz/A-03/04

mgr inz. arch.

architektoniczna
Katarzyna Krawontka

opracowanie

konstrukcyjna

projektant mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7/64
konstrukcja —
opracowanie mg_r inz. . konstrukcyjna
Emil Kubacki
data

sporzadzenia

KLH tUKASZ

KRAWONTKA ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz

www.krawontka.pl | klh@krawontka.pl | tel.: 698 673 501 | fax.: 0 12 34 55 313



Remont pokrycia oraz konstrukcji dachu na Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu.

PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

ZBIORCZY SPIS ZAWARTOSCI

- uprawnienia budowlane,

- zaswiadczenia izb zawodowych,

- cze$¢ opisowa projektu architektoniczno — budowlanego,
- czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno —
budowlanego,

- bioz,

- ekspertyza techniczna stanu istniejacego,

- inwentaryzacja architektoniczna,

Projekt budowlany
TOM: 1. z rysunkami wykonawczymi
branza architektoniczna

KLH £tUKASZ KRAWONTKA ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | klh@krawontka.pl | tel.: 698 673 501 | fax.: 0 12 34 55 313
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PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

tom |

nazwa i adres obiektu budowlanego
Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmiang konstrukcji dachu na
Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

nrew. dziatek
dz. ew. nr.: 73, obreb ew. Nr.: 27 ,miejscowos¢: Nowy Sacz

nazwa inwestora
Miasto Nowy S3gcz — Urzad Miasta Nowego Sacza
Rynek 1, 33-300 Nowy S3cz

nazwa i adres jednostki projektowania
KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | KLH@krawontka.pl | tel.: 698 673 501

. L . specjalnosé/ )
zakres rojektant imie i nazwisko odpis
proj ¢ nr upr. budowl. podp
projektant mgr inz. arch. architektoniczna
tukasz Krawontka MPOIA/087/2008
3 . mgr inz. arch. architektoniczna
architektura sprawdzajac .
P Ay Matgorzata Tomasiak Rz/A-03/04
. mgr inz. arch. . .
opracowanie architektoniczna
Katarzyna Krawontka
. . . konstrukcyj
projektant mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7322 rukcyina
onstrulkeja opracowanie mer inz, konstrukcyjna
P Emil Kubacki !

UWAGA! Projekt architektoniczno — budowlany rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

KLH £tUKASZ KRAWONTKA ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | klh@krawontka.pl | tel.: 698 673 501 | fax.: 0 12 34 55 313



Remont pokrycia oraz konstrukcji dachu na Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu.

PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

2. Informacja BIOZ

3. MAPA ZASADNICZA Rys. 01 Skala 1:500
4, RZUT 1 KONDYGNACIJI Rys. 02 Skala 1:50
5. RZUT 2 KONDYGNACIJI Rys. 03 Skala 1:50
6. SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU Rys. 04 Skala 1:50
7. WIDOK POtACI DACHU Rys. 05 Skala 1:50
8. PRZEKROJ A-A Rys. 06 Skala 1:50
9. PRZEKROJ B-B Rys. 07 Skala 1:50
10. PRZEKROJ C-C Rys. 08 Skala 1:50
11. PRZEKROJ D-D Rys. 09 Skala 1:100
12. DETAL Rys. 10 Skala 1:100

KLH £tUKASZ KRAWONTKA ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | klh@krawontka.pl | tel.: 698 673 501 | fax.: 0 12 34 55 313
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TOM I
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania:
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elementdow konstrukcyjnych na budynku Baszty Kowalskiej —
Ruiny Zamku w Nowym Saczu.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych zmian, adaptacji i rozbiérek.
Fragment Ruin Zamku — kruzganki wraz z basztg kowalska zlokalizowane sg bezposrednio na skarpie miejskiej
o kierunku WSCH — ZACH. Fragment murdw przylega z drugiej strony do parku miejskiego.

Nie przewiduje sie zadnych zmian ani adaptacji w zagospodarowaniu terenu.

Ochrona obiektu na podstawie MPZP lub wpisu do rejestru zabytkow.

Obiekt podlega ochronie na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw. Ruiny zostaty odtworzone w latach 50 po
zniszczeniu spowodowanym wybuchem sktadu amunicji znajdujgcego sie na Zamku, zwigzanym z dziataniami
wojennymi.

Charakterystyka dachu:.

Stan istniejacy:

Istniejgcy dach pograzony o 3 spadkach w kierunku zewnetrznej rury spustowej. Dach otoczony kamienng
attyka z piaskowca. Dach oparty jest na wierzchniej powierzchni dociskowej kolebki wykonanej z cegty
stanowigcej strop ponad pomieszczeniem na 2 kondygnacji. Konstrukcja drewniana przekryta blachg ptaska.
Od wewnatrz na dachu znajduje sie maszt z zamontowang flagg parfistwowa oraz kamerg monitoringu.

Degradacja substancji:

Zarowno konstrukcja jak i pokrycie dachu jest catkowicie zniszczone. Niszczeniu ulega takze attyka kamienna
na szczycie budynku. Na skutek dziatania opaddéw atmosferycznych oraz niskich temperatur powietrza
rozwarstwiajg sie elementy dekoracyjne oraz odszczepiajg sie zewnetrzne warstwy piaskowca. Kolejnym
czynnikiem wptywajacym na degradacje kamienia jest konstrukcja podtrzymujaca maszt. Stalowy dwuteownik
stanowigcy pozioma konstrukcje masztu jest catkowicie skorodowany i stanowi miejsce gromadzenia
zanieczyszczen. Pionowa konstrukcja — odciggi z lin stalowych zamontowane bezposrednio w dekoracyjnych
elementach kamiennych stanowig zagrozenie bezpieczenstwa ze wzgledu na postepujacg degradacje
(rozwarstwienia) elementéw attyki wykonanych z piaskowca . Budynek graniczy bezposrednio z parkiem
miejskim, w ktérym znajdujg sie wysokie drzewa. Biorgc pod uwage przewazajacy potudniowy kierunek
wiatru w okolicy oraz blisko$¢ wysokich drzew lisciastych stwierdza sie, ze jest to jedna z gtdwnych przyczyn
niszczenia dachu. Liscie gromadzace sie na dachu w okresie jesiennym zapychajg krétki pionowy spust rury
spustowej i uniemozliwiajg odptyw wdd opadowych z dachu. Gnijgce liscie na dachu stanowig podkfad dla
opadajgcych nasion, a kietkujace nasiona i korzenie mtodych drzew penetrujg piaskowiec. Stwierdzono takze,
ze przelewajgca sie przez dach woda zalewa catg $ciane budynku oraz taras wytozony kamieniem i znajdujace
sie pod nim pomieszczenie.

Whioski:

Na podstawie ogledzin oraz EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU ISTNIEJACEGO stwierdzono koniecznosc
remontu dachu. Istniejagcy dach jest catkowicie zniszczony i wymaga wymiany zaréwno pokrycia jak i
konstrukcji. Przeanalizowano historyczne rozwigzania odprowadzenie wody polegajagce na montazu réznego
rodzaju rzygaczy (w tym daszkéw) sprowadzajgce wode opadowg na taras budynku. Biorgc pod uwage ciagte
narazenie budynku na zasypywanie Libiami w okresie jesiennym oraz historyczne i wspdtczesne sposoby
odwodnienia dachu stwierdzono, ze nie wystarczy remont polegajgcy na wymianie pokrycia oraz konstrukcji.
Projektuje sie zmiane sposobu odprowadzania wod opadowych poprzez zewnetrzng rure spustowg na
wewnetrzng rure spustowg z podgrzewanym koszem.

Projektuje sie dach ptaski pograzony typu balastowego z wewnetrznym odptywem np.: w technologii
ROCKWOOL.

KLH £tUKASZ KRAWONTKA ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
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Charakterystyka budynku:

Stan istniejacy:

Pomieszczenie na 2 — kondygnacji przekryte jest sklepieniem krzyzowym skfadajgce sie z przecinajacych sie
kolebek odcinkowych zbudowanych z cegty petnej wsparty na kamiennych Scianach. W pomieszczeniu
znajduja sie 3 otwory okienne oraz otwér drzwiowy.

Pomieszczenie na 1 — kondygnacji przekryte jest sklepieniem tukowym wykonanym z kamienia, wspartym na
kamiennych Scianach. W pomieszczeniu znajduje sie wytacznie otwor drzwiowy.

Degradacja substancji:

Pomieszczenie na 2 — kondygnacji - suche $ciany pomieszczenia bez widocznych uszkodzen. Uszkodzenia
widoczne na sklepieniu - jedna z wysklepek jest catkowicie przesigknieta wodg deszczowg pochodzacy ze
zniszczonego dachu. Woda opadowa zamiast sptywac¢ do rynny zalewa sklepenie od gory. Poczgtkowo
otynkowane sklepienie jest odstoniete z tynku w miejscu przemakania. Zakres zawilgocenia jest ograniczony
wyraznie poprzez strefe pozbawiong tynku.

Pomieszczenie na 1 — kondygnacji (parterze) jest catkowicie zawilgocone. Zaréwno $ciany pomieszczenia jak i
sklepienie sg wilgotne na catej powierzchni. Wilgo¢ jest wyraznie wyczuwalna, tak, ze po dotknieciu pozostajg
mokre plamy. Swiadczy to o stopniu nasigkniecia substancji kamiennej woda. Zawilgocenie spowodowane
jest przez wode opadowg pochodzgcy z dachu, ktdéra nie sptywa do zatkanej rynny, ale przelewaja sie na
taras, bedacy sklepieniem nad pomieszczeniem na parterze oraz bezposrednio z opadéw na taras. Kolejnym
podwodem zawilgocenia jest z pewnoscig podcigganie kapilarne wody w kamieniu. Pomieszczenie nie
posiada okien, a wytgcznie otwor drzwiowy — pozostajacy przez wiekszo$¢ roku zamkniety w zwigzku z
nieuzytkowaniem pomieszczenia. Brak wentylacji rowniez negatywnie wptywa na stan substancji kamiennej.
Pojawia sie zagrozenie zagrzybieniem pomieszczen.

Whioski:

W zwigzku z planowym remontem dachu polegajgcym na potozeniu warstw izolacji przeciwwodnej,
termicznej oraz warstwy dociskowej stwierdzono koniecznos¢ zwentylowania pomieszczen na 1 i 2 —
kondygnacji, co zapewni mozliwos¢ czeSciowego osuszenia pomieszczen.

WNIOSKI KONCOWE:
Przedmiotem opracowania jest remont dachu, jednak stan budynku oraz przytoczone wyzej okolicznosci i
spos6b odwodnienia dachu pociagaja za soba poszerzenie zakresu robét budowlanych.

Stwierdza sie, ze bezwzglednie konieczne jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen na 1i 2 —
kondygnacji, wykonanie szczelnych warstw tarasu oraz wykonanie remontu instalacji elektrycznej, jako
niezbedny element systemu odwodnienia dachu (nieobjetej tym opracowaniem).

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej jest zasadniczym elementem inwestycji ze wzgledu na koniecznos¢
sezonowego podgrzewania kosza odptywowego (odwodnienia dachu), montazu wentylatorow wyciggowych
w pomieszczeniach na kanatach wentylacji grawitacyjnej — wzmozonej oraz sezonowego ogrzewania
pomieszczen.

Wykonanie szczelnych warstw tarasu jest konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej oraz w zwigzku z
koniecznoscig ingerencji miejscowej w istniejgcg posadzke tarasu (poziomy kanatu odwodnienia liniowego
odprowadzajacy wode z rury spustowej z dachu do istniejgcego rzygacza na tarasie.

W celu petnego osuszenia pomieszczenia na 1 — kondygnacji proponuje sie w kolejnych etapach inwestycji
wykonanie poziomego odciecia podcigganych kapilarnie wod na pod poziomem posadzki na gruncie.
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Przeznaczenie i program uzytkowy:

a) Przeznaczenie.
Budynek zabytkowy, pierwotnie o przeznaczeniu obronnym, aktualnie nieuzytkowany. Obiekt stanowi
atrakcje turystyczng miasta Nowego Sacza.
b) Program uzytkowy.
Kondygnacja Program
Kondygnacja 1 (parter) 1 pomieszczenie nieuzytkowane z wejsciem od strony parku.
Kondygnacja 2 1 pomieszczenie nieuzytkowane z wejsciem od strony tarasu.
c) Parametry techniczne:
Kondygnacja Pow. uzytkowa [m’] | Pow. wew. [m%] Kubatura [m’]
Kondygnacja 1 (parter) 15.10 15.10 55.00
Kondygnacja 2 (poddasze) 23.00 23.00 80.50
tacznie: 38.10 38.10 135.50
Parametry budynku: m
Wysokos¢ (Baszty) 9.20
Dtugosc¢ (Baszty) 9.40

2. Forma architektoniczna, forma obiektu budowlanego i sposéb dostosowania do otaczajacej zabudowy i
krajobrazu:

Budynek 2 — kondygnacyjny bedacy fragmentem ruin.

Rzut budynku o ksztatcie prostokatnym z dachem pograzonym
ostonietym attykg wykonang z piaskowca. Budynek wykonany z
kamienia — w dolnej partii jest to kamien nieregularny, obrobiony
tylko fragmentarycznie. Attyka wykonana z piaskowca pochodzi z
pdzniejszego okresu.

Forma architektoniczna bez zmian.

a) Forma architektoniczna

Pierwotnie budynek petnit funkcje obronng, aktualnie
nieuzytkowany. Obiekt stanowi atrakcje turystyczng miasta.
Funkcja bez zmian

jest
b) Funkcja

¢) Dostosowanie do otaczajgcej

zabudowy i krajobrazu Obiekt istniejgcy — bez zmian.

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Budynek istniejgcy — bez zmian.

Sch ty konstrukcyji
a) Schematy konstrukcyjne Zmiany konstrukcyjne dotyczg wytgcznie dachu.

b) Wyniki obliczer - brak zmian konstrukcyjnych

¢) Rozwigqzania konstrukcyjno —
materiafowe elementow
konstrukcyjnych

Konstrukcja:

Kanaty wentylacji grawitacyjnej (1 i 2 — kondygnacji) oraz rure
spustowg (izolowang) prowadzi¢ w KANALE TECHNICZNYM.

Kanat techniczny wycigé w $cianie kamiennej w pomieszczeniu na 2
— kondygnacji oraz ponad najwyzszym stropem. Z nacietego
KANALU TECHNICZNEGO oznakowac oraz wybrac¢ kamien w catosci,
nastepnie z wybranego kamienia uformowac ptyty kamienne o
grubosci 6cm, ktdre postuzg do ponownego ostoniecia KANALU
TECHNICZNEGO. Nastepnie pogtebi¢c KANAL TECHNICZNY do

kanat techniczny
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wymaganych wymiarow. W KANALE montowac rury prostokgtne EP
wentylacji grawitacyjnej odporne na UV oraz obtozy¢ izolacjg 2cm
oraz rure spustowa odwodnienia dachowego (oraz obtozy¢ izolacja
2cm).

KANAL TECHNICZY wycig¢ w kamiennej attyce na gtebokosé 12 cm.
W kanale zamontowa¢ rure prostokatng 10x16cm oraz ostonié
ptytami kamiennymi o grubosci uzupetniajace;j.

wentylacja grawitacyjna

Wykona¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen na 1 i 2 —
kondygnacji.

1 - kondygnacja:

Wykona¢ kanat techniczny w podfodze z pomieszczenia na 2 —
kondygnacji ~w kierunku pionowym oraz wykona¢ otwér w
sklepieniu w pomieszczeniu na parterze.

2 —kondygnacja:

Wykona¢ kanat techniczny w posadzce po demontazu istniejgcego
dachu w kierunku pionowym oraz wykonaé otwdr w sklepieniu
pomieszczenia na 2 — kondygnacji .

Kanat techniczny z pomieszczenia na 1 — kondygnacji wyprowadzi¢
przez catg wysokos¢ 2 — kondygnacji ponad dach.

Kanat techniczny:

Wycig¢ w kamieniu otwdr zgodnie z rysunkami. Wyjmowac
kamienie w catosci a nastepnie utworzyé ptaskie kamienie
umozliwiajgce zastoniecie wycietego kanatu. Z wybranego ze $ciany
kamienia wycig¢ nadmiar do uzyskania grubosci 6 cm.

Wentylacje grawitacyjng stanowi rura prostokatna o wymiarach
10x16cm odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
odporna na dziatanie UV. Rure PE lub ze stali nierdzewne] obtozy¢
izolacja gr. 2cm umozliwiajacg prace (rozszerzalno$é) kanatu
grawitacyjnego.

Kanat techniczny wykona¢ odpowiednio szerszy, aby umozliwic¢
umiejscowienie prostokatnej rury.

W  pomieszczeniach ostoni¢  wloty wentylacyjne kratkami
mosieznymi umozliwiajgcymi montaz wentylatoréw.

wentylacja mechaniczna

wentylacja dymowa

dach

Dach ptaski (niewentylowany) w technologii np.: ROCKWOOL (zeszyt
2. 2. — ocieplenie dachu pfaskiego balastowego — 2. 2. 6. Dach ze
spadkiem do wewnetrznego podgrzewanego kosza odptywowego z
obsybka zwirowa.

przekrycie dachu

Dach przekryty szczelnymi warstwami izolacji termicznej,
przeciwwodnej, oraz obsypany zwirem frakcji 16/32

stropodach ptaski

zelbetowy wylewany na budowie B-25

Izolacje przeciwwilgociowe:

taras zewnetrzny

Na tarasie wykona¢ nowe warstwy szczelnego tarasu wg.
technologii ROCKWOOL dla taraséw.

Rozebra¢ istniejgca kamienng posadzke (po  uprzednim
oznakowaniu) do gtebokosci 30cm. NIE NARUSZAC KONSTUKCII
SKLEPNIENIA.

Po odstonieciu wykonac¢ uszczelnianie spoin zaprawg wapienno —
piaskowa.

Na wyréwnany podktad uktada¢ warstwy izolacji:

- papa podktadowa, jako warstwa paroizolacji,

- papa podktadowa na izolacji termicznej,

- papa termozgrzewalna,

- warstwa rozdzielajgca — widknina syntetyczna,

- montaz kamienia (rozebranego) na szczelnej zaprawie betonowej
(z dodatkiem uczszczelniajgcym np.: PENETRON) — szczelna warstwa
ze spadkiem w kierunku koryta odwodnienia liniowego.
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dach

Izolacje wg technologii ROCKWOOL dla dachow ptaskich
niewentylowanych:

- izolacja przeciwwilgociowa EPDM, papa podktadowa,

- welon szklany rozdzielajacy,

- EPDM lub folia PCV.

Izolacje wywing¢ na sciany do wysokosci zgodnie z rysunkami oraz
zastosowac wykoriczenia blacharskie (okucia) z blachy miedziane;.

Izolacje termiczne:

taras zewnetrzny

Rozebraé posadzke tarasu zewnetrznego. Przed usuwaniem kamieni
posadzkowych (kamienie oznaczy¢, aby umozliwi¢ montaz tych
samych kamieni w aktualnej lokalizacji). Warstwy tarasu usungc¢ do
gtebokosci 30cm. Wykona¢ nowag posadzke, jako szczelng w
warstwie kamieni posadzkowych. Wykonaé szczelne warstwy tarasu
zgodnie z technologig np.: ROCKWOOL.

Na wyréwnany podktad uktadaé warstwy izolacji z wetny mineralnej,
DACHROCK MAX gr. 10cm

dach

Izolacje wg technologii ROCKWOOL dla dachow ptaskich
niewentylowanych:

- ptyty twardej wetny mineralnej DACHROCK MAX gr. 20cm (w
miejscu koryta),

- jako warstwe spadkowg stosowaé ptyty wetny mineralnej
DACHROCK SP (System Ptyt Spadkowych),

Izolacje wywing¢ na $ciany do wysokosci zgodnie z rysunkami oraz
zastosowac elementy narozne ‘kliny dachowe’ z wetny mineralnej w
tym samym systemie.

Wykonczenie wewnetrzne:

Sciany

sufity

Pomieszczenie na 2 — kondygnacji:
osuszy¢ sklepienie oraz oczyscié.

Wykoriczenie zewnetrzne:

dach

Dach ptaski pozostaje niewidoczny od strony zewnetrznej.

W miejscu istniejgcego odptywu wody zastosowac element
ostaniajacy z piaskowca, w ktorym nalezy zamontowac

dekoracyjny rzygacz wykonany z rury miedzianej.

kominy

Wyprowadzi¢ kanaty wentylacji grawitacyjnej ponad dach w
kanatach technicznych. Na 1 i 2 — kondygnacji kanaty wycina¢ w
kamieniu. Z wybranego kamienia przygotowaé ptyty ostaniajgce
kanat o gr. 6cm. Ponad dachem kanaty wycina¢ w kamiennej Scianie
attyki o gtebokosci 12 cm. W kanatach montowac rure prostokatna
oraz ostania¢ wycietymi z muru elementami z piaskowca.

Wyloty ostoni¢ kratkami mosieznymi z zaluzjg uniemozliwiajgcy
zamakanie. Kratki montowac na silikonie.

rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu w ‘systemie podciSnieniowego odwadniania
dachéw np.: GEBERIT z podgrzewanym wpustem dachowym
konwencjonalnym PE o s$rednicy 20cm podtgczonym do rynny
spustowej PE o $rednicy 11cm (wydajnosé 5.5 I/s).

Wpust dachowy do odwadniania konwencjonalnego (podgrzewany)
pofaczy¢é z rurg spustowg biegnaca przez cata wysokosé
pomieszczenia na 2 — kondygnacji w kanale technicznym, a
nastepnie wyprowadzi¢ na zewnatrz w kierunku tarasu oraz
potaczyé z otwartym korytem odwodnienia liniowego przekrytym
kutg kratg. Koryto zamontowaé w posadzce tarasu oraz
odprowadzi¢ w kierunku kamiennego piaskowca. Zamontowaé¢ w
kamiennym piaskowcu rynne miedziang i wyprowadzi¢ na zewnatrz.
Wykona¢ okucie blachg miedziang kamiennego rzygacza. Rynne i
okucia montowac na silikonie.

d) Kategoria geotechniczna
budynku
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e) Warunki i sposob

posadowienia budynek istniejgcy — bez zmian

f) Zabezpieczenia przed
wplywem eksploatacji nie dotyczy
gorniczej

g) Dla przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy; ocena
techniczna/ekspertyza
techniczna

Zataczona w dalszej czesci opracowania

4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych (dot. budynkdow uzytecznosci publicznej).
Nie dotyczy.

5. Dane technologiczne (dot. budynkdw ustugowych, produkcyjnych i technicznych):
a) Dane technologiczne — nie dotyczy,
b) Wspdtzaleznos¢ urzadzen — nie dotyczy,
c) Wyposazenie — nie dotyczy.

6. Rozwigzania obiektu liniowego.
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania budowlano instalacyjne:
a) Instalacje i urzqdzenia:

Instalacje Urzadzenia

Wody opadowe z dachu ptaskiego odprowadzi¢ do wpustu
dachowego w systemie np.: GEBERIT, wewnetrzng rurg
spustowag prowadzong w kanale technicznym wycietym w
odwadniajace Scianie zewnetrznej od strony wnetrza. Rure spustowq | -
podtaczy¢ do liniowego odwodnienia zamontowanego w
posadzce tarasu oraz odprowadzi¢ do istniejgcego rzygacza

kamiennego.

Proponuje sie zastosowal ogrzewanie pomieszczen za
ogrzewcze pomocg grzejnikdw  elektrycznych  wedtug  odrebnej | -

dokumentacji.

Projektuje sie kanaty wentylacji grawitacyjnej pomieszczen na
wentylacyjne 1 i 2 — kondygnacji (rura prostokatna PE lub ze stali | -

nierdzewnej)

Projektuje sie remont instalacji elektrycznej, jako niezbednej
dla wykonania remontu dachu oraz podtgczenie ogrzewanego
elektryczne spustu dachowego i wentylatorow wentylacji grawitacyjnej — | -
wzmozonej montowanych na kratkach wentylacyjnych w
pomieszczeniach (wg odrebnego opracowania)

e zatoione parametry klimatu wewnetrznego (z podaniem przepiséw techniczno — budowlanych oraz
innych przepisow w tym zakresie): dla instalacji:
Nie dotyczy.

o dobor i okreslenie mocy cieplnej, chtodniczej oraz elektrycznej podstawowych urzqdzen:
Podgrzewanie wpustu dachowego 24V/6W, kabel grzejny 24V/ 6W.

b) Powiqgzania instalacji z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe.
Nie dotyczy.

8. Funkcjonowanie urzadzen instalacji technicznych — nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.
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a) Bilans mocy urzadzen: elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii.
Podgrzewanie wpustu dachowego 24V/6W, kabel grzejny 24V/ 6W.

b) Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych (wspdtczynnik przenikania ciepta U):

Wriaséciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych SCIANY (wspdtczynnik przenikania ciepta U):

Budynek uzytecznosci publicznej
— $ciany, stropy i stropodachy.

wspotczynnik
przenikania cieptfa

wspotczynnik
przenikania ciepta

rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Unmax [W/mzK] u [W/mZK]
Sciany zewnetrzne
a)tempti>16st. C 0.30 Bez zmian.
b) temp 8 st. C<ti>16st. C 0.65
Sciany wewnetrzne 3.00 -
Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan -
dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi
poddasza'ml lub nad przejazdami 0.25 0.22
a)tempti>16st. C 0.50
b) temp 8 st. C<ti>16st. C
stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi 0.45 )

przestrzeniami podpodtogowymi, podtogi na gruncie

stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi bez wymagan -

c) Sprawnos$¢ energetyczna instalacji:
Nie dotyczy.

d) Rozwigzania budowlane wptywajgce na oszczednos¢ energii zawarte w przepisach.
Nie dotyczy.

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi, obiekty sasiednie:
a) zapotrzebowanie na wode:
- bez zmian.
b) emisja zanieczyszczen
- brak emisji zanieczyszczen.
c) rodzajiilos¢é wytwarzanych odpadéw.
- brak wytwarzanych odpadow.
d) emisja hatasu i wibracji
- brak emisji hatasu i wibracji,
e) wplyw obiektu budowlanego na:
e drzewostan - brak negatywnego wptywu obiektu na drzewostan,
e powierzchnie ziemi — masy ziemi wydobyte w trakcie budowy (z wykopdw fundamentowych)
zostang wykorzystane do obsypania budynku i rozprowadzone po ternie dziatki inwestora,
e glebe — brak wptywu na glebe,
e wody powierzchniowe i podziemne — brak wptywu na wody pow. i podziemne.
f) Sposob ograniczenia i eliminacji wptywu obiektu budowlanego na:
e Srodowisko

Nie dotyczy.
e zdrowie ludzi
Nie dotyczy.
e inne obiekty budowlane
Nie dotyczy.
10a. Dla budynkéw o powierzchni uzytkowej > 1000 m?. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii:
Nie dotyczy.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu budowlanego.

Nie dotyczy — obiekt nieuzytkowany.
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opracowat

sprawdzit
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PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa i adres obiektu budowlanego
Wymiana pokrycia dachowego wraz ze zmiang konstrukcji dachu na
Baszcie Kowalskiej — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

nr ew. dziatek
dz. ew. nr.: 73, obreb ew. Nr.: 27 ,miejscowosc: Nowy S3cz

nazwa inwestora
Miasto Nowy S3gcz — Urzad Miasta Nowego Sacza
Runek 1, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania
KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | KLH@krawontka.pl | tel.: 698 673 501
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INFORMACIA BIOZ
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow.

a. roboty przygotowawcze i porzagdkowe:
- organizacja czesci socjalnej dla pracownikow,
- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,
- wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,
b. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
- wykonanie ogrodzenia placu budowy,
- wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,
c. dostawa i zabezpieczenie materiatow,
d. wykonanie odkrywek w miejscach prowadzenia robét,
e. wykonanie poszczegdélnych etapow budowy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami,
Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno — budowlanymi,
f. inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodete,
g. wykonanie koricowych (czesciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru budowlanego,
h. uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
- Budynek Baszty Kowalskiej oraz Kruzgankow,
-drogi wewnetrzne wraz z wjazdami,
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- nie dotyczy,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
- zatadunek i roztadunek lekkich materiatéw budowlanych (drobnowymiarowych) — mozliwo$é przygniecenia i
uderzenia,
- zatadunek i roztadunek ciezkich materiatéw budowlanych w tym elementéw prefabrykowanych — mozliwos¢
przygniecenia,
- niewtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych (lekkich i ciezkich) — mozliwos¢
przygniecenia,
- uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robdt transportowanym lub spadajgcym materiatem
budowlanym,
- poparzenie gorgcymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robét fundamentowych,
- najechanie badz potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),
- porazenie pragdem przy wykonywaniu robot zwigzanych z przytgczem nn oraz remontem instalacji,
- wykonywanie prac lub robét budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym na
spozycie alkoholu,
- upadek z wysokosci (rusztowan, dachu) w trakcie wykonywania prac,
- przygniecenie elementem podtrzymujacym wylewane elementy konstrukcyjne,
- skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, nieuporzadkowanymi: gwozdziami,
blachg oraz szktem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Brygadzista
przygotowuje plan przeprowadzenia robdt, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela instruktazu o sposobach
bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na poszczegdlnych jego etapach. Instruktaz
stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac, zgodnie
z przepisami i zasadami BHP. Robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia robét
przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i higieny pracy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osobom trzecim,

- Przed rozpoczeciem robét wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne,

- Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposéb uzycia srodkédw ochrony ppoz.,

- Okresli¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne z pomieszczen oraz z terenu budowy razie pozaru lub klesk
zywiotowych,

- W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ PALENIA TYTONIU” oraz
zabezpieczy¢ miejsca, w ktorych wykonywane sg prace spawalnicze.

- Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng odziez
roboczg — ochronng,

- Na terenie budowy nalezy posiada¢ wtasciwy ubiér roboczy oraz sprzet ochronny (rekawice ochronne,
okulary ochronne, kask ochronny).

- Wykonujgc prace na wysokosci nalezy uzywac¢ stosownych zabezpieczen indywidualnych zapobiegajacych
upadkowi, oraz odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu,

- Urzadzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg by¢ sprawne i poddawane okresowej kontroli,

- Sktadowane materiaty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami informacyjnymi a takze zabezpieczy¢ przed
utratg stabilnosci i osunieciem,

- Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowan w zakresie stabilnosci pomostéw
oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczen,

- Suche i pytotwdrcze powierzchnie nalezy zrasza¢ wodg a takze uzywaé masek przeciwpytowych oraz
okularéw ochronnych,

- Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA,

- Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogdlnego porzadku oraz usuwac nieuzywane elementy
mogace spowodowac skaleczenie pracownikdw jak: elementy zbrojen, deskowan, gwoidzi i szkta. Sprzet
budowlany po uzyciu nalezy oczyscic i sktadowa¢ w wyznaczonym do tego miejscu,

- Na terenie budowy nalezy zainstalowaé urzadzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrozenia i
umozliwiajgce pracownikom sprawng ewakuacje.

UWAGI:

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczenstwo
wykonujacemu prace pracownikowi lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest
zobowigzany niezwfocznie powstrzymac sie od pracy i natychmiast powiadomic¢ przetozonego. Kierownik
budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymaé prace i podjaé dziatania w celu unikniecia
zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekazaé wczesniej ustalonym sposobem. Na budowie w tatwo
dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie ,apteczka pierwszej pomocy” oraz spis telefondw
i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.

Wykonawca robét budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy. Przed przystgpieniem do robdt
budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowac ,plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznaé z nim pracownikéw i dopilnowac jego realizacji.

Opracowat
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INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNA

tom I

nazwa i adres obiektu budowlanego
Baszta Kowalska — Ruiny Zamku w Nowym Saczu

nr ew. dziatek
dz. ew. nr.: 73, obreb ew. Nr.: 27 ,miejscowosc: Nowy Sacz

nazwa inwestora
Miasto Nowy S3gcz — Urzad Miasta Nowego Sacza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania
KLH tUKASZ KRAWONTKA, ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sacz
www.krawontka.pl | KLH@krawontka.pl | tel.: 698 673 501

. L . specjalnosé/ )
zakres rojektant imie i nazwisko odpis
proj ¢ nr upr. budowl. podp
projektant mgr inz. arch. architektoniczna
tukasz Krawontka MPOIA/087/2008
. . mgr inz. arch. architektoniczna
architektura sprawdzajac .
P Jacy Matgorzata Tomasiak Rz/A-03/04
. mgr inz. arch. ) )
opracowanie architektoniczna
Katarzyna Krawontka

UWAGA! Projekt architektoniczno — budowlany rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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INWENTARYZACJA
ARCHITEKTONICZNA

SPIS ZAWARTOSCI
1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

2. Informacja BIOZ

3. MAPA ZASADNICZA Rys. 01 Skala 1:500
4. RZUT 1 KONDYGNACIJI Rys. 02 Skala 1:50
5. RZUT 2 KONDYGNACIJI Rys. 03 Skala 1:50
6. SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU Rys. 04 Skala 1:50
7. WIDOK POtACI DACHU Rys. 05 Skala 1:50
8. PRZEKROJ A-A Rys. 06 Skala 1:50
9. PRZEKROJ B-B Rys. 07 Skala 1:50
10. ELEWACJA POLUDNIOWA | POENOCNA Rys. 08 Skala 1:50
11. ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA Rys. 14 Skala 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY
Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

KARTY URZADZEN
ARCHITEKTONICZNA
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