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Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana dotyczaca oceny bezpieczenstwa ruin zamku w Nowym Sgczu.
Program doraznych zabezpieczen warunkujacych mozliwo$¢ badan archeolegicznych

1. Formalne i merytoryczne podstawy opracowania.

Ekspertyze oraz program doraznych zabezpieczen opracowano na zlecenie generalnego
wykonawcy prac zabezpieczajacych i konserwatorskich ruin zamku w Nowym Sgczu
tj. Firmy Konserwatorskiej Piotr Biatko Zabytki Malarstwa, Rzezby, Architektury Sp. z 0. o.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia wyniki przegladu zachowanych ruin
zamku i otaczajacego terenu. Przeglad przeprowadzono w dniu 23.06.2021 r. przy udziale
zespotu archeologoéw prowadzacych prace badawcze, przy udziale Fundacji utowrzone;
dla celow zwigzanych z czeSciowa odbudowa zamku oraz zespotu badawczego architektury
i przedstawicieli Wojewodzkiego Urzadu Ochrony Zabytkéw w Krakowie - Delegatury
w Nowym Saczu.

W trakcie spotkania ustalono, ze przy obecnym stanie zachowania ruin i skali
zagrozenia spowodowanego mozliwos$cia niesygnalizoanych upadkow pojedycznych glazow
i bryt kamiennych §cian nie jest mozliwe przebywanie 0soéb w sasiedztwie zagrazonych Scian
i prowadzenie jakichkolwiek prac badawczych w tych strefach.

2. Opis i systematyka istniejacych zagrozen wymagajacych dorainych
zabezpieczen.

W obrebie istniejacych wydzielonych ruinami pomieszczen zamku przylegajacych
do skarpy nad Dunajcem mozma wyrézni¢ umownie nastgpujace formy i strefy zagrozen:

a) Kawerny w $cianach murowanych z kamienia lfamanego o gl¢bokosci przekraczajgce)
wymiary uzytych kamieni tj. o gigbokosci ponad 80 cm z nawisami kamieni
nad samoczynnie uformowanym sklepieniem kawerny.

b) Sterczyny wspornikowe z kamienia tamanego o nieregularnym obrysie przekroju
stwarzajace zagrozenie zawalenia od parcia wiatru badZz samoczynnego odpadania
pojedynczych kamieni.

¢) Rozluznione elementy kamieni na koronach zachowanych muréw stwarzajace
zagrozenie ich sasmoczynnego zrzucania przy silnych porywach wiatru.

d) Nalezy réowniez uwzgledni¢ fakt wczesniejszych uszkodzen spowodowanych
powierzniowy osuwiskiem zbocza skarpy od strony Dunajca. Ta forma zagrozenia
powoduje konieczno$é zachowania szczegélnej uwagi przy sktadowaniu materiatu

z wykopow badawczych.

3. Opis wymagancyh zabezpieczen doraznych.

W odniesieiu do opisanych umowanie, wyodrgbnionych form zagrozenia zaleca

sie wykonanie nastepujacych zabezpieczen doraznych:
a) Rozlegla i glgboka kawemne w $cianie potudniowej nalezy zabezpieczy¢é w sposob
zépewniajqcy ochrong przed samoczynnie wypadajagcymi  kamieniami.
Na osi kawerny nalezy zamontowa¢ stup drewniany o przekroju 16 x 16 cm
z drewna $wierkowego klasy C24. Stupy nalezy oprzec¢ na podwalinie o prekroju
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b)

d)

16 x 16 cm 1 dlugoéci okoto 200 cm. Podwaling nalezy potaczy¢ ze stupem przy
pomocy mieczy o przekroju 8 x 16 cm. Stup nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg
kotew — zgodnie z zalgczonym rysunkiem. Przestrzef kawerny nalezy zamykac
azurowym deskowaniem z desek o grubosci 38 mm zgodnie z zalgczonym szkicem.
Proponowany sposéb zabezpieczenia kawemny zapewni ochrong przed odpadajacymi
kamieniami, a réwnocze$niec zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia wykopow
archeologicznych w istniejgcej przestrzeni. Mozliwe jest rowniez dodatkowe
zabezpieczenie kawerny przez jej wypelnienie pianka poliurenanowa przy starannym
odseparowaniu pianki od wewngtrznej powierzchni kawerny.

Sterczyna murowana z kamienia w plaszczyZnie $ciany péinocnej. Sterczyna stwarza
zagrozenie zawaleniem pod wplywem oddzialywan wiatru. Sterczyng nalezy
zabezpieczyé montujgc od strony wewngtrznej stup drewniany o przekroju 16 x 16
cm z drewna klasy C24. Stup nalezy zamocnowa¢ na odcinku $ciany ponizej
podstawy  sterczyny ~w  sposob  okreSlony na  zalaczonym  rysunku.
Elementami uzupetniajacymi tego zabezpieczenia bedzie podwalina o dfugosci okoto
200 cm polaczona ze stupem w plaszczyznie $ciany mieczami o przerkoju 8 x 16 cm
z drewna klasy C24 oraz krawedziaki ustawione w naroznikach po przeciwlegle]
stronie w stosunku do shupa. Narozne krawegdziaki o przerkoju 12 x 12 ¢cm potgczone
ze stupem no$nym ciggnami obwodowymi. Przed zamontowaniem ciggien
obwodowych nalezy sterczyng po zewngtrznym obwodzie krawedziakéw opasac
siatka stosowang jako ochrona rusztowan. Techniczne parametry siatki, a szczegélnie
jej wytrzymato§¢ na rozciaganie nalezy uzgodni¢ z autorami opracowania.
Szczegoély mocnowania stupa i elementow krawgdziowych podano na zalaczonych
sszkicach rysunkowych.

Rozluzniong strukturg korony $cian nalezy doraznie zabezpieczy¢ przy pomocy
obwodowej siatki obejmujacej minimum pasmo o szerokosci 60 + 80 cm ponizej
gomej krawedzi korony zabezpieczonych $cian. Brzegi siatki opasujgcej nalezy
wzmocnié ciegnami, a ciegna w rytmie co okoto 1,0 + 1,5 m nalezy kotwié
do $ciany.

Dla zabezpieczenia skarpy przed osuwsikiem nalezy unika¢ obcigzenia brzegu
skarpy materiatem z wykopow archeologicznych. Nalezy przyja¢, ze zakaz
obcigzenia materialem pasma przy brzegu skarpy winien obejmowaé pasmo

o minimalnej szeroko$ci 10,0 m.

Opracowat:

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
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4. Zalaczniki

Z.1-01 Schemat zabezpieczenia ruin zamku
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KAWERNY
skala 1:50

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA STERCZYNY
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KORONY MURU
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UWAGI:

1. Wszysikie wymiary i wielkoici aweryfikowod na budowie.

2. Wszyslkie zmiany uzgodnié z Projekiontem. 1

3. Rysunek nolezy czylaé wroz ze specyfikociq. rysunkami
archilektonicznymi i branzowymi.

4. Hierorchio dokumeniaci:

1Projeki archilekloniczny,

2]Projek! konstrukcy,

3)Projekly instalocii.
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