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Uwagi wstepne.

- Ruiny zamku w Nowym Sqczu sq wpisane w rejestr zabytkow pod nr Ks.A 92 ( dla
bylego woj. Nowosgdeckiego) okreslajgcym granice ochrony konserwatorskiej na
catos¢ zabudowy.

- W mysl ustawy ,, O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, Dz. U. nr 23 VII 2003
r. Nr 162, poz. 1568. z nowelizacjq z dn. 24 11 2006 r. o zmianie ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorzqdzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 875) i z tego tytulu jest on objety opiekq
prawng, a wszelkie wobec niego przedsiebrane dzialania odbywac sie majq za
zezwoleniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie - Delegatura w
Nowym Sqczu.

- Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢é wykonywane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkow a firma przeprowadzajgca remont posiadac
praktyke i zezwolenia na wykonywanie prac przy obiektach zabytkowych.

- Stosowane materialy i technologie muszq spelniac wymagania techniczne, normowe,
estetyczne i uzytkowe, posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

- Dzialania dodatkowe wyniklie w trakcie prac konserwatorskich a nieujete
w niniejszym programie powinny by¢ rozstrzygnigte w wyniku zwolania komisji
konserwatorskiej po uprzednim powiadomieniu Urzedu Konserwatorskiego.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng stanu

zachowania elewacji. Wszystkie etapy prac powinny by¢é dokumentowane
fotograficznie.
- Wykonawcy powinni prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich.

- Proponuje sie wykonac wszystkie prace naprawczo— konserwatorskie przy
zastosowaniu gotowych materiatow i technologii najlepiej np. firmy Remmers lub innych o
tych samych parametrach. Wszystkie proponowane materialy i Srodki konserwatorskie muszq
spetnia¢ wymagania techniczne, normowe, estetyczne i uzytkowe, posiadac stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Doktadng technologie z doborem odpowiednich materiatow nalezy ustali¢ po konsultacji z

przedstawicielem firmy.



WPOWADZENIE

Obecny stan ruin zamku w Nowym Saczu jest wynikiem zupelnego zniszczenia
dawnego budynku mieszkalnego wchodzacego w sktad zespotu zamkowego,zlokalizowanego
przy poinocnej kurtynie muru obronnego . Budynek ten w latach trzydziestych XX wieku
zostat gruntownie wyremontowany i od 1938 roku miescilo si¢ w nim Muzeum Ziemi
Sadeckiej . 18 stycznia 1945 roku w wyniku eksplozji materiatow wybuchowych
zgromadzonych w piwnicach wyleciata w powietrze wigksza cz¢§¢ budynku ,natomiast
zachodni fragment zamku zostat zrujnowany . Mimo pierwotnego zamiaru odbudowy
cato$ci zamku w latach pieédziesigtych zdotano tylko zrekonstruowaé Baszte Kowalsky .

W obrgbie zachowanych w stanie ruiny murdéw czesci zachodniej prowadzono jedynie
prace porzadkowe polegajace na odgruzowaniu i podstawowym zabezpieczeniu . W latach
siedemdziesigtych pod nadzorem Muzeum Okregowego przeprowadzono prace remontowo
zabezpieczajace majace na celu utrwalenie pozostato$ci w formie tzw. ,trwalej ruiny” .
Zabezpieczono korony murdw , uzupetniono licowanie oraz nadbudowano niektore
fragmenty $cian . Granice mi¢dzy oryginatlem a rekonstrukcja zaznaczono warstwa
dachowki ceramicznej ( fot nr 1, fot 2)

W latach nastepnych czyniono przygotowania do odbudowy zamku , natomiast nie
prowadzono prac zabezpieczajacych ,niezbednych dla utrzymania trwatej ruiny w
odpowiednim stanie technicznym .

W maju 2010 roku na skutek dlugotrwatych ulewnych deszczow nastgpita nadmierna
penetracja wody w ostabiong strukturg muréw . W wyniku tego w pierwszych dniach
czerwca odpadt duzy fragment warstwy licowej dawnego muru ( fot. nr 3, fot .4 )
odstaniajac wewngtrzng warstwg rumoszu spojonego zaprawa .

OGOLNY STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania jest zroznicowany . Na ogot w lepszym stanie znajduja si¢ te partie
murdw ,ktore w latach siedemdziesiagtych poddane byty zabiegom restauratorskim (fot 5,6,
11,13,15)

Wyjatkiem od tej zasady jest powstata w tym roku wyrwa w narozniku muru poéinocnego .W
tym przypadku przyczyng zniszczen jest wlasnie utrata szczelnosci zrealizowanych wowczas
zabezpieczen korony muru.( fot 7,8 ,12 ,16 ) Korona muréw. gérne i boczne powierzchnie
murdw sg porosnigte roslinnosciag, mozna zauwazy¢ takze obluzowania catych warstw
kamienia ( fot 14).

W zwigzku z powyzszym nalezy poddaé szczegdtowymi przegladowi i zabiegom
konserwatorskim gorne partie murow oraz zachowane fragmenty sklepien , ktore narazone
sa na dalsza penetracje wody oraz procesy zamrazania i rozmrazania .

W przypadku wyrwy w murze péinocnym nalezy niezwtocznie podja¢ prace
konserwatorskie dotyczgce zarowno uzupetienia warstwy zewnetrznej wraz z odpowiednim
kotwieniem jak tez wykonania izolacji korony muru zapewniajacej szczelnos¢ i odpornosé
na zmiany atmosferyczne . Szczegoétowe rozwigzanie techniczne zostanie podane ponizej .

Réwnoczesnie z pracami konserwatorsko - ratunkowymi nalezy rozpoczaé prace
konserwatorskie na licach muréw zaréwno oryginalnych jak tez wykonanych w latach
siedemdziesiatych . Prace te w gtownej mierze polega¢ beda na usunigciu cementowych fug



itat oraz powtérnym wyspoinowaniu zaprawg wapienno —piaskowa z niewielka ilo$cig
cementu . ROwniez zabiegom konserwatorskim nalezy podda¢ kamienne ciosy .

STAN ZACHOWANIA -FOTOGRAFIE
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fot. 14



fot. 16



ZALOZENIA OGOLNE DO PRAC RATUNKOWYCH

Planowane w pierwszym etapie prace konserwatorskie maja na celu zatrzymamie
procesOw destrukcyjnych oraz zabezpieczenie i utrwalenie ruiny tam gdzie ulegta ona
najwickszym zniszczeniom . Natomiast prace restauracyjne wykraczajace poza zakres
konserwacji zachowawczej bedg prowadzone w nast¢pnym etapie po przeprowadzeniu
stosownych badan archeologicznych i prac studialnych .

Znaczng czes¢ tych prac prowadzi od 2009 roku Muzeum Okregowe w Nowym Sqczu w
ramach porozumienia z Prezydentem Miasta Nowego Sqcza .

Zatem ponizszy program postepowania konserwatorskiego odnosi si¢ do pierwszego etapu,
ktorego realizacja jest niezbedna ze wzgledu na zagrozenie dla przetrwania ,, trwatej ruiny”

PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

W pierwszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ fragment warstwy licowej muru ktéry runat w
czerwcu 2010 roku .

Kolejnym etapem prac konserwatorskich bedzie usunigcie pozostatosci
po pracach naprawczych wykonanych niefachowo i niestarannie. Sg to gtéwnie cementowe
fugi ,wstawki i zamurowania cementowo— wapienne o niskiej jakosci wykonania i bardzo
zniszczone. Prace te zostang wykonane metoda mechaniczng przez r¢czne skucie.

Bardzo waznym etapem prac bedzie usuni¢cie poprzez wykucie wszystkich cementowych
fug. Prace te sg bardzo istotne bowiem od ich powodzenia zalezna jest dalsza konserwacja
kamienia, spoin, impregnacja, hydrofobizacja oraz koncowy efekt estetyczny. Przed
przystapieniem do oczyszczenia $cian wszystkie osypujace si¢ fragmenty ciosow
kamiennych zostang zabezpieczone przez nasaczenie srodkiem impregnujacym.
Przewiduje si¢ wymiane¢ pojedynczych catkowicie zniszczonych cioso6w kamiennych,
ktorych wytrzymato$¢ techniczna jest znikoma i nie nadaje si¢ do konserwacji.

Ubytki spoin uzupetni si¢ zaprawa mineralng o sktadzie zblizonym do oryginalne;.
Powstate skupiska wysolenn w spoinach proponuje si¢ usung¢ na znaczng gltgbokos¢ i
zastgpi¢ fugg renowacyjng o zdolno$ci kumulacji soli przez znaczny okres czasu.

Prace te sa wyjatkowo wazne , poniewaz od jakosci ich wykonania zalezy trwato$¢ prac.

Wypehienie ubytkéw spoin zapobiegnie wnikaniu w gtagb muru wod opadowych.



Waznym zabiegiem profilaktycznym bedzie zniszczenie na calosci elewacji mikroflory,
(mchoéw, glondéw 1 porostéw) znajdujacych siedlisko w zacienionych partiach $Scian.
Jednym z najwazniejszych etapéw prac konserwatorskich bedzie wzmocnienie strukturalne
muru metoda impregnacji przy zastosowaniu srodka krzemoorganicznego. Impregnat
proponuje si¢ nanosi¢ metoda powlekania pedzlem do wysycenia materiatu. Koncowy efekt

prac to hydrofobizacja przeciwwilgotnosciowa.

PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO W PUNKTACH

A. Uzupeknienia ubytkow lica muru — wyrwy z 2010 roku oraz fragmentoéw w zakresie
koniecznym (poza korona):

Przed rozpoczeciem uzupetniania” wyrwy ,, nalezy wykonac stosowny fundament —
szczegoly w opracowaniu architektonicznym
1. Rozebranie metoda reczng luznych elementéw muru.
2. Oczyszczenie migkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i
piasku.
3. Migjsca porazone mikrobiologicznie i porosni¢te wezesniej roslinnoscia
zdezynfekowacpreparatem biobdjczym np. Alkutex BFA Entferner firmy REMMERS —
zuzycie ok. 0,3 I/m2.
4. Oczy$ci¢ mury optymalng pod wzgledem technicznym metoda delikatnego
strumieniowania dobranym $cierniwem urzadzeniem typu ROTEC. W metodzie tej nie uzywa
si¢ srodkéw chemicznych, ktére moglyby mie¢ wptyw na uruchomienie roztworéw solnych.
Nosnikiem materiatu $ciernego jest spr¢zone powietrze o regulowanym ci$nieniu i stycznym

do podtoza kacie uderzenia $cierniwa, przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie



bez niszczenia oslabionej strukturalnie substancji zabytkowej. Rotec Glaspudermehl —
zuzycie 40-100 kg/h.

5. Fragmenty muru, ktore sg szczeg6lnie ostabione nalezy przed uzupetieniem ubytkéw
wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger 100,
firmy REMMERS - zuzycie ok. 1,5 1/m2. Funcosil Steinfestiger jest preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z wilgocig atmosferyczng i
powietrzem wytracaja si¢ zele krzemionkowe spajajace ostabiong strukture kamienia i
zaprawy.Preparat nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych i jest neutralny optycznie (nie
przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu, okreslenia praktycznego zuzycia
nalezy dokona¢ na budowie po oczyszczeniu watku kamiennego.

6. Uzupetienie muru z sezonowanego lub rozbiérkowego kamienia piaskowca pochodzacego
z okolic Nowego Sacza . Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia
tak, aby kolorystyka nie odbiegat zasadniczo od istniejgcego lica. Nalezy unikaé
wykonywania szerokich spoin stosujac wtykanie drobnego kamienia. Do murowania (poza
licem muru), mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo- wapiennej z dodatkiem
uszczelniajaco uplastyczniajacym Aida MD III firmy REMMERS - zuzycie 0,15 kg/m2.
7.Wypetnienie pustek i spekan zaprawa Bohrlochsuspension 10 1 na kazde 20 kg, 1,1 kg/l
pustki.

8. Naprawa siatki spoin. Zniszczone i spekane spoiny nalezy wydhutowac na glgbokos¢ ok.3
cm (glebokos¢ dlutowania bedzie si¢ waha¢ w zalezno$ci od stanu zachowania). Ubytki 1
miejsca po usunieciu zuzytych spoin wypetnié zaprawg wapienno piaskowa Funcosil
HistoricKalkspatzenmortel firmy REMMERS — zuzycie 4,0 kg/m2. Jest to zaprawa poprawna
historycznie do spoinowania i murowania zawierajaca m.in. wapno palone w brytach i
kruszywa naturalne, zawiera takze dodatek maczki ceglanej. Zaprawa nie zawiera cementu,

dodaje si¢ do niej kruszywa dopiero bezposrednio na budowie, co umozliwia modyfikowanie



jej ziarnisto$ci 1 barwy. Do wstepnego uzupetniania ubytkow glebokich (poza licem muru),
mozna uzy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej z dodatkiem uszczelniajagco
uplastyczniajagcym Aida MD III firmy REMMERS - zuzycie 0,15 kg/m2.

Ostateczny dobdr spoin powinien nastapi¢ w porozumieniu ze stuzbami konserwatorskimi 1
nadzorem konserwatorskim.

9. Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowa hydrofobizacj¢ same;j
spoiny srodkiem Funcosil WS lub Funcosil SNL firmy REMMERS - zuzycie 1,5 I/ m2,
ograniczajac wnikanie wody deszczowej 1 rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej
szkodliwymi substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej, czyli tzw. ,,oddychania
materialu”. Preparat ogranicza ponadto sktonno$¢ do zabrudzen, zwigksza odpornos¢ na

szkody mrozowe i atak mikroflory.

B.Naprawa korony murow

1. Rozebranie metoda r¢gczng luznych elementéw korony muru.

2. Usunigcie roslin porastajacych mur wraz z systemem korzeniowym.

3. Oczyszczenie migkkimi szczotkami stalowymi pozostatosci sypkiej zaprawy, ziemi i
piasku.

4. Miejsca porazone mikrobiologicznie i poro$nigte wezesniej roslinnoscig zdezynfekowaé
preparatem biobdjczym np. Alkutex BFA Entferner firmy REMMERS — zuzycie ok. 0,3 1/m2.
5. OczyS$ci¢ mury optymalng pod wzgledem technicznym metoda delikatnego
strumieniowania dobranym $cierniwem urzadzeniem typu ROTEC. W metodzie tej nie uzywa
si¢ srodkéw chemicznych, ktére moglyby mie¢ wptyw na uruchomienie roztworéw solnych.
Nosnikiem materiatu $ciernego jest sprezone powietrze o regulowanym ci$nieniu i stycznym

do podtoza kacie uderzenia $cierniwa, przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie



bez niszczenia oslabionej strukturalnie substancji zabytkowej. Rotec Glaspudermehl —
zuzycie 40-100 kg/h.

6. Fragmenty muru, ktére sg szczegolnie oslabione nalezy przed uzupelieniem ubytkow
wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil Steinfestiger 300 lub Funcosil Steinfestiger100,
firmy REMMERS —zuzycie ok. 1,5 I/m2. Funcosil Steinfestiger jest preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego, w wyniku reakcji z wilgocig atmosferyczng i
powietrzem wytracaja si¢ zele krzemionkowe spajajace ostabiong strukture kamienia i
zaprawy. Preparat nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych i jest neutralny optycznie (nie
przebarwia kamienia). Ostatecznego doboru preparatu, okreslenia praktycznego zuzycia
nalezy dokona¢ na budowie po oczyszczeniu watku kamiennego. Ze wzgledu na czas reakcji
wytracania nowego spoiwa, po nasgczeniu materialu budowlanego preparatem
wzmacniajacym nalezy odczekaé pewien czas (zalecane 4 tygodnie).

7. Przemurowanie i uzupetnienie korony muru z wykorzystaniem materialu pozyskanego z
uszkodzonych fragmentdéw lub z sezonowanego kamienia rozbiérkowego.

Nalezy zwrdci¢ uwage na dobre scalenie kolorystyczne kamienia tak, aby kolorystyka nie
odbiegal zasadniczo od istniejacego lica i korony. Przemurowanie korony i uskokéw na
mineralnej wodoszczelnej zaprawie Dichtspachtel zuzycie ok. 1,7 kg/m2/1mm (17
kg/m2/1cm grubosci ) .

Korong murow nalezy wyprofilowa¢ z niewielkim spadkiem w sposob umozliwiajgcy
catkowity odptyw wod opadowych. Nie mozna dopusci¢ do tworzenia si¢ miejsc gdzie woda
bedzie si¢ utrzymywac przez diuzszy czas. Po uzupetnieniu korony i spoinowaniu nalezy
doktadnie skontrolowac profilowanie spadkow korony. Prostym testem jest polewanie wodg

poszczegolnych odcinkow muru i obserwacja wyptywajgcej wody.



8. Naprawa siatki spoin. Zniszczone i spekane spoiny bocznych partii nalezy wydlutowa¢ na
glebokos¢ ok. 3 cm (glebokos¢ dlutowania bedzie si¢ waha¢ w zalezno$ci od stanu
zachowania). Ubytki i miejsca po usunigciu zuzytych spoin wypetni¢ zaprawa wapienno
piaskowg Funcosil Historic Kalkspatzenmortel firmy REMMERS — zuzycie 4,0 kg/m2.

Jest to zaprawa poprawna historycznie do spoinowania i murowania zawierajgca m.in.wapno
palone w brytach i1 kruszywa naturalne, zawiera takze dodatek maczki ceglanej.Zaprawa nie
zawiera cementu, dodaje si¢ do niej kruszywa dopiero bezposrednio nabudowie co umozliwia
modyfikowanie jej ziarnistosci i barwy.

9. Po zakonczeniu spoinowania nalezy wykona¢ powierzchniowg hydrofobizacje catej
koronys$rodkiem Funcosil WS lub Funcosil SNL firmy REMMERS - zuzycie 1,5 1/ m2,
ograniczajac wnikanie wody deszczowej 1 rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej
szkodliwymi substancjami, nie hamuje przy tym dyfuzji pary wodnej, czyli tzw. ,,oddychania
materialu”. Preparat ogranicza ponadto sktonno$¢ do zabrudzen, zwigksza odpornos¢ na

szkody mrozowe i atak mikroflory.

C. Elementy drewniane —hurdycje —drewniany ganek na Baszcie Kowalskiej

1. Oczyszczenie powierzchni drewnianych z nawarstwien lakierow i farb. Metody i §rodki
zostang wybrane na podstawie prob. Zabiegi te zaktada si¢ wykona¢ metodami mechaniczng i
chemiczng. Proponuje si¢ zastosowac pasty chemiczne ze srodkiem stopujacym. Dostepne w
handlu pasty takie jak Scansol firmy Scandia Cosmetics, Vitaf firmy Levis itp.

2. Usunigcie nieprawidtowych wstawek i uzupelien (mechanicznie). Kontrola stabilnosci
potaczen stolarskich. Wzmocnienie konstrukcji poprzez klejenie, wklejanie w rozstepy
potaczen kotkéw, trzpieni itp., zgodnie ze sztuka stolarskg. W razie takiej koniecznosci
(zniszczenia potaczen konstrukcyjnych) zastosowanie wkretdw typu Spax, ktére zostang

ukryte i zamaskowane (szpachla).



Impregnacja zniszczonych partii drewna poprzez powlekanie. Zastosowany zostanie roztwor
Osolanu KL w toluenie.

3. Rekonstrukcja najbardziej zdegradowanych fragmentow lub brakow, stosujac pierwotng
technike wykonania i uzywajac drewna zgodnego z oryginatem.

4. Wypeltnienie drobnych ubytkéw drewna masg na bazie pylu drzewnego i kleju
glutynowego lub szpachlami (w razie potrzeby podbarwianymi w masie pigmentami); po
ocenie i na podstawie doswiadczen konserwatora prowadzacego prace.

Opracowanie powierzchni uzupehien i drewna przy uzyciu papierdw Sciernych réznych
gradacji, kolejno: 80; 120; 180.

5. Przeglad, naprawa i oczyszczenie metalowych akcesoriow (piaskowanie, badz chemiczne
usuniecie korozji), polerowanie odtluszczenie i odpowiednie zabezpieczenie.

6. Opracowanie koncowej propozycji kolorystycznej. Trzykrotne powleczenie powierzchni
drewnianych wysokiej jako$ci lakierem, odpornym na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Kolorystyka wg wzornikow RAL lub NCS.

7. Montaz elementéw zdemontowanych na czas konserwacji.

8. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Ze wzgledu na range obiektu prace przy renowacji  nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora dziel sztuki, a firma przeprowadzajgca remont powinna
posiadac praktyke przy obiektach zabytkowych.

Drziatania dodatkowe, nie ujete w niniejszym programie konserwatorskim powinny by¢
rozstrzygane na spotkaniach komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Urzedu
Konserwatorskiego.

Opr. mgr Jozef Stanistaw Stec






