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± 0.00 poziom posadzki zewn.

+ 0.10 poziom posadzki wewn,

RS Ø 110mm HDPE
izolowana

kratka kanału
wentylacji grawit.
(mosiądz)

wpust dachowy do
konwencjonalnego
odprowadzania wód opadowych
przystosowany do połaci
balastowych obsypanych żwirem

kanał wentylacji
grawitacyjnej

osłnić mosiężną kratką
25x30cm osadzoną na silikonie

kanał techniczny
 zawierający
-2x kanał went. grawit.
- rurę spustową - izolowaną

płyty kamienne na ruszcie
stalowym  osłaniające kanał
techniczny

podłączenie rury spustowej
do korytka odwodnienia
liniowego

kanał went. grawit.
stal nierdzewna
10x60cm

kratka kanału
wentylacji grawit.

(mosiądz)

na tarasie wykonać warstwy
uszczelniające a następnie
wykonać szczelną posadzkę z
istniejącego kamienia (kamień
oznakować przed demontażem)

2

1

otwór rewizyjny na rurze
spustowej PCV osłonięty

w ścianie mosiężnymi
drzwiczkami 25x25cm

-  0.30

1%

Uwaga:
Wymienić belkę stalową
podtrzymującą antenę.

Belkę montować bez naruszania
warstw izolacji.

kanał odwodnienia liniowego
z żeliwną kratą
szer. 162mm wys. 100mm

wykonać szlichtę
na storpie

z wywinięciem
na ściany
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2. taras

1. posadzka z istniejącego kamienia gr. - 6cm
2. wylewka betonowa zbrojona (beton z uszczelniaczem) - 11cm
3. 2x membrana wodoodporna (folia PCV ) - 0.3mm
4. warstwa ocieplenia np.: ROCKWOOL - 10cm
5. membrana paroziolacyjna - papa
6. szlichta cementowa -3mm
7. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa

1. dach typu balastowego w technologi np: Rockwool

1. żwir płukany  - frakcja - 16/32m
2. warstwa rozdzielająca np.: welon szklany
3. 2x folia EPDM
5. warstwa spadkowa - system płyt spadkowych DACHROCK SP (SPS)
6. warstwa ocieplenia DACHROCK MAX gr. - 20.00cm
7. membrana paroizolacyjna - papa
8. szlichta cementowa - 3mm
9. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa



± 0.00 poziom posadzki zewn.

+ 0.10 poziom posadzki wewn,

RS Ø 110mm HDPE

kratka kanału wentylacji grawit.
(mosiądz) wyposażona w
wentylator wyciągowy

wpust dachowy do
konwencjonalnego
odprowadzania wód opadowych
przystosowany do połaci
balastowych obsypanych żwirem

kanał wentylacji
(stal nierdzewna 2x10x16cm)

grawitacyjnej osłonić mosiężną
kratką z żaluzją

kanał techniczny
45x25 zawierający
-2x kanał went. grawit.
- rurę spustową - izolowaną 2cm

płyty kamienne na ruszcie
stalowym  osłaniające kanał
techniczny

kanał went. grawit.
stal nierdzewna 10x16

kratka kanału
wentylacji grawit.

(mosiądz)

-  0.30

na tarasie wykonać warstwy
uszczelniające a następnie
wykonać szczelną posadzkę z
istniejącego kamienia (kamień
oznakować przed demontażem)

2

1

kanał odwodnienia liniowego
z żeliwną kratą
szer. 162mm wys. 100mm
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2. taras

1. posadzka z istniejącego kamienia gr. - 6cm
2. wylewka betonowa zbrojona (beton z uszczelniaczem) - 11cm
3. 2x membrana wodoodporna (folia PCV ) - 0.3mm
4. warstwa ocieplenia np.: ROCKWOOL - 10cm
5. membrana paroziolacyjna - papa
6. szlichta cementowa -3mm
7. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa

1. dach typu balastowego w technologi np: Rockwool

1. żwir płukany  - frakcja - 16/32m
2. warstwa rozdzielająca np.: welon szklany
3. 2x folia EPDM
5. warstwa spadkowa - system płyt spadkowych DACHROCK SP (SPS)
6. warstwa ocieplenia DACHROCK MAX gr. - 20.00cm
7. membrana paroizolacyjna - papa
8. szlichta cementowa - 3mm
9. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa



uzupełnienie muru
nieregularnym kamieniem
jak na elewacji

kanał wentylacji
grawitacyjnej

osłonić kratką mosiężną
z żaluzją

USZCZELNIENIE TARASU:
na tarasie wykonać warstwy
uszczelniające a następnie
wykonać szczelną posadzkę z
istniejącego kamienia (kamień
oznakować przed demontażem)

1

2

obróbka blacharska
(miedziana)

izolacja wywinięta
na ścianę wraz z
klinem (obwodowo)

uzupełnienie gzymsu
kamiennym elementem z
piaskowca
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2. taras

1. posadzka z istniejącego kamienia gr. - 6cm
2. wylewka betonowa zbrojona (beton z uszczelniaczem) - 11cm
3. 2x membrana wodoodporna (folia PCV ) - 0.3mm
4. warstwa ocieplenia np.: ROCKWOOL - 10cm
5. membrana paroziolacyjna - papa
6. szlichta cementowa -3mm
7. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa

1. dach typu balastowego w technologi np: Rockwool

1. żwir płukany  - frakcja - 16/32m
2. warstwa rozdzielająca np.: welon szklany
3. 2x folia EPDM
5. warstwa spadkowa - system płyt spadkowych DACHROCK SP (SPS)
6. warstwa ocieplenia DACHROCK MAX gr. - 20.00cm
7. membrana paroizolacyjna - papa
8. szlichta cementowa - 3mm
9. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa



kanał techniczny
45x25 zawierający
-2x kanał went. grawit.
- rurę spustową - izolowaną

kanał went. grawit.
- stal nierdzewna 10x16cm

kanał wentylacji
grawitacyjnej

wpust dachowy do
konwencjonalnego
odprowadzania wód opadowych
przystosowany do połaci
balastowych obsypanych żwirem

kamienny element
zaślepiający

kratka kanału
wentylacji grawit.
(mosiądz)

kratka kanału
wentylacji grawit. (mosiądz)

RS Ø 110mm PCV izolowana 2cm

płyty kamienne na ruszcie stal.
osłaniające kanał techn.

1

USZCZELENIENIE DACHU
dach płaski typu
balastowego

otwór rewizyjny na rurze
spustowej HDPE osłonięty

w ścianie mosiężnymi
drzwiczkami 25x15cm

obróbka blacharska
(miedziana)
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2. taras

1. posadzka z istniejącego kamienia gr. - 6cm
2. wylewka betonowa zbrojona (beton z uszczelniaczem) - 11cm
3. 2x membrana wodoodporna (folia PCV ) - 0.3mm
4. warstwa ocieplenia np.: ROCKWOOL - 10cm
5. membrana paroziolacyjna - papa
6. szlichta cementowa -3mm
7. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa

1. dach typu balastowego w technologi np: Rockwool

1. żwir płukany  - frakcja - 16/32m
2. warstwa rozdzielająca np.: welon szklany
3. 2x folia EPDM
5. warstwa spadkowa - system płyt spadkowych DACHROCK SP (SPS)
6. warstwa ocieplenia DACHROCK MAX gr. - 20.00cm
7. membrana paroizolacyjna - papa
8. szlichta cementowa - 3mm
9. spoinowanie cegieł i kamienia - zaprawa wapienno - piaskowa



Rs-110

Rs-110

DACH PŁASKI TYPU BALASTOWEGO
w technologii np: Rockwool:
połacie spadkowe wyprofilować za pomocą
systemowego rozwiązania np: ROCKWOOL dla dachów
płaskich:
- System Płyt Spadkowych SPS
- koryto zlewowe z płyt Dachrock SP
- elementy kontrspadku z płyt Dachrock KSP
- izolacja z jednostronnym spadkiem  z płyt Dachrock SP
ułożona na płytach Monrock Pro gr. 20cm
- obsypka żwirowa
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AA

B

B

C

C

D

D

Rs-110

Rs-110

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12
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Rs-110

AA

B

B

C

C

D

D

projektowany kanał techniczny
w murze o wymiarach 45x25cm z:
- kanałem wentylacji grawit. (stal nierdzewna)
10x16cm z pom. na parterze
- kanałem wentylacji grawit. (stal nierdzewna)
10x16cm z pom. na 1 piętrze z kratką na wys.
3.0m
- rurą spustową (z dachu) HDPE Ø110 z
kablem grzejnym oraz uchwytami i izolacją
termiczną gr. 2cm
na rurze stosować otwory rewizyjne

projektowany kanał techniczny
osłonić płytami z piaskowca

 gr. 6cm wybranymi wcześniej
z muru na ruszcie stalowym

UWAGA
- rurę spustową wyposażyć w kabel grzejny oraz uchwyty
- kabel grzejny podłączyć do instalacji elekrycznej
- projektuje się wykonanie remontu instalacji elektrycznej
oraz umieszczenie urządzeń instalacji w kanałach
technicznych oraz niszach w murze - wg. odrębnej
dokumentacji projektowej

Rs-110

Rs-110
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AA

B

B

C

C

D

D

H=4.15m

H=3.15m

H=4.15m

H=3.15m

H=3.15m

H=3.15m

H=3.03m

H=2.15m

projektowany kanał
wentylacji grawitacyjnej
PE 10x16cm, z kratką mosiężną

obrys pom. na 1 piętrze

Remont  dachu na "BASZCIE KOWALSKIEJ"

- ruiny zamku w Nowym Sączu

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI

1:50RZUT PARTERU

02

ul. Lwowska 57/9, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 698 673 501 fax: 12 34 55 313 | www.krawontka.pl | email: klh@krawontka.pl


