Nowy Sacz 20.10.2021

OPINIA

Zabezpieczenie statecznosci $cian zabytkowych muréw ,ktére figuruja w rejestrze
zabytkow i podlegaja ochronie konserwatorskiej.

Jako wzmocnienie /podparcie/ $cian murow zaproponowano podparcie drewnianymi
zastrzatami , kantéwki 20,00 X 20,00 cm lub drewniane stemple o $rednicy @ 25,00 cm.
Oparte przy podstawie przeciwlegtego muru, wsparte na betonowych ptytach /betonity/
Drewniane elementy ktére bedg wspieraty sciane naleiy spigc¢ zwienczy¢ z belkg
przylegajaca do muru o wymiarach min grubosci 14,00cm i szerokosci 30,00cm.

Podparcie ma na celu stabilizacje i statecznosci Sciany.

W celu zapewnienia dalszemu stabilnosci Sciany konieczne jest wykonanie ,uzupetnienie
wyrwy- ubytku w murze .polegajace na wyczyszczeniu podioza do rodzimej stabilnej
podstawy muru, zamurowanie materiatem kamiennym rodzimym znajdujgcym sie na
terenie wykonywanych prac na zaprawie cementowej.

Wymieniony zakres robét dotyczyt by wykonania ,zabezpieczenia statecznosci tuku stropu
ceglanego piwnicy poprzez wzmocnienie podporami drewnianymi lub $ciggami stalowymi
i uzupetnienie —wypetnienie ubytkéw w murze kamiennym rodzimym na zaprawie
cementowej u podstawy sklepienia.

Po wykonaniu zabezpieczenia stateczno$ci muru i sklepienia ,konieczne jest wykonanie
podbudowy ,uzupetnienie wyrwy —ubytku w murach piwnicy.

Przy prowadzeniu robét nalezy szczegolnie przestrzegac nastepujacych zasad :

Przed przystapieniem do robét kierownik robét obowigzany jest doktadnie poinformowac
pracownikéw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bhp.
Miejsce ustawienia drabin dla wykonywania prac powinny by¢ wskazane przez kierownika
robét lub majstra. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw
atmosferycznych takich jak deszcz ,mroz ,odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzic robét na scianach ,gdyz moie zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia
,rozkotysania i upadku elementu scian w wyniku silnego porywu wiatru.
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Stwicrdzenie praygolowania zawodowego

do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznyveh w bhudowniciwie
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Na podstawic §

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska v duia 20 lutego 1975 1. w sprawice
samodziclnych funkeji technicznych w budowniclwie Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Ob. .. Phobr o o Uedgadiad K

~techndk budowlany w zakresie.specjalnesci ogdlnobudowlanej

urodzony dnia .29 €zerwcz 1956 r. w Starym Sgczu

posiada przygolowanic zawodowe upowazniajace do wykenvwania samodziclnej funkeji

kiercownika budowy i robdt

w specjalnosc kemstruzeyjne —~ budowlane]

Ob: by Al et e, jest upowazniony do:

1/ kierowania,padzorowania i kentrolowania budowy i robdt,kierowania
i kontrolowaniz wylwarzenia konstrulkeyinych elementdéw budowlarych
oraz ccehiania i bzdania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdéw i dmnych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeydriych,z wylgczeniem 1inli;weziow i stacji kolejowych,drdg

oraz lotniskowych drdég startewych i menirulacyjnych,mostdw, budowli

hvdrotechnicenych i wodnomelioracyjnych,
5/ sporzgdzénia w budownictwie oszdh Ffizycznych projektow w zakresie
Tpzuiczal architektonicznycl ¢
a/ budynlcow. inwentarskich i gospodarczych,adeptacji projektdw typo-
wych i powtarzalnych imiych budimkéw oraz sporzadzania plaride ze-
gospodarowenia dziallki zwigzanych z realizacja tych budyikow,
b/ budowli nie bedacych budynkami.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-G35-BY1-WEN *

Pan Piotr Urlik o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0347/04

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 10, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




