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1WY,2WE

PIP3A
w korytarzu

NHXH 4x1 PH90

moduł kontrolno-sterujący SSP
sterowanie klimatyzatorem

WY (NC): wyłącz klimatyzator
WE1: potwierdzenie wyłączenia

2x YnTKSYekw 1x2x1
w korytarzu pozostawić zapas przewodów 2x15m
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PROJEKT WYKONAWCZY
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AW1

HDGs 3x1,5 PH90

2x YnTKSYekw 1x2x1

Sygnalizator akustyczno-optyczny
+ puszka instalacyjna z bezpiecznikiem

Ręczny ostrzegacz pożarowy
adresowalny z izolatorem zwarć
do stosowania wewnątrz pomieszczeń

1WY,2WE

Moduł(y) kontrolno-sterujący 230V,
adresowalny z izolatorem zwarć
- 1x wyjście przekaźnikowe 230V
- 2x wejścia binarne

Centrala systemu sygnalizacji pożaru SSP znajduje się
na poziomie parteru przy wejściu głownym do budynku.

F
Jonizacyjna czujka dymu, punktowa,
adresowalna, analogowa z izolatorem zwarć,
TF1 - TF5,

SYSTEM SSP (Polon4000)

Oprawa oświetlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym
indeks "D" - oprawa dwustronna
bez indeksu "D" - oprawa jednostronna
praca ciemna, przystosowana do pracy z centralną bateriąAWD

Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, LED, IP65, CB
natynkowa, klosz opalizowany, min. 300lm
przystosowana do pracy na zewnątrz (od min. -20°C),
praca ciemna, przystosowana do pracy z centralną baterią

AWZ

AW1

Oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego, LED, IP65, CB
natynkowa, 7W, 810lm, rozsył dookólny symetryczny (AR)
obudowa biała, wymiary: 354x160x53mm
praca ciemna, przystosowana do pracy z centralną baterią

AWARYJNE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

HDGs 3x1,5 PH90

INFORMACJE DODATKOWE:
· Przewody układać podtynkowo.
· Dopuszcza się ukladanie przewodów linii dozorowej SSP natynkowo w sztywnych rurach PCW.
· Klimatyzator przystosowany do zdalnego wyłączania przez system SSP

HDGs 3x1,5
w pomieszczeniu pozostawić zapas przewodu 15m

REWIZJA 1 : Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oparte na centralnej baterii
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