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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymogiem art.34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.
Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy budowy i demontazu rozdzielnicy RGnn w
budynku nr 15 w Gdansku, ul. Debinki 7 — zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

PROJEKTUJACY

Gdansk 06.12.2022



2. Uprawnienia projektowe autorow

POMORSKA OKREGEOWA
|ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 47,44
@) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-08

Syg. akt 10/POM/OKK/07

DECYZJA

Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.

Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze:

Pan TOMASZ JEZIERSKI

magister inzynier

urodzony dnia 10.09.1975 r w Gdansku

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0011/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K,

Otrzymujj:

1.Pan Tomasz Jezierski

80-283 Gdarisk, ul. Mysliwska 46/8
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
it Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwajifikacyjnej

Ldszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej KopatSji Kwalifikacyjnej
emowit Suligowski



® POLSKA

\IZSA

/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7SA-HSY-AZD *

Pan Tomasz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0296/07

adres zamieszkania ul. Tuchomska 39A, 80-297 Banino

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781K c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




3. Dane ogélne
3.1 Inwestor

Inwestorem niniejszego zadania jest Gdanski Uniwersytet Medyczny z siedzibg w

Gdansku przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a.
3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy i demontazu rozdzielnicy
gtownej RGnn budynku B15 w Gdansku przy ul. Debinki 7.

3.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
o remont pomieszczenia rozdzielni,
o Wymiana instalacji gniazd wtykowych i oswietlenia rozdzielni,
o demontaz oraz utylizacja istniejgcej rozdzielnicy RGnn, UPS, baterii,
o montaz drabinek kablowych,
o wykonanie przepustow o klasie odpornosci ogniowej EI 120,
o montaz rozdzielnicy RGnn,
o montaz UPS,

o dostosowanie PWP do obowigzujgcych przepisow,

3.4 Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia inwestora
Uzgodnien z wtaScicielem terenu

Wizji lokalnej w terenie

AN Wb~

Polskie Normy:

o PN-E-08501 Tablice i znaki bezpieczenstwa,

o N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

o PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
fgczeniowymi,

o PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa’.
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- PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym?”.

PN-HD 60364-4-442 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia’.

PN-HD 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie”.

PN-HD 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza’.
PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne”.

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw”

Podstawg techniczng opracowania sg:

O

Uzgodnienia i wytyczne inwestora uzyskane podczas realizacji projektu



4. Opis techniczny
4.1 Stan istniejacy

W piwnicy budynku nr B15 znajdujgcego sie przy ul. Debinki 7 w Gdansku znajduje
sie pomieszczenie rozdzielni wyposazone w Rozdzielnice Gidwng 0,4kV. Istniejgca
rozdzielnica RGnn sktada sie z 8 pdl i jest podzielona na 3 sekcje. Rozdzielnica wymaga
wymiany. W pomieszczeniu znajduje sie niedziatajacy UPS wraz z bateriami zewnetrznymi.
Utrzymanie odpowiedniego poziomu temperatury odbywa sie poprzez zastosowanie
klimatyzatora firmy DAIKIN o mocy chfodniczej wynoszgcej 10kW. Klimatyzator w ztym
stanie technicznym. Sciany pomieszczenia rozdzielni posiadajg liczne ubytki farby oraz
tynkéw. Wejscie do pomieszczenia znajduje sie w zewnetrznej Scianie budynku poprzez
drzwi o wymiarze 2000x800mm. Okotfo 0,9m od drzwi wej$ciowych znajduje sie boczna
Sciana rozdzielnicy RGnn. W zewnetrznej Scianie budynku znajduje sie okno o wymiarach
1300x900mm. Z pomieszczenia rozdzielni wykonane sg dwa otwory w $cianie petnigce
funkcje przepustow kablowych do pomieszczern wewnatrz budynku. Przepusty nie spetniajg
wymaganej odpornosci ogniowej zawartej w specyfikacji pozarowej budynku. Rozdzielnica
wyposazona jest w Pozarowy Wytgcznik Pradu (PWP), gdzie urzgdzeniem wykonawczym
sg wytgczniki mocy w rozdzielnicy RGnn, a funkcje urzgdzenia uruchamiajgcego petni
przycisk PWP znajdujgcy sie na gtdbwnym holu budynku przy wejsciu. PWP nie jest zgodny

z aktualnymi przepisami.
4.2 Projektowany zakres prac

Projekt obejmuje:

o inwentaryzacje i opis istniejgcych kabli i przewodow zasilajgcych i zasilanych
z istniejgcej rozdzielnicy RGnn,

o demontaz istniejgcego klimatyzatora, korytek kablowych oraz zfgcza
kablowego w pomieszczeniu rozdzielni znajdujgcego sie przy oknie,

o wykonanie przepustow kablowych przez sciane rozdzielni w klasie ogniowej
El 120,

o remont Scian i sufitbw w pomieszczeniu rozdzielni nn,

o oczyszczenie kanatow kablowych ze $mieci oraz zuzytych aparatow
elektrycznych,

o wymiana instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych w pomieszczeniu
rozdzielni,

o montaz projektowanych drabinek kablowych,

o wykonanie gtownej szyny uziemiajgcej,

o demontaz istniejgcego UPS wraz z baypassem zewnetrznym oraz

systemem baterii (baterie zutylizowac),



demontaz pola nr 3, 4, 7, 8 istniejgcej rozdzielnicy RGnn,
o montaz projektowanej rozdzielnicy RGnn,
o przepiecie kabli i przewoddw do nowej rozdzielnicy,
o demontaz pola nr 1, 2,5, 6 istniejgcej rozdzielnicy RGnn,
o wykonanie pofgczen wyrownawczych,
o dostosowanie PWP do aktualnych przepisow pozarowych,
o uzupetnienie kanatow kablowych pokrywami,
o montaz projektowanego UPS z bateriami wewnetrznymi,
o montaz projektowanego klimatyzatora,
o wykonanie testu dziatania automatyki SZR oraz UPS,

o wykonanie pomiarow
4.3 Rozdzielnia nn.

Przed przystagpieniem do prac demontazowych nalezy zinwentaryzowac i opisac
istniejgce kable zasilajgce i zasilane z istniejgcej rozdzielnicy RGnn. Nalezy wykonac
pomiary prgdow na odptywach oraz zweryfikowac, ktére obwody sg czynne. W budynku
trwajg prace przy modernizacji instalacji elektrycznych zasilanych z RGnn, co moze
spowodowac wypiecie czeSci istniejgcych obwodow i podpiecie nowych. Przy pojawieniu
sie watpliwosci przepig¢ stary obwadd.

Po pracach inwentaryzacyjnych nalezy zdemontowac z pomieszczenia rozdzielni
UPS, baypass, baterie akumulatorow oraz klimatyzator (caty zestaw). Demontaz jednostki
zewnetrznej klimatyzatora umozliwi  wniesienie  projektowanej rozdzielnicy do
pomieszczenia rozdzielni poprzez okno. OczySci¢ kanaty kablowe ze $mieci i zuzytych
aparatow elektrycznych. Nalezy takze zdemontowac pozostatoSC po zigczu kablowym
zZnajdujgcym sie przy oknie w pomieszczeniu rozdzielni. Po oczyszczeniu pomieszczenia
nalezy zdemontowac istniejgca instalacje oswietleniowg oraz gniazd wtykowych.
Zdemontowac istniejgce korytka i drabinki kablowe. Wykonac¢ przepusty kablowe do
sgsiednich pomieszczen w klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej EI120. Uzupetni¢ ubytki
w $cianach i sufitach oraz odmalowa¢ pomieszczenie biatg farba.

Po odswiezeniu pomieszczenia rozdzielni przystgpi¢ do montazu projektowanych
drabinek kablowych, instalacji gniazd wtykowych oraz oswietleniowych. W pomieszczeniu
projektuje sie trzy gniazda podwdjne 1-f 230V 16A, jedno gniazdo 3-f 32A, dwie oprawy
wewnetrzne oraz jedng oprawe zewnelrzng. Zatgczanie oSwietlenia za pomocg dwoch
pojedynczych {gcznikow Swiatta. Instalacje gniazd wtykowych 1-f nalezy wykonac
przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym natynkowo w rurze ostonowej RL28. Instalacje
gniazd wtykowych 3-f nalezy wykonac przewodem YDYzo 5x4mm? uktadanym natynkowo

w rurze ostonowej RL28. W pomieszczeniu rozdzielni projektuje sie dwie oprawy
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o$wietleniowe COSMO LED 1287 AW1 50W petnigce funkcje zasilania podstawowego i
awaryjnego pomieszczenia rozdzielni (podifrzymanie do 3h). Przed wejsciem do
pomieszczenia rozdzielni projektuje sie zewnetrzng oprawe oswietleniowa. Instalacje
o$wietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodem YDY 4x1,5mm? uktadajgc natynkowo w rurce
ostonowej RL28. Instalacje wykonac zgodnie z rys. E2.1.

W pomieszczeniu rozdzielni okoto 30 cm od posadzki po obwodzie scian wykonac
gftowng szyne uziemiajgca bednarkg Fe/Zn 40x3mm, ktorg nalezy pomalowac w kolorze
Zofto-zielonym farbg do powierzchni metalowych ocynkowanych. Gtowng szyne
uziemiajgcg potfgczy¢ z istniejgcym uziomem fundamentowym budynku. Instalacje
uziemiajgcg wykonac zgodnie z rys. E2.2.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przystagpi¢ do demontazu pola 3, 4, 7, 8
istniejgcej RGnn. Po demontazu nalezy zamontowac projektowang rozdzielnice RGnn w
miejscu zgodnym z rysunkiem E2.1. Nastepnie nalezy przepig¢ obwody z demontowanych
polnr3, 4,7, 8, apotem przepigc kable zasilajgce oraz odptywy z pozostatych pdl istniejgcej
rozdzielnicy. Przy przepinaniu kabli przewoddw nalezy pamietac, aby zminimalizowac czas

przetgczenia. Dopuszczalny czas braku zasilania dla obwoddw zamrazarek wynosi 30 min.

Po przepieciu kabli i przewodow z istniejgcej RGnn zdemontowac pola nr 1, 2, 5, 6.
Istniejgce kanat kablowy w migjscu istniejgcej RGnn uzupetni¢ pokrywami. W
pomieszczeniu posadowi¢ projektowany UPS COVER MY 30kVA wyposazony w
wewnetrzne baterie oraz zewnetrzny baypass. Zgodnie z zaleceniami producenta UPS
musi znajdowac sie co najmniej 0,5 od $cian w celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia
urzgdzenia.

Pomieszczenie rozdzielni wyposazy¢ w nowy klimatyzator Mitsubishi Electric o mocy
chtodzgcej 9,77kW. Jako jednostke zewnetrzng projektuje sie PUZ-ZM100VKAZ, a
Jednostke wewnetrzng PKA-M100KAL2(Wired). Projektowany klimatyzator nalezy zasilic z
projektowanej rozdzielnicy RGnn z roztgcznika bezpiecznikowego 1F14 wyposazonego we
wkiadke gG32A kablem YKY 3x6mm2. Potgczenie pomiedzy jednostkg wewnetrzng a
zewnetrzng wykonac kablem YKY 4x2,6mm2. Wykonac¢ nowg instalacje chtodniczg gazu i
cieczy uktadu klimatyzacji. Kable prowadzi¢ w rurkach ostonowych mocowanych do Scian.

Do pomieszczenia rozdzielni z serwerowni znajdujgcej sie na 1 pietrze Centrum
Symulacji Endoskopowej nalezy poprowadzi¢ po istniejgcej trasie kablowej dwa przewody
LAN S/FTP kat. 7., ktére nalezy zakonczy¢ gniazdami modufowymi typu Modut Keystone
RJ-45 STP kat.7. Doktadna trasa zostanie ustalona w trakcie realizacji inwestycji.

Pomieszczenie rozdzielni nalezy wyposazy¢ w szafe na sprzet BHP wraz z
nastepujgcym wyposazeniem:

e Uniwersalny drazek elektroizolacyjny do 1kV - 1 sztuka

o Akustyczno-optyczny wskaznik napiecia drgzkowy 0,2-1kV - 1 sztuka
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o Rekawice dielektryczne + wktady bawetniane 0,5kV - 2 pary

o Kalosze dielektryczne- elektroizolacyjne do 1kV - 2 pary

o Uniwersalny uziemiacz tréjfazowy z zaczepem manewrowym, prgd zwarcia
18,6kA/1s w zaleznoSci od wersji rozdzielni - 1 sztuka

e Kask ochronny elektroizolacyjny 1000V z osfong twarzy chronigcg przed
Skutkami powstatego tuku elektrycznego - 2 sztuki

o  Okulary ochronne bezbarwne przeciwodpryskowe - 2 sztuki

e Uchwyt do BM z rekawem skoérzanym do wyciggania wktadek - 1 sztuka

o Zestaw 6 sztuk tabliczek ostrzegawczych - 1 komplet

o Zestaw 3 instrukcji BHP - 1 komplet

o Apteczka przenos$na z wyposazeniem - 1 komplet

e Dwubiegunowy wskaznik napigcia do 690V - 1sztuka

e Hak ewakuacyjny do ratowania porazonych prgdem do 1kV - 1 sztuka

Przy wejsciu na wewnetrznej Scianie pomieszczenia rozdzielni nalezy zawiesi¢
gadnica proszkowa energetyczna 6kg do 1kV oraz koc gasniczy w futerale. Migjsce

zawieszenia gasnicy oznakowac fotoznakiem gasnica o wymiarze 15x15cm.

4.4 Zasilanie rezerwowe

Projektowana rozdzielnica zasilona jest z dwdéch sekcji stacji transformatorowej T-
Rezonans liniami kablowymi typu YKY 4x120mm? dodatkowo stacja T-Rezonans
rezerwowana jest agregatem prgdotwdorczym o mocy 250kW.

W projektowanej rozdzielnicy RGnn projektuje sie automatyczny SZR HAGER
HZI855 do pracy w uktadzie Sie¢ 1 — Sie¢ 2. Ktérego zadaniem bedzie automatyczne
przetgczanie zasilania pomiedzy podstawowym a rezerwowym Zrodiem zasilania.
Sterownik HAGER HZI855 jest dedykowanym sterownikiem automatyki SZR montowanym
na drzwiach rozdzielnicy wyposazonym w panel sterowania z wyS$wietlaczem LCD.
Sterownik wyswietla aktualng wizualizacje zasilania, posiada przyciski recznego sterowania
przetgcznik trybu automatycznego oraz przetgcznik trybu testowego. Sterownik SZR
umozliwia wspotprace z PWP oraz wytgcznikiem bezpieczenstwa.

Zadaniem sterownika jest kontrola napiecia podstawowego oraz rezerwowego zrddta
zasilania. W przypadku braku zasilania nastgpi przetgczenie zasilania z podstawowego na
zrodto rezerwowe. W przypadku powrotu napiecia na zrodle podstawowym nastgpi
ponowne przetgczenie.

Sterownik HZI855 jest zasilany samodzielnie z czujnika napiecia dowolnego

dostepnego zrodta, a takze zasilony jest rezerwowo z zasilacza impulsowego 230V AC/
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24V DC projektowanego w polu nr 4 sekcji UPS za pomocg wejscia zasilania pomocniczego
DC (24 VDC).

Diagram pofgczen uktadu SZR
Zasilanie | tgcznik Q1 Q2
0 0
Siec¢ 1
Sie¢ 2 0
Elementy uktadu SZR:

e Sterownik HZI855
e Stycznik ESC427
e Stycznik ESC126

Dodatkowo projektowana rozdzielnica posiada¢ bedzie wydzielong sekcje
podtrzymywang przez UPS typu COVER MY 30kVA z wewnetrznymi bateriami 2x32 12V
9Ah. UPS nalezy posadowi¢ zgodnie z rysunkiem E2.1, tak aby boczne $ciany urzgdzenia
odsuniete byty o co najmniej 0,6m od Scian lub urzgdzen oraz tylna $ciana urzgadzenia o
co najmniej 0,3m od $cian lub urzgdzen.

Elementy opcjonalne wyposazenia:

- zdalny wytgcznik REPO,

- Baypass zewneltrzny serwisowy.

Producenta UPS dobrano zgodnie ze standardami stosowanymi na GUMED.

4.5 Rozdzielnica RGnn

W pomieszczeniu rozdzielni nn budynku B15 projektuje sie 4-polowg dwusekcyjng
rozdzielnice gtowng RGnn w obudowie stojgcej Hager Univers w klasie izolacji | oraz w
klasie szczelnoSci IP54. Gfeboko$c¢ rozdzielnicy wynosi 600mm.

Dane znamionowe rozdzielnicy:

e prad znamionowy: 400A
e klasa izolacji: /
o stopien szczelnoSci: IP 54

e napiecie znamionowe: 400/230V
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o czestotliwo$¢: 50Hz
e liczba faz: 3

Wymiary rozdzielnicy:
e polenri: 800x1900x600mm + 100mm cokot
e polenr2: 1100x1900x600mm + 100mm cokot
e pole nr 3: 1100x1900x600mm + 100mm cokot
e polenr4: 600x1900x600mm + 100mm cokot

Na elewacji frontowej rozdzielnicy na istniejgcych drzwiach pola nr 1 nalezy umiescic¢

w przygotowanych odpowiednio otworach oraz opisac:

analizator sieci

sygnalizacja kontroli napiecia sieci 1 (3xbiata),
sygnalizacja kontroli napigcia sieci 2 (3xbiata),
sygnalizacja kontroli napiecia na szynach (3xbiafe),
sygnalizacja prawidfowoS$ci faz sie¢ 1 (zielony),
sygnalizacja prawidtowosci faz sie¢ 2 (zielony),
sygnalizacja zamknietego wytgcznika Q1 (czerwony),
sygnalizacja otwartego wytgcznika Q1 (zielony),
sygnalizacja zamknietego wytgcznika Q2 (czerwony),
sygnalizacja otwartego wytgcznika Q2 (zielony),

wytgcznik bezpieczenstwa.

Na elewacji frontowej rozdzielnicy na istniejgcych drzwiach pola nr 4 nalezy umieSci¢

w przygotowanych odpowiednio otworach oraz opisac:

sygnalizacja kontroli napiecia na szynach (3xbiafe),
Ssygnalizacja zamknietego wytgcznika Q3 (czerwony),
sygnalizacja otwartego wytgcznika Q3 (zielony),
sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia Q3 (z6tty),
sygnalizacja zamknietego wytgcznika Q4 (czerwony),
sygnalizacja otwartego wytgcznika Q4 (zielony),
sygnalizacja zadziatania zabezpieczenia Q4 (zofty),

wytgcznik bezpieczenstwa EPO.
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Rozdzielnice RGnn wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze schematami przedstawionymi na
rysunkach E3-E12 oraz potgczyc¢ je zgodnie z tymi schematami. Rozmieszczenie aparatow
zgodnie z rysunkami E13-E15.

Istniejgcy licznik pomiaru zuzycia enerqii elektrycznej z komunikacja S-BUS wraz z

okablowaniem przetozy¢ z demontowanej RGnn. Nie wycina¢ okablowania

komunikacyjneqo.

4.6 Pozarowy Wylacznik Pradu PWP

Zgodnie ze specyfikacja pozarowg budynek B15 nalezy wyposazy¢ w Pozarowy
Wytgcznik Pradu z urzgdzeniem uruchamiajgcym znajdujgcym sie przy gtownym wejsciu
do budynku lub przy gtdbwnym przytgczu budynku.

Istniejgcg instalacie PWP nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz dostosowac do wyposazenia projektowanej rozdzielnicy gtownej RGnn. W
rozdzielnicy gtownej projektuje sie 4 urzgdzenia wykonawcze odfgczajgce zasilanie w
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGnn. Jako elementy wykonawcze zaprojektowano
wytgczniki mocy Hager wyposazone w wyzwalacze wzrostowe oraz styki pomocnicze
odwzorowujgce stan pofazenia stykow tgcznika.

Urzgdzenia wykonawcze PWP:

e tgcznik Q1 -zrédta zasilania nr 1
e tgcznik Q2 -zrédfa zasilania nr 2
e tgcznik Q3 -zasilanie UPS

e tgcznik Q4 -zasilanie z UPS

Wszystkie elementy PWP nalezy fgczy¢ przy uzyciu przewodoéw typu HGLS o
przekroju co najmniej 1,5mm?.

Przy gtownym wejsciu do budynku zainstalowacC urzgdzenie uruchamiajgce oraz
urzgdzenie sygnalizujgce. Urzgdzenia te powinny posiadac:

e krajowg ocene techniczng,
o certyfikat statosci uzytkowych,
e | krajowg deklaracje wtaSciwosci uzytkowych.
Nalezy zainstalowac przycisk p-poz z 4 torami prgdowymi 4R. Nad przyciskiem nalezy

zainstalowac lampke sygnalizacyjng informujgcg o wytgczeniu zasilania w budynku.

Elementem dodatkowym zapewniajgcym bezpieczenstwo w trakcie pozaru jest
zastosowanie UPS z systemem wytgczenia awaryjnego EPO. Przycisk od systemu EPO

nalezy zainstalowac obok przycisku PWP.
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4.7 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

W pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku B15 nalezy wykonac instalacje Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP), ktérg nalezy potaczyc¢ z istniejgcg centralg pozarowg POLON
4900 znajdujgcg sie w holu przy gtownym wejsciu do budynku B15. Projekt instalacji SSP

wedfug odrebnego opracowania.
4.8 Ochrona przepieciowa

W RGnn w polu 1 zamontowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 (limp = 12,5
kA/biegun (10/350)us; Up < 1,5 kV) spetniajgcego wymagania m. in. norm PN-EN 61643-
11 oraz PN-HD 60364-5-534:2016. Ogranicznik przepie¢ montowac zgodnie z zaleceniami

producenta.
4.9 Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Zgodnie z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym okreslono m. in.
nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowej:
ochrona podstawowa:

e ochrona przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych oraz przegrody Ilub
obudowy (o stopniu ochrony co najmniej IP4X).

e ochrona przy uszkodzeniu: ochrona poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN o napieciu znamionowym wzgledem ziemi 230 V oraz stosowanie
urzgdzen w Il klasie izolacji. Ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania jest
skuteczna, jezeli odpowiednio do rodzaju chronionego obwodu prad zwarciowy
zostanie wytgczony w czasie rownym lub krétszym od 5 s (dla obwoddéw
rozdzielczych o dowolnym prgdzie znamionowym lub obwodow odbiorczych o
pradzie znamionowym wiekszym niz 32 A) lub 0,4 s (dla obwodéw odbiorczych o
pradzie znamionowym rownym lub mnigjszym niz 32 A).

e ochrona uzupetniajgca: wytgczniki roznicowoprgdowe wysokoczute (30mA),
potgczenia wyrdwnawcze gtdwne i miejscowe.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonac

wymagane badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.
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5. Obliczenia
5.1 Dobér UPS

Planuje sie zasilanie sekcji Ill projektowanych i istniejgcych rozdzielnic nn 0,4kV
znajdujgcych sie w budynku B15. Podtrzymywanych bedzie 8 rozdzielnic o przyjetej mocy
po 15kW kazda oraz pozostate odbiory o przyjetej tgcznej mocy 10kW.

P,— moc obliczeniowa [kW]

P; — moc zainstalowana [kW]

Dane:
e wspofczynnik jednoczesnosci wynoszgcy 0,2.
P,=k-Y) ,P,=02-(15+15+ 15+ 15+ 15+ 15 + 15 + 15 + 10) = 26kW

Dobrano UPS o mocy wynoszgcej 30kW.

Aktualnie w sekcjach UPS 4 istniejgcych rozdzielnic nn nie ma podifgczonych odbiornikéw.

Dobdér UPS uwzglednia rezerwe pod przyszte odbiorniki.

5.2 Dobér pradu znamionowego RGnn

Podczas wizji lokalnej w rozdzielni budynku B15 dokonano odczytu maksymalnego
poboru pradu przez odbiorniki zasilane z istniejgcej RGnn. Maksymalny prad wynosit 76A.
W celu zachowania odpowiedniej rezerwy mocy znamionowy prgd projektowanej

rozdzielnicy RGnn wynosi 400A.

Aktualny maksymalny pobor mocy:

Brax = V3- Uy, I, cosp = V3:400-76-0,93 = 48,97kW

Maksymalny dopuszczalny pobér mocy projektowanej RGnn:

Ppax = V3 Uy, I, - cos@ =/3-400-400- 0,93 = 257,73kW
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6. Zestawienie demontazowe

Lp. NAZWA MATERIALU Jedn. | llosé
1. | Rozdzielnica RGnn kpl 1
2. | Oprawy oswietleniowe szt. 5
3. | Instalacja gniazd wtykowych kpl. 1
4. | Ztgcze kablowe szt. 1
5. | Zestaw klimatyzacyjny kpl. 1
6. | Zasilacz UPS kpl. 1
7. | Zestawy baterii akumulatorowych kpl. 4
8. | Drabinki i koryta kablowe m 6
9. | Baypass zewnetrzny kpl. 1

7. Zestawienie materiatéw budowlanych

Lp. NAZWA MATERIAtU Jedn. | llosé

Rozdzielnia nn

1. | Kabel YKYzo 5x16mm? m 40
2. | Kabel YKYzo 3x6mm? m 20
3. | Kabel YKYzo 4x2,5mm? m 15
4. | Przewod YDYzo 5x4mm? m 20
5. | Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m 20
6. | Przewéd YDYzo 4x1,5mm? m 35
7. | Przewéd YDYzo 3x1,5mm? m 5
8. | Przewdd YLY 2x1mm? m 3
9. | Przewdd LgY 1x25 mm? m 10
10| Przewod HGLS 1x1,5mm? m 200
11] Przewodd SFTP CAT.7 4x2x0,57mm?2 m 100
12| Rurka ostonowa RL28 m 80
13| Modut Keystone RJ-45 STP kat. 7 m 4
14| Gniazdo 3f 32A szt. 1
15] Gniazdo podwdjne 1f 16A szt. 3
16) tgcznik oswietleniowy pojedynczy szt. 1
17] tgcznik oswietleniowy pojedynczy IP65 szt. 1
18] Oprawa o$wietleniowa COSMO LED 1287 AW1 50W TC 3 4000K szt 2
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19) Oprawa oswietleniowa DELTA LED 360 LED 840 25W IP 65 szt. 1
20| Bednarka Fe/Zn 40x3mm m 22
21| Drabinka kablowa DKP600H120 m 6
22| Uchwyty montazowe $cienne WPT600 szt 6
23| tgcznik kgtowy LKDPH120 szt 2
24| Zasilacz UPS COVER MY 30kVA wyposazony w wewnetrzne baterie kpl. 1
25] Zewnetrzny baypass serwisowy UPS kpl. 1
26| Przycisk zdalny REPO szt. 1
27) Przepust ognioodporny EI 120 kpl. 2
28| Klimatyzator Mitsubishi Electric PUZ-ZM100VKA2/ PKA- kpl. 1
M100KAL2(Wired)
29| Pokrywa stalowa do kanatu kablowego m? 5
30| Odeskowanie kanatu m? 2
31| Szafa wyposazona w sprzet BHP zgodnie z opisem kpl. 1
32| Gasnica proszkowa energetyczna 1kV 6kG z wieszakiem kpl. 1
33| Koc gasniczy w futerale kpl. 1
34| Materiaty pomocnicze: Srubki, nakretki, podktadki, ztgczki. kpl. 1
Rozdzielnica RGnn 0,4kV
1. | univers Obudowa stojgca IP54 kl.I 600x1900x600mm RAL7035 szt. 1
2. | univers Obudowa stojgca IP54 ki.I 800x1900x600mm RAL7035 kpl. 1
3. | univers Obudowa stojgca IP54 ki.I 1100x1900x600mm RAL7035 kpl. 2
4 univers N HC Wspornik obnizony szyn zb. 3-polowy 185mm mocowany kol 3
do UN (2szt.)
5. | univers Przepust kablowy IP54 uniwersalny kpl. 18
6. | univers Przepust kablowy IP54 petny kpl. 8
7. | univers Kieszen na dokumentacje H310xW230mm kpl. 1
8. | univers Poprzeczka 2-polowa kpl. 2
9. | univers Uchwyt szyny wsporczej G600mm kpl. 1
10| univers Szyna wsporcza do kabli 3-polowa montowana w obudowie kpl. 1
11 univers N HC 300x500mm zestaw z pokrywg petng kpl. 1
12| univers N HC 750x500mm zestaw z pokrywg petng kpl. 3
13| univers N HC Zestaw H750xB500 dla rozt.listw. 8xNHO00/4xNH1-3 sys. kol 2
Szyn rozst. 185
14, 1u5n(;\)/(<;gsol,>'lq rﬁlok dla aparatéw modutowych montowanych poziomo 1x12M kpl. 1
15| univers N Blok dla aparatéw modutowych montowanych poziomo 2x12M kpl. 2
300x250mm
16 univers N Blok z szyng nos$ng dla 2xNH00(4xNHO000) 300x250mm kpl. 2
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17{ univers N Blok dla zaciskow szeregowych poziomych 300x500mm kpl. 5
18 univers N Blok dla aparatéow modutowych montowanych poziomo 2x26M Kpl. 4
300x500mm
19/ univers N Blok z szyng nosng dla 4xNH00(8xNHO000) 300x500mm kpl. 1
20| univers N Blok pusty 300x500mm kpl. 4
21 univers N Blok dla aparatéw modutowych montowanych poziomo 3x12M kpl. 1
450x250mm
29 univers N Blok dla aparatow modutowych montowanych poziomo 3x26M Kpl. 4
450x500mm
23| univers N Blok do MCCB 160A kpl. 1
24 univers .N .450x500mm podzespot dla wytgcznikbw mocy H3+ 2xP630 + Kpl. 1
naped silnikowy
25] univers Szyna nosna 600mm 2szt. kpl. 1
26| univers Szyna nosna 1800mm 2szt. kpl. 7
27| Zestaw montazowy PE/N ze wspornikiem obrotowym (g6ra/dét) 800A kpl. 16
28] Blachowkret 4,2x9,5mm opakowanie 250szt. kpl. 1
29| univers Sciany boczne G600mm ki | kpl. 1
30/ univers Zestaw fgczeniowy G600mm kpl. 3
31] univers Plyta zamykajgca gérna zamknieta 2-polowa gt. 600mm kpl. 1
32| univers Plyta zamykajgca gorna zamknieta 3-polowa gt. 600mm kpl. 2
33| univers Plyta zamykajgca gorna zamknieta 4-polowa gt. 600mm kpl. 2
34| univers Cokoét W100mm G600mm kpl. 1
35/ univers Cokét W100mm G600mm kpl. 1
36/ univers Cokét W100mm G600mm kpl. 2
37] Wytacznik mocy HND400H 400A 3P szt. 2
38| Naped 230V HXD042H szt. 2
39| Wyzwalacz wzrostowy HXC004H — 200-240V AC szt. 2
40| Styk pomocniczy HXC021H szt. 4
41, Styk sygnalizacyjny HXC024H szt. 1
42| Blokada mechaniczna kpl. 1
43| Blokada elektryczna HXDO68H szt. 1
44 Wytgcznik mocy HHAO63H 63A 3P szt. 2
45] Naped obrotowy HXA031H szt. 2
46| Styk pomocniczy HXA021H szt. 2
47| Styk sygnalizacyjny HXA024H szt. 2
48] Wyzwalacz wzrostowy HXA004H szt. 2
49) Sterownik SZR HZ1855 szt. 1
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50 Analizator sieci z komunikacjg S-BUS szt. 1
51) Przektadniki prgdowe 150/5 A/A 0,5s 10VA szt. 6
52| Przekaznik kolejno$ci, zaniku, asymetrii i kolejno$ci faz EU300 szt. 2
53| Przetgcznik fazowy PF-431 szt. 5
54| Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC (biate) szt. 12
55| Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC (zielone) szt. 6
56 Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC (czerwone) szt. 4
57| Lampka sygnalizacyjna LED 230V AC (zZéfta) szt. 2
58| Przycisk bezpieczenstwa NC szt. 1
59| Przycisk bezpieczernistwa 2NO szt. 1
60) Gniazdo wtykowe 1f 16A TH35 szt. 1
61| Zasilacz impulsowy ZI-24 U;,=230V AC Uyu=24V DC P=30W szt. 1
62| Stycznik ESC126 230V NC szt. 2
63| Stycznik ESC427 230V 2NO+2NC szt. 2
64/ Stycznik ESC225 230V 2NO szt. 4
65| Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy LVSG2 3P NH2 szt. 2
66| Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy LVSG00 3P NHOO0 szt. 9
67) Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy LT057 3P NHOO szt. 6
68 Wktadka bezpiecznikowa NH0O0 gG 125A szt. 3
69| Wkiadka bezpiecznikowa NHO0 gG 80A szt. 15
70] Wktadka bezpiecznikowa NHOO gG 63A szt. 3
71| Wkiadka bezpiecznikowa NHOO gG 32A szt. 6
72| Roztgcznik bezpiecznikowy modutowy L73M 3P D02 szt. 52
73| Roztgcznik bezpiecznikowy modutowy L71M 1P D02 szt. 8
74) Wktadka bezpiecznikowa D02 gG 63A szt. 6
75] Wktadka bezpiecznikowa D02 gG 50A szt. 27
76| Wkiadka bezpiecznikowa D02 gG 32A szt. 39
77) Wktadka bezpiecznikowa D02 gG 25A szt. 3
78] Wktadka bezpiecznikowa D01 gG 6A szt. 10
79| Wkiadka bezpiecznikowa D01 gG 1A szt. 6
80 Ogranicznik przepie¢ DEHN DSH TNS 275 FM T1+T2 szt. 1
81) Wytacznik RCD CDC425J 25A 30mA typ AC 4P szt. 2
82 Wytgcznik RCD CDC440J 40A 30mA typ AC 4P szt. 1
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83] Wytacznik nadpragdowy MBN306 B 6A 3P szt. 3
84| Wytgcznik nadprgdowy MBN306 B 10A 3P szt. 1
85) Wytacznik nadpradowy MBN316 B 16A 3P szt. 4
86| Wytgcznik nadprgdowy MBN332 B 32A 3P szt. 1
87| Wytgcznik nadprgdowy z cztonem RCD ADC910D B 10A 1P+N 30mA AC| szt. 2
88) Wytgcznik nadprgdowy z cztonem RCD ADC916D B 16A 1P+N 30mA AC| szt 4
Materiaty pomocnicze m. in. : listwy zaciskowe, przewody,
89, . . 7. e kpl. 1
koncowki kabli, itp.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INWESTOR:

Gdanski Uniwersytet Medyczny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a
80-210 Gdansk

GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

OBIEKT:
,,Budowa i demontaz rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn — Budynek nr 15”
w m. Gdansk, ul. Debinki 7

Zakres | forme ,Planu bezpieczenstwa i ochronny zdrowia” okre$la
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
(Dz.U. z 2004r. nr 120. Nr 120.1126)

mgr inz. Tomasz Jezierski

ul. Inzynierska 9; 80-298 Gdarisk

Gdarnisk, 06.12.2022
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmie swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:

. Demontaz istniejacych urzgadzen i instalacji elektrycznych,
. Demontaz urzgdzen klimatyzacyjnych,

. Remont i oczyszczenie pomieszczenia,

. Wykonanie instalacji o$wietleniowych i gniazd wtykowych,
. Wykonanie przepustéw o odporno$ci ogniowey,

. Montaz projektowanej rozdzielnicy,

. Montaz instalacji klimatyzacji,

. Wykonanie instalacji PWP,

. Montaz UPS.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac:

. linia kablowe nn
. instalacje nn
. rozdzielnia nn wraz z wyposazeniem

Elementy zagospodarowania terenu, moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi sg:

. linia kablowe nn
. instalacje nn
. rozdzielnia nn wraz z wyposazeniem

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

e Prace zwigzane z transportem | roztadunkiem materiatdbw budowlanych,
demontazem agregatu prgdotwoérczego oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia, a
takze zwigzane z pracg sprzetu transportowego,

e Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym przy podtgczaniu projektowanych urzgdzen
elektrycznych,

e Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:

- nieodpowiednie sktadowanie materiatow budowlanych,
- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
e ZagroZenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy,
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- awarie sprzetu w czasie pracy np. betoniarki, sprzetu elektrycznego.
e ZagroZenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.
e ZagroZenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

- upadek ciezkich przedmiotéw w czasie rozbiorek,

- upadek z wysoko$ci,

- upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

- zastfabniecie w czasie robot.
e Zagrozenia w czasie robot budowlanych i montazu instalacji:

- przygniecenie przez ciezkie przedmioty, upadek z wysokoSci,

- poparzenie od ptomienia palnika w czasie prac spawalniczych,

- porazenia prgdem elektrycznym,

- opary farb do zabezpieczen antykorozyjnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlinie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdci¢ uwage pracownikow na mozliwe
zagrozenia, jakie niosg za sobg poszczegoélne prace. Nalezy wymienic i sprawdzi¢
dostepnosS¢ Srodkow ochrony dla: prac wysokosciowych, na wypadek pozaru, prac
Z ciezkimi elementami konstrukcyjnymi badz prefabrykowanymi, prac z recznym sprzetem
elektromechanicznym — ryzyko uszkodzen ciata, porazen prgdem elektrycznym. Nalezy
wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za asekuracje,

przypomniec podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb ratowniczych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Wymagania szczegétowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed
dostepem o0s6b postronnych do stanowisk pracy nalezy okreslic zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”.

Prace wykonywane bedg zgodnie z harmonogramem prac zatwierdzonym przez
wiaSciciela obiektu — Gdarnski Uniwersytet Medyczny.

Jezeli prace nieprowadzone bedg w systemie PPN (Praca Pod Napieciem) to przed
przystapieniem do prac na liniach elektroenergetycznych sprawdzi¢ brak napiecia.

W przypadku prac w systemie PPN przed przystgpieniem do prac sprawdzic¢ stan

wyposazenia ochronnego monterow.
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Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia,
stanowisko pracy musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.
Nalezy skontrolowa¢ waznos¢ Swiadectw kwalifikacji oraz zaswiadczen lekarskich

dopuszczajgcych pracownikow do prowadzenia okreslonych robot budowlanych.
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9. Uwagi konncowe

1. Cato$c¢ roboét wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedzg techniczng oraz z
obowigzujgcymi Polskimi Normami z zachowaniem zasad BiHP. Po wykonaniu robot
elektrycznych wykonawca winien przekazac zleceniodawcy:
- projekt powykonawczy oraz o$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
- protokoét pomiaru izolacji kabli zasilajgcych,
- protokdt pomiaru skutecznosci ochrony porazeniowej
2. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje
uzytkujgce urzgdzenia inzynierskie w rejonie budowy.
3. Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ stuzby inwestora w celu:
a) wyznaczenia nadzoru;
b) okreslenia warunkéw odbioru robot;
c) uzgodnienia treSci nowych opasek kablowych, tre$ci nowych opiséw kabli nn .
4. W celu wniesienia poszczegdlnych pdl projektowanej rozdzielnicy nalezy wykorzystac
otwor okienny lub otwor drzwi. Przed zaméwieniem rozdzielnicy RGnn nalezy sprawdzic,
czy bedzie mozliwos¢ przetransportowania urzgdzenia do rozdzielni bez uszkodzen
sprzetu oraz elementow budynkow. Zaleca sie modutowg strukture rozdzielnicy.
5. Zinwentaryzowac i opisac istniejgce kable i przewody wchodzgce i wychodzgce z
istniejgcej RGnn.
6. Maksymalny czas wytgczenia zasilania obwodu zmrazarek wynosi 30 minut.
7. Dopuszcza sie stosowanie automatyki SZR innego producenta po wykonaniu aktualizacji
schematu sterowania oraz schematu obwodu PWP.
8. Istniejgcg instalacje PWP dostosowac do nowych przepisow i projektowanego
wyposazenia RGnn.
9.Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy:
atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami
technicznymi.
10. Ze wzgledu na brak mozliwosci opisania urzgdzen odpowiednimi parametrami, w
projekcie uzyto nazw wfasnych wyrobow poszczegdinych producentéow. Urzgdzenia i
aparaty uzyte w projekcie sq sugerowane. Za zgodg projektanta mozna zastosowac aparaty
i urzgdzenia innego producenta o rwnowaznych lub lepszych parametrach.
11.Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig opisu
technicznego, wszystkich rysunkdéw i zalgcznikébw do dokumentacji, a w razie

niejasnosci nalezy zwrécic sie z zapytaniami do inwestora.



10. Spis rysunkow

Lp.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nazwa rysunku

Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan istniejgcy

Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan projektowany

Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan projektowany

Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.

Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.

Schemat rozdzielnicy RGnn Bud.

15 - stan projektowany

15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany
15 - stan projektowany

15 - stan projektowany

Widok rozdzielnicy RGnn Bud. 15 - stan projektowany

Widok rozdzielnicy RGnn Bud. 15 - stan projektowany

Widok rozdzielnicy RGnn Bud. 15 - stan projektowany

Schemat podtgczenia klimatyzacji

11. Spis zatgcznikéw

Lp.

1.

2.

Nazwa

Karta katalogowa klimatyzatora

Schemat freonowy Split KL.1 bez symboli

Nr rys.
E1
E2.1

E2.2
E3
E4

ES5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15

E16
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Skala



Ist.Rozdzielnica_nn_0,4kV
(demontaz)

Ist.Drabinka_kablowa
(demontaz)

Ist.Przepust kablowy przy suficie
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Ist.Jednostka wew. klimatyzatora —
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Ist.Jednostka zew.klimatyzatora —
(do demontazu)
439 \ \
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Ist.Przepust kablowy przy suficie

Uwagi

[
zestawem baterii.
pomieszczenia rozdzielni.

zamrazarki.

rozdzielni,

Nalezy zdemontowac i zutylizowac UPS, baypass zewnetrzny wraz z isniejgcym

o W celu wniesienia do pomieszczenia projektowanej rozdzielnicy nalezy
zdemontowac zewnetrznq jednostke klimatyzatora znajdujqcej sie nad oknem

o Istniejgcq jednostke wewnetrznq klimatyzatora zdemontowac.

o Podczas demontazu istniejqcej rozdzielnicy nalezy zdemontowa¢ pola nr 3, 4, 7
i 8. Reszte pdl nalezy zdemontowa¢ po zamontowaniu projektowanej rozdzielnicy,
w celu zachowania jak najkrotszego braku zasilania dla obwoddw zasilajgcych |

o Pomieszczenie rozdzielni wraz z kanalami kablowymi nalezy oczyscic ze zuzytych
urzqazen elektroenergetycznych oraz $mieci.

o Istnigjgce zfgcze kablowe SN 15kV nalezy zdemontowac.

o Zdemontowa¢ istniejqce drabinki kablowe oraz koryta kablowe w pomieszczeniu

o Po wykonaniu projektowanej instalacji gniazd wiykowych i oswietlenia rozdzileni
istniejqeq instalacje zdemontowa¢/unieczynnic.

Ist.Kanaly kablowe

Inwestor Gdariski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdafisk

Adres Budynek 15

Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  [PODPIS

TI= arad Specohost nseyju-se! elokycamch |POM/0C1
omasz Jezierski
Firma Usfugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tellfax : 058 35: 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl DATA 06‘1 2‘2022 S -
TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan istniejacy

E1




Proj.Gasnica_proszkowa
6kg do TkV

Proj.Oprawa Delta LED 360
LED 840 25W IP65

Proj.UPS COVER MY 30

Ist.Kanat kablowy

Proj.Rozdzielnica RGnn 0,4kV

i In=400A IP=54, 4 polowa
z przykryciem metalowym wlazem !
(uzupetnic) Hager Univers

Proj.Drabinka kablowa DKP600H120
mocowana do Sciany

Ist.Przepust kablowy na $cianie wewnetznej

przy suficie
wykona¢ przepust w klasie odpornosci
o i

L L LT

| —

-30kVA 3:3 ®
Baterie wewnetrzne 2x32x12V 9Ah

EPO
Proj.UPS Baypass

zewnetrzny

Proj.Oprawa_oswietleniowa

COSMO LED 1287 AW1 S50W
TC 3 4000K
(czas autonomii 3h)

Proj.Jednostka zew. klimatyzatora
Mitsubishi Electric typ
PUZ-ZM100VKAZ

Proj.Jednostka wew. klimatyzatora

Mitsubishi Electric
PKA-M100KAL2(Wired)
montaz nascienny

Uwagi

Pomieszczenie rozdzielni wraz z kanatami kablowymi nalezy oczysci¢ ze zuzytych
urzqdzen elektroenergetycznych oraz $mieci.

Nalezy zdemontowac i zutylizowa¢ UPS, baypass zewnetrzny wraz z isnigjgcym
zestawem baterii.

W celu wniesienia do pomieszczenia projektowanej rozdzielnicy nalezy
zdemontowa¢ zewnetrzng jednostke klimatyzatora znajdujqcej sig nad oknem
pomieszczenia rozdzielni.

Podczas demontazu istniejgcej rozdzielnicy nalezy zdemontowa¢ pola nr 3, 4, 7
i 8. Reszte pél nalezy zdemontowa¢ po zamontowaniu projektowanej rozdzielnicy
w celu zachowania jak najkrétszego braku zasilania dla obwoddw zasilajqcych
zamrazarki.

Przed montazem projektowanej rozdzielnicy oraz budowq nowej instalacji
elektrycznej nalezy oczysci¢ $ciany i sufity z odpadajqcej farby i tynkow.
Uzupetni¢ ubytki w scianach i suficie oraz pomalowa¢ farbq w kolorze bialym.
Po wykonaniu projektowanej instalacji gniazd wtykowych i oswietlenia rozdzielni
istniejgeq instalacje zdemontowac,/unieczynnic. Projektowanq instalacje prowadzi
natynkowo w rurkach instalacyjnych RL28.

Uzupetni¢ kanat kablowy o brakujgcy wlaz w miejscu demontowanej rozdzielnicy.
Wykona¢ podpore w miejscu fqczenia pola nr 1 i 2 nad kanatem kablowym.

Tomasz Jezierski

Firma Ustugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl
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\/st,Plzepust kablowy na Scianie wewnetz|
przy suficie
439 wykona¢ przepust w klasie odpornosci
ogniowej EI 120
Ist.Kanat kablowy
Z przykryciem drewnianym
(uzupetni¢ brakujqce odeskowanie,ok 10%)
Legenda:
v gniazdo wiykowe 1f 16A(podwéijne)
2 gniazdo wiykowe 3f 32A
LS fqcznik pojedynczy
e oprawa COSMO LED 1287 AW1 50W
3 drabinka kablowa
gléwna szyna uziemiajgca Fe/Zn 40x3
I
Inwestor Gdariski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skiodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdarisk
Adres Budynek 15
Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
Farad gfwspﬂowmrmm PW%W

DATA SKALA
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TYTUL RYSUNKU

Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan projektowany

NUMER RYSUNKU

E2.1
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Uwagi

o Uziemi¢ czesci przewodzqce dostepne oraz obce (metalowe wlazy kanatéw

kablowych, projektowane drabinki kablowe, metalowe rury instalacji grzewczej
przechodzqcej przez pomieszczenie rozdzielni).

o Projektowanq gtdwng szyne uziemiajqcq pofqczy¢ z istniejgcym uziemieniem

fundamentowym  budynku.

o Glowng szyne wyrdwnaczq pomalowa¢ w kolorze zétto-zielonym farbq do stali

ocynkowanej.

Legenda:

!
2 gniazdo wtykowe 3f 32A
LS lqcznik pojedyriczy

——— drabinka kablowa

(€] polgczenie skrecane

gniazdo wtykowe 1f 16A(podwéjne)

e Oprawa COSMO LED 1287 AW1 50W

gléwna szyna uziemiajqca Fe/Zn 40x3
7\ przewsd uziemiajqcy LgY 1x25mm?

Inwestor Gdariski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdafisk
Adres Budynek 15
Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw. |PODPIS
Farad Speciolnost instoocjoc-siec elerycznych POM/001H,

Tomasz Jezierski
Firma Usfugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 06¢1 2¢2022
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Rzut rozdzielni Bud. 15 - stan projektowany
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POLE NR 1 (zasilajgce, automatyka SZR)

L1, L2, L3 400/230V AC 50Hz IN-C-S

AutoCad 2009 LT GB s/n: 349-14929968
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Uwagi Kolory izolacji przewodow: |

. Kable zas/'/ajqce RGnn Wprowgdz/'(? od géfy r(‘)zdz/'e/n/'cy‘ - ‘ A ‘ Czarny — obwo dy mocy AC /DC (U,LZ, L 3) I/;\;lestor Gdaniski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej—Curie 3a, 80210 Gdafisk
o Oznaczy¢ w wyrazny sposéb odbiory pozostajgce pod napigciem po zadziataniu wylqcznika res Budynek 15

. : L. . Jasnoniebieski — ObWOdy neutralne (N) Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
bezp/eczengtwo oraz PII/P na d{‘ZW/OCh pola nr 1 jak i na maskownicy. i} ' Z6tto—zielony — obwody ochronnne (PE.CC) Farad PROJEKTOWAL. Tomosz Jesrsi | upraw,—Po0RS
o Przy przycisku wyfqcznika bezpieczenistwa opisa¢, ze nie wylqcza on sekcji UPS. Przycisk X ’ Tomesz Jeciereki Speinos instouyja-sie elktycanych PO /0011/PHOE /07
gaszenia UPS EPO znajduje si¢ na elewacji pola nr 5 Cgerwony ~ Obwody ster ownicze AC Firme Ustugowo-Projektowa
Fioletowy — obwody sterownicze +DC ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdafisk ) S
B. f b d t . DC Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 06.12.2022 | -
lafy — obwody sterownicze — TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU

Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15 E3




AutoCad 2009 LT GB s/n: 349-14929968

POLE NR 1 (pomiar, potrzeby wtasne, sterowanie)

P Py
Frzeidachiki Frzedachik
155 A 195 A
K. 055 104 K. 055 104
L1, L2, L3 400/230V AC 50Hz IN-C-S 3 In=400A
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*  Kable zasilajgce odbiory pola nr 1 wprowadzi¢ od gdry rozdzielnicy. Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3) m:sstor %dazskl llim:l;rsytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej-Curie 3o, 80-210 Gdafisk
laj ‘ 1 1 L udyne
’ Kf?b/é’ ZGS/{OJ qce Odb/Ol}/ p Od/qczy ¢ do listw ,ZGC/SkO‘Wy ch. . . Jasnoniebieski — ObWOdy neutralne (N) Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
. L/Slflﬁ(y zqmgkowe' przystqsowac" do pod/qczen/a kal?///przewodow 0 prze/frOJu do 6mm?2 Z6tto-zielony — obwody ochronnne (PE,CC) Farad PROJEKTOWAL: Tomasz desirsd | Nr upraw. _JPO0PS
o [stnigigey licznik pomiaru zuzycia energi elektryenej z komunikacig S-BUS wraz z okablowaniem przelozy¢ z Czerwony — obwody sterownicze AC Tom e Specinos instouyja-siec ektycanych POM/0011/PHOE /07
. . N ; N N Firrma Usftugowo-Projektowa
deontowang KRG Nie wycinac okablowania komunikacyjnego. Fioletowy — obwody sterownicze +0C o T 8, 50,295 oo - —-
0 Zachowac 40% rezerwy miejsca . . Telffax : 058 35116 37, e-mail: farad@farad.com.pl 06.12.2022 | -
Bialy — obwody sterownicze —-DC T RYSINKD R RYSUNG
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POLE NR 2

L1, 12, L3 400/230V AC 50Hz TN~C-S In=4004
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Uwagi o ' ’ ) o Kolory izolacji_przewodow: | __ __
0 Kab/e ZOS//ajqce Odb/Ofy po/a nr 2 Wpfowadz,é Od go,y fozdz,e/nlcyA CZGrny _ ObWOdy mocy AC/DC (Ll LZ LJ) Inwestor Gdafiski Unlwersytet Medyczny, ul. M. SkadOWSkIe]—CUrIe 3a, 80-210 Gdafisk
s i
o Kable zasilajgce odbiory podlqczy¢ do listw zaciskowych. . Adres Budynek 13
/9 Iy poalqczy i Jasnoniebieski — obwody neutralne ( N) Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15

Listwy zaciskowe przystosowa¢ do podtqezenia kabli/przewodow o przekroju do 16mm?2.

Zachowa¢ 407% rezerwy miejsca.
Zinwentaryzowa¢ i opisaé kable zasilajgce odbiorniki.

Z6tto-zielony — obwody ochronnne (PE,CC)
Czerwony — obwody sterownicze AC
Fioletowy — obwody sterownicze +DC

Bialy — obwody sterownicze —-DC

F

Tomasz Jezierski
Firrma Usftugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl
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2.

POLE NR 2

L1, 12 L3 400/2]0V AC 50Hz TN-C-S In=400A
° ° * ° ° 51
Tl v 12 v L3 L
2F19 2F20 2F21 2022 2F23 224 2F25 2F26 2027 2F28
Ao ' . Ao o oy o o o o
L7M P 0w TMP o2 L7M P 02 M P 2 L7M 3P 02 LM P 02 L7M 1P D2 L7IM 1P 02 L7M 1P D2 L7M 1P D2
ki (rezern) (rezerwg) (rezern) (rezewg) (rezerna) ki (rezerwg) (rezern) (rezern)
g g
" R R R _ _ _ _ R R _
Pr Ved Vel Ved Vad Vel Vel Vel Vel Ved Vad
2.19 220 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28
82
N
Sk & g g & & & g &
X qQ
Uwagi Kolory izolacji_przewodow: |

o Kable zasilajgce odbiory pola nr 2 wprowadzic od géry rozdzielnicy.

»  Kable zasilajqce odbiory podlqczy¢ do listw zaciskowych.

o Listwy zaciskowe przystosowa¢ do podiqczenia kabli/przewodow o przekroju do 16mm2
o Zachowa¢ 40% rezerwy miejsca

o Zinwentaryzowaé i opisaé kable zasilajqgce odbiorniki.

Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3)
Jasnoniebieski — obwody neutralne (N)
Z6tto-zielony — obwody ochronnne (PE,CC)
Czerwony — obwody sterownicze AC
Fioletowy — obwody sterownicze +DC

Bialy — obwody sterownicze —-DC

Inwestor

Gdafiski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdafisk

Adres

Budynek 15

Rodzaj obiektu

Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15

Farad

Tomasz Jezierski

Firrma Usftugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk
Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski
Specjalnst instalacyjna-sieci elekirycznych

Nr upraw.  |PODPIS
IPOM,/0011/PWOE /07]

A 06.12.2022

|SKAI.A
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Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15
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31

POLE NR 3

o Kable zasilajqce odbiorow zabepieczonych poprzez rozlqcznik bezpiecznikowe DOZ podlqczyé

do listw zaciskowych, pozostafe bezposrednio pod zaciski roztqcznikéw listwowych

o Listwy zaciskowe przystosowa¢ do podigczenia kabli/przewoddw o przekroju do 16mm2
o Zachowa¢ 40% rezerwy miejsca

o Zinwentaryzowa¢ I opisa¢ kable zasilajqce odbiorniki.

Jasnoniebieski — obwody neutralne (N)

Z6tto-zielony — obwody ochronnne (PE,CC)
Czerwony — obwody sterownicze AC
Fioletowy — obwody sterownicze +DC
Bialy — obwody sterownicze —-DC

L1, L2, L3 400/230V AC 50Hz IN-C-S In=400A
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g iai i i 6 ielni oty seotacys peccaodon. I| t Gdaiski_Uniwersytet Med | M. Skfodowskiej~Curie 3a, 80210 Gdafisk
o Kable zasilajgce odbiory pola nr 3 wprowadzic od géry rozdzielnicy. Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3) ::r:ss or B:z;:ekm::;rsyte edyczny, ul. M. Skfodowskiej~Curie 3a, 80-210 Gdafis

Rodzaj obiektu

Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15

Farad

Tomasz Jezierski

Firrma Usftugowo-Projektowa

ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  [PODPIS

Specjanost instakiyjna—sieci elekrycznych |POM /0011,/PHOE/07]

A 06.12.2022
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Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15
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POLE NR 3

pod zaciski roztqcznikéw listwowych

o Listwy zaciskowe przystosowa¢ do

podtqczenia kabli/przewodéw o
przekroju do 16mm2

o Zachowa¢ 40% rezerwy migjsca

L1, L2, L3 400/230V AC 50Hz TN-C-S In=400A
* ® o 7
JF19 JF20 JFo1 o2
Niwo Nipw Niow N3
U P 2 173 P 2 U7 P 02 U734 P
() () (rezwa) ()
o p» > »
3.19 3.20 3.21 322
N N N
¢ y y * | [Kolory izolacji_przewodéw:
Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3)
Jasnoniebieski — obwody neutralne (N)
Uwagi Zétto—zielony — obwody ochronnne (PE,CC)
o Kable zasilajqce odbiory pola nr 3 Cger wony — obwody ster OW"fCfo AC
wprowadzi¢c od gbry rozdzielnicy. F/P/efOW}’ ~ obwody ste(own/cze +0C
o Kable zasilajgce odbiorow Bialy — obwody sterownicze —DC
zabepieczonych poprzez rozlgcznik
bezpiecznikowe D02 podiqczyé do listw Inwestor Gdanski Uniwersytet Medyczny;, ul. M. Sktodowskiej—Curie 3a, 80-210 Gdafisk
zaciskowych, pozostate bezposrednio Adres Budynek 15
Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15

Farad
Tomasz Jezierski

Firma Usftugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk

PROJEKTOWAL: Tomasz Jezierski Nr upraw.  |PODPIS
Specjalnost instalacyjna-sieci elektrycznych [POM /0011 /PHOE

DATA SKALA

Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 06.12.2022 -
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POLE NR 4 (sekcja UPS)
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Uwagi
o Kable zasilajgce odbiory pola nr 4 wprowadzi¢ od géry rozdzielnicy.
o Oznaczy¢ na drzwiach rozdzie{n{cy, ze jgst to sekcja podtrzymywana Kolory izolacii przewodow: |
przez UPS z osbnym wylqcznikiem bezpieczenstwa Czamy — obwody mocy AC/DC (L1,12.L3) Inwestor Gdafiski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdafisk
o Kable zasilajgce odbioréw zabepieczonych poprzez rozlqcznik y v bieski y b (}j/ il ’ (N)’ Adres Budynek 15
bezpiecznikowe D02 podtqezy¢ do listw zaciskowych, pozostate aSnoNIEDIESK! = 0bwody: neutraine Rodzaj obiekl | Przebudowa Tozdzielnicy ROnn 0.8V — Budinek 15__ -
bezposrednio pod zaciski roztqcznikow skrzynkowych Zolto~zielony — obwody OChf onnne (PE,CC) T'::Z'J'gegl i doy-ss sty PO PHEE 7
o Listwy zaciskowe przystosowa¢ do podtqczenia kabli/przewodéw o Czerwony — obwody sterownicze AC Firma Ustugowo-Projektowa
przekroju do_16mm2 poetony - oblody sterowmicze +OC ot o o nantzamet| 06122022 [ -
o Zachowa¢ 40% rezerwy miejsca laly — obwody sterownicze — TYTUE RYSUNKU NUMER RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15 E9
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POLE NR 4 (sekcja UPS)

L1, L2, L3 400/230V AC 50Hz TN-C-S
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. . ® 5 g §§ | |Kolory izolacji przewodéw:
[ |2
5 g Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3)
L) . . .
e Jasnoniebieski — obwody neutralne (N)
wagr Z6fto—zielony — obwody ochronnne (PE,CC)
0 i{oazbégejgi/)//ajqce odbiory pola nr 4 wprowadzi¢ od gory Czerwony — obwody sterownicze AC
ielnicy. Fi .
) - ) . ioletowy — obwody sterownicze +DC
o Oznaczy¢ na drzwiach rozdzielnicy, ze jest to sekcja Bialy _y obwody st);arownicze —DC
podtrzymywana przez UPS z osbnym wyfqcznikiem
bezpieczenstwa __ _
0 Kable zosi/ajqce odbioréw zabep/'eczonych poprzez fOZ/QCZﬂik :n;:tor (l;;a:skl linl:l;rsytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej—Curie 3a, 80-210 Gdafisk
, . . . udyne
beZp iecznikowe D02 P ‘od/qczy ¢ d? {/StW ZGC/S}((BW)l Ch’ Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
pozostale bezposrednio pod zaciski roztqcznikow Farad PROVEKTOWAL: Tomasz Jedierski | NF upraw. /v7|m
skr. Zyﬂk 0 WyCh Tomasz Jezierski Speihos - o P oon e
» Listwy zaciskowe przystosowa¢ do podlgczenia e v sozss cee o b -
kob///przewodéw 0 przekroju do 76mm2 Tellfax : 058 351 16 37, e-mail: farad@farad.com.pl 06122022 -
o Zachowa¢ 40% rezerwy miejsca TYTUE RYSUNKU e NUNER RYSUNKU
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15 E10
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Uwagi , , Kolory izolacji_przewoddw: | __ _
¢ Lgczenia oznaczone ko/orem czerwonym nalezy wykona¢ przewodami typu HLGS 75mmz Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3) '/;‘:esmf Gdafiski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej-Curie So, 80-210 Gdafisk
- L T res Budynek 15
e s ™ #2440 o - vy e (1 S
—  krajowg ocene teché/cznq, i Zofto=zielony — obwody OChf onnne (PE,CC) T'::Z'J'gegl e s ey PO/
- certyfikat stafosci uzytkowych, Cgerwony ~ Obwody ster ownicze AC Firma Ustugowo-Projektowa
— i krajowq deklaracje wilasciwosci uzytkowych. Fioletowy — obwody sterownicze +0C Telfo 058 5511657, amat aradgraradcompt| ' 06.12.2022  [¥ _
Bialy — obwody sterownicze —-DC TN RS
Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15 E11
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POLE NR 4 (sekcja UPS)
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Kolory izolacji przewoddw:
Czarny — obwody mocy AC/DC (L1,L2,L3)
e Jasnoniebieski — obwody neutralne (N)
i o .
o [lqczenia oznaczone kolorem czerwonym nalezy wykonaé Z6Hto~zielony ~ obwody och( onne (PE,CC)
przewodami typu HLGS 1,5mm? Cgerwony - obwody stefownfcze AC
o [stnigjgcq instalacje p—poz oraz elementy skladowe PWP g/o //etozwy l; o(l;woiy ste(own/c_ng+DC
dostosowa¢ do aktualnych przepiséw. 1aly — obwody sterownicze
o Urzqdzenia uruchamiajqce oraz urzqdzenia sygnalizujgce
PWP muszq posiadac: Inwestor Gdaniski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skfodowskiej—Curie 3a, 80-210 Gdafisk
- krajowq ocene techniczng, Adres Budynek 15
_ certyf/'kat statosci uZytkowych Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15
. . . L : ierski Nr upraw.  [PODPIS
- | krajowq deklaracje wtasciwosci uzytkowych. T':n zzrd'gegl etk et ey pm/om'}pwos/ml
Firma Usftugowo-Projektowa
ul. Inzynierska 9, 80-298 Gdansk DATA SKALA

TYTUL RYSUNKU

Schemat rozdzielnicy RGnn Bud. 15

NUMER RYSUNKU
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Rozdzielnica RGnn:

Hager Univers stojqca szeregowa
In=400A

Un=400/230 V 50Hz

klasa izolacji |

klasa szczelnosci IP 54
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Inwestor Gdafiski Uniwersytet Medyczny, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdafisk
Adres Budynek 15
Rodzaj obiektu | Przebudowa rozdzielnicy RGnn 0,4kV — Budynek 15

Farad

Tomasz Jezierski
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PUZ-ZM w potaczeniu z jednostka wewnetrzna PKA-M100

Oznaczenie urzadzen zewngtrznych

Oznaczenie urzadzen wewnetrznych

PUZ-ZM100VKA PUZ-ZM100YKA
PKA-M100KAL PKA-M100KAL

Moc chtodnicza (Min.—Max.) kW] 9,5(4,9-11,4)

Moc grzewcza (Min.—Max.) [kW] 11,2 (4,5-14,0)

Napiecie zasilania [V, faza, Hz] 230, 1, 50 400, 1,50

Zalecana wielko$¢ bezpiecznika [A] 32 16

Pobér mocy Chiodzenie  [kW] 2,405 2,405
Grzanie [kW] 3,102 3,102

Prad pracy Chiodzenie  [A] 10,46 6,01
Grzanie [A] 13,49 7,76

Maksymalny prad pracy Jedn. zewn. [A] 26,5 8,0
Jedn. wewn. [A] 0,6 0,6
Uktadu A 271 8,6

SEER Chtodzenie 6,5 6,4

SCOP Grzanie 4.4 4.4

Klasa efektywnosci energetycznej chtodzenie/grzanie A++/ A+

llo$¢ biegow wentylatora 1

Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie [m3/h] 6600

Poziom cidnienia akustycznego chlodzenie/grzanie  [dB(A)] 49/51

Poziom mocy akustycznej Chiodzenie  [dB(A)] 69

Masa ka] 116

Wymiary Szer./Gt./ Wys. [mm] 1.050/370/1.338

Przytacza chiodnicze ciecz [mm] 010,0 (*/g")
gaz [mm] 016,0 (/")

Typ / ilos¢ (kg) / maks. ilos¢ (kg) czynnika chiodniczego (kg) R32/4,0/6,8

GWP / ekwiwalent CO2 (t) / maks. ekwiwalent CO2 (f) 675/2,70/ 4,59

Zakres zastosowania Chiodzenie  [°C] -15~+46 *4
Grzanie [°C] —-20~+21

Klasy ochronnosci i szczelnosci P24

Poziom hatasu jednostki wewnetrznej mierzony 1 m przed jednostkg i 1 m ponizej jednostki

Dane techniczne



Pipe Diameter Liquid/Gas Model Gorrected CGapacity Gooling # Heatine
=
Fiping lengthinumber of bend(z)l) Room & Group

r s
9.52/15.88 T 9.77kW [ 11.15kW
2.0m e 111

Condition

Cooling
Indoor DB 2707
Humidity 47 %
Indoor'WE 19071
Outdoor DB 3501
Heating
Indoor DB 20071
OutdoorDE 70T
Humidity 87
Outdoor WB 60T




