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SPIS TRESCI

Nr STWIORB | Nazwa specyfikacji | Nr str.
WYMAGANIA OGOLNE

ST-00.00 | Wymagania ogéine | 3
ROBOTY BUDOWLANE

B-2.1. ROBOTY TYNKARSKIE 23
B-2.2. ROBOTY MALARSKIE 29
ROBOTY INSTALACYJNE

1-3.1. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 38
1-3.2 ROBOTY INSTALACYJNE KLIMATYZACJA 50
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét budowlanych

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane
w ramach zadania: Wymiana rozdzielnicy gtownej nn 0,4kV RGnn | modernizacja
pomieszczenia pod potrzeby nowej rozdzielnicy — Budynek nr 15 przy ul. Debinki 7.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i okreSla
zakres czynnosci i robot wymienionych w punkcie 1.1.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standarddéw. Przywotane normy i standardy winny byc traktowane jako integralna czes$c
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg
wymienione.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

SPIS TRESCI
Nr STWIORB | Nazwa specyfikacji | Nr str.
WYMAGANIA OGOLNE
ST-00.00 | Wymagania ogéine | 3
ROBOTY BUDOWLANE
B-2.1. ROBOTY TYNKARSKIE 23
B-2.2. ROBOTY MALARSKIE 29
ROBOTY INSTALACYJNE
1-3.1. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 38
1-3.1. ROBOTY INSTALACYJNE KLIMATYZACJA 50

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Ponadto w zakres robot w ramach planowanej inwestycji obejmuje nastepujgce prace
towarzyszgce i roboty tymczasowe :

e  zakup i dostawa na teren budowy materiatow i elementow sktadowych zadania,

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e organizowanie | prowadzenie badan materiatbw | robdét (odpowiednio dla
poszczegoinych branz),
dokumentacja Wykonawcy,
wytyczenie geodezyjne i sprawdzanie terenu budowy oraz staty nadzéor geodezyjny,
odwodnienie terenu budowy,
zabezpieczenie terenu budowy,



Budowa i demontaz rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn — Budynek nr 15

dziatania zwigzane z utrzymaniem ruchu,

dziatania zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania Robot,
dziatania zwigzane z BHP na budowie,

utrzymanie czystosci terenu budowy,

tablice informacyjne zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane,
dostawa, instalacja, i obstuga urzgdzen zabezpieczajgcych teren budowy,
zorganizowanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - (np. Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwos$ci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidfowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Teren Budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, w tym pomieszczenia wewngtrz budynku
objete inwestycja.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z p6Zniejszymi zmianami).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru — uczestnik procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
poz. 290, z pézniejszymi zmianami), osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inspektor nadzoru w niniejszej Umowie.

Projektant — uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994
~Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290, z pdzniejszymi zmianami).

Umowa — umowa o wykonanie robot budowlano-montazowych z Wykonawcg robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przedmiar Robét - powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania Robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Projekt budowlany - opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 wraz z p6zn. zm.).

Dokumentacja Projektowa — zbior opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robét budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1129, z p6zn.
zm.).
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Wyréb budowlany — zgodnie z postanowieniami Art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 883, z pézn. zm.) — wyréb lub zestaw
wyprodukowany | wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach
budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie PE Nr 305/2011 — Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 09 marca 2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do
obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej Nr 4.4.2011).

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne z wiasciwg ST.

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialno$c, ze wyrdb jest zgodny z wiasciwg ST.

Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego
zastosowania i uzycia.

Utylizacja — proces, w ktorym odpady w pierwszej kolejnosci poddane sg odzyskowi, a jezeli z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych nie jest uzasadniony, to odpady te nalezy
unieszkodliwic w sposéb zgodny z wymogami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami.

Odbior czesciowy robot budowlanych — odbiér robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddéw. Odbiorem
czesciowym nazywa Sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
Jest traktowany jako odbior koricowy.

Odbioér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwigzanych z ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedgcag inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, facznie z uporzgdkowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych wykorzystywanych jako teren budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczey.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
Zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych wymaganych Umowg dokumentow.
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Pozostate okreslenia zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$c z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

o Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robot
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robodt.

o Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach. ( w wersji
papierowej ) oraz w elektronicznej.

e Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic w
cenach jednostkowych Robot.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce
lub zamienne rysunki i ST na wtasny koszt, oraz. Opracowania te przedfozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, a ich nakfad wykona w uzgodnionej z liczbie egzemplarzy z Zamawiajgcym.
Ponadfo w przypadku jakichkolwiek zmian elementoéw zawartych w Dokumentacji Projektowej
bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania przez Wykonawce wyzZej wymienionych opracowan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, Ze sq wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjg Projektowg oraz ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
dostarczone Wykonawcy sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w
Jjednym z tych dokumentow sg tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
wg skali rysunku.

Wykonawca nie moze wykorzystaC na swg korzyScC jakichkolwiek btedow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty/Wyroby budowlane powinny by¢ zgodne z
planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podfuznymi, przekrojami poprzecznymi,
projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
Cechy Materiatow/Wyrobéw budowlanych i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami albo z wartoSciami Srednimi
okreslonego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty/Wyroby budowlane, ktére nie
bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych i nie bedg one spetiaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a
bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty/Wyroby
budowlane oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie
bez dodatkowych opfat.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty/Wyroby budowlane nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacjg Projektowg Ilub Specyfikacjg Techniczng Woykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ibedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakoS¢ Robot, to takie
Materiaty/Wyroby budowlane beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonac, Ilub dostarczyc
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego
przed ich ustawieniem. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przez odpowiednie
oznakowanie.

Wykonawca powinien spetni¢ nastepujgce standardy higieny:

e Calty personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

o Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odno$nie higieny osobistej,

o Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystoSci

i dezynfekowane.

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W
szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac¢ z
urzgdzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zafatwianiu potrzeb osobistych.
Niewtasciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na stafe.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwoS¢ zanieczyszczenia
gruntu oraz wod gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w Srodki do usuwania
przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac wytgcznie szczelnych
zbiornikdbw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie sprzetu budowlanego. W
wypadku rozlania paliwa bgadZ chemikaliow na budowie, nalezy przerwac wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc¢ z budowy.
Natychmiast nalezy zawiadomic Zamawiajgcego o tym incydencie.

W stosunku do odpadow przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy wypetnic
obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy. Teren budowy nalezy
wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje | wfasciwe ich
magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.

Wszelkie instalacje elekiryczne stanowigce czesS¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
zasilajgce pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne standardy i powinny byc¢
utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggfe bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych Robot.
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1.56.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6éb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostepem o0soOb ftrzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Kazdy materiat odpadowy uzyty do Robot bedzie miat Aprobate Techniczng/Europejskg lub
Krajowg Ocene Techniczng jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tego
materiatu na Srodowisko, wydang przez akredytowang jednostke.

Koszty uzyskania tej aprobaty/oceny ponosi Wykonawca, chyba, ze Warunki Umowy stanowig
inaczej.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1126) lub na podstawie najnowszych przepisow obowigzujgcych w dniu rozpoczecia budowy.

Podczas realizacji Robot - Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich pracownikow i zapewnic wifasciwe warunKi pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony o0sob zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.
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Wykonawca musi przestrzegac i spetniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy fgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdlno$ci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiaSciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng;

- Drabiny i podesty robocze;

- Urzgdzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne, i in.;

- Dojscia na budowe i oswietlenie;

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne;

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy, w tym m.in. przenosne toalety;
- Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow sg
spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne Srodki
ostroznosci, aby zapewnic bezpieczeristwo zatogi i posiadac¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.56.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wtfasnosSci
publicznej lub prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoSci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odfworzy uszkodzong wtasnosc. Stan
uszkodzonej Ilub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsfugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w moZliwie
najkrétszym czasie, nie dfuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w Harmonogramie Robot.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych powyzej i Ze planujgc
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedgca wtascicielem tych instalacji lub urzgdzen, a takze osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego
uszkodzenia istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i bedzie z nim wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.11. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nowo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

Ponadto wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych
robot lub na drogach dojazdowych do terenu budowy, spowodowane przez urzgdzenie,
maszyny czy tez personel Wykonawcy, zostang naprawione i doprowadzone do stanu
akceptowanego przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapoznania sie z oznakowaniem dotyczgacym
dopuszczalnego nacisku na istniejgcych nawierzchniach drég w rejonie prowadzonych robot
lub dojazdach do terenu. Wszelkie uszkodzenia spowodowane z tego tytutu naprawia
Wykonawca na swoj koszt.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty/Wyroby
budowlane i sprzet uzywany do Robot zgodnie z warunkami Umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty i Teren Budowy do czasu koricowego odbioru.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robodt lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Zamawiajgcego rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
ofrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Zamawiajgcy moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do odbioru Robdt, Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie miejsca prac.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow Zamawiajgcemu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Zamawiajgcemu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Umowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.14. Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione skorzystanie
Z rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktore sq chronione patentem lub
innym prawem wifasnosci, to Wykonawca powinien spetnic wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu, wyrobu
budowlanego lub metody.
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Powyzsze wymagania powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do Robdt,
w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty, wyroby budowlane
lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.14. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetniac
majg materiaty, wyroby budowlane, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw,
oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosowac sie beda obowigzujgce przepisy najnowszego
wydania lub wydania poprawione odnosnych norm i zbiorow przepiséw, chyba ze w umowie
stwierdza sie wyraZnie co innego.

Tam, gdzie te normy i zbiory przepisOw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do
konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie
na zasadniczo réwnym Ilub wiekszym poziomie niz wymagany przez wczeshiej
wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia na piSmie przez Zamawiajgcego.

Roéznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu co
najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajgcego. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, Ze zaproponowane zamienniki nie
zapewniajg wykonania na zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm
wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.
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2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byc¢

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e 0znakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze n
harmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
Jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska,

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sig stosowanie materiatow zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowej pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno-
uzytkowych

e zastosowania materiatow o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow dopuszczonych do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna byc¢ przygotowana zgodnie z
Art. 10. Ust. 1, 2, 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2021.1213).

Nazwy materiatow, urzgdzen oraz producentow bgdz dostawcow, ktére sg przywotane
w dokumentacji przetargowej nalezy traktowac jako przyktadowe, nienarzucone.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie innych materiatow rownowaznych o parametrach nie
gorszych od przywotanych w dokumentacji przetargowey.

Wyroby budowlane przeznaczone do Robdt powinny spetnia¢ wymogi stawiane przez
Prawo Budowlane i Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 8 wrzesnia 2016 r.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach
Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.

13



Budowa i demontaz rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn — Budynek nr 15

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezapfaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy bedag one

potrzebne do robot, byty:

- Skfadowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- zabezpieczone przez zanieczyszczeniem,

- Skfadane tak, aby zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci,
- dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce oraz przedstawi on Zamawiajgcemu stosowane przez siebie instrukcje
sktadowania materiatow i urzgdzen.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot oraz na Srodowisko ze szczegolnym
uwzglednieniem gruntu i wody podziemnej. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym
w STWIORB Iub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Ponadto sprzet zastosowany przez wykonawce powinien by¢ dostosowany do warunkow
terenowych i dopuszczalnych naciskéw na o$ w rejonie prowadzonych robdt i na dojazdach
do placu budowy.

Liczba i wydajnosc sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0$S w
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wfadz (zarzadcy drog) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoSc
wykonywanych Robot i wiaSciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdowych na Teren Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnoS¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne / zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakoS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakoS¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego
Jakosci. Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie
prowadzenia robot. Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc.
Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, podlegajg dokonaniu odbioru czesciowego przez
Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie po ich zgtoszeniu przez Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:
e Zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot oraz przedmiarami

e Zapisow w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych

e Harmonogramu robot

e Uzycia wtasciwosci materiatow i urzgdzen

e Poprawno$ci rozmieszczenia urzgdzen, osprzetu, oznaczenia i montazu

e Prawidtowos$ci montazu urzgdzen

e Uprawnien pracownikow

e Kwalifikacji i przeszkolen pracownikow

e PoprawnoS$ci dziatania zainstalowanych urzgdzen, poprzez probny rozruch /
pierwsze uruchomienie urzgdzen - jesli zachodzi koniecznoSc, przez autoryzowany
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serwis

e Zgodnosci z wymogami i kompletno$ci dokumentacji powykonawczej z duzym
naciskiem na rysunki powykonawcze

e Usuniecia usterek

6.2. Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byc
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e o0znakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
Jjezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobata techniczng, bgdZz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”’,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajgce jako zatgcznik: karty katalogowe bgdz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dokumenty
powinny byc¢ aktualny dzien wbudowania). Wbudowanie materiatu moze nastgpic po
zatwierdzeniu KZM przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byc
potem zmieniamy bez zgody Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbior Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiér czeSciowy
c) odbior koncowy

7.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakoSci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ danej czesSci Robot do odbioru Wykonawca
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7.2.

7.3.

zgtasza Zamawiajgcemu. Odbior bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jakosc¢ i ilos¢ Robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentoéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci Robot.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru Robot dokonuje osoba wskazana przez Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy Robot

7.3.01. Odbiory koncowe

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedow nieakceptowanych przez
Inwestora Wykonawca musi poprawic¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i
prob szczelnosci, pomiary instalacji, sprawdzi¢ zgodnosSc stanu istniejgcego z
dokumentacjq oraz przedfozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg. Badania
po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje miedzy innymi sprawdzenie:
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e dla napie¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

e dla napie¢ powyzej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
0znaczenia kabla, ciggto$ci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badarn sg okreSlone w normach
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PN-IEC 60364-6:2008.
e Przeprowadzenie badan natezenia oSwietlenia za zgodnoS¢ z PN-EN 12464-
1:2012 Wyniki badan trzeba zamieScic w protokole odbioru korncowego

Odbiér robét nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z przedmiarem robot,
dokumentacjg kosztorysows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
oraz wymaganiami inwestora, jezeli wszystkie testy i pomiary miaty wynik poprawny.

7.3.02. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest
protokot odbioru korncowego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji inwestycji.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(uzupetniajgce lub zamienne).

Dziennik Prowadzenia Prac

Wyniki pomiaréw kontrolnych

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodne z STWIORB.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z

STWIORB.

Niezbedne uzgodnienia.

Rl

co

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z wytycznymi
ujetymi w dokumencie: ,Wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi
ujetymi w dokumencie: ,Wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”.

8. Gwarancja jakosci wykonanych Robét

Gwarancja jakosci wykonanych Robo6t bedzie wystawiona zgodnie z
Warunkami Umowy. Wykonanie wymaganych przeglagdow gwarancyjnych oraz
ewentualne naprawy gwarancyjne.

18
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
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Rozliczenie robot nastgpi na podstawie faktur czesciowych, wystawianych raz w
miesigcu na podstawie protokotéw przerobowych, sprawdzonych i
zaakceptowanych przez zamawiajgcego. Fakturowanie czesciowe nie moze
przekroczy¢ 90% wartosci zamowienia. Szczegotowe warunki rozliczania robot
zostang przedstawione w Umowie.

Wykonawca musi wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprészeniem ognia

¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu

¢ obstuge sprzetu,

¢ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
Umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$é
wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robaot,

e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych

o wszelkie uzgodnienia i zmiany wynikajgce ze zmiany projektu

e likwidacje stanowiska roboczego,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami
i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332,
1529)

2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1987).
3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014

r., poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).

4.Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. — o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U.

z 2017r., poz. 1398).

5.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.

ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych
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i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej Nr
4.4.2011).

6.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z
2017r. poz. 1169).

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z
2017r., poz. 1999).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.
2222).

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133 z
pOZniejszymi zmianami).

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz.
401).

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
Sprawie sposobow deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, z pdznigjszymi
Zmianami).

15. Warunki Umowy.

16. Dane Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod. Zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.1.
ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych podczas realizacji projektu
budowy i demontazu rozdzielnicy RGnn w budynku nr B15 w Gdansku przy ul. Debinki 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot:

e uzupetnienie brakow w Scianach pomieszczenia rozdzielni nn w budynku nr 15,

e uzupetnienie brakoéw w suficie pomieszczenia rozdzielni nn w budynku nr 15.

1.4. Klasyfikacja robot
Klasyfikacja robdot objetych Specyfikacia wg CPV (Wspodlnego Stownika
Zamowien): Kategoria robot 45410000-4 Tynkowanie

1.5. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych  oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2. Do gfadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno byc
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogfa byc
wbudowana moZzliwie szybko po jej przygotowaniu, tji. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do  zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedfug normy PN-B-19701;1997
,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno sucho gaszone Ilub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos$ciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.’

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy pomocy sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta oraz
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazacC sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowey,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikbw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w SsKkrzyniach Ilub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
Jje przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania
tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw ftj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki  jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow
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zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca sie chronic Swiezo wykonane tynki zewnetrzne
w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
— W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podfoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gftebokos$ci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usungc 10 proc. Roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampag
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkow
zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podfoza lub podktadu powinny byc
zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte Kkategorii Il i Il nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynki zwykte kategorii IV
zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki,
narzutu i gfadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedfug pasow | listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-
wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyktych powinny byc przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoZzliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podfozy,
— przyczepnosci tynkéw do podfoza,
— grubosci tynku, — wygladu powierzchni tynku,
— prawidtowoSci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnige tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrownawczej
na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w
rozwinieciu tych elementow w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow
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ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych
na ptaszczyzne poziomg. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza
sie w rozwinieciu wedtug wymiarow w Sstanie surowym. Z powierzchni tynkow
nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2,

llos¢ tynkbw w m2 okreSla sie na podstawie projektu Ilub przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podfoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dftuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic i umyc¢ woda.

8.1. Odbioér tynkow

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategotii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Uksztatftowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku
od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm | w
liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.). Niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podfoza, pils$ni itp.,

— trwafe Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza. Odbiér gotowych tynkéw powinien byc¢
potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Podstawa ptatnosci stanowi cena za 1 m2 zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robot i oceng jakosci. Cena jednostkowa obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie zaprawy, — dostarczenie materiatow i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
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— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umoZliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m,

— przygotowanie podfoza,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. PN-B-
30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701,1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce
systemow zapewnienia jakoSci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B-2.2
ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania robot malarskich podczas budowy i demontazu rozdzielnicy RGnn w
budynku nr B15 w Gdanisku przy ul. Debinki 7.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i
majgce na celu odmalowania catego pomieszczenia rozdzielni nn w budynku nr 15.

1.4. Klasyfikacja robot
Klasyfikacja robdt objetych Specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamoéwien):
Kategoria robot 45442100-8 Roboty malarskie

1.5. Okreslenia podstawowe

Podfoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachléwki), na ktérej ma byc¢ wykonana
powfoka malarska.

Powfoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowane.
Farba - ptynna Ilub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéow, poliestrow), ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powfoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powfoke. Pigment - naturalna
lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem Srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikbw w spoiwie zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakows, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciennczalne wodg - zawiesina pigmentéw
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
Szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz S$rodkébw  pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych;, produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do malowania wnetrz budynkéw

Do malowania wnetrz budynkow mogag by¢ stosowane:
- farby dyspersyjne,
-farby dwuskfadnikowe wodne dyspersje zywic epoksydowych o duzej odpornosci chemicznej
i mechanicznej
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane,
-farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, Zywicznych
rozcienczalnych wodg, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub
suchych mieszanek do zarobienia wodg, mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe,
do rozcienczania wodg,
- lakiery: lakiery olejno zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane
styrenowane, lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe
- Srodki gruntujgce

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg by¢ wykonane narzedziami
recznymi lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét Sprzet  powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach
technologicznych stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w
zasadzie pojazdami krytymi, w taki sposob, aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem. W okresie zimowym przewozone materiaty
winny by¢ zabezpieczone przed wptywem niskich temperatur. Srodki  transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych
materiatéw, normg PN-69/B-10260 i oraz warunkami technicznymi. Wykonawca na zgdanie
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem powtok malarskich.

5.2. Warunki prowadzenia roboét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
*podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
*w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu do by nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0 °C,
*w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystgpienia opadow w ftrakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostfonic.

29



Budowa i demontaz rozdzielnicy gtéwnej nn 0,4kV RGnn — Budynek nr 15

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotno$¢ podfozy mineralnych (tynki, beton,
mur, ptyty witdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza
niz podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnosc podtoza,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
wodg
2 | Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 | modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych
przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

5.3. Podfoza pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ mogag:

- nie otynkowane mury z cegfy lub z kamienia,

- beton,

- tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,

- tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,

- drewno,

- materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsniowa itp.),

- plyta gipsowo-kartonowa,

- ptyta widknisto — mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),

- elementy metalowe

Wymagania dotyczgce podfozy sq nastepujgce:

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnoSci wykonania powinny odpowiadac¢

wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny byc¢ catkowicie wypetnione

zaprawg rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byc¢
uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych
grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu iewentualnych

resztek starej powfoki malarskiej. Powierzchnie betonowe powinny byc¢ oczyszczone z

odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne

elementy metalowe powinny by¢ usuniete Ilub zabezpieczone farbg antykorozyjng.

Uszkodzenia Ilub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa

lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykfe:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitow
solnych). Woystajgce Iub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
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zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania
Jak tynki zwykfe.
Podtoza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny nie by¢ zmurszate, miec
wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna byc¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byc¢
naprawione szpachlowkg posiadajgcg aprobate techniczng.
Podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,
na ktérg wydano aprobate techniczng.
Podfoza z ptyt wtdknisto - mineralnych powinny miec¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy | innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny byC oczyszczone z pozostafosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam ttuszczu.

5.4. Kontrola podifozy pod malowanie

Kontrole podfozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywac
w nastepujacych terminach:
* po otfrzymaniu protokofu z ich przyjecia - tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.
Kontrole podfozy nalezy przeprowadzic po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowac w przypadku:
*muréw ceglanych | kamiennych - zgodnoS¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin,
naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

spodtozy betonowych - zgodnoS¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
*tynkbw zwyktych i pocienionych - zgodnoSC¢ z projektem, réownoSc¢ i wyglad

powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy
i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

*podfozy z drewna - wilgotnoS¢, stan podfoza, wyglgd | czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia, *ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych -
wilgotnoS$c, wyglgd i czystoSc powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

selementow metalowych - czysto$¢ powierzchni. RownosS¢ powierzchni tynkéw nalezy
sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970. Wyglad powierzchni podfozy
nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia nalezy uzyc¢ czystej szmatki. WilgotnoS¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podfoza i
okreslic wilgotnoS¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki kontroli podfozy nalez odnotowac
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.5. Przygotowanie podiozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podfozy z wymaganiami, nalezy okres$li¢ zakres
prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci. Po
usunieciu niezgodnoSci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli
nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
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5.5. Kontrola materiatéw
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom, atestom i

innym wiasciwym dokumentom. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
eczy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,
stermin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,
*wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoagulowane spoiwo,

*nie roztarte pigmenty,

~grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*Slady plesni,

frwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,

*nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

*obce wirgcenia,

szapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wirgcenie,

*zapach gnilny,

*Slady plesni

5.6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczgc, kiedy podfoza spetniajg
wymagania podane w p. 5.4, a warunki wymagania punktu 5.5. Podfoza powinny by¢
oczyszczone i przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
scatkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, t. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zafozZzenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych Ilub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
swykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,
sufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
scatkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonac po:
swykonaniu tzw. biatego montazu,
sutozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych | wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przySciennych i cokotow,
~0szkleniu okien, jesli nie byfo to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w p. 5.6. Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
*niezmywalne przy stosowaniu $rodkébw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
saksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
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sjednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

*bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, Sladow pedzia,

*bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych {gczen | poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza.
Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow iwypetniaczy.

6.2. Wymagania w stosunku do pow{ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powfoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc: sodporne na
zmywanie wodg przy zastosowaniu Srodkow myjacych, tarcie na sucho ina szorowanie,
*bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i Sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powfoki i odstawania od podfoza, dopuszcza sie natomiast
chropowatos$c¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podfoza,
*zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy
malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne migjscowe przeswity
podfoza.

6.3. Wymagania w stosunku do powfok wykonanych z farb na spoiwach
zywicznych, rozcienczalnych woda

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg. Powfoki te powinny byc:
a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witéw i $ladéw pedzla,
¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku
.Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza. Przy jednowarstwowej powftoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przedwity podfoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
¢) odstawania powtok od podfoza.

6.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych

Powfoki z farb mineralnych powinny:
a)rownomiernie  pokrywa¢ podfoze, bez przeswitéw, plam | odpryskéw- nie
powinny Sciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang, b)nie miec
Sladow pedzla,
c)w zakresie barwy i potysku by¢é zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym, by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujgcych),
d)nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
*na powfokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieri barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszy niz 20 cm2, *chropowato$¢
powfoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podtfoza,
sodchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na caftej dfugoSci na liniach styku
odmiennych barw,
Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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6.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglagd zgodny z wzorcem producenta i
projektem technicznym,
b) nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen, c)
dobrze przylegac do podtoza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych powtok malarskich
zgodnie z dokumentacjg projektowg (przedmiarem) i/lub obmiarem w terenie. Przy
malowaniu drobnych elementéw jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka lub przy elementach
liniowych 1 metr (biezgcy). Jednostki obmiarowe winny by¢ zgodne z jednostkami
przyjetymi w katalogach norm (KNR, KNNR i in.)

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru koricowego Wykonawca przedktada wszystkie dokumenty techniczne
i Swiadectwa jakoSci materiatow. Powfoki malarskie uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

8.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wcze$niej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%.
Odbiér robot malarskich obejmuje:
ssprawdzenie wygladu zewnetrznego,
ssprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
ssprawdzenie odpornosci ha wycieranie,
ssprawdzenie przyczepnosci powtoki,
ssprawdzenie odpornosci na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badan

Badania powfok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac nastepujgco: *sprawdzenie
wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
ssprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta. *sprawdzenie odpornoSci
powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby,
ssprawdzenie przyczepnoS$ci powtoki:
> na podfozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadfych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
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nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnoSc powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli Zaden z kwadracikow nie wypadnie,

> na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO
2409.

ssprawdzenie odpornoSci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu.

8.2. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 8.1. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo i odebrane. W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan
stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powifoki nie zostaty wykonane
prawidfowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosSci.
W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢c zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosSci powfoki z wymaganiami. Po  usunigciu
niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powifoki, a wynik odnotowac¢ w
formie protokotu.

9. PLATNOSCI
Podstawa pfatnosci stanowi cena za 1 m2 (1 szt, 1 mb) powfok malarskich, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, obmiarem robot i oceng jakoSci na podstawie wynikow
pomiardéw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robot,
— opracowanie ,Projektu organizacji robot" wraz z harmonogramem,
— montaz i demontaz ewentualnych rusztowan
— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,
— przygotowanie i oczyszczenie podfoza
— przygotowanie materiatow do wykonania powfok malarskich,
— wykonanie warstwy gruntujgcey,
— wykonanie warstw wierzchnich powtok malarskich,
— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych SST lub Zamawiajgcego
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiarow i badan,
— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane | ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewngtrz PN-C-81901:2002
Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[-3.1
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
CPV 45310000-0
CPV 45311000-0
CPV 45311200-2
CPV 45315000-8
CPV 45315300-1
CPV 45315600-4
CPV 45317000-2
CPV 45317300-5
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami elektroenergetycznymi zwigzanymi zrealizacjg projektu budowy
i demontazu rozdzielnicy RGnn w budynku nr B15 w Gdarisku przy ul. Debinki 7..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i
obejmujg:

W zakresie nn:

- demontaz istniejgcej rozdzielnicy RGnn,

- demontaz instalacji pomieszczenia rozdzielni,

- demontaz zasilacza UPS wraz zestawem baterii zewnetrznych,

- demontaz istniejgcych korytek kablowych,

- wykonanie instalacji oswietleniowej oraz gniazd wtykowych,

- montaz drabinki kablowej,

- montaz rozdzielnicy RGnn,

- montaz zasilacza UPS wraz z zestawem baterii wewnetrznych,

- montaz klimatyzacji.

- montaz instalacji SSP w pomieszczeniu rozdzielni wraz z podtgczaniem do centrali PPoZ w
budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz Specyfikacjg Ogdlna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i
instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Przetargowg i ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe | nieuzywane. Parametry
techniczne materiatow i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectwa jakosSci np. aparaty, kable,
przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakoSci i
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.2. Rozdzielnica RGnn
Planuje sie montaz rozdzielnicy Hager Uniwers N stojgcg szeregowg 4-polowa ( 5-
polowg) o gtebokosci 600 mm wyposazone w drzwi petne.
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Dane znamionowe rozdzielnicy:

. prad znamionowy: 400A
. klasa izolacji: /
. stopien ochrony: IP 54
. napiecie znamionowe: 400/230V
. czestotliwosc: 50Hz
. liczba faz: 3

Wymiary rozdzielnicy:
. pole nr 1: 800x1900x600mm + 100mm cokot
. pole nr 2: 1100x1900x600mm + 100mm cokot
. pole nr 3: 1100x1900x600mm + 100mm cokot
. pole nr 4: 600x1900x600mm + 100mm cokot
. pole nr 5: do zaprojektowania

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rozbudowe rozdzielnicy o dodatkowe pole Ppoz do zasilania
obwodow zasilajgcych instalacje i urzqdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. ( Centrali Ppoz. , Hydrofornia, centrali oddymiajgce)

2.3 Uktad SZR
W projektowanej rozdzielnicy RGnn zainstalowany bedzie uktad automatyki SZR -
modut automatyki HZI 855 uktad Siec | — Siec |I.

2.3 Aparaty tgczeniowe RGnn (SZR)

W rozdzielnicy nalezy zastosowac wytgczniki zasilania od strony sieci typu HND400H
400A 3p wyposazone w naped silnikowy 230V, blokadg mechaniczng oraz elektryczng,
wyzwalacz podnapieciowy, styki pomocnicze oraz styki sygnalizacyjne.

2.4 Instalacja SSP
Przewody typu YnTKSYekw
Cechy przewodu:
° przewod telekomunikacyjny, stacyjny do stosowania w instalacjach systemow
przeciwpozarowych,
° zyty jednodrutowe miedziane,
° izolacja — poliwinitowa,
° oSrodek — ekranowany tasmg aluminiowg z Zytg uziemiajgcqg jednodrutowg
wykonang z miedzi ocynowanej,
° powfoka — wykonana ze specjalnego poliwinitu oponowego o indeksie tlenowym

>29% w kolorze czerwonym,

Srednica zyty przewodzgcej — 0,8mm?2,

rezystancja dowolnej zyty w temp. 20°C dla prgdu statego — max. 37,50M /km,
rezystancja izolacji dowolnej zyty — max. 500 MOM km,

dopuszczalne temperatury kabla przy uktadaniu - -10°C do +50 °C,
temperatura pracy — od - 40 °C do + 70°C,

minimalny promien giecia — 10 x $rednica kabla,

palnosc¢ — kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia.

Przewody typu HDGs

Cechy przewodu:

° przewod ognioodporny instalacyjny i sygnalizacyjny produkowany z tworzyw nie
wydzielajgcych podczas spalania toksycznych,

° duszgcych gazdéw oraz gestych dymoéw; trwatos¢ izolacji wynosi FE180/3h,

750°C, a podtrzymanie funkcji 90 minut, zapewniajgc
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° doptyw energii elektrycznej do urzgdzen, ktére muszg funkcjonowac przez
pewien czas w warunkach pozaru,

zyty z drutow miedzianych jednodrutowe,

izolacja — specjalna usieciowana mieszanka silikonowa,

powifoka — tworzywo bezhalogenowe, barwa powfoki — czerwona,

napiecie znamionowe — 300/500V,

najwieksza dopuszczalna dtugotrwata temperatura zyt podczas pracy kabla —
85°C,

° temperatura pracy - od -25°C do + 85°C,

° minimalny promien giecia — 6 x Srednica kabla.

Montowane elementy ppoz. muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejgcym systemem
na uczelni.

Ze wzgledu na unifikacje systeméw SSP w Gdanskim Uniwersytecie Medycznym
nalezy zastosowac system POLON. W budynku zainstalowana jest centrala polon 4900
zainstalowana w holu gtdwnym przy portierni, oraz na | pietrze.

Linie dozorowe wykona¢ przewodami ekranowanymi 1-parowymi o przekroju zyly
0,8mm2 (YnTKSYekw1x2x0,8). Okablowanie prowadzi¢ po istniejgcych torach kablowych do
centrali ppoz. POLON 4900 znajdujgcej sie w holu przy wejsciu gtownym do budynku.

Adresowalna jonizacyjna czujka dymu (adresowalna)

Zaproponowano jonizacyjne czujki dymu , o nastepujgcych parametrach:
° Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 150 UA

Liczba programowanych progdéw czufosci 3

Wykrywane pozary testowe: od TF1 do TF5

Programowanie adresu z centrali

Aktywnos$c¢ zrodta Am-241 7,4 kBq £ 10%

Podmuch powietrza nie powodujgcy fatszywego alarmu <10 m/s
Zakres temperatur pracy od -25 °C do +55 °C

Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm

Masa 0,2 kg

Typ: adresowalna, punktowa

Rodzaj: dymu

Adresowanie: kodowanie adresu automatyczne z centrali

Obstuga adresowalna jonizacyjna czujka dymu:

Wszelkie czynnoSci zwigzane z obstugg izotopowych czujek dymu takie jak
instalowanie, konserwacja, demontaz z linii dozorowych, transport i magazynowanie mogg byc
wykonywane wylgcznie przez ,uprawnionego instalatora izotopowych czujek dymu” {j.
Jednostke organizacyjng , ktora uzyskata zezwolenie Prezesa Parnstwowej Agencji Atomistyki
na takg dziatalnosc.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Zaproponowano reczny ostrzegacz pozaru, o nastepujgcych parametrach:
° Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 140 UA

Kodowanie adresu automatycznie z centrali

Srednica zyt przewodéw 0,8 - 1,2 mm

Zapas przewodu do dotgczenia 15 cm

Otwér do montazu wtynkowego @ 80 x 22 mm(min)

Wymiary 102 x 98 x 46 mm

Masa 0,16 kg

Sygnalizator optyczno — akustyczny
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Zaproponowano sygnalizator optyczno — akustyczny, o nastepujgcych parametrach:
Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC

Pobor pradu w stanie dziatania < 65 mA

Pobor pradu w stanie spoczynku 0 mA

Natezenie dzwieku z odl. > 100 dB

Zakres temperatury pracy od -25 °C do +55 °C

Szczelnos¢ obudowy IP21C

Wymiary @ 115 x 76 mm.

2.5. Skfadowanie materiatow

Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach magazynowych zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oswietlonych. Kable w czasie
sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach., dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw kabli w kregach (masa mniejsza od 80kg, Srednica krequ wieksza od 40 Srednic
kabla). Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz 3 krazki jeden na
drugim.
Bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko. Elementy
stalowe i niektore materiaty budowlane mozna skfadowac na placu, jednak w miejscach, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET
Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywac nastepujgcego
sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9t;
- samochdd samowytadowczy do 5,0t;
- samochod skrzyniowy do 5,0t;
- sSpawarka elektryczna transformatorowa do 500A;
- wibromtot elektryczny 3,0kW.

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatoSci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byc¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport powinien zapewniac:
- Stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- Zzabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie spowodowac
nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktérej zostaty one pakowane. Stosowac
zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli. Kable i przewody w zwojach nie
mogg byc¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i
przewodow przeprowadzic w taki sposob by nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt
miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy stuzgce do wykonywania konstrukcji koryt i
drabinek kablowych przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie
spowodowac odksztatcen i uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemoZzliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Rozdzielnice
elektryczne transportowac w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementow
obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski
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kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogéine”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz zgodnosSc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Zmawiajgcego. Kierownik robot winien miec
uprawnienia budowlane do kierowania robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg
obiektu i dokonania koordynacji wykonania robot elektrycznych z instalacjami innych branz.
Zastosowane przy realizacji robot rozwigzanie techniczne muszg by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm iprzepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci przedstawiciela
wskazanego przez Inwestora.
Wykonawca powinien opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram
robot.

5.2. Demontaz urzadzen elektroenergetycznych
5.2.1. Rozdzielnica RGnn

Istniejgcg rozdzielnice RGnn znajdujgcg sie w rozdzielni w budynku B15 nalezy
rozebrac a urzgdzenia wraz z obudowg poddac utylizacji. Przed przystgpieniem do demontazu
nalezy zinwentaryzowac i opisa¢ obwody zasilane z rozdzielnicy. W pierwszej kolejnosci
nalezy odtgczyc i rozebrac¢ pola 3, 4, 7, 8. Pozostate pola zdemontowac¢ po zamontowaniu
nowej rozdzielnicy. Obwody zasilajgce zamrazarki mogg pozostac bez zasilania maksymalnie
przez 30 min.

5.2.1. Zasilacz UPS z zestawem baterii akumulatoréw.

Istniejgcy zasilacz UPS wraz baypassem zewnetrznym oraz uktadem baterii
zewnetrznych nalezy usungC z pomieszczenia rozdzielni i poddac utylizacji Wraz z
demontazem urzgdzenia zlikwidowac instalacje potaczeniowe oraz trasy kablowe w postaci
korytek i drabinek.

5.2.1. Instalacje w rozdzielni nn.

Istniejgcg instalacje gniazd wtykowych oraz oswietlenia rozdzielni nalezy unieczynnic,
Zlikwidowaé, a materiaty z demontazu poddac utylizacji. Nalezy zdemontowac istniejgcg
Jjednostke wewnetrzng i zewnetrzng klimatyzacji pomieszczenia rozdzielni. Urzadzenia poddac¢
utylizacji.

5.3. Montaz urzadzen elektroenergetycznych
5.3.1. Rozdzielnica RGnn

W pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku B15 planuje sie montaz rozdzielnicy 4-
polowg (5-polowg) nn 0,4kV o pradzie znamionowym 400A. Wymiary rozdzielnicy to
Rozdzielnica podzielona jest na dwie sekcje. Pole 1, 2, 3 stanowic bedzie 1 sekcje zasilang z
dwoch zrodet rezerwowanych agregatem oraz pole 4 stanowi sekcje nr 2 rozdzielnicy, ktora
wyposazona jest w podtrzymanie zasilania za pomocg zasilacza UPS. Rozdzielnica
wyposazona bedzie w sterownik automatyki SZR umozliwiajgcy automatyczne przetgczenie
Zrodtfa zasilania miedzy siecig 1 a siecig 2. W rozdzielnicy projektuje sie istniejgcy licznik do
pomiaru zuzycia energii z komunikacjg S-Bus oraz analizator parametrow sieci.

5.3.2. Przewody instalacji elektrycznej
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Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. WyZej wymienione przejScia nalezy wykonywac w
przepustach rurowych. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
z tworzyw sztucznych.

Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewoddéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny miec kolor Zzéfto-zielony;

- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny miec kolor niebieski;

- izolacje zyt przewodow ochronno-neutralnych powinny miec¢ kolor niebieski z naniesionymi
na koncach oznaczeniami kolorem zotto-zielonym lub kolor Zotto-zielony z naniesionymi na
koncach oznaczeniami kolorem niebieskim;

- izolacje zyt pozostatych przewodow mogg mie¢ kolory dowolne z wyjgtkiem kolorow
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i zotto-zielonego.

Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonac w miejscach bezkolizyjnych
oraz w sposob estetyczny. Do odbiornikbw mocowanych na Scianach, stropach Ilub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonac na tych podtozach: na tynku, w rurach instalacyjnych
lub korytkach — w zaleznosSci od miejsca montazu odbioru. Miejsca potgczen zyt przewodow z
zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi byc
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone
przed osfabieniem sity docisku oraz korozjg. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow muszag byc chronione.

5.3.2.1. Obwody gniazd wtykowych

W pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV w budynku B15 projektuje sie dwa obwody
gniazd wtykowych. Jeden obwdd przeznaczony jest do zasilenia gniazda 3f 32A. Obwod
nalezy wykonac przewodem YDYzo 5x4mm? utozonym natynkowo w rurze ostonowej RL28.
Drugi obwéd przeznaczony jest do zasilenia trzech gniazd podwéjnych 1f 16A. Obwdd nalezy
wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm? utozonym natynkowo w rurze ostonowej RL28.
Po zakornczeniu robot nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

5.3.2.2. Oswietlenie rozdzielni nn

W pomieszczeniu rozdzielni nn 0,4kV w budynku B15 projektuje sie oSwietlenie
podstawowe oraz awaryjne przy zastosowaniu opraw LED z wbudowang baterig oraz
systemem wykrycia zaniku napiecia w obwodzie. Czas podtrzymania w trybie awaryjnym
wynosi 3h. W pomieszczeniu nalezy przymocowac do sufitu dwie oprawy oswietleniowe, ktore
zalgczane bedg z tgcznika umieszczonego przy wejsciu do pomieszczenia. Instalacje nalezy
wykonac przewodem YDYzo 4x1,5mm? utoZzonym natynkowo w rurze ostonowej RL28. Obwéd
zasilic z projektowanej rozdzielnicy RGnn Przy wejsciu do rozdzielni nn w budynku B15 od
strony zewnetrznej projektuje sie oprawe oswietleniowg zewnetrzng LED. Oprawa bedzie
zalgczana z fgcznika umieszczonego przy wejsSciu do pomieszczenia. Instalacje nalezy
wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm? utozonym natynkowo w rurze ostonowej RL28. Zasili¢
Z obwodu oswietlenia wewnetrznego.

5.3.2.3. Zasilanie klimatyzatora

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pomieszczenia rozdzielni nn 0,4kV w
budynku B15 zaprojektowano uktfad klimatyzacji o mocy chtodniczej wynoszgcej 9,5kW.
Jednostke zewnetrzng nalezy posadowiC¢ w miejscu istniejgcej demontowanej jednostki.
Jednostke zewnetrzng zasilic z projektowanej rozdzielnicy RGnn przy zastosowaniu kabla
YKYzo 3x6mm?. Kabel uktada¢ natynkowo w rurze ostonowej RL28. W pomieszczeniu
rozdzielni projektuje sie jednostke wewnetrzng klimatyzacji przystosowanej do Sciennego
montaz'u.2Wewnetrzna Jjednostke potgczy¢ z zewnetrzng za posrednictwem kabla YKYZo
4x2,56mm-.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
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5.3.4. Zasilacz UPS

W pomieszczeniu rozdzielni nn posadowi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg urzgdzenia
zasilacz UPS o mocy 30kVA wyposazony w baterie wewnetrzne, system bezpieczenstwa EPO
oraz zewnetrzny baypass serwisowy. Poprzez zasilacz UPS zasili¢ pole nr 4 projektowanej
rozdzielnicy RGnn. W celu zasilenia UPS oraz wykonania zasilacza z UPS nalezy utozy¢ w
kanale kablowym dwie linie kablowe wykonane kablem YKYzo 5x16mm?>.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

5.3.5. Uziemienie

W pomieszczeniu rozdzielni po obwodzie Scian nalezy wykonac¢ gtowng szyne
uziemiajgcg z bednarki Fe/Zn 40x3mm. GSU podifgczy¢ z istniejgcym uziomem
fundamentowym budynku B15. Wszystkie elementy przewodzgce dostepne oraz obce
zZnajdujgce sie w pomieszczeniu rozdzielni nalezy uziemic .
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

5.3.6. Pozarowy wyfacznik pradu

W pomieszczeniu rozdzielni nn w budynku B15 nalezy wykonac instalacje Systemu
Sygnalizacji Pozaru (SSP), ktorg nalezy potgczy¢ z istniejgca centralg pozarowg POLON 4900
znajdujgcg sie w holu przy gtownym wejsciu do budynku B15.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

5.3.7. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP)
W pomieszczeniu rozdzielni po nalezy wykonac instalacje systemu sygnalizacji pozaru.
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.

5.3.8. Trasy i przepusty kablowe.

Istniejgce kable i przewody obwodoéw zasilonych z projektowanej rozdzielnicy RGnn
nalezy ufozy¢ na projektowanych drabinkach kablowych o szerokosci 600mm montowanych
za pomocg specjalnych uchwytéw do $cian pomieszczenia. Przepusty kablowe przez $ciany
pomieszczenia rozdzielni nn nalezy wykonac w klasie odpornosci ogniowej wynoszgcej El 120.
Przepust nalezy odpowiednio oznaczyc¢ etykietg zawierajgcg informacje o klasie odpornosci
ogniowej, dacie wykonania, wykonawcy, uzytych materiatach oraz numer przejscia.

5.4. Pomiary i czynnosci sprawdzajgce
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
- ogledziny instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji,
- Sprawdzenie zgodnoSci oznaczen oraz ciggtosci zyt,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen,
Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wyniki pomiarow
powinny zostac przekazane Zamawiajgcemu w formie protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletno$ci wyposazenia,

4) Poprawno$ci oznaczenia,
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5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki
badan do akceptacji Zamawiajgcemu. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o
zakornczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci kabli

W trakcie wykonywania poszczegélnych faz przetgczenia zasilania nalezy
przeprowadzac¢ prob w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt i zgodnosci faz. Po ufozeniu
wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich obwodow.
Wartosci tej rezystancji zgodne z wymaganiami norm pozwalajg uznac badane kable za
nadajgce sie do eksploatacji. Nastepnie po zakoriczeniu potgczen cato$ci obwodow nalezy
wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Po zakonczeniu badan trzeba
sporzgdzi¢ protokét z wykonanych pomiarow, ktorego pozytywne wyniki zezwalajg na
dopuszczenie sprawdzanej instalacji do eksploatacji. Wszystkie wyzej wymienione pomiary
mogg wykonywac jedynie pracownicy posiadajgcy aktualne zas$wiadczenie kwalifikacyjne
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich (lub innego upowaznionego do wydawania takich
o$wiadczen organu) zezwalajgce na wykonywanie pomiaréw elektrycznych. Sprawdzenie
ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$¢ faz nalezy wykonacC przy uzyciu
przyrzgdow o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za dodatni,
jezeli poszczegdblne zyty nie majg przerw oraz je$li poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie. © Pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ za pomocg
miernika izolacji o napigciu nie mniejszym niz 1,0kV dla kabli nn, dokonujgc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoSci.

6.3. Kontrola jakoSci rozdzielnic
Rozdzielnica po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:
- protokoty obligatoryjnych prob i pomiarow przeprowadzonych przez wykonawce,
- doktadnoSci ustawienia,
- jakosci potgczen kabli i przewodow,
- jakosci potgczen srubowych,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzic probe napieciowg izolacji
rozdzielnic..

6.4. Kontrola jakosSci przed oddaniem stacji do eksploatacji
Przed przytgcza zasilania rezerwowego do eksploatacji nalezy sprawdzic:
*zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
*zgodnoS8¢ zastosowanych materiatbw z wymaganiami dokumentacji i przepisow,
*0znakowanie, znaki bezpieczenstwa i srodki bezpieczerstwa,
*dziatanie automatyki uktadu SZR
*dziatanie aparatury tgczeniowej nn,
sStanu potgczen (Srubowych, zaprasowywanych, spawanych) w obwodach prgdowych,
*zgodno$¢ faz oraz ciggfosc zyt roboczych i powrotnych,
srezystancje izolacji zyt kabli,
swykonac probe napieciowg izolacji zyt kabli,
*szczelnosc ostony/powtoki zewnetrznej,
swykonac probe izolacji napieciem probierczym przemiennym i pomiar rezystancji izolacji kabli,
sstan ochrony zrealizowany za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogoéine”.
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Obmiar robdt nalezy dokonac w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane Zamawijgcego.

Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1m — dla budowy linii kablowych, przewodow elektrycznych;

- 1kpl — dla rozdzielnicy, transformatora, aparatéw, pomiaréw i czynnosci sprawdzajgcych;

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogoéine”.

8.1. Odbior czesciowy i koncowy

Przy dokonywaniu odbioru czeSciowego i koricowego nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania, hormami oraz przepisami,

- Sprawdzi¢ udokumentowanie jakoSci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- Sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,

- dokonac¢ probnego zatgczenia,

- Sporzadzic protokoét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

- Sporzgdzic dokumenty konieczne przy przekazywaniu urzgdzen elektroenergetycznych
Zamawiajgcemu.

8.3. Odbiér wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

- atesty dostarczonych urzgdzen,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Ptatnosc za jednostke wykonanych robot nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci
uzytych materiatow i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiarow
kontrolnych. Ceny te bedg peinym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatow uzytych do budowy sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz robocizne, prace
sprzetu oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

- zakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementow wyposazenia,
- wykonanie wszystkich podejsc i przytgczen do urzadzen,

- wykonanie prob i pomiarow elektrycznych,

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 wyd. Il Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Aktualizacja 2014.

2. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.
3. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje.
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5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

7. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51:
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

8. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

10. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.
11. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine.

12. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia
0golne

13. PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

14. PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim
czesci niebezpiecznych czynnych.

15. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

16. PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).

10.2. Inne

[1] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V —
Instalacje elektryczne.

[2] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U.2007.82.
556).

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[-3.2
ROBOTY INSTALACYJNE KLIMATYZACJA
CPV 39717200-3
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (Specyfikacje Techniczne lub ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z robotami instalacyjnymi uktadu klimatyzacji zwigzanymi z realizacjg
projektu budowy i demontazu rozdzielnicy RGnn w budynku nr B15 w Gdarisku przy ul. Debinki
7.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i
obejmuja:
- demontaz istniejgcego uktadu klimatyzacji,
- utylizacja urzgdzen,
- montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji,
- montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji,
- wykonanie instalacji gazoweyj i cieczy uktfadu,
- montaz panelu sterujgcego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami
oraz Specyfikacjg Ogdlna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm i
instrukcji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy
od ich stosowania.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Dokumentacjg Przetargowg ST i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe | nieuzywane. Parametry
techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisow.
Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectwa jakosSci np. aparaty, kable,
przewody, urzgdzenia prefabrykowane nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosSci i
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

2.2. Materialy zwigzane z instalacjg klimatyzacji: klimatyzatory i przewody czynnika
chfodniczego

Nalezy zastosowac firmowe klimatyzatory o parametrach podanych na rysunku.
Urzgdzenia muszg posiadac¢ fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie — peing
automatyke zabezpieczajgco-regulacyjng. Klimatyzatory muszg pracowac na ekologicznym
czynniku chfodniczym.
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Rury z miedzi twardej czerwonej z kregow — deklaracja zgodnosci z PN-EN 1057-1999.
W czasie transportu i operacji przycinania zaslepic koncoweki.

2.3 Materialy zwigzane z instalacjg odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréow poprzez pompki skroplin: elastyczne ttoczne
przewody silikonowe o $rednicy wewnetrznej 6 mm wigczone w syfon kondensacyjny z wodng
i mechaniczng blokadg antyzapachowg. Przewody odprowadzenia skroplin do pionu
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzywa o $rednicy fi32.

2.5. Skfadowanie materiatow

Zaleca sie dostarczenie materiatow na stanowiska montazowe bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz skfadowania.
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach magazynowych zamknietych,
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzonych i oSwietlonych. Przy skftadowaniu
przewodow/rur w kregach nie nalezy uktadac wiecej niz 3 krgzki jeden na drugim.

Elementy stalowe i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak w
miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywac nastepujgcego
sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9t;
- zaciskarka;
- lutownica;

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do jakoSci i wytrzymatoSci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i byc¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Transport powinien zapewniac:

- Stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewodu rurowe przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu rur. Jednostki
wewneltrzne i zewnetrzne klimatyzacji przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Klimatyzator nalezy transportowac¢ w
pozycji wskazanej przez producenta by nie uszkodzi¢ elementow obudowy. Elementy stuzgce
do montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace zwigzane z instalacja klimatyzacji: jednostki oraz przewody
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Agregaty nalezy zainstalowac¢ w sposob uniemoZliwiajacy przenoszenie jakichkolwiek
drgan na budynek. Do czasu podtfgczenia instalacji rurowych nie rozszczelniac¢ urzgdzen.

5.1. Prace zwigzane z instalacjg klimatyzacji: jednostki oraz przewody
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wyposazonych w pompki skroplin wykonac

za pomocg przewodu tfocznych z PP, wigczanych do poziomow kanalizacyjnych poprzez
syfon kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokadg antyzapachowgq. Ttoczenie skroplin
odbywa sie poprzez pompki skroplin zabudowane przy klimatyzatorze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wszystkie elementy robdt instalacji klimatyzacji podlegajg sprawdzeniu w zakresie.
1) Zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

2) Poprawnego montazu,

3) Kompletnos$ci wyposazenia,

4) Poprawno$ci oznaczenia,

5) Braku widocznosci uszkodzen.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki
badan do akceptacji Zamawiajgcemu. Wykonawca powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o
zakorniczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci klimatyzacji

Klimatyzacja po jej montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

- doktadnos$ci ustawienia,

- jakosci potgczen rurowych,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Po zakonczeniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci uktadu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST "Wymagania ogélne”.

Obmiar rob6t nalezy dokonac w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiaru robot jest:

- 1m — dla budowy przewoddw gazowych i cieczy;

- 1kpl — dla jednostki wewnetrznej i zewnetrznej klimatyzacji;

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogodine”.

8.1. Odbidr czesciowy i koricowy

Przy dokonywaniu odbioru czeSciowego i koncowego nalezy:

- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg, warunkami technicznymi
wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakoSci wykonanych robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych,

- Sprawdzic¢, czy obiekt spetnia warunki prawidfowej eksploatacji,

- dokonac¢ probnego zatgczenia,

- Sporzgdzic protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,
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- sporzgdzi¢c dokumenty konieczne przy przekazywaniu urzgdzen klimatyzacyjnych
Zamawiajgcemu.

8.3. Odbioér wstepny

Przy odbiorze wstepnym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacjg Projektowg Powykonawczg,

- atesty dostarczonych urzgdzen,

- protokoty z dokonanych pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne”.

Ptatno$c za jednostke wykonanych robot nalezy ustalac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci
uzytych materiatow i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i pomiarow
kontrolnych. Ceny te beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatow uzytych do budowy instalacji klimatyzacji oraz robocizne, prace sprzetu oraz
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena robot obejmuje:

- zakup materiatow i urzgdzen,

- transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementow wyposazenia,
- wykonanie wszystkich podejsc i przytgczen do urzadzen,

- wykonanie prob i pomiarow,

- prace porzgdkowe.
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