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Zawartos¢ opracowania

l. Karta uzgodnien.
Il.  Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i cel opracowania.

3. Projektowana organizacja ruchu.

4. Uwagi koricowe.

5. Termin wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu.

lll.  Czesé rysunkowa.

1. Plan orientacyjny 1 : 10 000
2. Plan sytuacyjny z lokalizacjg oznakowania Skala 1 : 1000
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I Karta uzgodnien.
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Il. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa zdnia 20 czerwca 1997 r.—Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U.z 2012 poz. 1137 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  oraz  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393).

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczenia na drogach — zatacznik nr 1 — 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).

e Katalog  typowych schematow oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym — Zatgcznik do zarzadzenia nr
34 GDDKIA z dnia 30. 07. 2014 r.

e Wizja w terenie.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
dla drogi wewnetrznej, we wsi Karwiniec w Gminie Bierutdw,
zlokalizowanej na Dziatkach Nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9,
228/3i226/6.

Przebudowywana droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczna.
Jest to droga wewnetrzna. Natezenie ruchu na drodze jest mate.
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3. Projektowana organizacja ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu
kotowym.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty tak, aby w kazdej chwili zapewnié
przejazd stuzbom ratunkowym.

Odcinek o szerokosci nawierzchni 3 m., przewidziany jest do
prowadzenia robét przy catkowitym zamknieciu odcinka. Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesiji.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty tak, aby w kazdej chwili zapewnic
przejazd stuzbom ratunkowym. Do wygrodzenia nalezy uzy¢ zapodr
drogowych U-20b wraz ze znakiem B-1 z tabliczkg T-0 ,, Nie dotyczy
dojazdu do poses;ji”.

Na pozostatym odcinku nalezy prowadzi¢ roboty tak, aby umozliwic¢
przejazd dla pojazdéw. Roboty nalezy prowadzi¢ przy potéwkowym
zamknieciu drogi. Nalezy przyjag¢ typowy schemat oznakowania z
,Katalogu typowych schematéw oznakowania robot prowadzonych w
pasie drogowym?”, rys. nr 85., bez stosowania tablicy U-26a.

Technologia prowadzonych robot, powinna byc¢ tak dobrana, aby na
zakonczenie dniowki, mozliwy byt przejazd droga dla mieszkancéw
przylegajacych posesiji.

W przypadku przyjecia przez Wykonawce robét innych schematow lub
wykonywania robot inng technologia Ilub z inng koncepcjs,
Wykonawca robot opracuje i zatwierdzi Projekt Tymczasowej
Organizacji Ruchu.
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4. Uwagi konncowe.

Znaki pionowe uzywane do tymczasowej organizacji ruchu, powinny
mie¢ wymiary znakéw duzych i posiada¢ lica odblaskowe wykonane z
folii typu 2.

Oznakowanie powinno by¢ ustawione w miejscach gdzie bedzie ono
dobrze widoczne oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w
Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczenia na drogach — zatacznik nr 1 — 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. z pdzn. zmianami).

Pracownicy zatrudnieni przy prowadzonych robotach powinni by¢
ubrani w odziez ochronng barwy pomaranczowej z elementami
odblaskowymi.

W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ kierowania ruchem, prace te
mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce stosowne
przeszkolenie w tym zakresie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy powiadomié
wszystkie stuzby ratownicze, zarzadce drogi oraz zarzadzajgcego
ruchem o doktadnym terminie wprowadzenia organizacji ruchu.

5. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: IV
kwartat 2019 r.
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lll. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

e Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:1000

e Rysunek nr 2 Lokalizacja oznakowania.

Lubin, Wrzesien 2019 r. Strona 6



