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I Karta uzgodnien.
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Il. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa zdnia 20 czerwca 1997 r.—Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U.z 2012 poz. 1137 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury  oraz  Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170 poz. 1393).

e Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczenia na drogach — zatagcznik nr 1 — 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.
U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729).

e Zalecenia Inwestora

e Wizja w terenie.

2. Inwestor.
Inwestorem dla zadania jest: Miasto i Gmina Bierutéw,
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
drogi wewnetrznej, we wsi Karwiniec w Gminie Bierutdw,
zlokalizowanej na Dziatkach Nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9,
228/3i226/6.
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Przebudowywana droga bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczna.
Jest to droga wewnetrzna. Natezenie ruchu na drodze jest mate.

4. QOpis stanu istniejacego oznakowania.

W rejonie przebudowywanej drogi wewnetrznej brak jest istniejgcego
oznakowania.

5. Docelowa organizacja ruchu

W rejonie wigczenia drogi wewnetrznej do drogi wojewddzkiej w
miejscowosci Karwiniec przewiduje sie ustawienie znakow D-46 i D-47.
Znaki zostang ustawione w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

Lokalizacje znakéw pionowych na przedmiotowej drodze gminnej
przedstawiono na Rys. Nr 2.

Zestawienie oznakowania pionowego.

Rodzaj znaku Szt.
D-46 1
D-47 1

Ustawienie znakow nalezy wykonaé¢ w taki sposodb, aby nie byty
zastaniane przez obiekty budowlane, drzewa, krzewy i urzadzenia.
Tarcze znakéw skierowane do uzytkownikéw jezdni powinny byc¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni okoto 5%.
Znaki pionowe nalezy umiesci¢ w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od
krawedzi jezdni do blizszej krawedzi znaku drogowego. Dolna krawedz
znaku lub tabliczki pod znakiem drogowym powinna byé umieszczona
min. 2,0 m nad nawierzchnig pobocza.

Znaki drogowe nalezy ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw

Lubin, Wrzesien 2019 r. Strona 4



drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach.

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znaku, umozliwiajgcej jego
spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje, do wykonania lic
znakow stosowanych na drodze gminnej zaleca sie stosowanie znakéw
o wymiarach ,,srednie” z folig odblaskowg typu Il. Materiaty na znaki
powinny posiada¢ znak ,B” i aktualng aprobate jednostki
certyfikujace;.

Zastosowac znaki o wymiarach Srednich z licami z folii odblaskowe;j
typu ll.

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
31.10.2020 .
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lll. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

e Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:1000

e Rysunek nr 2. Lokalizacja oznakowania pionowego.
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