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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Pan Andrzej Kałużny o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0381/04

adres zamieszkania ul. Pawia 26/7, 59-300 Lubin

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-46Y-WPV-QI6 *

Podpis jest prawidłowy
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 Lubin, dnia, 17.09. 2019 r. 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U 
z 2016 roku, poz. 290 z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że Projekt Zagospodarowania Terenu pn.: 

„Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Karwiniec"

zlokalizowany na działkach: 
Gmina Bierutów, m. Karwiniec, działki Nr 367/1, 366, 541, 

553/8, 233/1, 229/9, 228/3 i 226/6.

Sporządzony dla: 

Miasto i Gmina Bierutów, 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12 
nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Projektant 

   …………………………………. 
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Zawartość opracowania 

I. Opis techniczny 

1. Informacje ogólne
a. Podstawa opracowania.
b. Inwestor.
c. Wykonawca.
d. Przedmiot opracowania

2. Materiały wyjściowe.
3. Cel opracowania.
4. Zakres opracowania.

a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.
b. Rozwiązania projektowe.
c. Urządzenia obce.
d. Uwarunkowania środowiskowe
e. Ochrona konserwatorska.

II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1 : 10 000
2. Plan sytuacyjny Skala 1 : 500
3. Przekrój normalny Skala 1 : 25

f. Uzgodnienia.
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I. Opis techniczny. 
 
1. Informacje ogólne. 

 
a. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi 
wewnętrznej we wsi Karwiniec”. 

Opracowanie powstało na podstawie Umowy Nr 2713/96/2019 z dnia 
4 lipca 2019 oraz ustaleń dokonanych z Inwestorem. 

b. Inwestor. 

Miasto i Gmina Bierutów z siedzibą: 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12 

c. Wykonawca. 

A&J CONSULTING Andrzej Kałużny z siedzibą: 59-300 Lubin, ul. 
Krzemieniecka 12A/8. 

d. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej w 
miejscowości Karwiniec, Gmina Bierutów, na długości 872,44 m. 

2. Materiały wyjściowe. 

- mapa zasadnicza, skala 1:500, 

- rozpoznanie terenowe, 

- ustalenie z Inwestorem. 

- uzgodnienie z DSDiK we Wrocławiu nr ZP.8034.247.2019 z dnia 26. 
09. 2019 r. 
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- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków nr 
WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 r. 

 

3. Cel opracowania. 

Celem opracowania jest poprawa warunków dojazdu mieszkańców do 
posesji znajdujących się wzdłuż przebudowywanej drogi wewnętrznej.  

4. Zakres opracowania. 
 
a. Lokalizacja i opis stanu istniejącego. 

Droga, będąca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana 
jest na terenie Gminy Bierutów, obręb Karwiniec, miejscowość 
Karwiniec. Zajmuje Działki nr 367/1, 366, 541, 553/8, 233/1, 229/9, 
228/3 i 226/6.  

Istniejąca droga na przebudowywanym odcinku posiada nawierzchnię 
kamienną o zmiennej szerokości od 3 do 4 m. Nawierzchnia kamienna 
jest miejscami skoleinowana. Po obu stronach drogi występują tereny 
z zabudową mieszkalną i rolne. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne 
umocnione kruszywem.  

b. Rozwiązania projektowe. 
• Założenia ogólne. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy 
granice pasa drogowego. 

Droga klasy – droga wewnętrzna 

Szerokość nawierzchni jezdni – zmienna od 3 do 4 m, 

Pobocza utwardzone, kamienne, obustronne – szerokość  max. 
0,75 m., 
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Spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2%, 

Spadek poprzeczny poboczy – 8,00 % 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni drogi oraz dla zjazdów 
na drogi boczne: 

- wykonanie koryta na gł. 25 cm., 

- wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem C3/4 gr. 10 cm. 

- wykonanie podbudowy kamiennej gr. 20 cm., 

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm., 

Należy wykonać skopienie międzywarstwowe po warstwie wiążącej. 

Cało odcinek drogi podzielono na dwie części: 

Odcinek A – długość 614,79 m. 

Odcinek B – długość 257,65 m. 

Na początku odcinka należy się dowiązać wysokościowo do istniejącej 

nawierzchni drogi wojewódzkiej i obniżyć istniejący krawężnik. Na 

końcu należy dowiązać się wysokościowo do nawierzchni drogi 

gminnej. 

Pobocza ze względu na rozmiary działki i istniejącą zabudowę należy 
wykonać o zmiennej szerokości. Maksymalna szerokość pobocza w 
miejscach, gdzie pozwalana to ukształtowanie działki wynosi 0,75 m. 
Spadek poprzeczny poboczy 8%. Nawierzchnia poboczy należy 
wykonać o śr. gr. 15 cm. z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5.  

Szerokość dojazdów do posesji wynosi 3 m. Dojazdy wykonujemy do 
granicy pasa drogowego lub do bramy wjazdowej, jeżeli brama 
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wjazdowa znajduję się na działce drogowej. Dojazdy do posesji 
wykonujemy o nawierzchni kamiennej, konstrukcja jak na poboczach. 

Szerokość zjazdów na drogi poprzeczne wynosi 3 m. Zjazdy 
wykonujemy do granicy pasa drogowego. Zjazdy na drogi wykonujemy 
w nawierzchni bitumicznej. 

Na końcu Odcinka B należy wykonać plac do zawracania o wymiarach 
6x6 m oraz skos 1:2. W ciągu Odcinka B należy wykonać dwie mijanki. 
Szerokość nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 
25 m. Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m. 

W ciągu Odcinka A należy wykonać jedną mijankę. Szerokość 
nawierzchni na mijance wynosi 5 m. Długość mijanki wynosi 25 m. 
Skosy na włączeniach i wyłączeniach na długości 5 m. W ciągu odcinka, 
ze względu na szerokość działki drogowej zawężono szerokość jezdnia 
do 3 m na odcinku od km 0+330 do km 0+465,50. 

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe na każdym z odcinków należy 
wyregulować do wysokości nowej nawierzchni. 

c. Urządzenia obce. 

W pasie drogowym znajdują się: 

- Linia energetyczna napowietrzna, 

- Doziemna sieć teletechniczna, 

- Doziemna sieć energetyczna, 

- Istniejąca sieć wodociągowa, 

- Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, 

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie 
przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem 
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robót powiadomi właścicieli sieci i urządzeń o prowadzonych 
robotach. 

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urządzeń obcych należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

d. Uwarunkowania środowiskowe. 

Zgodnie z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństw w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz §3 ust 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, niniejsze zadanie nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

e. Ochrona konserwatorska. 

Zgodnie z zapisami uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Ochrony Zabytków nr WZA.5183.7287.2019.POF z dnia 27. 11. 2019 r. 
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II. Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000

• Rysunek nr 1. Plan orientacyjny.

2. Plan sytuacyjny skala 1:500

• Rysunek nr 2/1. Plan sytuacyjny.

• Rysunek nr 2/2. Plan sytuacyjny.

• Rysunek nr 2/3. Plan sytuacyjny.

3. Przekroje normalne skala 1:25

• Rysunek nr 3. Przekrój normalny.




