PROKADIA NIP: 9930385269 tel. 511695 121

Ligonia 3H Regon: 240862075 tel, 500 811 880
p Ro A D I A 44-351 Turza Slaska prokadia@prokadia.pl
PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPI ECIU
ZNAMIONOWYM NIE WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH
ZADANIA:

Przebudowa istniej aceqo przej $cia dla pieszych na drodze
aminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

Miasto i Gmina Sztum,

INWESTOR Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39
OBIEKT SieC oswietlenia przejsc¢ dla pieszych
ADRES Sztum 82-400, ul. Stoneczna

dziatki: 10/32

Powian: Sztumski

obreb: Obreb 1 - Sztum (0001)

jednostka ewidencyjna:(221605_4) Sztum - M
Kategoria: XXVI

KOD CPV
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie insta lacji budowlanych
Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie insta lacji elektrycznych
Kategoria robot: SST 01 45316110-9 Instalowanie urz gdzen oswietlenia drogowego
PROJEKTANT PROJEKTANT
mgr in z. Marcin Tront inz. Piotr Mankiewicz
upr nr SLK/3640/PWOE/11 upr nr ABIT-OT/7131/7/20 00
br. elektryczna br. drogowa
BRANZA ELEKTRYCZNA i DROGOWA NR ARCH. 021/3/2021

Jastrzebie-Zdrdj, 8 Sierpien 2021



Projekt techniczny przebudowy istaieggo przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.Gldneczna w Sztumie

00 N o O A W N PP

SPIS TRESCI — BRANZA ELEKTRYCZNA

. Opis
. Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia — IBIOZ
. Obszar oddziatywania obiektu
. Opinia geotechniczna
. Obliczenia natenia dwietlenia
. Warunki techniczne z Energa Operator z aktugliza
. Uzgodnienie z Energa Operator
. Czs$¢ rysunkowa
E-01 Szkic orientacyjny w skali 1:10000
E-02 Widok stupa z fundamentem

E-03 Schemat zasilania

. Gwiadczenia projektanta i Uprawnienia projektowe

021/3/2021



Projekt techniczny przebudowy istaieggo przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.Gldneczna w Sztumie

1. OPIS TECHNICZNY

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.
Umowa zawartej z Inwestorem

Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

Wytyczne branowe

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.
Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora
Inwentaryzacja wtasna w terenie

Geodezyjne podkiady mapowe

Umowy z wigcicielami gruntéw i zardcy drogi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o rucbhgawym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,

z p&n. zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 Zoziernika 2015 r. w
sprawie dokonywania klasyfikacji odcinkéw drog zegkdu na koncentragjwypadkow

smiertelnych oraz ze wzg¢dlu na bezpieczstwo sieci drogowej (Dz. U. poz. 1845).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych arezdzer bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz 2019 r. poz. 2311,z @é.

zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 Zoziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadskrzyzowania linii

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowea(Dz. U. poz. 1744, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U0202. poz. 470, z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 202@z. 1333, z pfn.

zm.).

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-024Wietlenie drog. Cgs¢ 1: Wytyczne dotycgee wyboru

klas Gwietlenia.

ISO 21542:2011 Building construction. Accessibility andahility of the built
environment.

WR-D-41-3-Wytyczne projektowania infrastruktury dla gagch. Czs¢ 3.
Projektowanie przé¢ dla pieszych

WR-D-41-4-Wytyczne projektowanigwietlenia przej¢ dla pieszych.

WR-D-41-1 — Wytyczne planowania tras dla pieszych,

WR-D-41-2 — Wytyczne projektowania drog dla pieseyc
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczngdiebudowy istnigicego
przegcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Stonegzi&ztumie. Przebudowa
polega na budowie nowegdwietlenia drogowego prz&jia dla pieszych przy zastosowaniu
opraw LED z odmiennbarwg swiatta w celu wyodgbnienia wzgtdem dwietlenia drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuije:
lini¢ kablowg oswietlenia przejcia dla pieszych
* instalacg odgromow,
* instalacg przeciwporaeniowy.

4. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie z nowoprojektowanej szafy ,SOU” - szafa zasilan&<aTL
Napiecie zasilanie 400/230V

Moc maksymalna pro oswietlenie przej¢ — (2 * 35W) = 70W (lokalizacja P1 i F
Pomiary energi istniejgcy dla pomiaru éwietlenia drogowego

System ochron szybkie wyhczenie

Rodzaj proj. linii gw: Proj. kablowa

Typ linii oswietleniowej  kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV 4x35mrA

Typ stupdw Gw. wysokasci 6,0m na fundamencie Fbw

llos¢ proj. stupdw 6,0r 2 szt. stalowe, ocynkowane

Typ oprav LED , IP66, IK08, 35W, Il klasa, optyka asymetryazn
llos¢ proj. oprav 2 szt.

5. STAN ISTNIEJACY

Na ulicy Stonecznej zgodnie z wytycznymi Inwestora zlokalvano istniejce przejcia
dla pieszych, ktére natg doswietli¢. Obecnie niektore prz@jia dla pieszych dawietlone g z
istniejgcych stupdw éwietlenia ulicznego. Jezdnia ul. Stoneczna (dz. nr 10/posiada
nawierzchng bitumiczrg 0 szerokéci ok~ 6,5m. W obgtym zakresie opracowania wyguje
istniejgca si€ elektroenergetyczna nN wiasioo Energa oraz uzbrojenie terenu tj: kablowe i
napowietrzne przycza energetyczne nN-0,4kV, éievodochgowa i gazowa, kanalizacja
teletechniczna, budynki oraz drogi dojazdowe deepjps

6. STAN PROJEKTOWANY
Dla daswietlenia przejcia dla pieszych zaprojektowano oprawyzdiem swiatta LED,

IP66, IKO8, ochronie od przeg 10kV i mocy zgodnie z rys E-04. Opravha i 1b zabudowa
na stupie stalowym za pomgevysiegnika dtugdci 1,5m na stupie wysokai 6,0m. Zastosowa
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oprawy o temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K w petlkrelenia i wyodgbnienia
oswietlenia przejcia dla pieszych wzgtlem gwietlenia drogowego.

Stupy okngte, stalowe — ocynkowane gkcianki 4,0mm, podstawie min. @114
montowa& na fundamencie np. Fbw 100 nalgbkas¢ 1,0m, usytuowa zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu E-02.

W stupach stosowa tabliczki bezpiecznikowe z typowym gniazdem ceramicznyBA 2
gwintem E27. Do watrza stupa wecigm¢ przewody YDYzo 5 x 1,5 prowadzone w ¢fkiej
rurze ochronnej, ktére zasildbeda oprawe LED przefgcia dla pieszych i diody pulsacyjne
zabudowane przed prejem dla pieszych. Jako system uruchagagjPEO (punktowy element
odblaskowy) zastosowano czujnik ruchu zabudowany naestlpdry kedzie aktywowat PEO w
momencie zbliania s¢ pieszego do prz&gia i tym samym informowat kierowco koniecznéci
zatrzymania si. Zastosowanie tego rozywania zwekszy bezpieczestwo pieszych. Zasilanie
dla tzw ,kocich oczek” nalgy wykona z tabliczki stupowej kablem YK¥o 3x2,5 w catgci
utozonego w grubéciennej rurze ochronnej. Uruchamianedlp za pomog czujnika
zabudowanego na stupie w chwili Zalhia s¢ pieszego do przgia.

Dopuszcza sizastosowanie innych slupow i opraévaetleniowych po akceptacji przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, rownowah wiaciwosci technicznych.

7. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

Projektowane gwietlenie zgodnie z inwentaryzaaraz wytycznymi Inwestora zasilane
bedzie z nowoprojektowanej szafy SOU, zlokalizowamely stupieAZN10 z ktérego zasilana
bedzie ztacze kablowo-pomiarowe wiasooi wykonaniu ENERGA OPERATOR.
Projektowane stupyswietlenia przej¢ dla pieszych zasilanedy linig kablowg typu YAKXS
4x35 0,6/1k\ 4x35mnd, a kable nalgy uktada zgodnie z N SEP —E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i bud” pod jezdn metod, przewiertu na
gkebokdsci 1,0 — 1,4mm, a w pozostatym zakresie rddgkasci 0.7m na podsypce z piasku o
grubaci 0.1 m. Pod chodnikamiciezkami rowerowymi, kabel uktadav rurze @50. Utgony
kabel przykrg piaskiem, warstagruntu o grubgci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istrieym uzbrojeniem terenu prowadzabel w rurze
ochronnej grubgciennej. W wykopach kable uktaghnia falisty. Przy latarniach, pozostagvi
zapasy kabla o diugoiach zgodnych z norgnKable zaopatrayw oznaczniki rozmieszczone,
co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do puzepustow i w miejscu skrzgwan z
istniegcym uzbrojeniem wykonane z materiatu trudno ulggajh degradacji, na ktorych
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekréj kabla

- rok budowy

- hapkcie znamionowe

- znak uytkownika kabla.

Przed przygpieniem do robét ziemnych, w miejscach skmyania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach zyha uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli naly wykona& przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych ugdzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w pahliinstalacji wodocigowej,
elektrycznej, telefonicznej czy gazowej ngleapewnt nadzor technicznyaytkownikdw tych
instalacji. Szczegoihuwag; nalery zachowa przy prowadzeniu rob6t ziemnych w pafli
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drzew. Roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia i drzew wykonywascznie.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi - przecisk

Przy skrzgowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nafestosowa rury
ostonowe asrednicy minimum @75 ulwone na gibokasci 1,0m od powierzchni drogi do gérnej
krawedzi rury ostonowej. Diug&e rury ostonowej powinna hytak dobrana, aby zapewni
ochrore kabla na catej szerokoi jezdni oraz dodatkowo na dtugg minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzytowanie kabli z urgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzgowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami p@anymi naley
stosow@& postanowienia normy SEP-E-004. Odlegtopionowa megdzy projektowanymi
kablami niskiego napcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi onazociggami
podziemnymi powinna wynosbdpowiednio 0,25-0,50m.

W przypadku braku midiwosci zachowania powiszych odlegtéci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzé w ostonach rurowych o odpowiednigednicy utzonych na catej
diugcici skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50m w obie strony. Zalegarewadzenie
kabli elektrycznych powiej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywigfiebokasci uzbrojenia
terenu, nalgy w miejscach skrzsowan wykona przekopy kontrolne. Kiace rur ochronnych
zadtawt dtawicami czopowymi.

8. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbyise bedzie w czsci wydzielonej w zczu kablowo-
pomiarowym (w zakresie opracowania i zabudowy Emédgerator).
W ziaczu pomiarowym zabudowdicznik 1-fazowy, wraz z zabezpieczeniem przediikawym
6A oraz wyhcznik 1-fazowy wyposany w czton przeagzeniowy. Zabezpieczenie
przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej pstgsowé do oplombowania. Zastosowa
ztagcze blokowane wktadem patentowym masterkey. Jakgqoze zasilajce
nowoprojektowag szat SOU naley z zlhcza kablowo-pomiarowego wyprowadxiabel
YAKXS 4x35 0,6/1k\ 4x35mm2 ostority na catej dtugéci w rurze ochronnej fi50.

9. SIEC OSWIETLENIOWA
Projektowane oprawy dwietlenia przejc¢ dla pieszych zostarzasilone z istniggych

obwoddw @wietlenia ulicznego.
Parametry techniczne dobranej opravyietleniowej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
« materiat korpusu — aluminium wtryskiwane wysokogniowo,

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
monta na wyseggniku lub stupie grednicy @48-60mm
oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta za-
rowno na wysigniku jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy
na zmiarg kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (mob&z-
pasredni) lub od 0 do -15° (montana wységniku), uchwyt posiada do-
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datkowe zabezpieczenie zapobiggajprzypadkowemu obréceniu opra-
wy na wyseggniku
budowa oprawy pozwala na szgbkymiare ukladu optycznego oraz
mo dutu zasilajcego
- stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — min.IKO9
« szczelné¢ komory optycznej — IP66
« szczelné¢ komory elektrycznej — IP66
« dostp do wretrza oprawy bezaycia narzdzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC
- moc maksymalna uwzglniajgce wszystkie straty — 35W
« znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz
- ochrona przed przegiami — 10kV
- klasa ochronngei elektrycznej: | lub I
- zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
- efektywnd¢ zasilacza >95%

PARAMETRY OSWIETLENIOWE
. rodzajzrédtaswiatta — LED
« minimalny strumié swietlny zrodetswiatta — 4700Im - 5500Im
. zakres temperatury barwowepdetswiatta — 5000-5700K
« utrzymanie strumienidwietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
- wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporadzeniem WE nr 245/2009
- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie kampuym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych
- w przypadku zastosowania rozen zamiennych naley dostarczy
zrodtowe pliki obliczeniowe
- okres gwarancji — min. 5lat

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgoednim (ochrona podstawowa);
- ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowyrodek ochrony przeciwpataniowej istnieje samoczynne wgkenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowszafce zasilggej oraz indywidualnie dla
opraw przez wktadki 4A w tabliczkach stupowych.

W kazdym stupie przewod PEN pgmizony ze stupem. Stupy winny dyziemione, a
rezystancja uziemienia powinna wynoBiu<1@. Przy zastosowaniu stupow kompozytowych
nie jest wymagane uktadanie bednarki uziegeigjj ze wzgjdu na Il stopié ochrony
zastosowanego stupa kompozytowego i opraswietlenia przejcia dla pieszych.

021/3/2021



Projekt techniczny przebudowy istaieggo przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.Gldneczna w Sztumie

13. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny bypoddane kwalifikacji jakeri i
oznaczone znakiem bezpieagava i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

Catas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obgrujacymi normami i
zasadami wiedzy techniczne,.

Przed wykopaniem dotow pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane
w uzgodnieniach bramowych

Przed oddaniem do eksploatacji igldokon& pomiaréw wielkdci elektrycznych, a w
szczegolnéci pomiar stanu izolacji trasywietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.
Teren po robotach nalgdoprowadzi do stanu pierwotnego.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgaflmiprojektantem lub inspektorem
nadzoru,

Dopuszcza gizastosowanie produktéw rownoavegch o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:
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2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy isiregjo przejcia dla pieszych na
drodze gminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie. Kokgjmaykonywania ustalona jest
technology robot tj. wykonanie robot ziemnych, (posadowienie stupowa) nasgpnie
montaowych na stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanegoswietlenia istnieje si€ wodochgowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

2.3 Istniejce elementy zagospodarowania muEystwarzéa zagraenia.
-porazenia pgdem od elementOw sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze gminnej - lokalnej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodgmwych.

2.4 Zagraenia mogce wysgpi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty ¢da mogly stwarzé nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw sgitz mechanicznego wykongego roboty ziemne — w caltym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych
-upadku z wysok&i przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacg zadania natey poprzedzt szkoleniem pracownikdOw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych kcznych robot ziemnych, prowadzenia rob6t w pabluzbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiadpecjalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kaly z pracownikdw musi zostapoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinyd dilnotowane w zeszycie
szkoler. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien zida zasady pospowania w przypadku wysgbowania
zagraen, tzn.:

» wykonywania robét w wykopach,

* przebywania w pobku pracujcego sprztu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,

podnanikéw, dzwigow itp.),

* pracy ha wysok&iach (réwnie z kosza podnmika samochodowego)

e pracy w pobtiu urzdzen pod napgciem,

* robot w poblku uzbrojenia energetycznego,

» stosowanigrodkow ochrony osobistej,

* udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia si jakiegokolwiek zagréenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinniesz niej wycof&, powiadamiggc osolg dozoru o powstaltej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia pracAdy pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronny,ckawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odzm®bocza
pracownikOw powinna mie naszywki z nazwy firmy. Dodatkowo, pracownicy pracagy w
poblizu drog powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinig s
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odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy dapuszczenie do
prac niebezpiecznych winno dgrowadzone na podstawie szczegotowych przepisow.

Catas¢ robot wykona zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawpleezéstwa |
higieny pracy przy uedzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpietteva i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjmeelikablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowiedfzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajzagraeniom

Wykopy na gtbokdsci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postasicianek
azurowych, za giebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyeiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. kénjak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w pohtu prowadzonych robét ziemnych powinien odbywsic poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtoi wickszej od krawdzi wykopu niz gtebokas¢ wykopu,
co wymaga wihciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. &g do wykopow nalgy
wykona: przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegiwach nieprzekraczggych 20m.

Teren prowadzenia prac nayew sposob wyrany oznakowa przy pomaocy:

» znakdw ostrzegawczych

* Dbarierek i siatek

* nocnego éwietlenia koloruzéttego

» tadm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@Icbokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robotayaleykorzysta istniejgce ulice
i drogi tymczasowe z ptyt drogowych atinych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi naby ustalc potozenie istniejcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopow powinien ldyskladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odtamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odiemy samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegodlnego zagroa dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny iy
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te migZ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kieggemu zespotem ludzi przy pracach zmanych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie dypdokonuje osoba pehua
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporgdzenia: art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustavgnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswietlenie ulicy,

3. Istniejgca zabudowa dziatek inwestoradziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejaca zabudowa dziatek gsiednich: dziatki gsiednie zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz yamkbami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatekprzewiduje s¢ przebudow istniejgcego przejcia
dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. &ana w Sztumie.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obgbie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodochgowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow:
Przewaod siecidgwvietlenia ulicy: wzdta istniegcej drogi stupy éwietleniowe, wzdta
istniepcej drogi na dziatkach nr 10/; w miejscowdci Sztum.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzenneg®la terenu ohjtego Inwestycj uzyskano
decyzg lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Przewidywany wptyw projektowanej inwestycji na dziatki sasiednie: projektowane
oswietlenie ulicy, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5fym w ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, gpgice w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddziatywania: obszar oddziatywania projektowanegéwietlenia
ulicy w catym zakresie opracowania rfgesic na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowgny
dziatka nr 10/3Z; w miejscowdci Sztun i nie wptywa na dziatki gsiadupce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norrp N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05125, aze@akgodnie z Rozpogdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawiarunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodnabowgzujagcymi przepisami i w
calasci miesci sie na dziatkach na ktérych zostata zaprojektowanaaoza to 4 budowa
projektowanego @vietlenia ulicy, maliwa jest na podstawie zgtoszenia, dokonanego
wiasciwemu organowi. @viadczamze obszar oddziatywania obiektow budowlanychsciisie
w dziatkach inwestyciji.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Z 27.04.2012 r. poz. 463).

-Krétki opis projektowanej inwestycji

-W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie przebudowe przejscia dla pieszych w

miejscowosci Sztum na dziatce nr 10/32.

-Warunki geologiczno - gruntowe

-Dziatka nr 10/32 zlokalizowana sg w miejscowosci Sztum.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do gtebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie pétzwartym na pozostatym odcinku t.j.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkow dla np. posadowienia stupdw sieci n.n oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwoér
geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materialem

gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw

-Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukciji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).
-Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzgdzenia

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA — BRAN ZA DROGOWA

CZESC OPISOWA:

- Opis techniczny
- Informacje BIOZ

CZESC RYSUNKOWA:
- Projekt zagospodarowania terenu

- Szczegoty konstrukcyjne

- Szczegot chodnika przy przejsciu dla pieszych

021/3/2021



Projekt techniczny przebudowy istaieggo przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.Gldneczna w Sztumie

2.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze projekt techniczny:

Przebudowa istniggego przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr
218001.G ul. ¥dneczna w Sztumie

zostal wykonany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: INZ. PIOTR MANKIEWICZ UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000

ing. bud, PIOTR MAT C?;r’

. F eeild. ABIT-OT/7132/33/2000

Branza drogowa
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa istniegego przejcia dla pieszych na drodze gminnej nr
218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

1. Dane ogdine

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gmig Miasto Sztum,

— Mapy do celow projektowych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdiejszymi zmianami — Prawo budowlane (Dz. U. 2020,
poz. 1333),

- Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow techmych, jakim
powinny odpowiadéa drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. 2016, poz. 124/,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. emagce Rozporz-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny adipola drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz.U. 2019, poz. 1644/,

— Rozporadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow techmych, ja-
kim powinny odpowiadéa drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2000,
nr 63 poz. 735/,

- WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla gggch. Czs$¢ 3. Projektowa-
nie przej¢ dla pieszych Wersja: 01 Obogauje od: 2021.03.02 Rekomendowat: Minister
Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. (DDP-4.060R2021),

- WR-D-41-2: Wytyczne projektowania infrastruktury dla gggch. Czs$¢ 2: Projektowa-
nie drog dla pieszych Wersja: 01 Oba@auje od: 00.00.2020 Rekomendowat: Minister
Infrastruktury,

— Normy, uzgodnienia,

— Wizje terenowe i domiary wykonane bezpanio przez Projektanta.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanegelurdowy istniejcego

przegcia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.&Haneczna w Sztumie



Do podstawowych celéw inwestycji nale

- zwickszenie bezpiechstwa ruchu pojazddéw i pieszych,

- eliminacja utrudnig w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakmi zycia mieszkacow nieruchoméci zlokalizowanych
przy drodze,

- podniesienie standardu technicznego,

2.0. Opis stanu istnigcego

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie jewaddztwa
pomorskiego, w granicach administracyjnych miastiai®.

Istniejgca droga charakteryzuje¢snawierzchni utwardzom o szerokéci 6m z
chodnikami po obu stronach jezdni. Chodniki praktycznieagm odcinku wykonanegs
z kostki betonowe.

Zaprojektowano przebudawstniegcego przejcia dla pieszych przy istniggym
dojsciu pieszym do nawierzchni jezdni. W miejscu projektowangmzegcia dla

pieszych zlokalizowane jest obecne pieigl dla pieszych.

2.1. Warunki gruntowo wodne

W zakresie objetym opracowaniem warunki geotechnicznessiakrsic jako

korzystne dla potrzeb budowlanychg méarunki gruntowo-wodne — jako proste.

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

Parametry:

« Kategoria drogi — gminna

+ Klasa techniczna ulic — L

+ Predkos¢ projektowa — Vp = 40 km/h
+ llos¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)

+ Szerokdéc¢ jezdni — 6m

+ Szerokd¢ chodnikow — 2m

+ Kategoria ruchu — KR1



3.2. Zakres budowy

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

Istniejgca warstwe wierzchng gleby gr. 0,3 nalgy wykopa. W jej miejsce nalgy
wykona: warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika. Po obu stcbngezdni
przewiduje s rozbiorke istn. chodnika na szeroko 80cm i diugdci 4,5m celem

wymiany nawierzchni na nawierzckra ptytek betonowych dotykowych.

3.2.2. Rozwjzania sytuacyjne

Projektuje s§ wykonanie chodnika z ptytek betonowych dotykowych 40x48ypr
krawedziach jezdni na prz&giu dla pieszych i rozbidrk istniegcego chodnika na
szerokaci 80cm i dtugdci 4,5m

Chodnik przy przégiu dla pieszych wyniesiono wzglem jezdni 0 2cm

Szczegotow geometr trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym

3.3. Przekroj konstrukeyjny

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:

3.3.1. NAWIERZCHNIA Z PLYTEK DOTYKOWYCH

- ptytki betonowe dotykowe 40x40 gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechairioz uziarnieniu 0/31,5mm,
grubasci 10cm

- warstwa odcinapa z piasku gr. 10cm

3.3.2. NAWIERZCHNIA PRZEJ SCIA WYNIESIONEGO

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecharioz uziarnieniu 0/31,5mm,
gr. 20 do 30cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o R&MPa gr. 20cm

3.3.1 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika odbywaggirawitacyjnie w kierunku zieleni i jezdni



3.4. ROBOTY ZIEMNE

Technologe wykonania rob6t ziemnych zaprojektowano gasjco:

Wykona: przekopy probne celem sprawdzenia zgédniwas uzbrojenia podziemnego.
Wykona koryto pod nawierzchai chodnika w nagpujacy sposoéb:

w poblizu istniegcego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrtokgicznie

na pozostatym terenie roboty ziemne mbgé wykonane tadowatk

Nadmiar gruntu przetransportotvaa teren wysypiska.

Podiaze gruntowe zagpzczg& zageszczarkami mechanicznymi  warstwami  do
normowego wskanika zagszczenia .

Po zakaczeniu robot ziemnych wyprofilowtaskarpy i korony nasypow oraz skarpy i dna
wykopow.

Roboty ziemne wykortazgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Teren obgty opracowaniem nie znajduje ¢si w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej.
Teren obgty opracowaniem nie znajduje:si granicach terenu gérniczego.
Nalezy bezwzgtdnie przestrzegawarunkéw uzgodnig ktérych kopie zajczono do
czesci opisowej.
Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z obovdzujacymi normami.
Przy natrafieniu w czasie rob6t ziemnych na niezidentyfiane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadoniistuzby archeologiczne.
Sprawdzé w czasie robo6t ziemnych zgodstouzbrojenia z trag okreslona na
mapie do celéw projektowych.
Rozpoczcie robot zgtosi wszystkim aytkownikom uzbrojenia podziemnego.
Wszelkie wgtpliwosci zgtasza do projektanta celem wyjaienia.
Wszystkie materiaty i wyroby iyte do budowy przedmiotowego obiektu masz
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowegeowtmia w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane
Opracowat:
Piotr Mankiewicz
R

71317772000
7132/33/2000




BRANZA:

OBIEKT:

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

Informacja

do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DROGOWA

Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze
gminnej nr 218001.G ul. Sfoneczna w Sztumie

Miasto i Gmina Sztum,

Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39

Piotr Mankiewicz
ul. Moniuszki 22/5
86-300 GRUDZIADZ

BIT-OT/7131/7/2000
\T-OT/7132/33/2000



- PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

- Mapa zasadnicza,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 1994 Qir®z. 414 z
paézniejszymi zmianami,

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. ,W sprawie informacji

— dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony

— zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieag®va i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 20aBz.U. Nr 47, poz.
401),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw i trybosgpowania w
sprawach rozbiorek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych z
dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

— Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §eodarki Terenowej

- i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpéstwa

— i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowy¢Dz. U. 1977 nr 7,
poz. 30),

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych 1 Administracji w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w weeraz drog pearowych z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mg w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. m dr3 wrzénia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)

ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Roboty ziemne:

- Usunkcie warstwy gleby na odkiad za pomdwmparek lub spycharek (do ponownego

wbudowania),

- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi ¢glj przy pomocy sprau
mechanicznego

I wywOz samochodami etarowymi),



- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- roztazenie materiatu za pomgsprztu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektegdrg/ch spodu koryta,
- zagszczenie za pomeatalowych walcow,
- Wykonanie nasypow z dokopu:
- dowdz materiatu zewirowni transportem eizarowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze gfgmm mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektegurg/ch spodu koryta,
- zagszczenie za pomeatalowych walcow,
- Plantowanie i humusowanie:
- roztazenie warstwy ziemi urodzajnej,
- reczne roztaenie humusu,
- obsianie traw.
- Rozbiérka elementéw chodnikow -sljewystepuje:
- wywOz gruzu po rozbiorkach samochodamiarowymi i upratnigcie terenu.
- Podbudowy:
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néctrae:
- dow6z materiatu z placu skladowego transportemosiodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sfgmm mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektegdrgich za pomagrowniarek,
- zag:szczenie za pomgavalcow stalowych i stalowo — gumowych.
Elementy chodnikéw
Krawezniki betonowe i obrzea:
- transport krawznikdw oraz betonu na taywpod kravgznik na plac budowy ,
- reczne utaenie fawy betonowej i kragznikow.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- utozenie kostki brukowejecznie,

- dobicie kostki przy #yciu recznych zagszczarek.

— ISTNIEJ ACE OBIEKTY BUDOWLANE

Jezdnia z kostki betonowej szer. 6m, chodniki Zkidsetonowe]

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC



ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- droga:
- ruch pojazdow i spezu poruszajcych s¢ po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym
- ruch pojazdow poruszgjych s¢ z dwymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszcie
- emisja hatasu

- sieci kanalizacji deszczowej:

- wykonywanie wykopoéw,

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA MOG ACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ih wystapienia.

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich pragytiwe,

- Poparzenia podczas ktadzenia masy asfaltowephwe

- Poticenie przez poruszgje s¢ po budowie pojazdy i maszyny - tliove,

- Zapton, zapalenie lub wybuch gazu podczas prza@lyghodziemnych linii
gazowych - maliwe,

- Osungcie sk ziemi w wykopach podczas rob6t ziemnych zhivee,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywaniagped ruchem - mdiwe,

- Natknkcie sk na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzmuczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - ative.

6. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIAROB OT.

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamkta dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na
czas robaot,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznwakee t&dma ostrzegawcz BHP,

- Lampy blyskowe i sygnalizacjavietine regulugce ruch wahadtowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.



- Instrukta ogolny przed przygpieniem pracownika do pracy prowadzizdia bhp,

- Instrukta stanowiskowy prowadzi bezfredni przetgony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instrukisstanowiskowy naley przeprowadzi przy kadorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymeaget) szczegolnej sprawém
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, péai prace ktére powinny by
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanégront drog na odcinkach nie
zamknetych dla ruchu) bezgoedni przetgony pracownika obowrany jest
kazdorazowo przed przygtieniem do pracy oméwiwarunki pracy, a w szczegoku,
gdy ulegty one zmianie,

- Bezparedni przetaony obowgzany jest kadorazowo powiadoniwszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed/gtgpieniem do pracy,

- W razie wysipienia zagrgenia dla zdrowia ludycia pracownika lub osob
znajdugcych s w strefie zagrgenia, prace naky natychmiast przerwaostrzec
zagraone osoby i zawiadorio tym fakcie przetoonego,

- Wykonywanie prac besrodkéw ochrony osobistej tam, gdzieane wymagane —
jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzér nad wykonywaniem prac szczegolnie nieleezpiych nalgy powierzy
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowddwuy, majstrowi). Nadzoragy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie fyet.

8. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materiatow i preparatégbeizpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i uszdlzenie musi posiaddTR.

- Maszyny i uradzenia, ktére podlegapozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiadadokumenty uprawniage do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszag¢e s¢ po budowie winny posiadaygnalizator cofania,



- Pojazdy wykonujce szybko posgpujace roboty na drodze powinny bwyposaone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia mad®c w jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przygtieniem do pracy sprawdzstan techniczny spgiu oraz czy
uruchomienie go nie zagtainnym pracownikom,

- Do pracy na budowie mie by dopuszczony jedynie sgitzsprawny technicznie.

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpdnim gsiedztwie instalaciji
wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itplezy okresli¢ bezpiecza
odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewni
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegide okréla kierownictwo rob6ot w
porozumieniu z wigciwymi jednostkami, w ktorych zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywearobét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerw@aprace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac
okreslenia, czy i w jaki sposéb mibwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzen
robot.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatoéw lukegdmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalgy przerw#, a miejsca niebezpieczne ogradzoznakowa
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym najewyznaczy w
terenie stref niebezpieczy

- Przy zagszczaniu nasypu za pompowalcow drogowych odlegié walca od goérnej
krawedzi nie mae przekroczg 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrangveykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robot ziemnych sptem zmechanizowanym najewyznaczy w
terenie stref niebezpieczy

- Uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno b§ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzeraayny lub urgdzenia nalgy je
natychmiast zatrzynéawylagczy¢ oraz zabezpiec#yprzed osobami postronnymi

I zgtosic ten fakt przetgonemu,

- Maszyny i uradzenia niesprawne, uszkodzone lgbdze w naprawie powinny By

wycofane z aytku oraz wyranie oznakowane tablicami informacyjnymi



I zabezpieczone w sposob unietiwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn lgdacych w ruchu nie wolno naprawiaczysci¢ i smarowa,

- Wznowienie pracy maszyny lub gdzenia bez usuetia awarii jest kategorycznie

zabronione.

Roboty rozbiérkowe

- Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych sptem zmechanizowanym naie

wyznaczy strek niebezpieczp

- Przy robotach rozbiérkowych drég nafevyznaczy bezpiecza odlegta¢ od

pracugcych maszyn.

Roboty kanalizacyjne — jéli wystepuja

- W razie prowadzenia robo6t kanalizacyjnych w bépganim gsiedztwie innych instalaciji

(np.: wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itpa)ezy okresli¢ bezpiecza

odlegta¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej magby¢ wykonywane te roboty i zapewni

nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegide okréla kierownictwo rob6ot w

porozumieniu z wigciwymi jednostkami,w ktorych zagdzie lub uytkowaniu znajdyj sie

te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonyearobo6t kanalizacyjnych instalacii

J-w, nalezy niezwtocznie przerw@prace do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalac

okreslenia, czy i w jaki sposéb mibwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzen

robot,

- Przy wykonywaniu robot kanalizacyjnych sgieam zmechanizowanym naie

wyznaczy w terenie stref niebezpieczy

- Uzytkowanie i postugiwanie sinarzdziami powinno b§ zgodne z zaleceniami

producenta,

- W zalenoéci od gkbokadci wykopu naley zabezpieczy sciany wykopu przed
zasypaniem

poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachgkcian

(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Uktadanie nawierzchni drogowe]

Prace szczegolnie niebezpieczne

- Przed przysipieniem do prac o zwkszonym ryzyku wypadkowym naide udzielic

pracownikom instruktau, szczegolnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezpdni

przetazony),

- Do prac j/w naley kierowa pracownikoéw déwiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,



- Nadzor nad tymi pracami powiekzigierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy
- Budowe nalezy oznakowa zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmydo
- Nalezy utrzymywa w czystdci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowanatje
budowa,
- W uzasadnionych przypadkach rnglevyznaczy pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
- Nalezy zapewnié drog; dojazdovg dla stizb ratowniczych (strapozarna, pogotowie
ratunkowe, inne skby ratownicze).
NA TERENIE BUDOWY NALE ZY BEZWZGL EDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- W razie powanego wypadku naky zadzwonté pod numer stib ratowniczych,
- Powiadamigjc stuzby ratownicze naley pod& nastpujace informacje:
- swoje img i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiegoesdzwoni,
- miejsce wypadku (kilomettadrogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- CO Sk wydarzyto,
- W jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, paassz ma widoczne obéania,
itd.),
- Nalezy poczekd, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadb& o odpowiedry liczbe zatogi, ktéra pomie dotrzé stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomt¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego zaoty na danym
odcinku, na ktérym zdarzytsivypadek,
- W razie wypadku eikiego, zbiorowego lubmiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadom@iPIP i Prokuratuy.
Numery telefonéw na ktore naléy dzwonié¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.............ccevvvreinnne 999
STRAZ POZARNA.........ccoeeeieeieeeeee e, 998
POLICJA (tel. alarmowy) ......ccccoeeeeeiiiiiiiiieennns 997

KIEROWNIK BUDOWY........coooviiiiiiiiiii i



