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BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ
Z OŚWIETLENIEM W CIĄGU UL. AKACJOWEJ
W CZERNINIE

SIEĆ OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA
PIESZYCH

DETAL PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Patryk Schultz

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ WYNIESIONE
PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

P-25

opornik betonowy - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

PEO

istn. jezdnia

+10

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

o Rm=2,5MPa gr. 20cm

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm

P-25

opornik betonowy - 12x25cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm
ława z betonu - C12/15

PEO

istn. jezdnia

2%

przebudowywane przejście dla pieszych

2%

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

proj. chodnik proj. chodnik

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYNIESIONE

krawężnik betonowy - 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

ława z betonu - C12/15

+10

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

o Rm=2,5MPa gr. 20cm

WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

mechanicznie 0/31,5 gr. od 20 do 30cm

CHODNIK PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

płytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm

podbudowa z kruszywa łamanego

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm

płytki bet. dotykowe 40x40cm gr. 8cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa łamanego

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

CHODNIK Z PŁYTEK DOTYKOWYCH

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm

kostka betonowa gr. 6cm koloru szarego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

CHODNIK

podbudowa z kruszywa łamanego

warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr.10cm

krawężnik betonowy - 15x30cm
podsypka cement.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

ława z betonu - C12/15


