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SPIS TRESCI — BRANZA ELEKTRYCZNA

. Opis
- Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — IBIOZ

Obszar oddzialywania obiektu

. Opinia geotechniczna

. Obliczenia natezenia o$wietlenia

- Protokot z narady koordynacyjne;

Warunki techniczne z Energa Operator z aktualizacja
. Uzgodnienie z Energa Operator

. Czesé rysunkowa

E-01 Szkic orientacyjny w skali 1:10000

E-02 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

10. O$wiadczenia projektanta i Uprawnienia projektowe

1

1.Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
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. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Umowa zawartej z Inwestorem

Inwentaryzacja wiasna w terenie

Geodezyjne podklady mapowe

Wytyczne branzowe

Zlecenie Inwestora

* Obowiazujace normy i przepisy w zakresie opracowania.

*  Wytyczne techniczne wydane przez Inwestora

e Inwentaryzacja wiasna w terenie

® Geodezyjne podklady mapowe

¢ Umowy z wiascicielami gruntow i zarzadca drogi

e Ustawa z dnia 20 czerweca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 1. poz. 110,
z pbzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie dokonywania klasyfikacji odcinkéw drég ze wzgledu na koncentracje wypadkéw

$miertelnych oraz ze wzgledu na bezpieczenstwo sieci drogowej (Dz. U. poz. 1845).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311.z pozn.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz boeznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z
pézn.zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 . poz. 1333, z pdzn.
Zm.).

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oséwietlenie drég. Czgsé 1: Wytyczne dotyczace wyboru

klas o$wietlenia.

ISO 21542:2011 Building construction. Accessibility and usability of the built
environment.

WR-D-41-3-Wytyczne  projektowania infrastruktury dla  pieszych. Czefc 3
Projektowanie przejéé dla pieszych

WR-D-41-4-Wytyczne projektowania odwietlenia przejsc dla pieszych.

WR-D-41-1 — Wytyczne planowania tras dla pieszych,

WR-D-41-2 — Wytyczne projektowania drog dla pieszych.
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2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja architektoniczno-budowlana dla
przebudowy istniejacego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Sloneczna w
Sztumie. Przebudowa polega na budowie nowego oswietlenia drogowego przejécia dla pieszych
przy zastosowaniu opraw LED z odmienna barwa $wiatla w celu wyodrebnienia wzgledem
oswietlenia drogowego.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
* linig kablowa o$wietlenia przejscia dla pieszych
e instalacje odgromowa,
* instalacjg przeciwporazeniowa.

4. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z nowoprojektowanej szafy ,,SOU™ - szafa zasilana z ZK+TL
Napigcie zasilania: 400/230V

Moc maksymalna proj.: o$wietlenie przejs¢ — (2 * 35W) = 70W (lokalizacja P1i P2)
Pomiary energii: istniejacy dla pomiaru o$wietlenia drogowego

System ochrony: szybkie wylaczenie

Rodzaj proj. linii o§w: Proj. kablowa

Typ linii oswietleniowej:  kablowa YAKXS 4x35 0,6/1kV 4x35mm?

Typ stupdw osw. wysokosci 6,0m na fundamencie Fbw

Nlosé proj. stupéw 6,0m 2 szt. stalowe, ocynkowane

Typ opraw LED , IP66, IK08, 35W, II klasa, optyka asymetryczna.

[lo$¢ proj. opraw 2 szt.

5. STAN ISTNIEJACY

Na ulicy Stonecznej zgodnie z wytycznymi Inwestora zlokalizowano istniejace przejécia
dla pieszych, ktére nalezy doéwietli¢. Obecnie niektore przejscia dla pieszych doswietlone sq z
istnigjacych shupéw oéwietlenia ulicznego. Jezdnia ul. Sloneczna (dz. nr 10/32) posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok~ 6,5m. W objetym zakresie opracowania wystepuje
istniejaca sie¢ elektroenergetyczna nN wlasnosci Energa oraz uzbrojenie terenu tj: kablowe i
napowietrzne przylacza energetyczne nN-04kV, sieé wodociagowa 1 gazowa, kanalizacja
teletechniczna, budynki oraz drogi dojazdowe do posesji.

6. STAN PROJEKTOWANY
Dla doéwietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy z zrédlem $wiatla LED,

P66, IK08, ochronie od przepie¢ 10kV i mocy zgodnie z rys E-04. Oprawy 1a i 1b zabudowaé
na stupie stalowym za pomocg wysiggnika dlugosci 1,5m na stupie wysokosci 6,0m. Zastosowaé
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Oprawy o temperaturze barwowej w zakresie 5000-5700K. w celu podkreslenia i wyodrebnienia
oswietlenia przejécia dla pieszych wzgledem o$wietlenia drogowego.

Stupy okragle, stalowe — ocynkowane gr. $cianki 4,0mm, podstawie min. @114

montowac na fundamencie np. Fbw 100 na glebokos¢ 1,0m, usytuowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu E-02.
W stupach stosowaé tabliczki bezpiecznikowe z typowym gniazdem ceramicznym 25A z
gwintem E27. Do wngtrza shupa weiagnaé przewody YDY70 5 x 1.5 prowadzone w gietkiej
rurze ochronnej, ktére zasilaé beda oprawg LED przejscia dla pieszych i diody pulsacyjne
zabudowane przed przejsciem dla pieszych. Jako system uruchamiajacy PEO (punktowy element
odblaskowy) zastosowano czujnik ruchu zabudowany na stupie, ktory bedzie aktywowal PEQ w
momencie zblizania sig pieszego do przejscia i tym samym informowat kierowce o koniecznoscei
zatrzymania sig. Zastosowanie tego rozwiazania zwigkszy bezpieczenstwo pieszych. Zasilanie
dla tzw , kocich oczek™ nalezy wykona¢ z tabliczki stupowej kablem YKYzZo 3x2.5 w calosci
ulozonego w grubosciennej rurze ochronnej. Uruchamiane beda za pomoca czujnika
zabudowanego na stupie w chwili zblizania sig pieszego do przejscia.

Dopuszcza sig zastosowanie innych slupow i opraw oswietleniowych po akceptacii przez
Inwestora przy zachowaniu analogicznych, réwnowaznych wiasciwosci technicznych,

7, ZASILANIE W ENERGIE ELEKT RYCZNA

Projektowane o$wietlenie zgodnie z inwentaryzacjq oraz wytycznymi Inwestora zasilane
bedzie z nowoprojektowane; szafy SOU, zlokalizowanej przy stupie AZN10 z ktérego zasilana
bedzie zlacze kablowo-pomiarowe wlasnosci i wykonaniu ENERGA OPERATOR.
Projektowane stupy oéwietlenia przejs¢ dla pieszych zasilane beda linig kablowa typu YAKXS
4x35 0,6/1kV 4x35mm?, a kable nalezy uklada¢ zgodnie z N SEP —E-004 =Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie i budowa” pod jezdnia metoda przewiertu na
glebokosei 1,0 - 1.4mm, a w pozostatym zakresie na glebokosei 0.7m na podsypce z piasku o
grubosci 0.1 m. Pod chodnikami, §ciezkami rowerowymi, kabel uktadaé¢ w rurze @50. Ulozony
kabel przykry¢ piaskiem, warstwa gruntu o grubosci 0.15 m i folia koloru niebieskiego. Na
skrzyzowaniach z drogami, zjazdami i istniejacym uzbrojeniem terenu prowadzi¢ kabel w rurze
ochronnej grubo$ciennej. W wykopach kable ukfadaé linig falista, Przy latarniach, pozostawic
zapasy kabla o dlugosciach zgodnych 7z norma. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone,
co 10 m, oraz przy wszystkich wprowadzeniach do rur i przepustéw i w migjscu skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem wykonane z materiabu trudno ulegajacych degradacji, na ktérych
umiesci¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny kabla
- typ i przekréj kabla

- rok budowy

- napiecie znamionowe

- znak uzytkownika kabla.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w miejscach skrzyzowania kabli z innymi
urzadzeniami podziemnymi oraz w miejscach z duzym uzbrojeniem terenu, na trasie
projektowanych kabli nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia faktycznego
przebiegu tych urzadzen. Przy wykonywaniu robét ziemnych w poblizu instalacji wodociagowe;,
elektryeznej, telefonicznej czy gazowej nalezy zapewni¢ nadzér techniczny uzytkownikéw tych
instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
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drzew. Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia i drzew wykonywaé recznie,

Skrzyzowania kabli z drogami kolowymi - przecisk

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kolowymi, nalezy stosowaé rury
ostonowe o $rednicy minimum ©75 ulozone na giebokosci 1.0m od powierzchni drogi do géme;j
krawedzi rury ostonowe;. Dlugo$¢ rury ostonowej powinna by¢ tak dobrana, aby zapewnié
ochrong kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu
stronach drogi.

Skrzyviowanie kabli = urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowac postanowienia normy SEP-E-004. Odleglos¢ pionowa miedzy projektowanymi
kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociagami
podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25-0,50m,

W' przypadku braku mozliwoéci zachowania powyzszych odleglodci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzié w oslonach rurowych o odpowiedniej $rednicy ufozonych na calej
dhugosci skrzyzowania z zapasem, co najmnicj po 0,50m w obie strony. Zaleca si¢ prowadzenie
kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zalezno$ci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne. Korice rur ochronnych
zadlawi¢ dlawicami czopowymi.

8. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywaé sig bedzie w czgsci wydzielonej w zlaczu kablowo-
pomiarowym (w zakresie opracowania i zabudowy Energa Operator).
W zlaczu pomiarowym zabudowaé licznik 1-fazowy, wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym
0A oraz wylacznik 1-fazowy wyposazony w czion przeciazeniowy. Zabezpieczenie
przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej przystosowaé do oplombowania. Zastosowac
zlacze blokowane wkiadem patentowym masterkey. Jako przylacze zasilajace
nowoprojektowang szafe SOU nalezy z zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzic¢ kabel
YAKXS 4x35 0,6/1kV 4x35mm?2 oslonigty na calej dlugosci w rurze ochronne;j fi50.

9, SIEC OSWIETLENIOWA

Projektowane oprawy doswietlenia przej$¢ dla pieszych zostana zasilone z istniejacych
obwod6w oswietlenia ulicznego.
Parametry techniczne dobranej oprawy oswietleniowe;:

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

+ material korpusu — aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo,

* material klosza - szklo hartowane plaskie

* montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

* Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz za-
rowno na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy
na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bez-
posredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada do-
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datkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obréceniu opra-
wy na wysiegniku

 budowa oprawy pozwala na szybka wymiang ukladu optycznego oraz
mo dutu zasilajacego

*  stopieni odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min,IK09

+  szczelnos¢ komory optycznej — IP66

» szezelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

+ dostep do wngtrza oprawy bez uzycia narzedzi

PARAMETRY ELEKTRYCZNE [ FUNKCJONALNOSC
* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 35W
e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e ochrona przed przepieciami — 10kV
» klasa ochronnosci elektrycznej: 1 lub 11
o zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C
o efektywnosé zasilacza >95%

PARAMETRY OSWIETLENIOWE
+ rodzaj zrodia $wiatla — LED
* minimalny strumien $wietlny zrodet §wiatta — 4700Im - 55001m
+ zakres temperatury barwowej zrodel $wiatlta — 5000-5700K
* utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)
« wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne
z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych
- W przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczyé
zrédlowe pliki obliczeniowe
« okres gwarancji — min. Slat

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano:

- ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wylaczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe w szafce zasilajacej oraz indywidualnie dla
opraw przez wkiadki 4A w tabliczkach stupowych.

W kazdym stupie przewdd PEN pofaczony ze stupem. Stupy winny by¢ uziemione,a
rezystancja uziemienia powinna wynosié¢ Ru<109. Przy zastosowaniu stupow kompozytowych
nie jest wymagane ukfadanie bednarki uziemiajacej, ze wzgledu na II stopien ochrony
zastosowanego stupa kompozytowego i oprawy o$wietlenia przejscia dla pieszych.

11. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow i
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje sig poza zakresem ochrony
konserwatorskie;.
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12, OCHRONA SRODOWISKA

W zakresie ochrony $rodowiska na trasie projektowanego oswietlenia terenu nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przycigcie korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym o$wietleniem. Planowane funkcje nie wplywaja na $rodowisko w 7aden sposéb
(brak produkcii).

Dane techniczne obiektu:
a/ zapotrzebowanie i jakos§é wody oraz ilodci i i sposéb odprowadzania Sciekdw — nie dotyczy
b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotvezy
¢/ rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotvezy
d/ emisja hatasu i wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyezy

Projekt w pelni dotrzymuje przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej zwierzat i rodlin
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziemika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r, poz. 1566, ze zm.) odnosnie
zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja nie lezy w obszarze
zalewowym. Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018

I. poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie znajduje
sie w obszarze Natura 2000.

11. WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Terenu i Obszaru Gormniczego

12. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostala zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich. a w szczegolnoscei;
- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwogci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze érodkéw tacznodci,

- zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewéw,

W ustaleniach realizacvinych projektu uwzeledniono:

- koniecznosé¢  zabezpieczenia swobodnego dostepu  do  ruchu pieszego i
kolowego do nieruchomosci sasiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

— zasade nienaruszalnosci elementow istniejacych.
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13. UWAGI KONCOWE

® Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedhug dyrektyw Unii Europejskiej.

® CaloscC instalacji wykonaé zgodnie z Prawem budowlanym, obowiazujacymi normami
zasadami wiedzy techniczne;.

e Przed wykopaniem doléw pod stupy nalezy wykona¢ przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu. Zachowaé odleglosci i wytyczne podane
w uzgodnieniach branzowych

* Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaréw wielkoscei elektrycznych, a w
szczegOlnosci pomiar stanu izolacji trasy oswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

e Teren po robotach nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

*  Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodnié z projektantem Iub inspektorem
nadzoru,

* Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow réwnowaznych o nie gorszych parametrach.

OPRACOWAL.:

8l

I A
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa istniejagceqo przejscia dla pieszych na drodze
gminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

Miasto i Gmina Sztum,

INWESTOR Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39
OBIEKT Sie¢ odwietlenia przejsé dla pieszych
ADRES Sztum 82-400, ul. Stoneczna

dziatki: 10/32

Powiar: Sztumski

obreb: Obreb 1 - Sztum (0001)

Jednostka ewidencyina: (221 605 4) Sztum - M
Kategoria: XXV1

OPRACOWAL.:

.

M\ 4
9.

mgr inz. Marcin Tront
adres: Turza S|, ul, Powstaficow 15, 44-351
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2.1 Zakres opracowania -

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy istniejacego przejscia dla pieszych na
drodze gminnej nr 218001.G ul. Sloneczna w Sztumie. Kolejnoé¢ wykonywania ustalona jest
technologia robét tj. wykonanie robét ziemnych, (posadowienie stupéw), a nastepnie
montazowych na stupach.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na trasie projektowanego oswietlenia istnieje sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.

2.3 Istniejace elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenia.
-porazenia pradem od elementéw sieci energetycznych,
-wypadku drogowego na drodze gminne;j - lokalnej,
-uszkodzenia sieci gazowych, wodociagowych.

2.4 ZagrozZenia mogace wystapi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty bedq mogly stwarzaé nastgpujace zagrozenia;
-od ruchomych elementéw sprz¢tu mechanicznego wykonujacego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac
-porazenia pradem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-montazowych
-upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach

2.5 Instruktaze i szkolenia pracownikéw

Realizacj¢ zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikoéw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych i recznych robét ziemnych, prowadzenia robot w poblizu uzbrojenia terenu
oraz w obrebie droég komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowadzi¢ specjalista d/s BHP,

Z chwilg wejscia na teren budowy kazdy z pracownikéw musi zostaé poddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, co powinno by¢ odnotowane w zeszycie
szkolen. Instruktaze winne by¢é powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien znaé zasady postepowania w przypadku wystepowania
zagrozen, tzn.:

¢ wykonywania rob6t w wykopach,

® przebywania w poblizu pracujacego sprzetu zmechanizowanego (koparek, ladowarek,
podnosnikow, dzwigdw itp.),
pracy na wysokosciach (réwniez z kosza podnosnika samochodowego)
pracy w poblizu urzadzen pod napieciem,
robot w poblizu uzbrojenia energetycznego,
stosowania $rodkéw ochrony osobistej,
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy w
niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofaé, powiadamiajac osobe dozoru o powstalej
sytuacji.

Na terenie prowadzenia prac kazdy pracownik winien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony
osobistej, tj. helm ochronny, rekawice ochronne, ubranie i buty robocze. Odziez robocza
pracownikow powinna mieé naszywki z nazwa firmy. Dodatkowo, pracownicy pracujacy w
poblizu drég powinni byé ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robdt powinno sie
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odbywa¢ pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy, zas dopuszczenie do
prac niebezpiecznych winno by¢ prowadzone na podstawie szczegdlowych przepisow.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912)
-Rozporzadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ..Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne”
-N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa”

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykopy na glebokosei 1+2.5m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, za$ glebsze — w postaci $cianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiega¢ pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odlamu gruntu tzn. w odleglosci wigkszej od krawedzi wykopu niz gleboko$é wykopu,
co wymaga wlasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych. Zejscia do wykopoéw nalezy
wykona¢ przy uzyciu drabin, rozstawionych w odleglosciach nieprzekraczajacych 20m.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposéb wyrazny oznakowa¢ przy pomocy:

« znakow ostrzegawczych

« Dbarierek i siatek

* nocnego oswietlenia koloru zéttego

+ tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic »UWAGA! Glgbokie wykopy”

Dla celow komunikacyjnych na czas prowadzenia robét nalezy wykorzystaé istniejace ulice
i drogi tymczasowe z plyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ polozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopéw powinien by¢ skladowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odlamu
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwozony samochodami na teren tymczasowego
skladowania.

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny byé
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te musza by¢ wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kierujacemu zespotem ludzi przy pracach zwiazanych z budowa sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy dokonuje osoba pelniaca
funkcje dopuszczajacego. Zachowag uwagi ujete w uzgodnieniach branzowych.

Podczas wyladowan atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywanie prac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. | pkt 1ciart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21
maja — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).
2. Projektowany obiekt: oswictlenie ulicy,

3. Istniejgca zabudowa dzialek inwestora: dziatka drogowa/pasa drogi,

4. Istniejgca zabudowa dzialek sasiednich: dzialki sasiednie zabudowane s budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi murowanymi oraz budynkami gospodarczymi murowanymi,
zlokalizowanymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek: przewiduje sig przebudowe istniejacego przejscia
dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Sloneczna w Sztumie.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: sieci: energetyczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i teletechniczna.

7. Lokalizacja projektowanych obiektéw:
Przewdd sieci o$wietlenia ulicy: wzdluz istnigjacej drogi stupy oéwietleniowe, wzdhuz
istniejacej drogi na dziatkach nr 10/32: w miejscowosci Sztum.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Dla terenu objgtego Inwestycja uzyskano
decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

9. Przewidywany wplyw projektowanej inwestycji na dzialki sgsiednie: projektowane
o$wictlenie ulicy, spelnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. | pkt 9 ustawy
Prawo Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich,

10. Okreslenie obszaru oddzialywania: obszar oddziatywania projektowanego o$wietlenia
ulicy w calvim zakresie opracowania miegci sie na dzialkach na ktoryeh zostal zaprojektowany tj.
dziatka nr 10/32 ; w miejscowos$ci Sztum i nie wplywa na dzialki sasiadujgce.

Uzasadnienie

Zgodnie z norma N-SEP E-004 oraz PN 76 E-05 125, a takze zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Inwestycji jest zgodna z obowiazujacymi przepisami i w
calosci miesci si¢ na dzialkach na ktérych zostata zaprojektowana, oznacza to iz budowa
projektowanego o$wietlenia ulicy, mozliwa jest na podstawie zgloszenia, dokonanego
wlasciwemu organowi. Oéwiadczam, Ze obszar oddzialywania obiektéw budowlanych miesci sie
w dzialkach inwestycji.
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4. OPINIA GEOTECHNICZNA

-Podstawa prawna opracowania

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Z 27.04.2012 1. poz. 463).

-Krétki opis projektowanej inwestycji

-W ramach przedmiotowe;j inwestycji planuje sie przebudowe przejscia dla pieszych w
miejscowosci Sztum na dziatce nr 10/32.

-Warunki geologiczno - gruntowe

-Dziatka nr 10/32 zlokalizowana sg W miejscowosci Sztum.

Dla potrzeb realizacji inwestycji dokonano wykopu do giebokosci 1,0m p.p.t, a nastepnie
odwiertu kontrolnego do gtebokosci 1,9m. p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie humusu do
gtebokosci 0,2m p.p.t., oraz gliny piaszczystej w stanie potzwartym na pozostatym odcinku tj.
Do 2.0m p.p.t.. Odwiert wykonano w okresie suchym i nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Na podstawie powyzszych informaciji stwierdza sie wystepowanie korzystnych
warunkow dla np. posadowienia stupow sieci n.n o$wietlenia przejsc dla pieszych oraz proste
warunki gruntowe. Po wykonaniu i zakoriczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwér
geologiczny zostat zlikwidowany, poprzez jego staranne zasypanie rodzimym materiatem
gruntowym z réwnoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 0,5m.

-Kategoria geotechniczna projektowanych obiektéw

-Projektowana budowla (sie¢ uzbrojenia terenu) jest obiektem o prostej konstrukciji
posadowionym w prostych warunkach gruntowych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

-Posadowienie obiektu zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych,

021/3/2021



Znak sprawy; 6630 92021 0e

—

6630.79.2021

Sztum, dn. 06.08.2021 .

Starosta Sztumskiy s

Nomose

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

przeprowadzonej w dniach 30.07.2021 r, - 05.08.2021 .
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2020r. poz. 2052),

Przedmiot narady:ri Sie¢ oswietlenia przejé¢ dla pieszych

‘ Sztum -G
. Obreb: Barlewice, dz.: 125/321 ul. Akacjowa i Reymonta , Sztum - M

Lokalizacja:
' Obreb 1 - Sztum, dz.: 10/32 ul. Stoneczna 1

Wnioskodawca:{ PROKADIA ul. Ligonia 3h, 44-351 Turza Slaska

( MIASTO | GMINA SZTUM
inwestor:

f ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Prc:jek’cant:ji MARCIN TRONT Inne upr.: budowlane: SLK/3640/PWOE/11 '

i o

Przewodniczacy: f Krystyna Szczepanek

Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

| Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki w
Miejsce narad\y:J Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Sztumie. pok. nr 13 ul. '
“ Mickiewicza 39 B Sztum

e ]

Data wplywu:| 29.07.2021 .

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na naradg koordynacyjna zostal uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw,

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgodnienie traci waznodé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno—budowlanej a takze
organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
o warunkach zabudowy;,
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 1) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy
Zespot,
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespale,
Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomoéciach.
Inwestorzy s3 obowiazani do zapewnienia wyzhaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).
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| 10 | Wydziat Architektury, Uczestnik niechecny na naradzie _ Bibinsadln |
|‘Budownictwa i Rozwoju < . NSk
Powiatu Starostwa | : i1 |

\ Powiatowego w Sztumie

| 11 [Wydziat Komunikacji, Uczestnik nieobecny na naradzie
| Transportu i Drég Starostwa | ‘
[ ‘ Powiatowego w Sztumie |

12 | Wydziat Ochrony Sredowiska Uczestnik nieobecny na naradzie |
l Starostwa Powiatowego w !
| Sztumie | |

I\ PROKADIA

| Whioskodawea | ‘
| | |

L S ! = R = 3 - - =g —

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udzial w naradzie w sposéb

stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecno4é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jei miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
~—.sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

POUCZENIE;

zgodnie z ustaws Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 .). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rownie: inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdéra moie nie zawierad projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.

", 22020 r. poz. 2052 .) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2020 r. poz. 2052 .).
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie zewngtrzne - oéwietienie uliczne
Adres (Nr dzialki):Sztum, ul. Sloneczna
gm. Sztum , dzialka numer 10/32
Grupa przylgezeniowa:
Moc przylaczeniowa: 0.5 kW
Migjsce przytaczenia;
GPZ- SZTUM [5000]
Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - SZTUMSKIE POLE [72900]
Stacja SN/nn SZTUM SIENKIEWICZA 2 [5259)
Obwdd nn kier. ul. Sloneczna [5259-400)
Obiekt Obwod [nN] kier. ul, Stoneczna {6258-400)
Stup 401 stacji T-5259 "Sztum Sienkiewicza II"
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0;
Zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcze] (w ziaczu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym)
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie Wyposazenia niezbgdnego do wspblpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez E NERGA-OPERATOR SA
Urzzdzenia WN | SN;

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

- Budowa przyigcza kablowego typu YAKXS 4x35 od stupa 401 stacji T-5250 "Sztum Sienkiewicza II" do proj. ziacza kablowo-
pomiarowego.

- Montaz ziacza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy stupie 401, w miejscu ogblnodostepnym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siegi, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacie lub sieci 53 przylaczanea:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcey:

Dostosowanis przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zzkres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

-Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac ja
do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazen i ochrony przeciwprzepigciows]. Powyzsze instalacje
pozestang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

-Przygotuje migjsce do zainstalowaniz szafki pomiarowej, w miejscu ogéinadostepnym.

-Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenargetycznych odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie
Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj: tg fi0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania;

w ziaczu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w miejscu ogoinodostepnym




124,

13
14,

15.

17.

18.

Energa
operator

Inng wymagania:

Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spetnial wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne). Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziglajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pdzn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym 2 ENERGA - OPERATOR SA, |

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowsj. }

Niniejsze o$wiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane. "

2uaty Zarzggiah

7

/Chyfa Maciej “/ -

/ (
Oirzémuja_: 1. Whnioskodawea L W

J // OPRACOWAL ZATWIERDZ}E

tel. 801 404 404

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn




Energa

operator

P/21/024837 Kwidzyn 11-05-2021

Numer Migjscowose Data

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

1 Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne - oswistienie uliczne
Adres (Nr dzialki):Sztum, ul. Sloneczna
gm. Sztum . dzialka numer 10/32

Niniejszy dokument jest aktualizacja warunkéw przylaczenia nr P/21/024837 dnia 07-04-2021 roku:

4, Miejsce przylaczenia:
GPZ - SZTUM [5000]
Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - SZTUMSKIE POLE [72900]
Stacja SN/nn SZTUM SIENKIEWICZA 2 [5253)
Obwod nn kier. ul. Stoneczna [5259-400]
Obiekt Obwaod [nN] kier. ul. Stoneczna [6259-400]
Slup 410 stacji T-5259 "Sztum Sienkiewicza II"
7.1.3.  Urzadzenia nn:

- Budowa przylacza kablowego typu YAKXS 4x35 od slupa 410 stacji T-5259 *Sztum Sienkiewicza II" do proj, zlacza kablowo-

pomiarowego.
- Montaz zigcza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego w granic dzialki odbiorcy, w miejscu ogbinodestepnym.

Pozostale zapisy w warunkach przytaczenia nr P/21/024837 z dnia 07-04-2021 roku pozostaja bez zmian.

OPRACOWAL ZATWIERDZIL /
tel. 55 867 76 62

Otrzymuija: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn




=/ Energa

T+48 896121500

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

operator

PROKADIA

Ligonia 3H

ul. Gen. Maczka 8
44-351 Turza Slaska

Kwidzyn, 27-08-2017r.

Znak EOP-69/610MMPR-002416-2021
Dot Uzgodnienie lokalizacji ziacza kablowo-pomiarowego dla obiektu: o$wietlenie zewnetrzne -
oswietlenie uliczne, w lokalizacji Sztum ul. Stoneczna dz. 10/32.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2017r w sprawie uzgodnienia lokalizacji ziacza kablowo-
pomiarowego do warunkéw przytaczenia P/21/024837 wydanych dla zasilania obiektu: o$wietlenie
zewnetrzne - oswietlenie uliczne, w lokalizacji Sztum ul. Stoneczna dz. 10/32 informujemy, ze wskazanie
dokfadnej lokalizacji na obecnym etapie nie jest mozliwe, poniewaz zasilanie powyzszego obiektu
zostalo zlecone na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentaciji projektowej
bedziemy mogli wskazat szczegotowa lokalizacje ztgcza kablowo-pomiarowego.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji zltacza
kablowo-pomiarowego zostanie przekazany projektantowi realizujacemu zakres Energa-Operator SA.

W przypadku koniecznoéci uzyskania dodatkowych wyjasnien w sprawie prosimy o kontakt z
ENERGA-OPERATOR SA.

Z powazaniem,

Klo: - B9MMPR a/a Mirdstof§

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Kwidzynie

Maciej Chyta

@ (055) 667 76 62,

e-mail: maciej.chvla@energa-operator.pl

P~

ENERGA-OPERATOR 84 $&d Rejonowy Gdansk-Féinae ARQA
Oddzial w Olsztynie Vil Wyczizl Gospodarczy KRS g‘& e

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455 g V
UKAS
operator clsziyn@anerga.pl nr konte; 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 -l

energa-opersior.pl Kepital zekladowy/wplacony 1 256 110 40021 0 22301 001
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SIEL OSWIETLENIA PRZESST DA
PIESZYCH

NAZWA PROJEKTU
Fraebudons lstnisigeego przefscis dis plesayeh s

Tront
nr upr. SLX/J“;&G%WE/! !

hodre grminme) o ZIB00L G ul Sbnsczis
WSt

RYSUNEK

Sahic Ordantacyiny

INWESTER Miasto i Gming Sztum, Szum 82-400 ul. Mickiswicze 39

LOKALIZACIA | Szlum, B2-400, ul Slenecana, dziolki: 16/32

SKALA: 1:5000 |mw 07,2021 MR RYSUNKU:
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Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT Jastrzebie-Zdroj, dn.8.08.2021r
ul. Kasztanowa 60. 44-330 Jastrzebie-Zdroj /miejscowosé. data/

/dane pracowni/

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1186 ) o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany,

BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU ZNAMIONOWYM NIE
WYZSZYM JAK 1kV W RAMACH ZADANIA:

Przebudowa istniejgceqo przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G
ul. Stoneczna w Sztumie
/nazwa inwestycji/

Sztum 82-400. ul. Stoneczna
dziatki: 10/32
/adres budowy/

wykonany dla: Miasto i Gmina Sztum.
/nazwa inwestora/

Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39
/adres inwestora/

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz

jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukeji 1 w zwiazku z tym nie zachodzi
obowiazek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodno$ci z przepisami przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.
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/podpis projektanta/
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 OKREGODWA
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INZYNIEROW

BUDUWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3640/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pobzn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIB
nadaje Panu Marcinowi Tront
magr inz. kierunku gomictwo i geologia w specjalnoéc “automalyks i energoeiekiryka w gornictwie"
ur, dnia 22 sierpnia 1880 w Wodzistawiu Sigskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewlidencyjny SLK/3640/PWOE/1 1
do projektowania i kierowania robotami budowianymi w specjainosci instalacyjnei
w zalresie sieci, instalacji | urzadzen elekiryczaych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektrognergetyczne, w tym

kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektow budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.,

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zzkresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Marein Tront posiada wymagane prawem: wyksziaicenie i prakiyke zewodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - Kkonieczne do uzyskania uprawnien budowianych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elekirycznych i elektroenergetycanych.

Pouczenie
1, Zgodnie z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywaniz samodzielnych funkcjl
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpls na lisie czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowege.
2. 0d ninizjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowniciwa
w Warszawie, za posrednictwern Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OK
1. Pan Marcin Tront \\4’ = Pgm ol
Powstancow 15 : =l
44-351 Turza Slgska magr in2. Piotr $zatkowski
2. Okregowa Radz Izby 5 P AT
> S{:}tgﬁ T;?;g;ﬁ;nego mgr inz. Bblesiaw Jurkiewicz
4 ala. W o

mgr ink. Zoigniew Dzl@quwlcz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZHI-SWT-ZLN *

Pan Marcin Tront o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7516/12

adres zamieszkania ul. Powstaricéw 15, 44-351 Turza Slaska

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowenym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwladczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy istniejaceso przejicia dia pieszyvch na drodze gminnef ne 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA — BRANZA DROGOWA

CZESC OPISOWA:

- Opis techniczny

- Informacje BIOZ
CZESC RYSUNKOWA:

- Projekt zagospodarowania terenu
- Szczegoly konstrukeyjne

- Szczegot chodnika przy przejsciu dla pieszych

021/3/2021



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Przebudowa istniejacego przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul.
Stoneczna w Sztumie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: INZ. PIOTR MANKIEWICZ UPR. NR ABIT-OT/7131/7/2000

Branza drogowa




"WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI

Torun, dnia 03 egrudnia 2000 r,

Nrewid. ABIT-OT/7131/7/2000

DECYZJA NR 26/2000

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo
budowlane (Dz. UNr 89, poz.414 z paznzm ) oraz § 4 ust.2 § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r Nr 8, poz.38 z pozn.zm.) - po rozpatrzeniu wnio-
sku Pana Piotra Mankiewicza z dnia 29 09 2000 rolu

nadaje

Panu PIOTROWI MANKIEWICZOW]
inz.budownictwa
ur, dnia 28 czerwea 1951 r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnoscei konstrukeyj no-budowlanej
- bez ograniczen.

Uprawniemia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 319/2000 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny 0sob ubiegajacyeh
si¢ 0 stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu deialania - stwierdzila
posiadanie przez Pana Piotra Mankiewicza wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki za-
wodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnosei.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzekdem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolenia do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za poérednictwem Waojewody Kujawsko-Pomorskieeo, w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia

Ouzvmuja:

1. Pan Piotr Mankiewicz
ul.Korczaka 17/53
86-300 Grudziadz

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o humerze wenyfikacyjnym:

KUP-33K-867-243 *

Pan PIOTR MANKIEWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/1511/01

adres zamieszkania ul. J. KORCZAKA 17/53, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowsj 1zby Intynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyiikati sg
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wlasnorecznyml.)

" Weryfikacjg poprawnoscl danych w ninizjszym zaswiadczeniu moina sprawdalé 22 pomoca numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z bivrem wiziciwe Okregowej Izby Inzynisrdw
Budownictwa,



. KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW

! AEHETE BUDOWNICTWA
Okregowy Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt
KUPOIIB/KK-025-0063/09

Bydgoszecz, dnia 27 marca 2009 r.

Pan

Piotr Mankiewicz
ul. Korczaka 17/53
86-300 Grudziadz

Odpowiadajgc na list z 10 bm dot. zatgczonych decyzji o nadaniu Panu uprawniern
budowlanych przez Wojewode Kujawsko — Pomorskiego o numerach ewidencyjnych: ABIT-

OT/7131/7/200 oraz ABIT-TO/7132/33/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Kujawsko — Pornorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy,
potwierdza, ze przedmiotowe uprawnienia budowlane mieszczg sie w interwale czasowym do
- 10.07.2003 r. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz.
1126, z pézn. zm.) i z racji wszczecia postepowania administracyjnego pod rzadami tych
przepisow, specjalnoéé konstrukcyjno — budowlana obejmuje réwniez obecne specjalnosci
drogowg i mostowa bez ograniczeri, a takze budowle, hydrotechniczne gospodarki wodnej.

Otrzymuia:
( ;} Adresat.

2) Aa.

Z powazaniem

RECIWEL KRS < vl LIFH A Y IRES

(@_z'_'wo DHNICZACY
b

KUFGIE~w BYDGOSZCTY

mgr inz, PIOTR MANKIEWICZ

Uprawnienia do projeklowania w planowaniy
Przestzennym na podstawie ari, 8 ust 5)
Ustawy 2z dnia @ maja 2014 1. o watwieniy
dostepu do wykenywanie niektérych zawoddw
regulowanych (Dz.U, z 10.06.2014 1. poz. 768)

M (nz, Witald Dr.?:.';\-ﬁi

KUJAWSKO - POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA W BYDGOSZCZY
£5-030 Bydgoszez, ul. B. Ruminskiego 6, tel. (52) 366-70-50, fax (52) 366 70 59, e-mazil: kup@piib.ore.pl, NIP 554-25-19-623



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa istniejacego przejécia dla pieszych na drodze gminnej nr
218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

— Umowa z Gming Miasto Sztum,

— Mapy do celéw projektowych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z péZniejszymi zmianami — Prawo budowlane (Dz. U. 2020,
poz. 1333),

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — obwieszczenie z dnia
23.12.2015r. /Dz.U. 2016, poz. 124/,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace Rozporza-
dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz.U. 2019, poz. 1644/,

— Rozporzadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2000,
nr 63 poz. 735/,

— WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$é 3 Projektowa-
nie przej$¢ dla pieszych Wersja: 01 Obowiazuje od: 2021.03.02 Rekomendowal: Minister
Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r. (DDP-4.0600.4.2021 ),

—  WR-D-41-2: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czeéé 2: Projektowa-
nie drog dla pieszych Wersja: 01 Obowiazuje od: 00.00.2020 Rekomendowal: Minister
Infrastruktury,

— Normy, uzgodnienia,

— Wizje terenowe i domiary wykonane bezposrednio przez Projektanta.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy istnicjacego

przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 218001.G ul. Sloneczna w Sztumie




Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych,

- eliminacja utrudnien w ruchu lokalnym,

- polepszenie warunkow ruchowych na drodze,

- podniesienie komfortu i jakosci Zycia mieszkancéw nieruchomosgci zlokalizowanych
przy drodze,

- podniesienie standardu technicznego,

2.0. Opis stanu istniejgcego

Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa
pomorskiego, w granicach administracyjnych miasta Sztum.

Istniejaca droga charakteryzuje sig nawierzchnia utwardzong o szeroko$ci 6m z
chodnikami po obu stronach jezdni. Chodniki praktycznie na catym odcinku wykonane sa
z kostki betonowe;j.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przejécia dla pieszych przy istniejacym
dojsciu pieszym do nawierzchni jezdni. W miejscu projektowanego przejscia dla

pieszych zlokalizowane jest obecne przejécie dla pieszych.

2.1. Warunki gruntowo wodne

W zakresie objetym opracowaniem warunki geotechniczne okredla sie¢ jako

korzystne dla potrzeb budowlanych, za§ warunki gruntowo-wodne — jako proste.

3.0. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

Parametry:

Kategoria drogi — gminna
Klasa techniczna ulic — L
+ Predkosc projektowa — Vp = 40 km/h
- llo$¢ jezdni — 1 (dwa pasy ruchu)
Szeroko$¢ jezdni — 6m
Szeroko$¢ chodnikow — 2m

Kategoria ruchu — KR1



3.2. Zakres budowy

3.2.1. Roboty rozbiérkowe

Istniejaca warstwg wierzchnia gleby gr. 0,3 nalezy wykopa¢. W jej miejsce nalezy
wykona¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika. Po obu  stronach jezdni
przewiduje si¢ rozbiorke istn. chodnika na szerokosdci 80cm i diugosci 4,5m celem

wymiany nawierzchni na nawierzchnig z phytek betonowych dotykowych.

3.2.2. Rozwiazania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie chodnika z plytek betonowych dotykowych 40x40 przy
krawgdziach jezdni na przejéciu dla pieszych i rozbiorke istniejacego chodnika na
szerokosei 80cm i dlugosei 4,5m

Chodnik przy przej$ciu dla pieszych wyniesiono wzgledem jezdni o 2em

Szczegblowa geometrig trasy w planie przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.3. Przekrdj konstrukeyjny

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

3.3.1. NAWIERZCHNIA Z PLYTEK DOTYKOWYCH

- plytki betonowe dotykowe 40x40 gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziamieniu 0/31 Smm,
grubosei 10ecm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

3.3.2. NAWIERZCHNIA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO

- kostka betonowa gr. Scm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm.
gr. 20 do 30cm

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2.5MPa er. 20cm

3.3.1 Odwodnienie

Odwodnienie chodnika odbywa sig grawitacyjnie w kierunku zieleni i jezdni



3.4. ROBOTY ZIEMNE

Technologie wykonania rob6t ziemnych zaprojektowano nastegpujaco:
Wykonaé przekopy probne celem sprawdzenia zgodnosci tras uzbrojenia podziemnego.
Wykonac koryto pod nawierzchni¢ chodnika w nastepujacy sposob:
W poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia wykopy zrobi¢ recznie
na pozostatym terenie roboty ziemne moga byé wykonane ladowarka
Nadmiar gruntu przetransportowac na teren wysypiska.
Podloze gruntowe zageszezaC  zageszezarkami mechanicznymi  warstwami  do
normowego wskaznika zageszczenia .
Po zakonczeniu robét ziemnych wyprofilowaé skarpy i korony nasypéw oraz skarpy i dna
wykopow.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

4. WNIOSKI I UWAGI KONCOWE

¢ Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach strefy ochrony

konserwatorskiej.

® Teren objgty opracowaniem nie znajduje sie¢ w granicach terenu gdmiczego.

* Nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw uzgodnien, ktorych kopie zalaczono do
czesci opisowe;.

® Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami.

° Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwlocznie powiadomié stuzby archeologiczne.

° Sprawdza¢ w czasie robot ziemnych zgodnos$é uzbrojenia z trasa okres§lona na

mapie do celow projektowych.

o Rozpoczecie robét zglosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.
o Wszelkie watpliwosci zglaszaé do projektanta celem wyjasnienia.
e Wszystkie materialy i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w

budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Opracowat:

Piotr Mankiewicz




Informacja

do opracowania planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

BRANZA: DROGOWA

OBIEKT: Przebudowa istniejgcego przejscia dla pieszych na drodze
gminnej nr 218001.G ul. Stoneczna w Sztumie

INWESTOR: Miasto i Gmina Sztum,
Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39

OPRACOWANIE: Piotr Mankiewicz

ul. Moniuszki 22/5
86-300 GRUDZIADZ




— PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem,

— Mapa zasadnicza,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz, U. 1994 Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, \W sprawie informacji

— dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony

— zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 1. poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podeczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.
401),

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow i trybu postgpowania w
sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych z
dnia 30 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 2043),

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

— 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa

— 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych™ (Dz. U. 1977 nr 7,
poz. 30),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009 r.
(Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego tj. z dnia 13 wrzesnia 2018 r.

(Dz.U. z 2018 1. poz. 1935)

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Roboty ziemne:

- Usunigcie warstwy gleby na odktad za pomoca koparek lub spycharek (do ponownego

wbudowania),

- Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu
mechanicznego

1 wywoz samochodami ciezarowymi),



- Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:
- rozlozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zaggszczenie za pomocy stalowych walcow,
- Wykonanie nasypéw z dokopu:
- dowoOz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
- Tozmieszcezenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
- zaggszezenie za pomocy stalowych walcow,
- Plantowanie i humusowanie:
- roziozenie warstwy ziemi urodzajnej,
- r¢ezne rozlozenie humusu,
- obsianie trawa.
- Rozbidrka elementéw chodnikow — jesli wystepuje:
- Wywo0z gruzu po rozbidrkach samochodami cigzarowymi i uprzatniecie terenu.
- Podbudowy:
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie:
- dowdz materiatu z placu skladowego transportem samochodowym,
- rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
- dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomoca rowniarek,
- zaggszezenie za pomoca walcdw stalowych i stalowo — gumowych.
Elementy chodnikéw
Krawezniki betonowe i obrzeza:
- transport krawgznikéw oraz betonu na tawe pod kraweznik na plac budowy ,
- rgezne utozenie tawy betonowej i kraweznikéw.
Nawierzchnie z kostki brukowe;:
- transport kostki brukowej na plac budowy,
- ulozenie kostki brukowej recznie,

- dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek,

— ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Jezdnia z kostki betonowej szer. 6m, chodniki z kostki betonowe;j

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC



ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

- droga:
- ruch pojazddw i sprzetu poruszajacych sie po budowie i przylegtym ukladzie
komunikacyjnym
- ruch pojazdow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
- emisja zanieczyszczen
- emisja hatasu
- sieci kanalizacji deszczowe;:

- wykonywanie wykopow,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia.

- Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

- Poparzenia podczas kladzenia masy asfaltowej - mozliwe,

- Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,

- Zaplon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii
gazowych - mozliwe,

- Osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,

- Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

- Natknigcie sig na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaly) - mozliwe,

6. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.

- Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedlug projektu organizacji ruchu na
czas robot,
- Zabezpieczenie studni oraz wykopéw poprzez oznakowanie taSma ostrzegawcza BHP,

- Lampy blyskowe i sygnalizacje $wietlne regulujace ruch wahadlowy.

7. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY 1 REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.



- Instruktaz ogélny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpoéredni przelozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzié¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

- Przy pracach szczegélnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegblnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktore powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknigtych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowiazany jest
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy oméwié warunki pracy, a w szczegolnosei,
gdy ulegty one zmianie,

- Bezposredni przelozony obowiazany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikéw o zmianie warunkéw na budowie przed przystapieniem do pracy,

- W razie wystapienia zagrozZenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb
znajdujacych sig w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwad, ostrzec
zagrozone osoby i zawiadomic o tym fakcie przelozonego,

- Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sa one wymagane —

jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

- Nadzor nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzyé
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

8. PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH

- Na terenie budowy brak materialow i preparatow niebezpiecznych.

9. SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNI KAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzadzenia

- Kazda maszyna i urzadzenie musi posiadaé DTR.

- Maszyny i urzadzenia, ktére podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

- Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,



- Pojazdy wykonujace szybko postepujace roboty na drodze powinny by¢ wyposazone w
lampy ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

- Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byé w Jezyku polskim,

- Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzié stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne

- W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezpoérednim sasiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektryczne;, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnié
nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegloéci te okresla kierownictwo robot w
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie
te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

- W razie ujawnienia podczas prac niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé
napisami ostrzegawczymi,

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefg niebezpieczna,

- Przy zageszczaniu nasypu za pomoca walcow drogowych odleglos$¢ walca od gérnej
krawgdzi nie moze przekroczyé 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefg niebezpieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wylaczyé oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi

1 zglosi¢ ten fakt przelozonemu,

- Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byé

wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi



1 zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

- Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowad,

- Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione,

Roboty rozbiérkowe

- Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczna odleglosé od

pracujacych maszyn.

Roboty kanalizacyjne — jesli wystepuja

- W razie prowadzenia robdt kanalizacyjnych w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji

(np.: wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna

odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié

nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegloéci te okresla kierownictwo robot w

porozumieniu z wlasciwymi jednostkami,w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie

te instalacje,

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalacji

J-w, nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacii i

okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie

robot,

- Przy wykonywaniu robét kanalizacyjnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

- Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami

producenta,

- W zaleznosci od glgbokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ S$ciany wykopu przed
zasypaniem

poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie §cian

(w zaleznosci od rodzaju gruntu).

Ukladanie nawierzchni drogowej

Prace szczegélnie niebezpieczne

- Przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢

pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni

przelozony),

- Do prac j/w nalezy kierowaé pracownikéw doswiadczonych. o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,



- Nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.
Oznakowanie budowy
- Budowg nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,
- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczyé pracownika z uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdoéw,
- Nalezy zapewni¢ drogg dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozama, pogotowie
ratunkowe, inne shuzby ratownicze).
NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc
- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
- Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastepujace informacje:
- swoje imig i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzylo,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.).
- Nalezy poczekac. az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zalogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,
- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyl sie wypadek,
- W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowiazane jest powiadomié PIP i Prokurature.
Numery telefonéw na ktére nalezy dzwonié w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE. ...ccooouveeverssrsrons 999
STRAZ POZARNA. ...eoveerereeeeeeessesensesssessssesssessnns 998
POLICJA (tel. alarmowy) .....cccccecsessnasissnsssessoncss 997

KIEROWNIK BUDOW VY......cccssmsessisssisivosssissssasss
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DECYZJA nr 16/2021
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJ| CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U.
22021 r. poz. 735) oraz art50 ust 1-2. art51 ust.1 i art.53 ust3-4 ustawy z dnia 27 marca 20031
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

po rozpatrzeniu wniosku

Miasta i Gminy Sztum, z/s ul Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.
pismo z dn. 16.04.2021r. (data wptywu 20.04.2021r.: nr kanc. 3973/21),

BURMISTRZ MIASTA | GMINY SZTUM
ustala
dla Miasta i Gminy Sztum, z/s ul. Mickiewiczs 39, 82-400 Sztum,
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie oswistlenia przejscia dla pieszych w ciagu ul. Sloneczng) w Sztumie
na terenie dziatki nr 10/32, obreb 1 miasta Sztum, gmina Sztum,

1. Teren inwestycji:

- fragment dzialki nr 10/32, obreb 1 miasta Sztum, gmina Sztum, oznaczony na zalaczniku graficznym.

2. Warunki urbanistyczne:

1) inwestycje nalezy projektowaé na warunkach ustalonych przez gestora sieci i zarzadce drogi,

2) ustala sig¢ budowe oswietlenia dia przejscia dla pieszych (w tym podziemny kabe! linii zasilajacej oraz
dwa stanowiska stupowe do 8m wysokosci),

3) dopuszcza sig budowe nowych oraz wykorzystanie. przebudowe, rozbudowg oraz ewentualng
likwidacje istnigjacych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynlerskich,

4) po wykoenaniu prac zlemnych teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczeadln ch:

Przedmictowa inwestycja winna by¢ projektowana | realizowana zgodnis z;

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2 2020 r poz. 1333z pézn. zm.),

2) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 470 z pézn, zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.199%r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (). Dz.U. z 2016 r. poz.
124 z pézn. zm.),

4) Ustawa z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn.
zm.),

5) Ustawa z dn. 10.04.1997r. Prawe energetyczne (tj Dz.U. z 2021 r, poz. 716),

€) Ustawa z dn. 16.04.2004r. 0 achronie przyrody (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z pézn, zm.).

7) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj Dz.U. 22020 r poz. 1219 z péZn. zm.),

8) Ustawa z dn. 14.12.2012r. o odpadach (t. Dz.U. z 2021 r. poz, 779),

8) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.052007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 . nr 93, poz. 623 z pézn. zm.),

10) obowiazujacymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktu technicznej i komunikacii:

energia elektryczna - na warunkach ustalonych przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie,
ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn,

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw b trzecich:
1) Zgodnie z art, 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U, z 2020 r. poz. 1333
Z pGZn. zm.),

2) nalezy uzyska¢ pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w wypadku koniecznosci wejscia na ich
teren, a po wykonaniu prac teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.




6. Warunki wynikajace z ochrony przyrody i krajobrazu:
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsigwzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub mogacych petencjalnie Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz U. z 2018 poz. 1839).

7. Wymagania dotyczace ochrony gruntow roinych i lesnych — nie dotyczy:
Teren objety wnioskiem jest sklasyfikowany jako droga ar.

8. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego:

1) narada koordynacyjna organizowana przez starostg zgodnie z art. 28b ust 1 ustawy z dn.
17.05.1980r. Prawo geodezy|ne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 ., poz. 2052 z pézn. zm.),

2) gestorzy sieci przebiegajacych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przetozenia oraz ewentualng] likwidacji istniejacych, wewnetrznych siaci
uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich.

3) inne wynikajace z przepisow odrgbnych.

9, Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Integralng czescig niniejsze] decyz|l jest mapa Z terenem inwestycji oznaczonym linig przerywana koloru
czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27.02.2003r. 0 planowaniu | zagospodarowaniu przesirzennym
(tj.Dz.U. z 2021 r. poz 741), inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawigs planu
migjscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc|l celu
publicznego. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego nastepuje na wnigszk inwestora,

Miasto | Gmina Sztum, z/s ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum. wystapito do tut. Urzedu z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycl polegajace] na budowie oswietlenia przejscia
dla pieszych w ciagu ul. Stonecznej w Sztumie na terenie dziatki nr 10/32. obreb 1 miasta Sztum,
gmina Sztum.

Stosownie do wymogu stawianego przepisem art 53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarawaniu
przestrzennym w postepowaniu zwiazanym z wydaniem niniejsze] decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego przeprowadzono analizg warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze analize stanu faktycznego | prawnego terenu. na kiorym
przewiduje sie realizacje inwestycji. Warunki wynikajgce z powyzszych analiz zawarto w niniejszej decyzji.

Whioskowana inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami odrebnymi. Teren inwestycji nie lezy na
obszarach chronionych odrebnymi przepisami. tzn migdzy innymi lezy poza strefami cchrony
konserwatorskisj, na terenie nie znajduja sie obiekty wpisane do rejestru zabytkdw. nie znajdujg sig pomniki
przyrody, teren lezy poza obszarami gorniczymi. Tereny zajete pod Inwestycle nie wymagaja uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lednych na cele nigrolnicze | nielesne.

Zgodnie z art 53 ust 4 ustawy O planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym projeki decyzji
uzgodniono z Burmistrzem Miasta | Gminy Sztum - uzgodnienie z dnia 09.06.2021 r. bez uwag W zzkresie
dostepu do drogi publiczne] (art. 53 ust. 4 pkt 8).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji nie zachodza okolicznosci okreglong W
art.53 ust.4 pkt 1+8, 9a+15 ustawy. odstapiono od uzgodnienia ninigjszej decyzji organami wskazanymi w
tych przepisach.

POUCZENIE:
1. W zwiazku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(tj Dz.U.z 2021 r. poz. 741).

1) organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawea uzyskat pozwolenie na budowe [ub
dla tego terenu uchwalono plan miejscowy. ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasniecia decyzji, 0 ktorych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj Dz U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.)
wniosek wraz z wiasciwymi zalacznikami nalezy ziozyC w Starostwie Powiatowym w Sztumie,

ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum, w terminie waznosci niniegjsze] decyzji. Zgodnie z art. 34 ust 1



powyzsze] ustawy projekt budowlany powinien speiniac wymagania okreélone w decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb

trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladéw

poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

5. Zgodnie z art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1i 2 kpa od niniejszej decyzji przysiuguje stronom prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

6. Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 przed uptywem terminu do wniesienia odwotlania dec

wykonaniu. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

7. Zgodnie z trescia art. 127a §11i 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021
r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwoiania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczeniz o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

odwofania przez ostatnig ze stron Postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
8. Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z opiaty skarbowej - na podstawie a
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z pozn.

Zatacznik:
1. zatgeznik graficzny.
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