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Numer P/21/024837 ‘Miejscowoéé Kwidzyn Data 07-04-2021

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

1. Przylgczany obiekt:
Nazwa oswietlenie zewnetrzne - oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Sztum, ul. Stoneczna
gm. Sztum , dziatka numer 10/32

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 0.5 kW
4, Miejsce przylaczenia;

GPZ - SZTUM [5000]
Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - SZTUMSKIE POLE [72900]
Stacja SN/nn SZTUM SIENKIEWICZA 2 [5259)
Obwéd nn kier. ul. Sloneczna [5259-400)
Obiekt Obwod [nN] kier. ul. Stoneczna [5259-400)
Slup 401 stacji T-5259 "Sztum Sienkiewicza II"
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
0
Zaciski nz listwie zaciskowej, w kierunku instalaci odbiorczej (w zigozu zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym)
B. Rodzaj przylacza: kablowe
4 Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
sigcig:
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

713, Urzadzenia nn:
- Budowa przytacza kablowego typu YAKXS 4x35 od slupa 401 stacji T-5250 "Sztum Sienkiewicza II" do proj. zlacza kablowo-
pomiarowego.
- Montaz zigcza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy slupie 401, w migjscu ogblnodostepnym.

7.1.4.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylgczane:

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

7.16.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
-Zrealizuje instalacje elektryczne od migjsca dostarczenia energii elekirycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb, dostosowujac ja
do mocy przytaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od porazer i ochrony przeciwprzepigciows]. Powyzsze instalacje
pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.
-Przygotuje miejsce do zainstalowania szafki pomiarowej, w miejscu ogolnodostepnym.
-Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergatycznych cdbywa sie na zasadach uzgodnionych odrebnie
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
8, Wymagania dotyczace uklady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowsgo:
g.1. Migjscs zainstalowania:
W 2igezu kablowo-pomiarowym zlokalizowanym w migjscu ogoinodostepnym
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9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego { giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 1x1p o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane
w czedci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

§3.  Sposob pomiaru: bezposredni

94.  Rodza mierzone] energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

95  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

06.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przekfadniki | listwe kontrolno-pomiarowa @ w
obwodach wtdrnych pomiaru wykenat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczna eygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszezegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poborl mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:
Liczniki: 1-fazowy energii elektryczne] czynnej

10. Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe | systemows|
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoeczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyze] 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ SZTUM
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazewego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

T-5250 "Sztum Sienkiewicza II", Tr. 400 kVA
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Mac znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

121 Dotyczy projekiu budowlanege:
- Na zakres prac okrelonych w niniejszych warunkach przytaczenia wykonac projekt budowlany branzy eleklrycznej. ktory
nalezy przedstawic w do sprawdzenia w zakresie zgodnosci z WP.
- Warunkiern rozpoczecia realizacji WP jest dostarczenie projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z trasg przylacza
elektroenergetycznego, wiazdami i migjscem usytuowania zintegrowanego zestawu ziaczowo pomiarowego.
- Warunkiem rozpoczecia prac projektowych jest pozyskanie przez projektanta rzgdnych docelowych terenu, po kidrym bedg
przebiegat proj. sieci elektroenergetyczne, (jezell teren przewidziany jest do niwelaci).
- Podany w WP sposb zasilania elekiroenergetycznego nie zwalniz projektanta od poszukiwania optymalnych rozwigzan pod
wzgledem technicznym i ekonomicznych.

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
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Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglgdnic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzenvowej dostawy energii do sieci elekiroenergatycznej dla ww. obiektu, Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energil elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwaérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych. na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawe energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust, 3 pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1884 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATCR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetyczne ne podstawie niniejszych warunkdw przylgczenia oraz w oparciu 0
umowe 0 przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wisdczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej /
Nll‘ll&}SZé oswiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OPRACOWAL ZATWIERDZI ]

tel 801 404 404 / /
\

1. Wnioskodawea e

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Malborku
ul. tgkowa 38, 82-500 Kwidzyn
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Numer

P/21/024837 Kwidzyn 11-05-2021

Migjscowose Data

1.

AKTUALIZACJA NR 1 WARUNKOW PRZYLACZENIA
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE. ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:oéwietlenie zewnetrzne - céwietlenie uliczne
Adres (Nr dziaki):Sztum, ul. Stoneczna
gm. Sztum . dzialka numer 10/32

Niniejszy dokument jest aktualizacjg warunkéw przytaczenia nr P/21/024837 dnia 07-04-2021 roku:

4,

71.3.

Pozostate zapisy w warunkach przytaczenia nr P/21/024837 z dniz 07-04-2021 roku pozostaja bez zmian,

Miejsce przylaczenia:

GPZ - SZTUM [5000]

Linia 15 kV 5000 GPZ SZTUM - SZTUMSKIE POLE [72800]

Stacja SN/nn SZTUM SIENKIEWICZA 2 [5259]

Obwéd nn kier. ul. Sloneczna [5259-400]

Obiekt Obwod [nN] kier. ul. Sloneczna [5259-400]

Stup 410 stacji T-5258 "Sztum Sienkiewicza |I"

Urzgdzenia nn:

- Budowa przylacza kablowego typu YAKXS 4x35 od siupa 410 stacji T-5259 "Sztum Sienkiewicza II* do proj. zlacza kablowoe-
pomiarowego.

- Montaz zlacza kablowo - pomiarowego zlokalizowanego w granic dzialki odbiorey, w miejscu ogolnodostepnym.

LR

u Dstrybucii

aciej Chyta

OPRACOWAL ZATWIERDZIL /
tel. 55 667 76 62

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziai w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie
ul. takowa 38, 82-500 Kwidzyn







