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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM
ISTNIEJACYCH ZJAZDOW. Dz. nr 40 obr. Kopaniewo

Oswiadczam, ze projekt remontu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia
07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami .(Dz. U. 2023 poz. 682, 553, 967 z dn. 01.06.2023r.)

Projektant:

mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/06

Uprawnienia projektowe budowlane

w zakresie drég ulic i lotnisk bez ograniczen



OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM ISTNIEJACYCH

ZJAZDOW. DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

1. Dane Ogédlne

INWESTOR: Gmina Wicko
PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno
budowlane do projektowania w zakresie drog bez ograniczen

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany zostat na podstawie:

Kopii mapy zasadniczej pobranej z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w skali 1:500.

Pomiaréw terenowych wykonanych we wtasnym zakresie
Umowy z inwestorem
Uzgodnien z Zarzadcg Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy Wicko

3. Lokalizacja, stan istniejacy

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 40 obr. Kopaniewo 0005
jednostka ew. Wicko (220805_2 ).
Jest to droga gminna niepubliczna potozona w Zdrzewnie

W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie asfaltowg . Brak jest utwardzen na niektorych
dojazdach do posesji. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jest do$¢ znacznie zniszczona i
wymaga pilnego zabezpieczenia w celu przedtuzenia zywotnoéci drogi.

Remont nawierzchni oraz uzupetnienie nawierzchni dojazdéw do posesji w znacznym stopniu
zmniejszy ucigzliwos¢ uzytkowania dla mieszkancéw.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Droga gminna wewnetrzna.

Realizacja odnowy nawierzchni w granicach pasa drogowego

Uporzadkowanie odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo na przylegte
pobocze gruntowe. Zniwelowanie zastoin wodnych na jezdni — nadanie spadkow
poprzecznych zgodnie z uksztattowaniem terenu

Uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu.

Wykonanie nowego asfaltu na istniejgcym zdegradowanym

Profilowanie i wzmocnienie poboczy na szerokosci 0,5 m od krawedzi jezdni

5. Konstrukcja nawierzchni:

Nowy dywanik asfaltowy na istniejgcym asfalcie

wcinka przy granicy dziatki gminnej

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4l//m2
utozenie warstwy profilujgco wigzgcej w ilosci 50 kg/m2
skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,41//m2
utozenie warstwy Scieralnej 4cm



5.2  Konstrukcja drogi - nowe warstwy

— warstwa $cieralna 4 cm z AC 0/8sc lub AC 0/11sc

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,4//m2
- warstwa wigzgca 4 cm z AC 0/11wz lub AC 0/16 wz

- skropienie kruszywa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,61//m2

- kruszywo tamane 20 cm

5.3 Pobocze z kruszywa:

- utozenie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubo$¢ 12 cm (23,0 m2)
- utozenie warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 — grubosé¢ 6 cm (545,5 m2)

5.4  Konstrukcja zjazdéw (powierzchnia sumaryczna 135,3 m2):

— warstwa $cieralna 6 cm z AC 0/8sc lub AC 0/11sc (135,3 m2)

- skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,4l//m2 (135,3 m2)
— kruszywo tamane 20 cm(135,3 m2)

6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe powierzchniowo z
terendéw utwardzonych zostang skierowane przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych
na teren nieutwardzony pasa drogowego. Spadki poprzeczne dopasowac do stanu
dotychczasowego.

7. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. Stwierdzam, iz na obszarze przebudowy nie bedzie wykopow
wiekszych niz 0,2 m. W zwigzku z powyzszym okresla sie | kategorie Geotechniczng.

8. Analiza oddziatywania przedmiotowej inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Prace bedag w catosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi.

9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego

W odniesieniu do Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania Gminy Wicko
('uchwata nr XX/100/2020 z dnia 23.11.2020) - Przebudowywana droga lezy w strefie obszaru
uzupetnien zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym. Gminna dziatka drogowa nr 40
graniczy z Zespotem Patacowo Parkowym R4 wpisanym do Rejestru Zabytkéw — Prace
remontowe w Zaden sposob nie bedg oddziatywaty na ten obszar, bedg prowadzone
wytgcznie w granicach dziatki nr 40

10. Analiza obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowigzujgcych przepisow zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do odlegtosci
obiektow i urzgdzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu
obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Przepisy Przepis / ograniczenia



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendow w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogoinych

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie morskim
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw | publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow | obiektéw inzynierskich
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

5 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, | sieci gazowej bgdz realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢ np.
2013 r., poz. 640) §2, §7, §10, §21, §40, §79

6 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie

moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwréci¢
nalezy rowniez uwage na regulacje szczegélne zawarte w
art. 42

7 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco
zmianami) oddziatywa¢ na srodowisko / w przypadku inwestycji, dla

ktérych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235

8 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. | Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pdzn. zmianami)

9 Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z | Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zalezno$ci
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych | od rodzaju zabudowy.
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

10 |Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. | W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
z 2015 r., poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

11 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii

kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.) |kolejowej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegolnosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym minimalne odlegtosci poszczegdlnych
obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

12 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
odlegtosci i warunkoéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i
wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

13 |Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i | Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.

19

14 |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15 |Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)




Zakres drogowy obejmuje remont nawierzchni w pasie wewnetrznej drogi gminnejw  m.
Zdrzewno dziatka nr 40 obr. Kopaniewo jednostka ew. Wicko (2215062). nie narusza
wymaganh oraz ustalen obowigzujgcych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki, na ktérej jest
realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek sgsiadujgcych.

11. Uwagi konncowe

Kierownik Budowy zobowigzany jest przed przystgpieniem do robot przeszkoli¢ stanowiskowo
wszystkich pracownikow wykonujgcych czynnosci na drodze pod wzgledem przepiséw BHP i
Bezpieczenstwa Ruchu. Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowac.
Wykonawca lub inwestor jest zobowigzany o powiadomieniu mieszkancéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot.



INFORMACJA BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

STRONA TYULOWA

BIOZ

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ
Z UTWARDZENIEM ISTNIEJACYCH ZJAZDOW.
DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Wicko, Wicko ul. Stupska 9

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

Tomasz Gatka , 84 — 300 Lebork, ul. Witkowskiej 23 A



CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéw:

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W ZDRZEWNIE WRAZ Z UTWARDZENIEM
ISTNIEJACYCH ZJAZDOW. DZ. NR 40 OBR. KOPANIEWO

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych: nie dotyczy

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Praca przy rozktadaniu kruszywa w poblizu koparki, praca przy rozkltadaniu goracej
masy bitumicznej

Pracownicy w trakcie realizacji wzmacniania nawierzchni zjazdu beda przestrzegac¢
przepiséw BHP. Teren, na ktéorym beda prowadzone prace bedzie oznakowany i
odpowiednio zabezpieczony przez wykonawce robot.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca robét bitumicznych powinien stanowiskowo przeszkoli¢ pracownikéw i
bedzie odpowiedzialny za ich bezpieczenstwo.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

Pracownicy pracujacy w poblizu koparki powinni posiada¢ kaski ochronne.
Pracownicy pracujacy przy rozkladaniu gorgcej masy bitumicznej powinni posiadaé¢
elementy ubioru przystosowane do tego typu prac.
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projektona INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temgts Stadum
“Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie
wraz z utwardzeniem istniejgcych zjazdéw. Projekt
Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]
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/ “ i Zesptautorskh Tig | nazviskor Ne pramietr  Pata opracovanie Podpist
Projektowat: | mgr inz. Tomasz GALKA |POM/0172/PWOD /06 08/2023




PRZEKROJ NORMALNY |

Droga gminna — na istniejgcej nawierzchni asfaltowe]
skala 1: 30
0d km 0+000,00 do km 0+514,00

0,5m . 3,0 . 05m

istn%

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11

warstwa profilujgco wigzqea 50 kg/m2

istniejgca warstwa konstrukcyjna
asfalt na podbudowie

Pobocze utwardzone kruszywem
famanym 0/31,5

Przed wykonaniem nowej worstwy bitumicznej
scinkg pobocza ze spadkiem 6%
Rowno od krawedzi istniejocej nawierzchni

Jednostka
projektova: INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temah Stadium
“Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie
wraz z utwardzeniem istniejgcych zjazddw. Projekt
Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]
Investor: ] GMINA WICKO Nuner: rysunku
84—352 Wicko, ulica Stupska 9 D.2
Nazwa rysunku Skala rysunkur
’ PRZEKROJ NORMALNY NR 1 e 50
Zesp6t autorskh Imig | nazwisko Nr uprawniefs pata opracowaniot Podpls
Projektowat: | mgr inz. Tomasz GALKA [POM/0172/PWOD /06 08,/2023




PRZEKROJ NORMALNY ||

Droga gminna — nowa konstrukcja
skala 1:50
Od km 0+514,00 do km 0+550,00

X 0,5 . 3,0 m ( Scieralna) . 0,5 5
L 3,1 m ( wigzqca) 5
J 3,3 m (_podbudowa) i

Pobocze utwardzone kruszywem dem
tamanym 0/32

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

4em | warstwa wigzqea z betonu asfaltowego 0/16 (0/11)

20cm | Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/32

Istn | Istniejgce podfoze wyprofilowane

Konstrukcja przy skrzyzowaniu z drogg
Powiatowg ( po rozebraniu istniejgcej nawierzchni
z betonowych piyt ” Trylinka")

POWIERZCHNIA NOWEJ KONSTRUKCJI 34 m2

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/16 (0/11)

1| Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/32

Istniejgce podtoze wyprofilowane

Jednostka
projektowar INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat Stadium
“Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie
wraz z utwardzeniem istniejgcych zjazddw. Projekt
Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]

Inwestor: ] GMINA WICKO Nuner: rysunku

84—352 Wicko, ulica Stupska 9 D.3
Nozwa rysunkw Skala rysunkw

PRZEKRGJ NORMALNY NR 2 1 50
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projektovar INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka 84—300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat Stadium
“Remont nawierzchni drogi gminnej w Zdrzewnie
wraz z utwardzeniem istniejgcych zjazddw. Projekt
Dz. nr 40 obr Kopaniewo [220805_2.0005.40]
Inwestor: ] GMINA WICKO Numer: rysunku
84—352 Wicko, ulica Stupska 9 D.4
Nazwa rysunku Skala rysunkur
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Lebork, dnia 24.08.2023 13:43:41

Licencja nr G.6642.1383.2023_2208_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Leborski
ul. Czolgistow 5
84-300 Lebork
841-16-09-072

2. Licencjobiorca:
GALKA TOMASZ
ul. Zofii Witkowskiej 23a
84-300 Lebork
NIP: 841-135-59-50

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu panstwowego zasobu Ideptyﬂkator materiatu Data . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. : . : panstwowego zasobu wykonania AR .
geodezyjnego i kartograficznego . . : o odnosi sie licencja
geodezyjnego i kartograficznego kopii

6060245.26 6481175.24, 6060234.85
6481153.55, 6060217.04 6481160.95,

1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej 24.08.2023 6060205.04 6481141.9, 6060223.91
w skalach 1:500 o 6481132.73, 6060220.74 6481126.38,
6060204.34 6481134.32, 6060198.51
6481123.03, 6060193.75 6481116.33, *

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoz) dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatébw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce

innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4. Signed by /
igned by
Podpisano przez:

............................................................  Katarzyna Sylwia
(podpis organu lub upo! 3 Mitos2

Date / Data:

2023-08-24 13:44

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pézn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

1) *6060193.79 6481115.27, 6060206.31 6481109.73, 6060205.85 6481109.02, 6060192.27 6481115.2, 6060184.76 6481104.05, 6060169.56 6481086.24,
6060189.49 6481078.29, 6060189.37 6481077.83, 6060169.22 6481085.89, 6060167.13 6481083.18, 6060169.95 6481077.57, 6060174.83 6481074.85,
6060174.66 6481074.36, 6060169.38 6481077.25, 6060166.77 6481082.59, 6060163.16 6481077.99, 6060166.6 6481075.01, 6060173.71 6481072.31,
6060173.35 6481071.53, 6060166.67 6481074.09, 6060165.43 6481074.85, 6060161.83 6481076.24, 6060158.99 6481072.56, 6060166.74 6481069.01,
6060166.44 6481068.59, 6060158.57 6481071.9, 6060157.09 6481070.18, 6060153.95 6481063.67, 6060159.36 6481061.07, 6060159.21 6481060.63,
6060153.76 6481063.17, 6060151.49 6481058.08, 6060148.25 6481051.69, 6060147.58 6481049.77, 6060146.24 6481042.68, 6060163.9 6481036.2,
6060179.07 6481074.48, 6060189.74 6481069.63, 6060173.25 6481029.94, 6060146.7 6481041.49, 6060145.35 6481036.81, 6060162.21 6481031.06,
6060161.9 6481030.32, 6060145.21 6481035.61, 6060143.02 6481024.36, 6060158.37 6481021.5, 6060157.52 6481020.8, 6060142.88 6481023.37,
6060143.83 6480992.82, 6060151.31 6480981.88, 6060155.3 6480967.35, 6060153.82 6480967.35, 6060149.94 6480981.74, 6060143.83 6480990.95,
6060144.12 6480986.96, 6060147.08 6480977.79, 6060148.17 6480978.04, 6060153.18 6480964.6, 6060159.64 6480945.41, 6060156.43 6480958.14,
6060158.09 6480958.18, 6060162.99 6480939.09, 6060165.81 6480928.76, 6060164.75 6480928.3, 6060161.61 6480938.0, 6060160.48 6480937.57,
6060168.0 6480915.39, 6060167.26 6480919.72, 6060168.46 6480919.87, 6060171.67 6480906.32, 6060185.32 6480904.98, 6060185.18 6480904.27,
6060173.54 6480905.26, 6060172.16 6480903.96, 6060173.01 6480890.62, 6060171.7 6480889.21, 6060171.95 6480879.72, 6060173.11 6480879.58,
6060173.57 6480864.06, 6060173.89 6480849.27, 6060173.36 6480848.0, 6060190.89 6480849.06, 6060191.04 6480848.08, 6060173.36 6480847.12,
6060173.64 6480842.71, 6060174.28 6480841.3, 6060174.49 6480828.43, 6060177.77 6480828.39, 6060178.48 6480836.5, 6060179.53 6480836.19,
6060176.64 6480808.07, 6060176.01 6480809.16, 6060177.45 6480827.65, 6060175.3 6480825.53, 6060173.43 6480811.74, 6060174.53 6480810.54,
6060173.16 6480796.68, 6060178.34 6480796.17, 6060176.9 6480789.68, 6060174.46 6480790.19, 6060174.53 6480794.53, 6060172.42 6480794.74,
6060173.11 6480804.97, 6060172.24 6480804.69, 6060172.21 6480801.36, 6060171.02 6480792.36, 6060170.0 6480781.43, 6060169.08 6480773.05,
6060175.26 6480769.36, 6060175.08 6480768.67, 6060168.73 6480772.34, 6060167.94 6480765.87, 6060168.29 6480763.26, 6060167.6 6480762.18,
6060166.68 6480749.76, 6060165.15 6480735.55, 6060164.05 6480735.08, 6060163.55 6480734.09, 6060173.08 6480733.92, 6060173.33 6480733.18,
6060163.2 6480733.0, 6060163.38 6480732.43, 6060164.29 6480732.79, 6060164.86 6480731.55, 6060171.46 6480728.55, 6060171.1 6480727.88,
6060164.54 6480730.74, 6060163.24 6480722.84, 6060170.64 6480722.77, 6060172.55 6480710.84, 6060168.56 6480710.17, 6060169.48 6480701.43,
6060168.63 6480701.32, 6060167.29 6480711.16, 6060171.6 6480711.51, 6060169.73 6480722.35, 6060163.87 6480722.35, 6060163.06 6480718.5,
6060163.98 6480716.63, 6060162.78 6480714.37, 6060163.13 6480707.88, 6060167.26 6480707.6, 6060167.47 6480706.82, 6060162.04 6480707.11,
6060162.81 6480700.33, 6060170.26 6480701.04, 6060170.36 6480700.19, 6060163.1 6480699.59, 6060164.08 6480693.91, 6060169.69 6480694.33,
6060169.13 6480699.7, 6060169.8 6480699.7, 6060170.93 6480690.14, 6060170.19 6480689.93, 6060169.94 6480693.59, 6060164.19 6480693.06,
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6060165.67 6480686.86, 6060180.83 6480674.96, 6060177.66 6480673.55, 6060166.37 6480684.84, 6060171.13 6480661.02, 6060181.89 6480654.41,
6060175.72 6480638.18, 6060148.64 6480648.85, 6060150.14 6480650.79, 6060158.34 6480647.0, 6060161.08 6480655.03, 6060153.23 6480657.14,
6060144.05 6480660.76, 6060145.02 6480662.26, 6060158.34 6480657.05, 6060157.02 6480665.7, 6060149.17 6480669.31, 6060149.52 6480670.46,
6060155.61 6480669.93, 6060154.55 6480681.75, 6060143.0 6480682.72, 6060143.08 6480684.66, 6060154.02 6480683.95, 6060151.11 6480698.33,
6060153.76 6480736.17, 6060150.93 6480741.63, 6060149.52 6480744.01, 6060154.11 6480742.87, 6060155.43 6480755.92, 6060151.73 6480755.74,
6060152.08 6480764.3, 6060155.96 6480763.95, 6060156.31 6480758.21, 6060157.46 6480766.59, 6060149.79 6480767.39, 6060150.14 6480768.71,
6060157.11 6480768.44, 6060160.02 6480786.0, 6060155.52 6480786.35, 6060155.7 6480787.85, 6060160.11 6480787.58, 6060162.75 6480807.87,
6060148.99 6480807.43, 6060149.08 6480809.28, 6060161.08 6480809.63, 6060155.25 6480815.36, 6060154.99 6480812.28, 6060153.58 6480812.45,
6060153.67 6480818.19, 6060155.7 6480818.36, 6060154.64 6480828.42, 6060150.85 6480828.59, 6060151.29 6480831.77, 6060157.2 6480830.45,
6060157.99 6480817.3, 6060162.75 6480810.6, 6060160.9 6480833.27, 6060157.46 6480834.94, 6060157.55 6480831.42, 6060155.78 6480831.77,
6060156.14 6480835.38, 6060155.7 6480839.44, 6060155.52 6480840.85, 6060162.05 6480841.29, 6060161.87 6480846.23, 6060149.88 6480851.61,
6060148.82 6480849.14, 6060147.58 6480851.52, 6060146.96 6480865.28, 6060149.43 6480860.43, 6060149.79 6480854.17, 6060160.02 6480849.5,
6060161.43 6480852.14, 6060160.9 6480861.67, 6060156.58 6480860.96, 6060155.7 6480862.55, 6060160.63 6480867.31, 6060159.31 6480869.69,
6060154.02 6480869.96, 6060154.2 6480867.05, 6060148.38 6480867.84, 6060148.64 6480872.51, 6060158.61 6480872.16, 6060158.52 6480874.98,
6060146.35 6480875.6, 6060146.08 6480886.36, 6060148.38 6480886.01, 6060148.82 6480876.84, 6060159.58 6480876.66, 6060159.31 6480878.78,
6060155.96 6480878.42, 6060156.05 6480879.75, 6060160.19 6480880.1, 6060159.05 6480898.71, 6060147.32 6480898.53, 6060147.41 6480900.56,
6060159.05 6480900.82, 6060147.23 6480938.31, 6060131.71 6480987.43, 6060117.15 6480980.9, 6060116.63 6480981.96, 6060131.27 6480989.02,
6060130.3 6481000.13, 6060123.15 6481000.31, 6060123.68 6481001.98, 6060128.8 6481001.9, 6060130.12 6481003.31, 6060129.85 6481005.6,
6060120.86 6481004.01, 6060121.56 6481019.53, 6060123.33 6481018.92, 6060122.89 6481005.25, 6060129.77 6481006.66, 6060129.06 6481011.77,
6060124.3 6481013.89, 6060124.65 6481015.3, 6060127.39 6481014.15, 6060125.27 6481016.62, 6060128.71 6481025.97, 6060119.62 6481027.82,
6060120.07 6481029.15, 6060129.41 6481027.47, 6060130.38 6481031.88, 6060118.39 6481035.5, 6060118.92 6481036.64, 6060130.83 6481033.2,
6060138.15 6481058.96, 6060133.74 6481061.6, 6060134.79 6481062.93, 6060138.5 6481060.72, 6060139.29 6481063.81, 6060135.5 6481063.45,
6060134.26 6481064.95, 6060141.5 6481068.66, 6060148.64 6481084.97, 6060150.32 6481082.24, 6060148.99 6481079.42, 6060150.4 6481077.65,
6060152.34 6481081.36, 6060147.58 6481091.06, 6060151.2 6481090.97, 6060154.2 6481082.68, 6060164.96 6481097.76, 6060157.11 6481099.7,
6060157.9 6481100.85, 6060165.66 6481099.0, 6060166.54 6481100.14, 6060159.75 6481104.64, 6060160.63 6481105.7, 6060167.51 6481101.38,
6060170.51 6481105.61, 6060166.98 6481108.52, 6060160.81 6481112.23, 6060162.84 6481115.14, 6060173.33 6481109.05, 6060180.48 6481119.02,
6060190.62 6481145.39, 6060206.23 6481171.67, 6060193.53 6481174.32, 6060199.7 6481191.87, 6060221.58 6481183.93, 6060231.28 6481185.34,
6060233.92 6481193.28, 6060235.69 6481192.84, 6060233.48 6481186.57, 6060237.36 6481189.75, 6060238.42 6481192.92, 6060242.13 6481190.37,
6060239.22 6481177.75, 6060240.72 6481178.72, 6060244.15 6481190.54, 6060245.74 6481189.31, 6060242.39 6481176.52, 6060245.26 6481175.24

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspétrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licenc;ji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenciji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktoérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.
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