ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Przedmiar roboét

(lic. 000364D1)

Nr Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
Remont drogi gminnej nr K362548 w km od 0+000 do km 0+690, ul. Na Brzegu w
tapszach Wyznych , gmina tapsze Nizne
1 Element Element
1.1 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 5
1.2 |KNR 231/703/3 |Zdjecie tablic i znakéw drogowych szt 5
1.3 |KNR 231/817/1 |Rozebranie sciekéw z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10'cm m 530
1.4 |KNR231/817/2 |Rozebranie éciekow z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 15'cm m 120
1.5 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12'cm m2 200
1.6 |KNR 231/805/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie, wysokosé kostki 8'cm m2 100
1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 30
1.8 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu m3 45
1.9 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 70
1.10 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé nawierzchni 3 cm m2 1295
1.11 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno§é=3 m2 1295
1.12 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materialu z rozbiérki na odleglosé do 1km,
nawierzchnia gr. 7°'cm m2 115
1.13 |SEK 601/106/4 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie giebokosci 6'cm m 15
1.14 |KNR 231/813/3 |Rozebranie krawgznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 15
1.15 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni 3'cm m2 150
1.16 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnosé=3 m2 150
1.17 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15'cm m2 150
1.18 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
podbudowy
Krotno$c=10 m2 150
1.19 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczer, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 150
1.20 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa géma, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 150
1.21 |Kalkulacja tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
wiasna m3 3,24
1.22 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zZaprawg cementowa m 36
1.23 |KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 150
1.24 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 150
1.25 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20'cm m2 1876
1.26 |[KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm glgbokosci
Krotnosé=4 m2 1818
1.27 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20'cm m2 2818
1.28 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 2818
1.29 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 3335
1.30 [KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii I-Il m 48
1.31 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i obrzeZa, betonowa z oporem m3 4,32
1.32 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 48
1.33 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na padsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows m 120
1.34 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa géma, gruboéé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 300
1.35 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
@) m2 300
1.38 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 23
1.37_|KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki ciekowe uliczne szt 2
1.38 |KNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podwérzowe, Fi'500'mm, z osadnikiem i syfonem
218/524/1 szt 4
1.39 |KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$é 20°cm
218/511/3 m3 4.5
1.40 |KNRW 218/408/ |Kanaty z rur typu SN8 taczone na wcisk, Fi'200'mm
3 analogia m 20
1.41 [KNRW 218/408/ |Kanaly z rur typu SN8 tgczone na weisk, Fi'400'mm
6 analogia m 24
1.42 |KNR 211/210/10 |Studzienki zelbetowe o grubosci écian 15°¢cm (1,5m x 1,5m x 1,5m) m3 1.7
1.43 |[KNR 211/212/2 |Zbrojenie konstrukeji betonowych, plyty fundamentowe, sciany pionowe, zbrojenie, Fi'12'mm kg 185
1.44 |KNR 202/1217/3 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m 6,4
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1.45 |KNR 202/1216/3 |Nakrywy-ruszty na studnie z ptaskownika 40x4mm
analogia m2 2,56
1.48 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 20°cm m 690
1.47 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiazaca, grubosci
4'cm m2 19575
1.48 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 1957,5
1.49 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2 2 085,56
1.50 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 13175
1.51 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1317,5
1.52 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieralna, grubosci
3'cm m2 2 865,5
1.63 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa &cieralna, dodatek
za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy m2 2 865,5
1.54 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubo$é warstwy po uwatowaniu 7 cm m2 240
1.55 |[KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
Krotno§é=2 m2 240
1.56 |[KNR 231/704/2 |Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 39'kg/m m 150
1.57 |KNR 231/704/6 |Bariery ochronne stalowe, zakonczenia barier 1-stronnych, masa 39'kg/m m 24
1.58 |Kalkulacja Nakrywy na wjazdy z krat ocynkowanych mocowanych do korytek o nosnosci 25t (38sztx6m)
indywidualna m 228
1.59 |Kalkulacja Radarowy wyswietlacz predkosci z panelem solarnym i doswietljgca lampa solarng
indywidualna kpl 1
1.60 |KNR 231/702/1 |Stupki do znakow drogowych, z rur stalowych, Fi'50' mm szt 13
1.61 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia
ponad 0,3'm2 szt 17
1.62 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do
0,3'm2 szt 3
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