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Montaz belek stalowych w nadprozach otworow

POZ.2.9 nalezy wykona¢ wg instrukcji:

. 1. Strop nalezy podstemplowaé wzdtuz $ciany przeznaczonej
73x78(:m,_ g.o.: +0,89m do wyburzenia,
NADPROZE 1xHEA120, SZT. 40 2. Wykué bruzde z dwéch stron $ciany o jak najmniejszych

wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki stalowej
i pézniejsze uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonows.

L Nie wy.kuwac': bruzdy na wylot. N .

// 0 // 9 // g // s 3. Osadzi¢ belke stalowg na poduszce betonowej i zaklinowaé

//// s //// % //// [ // 7 ja do istniejgcej sciany, stropu od gdénej krawedzi i w miejscu
s P // 0 // 9 // g oparcia na murze na pomoca klinéw stalowych (np.

A IR A IS, wykonanych z ptaskownika).
A, 4. Przestrzen miedzy pétkami dwuteownika w strefie
A o A A A A I A przypodporowej wypetni¢ ptytkami z betonu komérkowego
///// ////// ////// ////// > lub cegty dziurawki oraz uzupetnié $ci$le zaprawa puste

s // 0 // 9 // g // 7 miejsca pomiedzy belka a $ciana.
0 // 0 // g // 0 // g 5. Po zwigzaniu zaprawy wykonaé¢ powyzsze punkty dla belki z
I ANt drugiej strony $ciany.

I AN 6. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci,
////// ////// ////// ////// % - wyku¢ gniazda i przyspawac przewiazki. -
A AN I I W@ 7. Wycig¢ pozostatg cze$¢ otworu ponizej osadzonej belki

g L L L stalowej. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie

N < // przekroczy¢ zarysu otworu.
~ 7 % // g 8. Przed tynkowaniem belki stalowej owinaé siatkg Rapitza lub

% < /// obtozy¢ ptytg gipsowo-kartonowa grubosci 1,5 cm.

Y, v S
s /// . /// Uwaga:

2 /// i 77K 7 1. Elementy wykona¢ ze stali S235.

v g o % otwor 73x78¢m 2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzgdne wysokos$ciowe w metrach.
L s s // g.0.:+0,89m 3. Nadproza prefabrykowane sprezone nalezy osadza¢ w $cianach dziatowych,
i 7 v 7 zgodnie z wytycznymi producenta. Otwory nie powinny przekracza¢ 200 cm
2y LT v % Z 4. W $cianach no$nych nalezy wykona¢ przebicie zgodnie z opracowaniem.

x L - ‘ L s 5. W wypadku stwierdzenia na budowie, ze otwor istniejacy jest wystarczajacych
17 73 7 ) wymiaréw, wymiana nadproza nie jest konieczna.
T 7 6. Dopuszcza sie powiekszenie otworu drzwiowego o max. 2cm w $cianach
¥ 106 v LD zelbetowych z kazdej strony, bez wykonywania nowych nadprozy, jesli nie jest
zmieniony uktad obcigzen.

7. Jezeli nadproze nie zostato wydane, a konieczne jest wykonanie lub poszerzenie
otworu, nalezy wykona¢ nowe nadproze, analogicznie do schematéw wydanych
w projekcie.

8. W scianach nosnych murowanych dopuszcza sie powigkszenie otworu 0 max.
5cm z kazdej strony, bez wymiany nadproza, w wypadku zachowania
minimalnego oparcia istniejgcego nadproza na $cianie 10cm.

9. Minimalne oparcie belki stalowej nadproza 15cm. W wypadku koniecznosci
wykonania otworu nieznacznie wiekszego niz oznaczony nalezy zachowac¢
gtebokos¢ oparcia i belke wydtuzy¢. Dotyczy wykonania otworu max o 10cm
wiekszego niz projektowany.

10. Otwor na dachu zlokalizowa¢ migdzy projektowanymi belkami stalowymi.

11. Wszystkie profile stalowe nalezy zabezpiezy¢ antykorozyjnie.

12. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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cc= COZA ARCHITEKTURA Wojciech Koztowski

ARCHITEKTURA ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznan

Numer umowy: Branza: KONSTRUKCJA | Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU

ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

Wykoananie opracowan projektowych, kosztorysow inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla
planowanych prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu studenckiego
mieszczacego sig przy ul. Sw. Rocha 9 w Poznaniu

Lokalizacja inwestycji: DOM STUDENCKI AWF, ul. $w. Rocha 9, 61-142 Poznari
dziatki ewidencyjne nr: 76/9,80,81 obreb 0005 Poznan

Nazwa inwestycji:

Projektant: magr inz. Klaudia Rospond MAP/0482/PBKb/2016
Sprawdzajacy: mgr inz. Joanna Watega MAP/0645/PBKb/2021 |
Tres¢ ku: y
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Uwaga! Projekt architektoniczny rozpatrywac facznie z projektami branzowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z
przeznaczeniem bez zgody wiasciciela dokumentacji zabronione.
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