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2 RoODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj inwestycji: Przebudowa i remont z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu
Studenckiego Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Adres: ul. Sw. Rocha 9, 61-142 Poznan; dziatki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obreb 0005
Poznan

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Przedmiotem inwestycji jest p(zebudowa i remont z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
budynku potozonego przy ul. Sw. Rocha 9 w Poznaniu, w ktérym miesci sie dom studencki dla
stuchaczy uczelni AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakg strukture funkcjonalno-przestrzenng
posiada¢ bedzie zagospodarowanie terenu wokot projektowanego budynku pod katem nowych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, jaki bedzie uktad strefowy przeciwpozarowy, przebieg
instalacji i jakie bedg zasadnicze rozwigzania architektoniczno-budowlane.

3 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Nie planuje sie zmiany obecnego zakresu uzytkowania obiektu. Budynek w celach realizacji
celdw mieszkalnych dla studentéw uczelni wyzszej zawiera konieczne pomieszczenia dla jego
realizacji - tj. pokoje mieszkalne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, pokoje nauki,
zaplecze sanitarne oraz techniczne. Planowane prace majg na celu zmodernizowanie
istniejacej struktury wskazanych pomieszczen, elementéw konstrukcji , elementow
wykonczenia wnetrz i infrastruktury technicznej i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczen

ppoz.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakg strukture funkcjonalno-przestrzenng

posiadac¢ bedzie budynek, jakie bedg zasadnicze rozwigzania architektoniczno-budowlane i
instalacyjne.

Obiekt wyposazony zostanie w niezbedne instalacje objete zakresem zlecenia, zgodnie ze
stosownymi przepisami i wymogami Ppoz.

W zakresie zlecenia nie byto dostosowanie ilosci pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz
urzadzen sanitarnych do liczby oséb mogacych przebywac w budynku a jedynie ich remont
zwigzany z dostosowaniem budynku do przepiséw ochrony ppoz.

Obszar opracowania obejmuje fragment dziatki wokdt przedmiotowego budynku oraz sam
budynek. Dziatka jest zainwestowana.

W niedalekiej okolicy od przedmiotowego budynku znajdujg sie budynki mieszkaniowe
wielorodzinne

- od strony wschodniej - ca. 20,7 m
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- od strony potudniowej - ca. 30,5 m

Od strony pdtnocnej przedmiotowy budynek Domu Studenckiego przylewa $ciang do budynku
Sali gimnastycznej.

3.1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zakres prac objetych projektem:

Planuje sie przebudowe obiektu oraz poszczegdinych instalacji, w tym przebudowe
polegajgca na zmianie warunkéw p.poz., przy dostosowaniu ich do wymagan natozonych
postanowieniami administracyjnymi przez Wojewddzkiego Komendanta PSP. Ponadto
planuje sie m.in. remont poszczegolnych pomieszczen i ciggdw komunikacyjnych z wymiang
stolarki oraz miejscowg termomodernizacje obiektu wynikajgca stricte z przepiséw ppoz.

Uwaga: Projekt nie obeimuje dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw za zakresu
warunkéw higieniczno-sanitarnych i BHP.

4 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 UKLAD PRZESTRZENNY NA DZIALCE

Obszar opracowania obejmuje fragment dziatki nr: 81,80,76/9, obreb 0005 Poznan. Dziatki sg
zainwestowane. Wiascicielem ww. dziatek jest Inwestor.

Przedmiotowy obiekt jest wybudowany w technologii z wielkiej ptyty. W zwigzku z
dostosowanie budynku do warunkéw ochrony ppoz, planuje sie miejscowe wyburzenia,
otworowania oraz zamurowania. Ponadto planuje sie modernizacje instalacji w budynku —
szczegOty w projekcie technicznym poszczegdinych branz.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Wejscia / wyjscia dodatkowe
zinwentaryzowano od strony potudniowej z poziomu parteru oraz poziomu piwnicy. Nie planuje
sie zmiany w zakresie wejs¢ i wyjs¢ z budynku.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek o funkcji zamieszkania zbiorowego jest obiektem 12 - kondygnacyjnym,
podpiwniczonym o wysokosci ca. 36 m. Budynek w rzucie poziomym jest zblizony do prostokata
o wym. 20,6 x 36,8 m.

Elewacja budynku istniejgcego jest zharmonizowana z innymi budynkami kampusu mieszkalnego
uczelni, jest stonowana i posiada charakterystyczny rytm nadany przez powtarzalne okna o tym
samym ksztatcie. Elewacje budynku stanowi w catosci tynk w kolorze jasnej szaroSci. W ramach
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inwestycji oraz termomodernizacji planuje sie potozenie nowej izolacji termicznej na niektorych
$cianach — wg. czesci graficznej niniejszego opracowania. Planuje sie zastosowanie identycznej
kolorystyki nowo izolowanych $cian w celu zachowania jednosci stylistycznej obiektu.

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ KUBATURA

Kompleksowe zostawienie powierzchni dla przedmiotowego budynku zawarto na koncu
opracowania.

POWIEIZChNIA UZYtKOWA: ... ..civecieceiectecee ettt nes ca. 7.672,00 m?
Wysokos¢ budynku istniejgcego: 36 m
Wysokos$¢ budynku po modernizacji: 36 m
Kubatura(bez zmian):........cccoeiiiiiieeeee e 26 448,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (istniejgca) ca. .......ccocovevieviviii v, 818,50 m?
Powierzchnia zabudowy budynku (projektowana) ca. ........ccccoeviiiieeninniiennen. 818,50 m?
Ilo$¢ miejsc parkingowych: bez zmian

(nie planuje sie zmiany ilosci uzytkownikdw budynku ani powierzchni uzytkowe / catkowitej
budynku)

5.2 GABARYTY OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z PODANIEM DLUGOSCI, SZEROKOSCI, WYSOKOSCI
Istniejgcy budynek o gtdwnej funkcji zamieszkania zbiorowego jest obiektem 12 -
kondygnacyjnym, podpiwniczonym o wysokosci ca. 36 m. Budynek w rzucie poziomym
zblizony jest do prostokgta. A ramach modernizacji nie planuje sie zmiane wysokosci
budynku oraz wymiaréw zewnetrznych zabudowy budynku.

5.3 LiCZBA KONDYGNACIJI

Ilos¢ kondygnacii:
- 1 podziemna
- 11 naziemnych



CZ =\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséow

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 7
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

6 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie obejmuje opracowania badan geotechnicznych oraz zmiany sposobu posadowienia
obiektu budowlanego poniewaz nie ma to zwigzku z przedmiotem zamoéwienia tj.
dostosowaniem budynku do przepiséw ochrony ppoz. Nie planuje sie jakichkolwiek robot
ziemnych oraz zwiekszenia obcigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Modernizuje sie budynek uzytecznosci publicznej, w catosci nalezacy do Inwestora, w ktérym
wyodrebnia sie lokale mieszkalne do studentdw, oraz inne pomieszczenia uzytkowe jak
administracja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia kuchenne i inne techniczne.

8 SP0SOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ 0SOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostosowanie budynku do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne nie jest zakresem
niniejszego opracowania.

9 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, 0GOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

9.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

9.1.1 POSADOWIENIE

Uwaga: Poszczegdlne warstwy pozyskano z dokumentacji archiwalnych i moga sie rézni¢ w
wobec stanu istniejgcego. Wykonawca robot przez ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonaé
wizji lokalnej na obiekcie w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

STAN ISTNIEJACY:

wykonczenie

jastrych cementowy 4cm

chudy beton 15cm

piasek ubijany warstwami

ptyta fundamentowa

beton 4cm (ochrona izolacji)
3xpapa asfaltowa kl 500 na lepiku
podbeton 5cm

Podsypka zwirowa 10cm
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BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ (BUDYNEK SASIADUJACY I PRZYLEGAJACY DO DOMU
STUDENCKIEGO OD STRONY POLNOCNEJ)

9.1.2

wykonczenie

gtadz wyréwnawcza
papa asfaltowa 500
styropian 2 cm

2 x papa asfaltowa
Chudy beton 10cm
Ubity piasek 30cm

SCIANY ZEWNETRZNE

Uwaga: Poszczegdlne warstwy pozyskano z dokumentacji archiwalnych i mogg sie rézni¢ w
wobec stanu istniejgcego. Wykonawca robot przez ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonac
wizji lokalnej na obiekcie w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

STAN ISTNIEJACY — CZESC NADZIEMNA (OD PIETRA I W GORE)

tynk. + gtadz gipsowa / ptytki ceramiczne 0,5cm + klej do ptytek + tynk
podktadowy pod ptytki 1,5cm

Sciany zewnetrzne szczytowe klatki schodowej i korytarzy Sciany wykonane z
prefabrykowanych el. Keramzytowych grub. 30cm /

Sciany zewnetrzne szczytowe pozostate - Zelbetowe prefabrykowane w systemie
Jratajskim” 14 cm obmurowane cegtg kratowka 25cm / Sciany podtuzne
wykonane z prefabrykowanych el. Keramzytowych grub. 30cm /

$ciany zewnetrzne piwnicy i parteru — beton gr. 25cm

izolacja termiczna — styropian / wetna termoizolacyjna
tynk mineralny na siatce

STAN ISTNIEJACY — CZESC PODZIEMNA I PARTER

tynk. + gtadz gipsowa / ptytki ceramiczne 0,5cm + klej do ptytek + tynk
podkfadowy pod ptytki 1,5cm

$ciany zewnetrzne piwnicy i parteru — beton gr. 25cm

izolacja termiczna — styropian 2 cm

cegta dziurawka 12 cm

izolacja termiczna — styropian



CZ =\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséow

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 9
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

e tynk mineralny na siatce
9.1.3 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Uwaga: Poszczegdlne warstwy pozyskano z dokumentacji archiwalnych i mogag sie rézni¢ w
wobec stanu istniejgcego. Wykonawca robdt przez ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonac
wizji lokalnej na obiekcie w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

STAN ISTNIEJACY — CZESC POWYZE] PARTERU ( BEZ PARTERU)

e tynk. + gtadz gipsowa
e Sciany zelbetowe prefabrykowane w systemie ,ratajskim” 14 cm
e tynk + gtadz gipsowa

lub w pom. mokrych

ptytki ceramiczne 0,5cm

klej do ptytek

tynk podktadowy pod ptytki 1,5cm

Sciany zelbetowe prefabrykowane w systemie ,ratajskim” 14 cm
tynk podktadowy pod ptytki 1,5cm

klej do ptytek

ptytki ceramiczne 0,5cm

9.1.4 S$CIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Uwaga: Poszczegdlne warstwy pozyskano z dokumentacji archiwalnych i moga sie rézni¢ w
wobec stanu istniejgcego. Wykonawca robot przez ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonaé
wizji lokalnej na obiekcie w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

STAN ISTNIEJACY:

e tynk. 1,5 cm + gtadz gipsowa

e $ciana dziatowa z ptyt PRO-MONTA 8cm ; Sciana dziatowa z dziurawki 6cm, 12cm,
2x12cm

e tynk. 1,5 cm + gtadz gipsowa

lub w pom. mokrych

e plytki ceramiczne 0,5cm
e Kklej do ptytek
e tynk podktadowy pod ptytki 1,5cm
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e Sciana dziatowa z ptyt PRO-MONTA 8cm ; Sciana dziatowa z dziurawki 6cm, 12cm,
2x12cm;

e tynk podktadowy pod ptytki 1,5cm

e klej do ptytek

e plytki ceramiczne 0,5cm

W budynku planuje sie nowe $ciany dziatowe oraz rozbiorke wybranych $cian dziatowych
murowanych wymiane na nowe — systemowe o konstrukgcji lekkiej o réznych klasach
odpornosci pozarowe;j.

e tynk. 1,5 cm + gfadz gipsowa
e Sciany systemowe o konstrukgji lekkiej
e tynk. 1,5 cm + gfadz gipsowa

Uwaga: Nowoprojektowane $ciany wraz z warstwg wykonczeniowg nie mogg zawezac
istniejacych wymiaréw drog komunikacji ogdlnej (ewakuacyjnej). Wykonawca zobowigzany
jest przez przystgpieniem do robot budowlanych dokonac stosownych pomiaréw oraz
przewidzie¢ lokalizacje nowoprojektowanych $cian z odpowiednim zapasem by spetni¢ ww.
wymag.

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI120 ponizej:
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Konstrukcja sciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktore sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci potki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane sg za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg fgcznikdéw mechanicznych
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w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie Sciany stanowig 2 warstwy ptyt gipsowo-
kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem potgczen pionowych i
poziomych. Ptyta gr.12,5mm Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm
sktadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 180 g/m?2, spdd: G = 160 g/m2, tworzgcymi
ptaska i prostokgtng powierzchnie. Ptyty o wadze min. 10,10 kg/m?2 i gestosci 808 kg/ms3
zawierajg w rdzeniu gipsowym witokna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia
spojnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur i pozaru. Plyta o kontrolowanej gestosci
rdzenia gipsowego Produkt przeznaczony do pomieszczen, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z dwoma
krawedziami o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty
i nadrukowang miarkg wzdiuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca
wymagania w zakresie krajowych przepiséw dotyczacych wydzielania substancji
niebezpiecznych (udokumentowane poprzez niezalezny Instytut Badawczy). Produkt
posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje
érodowiskowq (EPD). Piyty gipsowo-kartonowe mocowane sg do profili CW 50 wkretami
systemowymi: pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25 w maksymalnym rozstawie 750mm,
druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym rozstawie 250mm. Piyty gipsowo-
kartonowe w miejscach potgczenia z konstrukcjg budynku nie moga Scisle do niej przylegac.
Potaczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo - kartonowymi oraz do
uszczelnienia po obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ wypetnione za pomocg gipsowych mas
szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne miedzy ptytami gipsowo-
kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi tego samego producenta.

Wypetnienie Sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubosci i gestosci odpowiednio
dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i izolacyjnosci akustycznej
przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji ogniowej

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI60 ponizej:
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Konstrukcja Sciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktore sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci pétki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane s3 za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg fgcznikdéw mechanicznych
w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie Sciany stanowig 2 warstwy ptyt gipsowo-
kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem potgczen pionowych i
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poziomych. Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm skfadajaca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi

o gramaturze lico: G = 200 g/m2, spdd: G = 160 g/m2, tworzgcymi ptaskg i prostokagtng
powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,80 kg/m?2 i gestosci 704 kg/m3 przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z czterema krawedziami o wgtebieniu
1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka
wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD). Plyty gipsowo-kartonowe
mocowane sg do profili CW 50 wkretami systemowymi: pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25
w maksymalnym rozstawie 750mm, druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym
rozstawie 250mm. Piyty gipsowo-kartonowe w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku
nie mogag Scisle do niej przylegac. Potgczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do uszczelnienia po obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ wypetnione za
pomocg gipsowych mas szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi teo samego
producenta. Wypetnienie Sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubosci i gestosci
odpowiednio dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji
ogniowej.

Parametry scian o konstrukcji lekkiej REI30 i nizszej parametry ponizej:
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Konstrukcja Sciany dziatowej sktada sie z systemowych profili stalowych ocynkowanych
ryflowanych o podwyzszonej sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,6 mm - CW 50,
ktore sg wstawiane w profile stalowe ocynkowane poziome ryflowanych o podwyzszonej
sztywnosci, o grubosci nominalnej profilu min. 0,55 mm i wysokosci pétki 40mm - UW 50.
Profile posiadajg znak CE oraz Deklaracje Wihasciwosci Uzytkowych (DOP). Maksymalny
rozstaw profili CW 50 wynosi 600 mm. Profile obwodowe mocowane s3 za posrednictwem
tasmy uszczelniajgcej piankowej do konstrukcji budynku za pomocg fgcznikdéw mechanicznych
w max. rozstawie co 1000 mm. Dwustronne poszycie Sciany stanowig 2 warstwy ptyt gipsowo-
kartonowych montowanych mijankowo z odpowiednim przesunieciem potgczen pionowych i
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poziomych. Ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5 mm skfadajaca sie z rdzenia gipsowego
ostonietego Scisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi

o gramaturze lico: G = 200 g/m2, spdd: G = 160 g/m2, tworzgcymi ptaskg i prostokagtng
powierzchnie. Plyta o wadze min. 8,80 kg/m?2 i gestosci 704 kg/m3 przeznaczona do
stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%.
Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0. Ptyta z czterema krawedziami o wgtebieniu
1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang miarka
wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Plyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisow dotyczacych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych
(DOP), Atest Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowa (EPD). Plyty gipsowo-kartonowe
mocowane sg do profili CW 50 wkretami systemowymi; pierwsza warstwa ptyt wkretami TN 25
w maksymalnym rozstawie 750mm, druga warstwa ptyt wkretami TN35 w maksymalnym
rozstawie 250mm. Piyty gipsowo-kartonowe w miejscach potaczenia z konstrukcjg budynku
nie mogag Scisle do niej przylegac. Potgczenia pomiedzy warstwami poszycia ptytami gipsowo -
kartonowymi oraz do uszczelnienia po obwodzie Scian dziatowych muszg by¢ wypetnione za
pomocg gipsowych mas szpachlowych tego samego producenta. Spoiny zewnetrzne miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢é wzmocnione tasmami spoinowymi tego samego
producenta. Wypetnienie Sciany dziatowej stanowi wetna mineralna o grubosci i gestosci
odpowiednio dobranej ze wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej i
izolacyjnosci akustycznej przegrody - wymagania odpowiedniej opinii akustycznej i klasyfikacji
ogniowej.

Na wyznaczonych Scianach ( cze$¢ graficzna niniejszego projektu) istniejgcych murowanych
oraz w Scianach nowoprojektowanych przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwiczek / klap
rewizyjnych szachtowych na nowe (EI60 oraz EI120). W tym celu planuje sie demontaz
wskazanych klap, ewentualng modyfikacje otwordéw Sciennych oraz zamontowanie nowych
klap rewizyjnych wg. instrukcji danego producenta. W ramach prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ prace naprawcze, oraz wykonczeniowe wokot ww. elementéw
jak i sam element, ktory dopuszcza sie wykonczy¢ jak Sciany.

Sciany nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez uzupetnienie ubytkéw materiatami o
pierwotnych parametrach, wklejenie siatek oraz naroznikdéw Sciennych, potozenie tynkéw ,
potozenie dwukrotnej warstwy gtadzi gipsowych oraz dwukrotne malowanie. Nalezy przyja¢
przyjgc prace naprawcze wykonczeniowe w obrebie 1m od naruszonego elementu.
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Klapa rewizyjna

Maksymalny wymiar jednego
boku skrzydfa

Dane techniczne

Maksymalny wymiar jednego
boku catej klapy

Maksymalna powierzchnia

Drzwi rewizyjne

EI30 El60 E120
690 mm 920 mm 920 mm
695 mm 1100 mm 1130 mm
0,432 m* 0,768 m* 0,768 m?

Maksymalny wymiar jednego
boku skrzydta

Maksymalny wymiar jednego
boku catej klapy

Maksymalna powierzchnia

EI30 El60 EI120
800 mm 920 mm 800 mm
910 mm 1090 mm 910 mm
0,640 m? 0,768 m? 0,640 m?

Standardowe wymiary klap i drzwi rewizyjnych|

Klapy rewizyjne (sufitowe)

200x200 (205x205) 200x200 (380x380) 200x200(410x410) |

300x300(305x305) |  300x300(480x480) |  300x300(510x510) |
400x400 (405x405) 400x400 (5805 400x400(610x610)
500x500 (505x505) 500x500 (680x680) 500x500 (710x710)
600x600 (605x605) 600x600 (780x780) 600x600 (810x810)
700x700(880x380) 700x700 (910x910)

800x800 (980x980) 800x800(1010x1010) |

[ eso ] meo ] En20

200x200 (310x310) 200x200 (370x370) 200x200(310x310) |
300x300 (410x410) 300x300(470x470) | 300x300(410x410)
400x400 (510x510) 400x400 (570x570) 400x400(510x510)
500x500 (610x610) 500x500 (670x670) 500x500 (610x610)
600x600(710x710) 600x600 (770x770) 600x600 (710x710)
700x700 (810x810) 700x700 (870x870) 700x700 (810x810)
800x800 (910x910) 800x800 (970x970) 800x800 (910x910)

* W nawiasie podano calkowity wymiar klap i drzwi rewizyjaych
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Uwaga:

1. Wszelkie drewniane Scianki wewnetrzne, nalezy zdemontowac. Ubytki powstate przy
rozbiorce nalezy uzupetnic tynkiem z potozeniem gtadzi i pomalowac farbami
lateksowymi o charakterystyce zgodnej z projektem.

2. Sciany istniejgce, murowane, ktére ulegty uszkodzeniom i ubytkom podczas prac
montazowych, instalacyjnych i budowlanych nalezy przygotowac i uzupetnic
materiatem identycznym, z ktérego sa wykonane. W ramach prac nalezy przewidzie¢
dodatkowo wtopienie siatek , naroznikdw systemowych, , natozenie tynkéw, potozenie
dwukrotnej warstwy gtadzi i pomalowanie $cian dwukrotnie farba.

3. Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac budowlanych (otworowan, rozbiorek,
prac instalacyjnych etc. nalezy odtworzyc¢ i naprawic¢ , doprowadzajacy do stanu
pierwotnego.

4. Klapy upustowe / urzadzenia transferowe (przeciwpozarowe) istniejgce w $cianach,
przeznaczonych do rozbiérki i ponownego wymurowania o innej odpornosci ogniowej,
nalezy zdemontowac na czas rozbidrek i ponownie zamontowaé w pierwotnym miejscu
a nastepnie podiaczy¢ do instalacji pozarowej. Montaz urzadzen — wg wytycznych
danego producenta.
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5. W przypadku montazu w $ciankach systemowych o konstrukgcji lekkiej drzwi, klap,
drzwiczek, okien, witryn etc. nalezy nad tymi elementami przed ich zamontowaniem
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przewidziec zastosowanie systemowych nadprozy tego samego producenta na
wymagang wielkos¢.

Przewiduje sie miejscowe zmiany cokotéw w miejscach projektowanych paséw niepalnych
elewacji poprzez zmiane izolacji termicznej na niepalng i doprowadzenie catosci do stanu
wizualnego pierwotnego.

9.1.5 STROPY | STROPODACH

Uwaga: Poszczegdlne warstwy pozyskano z dokumentacji archiwalnych i mogg sie rézni¢ w
wobec stanu istniejgcego. Wykonawca robot przez ztozeniem oferty zobowigzany jest dokonac
wizji lokalnej na obiekcie w celu weryfikacji przyjetych zatozen.

STROPY - STAN ISTNIEJACY:
Czes$¢ nadziemna:

wykonczenie

podktad gipsowy prefabrykowany 4cm

ptyta pilSniowa miekka 12,5 cm

Konstrukcja stropu prefabrykowanego typu ,rataje” gr. 14cm
Tynk

Cze$¢ nadziemna pod maszynownig dzwigow:

wykonczenie

szlichta cementowa 2cm

gazobeton 5cm

Strop Akermana 25cm

pustka

Konstrukcja stropu prefabrykowanego typu ,rataje” gr. 14cm
Tynk

Parter:

wykonczenie

jastrych cementowy 4cm

papa asfaltowa kl. 500

ptyta pilSniowa miekka 12,5 cm

Konstrukcja stropu prefabrykowanego typu ,rataje” gr. 14cm
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e Tynk

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ (BUDYNEK SASIADUJACY I PRZYLEGAJACY DO DOMU
STUDENCKIEGO OD STRONY POLNOCNEJ)

Wykonczenie

Gfadz wyréwnawcza 6cm
Styropian 2,5 cm

Piyty kanatowe 24cm
Sufit podwieszony

CzesC nizsza:

Wykonczenie 3cm

Gfadz wyréwnawcza 3cm
Ptyty kanatowe 24cm
Sufit podwieszony

STROPODACH - STAN ISTNIEJACY:

Srodkowy czton budynku:

2 x papa asfaltowa

Szlichta cementowa 4 cm

1 x papa asfaltowa

Ptyty twarde z wetny mineralnej
Ptyty korytkowe

Belki stalowe dwuteowe 240

Pozostate cztony budynku:

e 2 x papa asfaltowa

e Szlichta cementowa 4 cm

e Plyty korytkowe utozone na Scinkach azurowych z cegty dzirawki
e Konstrukcja stropu prefabrykowanego typu ,rataje” gr. 14cm

e tynk

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNE] (BUDYNEK SASIADUJACY I PRZYLEGAJACY DO DOMU
STUDENCKIEGO OD STRONY POLNOCNEJ)

Czesc¢ nizsza — przylegajaca bezposrednio do Sciany zewnetrznej Domu Studenckiego:
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zwirek 3cm

podsypka piaskowa 1 cm

3 X papa asfaltowa na lepiku

Szlichta cementowa 3 cm

1 x papa asfaltowa

Ptyty pottwarde z wetny mineralnej 6cm
Piyty korytkowe 10 cm

Piyty kanatowe 24cm

zwirek 3cm

podsypka piaskowa 1 cm

3 X papa asfaltowa na lepiku
Gtadz cementowa 3 cm

1 x papa asfaltowa

Plyty kanatowe 24cm

Sufit podwieszony

CzesS¢ wyzsza — znajdujaca sie w odlegtosci ca. 2m od Sciany zewnetrznej Domu studenckiego:

Uwaga.

zwirek 3cm

podsypka piaskowa 1 cm

3 x papa asfaltowa na lepiku
Szlichta cementowa 3 cm

1 x papa asfaltowa

Ptyty pottwarde z wetny mineralnej 6cm
2 x papa asfaltowa

Piyty korytkowe 10 cm

Pfatwie stalowe 1200
Blachownica 180cm co 540 cm
Sufit podwieszony

Zgodnie z par. § 218 WT, W miejscach oznaczonych na rzutach fragmenty przykrycia dachéw

nalezy wymieni¢ (zerwac starg warstwe pap i natozy¢ nowg) aby doprowadzic¢ przekrycie

dachu do parametru RE30. W zwiazku z brakiem informaciji dotyczacej istniejgcego pokrycia

dachu oraz jego odpornosci, planuje sie pokrycie papa podktadows i wierzchniego krycia NRO

spetniajgcg warunek niepalnosci broof(tl) po uprzednim zdemontowaniu warstw pap

istniejgcych.

Ponadro
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Minimalne parametry papy:

Zastosowanie produktu Wierzchniego krycia, do pokry¢ jednowarstwowych lub
wielowarstwowych. Papa spetnia kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia
zewnetrznego Broof(tl) oraz ma zastosowanie w systemach, ktére pozwalajg realizowac
przekrycia dachowe w zakresie odpornosci ogniowej - REL.

Rodzaj montazu Zgrzewanie, mocowanie mechniczne

Rodzaj masy Modyfikowana SBS

Rodzaj osnowy Specjalna, kompozytowa

Grubo$¢ (mm) 5

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1100N / 1100N

Wydtuzenie przy max sile rozciggajacej wzdtuz: 6% w poprzek: 6%

Odporno$¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

GietkoS¢ w niskiej temperaturze -22°C

Wodoszczelno$¢ 60 kPa

Dtugosc rolki, ilos¢ na palecie, waga 5m, 120m2, 800kg

Reakcja na ogien Klasa E

Norma EN 13707:2004+A2:2009

Gwarancja 15 lat

Uwagi: Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku prac budowlanych (otworowan, rozbiérek,
prac instalacyjnych etc. nalezy odtworzy¢ i naprawic¢ , doprowadzajgcy do stanu pierwotnego.

9.1.6 POSADZKA NA GRUNCIE
Posadzki na gruncie sg w dobrym stanie technicznym.

Planuje sie wymiane wyktadzin podtogowych PCV i paneli podtogowych o nieznanym stopniu
palnosci na nowe — trudno zapalne. Wymiane posadzek planuje sie w nastepujacych w
pomieszczeniach wskazanych w tabeli na korfcu niniejszego opracowania.

W ramach wyceny Wykonawca powinien uwzglednic rozbidrke istniejgcych warstw
wykonczeniowych posadzkowych , przygotowanie/wyszlifowanie i wypoziomowanie podtoza,
uzupetnienie ubytkoéw etc. oraz natozenie nowych warstw posadzkowych wg. wytycznych
danego producenta.

9.1.7 STOLARKA OTWOROWA

Bardzo wazna uwaga dotyczaca stolarki otworowej nowoprojektowanej:

Projekt przewiduje poszerzenie (w poziomie i w pionie) wszystkich wskazanych otworéw
drzwiowych w $wietle muréw (niezaleznie od materiatu), do wymaganych wielkosci
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uwzgledniajgcych potrzebne zapasy montaze - Docelowg wielko$¢ otworéw niezbednych pod
montaz stolarki nalezy skonsultowac z producentem wybranego produktu.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na fakt, ze zadanie inwestycyjne bedzie realizowane
odrebnym postepowaniem przetargowym na roboty budowlane oraz brakiem mozliwosci
podawania konkretnych producentéw stolarki, Wykonawca robét przed wykonaniem poszerzen
otworéw pod montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, zobowigzany jest dostosowac je
do wymogow wybranego producenta stolarki.

W przypadku braku miejsca na otwarcie nowoprojektowanych drzwi z segmentéw
mieszkalnych oraz biurowych, Wykonawca w wycenie uwzgledni miejscowe rozbidrki Scian
dziatowych stanowigcych obudowy szachtéw technicznych oraz wymurowanie ich na nowo
(EI60) z miejscowymi przesunieciami, uwzgledniajgc zapasy montazowe oraz zapasy
konieczne na otwarcie nowoprojektowanych drzwi do wymaganych katéw zapewniajgcych
wymagane przejscia w $wietle.

Naruszone $ciany podczas ww. zabiegu nalezy odtworzy¢ i naprawic i dostosowac do stanu
pierwotnego (tynkowanie, 2x gtadzie, 2x malowanie).

o projektowana stolarka okienna zewnetrzna:

Okno aluminiowo - szklane zewnetrzne p. poz. EI60

(okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej EI60 )

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm

- szerokoS¢ oscieznicy 62 mm

- szerokos¢ przektadki termicznej 35 mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepfa dla catej konstrukcji min. Uw = 0,9 W/m2k
- kolor $lusarki BIALY (ZBLIZONY DO KOLORYSTYKI OKIEN ISTN.)

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca fartucha epdm

Okno zewnetrzne ze skrzydiem rozwierno - uchylnym, rozwiernym i czesciq stalg
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szerokosS¢ oscieznicy 60 mm

- szeroko$¢ skrzydta od 41 do 58 mm

- szeroko$¢ stupka posredniego w oknach dwudzielnych 74 mm

- szerokos¢ przektadki termicznej 42 mm

- miedzy oscieznicg a skrzydtam uszczelka centralna o szerokosci 50 mm
- wspdtczynnik przenikania ciepta dla profili Uf = 1,3 W/m2k

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k



Z 7\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséw

Wojciech Koztowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych

Ul. S. Knapowskiego 9 / 19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpoigrowych Domu

60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w
Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

- kolor Slusarki  jak kolor okien istn.
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- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm

o projektowana stolarka drzwiowa zewnetrzna :

Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- zawiasy dowrebowe minimum 4 szt. na skrzydto

- szeroko$¢ profili oScieznicy 73 mm

- szerokos¢ profili skrzydta drzwiowego 95 mm

- szeroko$¢ przektadki termicznej 34 mm

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m2k

- wspédtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k
- kolor $lusarki RAL — jak kolor istniejgcych

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm

- przepuszczalno$¢ powietrza — 4 klasa

- wodoszczelno$¢ — klasa 5A

- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi - klasa C3 (1200Pa)
- odporno$¢ na uderzenie wiatrem - klasa C3 (-1800Pa)

- odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - klasa 4

e projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna :

Drzwi aluminiowo - szklane dymoszczelne

- drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane jednoskrzydtowe, dymoszczelne
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szerokosc profili oscieznicy 56 mm

- szerokos¢ profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 3 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- uszczelnienie dotem listwg opadajaca

- szyba pojedyncza bezpieczna hartowana lub bezpieczna, warstwowa
- kolor $lusarki do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowo - szklane p. poz. EI30 lub EI60
- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe EI
- system profili aluminiowych
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- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- szerokoS¢ oscieznicy 70 mm

- szeroko$¢ profili skrzydta 96 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 4 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- wypetnienie przezierne w postacji szyby pojedynczej EI
- kolor $lusarki: do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowe - techniczne peine p. poz.

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe EI
- system profili aluminiowych

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

- szerokosS¢ oscieznicy 70 mm

- szerokos¢ profili skrzydta 96 mm

- zawiasy naktadkowe minimum 4 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- wypetnienie nieprzezierne w sktad, ktdrego wchodza dwie blachy gr. 1,5 mm i 2 x piyta
gipsowo-kartonowa typu F o gr. 12,5 mm

- kolor $lusarki do ustalenia na etapie zamawiania

Drzwi aluminiowe - techniczne petne

- drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe

- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm

- szerokos¢ profili oscieznicy 74 mm

- szerokos¢ profili skrzydta drzwiowego 93 mm

- zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydto

- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

- wypetnienie nieprzezierne w skfad, ktérego wchodzg dwie blachy gr. 1,5 mm i ptyta OSB o
gr. min. 18 mm

- kolor $lusarki do ustalenia na etapie zamawiania

i inne wskazane w czesci graficznej projektu.

Uwaga: Oznaczone na rzutach poszczegodlne drzwi istniejace i projektowane nalezy wyposazy¢
w sitowniki systemowe samozamykajace, o sile zamykajacej dostosowanej do wagi skrzydet
drzwiowych. Sitowniki oznaczono symbolem ,+SZ”




Z 7\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséw

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 27
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

e Samozamykacz z ramieniem nozycowym stosowany do zamykania drzwi o szerokosci
skrzydta do 1250 mm

e W przypadku mniejszych skrzydet drzwiowych nalezy stosowaé samozamykacze o o
niestandardowej konstrukcji o zmniejszonej wielkosci.

e Regulacja skokowa sity zamykania w zakresie EN 2/4/5 przez przestawienie potozenia
samozamykacza wzgledem osi zawiasow.

e Faza dobicia regulowana za pomocg zmiany kata ustawienia ramienia nozycowego i
zmiany predkosci zamykania.

¢ Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych.

e Opcja: Blokada potozenia otwarcia w zakresie 70° - 150° (za pomocg mechanizmu
blokujacego)

e Opcja: faza dobicia regulowana hydraulicznie za pomocg $ruby umieszczonej na
powierzchni czotowej urzadzenia oraz funkcja ttumienia otwierania

e Moze by¢ stosowany do drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych

Uwagi:

- Drzwi, ktdére podlegac¢ bedg wymianie nalezy oznaczy¢ zgodnie z pierwotnym
nazewnictwem/numeracjg stosujgc tabliczki drzwiowe informacyjne o wym. 5x10cm
zawierajgcych informacje uzgodnione z Uzytkownikiem. Tabliczki z pleksi z grawerem
montowane na klej montazowy na wys. 200cm.

- Stolarke otworowg zamawiac i wykonywa¢ w oparciu o zestawienie zawarte w projekcie
wykonawczym oraz rzutach kondygnacji, po dokonaniu obmiaru na budowie.

- wszystkie projektowane okna z parapetem ponizej 85 cm zabezpieczy¢ od wewnatrz
pochwytem systemowym montowanym na wys. 110 cm od poziomy wykonczonej posadzki.
Wszystkie okna okreslone jako antywfamaniowe nalezy wykonywac w systemie catosciowym
tgcznie z okuciami w klasie odpornosci na wtamanie WK 2 — klamki z kluczem i zabezpieczone
przed rozwierceniem + elementy antywywazeniowe: antywywazeniowe zaczepy, grzybkowe
rolki ryglujace

9.1.8 Opierzenia

W ramach projektu przewiduje sie demontaz i rozbidrke poszczegolnych obrobek blacharskich
w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi.

W miejscach zdemontowanych starych obrdbek blacharskich nalezy zastosowac (odtworzy¢)
nowe — z blachy tytan-cynk 0,8 mm, malowanej proszkowo w kolorze obrdbek blacharskich
istniejgcych. Obrdbki blacharskie nalezy montowac $cisle wg. wytycznych wybranego systemu
na podtozu systemowym.

Uwaga. Parapety zewnetrzne z blachy nalezy zamawiac biorgc pod uwage wymiary okien
projektowanych oraz na podstawie wykonanych obmiaréw i zalecen danego producenta i jego
instrukcji montazowej.
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9.1.9 WYKONCZENIE POSADZEK

Planuje sie wymiane wycieraczek , wykfadzin podtogowych oraz paneli drewnianych o
nieznanym stopniu palnosci na nowe wyktadziny PCV — trudnozapalne (patrz zat. nr 3 do
Warunkoéw technicznych Tabela 2).

Wymiane posadzek planuje sie w nastepujacych w pomieszczeniach wskazanych w tabeli na
koncu niniejszego opracowania.

W budynku nie wystepujg podtogi o konstrukcji podniesionej o wys. >20 cm.

W obiekcie planuje sie wymiane wycieraczek wewnetrznych przy kazdym wejsciu/wyjsciu z
budynku . Wymiary wg. rysunkéw technicznych.

Nalezy dostosowacé wysokos$¢ nowoprojektowanej wycieraczki do istniejgcych wnek
posadzkowych — wymiary nalezy zweryfikowac¢ na budowie.

Wycieraczki wewnetrzne (trudnozapalne) - systemowe na profilach aluminiowych, szczotkowo-
gumowe, kolor czarny

0
< -
P
t
poziom posadzki O
T ‘ montazu lub Z klejem montazowy wodoodporny
- —» _poziom wpustu




Z 7\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséw

Woijciech Koztowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 29
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

Parametry projektowanych posadzek PCV:
POKOJE
wyktadzina antyposlizgowa - kolor zblizony do RAL 7035

- trudno zapalna, antystatyczna, zawierajaca wegliki krzemu

- wykfadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 10, ESf, P3, RRL Test wahadta
>36, Rz >20pum zgodna z wymogiem

- wykfadzina o najwyzszej odpornosci na Scieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN 13845 (lub
rozwigzanie réwnowazne)

- waga 2,60 kg/m2

- grubos¢ 2 mm

- Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtoka PUR o strukturze, utwardzong
promieniami UV
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- wyktadzina niesprzyjajgca rozwojowi bakterii Pateczki ropy btekitnej (Pseudomonas
aeruginosa)
- W zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi

Technologia montazu:

- zeszlifowanie podtoza cementowego min. 3 mm

- wyréwnanie podtoza cementowego

- gruntowanie 0,15 kg/m2

- wylanie masy samopoziomujgcej grubosci 3 mm 4,5 kg/m2

- przyklejenie wyktadziny PVC 0,35 kg/m2 klejem dyspersyjnym

KORYTARZE / KOMUNIKACIJA
Produkt: wyktadzina antyposlizgowa - kolor zblizony do RAL 7035

- grubos¢ 2 mm

- trudno zapalna, antystatyczna, zawierajgca wegliki krzemu

- wykfadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R 11, ESf, P3, RRL Test wahadta
>45, Rz >20pm zgodna z wymogiem

- wykfadzina o najwyzszej odpornosci na $cieranie Klasa T min 50000 cykli wg EN13845 (lub
rozwigzanie réwnowazne)

- waga 2,60 kg/m2

- Wyktadzina zabezpieczona powierzchniowo powtoka PUR o strukturze, utwardzong
promieniami UV

- wykfadzina niesprzyjajaca rozwojowi bakterii Pateczki ropy btekitnej (Pseudomonas
aeruginosa)

- W zakresie bezpieczenstwa i emisji substancji lotnych materiat spetniajgcy wymogi

Technologia montazu:
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- zeszlifowanie poditoza cementowego min. 3 mm
- wyréwnanie podtoza cementowego
- gruntowanie 0,15 kg/m2

- wylanie masy samopoziomujgcej grubosci 3 mm 4,5 kg/m2

- przyklejenie wyktadziny PVC 0,35 kg/m2 klejem dyspersyjnym

Uwaga: W przypadku stwierdzenia dodatkowych nawierzchni wykonczeniowych podtogowych
0 nieznanym stopniu palnosci, nalezy je wymieni¢ na nowe o powyzszych parametrach.

Wykonawca w ramach prac zwigzanych z wymiang warstwy wykonczeniowych zobowigzany
jest przewidziec zerwanie / skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych, wyszlifowanie
podtoza do wymaganej gtebokosci, wypoziomowanie podtoza, przygotowanie podfoza i
natozenie wyktadzin Scisle wg. wytycznych danego producenta.

Odtworzenie ptytek podtogowych

W przypadku otworowania, rozbidrki badz wymiany danej posadzki pomieszczen mokrych
(fazienki, kuchnie, pomieszczenia socjalne, szatniowe, basenowe) lub innych pomieszczen
wskazanych w zestawieniu za opisem technicznym, wykonawca w ramach prac i wyceny
przewidzi odtworzenie ceramiki posadzkowe;.

W przypadku miejscowych otworowan, poszerzen otwordw itd., rozbidrek scianm wykonawca
odtworzy glazure miejscowo w obrebie naruszonego otworu.

Nalezy przewidzie¢ ceramike o ponizszych parametrach:

Gres wielkoformatowy 60x60 cm (wymiar nalezy dostosowac¢ do wymiaru plytek
istniejacych)
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- Kolor — do ustalenia na etapie budowy.

- grubo$¢ 9mm

- antyposlizgowos¢ R10

- mrozoodporny

- rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ < 0,1%

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne < 150 mm3
- wytrzymato$¢ na zginanie > 45 N/mm2

Doktadna strukture ceramiki w poszczegdlnych miejscach Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptaciji przed jej zakupem i potozeniem

9.1.10 WYKONCZENIE SCIAN

W ramach prac budowlanych przewiduje sie otworowania, poszerzenia, rozbiérki oraz
murowanie $cian na nowo.

Wszelkie Sciany podlegajace ww. pracom nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
wykonczeniowego na petng wysoko$¢ pomieszczen w Swietle konstrukciji.

Dla scian tynkowanych i malowanych (naruszonych, modernizowanych, nowych)

Przewiduje sie wyprawki / prace tynkarskie tynkarskie doprowadzajgce do stanu pierwotnego
cian naruszonych podczas prowadzenia robét budowlanych. Nalezy stosowaé tynkarski
cementowo-wapienny, kolorystyke i strukture jak istniejgce na danej Scianie.

Dla ww. Scian planuje sie wykoniczenie tynkiem cementowo-wapiennym wraz z potozeniem
dwdch warstw gtadzi oraz dwukrotne malowanie farbg lateksowg. Miejscowo planuje sie
otworzenie tynkéw dekoracyjnych mozaikowych.
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tynki wewnetrzne cementowo — wapienne gr. ca 1,5 cm jako tynki IV kategorii. Projektuje sie
takze zastosowanie dwukrotnej warstwy gtadzi gipsowej. Nalezy utozyc takg ilos¢ warstw
gtadzi, zeby po zakonczeniu osiggna¢ gtadka i rowng powierzchnie. Nalezy przewidzie¢
minimum dwie warstwy oraz szlifowanie. Przed przystgpieniem do malowania powierzchni
tynku nalezy jg zaimpregnowac i wyprawi¢ podktadem malarskim w jednym systemie z farbg
wierzchniego krycia. Wszelkiego rodzaju tynki w pomieszczeniach mokrych (tazienki,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wyprawiac gtadzig wodoodporng
przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Dopuszczalne jest specjalne
wykonanie tynku cementowo — wapiennego z zastosowaniem wspétczesnych technik
mechanicznych jako rozwigzanie zamienne pod warunkiem osiggniecia réwnej i gtadkiej
powierzchni jak przy tynku gipsowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zastosowanie
gtadzi jest konieczne.

Doktadny rodzaj tynkdéw, gtadzi oraz farb i tynkow dekoracyjnych opisano w dalszej czesci
opisu.

Odtworzenie plytek sciennych i podiogowych

Nalezy przyjac , ze kazde pomieszczenie mokre posiada Sciany oraz posadzke pokrytg ptytkami
ceramicznymi / grosowymi 0 wym. 60x60cm

W przypadku otworowania, rozbiorki bagdz wymiany danej Sciany przylegajgcej do pomieszczen
mokrych (tazienki, kuchnie, pomieszczenia socjalne, szatniowe, basenowe), wykonawca w
ramach prac i wyceny przewidzi odtworzenie ceramiki $ciennej i posadzkowej.

W przypadku rozbiorki i odtworzenia danej $ciany wykonawca odtworzy glazure na catej jej
powierzchni.

W przypadku miejscowych otworowan, poszerzen otwordw itd. wykonawca odtworzy glazure
miejscowo w obrebie naruszonego otworu.

Nalezy przewidzie¢ ceramike o ponizszych parametrach:

Sciany pomieszczen:

Gres wielkoformatowy 60x60 cm
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- Kolor — do ustalenia na etapie budowy.

- grubo$¢ 9mm

- antyposlizgowos¢ R10

- mrozoodporny

- rektyfikowana,

- nasigkliwo$¢ < 0,1%

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne < 150 mm3

- wytrzymatos$¢ na zginanie > 45 N/mm2

Doktadna strukture ceramiki w poszczegdlnych miejscach Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptacii przed jej zakupem i potozeniem.

Uwaga ogolna:

Drogi ewakuacyjne powinny spetnia¢ odpornosc ogniowga co najmniej EI 30 na
calej powierzchni.

Przed przystapieniem do prac budowlanych Wykonawca robot jest zobowigzany
wykonac ekspertyza techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego. Gdy w trakcie robot okaze sie , ze w
elementach konstrukcyjnych i przegrodach istniejacych ( w tym ppoz. ) sa ubytki,
ich materiat sie zmienit lub nie pokrywa sie z projektem, Wykonawca zobowigzany
jest doprowadzic je do odpowiedniej klasy odpornosci pozarowej stosujac
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materiaty o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Przed przystgpieniem do
procedury przetargowej na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany
dokonac wizji lokalnej na obiekcie.

9.1.11 WYKONCZENIE SUFITOW
1. Przewiduje sie wyprawki tynkarskie doprowadzajgce do stanu pierwotnego stropéw
naruszonych podczas prowadzenia robét budowlanych. Dla prac tynkarskich planuje sie
wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym wraz potozeniem gtadzi oraz
dwukrotnym malowaniem farbg lateksowg o barwie zblizonej do kolorystyki istniejgce;j.

Zaprojektowano tynki wewnetrzne cementowo — wapienne gr. ca. 1,5 cm jako tynki IV
kategorii. Projektuje sie takze zastosowanie gtadzi gipsowej. Nalezy utozy¢ takg iloS¢ warstw
gtadzi, zeby po zakonczeniu osiggna¢ gtadka i rowng powierzchnie. Przewidzie¢ minimum dwie
warstwy oraz szlifowanie. Przed przystgpieniem do malowania powierzchni tynku nalezy go
zaimpregnowac i wyprawi¢ podktadem malarskim w jednym systemie z farbg wierzchniego
krycia. Wszelkiego rodzaju tynki w pomieszczeniach mokrych (fazienki, pomieszczenia
socjalne, pomieszczenia gospodarcze) nalezy wyprawia¢ gtadziag wodoodporng przeznaczong
do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Dopuszczalne jest specjalne wykonanie tynku
cementowo — wapiennego z zastosowaniem wspotczesnych technik mechanicznych jako
rozwigzanie zamienne pod warunkiem osiggniecia rownej i gtadkiej powierzchni jak przy tynku
gipsowym. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych zastosowanie gtadzi jest konieczne.

2. Wybrane stropy projektuje sie doprowadzi¢ do wymaganej odpornosci pozarowej
poprzez zastosowanie od spodu:

e natrysku pozarowego systemowego o gr. 1,2cm
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Detal A - Zabezpieczenie zelbetu

Specjalistyczna zaprawa ogniochronna w formie natrysku ogniochronnego
przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji betonowych i stalowych,
stropéw gestozebrowych, stropdw drewnianych czy ptyt betonowych zespolonych z
blachg profilowana.
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Natrysk przeznaczony jest do stosowania za pomocg agregatu tynkarskiego. Zaprawa
jest gotowg mieszankg produkowang na bazie wermikulitu oraz gipsu. Przed
zabezpieczeniem przed dziataniem ognia podtoza betonowego lub metalowego
zaprawg konieczne jest jego zagruntowanie specjalistyczng farbg podktadowa
systemowg dedykowang tego samego producenta.

Dane techniczne Kolor Jasny bez

Gestos¢ 365 + 15 %

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 0.12 N/mm?2
Zasadowosc¢ 8.5 pH

Kategoria uzytkowania Y, Z2

Temperatura aplikacji 5 - 35 °C

Okres trwatosci 12 msc

Przewodno$¢ cieplna przy 20°C 0.078 W/m K

Przyblizony odczyn pH: 8,5 pH

Zestaw startowy: 10-15h

Przyblizona przewodnos¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,078 W/m K
Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

Temperatura aplikacji Max (°C): 35 °C

Uwaga: Grubo$¢ materiatu natryskowego nalezy zastosowac wg. wytycznych danego
producenta produktu przeciwpozarowego. Po natrysku ww. materiatu powierzchnie
natrysku nalezy wygtadzi¢ na mokro.

Uwaga: Dopuszcze sie zmniejszenie grubosci oktadzin zabezpieczajacych przy
spetnieniu wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony
przeciwpozarowej danej przegrody.

e obudowy systemowej z ptyt ogniochronnych o gr. 2x 15 mm wag. instrukgcji
montazowej.

W zwigzku z tym, ze natrysk pozarowy nie jest dedykowany do zabezpieczen
wszystkich typdw stropow, przewiduje sie zabezpieczenia wariantowe w postaci
zabudowy lekkiej systemowej z ptyt ogniochronnych na systemowej podkonstrukcji.
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Klasyfikacja ogniowa: A1, niepalne

Kategoria zastosowania: Y, Z1, Z2

Przyblizony odczyn pH: 12 pH

Przyblizona gestos$¢ objetosciowa (kg/m3): 870 kg/m3

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): 20

Przyblizona przewodnos¢ cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K

Uwaga: dopuszcze sie zmniejszenie grubosci oktadzin zabezpieczajgcych przy spetnieniu
wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony przeciwpozarowej
danej przegrody.

3. Doprowadzenie konstrukcji stalowej do odpowiedniej odpornosci ogniowej R120.

W projekcie w wyznaczonych miejscach planuje sie doprowadzenie istniejgcej / projektowanej
konstrukcji stalowej do wymaganej odpornosci ogniowej poprzez malowanie systemowymi
powtokami malarskimi pozarowymi . GruboS¢ powtoki nalezy dobrac¢ na podstawie wymagan
wybranego producenta powtoki malarskiej.

Przyblizony czas twardnienia ( pm po 8 h, 20°C, 50% wilgotnosci): 7 d
Gestos¢ (kg/m3 + 0.05kg/l): 1,3 g/cm3

Przyblizony czas schniecia w temp. 20°C i 50% RH dla 1 mm WFT(h): 8 h
Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C

Temperatura aplikacji Max (°C): 40 °C

Zawartos¢ czesci statych (%): 68 %

Lepko$¢ w temp. 20°C (Pa.s): 44000 cps

VOC Content (g/I): <1 g/I

Roztwor: maksymalny dodatek czystej wody 3% obj.

Kolor: Bialy



Z 7\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséw

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 40
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

- mozliwos¢ zabezpieczenia konstrukgji stalowych o profilach otwartych do klasy R120,
w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C,

- farba oznakowana CE, posiada Europejskg Ocene Techniczng

- nieucigzliwa w trakcie naktadania, szczegdlnie w poréwnaniu z farbami
rozpuszczalnikowymi,

- moze by¢ naktadana na podtoza zabezpieczone podktadami epoksydowymi, -

w zaleznosci od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba moze by¢ stosowana:

w warunkach wewnetrznych Z1, o podwyzszonej wilgotnosci Z2, czeSciowo narazonych
na oddziatywanie czynnikow zewnetrznych — Y.

- odporna na dziatanie korozji w warunkach od C1 do C3

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej powinno sktada¢ sie z:
- warstwy podktadowej — dowolne farby dwuskfadnikowe epoksydowe,
- powtoki peczniejgcej systemowej tego samego producenta.
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Uwaga:

1. dopuszcze sie zmniejszenie grubosci powtok zabezpieczajgcych przy spetnieniu
wymagan stawianych w projekcie dla zapewnienia projektowanej ochrony
przeciwpozarowej danej przegrody / danego elementu.

2. Zgodnie z dokumentacjg archiwalng wynika, ze niektdre belki stalowe stropowe
mogdg posiadac istniejgce obudowy systemowe pozarowe z ptyt typu Promatect H o
nieznanej grubosci. W powyzszym przypadku (koniecznosci zabezpieczenia ppoz)
dopuszcza sie postawienie obudéw pozarowych i zastosowanie dodatkowej
warstwy zabudowy pozarowej by doprowadzi¢ do odpowiedniej odpornosci
ogniowej R120/REI120 .

4. Projektuje sie zastosowanie nowych typow sufitdw podwieszonych dla wybranych
pomieszczen — zgodnie z zestawieniem na koncu opracowania

5. UWAGA: KONSTRUKCIE STROPODACHU SASIEDNIEGO BUDYNKU PRZELEGLEGO
JEDNA SCIANA DO PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO OD
STRONY POLNOCNEJ, (BUDYNEK Z SALA GIMNASTYCZNA) NALEZY ZABEZPIECZYC
POZAROWO DO ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. R30 SYSTEMOWO ( NP. NATRYSK
PPOZ, POWLOKA MALARSKA PPOZ, OKLADZINA PPOZ). )

W ZWIAZKU Z TYM, ZE DACH BUDYNKU (CZESC WYZSZA) CALE] SZEROKOSCI
SPOCZYWA NA BLACHOWNICACH O WYS. CA. 180CM ORAZ NA OPARTYCH NA NICH
PLATWIACH 1200, PRZEWIDUIJE SIE ZABEZPIECZENIE POZAROWE 3 SZT.
BLACHOWNIC O ROZSTAWIE CA. CO 540 CM I O Dt. CA. 24 MB ORAZ PLATWII
STALOWYCH 1200 POMIEDZY WW. BLACHOWNICAMI.

PONADTO PRZEKRYCIE DACHU WW. STROPODACHU W OZNACZONYM OBSZARE (PAS
8 M OZNACZONY W CZESCI GRAFICZNE]J NINIEJSZEGO OPRACOWANIA) NALEZY
DOPROWADZIC DO ODPORNOSCI OGNIOWE] RE30., W TYM CELU PRZEWIDUJE SIE
DEMONTAZ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ O NIEZNANYM STOPNIU PALNOSCI 1 )
WYMIANE NA NOWA (PODKEADOWA I WIERZCHNIEGO KRYCIA), KTORE POSIADAC
BEDA PARAMETR NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA) Brooftl.

PONADTO WSZYSTKIE PLYTY STROPOWE, STANOWIACE CZESC PRZEKRYCIA DACHU
NALEZY ZABEZPIECZYC POZAROWO DO R30 OD SPODU, STOSUJAC SYSTEMOWE
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE (NP. NATRYSK PPOZ, OKLADZINA PPOZ) W
NASTEPUJACYCH MIEJSCACH:

- DO 8M OD ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO ( DOTYCZY PLYT
KANALOWYCH I KORYTKOWYCH CZESCI NIZSZEJ BUDYNKU Z SALA GIMNASTYCZNA
OD ELEWACJI BUD. DOMU STUDENCKIEGO

- DO 3-IEJ BLACHOWNICY LICZAC OD CZESCI WYZSZEJ BUDYNKU Z SALA
GIMNASTYCZNA (DOTYCZY PLYT KORYTKOWYCH OPARTYCH NA PLATWIACH)

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZABEZPIECZEN PPOZ NALEZY PRZEWIDZIEC DEMONTAZ
SUFITOW PODWIESZONYCH MONOLITYCZNYCH I PO WYKONANYCH PRACACH ICH
ODTWORZENIE WRAZ Z INSTALACJAMI.
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STREFA WEJSCIOWA / KORYTARZE (TYP I):

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
d [mm] c.w.k.
[mmIly55 (250 [500 [1000 |2000 |4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 10,35 (0,75 1,00 1,00 1,00
15 200 040 |08 1,00 (0,85 |[1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane ptyty

sufitowe powinny:

= charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 2,53 kg/m? przez caty okres

eksploatadji

= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie rdwnowazne) oraz ISO 14025
(lub rozwigzanie rownowazne)

III. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skfada sie z piyt
ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest
widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
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Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt

materiat rdzenia piyty

grubos¢ piyt

wymiary piyt
odbicie Swiatta

utrzymanie w czystosci

Parametry techniczne:

biaty NCS: S 0500-Y

wetna szklana
15 mm

600x600 mm

> 80%
mozliwos¢ czyszczenia recznego i maszynowego
raz w tygodniu

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

wspotczynnik pochtaniania dzwieku
mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

0,95

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

STRONA
43

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne).

STREFA BIUROWA / GABINETY (TYP II):

IV. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania
cwk. |diwieku
d [mm]
[mm] 125|250 (500 (1000 (2000 (4000
Hz |Hz Hz Hz Hz Hz
20 65 0,20(0,60 (0,95 1|0,95 0,95 |1,00
20 200 0,55(0,85 (0,85 10,85 1,00 |1,00
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c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

V. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty

sufitowe powinny:

« charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO, max 3,13 kg/m? przez caty okres

eksploatacji

= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie rdwnowazne) oraz ISO 14025
(lub rozwigzanie réwnowazne).

VI. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Powierzchnia piyt jest
widoczna 14 mm ponizej konstrukgji, dzieki czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych,
pojedynczych ptyt. Szczelina miedzy ptytami 8mm. Ptyty sg przeznaczone do demontazu w
dét.

Produkt referencyjny:
ETEE
B

Wiasciwosci uzytkowe:

= Kkolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia piyty wetna szklana

= grubosc piyt 20, 25 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie Swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

oraz
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przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
wspdtczynnik pochtaniania dzwieku - 0,90

mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne).

SALE LEKCYINE / KONFERENCYJNE/ (TYP III):

VIL

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspétczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d c.w.k. a, Praktyczny wspoétczynnik pochlaniania

[mm]

[mm]

125

250

500

1000

2000

4000

20

200

0,55

0,85

0,90

0,85

1,00

1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz

podwieszony)

VIIL

IX.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane piyty
sufitowe powinny:
« charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO; max 3,13 kg/m? przez caty
okres eksploatacji
= wykorzystywac¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowna Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie réwnowazne) oraz ISO
14025 (lub rozwigzanie rownowazne).

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac:
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= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne
Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Specjalnie uksztattowane krawedzie
powoduja, Ze dtuzsze boki ptyt tworzg wyrazng linie, podczas gdy styki krétszych bokdéw
pozostajg niezauwazalne. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o fgcznej
przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu w dét.

Produkt referencyjny:

.

krawedZ nosna 11/20 krawedz nieno$na

w’l{

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
= materiat rdzenia ptyty wetna szklana
= grubo$¢ ptyt 20 mm
= wymiary ptyt 600x600, 1
(panel odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspotczynnik pochfaniania dzwieku - 0,90

= mozliwos¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Witasciwosci Uzytkowych, zgodna
z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie rownowazne).

POM. MOKRE (TYP IV):
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X. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
d c.w.k.
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0.45 0,90 1,00 0.85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

XL

XIL

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na Srodowisko, stosowane panele
$cienne powinny:
« charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO; max 2,21 kg/m? przez caty
okres eksploatacji
= wykorzystywa¢ do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z
recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
érodowiskowa (EPD) III typu zgodng z PN-EN 15804 (lub rozwigzanie
rownowazne) oraz ISO 14025 (lub rozwigzanie rownowazne).

W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
= zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 (lub
rozwigzanie réwnowazne). w klasie
nie gorszej niz1ISO4  (lub rozwigzanie rownowazne).
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi
badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej
wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?. Ptyty sg przeznaczone do
demontazu.

Produkt referencyjny:
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i

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt jak kolor $cian pomieszczen

= materiat rdzenia ptyty welna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= odpornos¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014 (lub rozwigzanie rownowazne).

= utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ codziennego odkurzania recznego i
maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

= odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H.0;)

= klasa odpornosci na plesn i bakterie klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C (lub rozwigzanie
rownowazne).

= czysto$¢ powietrza  klasa czystosci powietrza ISO 4 wg ISO 14644, klasa
odpornosci na rozwdj mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$¢
usuwania czastek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351 (lub rozwigzanie réwnowazne).

= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1
zgodnie z EN ISO 12944-2 (lub rozwigzanie réwnowazne).

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspodtczynnik pochfaniania dzwieku - 0,95

= mozliwos¢ przetworzenia:w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych,
zgodng z PN-EN 13964 (lub rozwigzanie réwnowazne)

Przewiduje sie miejscowe obudowy z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowym z warstwg
wygtuszeniowg (sufit monolityczny).

Sufit znajdujacy sie pod centralami wentylacyjnymi ( jesli wystepujg ) podwieszonymi do
stropdw wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne EI60. Centrale takie nalezy obudowa¢ do odpornosci
EI6O0 .

Uwaga:
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1. w pomieszczeniach mokrych nalezy bezwzglednie stosowac system i ptyty sufitowe
producenta, dedykowane pomieszczeniom mokrym.
2. Lokalizacje poszczegdinych rodzajéw sufitow podwieszonych dla pomieszczen

okreslono w tabeli za opisem technicznym projektu wykonawczego.

Uwaga ogdlna:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca robét jest zobowigzany wykonaé
ekspertyzg techniczng stanu konstrukgcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego. Gdy w trakcie robot okaze sie , ze w elementach konstrukcyjnych i
przegrodach istniejgcych ( w tym ppoz. ) sg ubytki, ich materiat sie zmienit lub nie pokrywa
sie z projektem, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do odpowiedniej klasy
odpornosci pozarowej stosujgc materiaty o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonac wizji lokalnej na
obiekcie.

9.1.12 MALOWANIE WEWNETRZNE

Zaplanowano malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi, barwionymi w masie do
stosowania od razu, kolory przygotowane przez producenta (niedopuszczalne jest mieszanie z
pigmentami na budowie). W pomieszczeniach tazienek, pomieszczeniach socjalnych i
gospodarczych nalezy wykonywaé powtoki farbami lateksowymi przeznaczonymi do
stosowania w pomieszczeniach mokrych. Kolorystyka zaleznie od przeznaczenia pomieszczen:

Uwaga: nalezy malowac te Sciany lub sufity, ktore podlegaty pracom budowlanym w obrebie
1m od modyfikowanego / naruszonego otworu / przegrody.

W przypadku gdy Sciany w catosci podlegaty wymianie nalezy malowac ja w catosci z obu
stron.

» tazienki, wezly higieniczno — sanitarne - tynki na $cianach/sufitach malowac w kolorze
istniejgcym , zastanym na budowie, na podstawie badan kolorystycznych. Nalezy stosowaé
farby przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Tynk i malowanie do petnej
wysokosci Sciany.

» Pomieszczenia gospodarcze — tynki na Scianach/sufitach malowa¢ w kolorze istniejgcym ,
zastanym na budowie, na podstawie badan kolorystycznych. Nalezy stosowac farby
przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Tynk i malowanie do petnej
wysokosci Sciany.

 pomieszczenia biurowe / pokoje - tynki na Scianach/sufitach malowac¢ w kolorze istniejgcym,
zastanym na budowie, na podstawie badan kolorystycznych. Tynk i malowanie do petnej
wysokosci Sciany.
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e korytarz - tynki na $cianach/sufitach malowac w kolorze istniejgcym, zastanym na budowie,
na podstawie badan kolorystycznych. Tynk i malowanie do petnej wysokosci Sciany..

e magazyny i archiwa oraz sale dydaktyczne — tynki na $cianach/sufitach malowa¢ w kolorze
istniejgcym , zastanym na budowie, na podstawie badan kolorystycznych. Tynk i malowanie
do petnej wysokosci Sciany.

e sterownie - tynki na $cianach/sufitach malowac w kolorze istniejgcym , zastanym na
budowie, na podstawie badan kolorystycznych. Tynk i malowanie do petnej wysokosci $ciany.

Parametry farb:

Farba lateksowa:

Wodorozcienczalna farba lateksowa. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania
Scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych, uzytecznosci publicznej i
stuzby zdrowia (szpitale — z wytgczeniem $cian wokdt umywalek, zlewozmywakow i
pomieszczen wymagdajacych dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $cian, szkoty i przedszkola),
oraz w zaktadach branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z zywnoscia.

Nadaje malowanej powierzchni eleganckie, matowe wykonczenie. Farba jest odporna na
delikatne przemywanie i charakteryzuje sie duzg sitg krycia.

PRZYKLADY ZASTOSOWAN

Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkdow cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych
matych elementdw z drewna i metalu po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem.
Farba moze by¢ stosowana do dekoracyjnego malowania betonu.

KOLOR- Biaty.
STOPIEN POLYSKU - Petny mat.

WYDAINOSC- Do 12 m2/I przy jednokrotnym malowaniu. Uzalezniona jest od: chtonnosci i
tekstura podtoza, metody aplikacji oraz koloru.

GESTOSC- ok. 1,45 g/cm3.
WARUNKI NAKLADANIA

Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, stabilne, pozbawione elementéw luzno
zwigzanych z podtozem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
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Podtoze przeznaczone do malowania musi by¢ czyste, suche i odttuszczone, oczyszczone z
pytu i luzno z nim zwigzanych elementéw. Usung¢ plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia
ograniczajgce przyczepnosc¢ farby do podtoza za pomocg odpowiednich preparatéow. Do
wypetnienia ubytkéw i peknie¢ w podtozu oraz wyréwnania powierzchni $cian i sufitdw nalezy
zastosowac odpowiednia szpachléwke. Upewni¢ sie, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane
lub wczesniej malowane farba z potyskiem sg zmatowione. W przypadku luzno zwigzanych i
skredowanych podtozy zagruntowac preparatem systemowym tego samego producenta.

Powierzchnie niemalowane:

Tynki mineralne i podtoza mozna malowac po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Powierzchnie oczyscic z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachldéwka, w razie
potrzeby zagruntowac preparatem lub farbg gruntujgca systemowg tego samego producenta.
Stabilne, niepylace tynki cementowe i cementowo-wapienne malowa¢ dwu-trzykrotnie farbg .

Powierzchnie uprzednio malowane:

Tynki mineralne i podtoza mozna malowa¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Powierzchnie oczyscic z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachldéwka, w razie
potrzeby zagruntowac preparatem lub farbg gruntujgca systemowg tego samego producenta.
Stabilne, niepylace tynki cementowe i cementowo-wapienne malowac¢ dwu-trzykrotnie farba.

Powierzchnie malowane farbg klejong lub wapienng:

Farbe wapienng lub klejowg usung¢ catkowicie.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachlowka, w razie
potrzeby zagruntowac preparatem lub farbg gruntowujagca. Jezeli powierzchnia jest jednolita,
dobrze przyczepna, nie jest pylaca lub uszkodzona nalezy jg pomalowac dwu-trzykrotnie farbg

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spojny np. czy zastosowana
gtadz/masa szpachlowa po lekkim przetarciu reka ,sypie sie” pyli i pozostawia na dtoni
wyrazny $lad — to oznacza, ze podtoze jest sypkie, niespdjne i nalezy zastosowaé preparat
systemowy tego samego producenta.

Na podtozach uprzednio malowanych nalezy wykona¢ wymalowanie probne na matej
powierzchni. Uzyskanie pozadanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

ROZCIENCZANIE
W razie potrzeby do 5% woda.

Farba do odtworzenia naruszonych scian - lamperii:

-wysoce zmywalna i fatwa do utrzymania w czystosci
-twarda powtoka, odporna na szorowanie i czeste mycie
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-odporna na rozlang wode, napoje, oleje itp.

-wysoka odpornos¢ na wilgo¢ i warunki atmosferyczne - nie zétknie, chroni przed promieniami
uv

-szybkoschnaca

-wodorozcienczalna, niska zawarto$¢ LZO, nie wydziela ucigzliwych zapachéw podczas aplikagji
-dostepna w wielu kolorach NCS, RAL

-wykonczenie: matowe, satynowe, potysk

-moze by¢ stosowana takze na zewnatrz

-odpowiednia takze do uzycia na posadzkach

-jednosktadnikowy poliuretan, tatwy w aplikacji

DANE TECHNICZNE

Wykonczenie: potysk

inne kolory: Kolor zblizony do koloru $cian istniejgcych,

Gestosc¢ ok. 1,2 +/- 0,05 g/cm3

Zawartos$¢ substancji statych wagowo: ok. 47% +/-2% objetosciowo: ok. 39% +/-2%
Palnos¢: produkt niepalny

Czas schniecia dla dotyku: 1-2h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci dla przemalowania:
1-4h w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

Odpornos¢ na temperature 80°C w suchym $rodowisku

Przechowywac z dala od zrodet ciepta.

Chroni¢ przed zamarzaniem.

SPOSOB APLIKACII

Warunki aplikacji

Nie stosowac¢ w warunkach bardzo szybkiego schniecia tj. petnym, silnym stoncu. Nie stosowac
gdy wystepujg lub mogg pojawic sie opady deszczu.

Temperatura otoczenia: powyzej 5°C. Wilgotno$¢ wzgledna: maks. 80%. Niska temperatura i
wysoka wilgotnos¢ powietrza wptywaja negatywnie na czas schniecia i ostateczng skutecznosc¢
kazdej powtoki.

Sposob aplikacji: zgodnie z zaleceniami producenta

Czyszczenie: woda

Rozcienczanie do 10% wodg (zalecane jedynie dla: aplikacji na podtoza wymagajace
impregnacji aplikacji w warunkach szybkiego schniecia )

Wydajnos¢ ok. 10 m2 /I przy grubosci suchej warstwy 40 um

UWAGI Dobrze wymiesza¢ przed uzyciem. Stosowac sie do zasad dobrej praktyki malarskiej.

Warunki bezpieczenstwa

Normy i testy Test emisji LZO po 28 dniach wymaganych przez tzw. Klasyfikacje Francuskg i
LEED v4

Klasa A+ ISO 16000-6


https://www.noxan.pl/elewacje/farba-do-lamperii.html#aquatop-pu-lzo
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Atest higieniczny PZH HK/B/1070/01/2017
Badania Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Tynk mozaikowy:

Stuzy do wykonywania ozdobnych, barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na
podtozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-kartonowych itp.
Spoiwem sg tu transparentne zywice a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu
1,0-1,6 mm. Materiat przeznaczony jest do nakfadania i wygtadzania metalowg paca. Po
zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwosci materiatu pozwalajg mostkowac
istniejgce w podtozu wiosowate rysy.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi
Gestos¢: ok. 1,75 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +10° C do +25° C

Czas przesychania: ok. 30 min

Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2

Przyczepno$¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009 (lub réwnowazne)

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: > 0,08 MPa

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009
(lub réwnowazne)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: —Sd < 1,0 m —kategoria V2 wg PN-EN 15824:2009 (lub
rownowazne)

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009 (lub
rownowazne)

Odpornos¢ na uderzenie: kategoria I

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1 (lub réwnowazne)

Orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 1,0—1,6 mm ok. 4,0 kg/m2

Przygotowanie podtoza:

Moze byc¢ stosowany na rowne, nosne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnosc¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:

— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni), beton (wiek powyzej 3
miesiecy, wilgotno$¢ < 4%) — zagruntowane preparatem gruntujgcym systemowym

— warstwy zbrojone siatkg z wtdkna szklanego, wykonane z zaprawy systemowej (wiek
powyzej 3 dni) — zagruntowane preparatem gruntujgcym systemowym

— podtoza gipsowe (tylko wewnatrz budynkdéw) o wilgotnosci ponizej 1% — zagruntowane
najpierw preparatem systemowym, a nastepnie preparatem gruntujgcym systemowym.

9.1.13 SCIANY MUROWANE
Sciany w modernizowanym obiekcie planuje sie wykona¢ jako lekkie systemowe by nie
zwiekszac obcigzen na istniejgca konstrukcje budynku.
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Miejscowo przewiduje sie zastosowanie podwyzszenia Sciany attykowej budynku sgsiedniego
od strony pdtnocnej Domu studenckiego w celu wysuniecia Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o min. 30 cm od poziomy wykonczonego dachu — dotyczy Sciany czesci
wyzszej budynku z salg gimnastyczng w zlokalizowanej w odlegtosci Ca. 2m od elewadji
budynku domu studenckiego)

Sciane nalezy w catosci zaizolowac termicznie wetna mineralng niepalng o gr. 20 cm i pokry¢
tynkiem na siatce barwionym w masie — w kolorze $ciany istniejacej.

ru ALjr
=T MW o
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Podstawowe dane techniczne:

e Elementy murowane na piéro — wpust

. Sciany kotwi¢ do konstrukcji zelbetowych, nalezy pozostawi¢ dylatacje pod podciggami i
belkami zelbetowymi, dylatacje uszczelnic.

» Nalezy uktadaé na zaprawy klejowe cienkowarstwowe zgodnie z zaleceniami producenta w
jednym systemie z bloczkiem

» Izolacyjno$¢ akustyczna Scian sal dydaktycznych i pomieszczen sanitarnych - min. R’A1 = 50
dB.

» Izolacyjno$¢ akustyczna Scian pomieszczen biurowych- min. R’A1 = 35 dB.

Uwaga ogdlna:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca robét jest zobowigzany wykonac
ekspertyzg techniczng stanu konstrukgcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego. Gdy w trakcie robot okaze sie , ze w elementach konstrukcyjnych i
przegrodach istniejgcych ( w tym ppoz. ) sg ubytki, ich materiat sie zmienit lub nie pokrywa
sie z projektem, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ je do odpowiedniej klasy
odpornosci pozarowej stosujgc materiaty o odpowiedniej odpornosci pozarowej. Przed
przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonac wizji lokalnej na
obiekcie.

9.1.14 lzolacje termiczne i akustyczne

Welna mineralna - elewacja zewnetrzna nadziemna:

Pod tynk:

Wetna mineralna przeznaczona do Scian dwuwarstwowych z wykonczeniem tynkiem. Nalezy
rozpatrywac w systemie z tynkiem barwionym w masie. Przed rozpoczeciem mocowania
ocieplenia zainstalowac listwe aluminiowg cokotowg z kapinoskiem. Ptyty dwugestoSciowe ze
skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen.

Dane techniczne:

grubos¢ — 16 cm / 20 cm ( W zaleznosci od miejsca — patrz rysunki niniejszego opracowania)
izolacja niepalna, klasa reakcji na ogien Al

opor cieplny RD [m2*K/W] -5

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK

Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych/wewnetrznych zgodny z aprobatg
techniczng z warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowej grubosci 16 cm.
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W miejscach wykonania paséw niepalnych, planuje sie doprowadzenie $cian zewnetrznych do
odpornosci ogniowej wymaganej przepisami bez ingerencji w wyglad zewnetrzny budynku.
Wszelkie zmiany w wygladzie elewacji sg niedopuszczalne. Wyglad elewacji nalezy
doprowadzi¢ wizualnie do stanu pierwotnego.

9.1.15 izolacje przeciwwodne, paroizolacie i technologiczne

Folia kubetkowa
Gruba, ttoczona folia budowlana oporna na uszkodzenia mechaniczne, korozje chemiczng i
biologiczng. Zastosowana jako zabezpieczenia Scian fundamentowych przed parciem wody.
Nalezy montowa¢ w jednym systemie $ciSle wg zalecen producenta wraz ze wszystkimi
materiatami montazowymi. Nalezy zakonczy¢ systemowg listwg wentylacyjng. Uktadaé na
zewnatrz warstw wszystkich $cian fundamentowych, na wysokos$¢ przylegtego gruntu

Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,30 mm, wodoszczelnoS¢ przy cisnieniu 2kPa, wytrzymatos¢ na
rozdzieranie — 60 N (wzdtuz), 65 N (w poprzek). Zakres stosowania — folia do stosowania jako
warstwa rozdzielajgca i poslizgowa miedzy elementy betonowe, pod ptyte zelbetowa; jako
oddzielenia na izolacje akustyczng, pod jastrych cementowy.

Paroizolacja — folia PE - Folia polietylenowa, opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd=105m
(+/- 35m), wytrzymatoS¢ na rozcigganie wzdtuz: 135 N/50mm, w poprzek 140 N/50 mm, klasa
reakcji na ogien F, Folia grubosci 0,2mm, uktadana na zaktad 10 cm, sklejona tasma
samoprzylepng PE.

Wiatroizolacja

Wysoko paroprzepuszczalna membrana na Scienna w systemie okfadziny Sciennej
wentylowanej.

Paro przepuszczalnosc - S¢< 0,01[m3(m?xhx50Pa)]

Klasa reakcji na ogien - E

Folia w plynie

Do wykonywania warstw hydroizolacji, chronigcych przed wilgocig Sciany i podtogi w
pomieszczeniach tazienek i pomieszczen gospodarczych. Tworzy elastyczng warstwe o bardzo
wysokiej przyczepnosci do podfoza. Do stosowana pod okfadziny ceramiczne. Nalezy
zabezpieczy¢ catg podtoge oraz wyprowadzi¢ na $ciany minimum 30 cm ponad wykonczong
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posadzke. Nalezy stosowac z narozng taSmg uszczelniajgcg w jednym systemie. Sposob
uktadania wykonywac $cisle wg zalecen producenta.

Dane techniczne

Wodoszczelna

Elastyczna

Grubos¢ min. 2,0mm

Folia polimerowa

Przygotowana jako gotowa do uzycia przez producenta
Przyczepno$¢ do betonu — min. 1,3 N/mm2

Papa szlamowa — szlam hydroizolacyjny

To dwusktadnikowa masa do wykonywania hydroizolacji. Jest to wysokoelastyczna membrana
uszczelniajgca w postaci dyspersji zywicy akrylowej i zaprawy cementowej. Masa to jest
odporna na wysokie cisSnienie wody oraz tworzy bezspoinowg izolacje powtokowa. Nie zawiera
zadnych rozpuszczalnikow - jest wyrobem w petni ekologicznym. Posiada szerokie spektrum
zastosowan.

Preparat szlam hydroizolacyjny nadaje sie do wykonania izolacji przeciwwodnej faw i piyt
fundamentowych. Stuzy do wykonywania izolacji podptytkowej taraséw, balkonéw, basendw.
Do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajgcych powierzchni poziomych i
pionowych. Podtozami przeznaczonymi do pokrycia preparatem mogg by¢: betony zwykte,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy (réwniez grzejne), elementy murowe z
silikatdw, z betondéw lekkich kruszywowych i komérkowych — wykonane na petne spoiny, tynki
gipsowe (o wilgotnosci < 1%), ptyty kartonowo-gipsowe, jastrychy cementowe wewnetrzne
zwykte i z grzaniem podtogowym, jastrychy anhydrytowe zwykite i z ogrzewaniem
podtogowym, podtogowe zaprawy wyrdwnawcze, wewnetrzne okfadziny ceramiczne.

ZUZYCIE: okoto 1,25 kg/m2 na warstwe
ILOSC WARSTW: 2
CZAS SCHNIECIA: maks. 4 godziny

ZASTOSOWANIE:

do izolacji taraséw i balkonow

do izolacji pionowej fundamentu

do izolacji posadzki na gruncie

do hydroizolacji pod ptytki na basenach
uszczelnienie szamb

Sktad Komponent A — dyspersja wysokojakosciowych zywic syntetycznych Komponent B —
mieszanina cementu z wypetniaczami mineralnymi
Kolor i konsystencja Komponent A - mlecznobiata ciecz Komponent B — proszek



CZ =\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséow

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 58
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

Gestos$¢ gotowego produktu 1250 £100 kg/m3
Wodoszczelno$¢ Brak przenikania

Temperatura stosowania Od +50C do +250C

Czas schniecia Pierwsza warstwa — okoto 1 godziny Kazda kolej
Zuzycie Okoto 1,25 kg/m2 na 1mm grubosci warstwy

Ilo$¢ warstw Zalecane co najmniej 2,

Tasma narozna, uszczelniajaca

Elastyczna i wodoszczelna tasma elastomerowa na flizelinie polipropylenowej do
zabezpieczenia miejsc krytycznych, m.in. potgczen Scian, $cian i podtdg. Stosowana jako
element systemu uszczelnien zespolonych przy wykonywaniu powtok uszczelniajgcych pod
ptytkami ceramicznymi. Tasme nalezy wklei¢

w $wiezo natozong mase uszczelniajgcy. Nalezy stosowad tasme oraz folie w ptynie jako
rozwigzanie systemowo zespolone. Zaprojektowano zastosowanie tasmy profilowanej,
odpornej na dziatanie zasad i wody, o szeroko$ci min. 120 mm.

Papa do wykonywania paraizolacji (NRO)

Parametry techniczne: przeznaczenie - papa paraizolacyjna, typ osnowy/gramatura - welon
szklano-aluminiowy 180g/m2, catkowita grubos¢ papy - 4,0 mm, gietko$¢ na watku @ 30 mm /
Sptywnosc¢ [°C] - 0/+70

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia (NRO)

Maksymalna sita rozciggajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1100 / 1000 N,
wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 35 / 40 %, gietkos¢ w obnizonych
temperaturach - 25° C, odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢: 5,2 £0,2 mm, dtugosc rolki: 5,0 m

Papa podkiadowa (NRO)
Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka no$na z poliestru o gr. 180g/m2, obustronnie
pokryta folig termo-topliwg, naprezenie zrywajgce: podtuzne 750N/5 cm, poprzeczne
500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

Bentonitowy system izolacji fundamentu

Bentonitowa mata izolacyjna (pionowa i pozioma izolacja fundamentéw na catej swej
powierzchni powigzany jest mechanicznie z izolowang powierzchnig. Bentonitowa mata
hydroizolacyjna, powstata z zespolenia trzech komponentéw: warstwy min. 3,3 kg/m2
granulatu bentonitowego, umieszczonego miedzy tkaning i wtdkning polipropylenowa.
Zespolenie w jednorodny wyrdb zapewnia opatentowany proces igtowania, polegajacy na
zaczepianiu specjalnymi igtami widkien ze spodniej widkniny i przecigganiu ich przez warstwe
bentonitu poza tkanine, przez co osigga sie wzajemne powigzanie geotekstyliéw oraz
zamkniecie i Sci$niecie bentonitu. Ww. mata jest od strony geowtdkniny dodatkowo
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laminowana membrang polimerowg. Mata bentonitowa stanowi doskonatg, aktywng izolacje
przeciwwodng budowli podziemnych oraz podziemnych czesci budynkéw.

Parametry: Mata

- Ma wiasciwosci samouszczelniajgce.

- Zakres prac przygotowawczych podtoza jest ograniczony do minimum;

- w niektdrych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.

- Na powierzchniach pionowych materiat jest montowany przez przybijanie gwozdziami do
betonu lub przystrzeliwany za pomocg osadzaka;

- na powierzchniach poziomych po prostu uktadany.

Moze by¢ montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu.

- Istnieje mozliwos$¢ uktadania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypki z
pominieciem warstwy chudego betonu.

- Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych.

- Mozliwos¢ popetnienia bteddw wykonawczych jest zmniejszona do minimum.

- Materiat ma nieograniczong w czasie skutecznosé.

- moze byc¢ stosowany na wilgotne podtoza.

- Nie wystepujg przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podtoza.

- Nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej.

- mozna ukfadac przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

* Masa powierzchniowa, g/m2 >3700

* Masa bentonitu, g/m2 >3300

* Grubo$¢ , £ 10%, mm
przy nacisku:

2 kPa 8,1
20 kPa 7,2
200 kPa 6,3/
Wytrzymatos¢ na rozcigganie, kN/m
wzdtuz > 10,0
wszerz > 10,0
Odporno$¢ na statyczne przebicie (metoda CBR) sita

- >2,5
przebicia, kN
Odporno$¢ na dynamiczne przebicie (metoda <5

spadajacego stozka, $rednica otworu, mm

WytrzymatoS¢ na oddzieranie warstwy geotekstylnej, N/m|>850
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Wspotczynnik filtracji kompozytowych przeston Nie stwierdzono
hydroizolacyjnych i strefy zaktadek kv, m/s przecieku

9.1.16 Wyposazenie

W ramach inwestycji przewidziano wybrane umywalki do demontazu lub demontazu i wymiane
na nowe — 0 mnigjszych rozmiarach, w celu spetnienia wymogow dotyczacych wielkosci
przejs¢ ewakuacyjnych, ktére powinny wynosi¢ min. 90 cm w Swietle.

Wykonawca robdt w wycenie demontazu umywalek zobowigzany jest ujg¢ niezbedne prace
przebudowy instalacji wod-kan, montazowe oraz naprawe okfadzin Sciennych po
zdemontowanych urzadzeniach (prace glazurnicze) oraz nowe baterie do kazdego urzadzenia.

Uwagi ogolne:

Planuje sie demontaz elementéw wystroju wnetrz oraz wyposazenia wystepujacych na
drogach ewakuacyjnych i we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z zaleceniami ekspertyzy
ppoZ.

Materiaty oraz wyroby stosowane do wykonczenia wnetrz a takze zastosowane przegrody oraz
state elementy wyposazenia wnetrz i wystroju wnetrz powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL III i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

¢ Schody stalowe systemowe projektowane — 2 szt.

- Schody wewnetrzne przyjmuje sie jako wykonane z elementéw systemowych. Konstrukcja
przewidziana jest jako skrecana, nie wymagajaca wiercenia, ani spawania. Elementy
wymagane do budowy schodéw dostarczone sg w dtugosciach handlowych (np. 3000 mm) z
koniecznoscig dociecia na miejscu wbudowania. Elementy sg ocynkowane galwanicznie, po
cieciu elementdw zaleca odtworzenie sie powtoki zabezpieczajacej np. cynkiem w sprayu.
Elementy nalezy montowac w sposdb pokazany w dokumentacji rysunkowej dostarczonej
przez producenta. Podczas prac zwigzanych z montazem nalezy przestrzega¢ generalnych
wytycznych zwigzanych ze srodkami zabezpieczenia indywidualnego (rekawice, buty
ochronne, itp.).

Rysunek schematyczny schodéw stalowych zawarto w czesci graficznej kondygnacji piwnicy
niniejszego opracowania.
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Uwaga: Powyzszy schemat przedstawia rozwigzanie przyktadowe systemowe.
Oba podesty ze schodami zawarte w projekcie réznig sie wysokosciami. Wysokos¢
podkonstrukcji jak i samg podkonstrukcje nalezy dostosowac na etapie budowy na
podstawie obmiardw rzeczywistych.

o Podkonstrukcja elewacyjna wsporcza pod wentylatory — 2 szt.

- Wentylator o masie 238 kg przyjmuje sie jako mocowany do Sciany zelbetowej z
wykorzystaniem elementéw systemowych. Zaprojektowana konstrukcja kotwiona jest do
$ciany zelbetowej z wykorzystaniem kotew dedykowanych do tego materiatu podtoza.
Podczas procesu kotwienia nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta (procedura
czyszczenia otwordw, dokrecania wtasciwym momentem na kluczu dynamometrycznym,
itp.). Konstrukcja wsporcza przewidziana jest jako skrecana, nie wymagajgca wiercenia, ani
spawania. Elementy wymagane do budowy schodéw dostarczone sg w dtugosciach
handlowych (np. 3000 mm) z koniecznos$cig dociecia na miejscu wbudowania. Elementy sg
ocynkowane galwanicznie, po cieciu elementdéw zaleca odtworzenie sie powtoki
zabezpieczajacej np. cynkiem w sprayu. Elementy nalezy montowac¢ w sposéb pokazany w
dokumentacji rysunkowej dostarczonej przez producenta. Podczas prac zwigzanych z
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montazem nalezy przestrzegac generalnych wytycznych zwigzanych ze Srodkami
zabezpieczenia indywidualnego (rekawice, buty ochronne, itp.).

Rysunek schematyczny podkonstrukcji stalowej pod wentylatory zawarto w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

870

Zakotwienie podkonstrukgji do $ciany — wg. wytycznych producenta podkonstrukgji

e Przeniesienie lokalizacji istniejacych przyciskow windowych wraz z
modernizacja instalacji

Na kazdej kondygnacji 0-10 przewiduje sie zastosowanie przed wejsSciami do kabin
dzwigowych nowych drzwi przeciwpozarowych , ktére planuje sie zamontowac na trzymaczach
systemowych podfgczonych do instalacji SSP (eletrozworach) , ktdre podczas alarmu pozaru
powinny odpusci¢ umozliwiajgc drzwiom swobodne zamkniecie i tym samym odcinajac szyby
windowe od korytarzy.

W zwigzku z powyzszym rozwigzaniem konieczna jest zmiana lokalizacji istniejgcych
przyciskéw wind na kondygnacjach 0-10

Na kazdej kondygnacji zinwentaryzowano po 2 przyciski windowe, ktore planuje sie przenies¢
na $ciany wnek otwordw $ciennych windowych.

Uwaga:
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W zwigzku z koniecznoscig zastosowania przedscianki systemowej o konstrukcji lekkiej, w
ktérej zamontowane bedg nowe drzwi pozarowe, planuje sie dodatkowo przetozenie
wyswietlaczy nadwindowych na ww. $ciany. (dotyczy kazdej kondygnacji, na ktérych
zatrzymajg sie windy)

W ramach powyzszych prac wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ przebudowy miejscowe
instalacji dla ww. elementdw.

W ramach wyceny Wykonawca zobowigzany jest dokonac wizji lokalnej na
obiekcie w celu oceny ilosci oraz zakresu prac zwigzanego z demontazem i
rozbiorka palnych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz.

9.1.17 Pokrycia dachowe
W ramach inwestycji przewiduje sie zerwanie istniejgcych warstw pap dachowych i potozenie
nowych warstw papowych w systemie NRO brooftl (papa podkfadowa i papa wierzchniego
krycia) w wyznaczonych miejscach na granicy dwdch stref ppoz by doprowadzi¢ wskazane
przekrycie dachowe do parametry pozarowego RE30.
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Papa wierzchniego krycia Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka nosna z poliestru o
gr. 180g/m2, strona spodnia pokryta folig termo-topliwg , naprezenie zrywajace: podituzne
750N/5 cm, poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%. Nalezy stosowac jako
system z papg podktadowa. Najwazniejszym i koniecznym parametrem pokrycia jest RE30.

Papa podktadowa Termozgrzewalna, modyfikowana SBS, wktadka nosna z poliestru o gr.
180g/m2, obustronnie pokryta folig termo-topliwg, naprezenie zrywajace: podtuzne 750N/5
cm, poprzeczne 500N/cm, wydtuzenie przy zrywaniu 40%.

10 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA 1LOSC WODY | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD

OPADOWYCH
Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
- socjalno-bytowe,
- porzadkowe,
- p.poz. dla zasilania hydrantéw wewnetrznych,

Parametry istniejgce — bez zmian. Do podwyzszania ci$nienia w instalacji hydrantowej
przewidziano hydrofor.

10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Wszystkie materiaty zastosowane do wybudowania i wykonczenia obiektu muszg posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie mogg powodowac:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,

2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3) niebezpiecznego promieniowania,

4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatow lub urzadzen mogacych wydziela¢ szkodliwe
substancje. Nie przewiduje sie pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologicznej.
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10.3 RoDzAJ 1 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W ramach prowadzenia dziatalnosci w obiekcie bedg wytwarzane odpady komunalne zwigzane
z obstugg i utrzymaniem czesci administracyjnej, szatniowo-sportowej oraz technicznej. Nie
planuje sie zmiany lokalizacji miejsca gromadzenia odpaddw — jest to poza zakresem
opracowania.

Ilos¢ wytwarzanych odpaddw nie ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

10.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, POLA

ELEKTROMAGNETYCZNEGO ORAZ INNYCH ZAKLOCEN

Projektowane parametry materiatow $ciennych/sufitowych oraz odpowiednia stolarka okienna
gwarantujg odpowiednig ochrone przed hatasem i drganiami.

Istniejgce oraz projektowane materiaty Scienne oraz materiaty budowlane w postaci cegiet
petnych i Scian Zelbetowych, stolarka okienna o izolacyjnosci akustycznej, a dodatkowo uzycie
materiatdw ocieplajacych jako rozpraszajgcych zapewni odpowiednig ochrone przed hatasem
zewnetrznym. Wszystkie nowe instalacje wewnetrzne mogace emitowac hatas nalezy oktadac
izolacjg akustyczna.

Budynek zaprojektowano z materiatdw spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych
zawartosci naturalnych i pierwiastkdow promieniotwdrczych. Pole elektromagnetyczne jest
generowane przez wszystkie urzadzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej jak i przez sama
sie¢, niemniej jednak zrodtem pola elektromagnetycznego, moggcego naruszy¢ wartosci
normatywne, sg linie energetyczne o napieciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z
powyzszym stwierdza sie, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa nie bedzie
zwigzane oddziatywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. Brak
promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktdcen w zwigzku z budowg i funkcjonowaniem
obiektdw.

10.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na otaczajgce go Srodowisko. Planuje sie wycinke
jednego drzewa, ktdre wchodzi w kolizje z projektowang drogg pozarowg oraz nasadzenia
zastepcze.

Wycinka drzew i przyciecia pielegnacyjne zieleni oraz nasadzenia zastepcze — wg. odrebnego
opracowania.
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11 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Odstepuje sie od przeprowadzania analizy w zwigzku z zakresem zlecenia polegajagcym na
dostosowaniu budynku do przepiséw ochrony ppoz. W zakresie zlecenia nie przewiduje sie
innego sposobu zaopatrzenie w energie i ciepto.

12 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE
REGULUJACYCH TEMPERATURE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Odstepuje sie od przeprowadzania analizy w zwigzku z zakresem zlecenia polegajacym na
dostosowaniu budynku do przepiséw ochrony ppoz. W zakresie zlecenia nie zmieni sie
dotychczasowy sposdb wykorzystania urzadzen automatycznie regulujgcych temperature.

13 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Istniejgcy budynek wyposazony jest w urzgdzenia budowlane zaopatrujgce w wode, energie
elektryczng i energie cieplng oraz instalacje do usuwania Sciekéw sanitarnych oraz osobno do
usuwania $ciekdw deszczowych. Nie przewiduje sie zmiany sposobu korzystania ani zwiekszenia
ilosci wody, $ciekow w odniesieniu do rozwigzan istniejgcych. Nie planuje sie zmian w tym
zakresie.

W budynku zinwentaryzowano pomieszczenia gospodarcze umozliwiajgce utrzymanie budynku
w odpowiedniej czystosci. Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Celem opracowania jest ochrona w zakresie wymagan bezpieczenstwa pozarowego budynku w
rozumieniu obowigzujgcych przepisdow o ochronie przeciwpozarowej.

Okreslone wymagania przeciwpozarowe nalezy uwzglednia¢ w branzowych projektach
dotyczacych omawianego budynku.

Podstawy Prawne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020, poz. 961; z
pozniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333;
z pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225; z
pozniejszymi zmianami).
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719, z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2021 r., poz. 1722).

7. Polska Norma PN-EN 81-72:2005. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy
i instalowania dzwigow. Szczegdlne zastosowanie dzwigdw osobowych i towarowych. Czes¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej.

8. Postanowienie Nr 20/2005 z dnia 28 lutego 2005 r., Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

9. Postanowienie WZ.52840.18.2.2023.GK z dnia 17 marca 2023 r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

10. Postanowienie WZ.52840.18.3.2023.GK z dnia 17 marca 2023 r. Wielkopolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej.

14.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Przeznaczenie budynku:

Kondygnacja -1 pomieszczenia techniczne, magazynowe, gospodarcze, pomochicze

hol, strefa wejsciowa z wydzielonymi klatkami schodowymi oraz

Kondygnacja 0 szybami windowymi, pomieszczenia biurowe

Kondygnacja +1 do +10 pomieszczenia mieszkalne i ciggi komunikacyjne
Powierzchnia zabudowy [m?2] 818,50

Powierzchnia uzytkowa [m?] 7.672,00

Kubatura brutto [m3] 26.448,00

Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 11

Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy

A e 36
gtownym wejsciu [m]

Klasyfikacja budynku ze wzgledu na wysoko$¢ | budynek wysoki

Klasa odpornosci pozarowej budynku B
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Podziat budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Strefa wejsciowa z wydzielonymi klatkami
schodowymi oraz szybami windowymi,
pomieszczenia biurowe i pomieszczenie
ochrony budynku, sitownia

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III

Pomieszczenia mieszkalne i ciggi

komunikacyjne na kondygnacjach +1 do +10 Kategoria zagrozenia ludzi ZL V

Pomieszczenia techniczne, magazynowe,
gospodarcze, pomocnicze, kanaty instalacyjne | Kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego Qg do 500 MJ/m?
W poziomie -1

14.2 Ogolna charakterystyka

Przebudowany i wyremontowany budynek zapewni warunki bezpieczefnstwa na wystarczajgcym
poziomie.
Obiekt projektuje sie podzieli¢ na strefy ogdlne i strefy o ograniczonym dostepie.

14.3 Charakterystyczne parametry

Istniejgcy budynek zamieszkania zbiorowego zostat wybudowany w potowie lat 70. XX
w. wg projektu Pana Lecha Sternala — zespét projektéw Miastoprojekt.

Budynek 11-kondygnacyjny + kondygnacja techniczna, podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii wielkoptytowej (system ratajski). Kondygnacja
podziemna i parter wykonane w technologii zelbetowej monolitycznej.

Stropy miedzykondygnacyjne zebrowo — ptytowe, zelbetowe.

Klatki schodowe wykonane w konstrukcji zelbetowe;j.

Stropodach dach zelbetowy.

Instalacje uzytkowe

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:
o elektryczng os$wietleniowg (podstawowq i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego) i
gniazd wtykowych,
elektryczna sitowg 400V,
wodociggowo — kanalizacyjng,
telefoniczng i teletechniczna,
wentylacyjng — grawitacyjna,
centralnego ogrzewania z wezta cieplnego,
odgromowa.

14.4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Pozar w budynku moze by¢ spowodowany poprzez:



Z —\ ARCHITEKTURA

Wojciech Kozfowski

Ul. S. Knapowskiego 9/19

60-126 Poznan

- wady oraz stan urzadzen i instalacji elektrycznych

Wykonanie opracowan projektowych, kosztorysow

inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA

prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 70
studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

- uzywanie otwartego ognia
- niewlasciwe magazynowanie i uzywanie cieczy palnych oraz ich rozlewanie w

nieprzystosowanych do tego miejscach

- przechowywania ciat statych w miejscach narazonych na nagrzewanie sie

- rozszczelnienia instalacji gazu ziemnego

- celowego podpalenia

14.5 INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI

Strefe wejsciowa z recepcja, ciggi komunikacyjne, pomieszczenia biurowe, hol, sitownia, strefa
wejsciowa z wydzielonymi klatkami schodowymi oraz szybami windowymi kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Pomieszczenia mieszkalne i ciggi komunikacyjne na
kondygnacjach +1 do +10 kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Przewidywana ilos¢ oséb na poszczegdinych kondygnacjach:

Kondygnacja Liczba osdb
gondygnaqa -1 1qcznie z kondygnacja | 5 o4, bedacych statymi uzytkownikami
Kondygnacja +1 48
Kondygnacja +2 48
Kondygnacja +3 48
Kondygnacja +4 48
Kondygnacja +5 48
Kondygnacja +6 48
Kondygnacja +7 48
Kondygnacja +8 48
Kondygnacja +9 48
Kondygnacja +10 48

Wystrdj i wyposazenie state w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie / remontowi
projektuje sie jako wykonane z materiatéw posiadajacych odpowiednie klasy — patrz zatgcznik
nr 3 — Warunki techniczne (wraz z obowigzujgcymi pdzniejszymi zmianami).

Ilosci oséb mogacych jednoczesnie przebywac w danych pomieszczeniach opisano w tabeli
powyzej. W ramach inwestycji nie planuje sie wykorzystania istniejgcych pomieszczen oraz

nowych pomieszczen dla wiecej niz 50 osdb.
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Kierunki otwierania drzwi ewakuacyjnych pokazano na rysunkach poszczegélnych kondygnagiji
przy uwzglednieniu zapisow ekspertyzy z zakresu ochrony ppoz , na ktorg uzyskano stosowne
postanowienia administracyjne.

14.6 INFORMACIE O PRZEWIDYWANE] GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W budynku w czesci piwnicznej wystepujg pomieszczenia techniczne zakwalifikowane do PM, w
ktorych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

Klasa odpornosci pozarowej — ,,B”

14.7 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Zgodnie z ekspertyzqg techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
W analizowanym budynku, zgodnie z wykonana ekspertyza ppoz, nie wystepuje zagrozenie

wybuchem.

14.7.1 Odpornos¢ pozarowa budynku

Dla budynku wysokiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL V
wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Wymagania w klasie , B” odpornosci pozarowej:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

konstrukcja dachu — R 30

strop — REI 60,

Sciany wewnetrzne - EI 30 (dotyczy $cian przy drogach ewakuacyjnych niezaleznie czy
jest to Sciana murowania czy szklana — nalezy bezwzglednie stosowac przy realizacji),

o Sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem) - EI 60, - o wysokosci 80 cm. W przypadku zmniejszenia tego pasa przez okno nalezy
okno to wycenia¢ i wykonywac jako p-poz.

o przekrycie dachu — RE 30 lub inne spetnienie warunku — Broof(t1)

Zaprojektowano rozwigzanie systemowe np.: Ognioodporny Werner

o obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI 30.

o Sciany oddzielenia p — poz. — REI 120- nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych. Na
elewacji na stylu sciany oddzielenia nalezy wykona¢ pionowy pas z materiatdéw niepalnych o
szerokosci 2,0 m i klasie odpornosci EI 60 — niezaleznie od projektowanego ocieplenia nalezy
takie pasy wycenic i realizowac.

. Stropy oddzielenia p.poz. —REI 60 (w ZL ) oraz REI 120 (w PM)

Drzwi okna w $cianie oddzielenia p — poz. EI 60

biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60,

obudowa klatek schodowych — REI 60

drzwi w obudowie klatek schodowych — EIS 30
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o obudowa pomieszczen technicznych — EI60 (Sciany), REI60 (strop), EI30(drzwi)
o obudowa pomieszczen technicznych stuzgcych celom ppoz - REI120 (Sciany), REI60
(strop), EIS60 (drzwi)

Ocena odpornosci ogniowej elementéw budynku — zgodnie z ekspertyzg techniczng w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego:

gtéwna konstrukcja no$na: wymagana R 120 — spetnia wymagania,

konstrukcja dachu: R 30 — spetnia wymagania,

strop miedzykondygnacyjny: wymagana REI 60 — spetnia wymagania,

Sciana zewnetrzna (pas miedzykondygnacyjny): wymagana EI 60 — spetnia wymagania,
$ciana wewnetrzna: EI 30 — spetnia wymagania,

przekrycie dachu: RE 30 — spetnia wymagania.

Przegrody wewnetrzne oddzielajgce pokoje mieszkalne od drédg komunikacji ogdinej oraz pokoje
mieszkalne  pomiedzy sobg spetnia wymagania § 217.1 rozporzadzenia /3/
i posiada klasg odpornosci ogniowej minimum EI 60.

Sciany zewnetrzne budynku na wysokosci powyzej 25 m ocieplone s wetng mineralng
(materiatem niepalnym) co jest zgodne z § 216.8 rozporzadzenia /3/.

Uwagi ogodlne:

= Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementéw budynku
nalezy traktowac jako minimalne konieczne do uzyskania.

»  Woszystkie elementy budowlane podlegajgce przebudowie/ remontowi zaprojektowano z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

= Wszystkie elementy konstrukcyjne niespetniajgce odpowiednich klas odpornosci
ogniowej nalezy obudowac do odpowiedniej odpornosci ogniowej

» Kazda centrale wentylacyjng podwieszong do stropu zlokalizowang w pomieszczeniu
lub w komunikacji nalezy obudowac do odpornosci ogniowej EI60. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ klapy/drzwiczki rewizyjne systemowe z ukrytg podkonstrukcjg w miejscach
obudowanych central wentylacyjnych o odpornosci EI30. Kanaty wentylacyjne
wychodzace z obudowy nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz odcinajgce EIS60.

14.7.2 Wykonczenie wnetrz

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL V
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione, co zostanie
zapewnione przy projektowanej przebudowie wewnatrz budynku.
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W modernizowanym obiekcie obligatoryjnym jest zastosowanie nastepujgce wymagania w
zakresie elementéw wykonczenia wnetrz:

- nie nalezy stosowaC materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego sa
toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nie nalezy stosowac materiatdw niepalne na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych
celom ewakuadji,

- Nalezy stosowac niepalne przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz.
- W obiekcie zaprojektowano oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone z materiatow
niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Wszystkie elementy budowlane projektuje sie z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Szczegobtowe rozwigzania materiatowe zawarto w niniejszym projekcie.

14.7.3 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

Ze wzgledu na fakt, ze gtéwng funkcjg analizowanego budynku jest funkcja zamieszkania
zbiorowego i jednoczesnie jest on budynkiem wysokim, zgodnie z § 227.1. rozporzadzenia /3/
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosi¢ maksymalnie 2.500 m2,

a dla kondygnacji zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III moze wynosi¢
maksymalnie 2.500 m2.

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
Przewidziano podziat budynku na nastepujace strefy pozarowe:

o strefa SP1 — kondygnacja podziemna zakwalifikowane do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m 2 i powierzchni 594,42 m 2,

Uwaga:

e W zwigzku koniecznoscia zapewniania odpowiedniego ciSnienia w instalacji
hydrantowej w strefie pozarowe SP1 wyodrebnia sie pomieszczenia zawierajgce
urzadzenia pozarowe jako odrebng strefe ppoz SP1.1 — pomieszczenie techniczne
przytgcza wody i pomieszczenie hydroforu ppoz - na kondygnacji -1 zakwalifikowana
do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 4,97
m? (pom. -1.21) oraz 44,74 m? (pom. -1.04).

e Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy w w strefie pozarowe SP1 wyodrebnia sie
dodatkowo pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebng strefe ppoz SP1.2 -
pomieszczenie techniczne - na kondygnacji -1 zakwalifikowana do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? i powierzchni 51,40 m? (pom. -1.05)
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strefa SP2 — parter budynku zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
i powierzchni 474,67 m 2

Uwaga:

¢ Dla dodatkowego zabezpieczenia budynku w strefie pozarowej SP2 wyodrebnia sie
dodatkowg strefe ppoz SP.2.1 zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III i
powierzchni 144,19 m 2.

e W zwigzku koniecznoscig zapewniania zasalania urzadzen przeciwpozarowych w strefie
wyodrebnia sie pomieszczenia zawierajgce urzgdzenia pozarowe jako odrebng strefe
ppoz SP2.2 — pomieszczenie techniczne rozdzielni elektrycznej - na kondygnacji
parteru zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2 i powierzchni 4,26 m2 (pom. 01.32)

o strefa SP3 — pokoje mieszkalne i czeSci wspdine na kondygnacjach +1 do +10
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i tgcznej powierzchni 6.631,73 m 2 —
niezgodnos$¢ z § 227.1 rozporzadzenia /3/.

Uwaga:

e W niniejszej strefie pozarowej wydzielono pozarowo pomieszczenia techniczne

Rozdzielnia elektryczna, zasilajgca urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie zostanie wydzielona
Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 stanowigc oddzielng strefe pozarowa.

Pomieszczenie wezta cieplnego zostato wydzielone jako pomieszczenie techniczne i jest
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Strefa pozarowa SP2 nie jest w petni oddzielona przeciwpozarowo od strefy pozarowej SP3 z
uwagi na dzwigi osobowe faczace te dwie strefy pozarowe zamkniete drzwiami zwyktymi
zamiast wymaganymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 —
niezgodnos$¢ z § 232.4 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:
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e Niezgodno$¢ Nr 2: strefa pozarowa SP3 (pokoje mieszkalne i czesci wspdlne na
kondygnacjach +1 do +10 zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V) ma
powierzchnie 6.631,73 m? zamiast wymaganych 2.500 m? — niezgodnos$¢ z § 227.1
rozporzadzenia /3/.

o Niezgodnos$¢ Nr 3: strefa pozarowa SP2 nie jest w petni oddzielona przeciwpozarowo od
strefy pozarowej SP3 z uwagi na dzwig osobowy tgczacy te dwie strefy pozarowe zamkniety
drzwiami zwyktymi zamiast wymaganymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci

ogniowej EI 60 — niezgodno$¢ z § 232.4 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodnos$¢ Nr 3: drzwi zwykle do dzwigéw osobowych na parterze budynku
zostang wymienione na drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
tym samym strefa pozarowa SP2 zostanie w petni oddzielona przeciwpozarowo od
strefy pozarowej SP3.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:
e Niezgodnosc Nr 3: strefa pozarowa SP4 (pokoje mieszkalne i czesSci wspdlne na
kondygnacjach +1 do +10 zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL V) ma
powierzchnie 6.631,73 m? zamiast wymaganych 2.500 m? — niezgodno$¢ z § 227.1

rozporzadzenia /3/.

W zwigzku z niespetnieniem powyzszych parametrow planuje sie rozwigzania
zamienne opisane w pkt. 14.17. niniejszego opisu.

14.8 INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM O
ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Przedmiotowy budynek jest oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 od budynku sali gimnastycznej, z ktérym sie faczy
w poziomie parteru. Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy analizowanym budynkiem a strefg
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pozarowg ZL III (salg gimnastyczng) ocieplona jest materiatem palnym (styropianem) —
niezgodnos$¢ z § 235.2 rozporzadzenia /3/.

Dach sasiedniego budynku sali gimnastycznej (budynku nizszego) wykonany jest jako
stropodach zelbetowy posiada klase odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu
i RE 30 dla jego przekrycia, co jest zgodne z § 218.1 rozporzadzenia /3/.

Od strony fontowej analizowany budynek graniczy z drogg wewnetrzng stanowigcg jednoczesnie
droge pozarowg do budynku.

Pomiedzy drogg pozarowq a $ciang budynku wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajacej 3
m uniemozliwiajgc dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin, co jest nie
zgodne z § 12.2 rozporzadzenia /5/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:

e Niezgodnos¢ Nr 1: Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy analizowanym budynkiem a
strefg pozarowa ZL III (salg gimnastyczng) ocieplona jest materiatem palnym (styropianem)
— niezgodnos$¢ z § 235.2 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 21: pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku wystepujg drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgc dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikdw i drabin, co jest nie zgodne z § 12.2 rozporzadzenia /5/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodnos$¢ Nr 1: materiat palny (styropian) zastosowany jako ocieplenie Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego zostanie usuniety.

e Niezgodnos¢ Nr 21: drzewa stanowigce przeszkody pomiedzy drogg pozarowa
a budynkiem o wysokosci przekraczajgcej 3 m zostang usuniete, ewentualnie korony
drzew zostang przyciete na wysokos$¢ nie przekraczajgcg 3 m.

14.9 INFORMACJIE O SPOSOBACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB

Warunki i strategia ewakuacji — zatozenia ogoélne

Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

o ilos¢, szerokosS¢ i wysokos¢ wyjs¢é ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz kierunku
otwierania drzwi,

o dlugosc i szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych,
dtugosé, szerokosc i wysokos¢ drég stanowigcych dojscia ewakuacyjne,
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e wymagang odpornos¢ ogniowg obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

wymagang odporno$¢ ogniowg biegdw i spocznikdw schodéw oraz  Scian

i stropdw wydzielajgcych klatki schodowe,

rodzaj zastosowanych materiatow stanowigcych wystréj wnetrz,

zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

wykorzystanie ewakuacji strefowej poprzez zastosowanie adresowalnych sygnalizatorow

akustycznych.

Analiza warunkdw ewakuacji przedstawiona w niniejszej ekspertyzie, zgodnie

Z § 236.1 rozporzadzenia /3/, obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz

z takich pomieszczen powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji oséb.

Dojscia ewakuacyjne s drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi wyjsciowych

Z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji lub

na zewnatrz budynku.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do obudowanej klatki

schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, wyposazonej

W urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu.

Nie wszystkie jednak drogi ewakuacyjne spetniajg parametry techniczne wymagane dla drég

ewakuacyjnych. Ocena drég ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujgco:

1. W poszczegdinych pomieszczeniach diugosci przejs¢ ewakuacyjnych s zgodne
z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/ i nie przekracza wartosci 40 m.

2. Ze wzgledu na brak wyposazenia jednej z dwoch klatek schodowych w budynku
W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej
potozonych pokoi mieszkalnych na kondygnacjach powtarzalnych do drzwi klatki schodowej
KS2 (zabezpieczonej przed zadymieniem) wynosi 27,50 m przy dopuszczalnych 10 m (dla
jednego kierunku ewakuacji) i jest przekroczona o ponad 100% — niezgodno$¢ z § 256.3
rozporzadzenia /3/.

3. W strefie pozarowej SP3 (parter budynku zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I1I) dtugosc¢ dojscia od wyjscia z przedsionka przeciwpozarowego przy klatce schodowej KS1
(po  wyposazeniu  klatki KS1 ~w  urzadzenia  zapobiegajgce  zadymieniu
i uwzglednieniu jej w koncepcji ewakuacji jako klatki ewakuacyjnej) do wyjscia
ewakuacyjnego D2 na zewnatrz budynku po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie
23 m zamiast wymaganych 20 m — niezgodnos$¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

4. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagania § 217.1 oraz § 241
rozporzadzenia /3/ i posiada klase odpornosci ogniowej minimum EI 60.

5. Droga ewakuacyjna w holu, przez ktory jest prowadzona ewakuacja z klatki schodowej KS1
spetnia wymagania § 256.6 rozporzadzenia /3/ z wyjatkiem:

a) lokalnych obnizen wysokosci holu z wymaganych 3,30 m do wysokosci od 2,40 m do
3,29 m,
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b) braku zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 dzwigéw osobowych,

c) wolnej szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej, ktdra zamiast wymaganych 2,1 m ma szeroko$¢
1,42 m.

Szeroko$¢ i wysokos$¢ drog ewakuacyjnych spetniajg wymagania § 242 rozporzadzenia /3/:

a) szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,4 m,

b) wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m,

z wyjatkiem zawezenia poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci piwnicznej do wartosci 0,97

m zamiast wymaganych co najmniej 1,20 m (ewakuacja do 20 oséb) — niezgodnos¢ z §

242.1 rozporzadzenia /3/.

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) czesciowo sg wyposazone w rozwigzania techniczno

— budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem — niezgodnosS¢ z § 247.1 rozporzadzenia

/3]
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8. Piwnice budynku oddzielone sg od klatek schodowych KS1 i KS2 przedsionkami

przeciwpozarowymi, co jest zgodne z § 250.2 rozporzadzenia /3/.

9. Wyjscia ewakuacyjne z budynku oraz wyjscia z pomieszczen.

W poziomie parteru wystepujg trzy wyjscia ewakuacyjne z budynku:

e D1 bezposrednio z klatki schodowej KS2 drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosSci minimum
1,20 m, w tym szerokosS¢ nieblokowanego skrzydta minimum 0,90 m,

e D2 bezposrednio z holu dwoma parami drzwi 2-skrzydtowymi o szerokosci 1,80 m, oraz
dwoma parami drzwi rozsuwanymi o szerokosci 1,15 m (drzwi sterowane przez system
sygnalizacji pozaru),

Z czesci piwnicznej w obrebie klatki schodowej KS2 wystepuje wyjscie ewakuacyjne D3 na

zewnatrz drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci minimum 1,20 m, w tym szerokos¢

nieblokowanego skrzydta minimum 0,90 m.

W strefie pozarowej ZL V (cze$¢ mieszkalna) wszystkie drzwi wyjsciowe
z pomieszczen prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej (z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych) posiadajag  odporno$¢ ogniowg EI 30 zgodnie
Z § 246.6 rozporzadzenia /3/.

Drzwi do niektdrych pomieszczen w budynku (wyszczegdlnione w czesci rysunkowej) nie
posiadajg minimalnej szerokosci:

a) 0,9 m dla ewakuacji powyzej trzech osdb,

b) 0,8 m dla ewakuacji do trzech osdb,

co stanowi niezgodno$c¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

Drzwi do przedsionkdw przeciwpozarowych w piwnicy i na parterze oraz drzwi
do klatek schodowych KS1 i KS2 na kondygnacjach nadziemnych majg szerokos¢
0,8 m zamiast wymaganychl 0,9 m — niezgodnos¢ z § 239.5 rozporzadzenia /3/.
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Drzwi do przedsionkéw przeciwpozarowych w piwnicy oraz drzwi ewakuacyjne D3
z kondygnagciji piwnicy, a takze drzwi niektorych pomieszczen uzytkowych majg wysokos¢ od

1,78 m do 1,97 m zamiast wymaganych 2,0 m — niezgodnos¢ z §
AR

10. Klatki schodowe budynku:

dzenia /3/.

75.2 rozporz

a) klatka schodowa KS1:

>

>

>

klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
nadziemnymi budynku,

klatka schodowa jest w catosci obudowana i oddzielona od drég komunikacji ogdinej
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych nie jest oddzielona od poziomych
drog ewakuacyjnych i komunikacyjnych przedsionkiem przeciwpozarowym z
wyjatkiem parteru budynku — niezgodno$¢ z § 246.1 rozporzadzenia /3/,

klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce jej zadymieniu, a
jedynie w grawitacyjny system oddymiania — niezgodnos¢ z § 246.2
rozporzadzenia /3/,

szerokos$¢ biegu schodéw wynosi od 1,04 m + 1,07 m. Szeroko$¢ biegéw schoddéw
— niezgodno$¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,
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P

> szerokosci spocznikow pietrowych klatek schodowych zawezone do wartosci 1,31 m
+ 1,42 m — niezgodnos¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/,

> szerokosci spocznikéw potpietrowych do wartosci 1,01 m + 1,06 m — niezgodnosc¢ z
§ 68.1 rozporzadzenia /3/,

> maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 8 — zgodnosc¢
Z § 69.4 rozporzadzenia /3/,

> maksymalna szeroko$¢ stopni (warunek 2h+s) wynosi 0,62 m — zgodnosc
Z § 69.5 rozporzadzenia /3/,

> biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej
i posiadajg wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odporno$¢ ogniowg R 60,

> klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposrednio na zewnatrz, tylko do innej strefy
pozarowej ZL III (oddzielone drzwiami EI 60) i dalej po poziomej drodze
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ewakuacyjnej i hol do wyjécia na zewnatrz, drzwi prowadzace z klatki schodowej
KS1 do przedsionka przeciwpozarowego majg szeroko$¢ 0,93 m zamiast
wymaganych 1,20 m — niezgodnos¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/,

b) klatka schodowa KS2:

> klatka schodowa zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
nadziemnymi budynku

> klatka schodowa jest w catosci obudowana i oddzielona od drég komunikacji ogélnej
drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

» klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych nie jest oddzielona od poziomych
drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych przedsionkiem przeciwpozarowym -
niezgodnos$¢ z § 246.1 rozporzadzenia /3/,

» klatka schodowa jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce jej zadymieniu, co
jest zgodne z § 246.2 rozporzadzenia /3/,




Z 7\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséw

Woijciech Koztowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 83
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

> szerokoS¢ biegu schodéwwnl 1,4 m do 1,07 m. Szerokoéé biegéw schoddw
— niezgodno$¢ z § 68.1. rozporzadzenia /3/

> szerokosci spocznikow pitrych Klatek schdowych zawezone do wartosci 1,31 m
+ 1,42 m — niezgodno$¢ z § 68.1. rozporzadzenia /3/,
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> szerokosci spocznikéw potpietrowych do wartosci 1,01 m + 1,06 m — niezgodnosc¢ z
§ 68.1. rozporzadzenia /3/,

e

> maksymalna liczba stopni w biegu klatki schodowej wynosi 8 — zgodno$¢
z § 69.4 rozporzadzenia /3/,
> maksymalna szeroko$¢ stopni (warunek 2h+s) wynosi 0,62 m - zgodno$c¢
z § 69.5 rozporzadzenia /3/,
» biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sg konstrukcji zelbetowej
i posiadajg wymagang § 249.3 rozporzadzenia /3/ odpornos¢ ogniowg R 60.
> klatka schodowa posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku, drzwi
prowadzace z klatki schodowej KS2 do przedsionka przeciwpozarowego majg
szeroko$¢ 0,8 m zamiast wymaganych 1,20 m - niezgodno$¢ z § 239.4
rozporzadzenia /3/.
Majac na wzgledzie postanowienia § 246.4. rozporzadzenia /3/, gdzie dopuszcza sie
w budynku wysokim ewakuacje tylko do jednej klatki schodowej, jezeli powierzchnia
wewnetrzna kondygnacji nie przekracza 750 m?, zaprojektowanie w ewakuacyjnej klatce
schodowej KS1 systemu zabezpieczenia przed zadymieniem, blizniaczego jak w przypadku
zastosowanego na klatce KS2, bedzie traktowane jako jedno z rozwigzan zamiennych
znaczaco poprawiajgcych warunki ewakuacji oséb z budynku.
Dzwig dla ekip ratowniczych.
Budynek jest wyposazony w trzy zwykte dzwigi osobowe zapewniajgce komunikacje
pomiedzy wszystkimi kondygnacjami nadziemnymi budynku.

Dzwigi osobowe taczace strefy pozarowe SP2 i SP3 zamkniete drzwiami zwyktymi zamiast
wymaganymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 -
niezgodnos$¢ z § 232.4 rozporzadzenia /3/.
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W budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL V, majgcym
kondygnacje z posadzkg powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku, przynajmniej jeden z dzwigéw powinien by¢ dostosowany do potrzeb
ekip ratowniczych, spetniajgc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigdw dla strazy
pozarnych /8/.

W analizowanym budynku poziom posadzek trzech ostatnich pieter (+8, +9 i +10)
przekracza wysokoS¢ 25 m w stosunku do poziomu otaczajgcego terenu, jednak zaden z
istniejgcych dzwigéw osobowych nie zostat przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych —
dotyczy to zarédwno braku oddzielenia szybu przedsionkami przeciwpozarowymi na kazdej
kondygnacji, braku wyposazenia szybu w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, jak i braku
dostosowania do wymagan instalacyjnych wynikajgcych w szczegdlnosci z Polskiej Normy
/8/.

Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych — niezgodno$¢ z § 253.1
rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:

Niezgodnos¢ Nr 4: ze wzgledu na brak wyposazenia jednej z dwdch klatek schodowych w
budynku w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalej
potozonych pokoi mieszkalnych na kondygnacjach powtarzalnych do drzwi klatki schodowej
KS2 (zabezpieczonej przed zadymieniem) wynosi 27,50 m przy dopuszczalnych 10 m (dla
jednego kierunku ewakuacji) i jest przekroczona o ponad 100% — niezgodno$¢ z § 256.3
rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 5: w strefie pozarowej SP2 (parter budynku zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III) dlugos¢ dojscia od wyjécia z przedsionka
przeciwpozarowego przy klatce schodowej KS1 do wyjscia ewakuacyjnego D2 na zewnatrz
budynku po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 23 m zamiast wymaganych 20 m —
niezgodnos$¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.
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Niezgodnos¢ Nr 6: zawezenie poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci piwnicznej do
wartosci 0,97 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m (ewakuacja do 20 oséb) —
niezgodnos$¢ z § 242.1 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 7: hol, przez ktéry prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej KS1:

a) ma lokalne obnizenia wysokosci od 2,40 m do 3,29 m zamiast wymaganych
3,30 m,

b) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej zamiast wymaganych 2,1 m ma szerokos¢ 1,42
m,

c) dzwigi osobowe znajdujace sie w przestrzeni holu nie sg zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 30,

co stanowi niezgodno$c¢ z § 256.6 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 8: poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) czeSciowo nie sg wyposazone
W rozwigzania techniczno — budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem — niezgodnos¢
z § 247.1 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 9: drzwi do niektérych pomieszczen w budynku (wyszczegdlnione
w czesci rysunkowej) nie posiadajg minimalnej szerokosci:

a) 0,9 m dla ewakuacji powyzej trzech osob,

b) 0,8 m dla ewakuacji do trzech oséb,

co stanowi niezgodno$c¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos$¢ Nr 10: drzwi do przedsionkdw przeciwpozarowych w piwnicy oraz drzwi
ewakuacyjne D3 z kondygnacji piwnicy, a takze drzwi niektdrych pomieszczen uzytkowych
majg wysoko$¢ od 1,78 m do 1,97 m zamiast wymaganych 2,0 m — niezgodnos$¢ z § 75.2
rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 11: drzwi do przedsionkdéw przeciwpozarowych w piwnicy i na parterze
oraz drzwi do klatek schodowych KS1 i KS2 na kondygnacjach nadziemnych majg szerokos¢
0,8 m zamiast wymaganych 0,9 m — niezgodno$¢ z § 239.5 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 12: drzwi prowadzace:

a) z klatki schodowej KS1 do przedsionka przeciwpozarowego majg szerokosc¢
0,93 m,

b) z klatki schodowej KS2 do przedsionka przeciwpozarowego majg szerokos$¢ 0,8 m,

zamiast wymaganych 1,20 m — niezgodnosc¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 13: klatka schodowa KS1 i KS2 na kondygnacjach nadziemnych nie jest

oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych przedsionkiem

przeciwpozarowym z wyjatkiem parteru budynku (klatka schodowa KS1) — niezgodno$¢ z §

246.1 rozporzadzenia /3/.
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e Niezgodno$¢ Nr 14: klatka schodowa KS1 nie jest wyposazona w urzadzenia

zapobiegajgce jej zadymieniu — niezgodno$¢ z § 246.2 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 15: brak wymaganych parametrow technicznych dla ewakuacyjnych
klatek schodowych KS1 i KS2 w budynku w zakresie:
- szerokosci biegu klatek schodowych do wartosci 1,04 + 1,07 m,
- szerokosci spocznikow pietrowych klatek schodowych do wartosci 1,31 + 1,42 m,
- szerokosci spocznikow pétpietrowych do wartosci 1,01 + 1,06 m,
stanowi niezgodnosc¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 16: budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych —
niezgodnos$¢ z § 253.1 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodnos¢ Nr 4: dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku po wyposazeniu
ewakuacyjnej klatki schodowej KS1 w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, beda
spetniac wymagania § 256.3 rozporzadzenia /3/, uwzgledniajgc dwa kierunki
ewakuacji.

¢ Niezgodnosc¢ Nr 7: czeSciowe usuniecie niezgodnosci: dzwigi osobowe znajdujgce
sie w przestrzeni holu zostang zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi EI 60.

e Niezgodnosc¢ Nr 8: poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang wyposazone
W rozwigzania techniczno — budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem.

e Niezgodnos¢ Nr 14: klatka schodowa KS1 zostanie wyposazona w urzadzenia
zapobiegajgce jej zadymieniu.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodno$s¢ Nr 5: w strefie pozarowej SP2 (parter budynku zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III) dtugoS¢ dojscia od wyjscia z przedsionka
przeciwpozarowego przy klatce schodowej KS1 do wyjscia ewakuacyjnego D2 na
zewnatrz budynku po poziomej drodze ewakuacyjnej wynosi 23 m zamiast wymaganych
20 m — niezgodnos$¢ z § 256.3 rozporzadzenia /3/.

¢ Niezgodnos¢ Nr 6: zawezenie poziomej drogi ewakuacyjnej w czesci piwnicznej do
wartosci 0,97 m zamiast wymaganych minimum 1,20 m (ewakuacja do 20 oséb) —
niezgodnos$¢ z § 242.1 rozporzadzenia /3/.



CZ =\ ARCHITEKTURA Wykonanie opracowan projektowych, kosztoryséow

Wojciech Kozlowski inwestorskich, przedmiaréw i STWIOR dla planowanych STRONA
Ul. S. Knapowskiego 9/19 prac z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych Domu 88
60-126 Poznan studenckiego mieszczacego sie przy ul. Sw. Rocha 9 w

Poznaniu

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTURY

¢ Niezgodnos¢ Nr 7: hol, przez ktory prowadzona jest ewakuacja z klatki schodowej KS1:

a) ma lokalne obnizenia wysokosci od 2,40 m do 3,29 m zamiast wymaganych
3,30 m — niezgodno$¢ z § 256.6 rozporzadzenia /3/,

b) wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej zamiast wymaganych 2,1 m ma szerokos¢ 1,42 m.

e Niezgodnos$c¢ Nr 9: drzwi do niektérych pomieszczen w budynku (wyszczegdlnione
w czesci rysunkowej) nie posiadajg minimalnej szerokosci:
a) 0,9 m dla ewakuacji powyzej trzech osdb,
b) 0,8 m dla ewakuacji do trzech oséb,
co stanowi niezgodno$¢ z § 239.1 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 10: drzwi do przedsionkdw przeciwpozarowych w piwnicy oraz
drzwi ewakuacyjne D3 z kondygnacji piwnicy, a takze drzwi niektorych pomieszczen
uzytkowych majg wysokos¢ od 1,78 m do 1,97 m zamiast wymaganych 2,0 m —
niezgodnos$¢ z § 75.2 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 11: drzwi do przedsionkéw przeciwpozarowych w piwnicy i na
parterze oraz drzwi do klatek schodowych KS1 i KS2 na kondygnacjach nadziemnych
majg szeroko$¢ 0,8 m zamiast wymaganych 0,9 m — niezgodno$¢ z § 239.5
rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos¢ Nr 12: drzwi prowadzace:

a) z klatki schodowej KS1 do przedsionka przeciwpozarowego majg Szerokos¢
0,93 m,

b) z klatki schodowej KS2 do przedsionka przeciwpozarowego majg szerokosc 0,8 m,

zamiast wymaganych 1,20 m — niezgodnosc¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnos$¢ Nr 13: klatka schodowa KS1 i KS2 na kondygnacjach nadziemnych
nie jest oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych i komunikacyjnych
przedsionkiem przeciwpozarowym z wyjatkiem parteru budynku (klatka schodowa
KS1) — niezgodnos¢ z § 246.1 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodno$¢ Nr 15: brak wymaganych parametrow technicznych dla
ewakuacyjnych klatek schodowych KS1 i KS2 w budynku w zakresie:

- szerokosci biegu klatek schodowych do wartosci 1,04 + 1,07 m,

- szerokosci spocznikow pietrowych klatek schodowych do wartosci 1,31 + 1,42 m,

- szerokosci spocznikow potpietrowych do wartosci 1,01 = 1,06 m,

stanowi niezgodno$¢ z § 68.1 rozporzadzenia /3/.

e Niezgodnosc Nr 16: budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych

— niezgodnos$¢ z § 253.1 rozporzadzenia /3/.

W zwigzku z niespetnieniem powyzszych parametrow planuje sie rozwigzania zamienne
opisane w pkt. 14.17. niniejszego opisu.
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14.10 INFORMACIE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA POZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH, A W
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYINEJ, OGRZEWCZEJ, TELETECHNICZNEJ, ELEKTRYCZNE] I
PIORUNOCHRONNE]

Wystepujgce w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne wymagajg specjalnych
zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz wystepujg przejscia tych instalacji przez sciany lub
stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz REI
60. Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych w
ramach modernizacji obiektu zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.
W budynku wystepuja pomieszczenia zamkniete: obudowana i zabezpieczona przed
zadymieniem klatka schodowa, samodzielne pomieszczenia mieszkalne.

Zgodnie z § 234.3 rozporzadzenia /3/ wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w pomieszczeniach zamknietych zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
Scian i stropow.

Kanaty wentylacyjne do wentylacji samodzielnych pomieszczen mieszkalnych nie maijq
zabezpieczen przepustdw instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w tych kanatach do klasy
odpornosci ogniowej EIS 60 — niezgodnosS¢ z § 234.2 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:

e Niezgodnos$c¢ Nr 17: kanaty wentylacyjne do wentylacji samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych nie majg zabezpieczen przepustdw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w tych kanatach do klasy odpornosci ogniowej EIS 60 — niezgodnos¢ z § 234.2
rozporzgdzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodnos¢ Nr 17: kanaty wentylacyjne do wentylacji samodzielnych pomieszczen
mieszkalnych zostang zabezpieczone kratkami peczniejgcymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

W zwigzku z niespetnieniem powyzszych parametrow planuje sie rozwigzania zamienne
opisane w pkt. 14.17. niniejszego opisu.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone w nastepujacy sposob:
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Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, wod-kan.)
zaprojektowane zostang wg. projektdw branzowych. Muszg one spetniac wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktorym beda uzytkowane.

Przejscia instalacyjne (poza wentylacjq) przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
projektuje sie uszczelni¢ technologig systemowa, zapewniajgcg klase odpornosci ogniowej
(EI) wymagang dla tych elementéw (EI 120 dla przegréd REI120; EI 60 przegrod
REI6O) .

Przejécia instalacyjne wentylacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
projektuje sie uszczelni¢ technologig systemowg, zapewniajgcg klase odpornosci ogniowej
(EIS) wymagana dla tych elementéw (EIS 120 dla przegrod REI120; EIS 60 przegrod
REI6O) .

PrzejScia instalacyjne oraz przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego dla ktdérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI6G0 Ilub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI / EIS) $cian i stropow tego
pomieszczenia tj.: >/= EI60 dla przegrod REI60 — wszystkie instalacje poza
wentylacjq) ; >/= EIS60 dla przegréd REI60 — wentylacja

(uwaga: dotyczy instalacji: wentylacji, ogrzewczej, elektroenergetycznej, wod. kan. itd.)

e W celu uszczelnienia instalacji wentylacji przechodzacych przez stropy i $ciany
oddzielenia / wydzielenia pozarowego przewiduje sie rozwigzanie systemowe przy
uzyciu m.in. klap odcinajgcych o klasie odpornosci ogniowej EIS60-EIS120. Uwaga: w
budynku, miejscowo zastosowano klapy odcinajgce niepowigzane z instalacjg SSP
(klapy peczniejace pod wptywem temperatury z wyzwalaczem termicznym)

e W celu uszczelnienia pozostatych instalacji przechodzacych przez stropy i Sciany
oddzielenia/wydzielenia pozarowego przewiduje sie rozwigzanie systemowe przy uzyciu
m.in. systemowych opasek, systemowych kotnierzy, systemowej wetny stosowanej do
uszczelnien oraz masy uszczelniajgcej ppoz. o odpornosci ogniowej EI60-EI1120.

Parametry masy:
Przejscia kombinowane
masa Odpornos¢ ogniowa
EI60+EI120

Przewody wentylacyjne projektuje sie z materiatéw niepalnych.

Kazdg strefe pozarowg w budynku projektuje sie wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia lub ztacza.

Pomieszczenia zawierajgce urzadzenia pozarowej nalezy wydzieli¢ pozarowo jak dla
odrebnej strefy pozarowej.
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Uwaga:

W poszczegolnych pomieszczeniach wskazanych w projekcie przewidziano dodatkowe
zabezpieczenia pozarowe stropdw i innych przegréd w postaci projektowanych warstw
zabezpieczajacych ppoz.

Wykonawca robot w ramach ww. prac budowlanych zobowigzany jest przewidziec i
wyceni¢ miejscowe przebudowy instalacji, miejscowe , czasowe demontaze oraz inne
prace umozliwiajgce pokrycia powierzchni stropdw i innych przegréd materiatem
zabezpieczajgcym ppoz. w catosci — wg. wytycznych danego producenta ww.
zabezpieczen ppoz.
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Uwaga: Instalacje wodne, kanalizacyjne, ciepta wchodzgce z pomieszczen tazienkowych/
kuchni/pomieszczen mokrych , do szachtéw przy drogach komunikacyjnych (na
wszystkich kondygnacjach), nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo uwagi na fakt, ze szachty
te sq wydzielone pozarowo EI60. Uszczelnienia ppoz. nalezy zastosowac o odpornosci
EI60.

Ponizej schemat obrazujacy instalacje wchodzace do szachtéw jako przyktadowe wyjscie z
segmentu mieszkalnego:
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14.11 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU , DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ I
PRZYJETYCH RAMOWYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA
TYCH URZADZEN

2.  Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zaprojektowany zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia /3/, usytuowany przy
gtéwnym wejsciu do budynku na poziomie parteru.

3. Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne sg wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne — zgodnos$¢ z § 181.3 rozporzadzenia /3/.

4. Budynek wyposazony jest czeSciowo w poziomie parteru w hydranty wewnetrzne
DN 25 z wezem pOtsztywnym, co jest zgodne z § 19.1 rozporzadzenia /4/ oraz
w hydranty wewnetrzne DN 52 z wezem ptaskosktadanym, co nie stanowi niezgodnosci
na podstawie § 44 rozporzadzenia /4/ — budynek wybudowany przed rokiem 1993 r.
Srednica rurociggdw, na ktérych zamontowane zostaty hydranty wewnetrzne wynosi DN
80, co jest zgodne z § 25.4 rozporzadzenia /4/.

Nawodnione piony zasilajgce hydranty wewnetrzne zostaty na ostatniej kondygnadcii
pofaczone ze sobg przewodem o $rednicy nominalnej DN 80, co jest zgodne z § 25.2
rozporzadzenia /4/.

e

5. Budynek nie jest wyposazony w zawory hydrantowe 52 — niezgodno$¢ z § 19.6
rozporzadzenia /4/.

6. Budynek nie jest wyposazony w zbiornik z zapasem wody do zasilania instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej o pojemnosci 50 m? (z uwagi na wydajnos¢ zewnetrznej
sieci wodociggowej wiekszg niz 10 dm3/s) — niezgodno$¢ z § 24.3 rozporzadzenia /4/.

7.  Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru firmy BOSCH, co jest zgodne z §
28.1 rozporzadzenia /4/, potgczony ze stanowiskiem kierowania KM PSP w Poznaniu.
Centrala systemu sygnalizacji pozaru umieszczona jest
w pomieszczeniu ochrony na parterze budynku. Projektuje sie modernizacje systemu
sygnalizacji pozaru.
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Budynek nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy — niezgodnosé
z § 29.1 rozporzadzenia /4/.

Ewakuacyjna klatka schodowa KS1 jest w catoSci obudowana i zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz jest wyposazona grawitacyjny
system oddymiania zamiast w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu — niezgodno$¢ z §
246.2 rozporzadzenia /3/.

Ewakuacyjna klatka schodowa KS2 jest w catosci obudowana i zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz jest wyposazona
W urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu — zgodno$¢ z § 246.2 rozporzadzenia /3/.

W budynku, w zwigzku z uwarunkowaniami i ograniczeniami architektoniczno -
konstrukcyjnymi, zaprojektowano w roku 2018 i wykonano w ewakuacyjnej klatce
schodowej KS2 system napowietrzajgco — oddymiajacy. Projekt zostat uzgodniony
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. System zaprojektowano
w taki sposdb, aby nadmiar powietrza w klatce schodowej przechodzit na poziome drogi
ewakuacyjne usuwajgc w ten sposdb dym i wysokg temperature z korytarzy. Pionowa
droga wyposazona w wentylator nadmuchowy sterowany z przetwornika ci$nienia do
utrzymania zadanego nadci$nienia na poziomie 50 Pa. Na klatce zastosowano
przeciwpozarowe klapy transferowe. Sterowanie klapami odbywa sie poprzez system
sygnalizacji pozaru. System ma za zadanie otworzy¢ klapy transferowe na kondygnacji, na
ktorej wykryto pozar. Zadaniem klap jest transfer na korytarz odpowiedniej ilosci powietrza
umozliwiajgc tym samym przepchniecie ewentualnego zadymienia i usuniecie poprzez
zastosowane okna z sitownikami
na koncach korytarzy. Projektuje sie dodatkowy kanat upustowy usytuowany
w centralnej czesSci poziomych drog ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach
mieszkalnych (rozwigzanie poparte symulacjg CFD).

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) posiadajg czeSciowo rozwigzania techniczno —
budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem — niezgodnos$¢ z § 247.1 rozporzadzenia
/3/. Niezabezpieczenie przed zadymieniem korytarza powoduje zakwalifikowanie obiektu
jako budynku stwarzajgcego zagrozenie zycia ludzkiego wedtug kryteriow zawartych w §
16.1. rozporzadzenia /4/.
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Budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych — niezgodnosc
z § 253.1 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:

Niezgodnos¢ Nr 18: budynek nie jest wyposazony w zawory hydrantowe 52 —
niezgodnos$¢ z § 20.2 rozporzadzenia /4/.

Niezgodnos¢ Nr 19: budynek nie jest wyposazony w zbiornik z zapasem wody
do zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej o pojemnosci 50 m? (z uwagi na
wydajnos¢ zewnetrznej sieci wodociggowej wiekszg niz 10 dm3/s) — niezgodnosc z § 24.3
rozporzadzenia /4/.

Niezgodnos¢ Nr 20: budynek nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy
— niezgodno$¢ z § 29.1 rozporzadzenia /4/.

Niezgodnos¢ Nr 14: klatka schodowa KS1 nie jest wyposazona w urzgdzenia
zapobiegajgce jej zadymieniu — niezgodno$¢ z § 246.2 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 8: poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) czeSciowo nie s3
wyposazone W rozwigzania techniczno — budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem
— niezgodnos$¢ z § 247.1 rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 16: budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych —
niezgodnos$¢ z § 253.1 rozporzadzenia /3/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

e Niezgodno$¢ Nr 18: budynek zostanie wyposazony w zawory hydrantowe 52

umieszczone przy hydrantach wewnetrznych DN 52 na kazdej kondygnacji budynku.

¢ Niezgodnos¢ Nr 8: poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang wyposazone w

rozwigzania techniczno — budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem.

e Niezgodnos¢ Nr 14: klatka schodowa KS1 zostanie wyposazona w urzadzenia

zapobiegajgce jej zadymieniu.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktore nie zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:
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¢ Niezgodnos¢ Nr 16: budynek nie jest wyposazony w dzwig dla ekip ratowniczych —
niezgodnos$¢ z § 253.1 rozporzadzenia /3/.

¢ Niezgodnos¢ Nr 19: budynek nie jest wyposazony w zbiornik z zapasem wody do
zasilania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej o pojemnosci 50 m3 (z uwagi na
wydajnos¢ zewnetrznej sieci wodociggowej wiekszg niz 10 dm?3/s) — niezgodnos¢ z §
24.3 rozporzadzenia /4/.

e Niezgodnosc¢ Nr 20: budynek nie jest wyposazony w dzwiekowy system ostrzegawczy
— niezgodno$¢ z § 29.1 rozporzadzenia /4/.

W zwiazku z niespetnieniem powyzszych parametrow planuije sie rozwigzania zamienne
opisane w pkt. 14.17. niniejszego opisu.

14.12 Informacja o wyposazeniu w gasnice

Obiekt jest wyposazony w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami § 28.3. rozporzadzenia /4/
(tzn. jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku).

- PROJEKTUJE SIE WYPOSAZENIE BUDYNKU W ZWIEKSZONA ILOSC GASNIC 0 100
PROCENT WIECEJ NIZ JEST TO WYMAGANE tj. 4 KG SRODKA GASNICZEGO NA
KAZDE 100 m2 POWIERZCHNI BUDYNKU. ILOSC ORAZ ROZMIESZCZENIE WG.
USTALEN Z RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN PPOZ ORAZ ZGODNIE Z PRZYJETA
INSTRUKCIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OPRACOWANA PRZEZ
WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH

— PROJEKTUJE SIE WYPOSAZENIE KAZDEGO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO NA
KONDYGNACJACH MIESZKALNYCH W GASNICE PLYNOWA GASTRONOMICZNA GWG
2x ABF . ILOSC ORAZ ROZMIESZCZENIE WG. USTALEN Z RZECZOZNAWCA DsS.
ZABEZPIECZEN PPOZ ORAZ ZGODNIE Z PRZYJETA INSTRUKCJIA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO OPRACOWANA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH

14.13 INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, A W SZCZEGOLNOSCI INFORMACIE O DROGACH
POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ
SPRZECIE SEUZACYM DO TYCH DZIALAN.

14.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla budynku zamieszkania zbiorowego,
jakim jest analizowany obiekt wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 20 dm3/s, facznie z co najmniej dwdch hydrantéw o Srednicy 80 mm. Hydranty
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zewnetrzne w ilosci 4 szt. zlokalizowane sg w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obiektu
w odlegtosci nie przekraczajacej 75 m od budynku

- DLA BUDYNKU ZAPEWNIA SIE WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA P,OiARU W
ILOSCI 30 DM3/S, tACNZIE Z CO NAJMNIEJ TRZECH HYDRANTOW O SREDNICY
8OMM

14.13.2 Drogi pozarowe

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia /5/ wymagane jest
doprowadzenie drég pozarowych zapewniajgcych dojazd pojazdom strazy pozarnej na wypadek
powstania pozaru w obiekcie. ]

Dojazd pozarowy zapewniony jest ul. Sw. Rocha, z ktdérej zapewniono wjazd na teren
wewnetrzny drogami wewnetrznymi.

Pomiedzy drogg pozarowg a Sciang budynku wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3
m uniemozliwiajac dostep do elewacji budynku za pomocg podno$nikéw i drabin, co jest nie
zgodne z § 12.2 rozporzadzenia /5/.
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Wskazanie niezgodnosci z przepisami / podsumowanie:

¢ Niezgodnos¢ Nr 21: pomiedzy drogg pozarowg a Sciang budynku wystepujg drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3 m uniemozliwiajgc dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikdéw i drabin, co jest nie zgodne z § 12.2 rozporzadzenia /5/.

Wskazanie niezgodnosci z przepisami , ktdre zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:
e Niezgodnos¢ Nr 21: drzewa stanowigce przeszkody pomiedzy drogg pozarowa
a budynkiem o wysokosci przekraczajgcej 3 m zostang usuniete, ewentualnie korony
drzew zostang przyciete na wysokos$¢ nie przekraczajgcg 3 m.

Uwaga: W zwigzku z wytyczeniem drogi pozarowej na istniejgcych utwardzeniach,
Zamawiajgcy zobowigzany jest przearanzowac lokalizacje istniejgcych miejsc postojowych dla
pojazdéw, w calu catorocznego dostepu stuz ratowniczych wytyczong drogg ppoz., do elewagiji
przedmiotowego budynku.
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14.14 RAMOWY SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU

14.14.1 Cel
Przedstawienie procedur dziatania poszczegolnych urzadzen i instalacji w przypadku wykrycia
pozaru. Scenariusz dotyczy zaréwno urzadzen przeciwpozarowych, jak i wszystkich innych
urzadzen i instalacji majgcych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe.

Podstawowym celem stosowania urzgdzen przeciwpozarowych jest:

e Szybkie wykrycie zagrozenia pozarowego oraz przekazanie obstudze obiektu
jednoznacznej informacji o jego lokalizacji,

Przekazanie informacji o alarmie oraz usterce do centrum monitorowania alarmoéw,
Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania uzytkownikéw obiektu

Ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru poza granice strefy pozarowej
Zapewnienie wiasciwych warunkdw ewakuacji osobom, ktére znajdg sie w zagrozonej
przestrzeni

e ochrona konstrukcji obiektu przed oddziatywaniem pozaru

Aby powyzsze cele mogty by¢ w sposéb optymalny zrealizowane, dziatanie
poszczegdlnych instalacji i urzgdzen musi by¢ wtasciwie zintegrowane. Podstawowym

sposobem integracji poszczegolnych urzadzen przeciwpozarowych oraz uzytkowych jest
zastosowanie sterowania ich dziataniem, w przypadku powstania pozaru, za pomocg instalacji
sygnalizacji pozarowej realizujgcej odpowiednie algorytmy.

Realizacje wyzej wymienionych celdw zapewniajg miedzy innymi nastepujgce elementy
zabezpieczenia przeciwpozarowego :

- Instalacja sygnalizacji pozarowej - wykrycie pozaru, sterowanie i kontrola innych
urzadzen

- Sterowane elementy oddzielen przeciwpozarowych - wydzielenie stref i obszarow
pozarowych w przypadku powstania pozaru

- Urzadzenia i instalacje uzytkowe obiektu dostosowane do wspdtpracy z urzadzeniami
przeciwpozarowymi.

Przyjmuje sie jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru. Oznacza to, ze
scenariusz zaktada jednostadiowg realizacje przewidzianych funkcji w sposdb automatyczny.

14.14.2 Funkcje podstawowe scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru
Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku warunkujgcym podjecie odpowiednich dziatan
w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa.
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W przypadku powstania pozaru w strefie pozarowej, w ktérej powstat pozar realizowane s
nastepujace funkcje:

a) Zdejmowana jest kontrola dostepu, do zagrozonych pomieszczen oraz na drogach
ewakuacyjnych i drogach komunikacyjnych do nich prowadzacych. Funkcja ma stuzy¢
ufatwieniu ewakuacji ludzi, utatwieniu dostepu dla personelu w celu rozpoznania
zagrozenia oraz utatwieniu dostepu dla stuzb ratowniczych. Nalezy uzgodnic¢ z

uzytkownikami poszczegdinych przestrzeni konieczno$¢ wytgczania kontroli dostepu oraz
sposdb realizacji sterowania, wazne jest zapewnienie awaryjnego dostepu do wszystkich
pomieszczen rowniez po godzinach pracy.

b) Na granicy danej strefy zamykane sg klapy odcinajace w kanatach wentylacyjnych / przejs¢
instalacyjnych w celu uszczelnienia oddzielenia pozarowego.

¢) Wylaczane sg uktady wentylacji i klimatyzacji obstugujgce dang strefe pozarowg poprzez
p.poz. wytacznik pradu i dodatkowo przez instalacje SSP ( przez system SAP i obstuge obiektu
i straz pozarng )

d) Uruchomienie oddymiania klatek schodowych (automatycznie przez system SAP)

e) Przekazywany jest alarm pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej lub do odpowiednich
stuzb monitorujacych zgtoszenia alarmowe (automatycznie przez system SAP)

Realizacja ww. funkgji jest uzalezniona od miejsca wystepowania zagrozenia.

Jako podstawowy rodzaj ochrony obiektu przy pomocy instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy
zastosowac czujki dymu. W przestrzeniach, w ktdrych spodziewany jest rozwdj pozaru, ktory
we wczesnej fazie nie wytwarza dymu oraz w przestrzeniach, w ktdrych czujki dymu bytyby
narazone na dziatanie czynnikow powodujgce zagrozenie wystepowaniem fatszywych alarméw
nalezy przewidzie¢ inny, odpowiednio dobrany sposéb detekcji zagrozenia.

Wskazane jest zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych jak najlepszg skutecznosé

Wykrywania pozardw przy jednoczesnej wysokiej niewrazliwosci na zjawiska powodujgce
zagrozenie wystepowania fatszywych alarméw.

W obiekcie, w czasie godzin pracy personelu / nadzoru, przyja¢ nalezy alarmowanie
dwustopniowe.

W godzinach, w ktérych dane przestrzenie pozbawione sg nadzoru nalezy przewidzie¢

alarmowanie jednostopniowe.
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Ze wzgledu na potrzebe natychmiastowej reakcji, poszczegdinych systemoéw zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie zagrozenia oraz zabezpieczajgcych odpowiednie warunki ewakuacji, na
pojawiajgce sie zagrozenie dziatanie wszystkich elementéw sterowanych, z wyjgtkiem
przekazywania alarmu do strazy pozarnej oraz uruchomienia sygnalizatorow akustycznych i
akustyczno-optycznych, powinny by¢ realizowane niezwtocznie po wykryciu zagrozenia, to jest
po wystgpieniu alarmu pozarowego I stopnia. Jedynie takie rozwigzanie zapewnia
automatyczne uruchomienie wiasciwych urzadzen oraz zaktadang skutecznosc ich dziatania.

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych (ogtoszenie ewakuacji dla
uzytkownikéw obiektu) oraz przekazywanie alarmu do strazy pozarnej powinno nastapi¢ po
potwierdzeniu zagrozenia, tj. w chwili wystgpienia alarmu pozarowego II stopnia.

Alarm I stopnia wywotywany jest przez niepotwierdzone zadziatanie czujki automatycznej
Alarm II stopnia wywotywany jest przez:
Wocisniecie recznego ostrzegacza pozarowego

Brak natychmiastowego potwierdzenia alarmu I stopnia przez personel powinien skutkowac
wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na potwierdzenie alarmu I stopnia powinien by¢ jak
najkrotszy - przy statym dozorze w poblizu centrali do 30s.

Brak skasowania alarmu pozarowego I stopnia w okreslonym czasie (po potwierdzeniu alarmu
I stopnia nastepuje czas przeznaczony na weryfikacje alarmu I stopnia) powinien skutkowac
wywotaniem alarmu II stopnia. Czas na skasowanie alarmu I stopnia powinien byc¢ jak
najkrétszy. Nalezy okresli¢ minimalny czas umozliwiajgcy dotarcie do poszczegdlnych
przestrzeni obiektu w celu rozpoznania zagrozenia i taki przyjg¢. Urzadzenia wentylacji
pozarowej powinny by¢ sterowanie w wyniku alarmu pozarowego bedgcego nastepstwem
zadziatania czujek automatycznych w danej przestrzeni. Nie nalezy sterowac urzadzen
wentylacji pozarowej w wyniku zadziatania ogdlnie dostepnego recznego ostrzegacza
pozarowego. W przypadku wykrycia pozaru w szachcie, w ktorym biegng kanaty wentylacyjne,
Konieczne jest wylgczenie wszystkich uktadow wentylacyjnych zwigzanych z tym szachtem
oraz zamkniecie klap odcinajgcych oddzielajgcych ten szacht od wszystkich kondygnaciji.
Wytgczenie uruchomionych urzadzen przeciwpozarowych, otwarcie elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego ponowne uruchomienie wytgczonych instalacji uzytkowych moze nastgpic
wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit fatszywy alarm, a jesli faktyczne
zagrozenie pozarem miato miejsce to wytacznie za zgodg kierujgcego dziataniami ratowniczymi
oraz odpowiednich stuz nadzorujacych stan techniczny obiektu i jego instalacji.

14.14.3 Funkcje podstawowe scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru
Integracja poszczegolnych systemdw zabezpieczenia przeciwpozarowego powinna

umozliwiac petng realizacje wzajemnych powigzan tych urzadzen na wypadek powstania
zagrozenia.
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Jednoczesnie konieczna jest stata kontrola gotowosci urzadzen przeciwpozarowych do
podjecia odpowiednich dziatan. Réwnie wazne jest kontrolowanie prawidtowosci zadziatania
poszczegodlnych urzadzen w przypadku powstania zagrozenia i realizacji wtasciwych sterowan.

Funkcje wykonawcze poszczegdlnych urzadzen powinny byc¢ realizowane wskutek przekazania
sygnatu z instalacji sygnalizacji pozarowej. Funkcja kontroli dziatania poszczegélnych urzadzen
moze by¢ realizowana réwniez przy pomocy wyspecjalizowanych systemdw zarzadzania
bezpieczenstwem.

14.14.4 Rozpoznanie zagrozenia
W przypadku alarmu pozarowego I stopnia, wywotanego zadziataniem czujki automatycznej
wysterowane zostang wszelkie urzadzenia, ktére muszg by¢ uruchomione bezzwtocznie. W
celu unikniecia dodatkowych zagrozen oraz Strat zwigzanych z bezzasadng ewakuacjg
uzytkownikéw obiektu oraz zbednym wezwaniem strazy pozarnej alarm I stopnia powinien by¢
potwierdzony przez obstuge, ktéra nastepnie dokonuje rozpoznania zagrozenia.

14.15 BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI
Istniejgce elementy konstrukcyjne nie spetniajgce wymaganych zgodnie z projektem klas
odpornosci pozarowej nalezy doprowadzi¢ / obudowa¢ do odpowiedniej odpornosci
pozarowej zgodnej z wymagang klasg pozarowa.

14.16 WYMAGANIA OGOLNE

e Budynki powinny by¢ oznakowane w znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z Polskimi Normami.

e Zgodnie z § 6 ust 8 pkt 1 rozporzadzenia dla obiektu nalezy opracowac instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

e Zgodnie z § 4 ust 2 pkt 3 rozporzadzenia w budynku nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw
alarmowych.

e Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 6 ustawy nalezy zaznajomic¢ pracownikdw z przepisami
przeciwpozarowymi przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
zapewni¢ skuteczny nadzor nad ich przestrzeganiem w oparciu o uregulowania
wewnetrzne z zakresu ochrony przeciwpozarowej funkcjonujgce na terenie
analizowanego obiektu.

Powyzsze wymagania powinny by¢ ustalone w INSTRUKCJII BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO opracowanej przed oddaniem budynku do uzytkowania przez
wykonawce robét budowlanych. Przed zakupem i montazem wykonawca robot jest
zobowigzany uzgodnic to z Inwestorem, Projektantem i Rzeczoznawcg ds. ppoz.
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14.17 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAK ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA

POZAROWEGO OBIEKTU

Wedtug ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktéra ma na celu okreslenie rozwigzan
zamiennych w stosunku do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych dla budynku zamieszkania zbiorowego w Poznaniu, Sw. Rocha 9, oraz
zgodnie z postanowieniami administracyjnymi wydanymi na podstawie ww. ekspertyzy, niniejszy
projekt przewiduje nastepujgce rozwigzanie zamienne w postaci:

wyposazenia w zwiekszong ilos¢ gasnic oraz koce gasnicze ufatwiajgcg uzytkownikom
obiektu ugaszenie powstatego pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu
przybycia strazy pozarnej,

dodatkowego rozwigzania majgcego na celu zwiekszenie bezpieczenstwa ewakuujacych sie
0sob jest wyposazenie budynku w oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu do 5 Ix.

Urzadzenia te zapewnig mozliwos¢ oswietlenia drogi ewakuacyjnej nawet
W momencie wytgczenia zasilania w budynku, a co za tym idzie zapobiegng zjawisku paniki
wywotanemu przez nagte wytgczenie Swiatta,

wyposazenia klatek schodowych i poziomych drdég ewakuacyjnych w podswietlane znaki
ewakuacyjne $wiecgce w trybie ,na jasno”.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych w pods$wietlane znaki ewakuacyjne pracujgce
w trybie ,na jasno” utatwi orientacje w kierunkach ewakuacji, skrdci czas wyboru wtasciwej
drogi ewakuacyjnej i w konsekwencji przyczyni sie do sprawniejszej ewakuacji. Zgodnie z
literaturg fachowg (PD 7974-6) widoczno$¢ znakdw podsSwietlanych jest ponad dwukrotnie
wieksza w stosunku do znakdéw fluoroscencyjnych, co oznacza, ze przy tym samym
zadymieniu sg widoczne z ponad dwukrotnie wiekszej odlegtosci,

jednym z czynnikdéw majgcych wyrédwnac poziom bezpieczenstwa pozarowego uzytkownikdw
budynku z tym, jaki wskazujg przepisy techniczno — budowlane, przyjeto zwiekszenie
czestotliwosci przeprowadzania ¢wiczen ewakuacyjnych w obiekcie. Pozwoli to na
przyspieszenie czasu ewakuacji oséb przebywajgcych w budynku, poprzez lepsze utrwalenie
uktadu drog ewakuacyjnych oraz lokalizacji miejsca zbidrki osdb ewakuowanych. Pozwoli
nabra¢ ,,dobrych nawykow” polegajgcych na automatycznym wykonywaniu zaleconych
podczas ewakuacji czynnosci,

wyltgczania central wentylacji i klimatyzacji w budynku juz po otrzymaniu przez centrale SSP
alarmu I stopnia ograniczy rozprzestrzenianie sie  ewentualnego  pozaru
kanatami  wentylacyjnymi  zwiaszcza pomiedzy samodzielnymi  pomieszczeniami
mieszkalnymi.

Dodatkowo na potrzeby ekspertyzy zostata opracowana komputerowa symulacja ewakuacji
0sob z budynku akademika, ktdra stanowi zatacznik do ekspertyzy.

W przedmiotowej analizie przyjeto nastepujace zatozenia:

— obiekt wyposazony co najmniej w dwustopniowy system wykrywania pozaru oraz system

sygnalizacji pozaru — kategoria A2,

— zatozono, iz potwierdzone wykrycie pozaru (alarm drugiego stopnia) nastgpi w czasie nie

dtuzszym niz 90 sekund od momentu powstania pozaru (Atget = 90 sek.),
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— zatozono, iz w rozpatrywanej czesci obiektu znajdowaé sie bedg przede wszystkim osoby
bedace jego statymi uzytkownikami — studenci, z ryzykiem snu (awake) — kategoria
projektowa B2,

zatozono, iz w obiekcie znajdowac sie bedq przede wszystkim osoby sprawne ruchowo

rozpatrywane obszary budynku ze wzgledu na ksztatt mozna okreslic jako

nieskomplikowany, wielokondygnacyjny budynek, prosty budynek, wiele pomieszczen, z

jasnym uktadem komunikacji (przyjeto obiekt kategorii B2),

— szeroko$¢ drdg i wyj$¢ ewakuacyjnych jest adekwatna do ilosci osdb mogacych przebywac
w obiekcie,

— W obiekcie przewiduje sie obecnos¢ personelu ochrony. Ze wzgledu przeszkolony personel
do poziomu wysokiego oraz regularnymi ¢wiczeniami, przyjmuje sie poziom zarzadzania
obiektem M1,

— do analizy przyjeto, ze ewakuacja bedzie nastepowata poprzez wszystkie wyjscia
ewakuacyjne zlokalizowane w obrebie kondygnaciji,

— ewakuacja mozliwa jest w co najmniej dwdch kierunkach.

Schemat ideowy elementdw systemu zapobiegania zadymieniu utworzony w programie FDS:

L

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE wszystkich oséb z budynku zajmuje 1.412,91
sekund, tj. okoto 24 minuty.

Biorgc pod uwage przyjete warunki bezpieczenstwa pozarowego, a przede wszystkim:
a) odpornosci ogniowej stropdw, obuddw drdg ewakuacyjnych klatek schodowych
i zamknie¢ otwordw w tych elementach co najmniej w klasie odpornosci ogniowej
EI 60,
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b) czas dziatania przez 90 minut nadcisnieniowego systemu zabezpieczenia przed
zadymieniem klatek schodowych oraz sygnalizacji akustycznej systemu sygnalizacji pozaru,

c) odporno$¢ ogniowg R 120 gtéwnej konstrukcji nosnej budynku,

d) zapewnienie na wysokosci mniejszej lub rownej 1,8 m od posadzki temperatury mniejszej
niz 60°C,

e) zapewnienie na wysokosci mniejszej lub rownej 1,8 m zadymienie ograniczajgcego
widoczno$¢ krawedzi elementéw budowlanych i drzwi powyzej 10 m,

f) zapewnienie wysokosci przestrzeni wolnej od dymu powyzej 1,8 m,

g) zapewnienie stezenia tlenku wegla CO ponizej 700 ppm,

h) zapewnienie stezenie dwutlenku wegla CO; ponizej 5% obj.,

i) zapewnienie stezenia tlenu O, powyzej 14% obj.

jako kryterium krytyczne okreslajgce dostepny czas bezpiecznej ewakuacji DCBE przyjmuje sie

parametr zagrozenia, ktdrego wystgpienie nastepuje w najkrétszym czasie. Stad w

analizowanym przypadku DCBE wynosi 60 minut.

Zatem DCBE — WCBE = 60 minut — 24 minuty = 36 minut.

Margines bezpieczenstwa wynoszacy 36 minut jest wystarczajacy do stwierdzenia, ze

kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

Dodatkowo przeprowadzono analize warunkéw dziatania ekip ratowniczych, ktéra wykazata

przy przyjetych zatozeniach (temperatura nie przekroczy 100°C na wysokosci okoto 1,50 m

oraz widoczno$¢ 5 m w czasie 10 minut od momentu powstania pozaru), ze w momencie

dotarcia ekip ratowniczych w celu podjecia dziatan na najbardziej niekorzystnej ostatniej

kondygnacji analizowanego budynku (w 755 sekundzie od poczatku pozaru), przeptyw

powietrza w pomieszczeniu wynosi 0,5 m/s dzieki zastosowanemu systemowi zabezpieczenia

przed zadymieniem klatek schodowych. Zadymienie na poziomych drogach ewakuacyjnych nie

wystepuije.

Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowej

w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczefistwa pozarowego
pomimo wystepujgcych w nim niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

Zdaniem autorow ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zamiennych,

przy zastosowanym obligatoryjnie systemie sygnalizacji pozaru, zabezpieczeniu przed
zadymieniem dwoch ewakuacyjnych klatek schodowych oraz poziomych drédg ewakuacyjnych
zagwarantuje osobom przebywajacym w budynku odpowiedni poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Zaproponowane w budynku rozwigzania, zapewniajg mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji juz od
momentu wyjscia z pomieszczen po ustyszeniu sygnalizatora akustycznego,

az do wyjscia na zewnatrz budynku po zamykanych drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 i wyposazonych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu klatkach
schodowych KS1 i KS2.

Wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych,
budynek spetni warunki bezpiecznej ewakuacji.
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POTWIERDZENIE PRZYJETYCH RO,ZWIAZAI(I (PONADSTANDARDOWYCH I
ZAMIENNYCH, INNYCH NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE/SPELNIENIE ZAPISOW EKSPERTYZY PPOZ POTWIERDZONEJ
STOSOWANYMI POSTANOWIENIAMI:

1. Zamkniecie klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60 - W PRZEDMIOTOWYM BUDYNKU WSZYSTKIE DRZWI
PROWADZACE DO KLATEK SCHODOWYCH PROJEKTUJE SIE ZASTOSOWAC
JAKO DRZWI PRZECIWPOZAROWE O ODPORNOSCI EIS60 — WARUNEK
SPELNIONO.

2. Zamkniecie pomieszczen w obrebie holu na parterze budynku drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 — W PRZEDMIOTOWYM
BUDYNKU HOL NA PARTERZE ZAMKNIETO DRZWIAMI O ODPORNOSCI
EI60 — WARUNEK SPELNIONO.

3. Wyposazeniu budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej
5 Ix — PROJEKT PRZEWIDUJE WYPOSAZENIE BUDYNKU W OSWIETLENIE
AWARYJINE EWAKUACYJINE O NATEZENIU NAJMNIEJ 5 Ix— WARUNEK
SPELNIONO.

4. Wyposazenie klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych w podswietlane
znaki ewakuacyjne $wiecgce w trybie ,na jasno” — PROJEKTUJE SIE
WYPOSAZNIE KLATEK SCHODOWYCH I POZIOMYCH DROG
EWAKUACYIJNYCH W PODSWIELANE ZNAKI EWAKUACYJINE SWIECACE W
TRYBIE ,,NA JASNO” — WARUNEK SPELNIONO.

5. Wyigczaniu central wentylacji i klimatyzacji w obiekcie juz po otrzymaniu alarmu
I stopnia przez centralke systemu sygnalizacji pozaru — W RAMACH PROJEKTU
PRZEWIDUJE SIE WYLACZENIE CENTRAL WENTYLACYJINYCH I
KLIMATYZACYJINYCH W BUDYNKU JUZ PO OTRZYMANIU PRZEZ CENTRALE
SSP ALARMU I STOPNIA — WARUNEK SPELNIONO

6. Zapewnieniu natezenia dzwieku sygnalizatoréw akustycznych co najmniej 75 dB
w przestrzeni osoby $pigcej (zamontowanych w kazdym pokoju akademika) mierzone
w miejscu wezgtowia — W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SIE
ZASTOSOWANIE SYSTEMU SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH CO
NAJMNIEJ 75 dB W PRZESTRZENI OSOBY SPIACEJ (ZAMONTOWANYCH W
KAZDYM POKOJU AKADEMIKA) — WARUNEK SPELNIONO

7.  Zabudowaniu na zewnatrz budynku w poblizu gtdwnego wejscia nasady pozarniczej
DN 75, poprzedzonej zaworem zwrotnym, umozliwiajgcej zasilanie przeciwpozarowej
instalacji wodociggowej z hydrantami DN 52 i zaworami 52
z samochodow gasniczych strazy pozarnej — W RAMACH PROJEKTU
PRZEWIDUJE SIE ZASTOSOWANIE W POBLIZY GLOWNEGO WEJSCIA DO
OBIEKTUNASADY POZARNICZEJ DN75, POPRZEDZONA ZAWOREM
ZWROTNYM, UMOZLIWIAJACEJ ZASILANIE PRZECIWPOZAROWE]
INSTALACJI WODOCIAGOWE] Z SAMOCHODU GASNICZEGO STRAZY
POZARNEJ — WARUNEK SPELNIONO
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Zapewnieniu wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 30 dm3/s, tgcznie

z co najmniej trzech hydrantéw o $rednicy 80 mm - DLA BUDYNKU ZAPEWNIA
SIE WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU W ILOSCI 30 DM3/S,
LACNZIE Z CO NAJMNIEJ TRZECH HYDRANTOW O SREDNICY 80MM —
WARUNEK SPELNIONO.

Zwiekszeniu 0 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych, tj. 4 kg
srodka gasniczego na 100 m? powierzchni budynku — PROJEKTUJE SIE
WYPOSAZENIE BUDYNKU W ZWIEKSZONA ILOSC GASNIC 0 100 PROCENT
WIECEJ NIZ JEST TO WYMAGANE tj. 4 KG SRODKA GASNICZEGO NA KAZDE
100 m2 POWIERZCHNI BUDYNKU. ILOSC ORAZ ROZMIESZCZENIE WG.
USTALEN Z RZECZOZNAWCA DS. ZAI}EZPIECZEN PPOZ ORAZ ZGODNIE Z
PRZYJETA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OPRACOWANA
PRZEZ WYKONAWCE ROBOT BUDOWLANYCH — WARUNEK SPEENIONO
Wyposazeniu kazdej kondygnacji budynkéw w 2 koce gasnicze zlokalizowane przy
klatkach schodowych — PROJEKTUJE SIE WYPOSAZENIE KAZDEJ KONDYGNACII
BUDYNKU W 2 KOCE GASNICZE, ZLOKALIZOWANE PRZY KLATKACH SCHODOWYCH.
ILOSC ORAZ ROZMIESZCZENIE WG. USTALEN Z RZECZOZNAWCA DS.
ZABEZPIECZEN PPOZ ORAZ ZGODNIE Z PRZYJETA INSTRUKCIJA
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO OPRACOWANA PRZEZ WYKONAWCE
ROBOT BUDOWLANYCH — WARUNEK SPELNIONO

Wyposazeniu kazdego pomieszczenia kuchennego na kondygnacjach mieszkalnych w
gasnice ptynowa gastronomiczng GWG 2x ABF — PROJEKTUJE SIE WYPOSAZENIE
KAZDEGO POMIESZCZENIA KUCHENNEGO NA KONDYGNACJACH
MIESZKALNYCH W GASNICE PLYNOWA GASTRONOMICZNA GWG 2x ABF .
ILOSC ORAZ ROZMIESZCZENIE WG. USTALEN Z RZECZOZNAWCA DS.
ZABEZPIECZEN PPOZ ORAZ ZGODNIE Z PRZYJETA INSTRUKCJA
BEZP,IECZENSTWA POZAROWEGO OPRACOWANA PRZEZ WYKONAWCE
ROBOT BUDOWLANYCH — WARUNEK SPELNIONO

Przeprowadzaniu co najmniej dwa razy w roku praktycznej préby organizacji oraz
warunkow ewakuacji z catego obiektu. - PRZEWIDUJE SIE PRZEPROWADZENIE
DWA RAZY W ROKU PRAKTYCZNEJ PROBY ORGANIZACII ORAZ
WARUNKOW EWAKUACII Z CALEGO BUDYNKU, CO BEDZIE W OBOWIAZKU
WLASCICIELA BUDYNKU BY TAKIE (:WI,[CZENIA, ORGANIZOWAL.
PROTOKOLY Z PRZEPROWADZONYCH CWICZEN BEDA SPORZADZANE NA
BIEZACO PRZY UDZIALE MIEJSKIEJ KOMENDY PSP - WARUNEK
SPELNIONO.

Ponadto
W Postanowieniu zawarto warunek dodatkowy do spetnienia przez Wiasciciela
budynku tj,:

Przeprowadzenie co najmniej raz w roku szkolenia praktycznego dla oséb
przewidzianych do obstugi urzadzen przeciwpozarowych z obstugi centrali systemu
sygnalizacji pozarowej (CSSP) — PRZEWIDUIJE SIE PRZEPROWADZANIE CO
NAJMNIE] RAZ W ROKU SZKOLENIA DLA OSOB PRZEWIDZIANYCH DO OBStUGI
URZADZEN PRZECPIWPOZAROWYCH Z OBStUGI CETRALI SYSTEMU SYGNALIZACII
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POZAROWEJ (CSSP), CO BEDZIE W OBOWIAZKU WEASCICIELA BUDYNKU
BY TAKIE SZKOLENIA CYKLICZNIE ORGANIZOWAL. PROTOKOLY Z
PRZEPROWADZONYCH SZKOLEN BEDA SPORZADZANE NA BIEZACO I ZA
KAZDYM RAZEM PRZESY:ANE DO WGLADU DO MIEJSKIEJ KOMENDY PSP
- WARUNEK SPELNIONO.

- SPELNIONO WSZYSTKIE ZAPISY DLA ROZWIAZAN .
PONADNORMATYWNYCH WSKAZANYCH W EKSPERTYZIE PPOZ

15 WARUNKI OCHRONY BHP

15.1 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Nie zaprojektowano tablic informacyjnych, reklamowych i podobnych urzadzen
stanowigcych zagrozenie bezpieczenstwa dla uzytkownikdw. Wszystkie gabloty i urzadzenia
wewnetrzne muszg posiada¢ odpowiednie atesty i byé montowane i uzytkowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Gabloty, tabliczki i inne elementy zawieszone w budynku , nie
posiadajgce wymaganych klas odpornosci pozarowej przeznacza sie do demontazu.

Ewentualne wpusty i ostony muszg by¢ montowane w ptaszczyznie utwardzenia lub pod
nim.

Szklenie nowych skrzydet drzwiowych planuje sie wykonaé ze szkta bezpiecznego
(hartowanego podklejonego folig).

Nie projektuje sie schodéw dodatkowych a istniejgce planuje sie w wiekszosci pozostawic
bez zmian. Planuje sie zmiane wymiaréw poszczegdinych biegéow schoddéw w celu
dostosowania ich wielkosci do zgodnosci z przepisami.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikow o
temperaturze zasilania ponizej 90 stopni C, ktdra pozostawia .

Nie ingeruje sie w posadzki i nawierzchnie dojs¢, chodnikéw, schoddw, pochylni oraz
ciggdw komunikacyjnych zewnetrznych poniewaz nie jest to przedmiotem niniejszej
Inwestyciji.

Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach na pobyt ludzi muszg by¢ antyelektrostatyczne.

15.2 WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ SRODOWISKA

Wszystkie materiaty zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie moga:

1) wydzielania sie gazow toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
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4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub
ciektej,

6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

9) ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego

Nie przewiduje sie stosowania materiatow lub urzadzen mogacych wydziela¢ szkodliwe
substancje.

Nie przewiduje sie pomieszczen o podwyzszonej czystosci biologiczne.

OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Nie planuje sie zmiany w ramach niniejszej inwestycji.

Jest to poza zakresem niemniejszego opracowania.

0SZCZEDNOSC ENERGII | ODPOWIEDNIEJ IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ

Projektowane, nowe elementy obiektu powinny spetniaC parametry wymienione w pkt. 4
niniejszego opracowania

15.5 WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w urzadzenia budowlane pozwalajgce zaopatrzenie w wode, energie
elektryczng i energie cieplng. Budynek posiada instalacje do usuwania Sciekéw sanitarnych oraz
osobno do usuwania $ciekow deszczowych.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze umozliwiajgce utrzymanie budynku w
odpowiedniej czystosci. Nie planuje sie zmiany w ramach niniejszej inwestycji. Jest to poza
zakresem niniejszego opracowania.

15.6 NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)

PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. Jest to poza zakresem niniejszego opracowania.

15.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Nie planuje sie zmiany w ramach niniejszej inwestycji. Jest to poza zakresem niniejszego
opracowania.
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15.8 WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW

OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy

16 ZESTAWIENIA LICZBOWE

Wg. tabeli na koricu opracowania.

UWAGI

1. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez projektanta.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw
wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna, PROJEKT TECHNICZNY

6. Okucia, ramy, klamki i oscieznice wykonac¢ w kolorze stolarki.

7. Wszystkie elementy zwigzane z wizualnym odbiorem budynku projektowanego konsultowac z
projektantem na etapie realizacji.

8. Po wybraniu konkretnego producenta materiatow wykonczeniowych takich jak ptytki tynki
oktadziny itd. wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ je z Projektantem i Inwestorem.

9. Na korytarzach zastosowac¢ systemowy sufit podwieszony modutowy. Nalezy przewidzie¢ klapy

rewizyjne systemowe z ukrytg podkonstrukcjg w miejscach obudowanych central wentylacyjnych w
celach serwisowych.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rysunkéw montazowych takich elementéw jak
okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku wymagajacego
montazu, takze systemowych elementéw wykonczenia, a w szczegdlnosci elementéw akustycznych.
Przed montazem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

11. Podane w projekcie wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementdw budynku nalezy
traktowac jako minimalne konieczne.
12. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w ktérych

znajdujg sie urzadzenia techniczne przeznaczone sg do wygtuszenia zgodnie z zaleceniami karty
katalogowej producenta urzadzen.

13. W zwigzku z tym, Ze teren inwestycji charakteryzuje sie nieznaczacymi réznicami wysokosci terenu
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia przed przystgpieniem do prac budowlanych,
szczegbtowych pomiaréw geodezyjno-wysokosciowych dla obszaru pod budynkiem oraz terendw
przylegtych i przediozenia projektantowi w celu weryfikacji.

14, Prowadzenie wszelkich prac poza dziatkg Inwestora (np. prace przytgczeniowe) musi zakonczy¢
sie przywrdceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ to w ramach
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sktadanej oferty.

15. Ze wzgledu na lokalizacje niektérych hydrantéw w pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ montaz
osSwietlenia awaryjnego nad tymi hydrantami.
16. Wszystkie materiaty podane w dokumentacji jako przykladowe. Dopuszcza sie stosowanie

materiatdow réwnowaznych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuaciji
wykonawca robét jest zobowigzany do uzgodnienia tych materiatdw z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

17. Dobierajagc winde nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zaprojektowane parametry techniczne
szybu, podszybia i nadszybia. Projektant dopuszcza inne rozwigzanie pod warunkiem uzgodnienia tych
rozwigzan z projektantem petnigcym nadzor autorski.

18. Wokét budynku projektuje sie brukowg opaske o spadku 2 % w kierunku zewnetrznym ( od
budynku ) i szerokosci 50 cm przylegajacg do budynku i zakonczong kraweznikiem.

19. Wszystkie elementy budynku — Nie rozprzestrzeniajgce ognia.

20. Szczegotowy scenariusz pozarowy z uwzglednieniem urzadzen p.poz. wybranych producentow
nalezy opracowac wraz z matrycg sterowan przed oddaniem budynku do uzytkowania.

21, Wentylacja pozarowa — zasilana z wtasnego zrédta UPS / agregatu pradotworczego.

22. Przy wyjsciach na zewnatrz budynku nalezy zastosowac oprawy awaryjne — ewakuacyjne ,
podgrzewane.

23. Sie¢ hydrantéow wewnetrznych nalezy zapetli¢. Kazdy hydrant powinien mie¢ 2 niezalezne podtaczenia.

24. System nagtosnienia obiektu nalezy zintegrowac z systemem DSO.

25.Przed zamontowaniem i zamoéwieniem urzadzen ostrzegawczych ppoz. wykonawca jest zobowigzany
skonsultowac je z projektantem i rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Po zamontowaniu nalezy
dokonac¢ symulaciji z obliczeniami sprawdzajgcymi.

26. Wszelkie urzadzenia stuzgce celom przeciwpozarowym, podigczone do systemu ppoz nalezy
obudowac¢ do odpornosci REI120

27. Na elewacji budynku oraz wszelkich elementach wykoriczeniowych wchodzacych w zakres inwestycji
nie przewiduje sie oraz zakazuje sie umieszczania nos$nikéw reklamowych, ktére mogtyby obiekt
przestoni¢, uniemozliwi¢ prawidtowe korzystanie z budynku badz utrudni¢ rozpoznanie znakéw i
sygnatéw drogowych umieszonych w pasach przylegtych drég. Dodatkowo nie przewiduje sie lokalizacji
reklam nie zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem terenu.

28.Bezwzglednie przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac¢ ekspertyze stanu istniejgcego, w odniesieniu
do paragrafu 206 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

29.Na rysunkach poszczegoélnych kondygnacji , w obrebie szachtéw instalacyjnych, pokazano symbole
JStrzatek” w kolorze niebieskim oraz czarny, dla istniejgcych otworéw wentylacyjnych istniejgcej
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie otwory niezaleznie od kolorystyki przewiduje sie
wyposazy¢ w klapy odcinajgce ppoz. — wg. projektéw branzowych.

30. Na rysunkach br. konstrukcyjnej pokazano tylko gtdwne (wieksze) otwory do wykonania w ramach
niniejszej inwestycji. Mniejsze projektowane otwory pod instalacje do wykonania w ramach niniejszej
inwestycji pokazano w czesci graficznej projektu branzy sanitarnej.

31. Wykonawca robdt zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie zapas ilosciowy na przejsciach
instalacyjnych do zabezpieczen ppoz oraz zapas materiatowy i zapas dla robot montazowych i
demontazowych instalacyjnych, zwigzane z brakiem mozliwosci dostepnosci do poszczegdinych
przestrzeni i przegréd oraz w zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnych powykonawczych prac
wykonanych w budynku na przestrzeni lat od jego pierwotnego powstania.

W zwigzku z powyzszym zestawienia ilosciowe dot. ww elementéw w projekcie mogg sie rozni¢ od
tych zawartych w przedmiarach robét , ktére uwzgledniajg omdéwione wyzej zapasy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Wojciech Koztowski



