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 - CZĘŚC NIŻSZA

POŁĄCZENIE BUDYNKU DS Z BUDYNKIEM SĄSIADUJĄCYM OD PN
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PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN. 
PŁYTY STROPODACHU DO R30

PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN. 
PŁYTY STROPODACHU DO R30

WYMIANA PAPY ISTN.  NA NOWĄ (8m OD ELEWACJI BUD. DOMU STUDENCKIEGO)  NRO / BROOT1 ( CZ. NIŻSZA I WYŻSZA)

PRZEKRYCIE DACHU - RE30

PRZEKRYCIE DACHU - RE30

ŚCIANĘ ODDZIELENIA PPOŻ 
WYSUNĄC MIN. 30CM PONAD 
WIERZCHNIĄ WARSTWĘ 
WYKOŃCZENIOWA DACHU
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     DOM STUDENCKI AWF, ul. Św. Rocha 9, 61-142 Poznań

działki ewidencyjne nr: 81,80,76/9, obręb 0005 Poznań

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO W POZNANIU
ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
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Uwaga!  Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi © Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie  lub  wykorzystywanie  niezgodne  z  
przeznaczeniem bez zgody  właściciela  dokumentacji  zabronione.

Wykoananie opracowań projektowych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWIOR dla 
planowanych prac z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych Domu studenckiego mieszczącego 

się przy ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu

PW-14

PROJEKT WYKONAWCZY

ul.S.Knapowskiego 9/19, 60-126 Poznań

Opracowujący: inż. Jakub Kubicki

Text
 U WAGI  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i  drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i  innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych  wykonanych na obiekcie. 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych  w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy). 3. Projekt rozpatrywac łącznie z projektami branżowymi. 4. Wielkości otworów drzwiowych i okiennych należy dokładnie okreslić na podstawie wytycznych danego  producenta 5. W kwestii akustyki przegród zewnętrznych i wewnętrznych należy przestrzegać zapisów normy  PN-B-02151-3:2015-10 (lub rozwiązania równoważne)  

Text
 SZLICHTA CEMENTOWA 3 CM

Text
 PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU MIN. 3 WARSTWY

Text
 2 x PAPA ASFALTOWA NA ZAKŁAD

Text
 PŁYTY KORYTKOWE 10CM

Text
 PŁATWIE STALOWE I200

Text
 PŁYTY PÓŁTWARDE Z WEŁNY MINERALNEJ 6CM

Text
 BLACHOWNICA

Text
 SUFIT PODWIESZANY

Text
 PODSYPKA PIASKOWA 1 CM

Text
 ŻWIREK 3 CM

Text
 PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

Text
 PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU MIN. 3 WARSTWY

Text
 SZLICHTA CEMENTOWA 3 CM

Text
 PŁYTY KORYTKOWE 10CM

Text
 PŁYTY KORYTKOWE 24CM

Text
 PŁYTY PÓŁTWARDE Z WEŁNY MINERALNEJ 6CM

Text
 SUFIT PODWIESZANY

Text
 PAPA ASFALTOWA NA ZAKŁAD

Text
 SUFIT PODWIESZANY

Text
 ŻWIREK 3 CM

Text
 PODSYPKA PIASKOWA 1 CM

Text
 PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU MIN. 3 WARSTWY

Text
 SZLICHTA CEMENTOWA 3 CM

Text
 GŁADŹ CEMENTOWA 3CM

Text
 CZĘŚĆ WSCH

Text
 CZĘŚĆ ZACH

Text
 LEGENDA (OZNACZENIA PPOŻ):

Text
 PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ  DANEGO PRZECIWPOŻAROWEGO ELEMENTU /  PRZEGRODY BUDYNKU

Text
 PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN. STROPU  (REI60) DO ODPORNOŚCI REI120

Text
 PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN.  STROPODACHU DO ODPORNOŚCI R30

Text
 PROJEKTOWANE DOPROWADZNIE  KONSTRUKCJI STALOWEJ DO R30

Text
 IZOLACJA TERMICZNA PROJEKTOWANA - WEŁNA MINERALNA  NIEPALNA

Text
 ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE PROJEKTOWANE CEGŁA SILIKATOWA  18CM

Text
 800

Text
 30

Text
 45

Text
 :

Text
 Podpis


