HP-01/11

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-01/10

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-01/9

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-01/2

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-01/1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-01/0

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

+31,12
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HP-02/11

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-03/11

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym tlocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-04/11

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

+31,12
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HP-02/-1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym tlocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-02/10

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-02/9

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-02/2

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-02/1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-04/10

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-04/9

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

DN6S

DN80
DN6S

+ 32,30
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HP-03/2

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.

Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-04/0

Proj. hydrant

natynkowy typu Slim
DN25 z wezem
potsztywnym L=30m

i miejscem na gasnice od
spodu.

Zasieg - 33m.

Wymiary max. hydrantu:
80x105x15cm

HP-03/10

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym tlocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-03/9

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-03/1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym tlocznym
ptasko sktadanym L=20m

DN6S

oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

+ 4,04

DN100

DN6S

-2,53

HP-03/0

Proj. hydrant

natynkowy typu Slim
DN25 z wezem
potsztywnym L=30m

i miejscem na gasnice od
spodu.

Zasieg - 33m.

Wymiary max. hydrantu:
80x105x15cm

HP-01/-1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasieg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

HP-03/-1

Proj. hydrant

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.
Zasigg - 43m.

Wymiary max. hydrantu:
60x90x18cm

DN100

Proj. hydrant

Zasieg - 43m.
Wymiary max.
60x90x18cm

HP-04/-1

natynkowy DN52 z wezem
pozarniczym ttocznym
ptasko sktadanym L=20m
oraz dodatkowym wezem
L=20m i miejscem na
gasnice od spodu.

hydrantu:

wlotowej

+ 0,00

Do istn. nasady
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