Przedmiar robét

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina
Lipinki

Budowa: Szkota Podstawowa w Lipinkach, gmina Lipinki
Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE | BUDOWLANE
Lokalizacja: dziatki nr ewid. 2026/42, 2025/3, 2024, potozonych w Lipinkach, 38-305 Lipinki

Kod CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Jednostka opracowujgca kosztorys: "STYGAR" Kompleksowe Przygotowanie i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych Mgr inz. Mariusz Stygar,
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-02-16 mgr inz. Mariusz Stygar



Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

czesc¢ | — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszacymi.

czesé Il - Montaz na Sali gimnastycznej nagrzewnic wodnych. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, demontaz starej instalacji,
doprowadzenie instalacji do nagrzewnic, prace adaptacyjne w kottowni, proby szczelnosci i inne niezbedne prace

czes¢ lll - Montaz bezkanalowych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta wraz z robotami towarzyszacymi

czes¢é IV — Wymiana oswietlenia halogenowego na oswietlenie LED

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach,
gmina Lipinki

1 Rozdziat Montaz wentylacji z odzyskiem ciepta i modernizacja systemu grzewczego
1.1 |Element INSTALACJA GRZEWCZA C.T.
1 KNNR 4/432/3 |Aparat grzewczo-wentylacyjny - Jednostka nawiewno-wywiewna odzysku ciepta 1200m3/h, moc odzysku: Qodz=

(1) 11,7 kW spr. odzysku ciepta: 74,7%, Qgrz= 9,2 kW (80/60°C, -20/16°C, szt 3,00
2 KNRW Zintegrowana scienna czerpnio-wyrzutnia powietrza

217/143/2 (1) szt 3,00
3 KNRW Przedtuzenie 600 mm do OxS Zn

217/143/2 (1) szt 6,00
4 KNRW Przejscie scienne 180 mm

217/143/2 (1) szt 3,00
5 KNRW Analogia - Przewody elastyczne do podtgczenia nagrzewnicy

215/411/2 (1) szt 6,00
6 KNRW Zawor 3-drogowy DN20 z sitownikiem

215/411/2 (1) szt 2,00
7 KNRW Zawor 2-drogowy DN20 z sitownikiem

215/411/2 (1) szt 1,00
8 KNRW Zawor rownowazgcy z kréccami pomiarowymi DN20

215/411/2 (1) szt 3,00
9 KNRW Zawor odcinajgcy kulowy DN25

215/411/3 (1) szt 6,00
10 |KNRW Filtr siatkowy DN25

215/411/3 (1) szt 3,00
11 |KNR 31/208/5 |Odpowietrzniki automatyczne, DN15 szt 3,00
12 |KNRW Zawor kulowy DN15, do odpowietrznika

215/411/1 (2) szt 3,00
13 |[KNRW Zawor spustowy DN15

215/411/1 (2) szt 3,00
14 |KNNR 4/432/3 |Nagrzewnica powietrza obiegowego, 16 kW (80/60°C),V= 1000/1400/1800 m3//h; (1,7-32,7 kW)

(1) szt 2,00
15 |KNRW Analogia - Przewody elastyczne do podtgczenia nagrzewnicy

215/411/2 (1) szt 4,00
16 | KNRW Zawor 2-drogowy DN20 z sitownikiem

215/411/2 (1) szt 1,00
17  |KNRW Zawor réwnowazacy z kré¢cami pomiarowymi DN20

215/411/2 (1) szt 2,00
18 | KNRW Zawor odcinajgcy kulowy DN25

215/411/3 (1) szt 6,00
19 |KNRW Filtr siatkowy DN25

215/411/3 (1) szt 3,00
20 |KNR 31/208/5 |Odpowietrzniki automatyczne, DN15 szt 3,00
21 |KNRW Zawor kulowy DN15, do odpowietrznika

215/411/1 (2) szt 3,00
22 |KNRW Zawor spustowy DN15

215/411/1 (2) szt 3,00
23 |KNNR 4/432/3 |Destratyfikator powietrza o wydajnosci V= 2800/4200/5200 m3//h

(1) szt 1,00
24 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST42

215/601/5 m 116,00
25 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press"”, Fi 42 mm

215/602/5 szt 62,00
26 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST35

215/601/4 m 100,00
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27 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press"”, Fi 35 mm

215/602/4 szt 48,00
28 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST28

215/601/3 (1) m 68,00
29 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press"”, Fi 28 mm

215/602/3 szt 120,00
30 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST22

215/601/2 m 51,00
31 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 22 mm

215/602/2 szt 90,00
32 |KNRW Préby szczelnosci instalaciji ciepta technologicznego, z rur stalowych, w budynkach niemieszkalnych

215/406/2 m 335,00
33 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.t.

215/307/1 m 335,00
34 |KNRW Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji

215/436/1 uktad 5,00
35 |Kalkulacja Centralny ukfad sterowania wraz z okablowaniem (przewody sterownicze prowadzone w rurach

indywidualna elektroinstalacyjny) kpl 1,00
36 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg fi 40, grubos¢ izolacji 40mm |m 116,00
37 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg fi 35, grubos$¢ izolacji 30mm |m 100,00
38 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg fi 28, grubos¢ izolacji 30mm |m 68,00
39 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg fi 22, grubos$¢ izolacji 20mm |m 68,00
40 |KNRW Préby instalacji ciepta technologicznego (na gorgco), bez regulacji

215/436/2 uktad 5,00
1.2 |Element INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
41  |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315"’ mm, wyrzutnie typ C

21711471 (2) szt 1,00
42 |KNRW Wentylator wywiewny 400m3/h 150 Pa - osiowy Scienny

217/206/1 szt 1,00
43 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B

21711471 (1) szt 1,00
44 |KNRW Wentylator kanatowy nawiewny 400 m3/h, 180 Pa

217/206/1 szt 1,00
45 |KNRW Nagrzewnica elektrzyczna kanatowa Fi 200mm o mocy 4,5 kW

217/320/1 szt 1,00
46 |KNRW Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy do 200°'mm

217/155/2 szt 1,00
47 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) m2 6,28
48 |KNRW Kratka wentylacyjna, z przepustnicg

217/138/5 (1) szt 1,00
49 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubos$¢

izolacji g=30mm m2 6,28

50 |Kalkulacja Uktad sterowania wraz z okablowaniem

indywidualna kpl 1,00
1.3 |Element INSTALACJE GRZEWCZE C.O.
51 |KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy

402/521/2 kpl 16,00
52 |KNRW Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi*15-20°'mm

402/512/1 szt 32,00
53 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST35

215/601/4 m 236,00
54 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 35 mm

215/602/4 szt 118,00
55 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST28

215/601/3 (1) m 52,00
56 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 28 mm

215/602/3 szt 24,00
57 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST22

215/601/2 m 8,00
58 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 22 mm

215/602/2 szt 16,00
59 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST18

215/601/2 m 30,00
60 |KNR GEBERIT [taczniki systemu "press”, Fi 18 mm

215/602/2 szt 20,00
61 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST15

215/601/1 m 28,00
62 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 15 mm

215/602/1 szt 118,00
63 |KNRW Ponowny montaz grzejnikéw

215/418/7 szt 16,00
64 |KNRW Zawory termostatyczne grzejnikowe DN15

215/412/2 szt 16,00
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65 |KNRW Zawory grzejnikowe powrotne DN15
215/412/2 szt 16,00
66 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 16,00
67 |KNR 31/208/5 |Odpowietrzniki automatyczne, DN15 szt 6,00
68 |KNRW Zawor kulowy DN15, do odpowietrznika
215/411/1 (2) szt 6,00
69 |KNRW Zawor spustowy DN15
215/411/1 (2) szt 6,00
70 |KNRW Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 288,00
71 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 288,00
72 |KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji
215/436/2 uktad 16,00
73 |KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 16,00
74 |KNR 34/101/19 |Analogia - I1zolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg fi 35, grubos¢ izolacji 30mm |m 144,00
75 |Kalkulacja Przebudowa instalacji c.o. - rozdzielenie instalacji zaplecza socjalnego (rozkucie posadzki, zaslepienie odejscia
indywidualna starej instalacji grzejnikowej sali gimnastycznej, odtworze posadzki) + montarz zaworéw rownowarzgcych na
rozdzielaczach podtogowych. kpl 1,00
76 |KNRW Zawor rownowazacy z kréccami pomiarowymi DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
1.4 |Element UKLADY POMPOWE INST. C.O.
77 |KNR707/101/1 |Pompa obiegowa c.0. Q=1,6 m3/h; H=2,8 mH20 kpl 1,00
78 |KNR707/101/1 |Pompa obiegowa c.0. Q=1,2 m3/h; H=2,6 mH20 kpl 1,00
79 |KNRW ANALOGIA - Zawor 3-drogowy mieszajgcy, DN25
215/411/3 (1) szt 1,00
80 |KNRW ANALOGIA - Zawor 3-drogowy mieszajgcy, DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
81 |KNR708/301/2 |Sitownik elektryczny, 3-pkt., 230 V AC, 120's, 6 Nm uktad 2,00
82 |KNRW Zawor réwnowazacy z kré¢cami pomiarowymi DN25
215/411/3 (1) szt 1,00
83 |KNRW Zawor réwnowazacy z kré¢cami pomiarowymi DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
84 |KNRW Zawor odcinajgcy kulowy DN32
215/411/4 (1) szt 4,00
85 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy DN25
215/411/3 (1) szt 4,00
86 |KNRW Zawor zwrotny DN32
215/411/4 (9) szt 1,00
87 |KNRW Zawor zwrotny DN25
215/411/3 (5) szt 1,00
88 |KNRW Filtr siatkowy DN32
215/411/4 (1) szt 1,00
89 |KNRW Filtr siatkowy DN25
215/411/3 (1) szt 1,00
90 |KNRW Termomanometr 0-120'C; 0-0,4 MPa
215/530/4 szt 4,00
91 |KNR 31/208/5 |Odpowietrzniki automatyczne, DN15 szt 4,00
92 |KNRW Zawor kulowy DN15, do odpowietrznika
215/411/1 (2) szt 4,00
93 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST35
215/601/4 m 6,00
94 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press"”, Fi 35 mm
215/602/4 szt 32,00
95 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych w systemie "press" ST28
215/601/3 (1) m 6,00
96 |KNR GEBERIT |taczniki systemu "press”, Fi 28 mm
215/602/3 szt 32,00
97 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 35, grubos¢ izolacji 30mm |m 6,00
98 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggdéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 28, grubos¢ izolacji 30mm |m 6,00
1.5 |Element Zasilanie urzadzen technologicznych - elektryka
99 |KNNR 5/1207/3 |Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w
betonie m 278,00
100 |KNNR 5/1209/11|Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w betonie, dtugosc¢ przebicia do 30 cm, Fi 40 mm
) otwér 9,00
101 |KNNR 5/102/3 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, poditoze betonowe, do Fi 26 mm -
utozenie rur RKGL fi25 m 250,00
102 \KNNR 5/102/4 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, poditoze betonowe, do Fi 36 mm -
utozenie rur RKGL fi28 m 28,00
103 |KNNR 5/104/2 |Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drewniane, Fi 25 - utozenie rury RS fi 25
(3) na konstrukcji stalowej (linia zasilania destratyfikatora) m 12,00
104 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek kablowych, przykrecenie do gotowych otworéw, szerokosé 100 mm, wysokosé 42mm m 4,00
105 |[KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 - wcigganie YDYzo
3x2,5mm”2 m 288,00
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106 |KNNR 5/203/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 30 mmz2 - wcigganie YDYzo
5x4mmA2 m 30,00
107 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 278,00
108 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy - wytgcznik
(2) réznicowopradowy jednomodutowy 2P 30mA typ A z cztonem nadpragdowym C 16A (!szerokos¢ jeden modut!) |szt 7,00
109 |[KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadprgdowy, 3 biegunowy, C 16A (zabudowa zabezpieczen w
istniejgcych rodzielnicach T1) szt 1,00
110 |KNNR 5/405/6 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcjga, mocowanie przez przykrecenie, masa do 10 kg - montaz
rozdzielnicy nasciennej 2x18 mod. (rozdzielnica nawiewu Rn) szt 1,00
111 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba pierwsza |préba 7,00
112 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, préba kazda
nastepna préba 14,00
1.6 |Element ROBOTY TOWARZYSZACE - sanitarne
113 |KNR 401/333/6 |Przebicie otworéw w Scianach pod czerpnie, wyrzutnie szt 5,00
114 |KNR 401/333/6 |Przebicie otworéw w scianach pod kanaty wentlacyjne szt 2,00
115 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w Scianach pod instalacje grzewcze szt 12,00
116 |KNR 401/208/2 |Przebicie otwordw w stropie pod instalacje grzewcze szt 4,00
117 |Kalkulacja Przejscia p.poz.
indywidualna kpl 6,00
118 |Kalkulacja Praca Zwyzki
indywidualna mg 24,00
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2 |Rozdziat Wymiana okien zewnetrznych
2.1 |Element ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
119 |Kalkulacja Demontaz i montaz siatek ochronnych okien
indywidualna KPL 1,00
120 |Kalkulacja Zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych i powierzchni narazonych na deformacje mechaniczne ptytg OSB
indywidualna KPL 1,00
121 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 917,00
122 |\KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - oscieznice okienne PCV, wykucia
wykonywac¢ do wewnatrz m2 194,36
123 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 - drzwi zewnetrzne, wykucia
wykonywac¢ do wewnatrz m2 6,20
124 |\KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe D1 - WSP 0,9
(2) m2 6,20
125 |KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
(1) 1,0'm2, osadzanie na kotwach - WSP 0,9 m2 0,81
126 |KNR 19/1023/6 |Okna idrzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
(1) 1,5'm2, osadzanie na kotwach - WSP 0,9 m2 4,05
127 |KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach - WSP 0,9 m2 7,29
128 |KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
(1) 2,5'm2, osadzanie na kotwach - WSP 0,9 m2 175,73
129 |KNR 401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
(1) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25'cm m 368,40
130 |KNR 401/108/13 |Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymi, do 5°km, gruz ceglany - ANALOGIA GRUZ WRAZ ZE STOLARKA |
KOSZTAMI UTYLIZACJI m3 30,00
131 |KNR 202/1605/8 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robot wykonywanych na $cianach, do 9'm, naktady
(1) podstawowe m2 353,70
132 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30°cm m2 1,78
133 |Kalkulacja Uzupetnioenie posadzki w obrebie sali
indywidualna KPL 1,00
134 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitéw z przetarciem tynkéw farbg emulsyjng dwukrotnie
(2) m2 403,21
135 |KNNR 3/608/3 |Wymiana oblicowania scian ptytkami kamionkowymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i
wyréwnanym podtozu, ptytki 20x30°cm - ANALOGIA WYKONANIE PARAPETOW Z PLYTEK PARTER m2 4,05
136 |[KNNRW Parapety, poiki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych, grubosci 4 cm, szerokosci do 30 cm, piaskowiec, wapn
2/1802/1 (1) miekki - parapet lastryko - pietro m 74,25
137 |Kalkulacja Oczyszczenie i przemalowanie szpalet na elewacji po wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j
indywidualna m2 46,94
138 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne
6/541/2 m2 26,78
139 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowg m2 194,36
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3 |Rozdziat Modernizacja systemu oswietlenia
3.1 |Element Wymiana opraw oswietlenia podstawowego w sali gimnastycznej
140 |KNR 403/1133/7 |Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych szt 24,00
141 |Kalkulacja Rusztowanie mobilne

indywidualna KPL 1,00
142 |[KNNR 5/502/1 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane - montaz oprawy LED 105W, 14800Im, 4000K, IP65, IK10 (przykrecenie do

(1) konstrukcji nosnej) szt 24,00
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