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|. Opis techniczny.
Do projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta oraz modernizacji
instalacji c.o. dla sali gimnastycznej w zwigzku z termomodernizacjg sali

gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Lipinkach, gm. Lipinki.

Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

vV V Vv B

Audyt termomoderrnizacyjny sali gimnastycznej Szkoly Podstawowe] w

Lipinkach,

A\

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami.

Y

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
Z pézniejszymi zmianami.

» DTR i wytyczne doboru producentow urzgdzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:
A wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta dla sali gimnastycznej,
A modernizacja instalacji c.o. sali gimnastycznej wraz z montazem nagrzewnic
powietrza obiegowego,
A wykonanie obiegu ciepfa technologicznego — c.t. zasilajgcego projektowane

nagrzewnice i jednostki nawiewno-wywiewne odzysku ciepfa.

3. Opis stanu istniej gcego

Istniejgce pomieszczenie sali gimnastycznej jest wyposazone w instalacje c.o.
grzejnikowg oraz wentylacje nawiewno-wywiewng bez odzysku ciepta, nie
pozwalajgce na uzyskanie odpowiednich parametréw pracy na sali, szczeg0lnie w
sezonie grzewczym.

W istniejgcej kottowni gazowej w budynku szkoty podstawowej, zlokalizowany

jest rozdzielacz obiegow grzewczych, z ktérego jest wyprowadzony obieg instalacji

Ny
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c.0. dla pomieszczenia sali i zaplecza, istniejgcy obieg ciepta technologicznego nie
jest wyposazony w uktad pompowy pozwalajgcy na regulacje parametrow.

4. Opis stanu projektowego

Projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
dla sali gimnastycznej o wydajnosci 4000m?/h.

Projektuje sie modernizacje instalacji c.0. polegajaca na:

A rozdzieleniu instalacji c.o. sali od zaplecza (ha tréjniku w posadzce pion
P1 - odejscie na grzejniki na sali zaslepic),

A rozbudowie istniejgcego rozdzielacza w kottowni zgodnie ze schematem
—rys. S-6,

A zaprojektowaniu nowej instalacji c.o. dla istniejgcych grzejnikéw na sali
gimnastycznej, zasilanej =z kotlowni poprzez niezalezny obieg
wyposazony w pompe oraz zawor trojdrogowy,

A zaprojektowaniu nowego obiegu grzewczego zasilajgcego oddzielong
instalacjg c.o. zaplecza, zasilanego z kottowni poprzez niezalezny obieg
wyposazony w pompe oraz zawor trojdrogowy,

A dotozeniu zaworow réwnowazgcych dla kazdego rozdzielacza (5szt.) w
czesci zaplecza sali.

Projektuje sie wykonanie obiegu ciepta technologicznego =z kottowni,
zasilajgcego projektowane nagrzewnice oraz jednostki nawiewno-wywiewne odzysku

ciepta.

4.1 WENTYLACJA MECHANICZNA sali z odzyskiem ciepta
Podstawowe zato zenia
. Powietrze $wieze dla sali 50m®hos. x 800s. = 4000 m*h
Parametry powietrza w zimie
> temperatura wewnetrzna 16°C

> temperatura zewnetrzna -20°C

Wentylacja sali gimnastycznej

Nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenia i kanaty wentylacji nawiewno-wywiewnej.

[£%)
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NAWIEW-WYWIEW — 4000m3/h

Dla wyznaczonej warto$ci powietrza wentylacyjnego 4000 m®h zaprojektowano
ukiad urzadzehn wentylacyjnych w oparciu o jednostke wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta do montazu Sciennego z nagrzewnicg wodng i
automatyka oznaczong jako C NW -1+3 o parametrach:

A strumien powietrza wentylacyjnego (nawiew i wywiew zapewniany przez
jednostki odzysku ciepta), Vnaw/wyw maks= 1200m3/h, wartosé strumienia
powietrza mozna regulowaé¢ 0-100%

4 moc odzysku Qodz=9,1 kW; to odzysk energii z powietrza wentylacyjnego,
sprawno$¢ odzysku ciepta do 80,9%
wysokosci montazu 3,5m,
max. pobdr pradu 1,9 A, zasilanie 230V/50 Hz,
urzgdzenie zawiera zestaw automatyki sterujaco-zabezpieczajgcey:
bezstopniowy regulator wydajnosci (150-1200 m3/h, sitowniki ON-OFF
przepustnic odcinajgcych i by-pass, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
wymiennikOdw odzysku ciepta i wymiennika wodnego, integracja do BMS

A do urzadzenia dotgczone jest przejscie scienne

Pod sufitem pomieszczenia sali zaleca sie zamontowaé destratyfikator powietrza o
wydajnosci 5200 m*/h umozliwiajgcy ponowne wykorzystanie ciepta zgromadzonego
pod stropem. Urzgdzenie posiada mozliwos¢ pracy w trybie automatycznym, gdy w
gornych partiach pomieszczenia zgromadzi sie ciepto, dopiero gdy ilos¢ jest
niewystarczajgca zostang zatgczone nagrzewnice obiegowe. Latem urzadzenie
moze zapewniac cyrkulacje powietrza na sali.

Kanaly wentylacyjne

1. Sie¢ nawiewng nalezy wykonac¢ z kanatéw i ksztattek kotowych typu ,,Spiro”
laczonych za pomocg elementow typu nypel-mufa.

2. Sie¢ nawiewng prowadzi¢ jako podwieszong za pomocg odpowiednich obejm.
Odlegtosci miedzy obejmami ustali¢ tak by zostata zachowana odpowiednia
sztywnosc¢ przewodow, nie powodujgca rozszczelnienia sieci.

3. Czyszczenie instalacji nalezy zapewnic¢ przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Otwory te nalezy wykonac tak, aby umozliwiaty czyszczenie
powierzchni wewnetrznych przewoddw wentylacyjnych i nie obnizyty ich
wytrzymatos$ci i szczelnosci.
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4. W przewodach o przekroju kotowym zastosowac¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

4.2 Instalacja c.o. sali gimnastycznej

Projektuje sie instalacje wodng pompowg, dwururowg o parametrach 70/55°C,
pozostawiajgc istniejgce grzejniki z zasilaniem bocznym jak zaznaczono na
rozwinieciu Rys S-4.

Przewody rozprowadzaj gce i podej scia do grzejnikow.

Zaprojektowano z rur ze stali cienkosciennej tgczonej przez zaprasowywanie,

prowadzenie instalacji na kondygnacji PIWNICY, PARTERU - natynkowo — opisy,
Srednice zgodnie z zatgczonymi rysunkami. rys. S-1, S-2.

Montaz ztgcz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zaleca sie
stosowac gotowe tuki oraz kolana 90 i 45°C producenta rur.

Do mocowania rur powinny byé uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytoéw przesuwnych winien wynosic¢ wg. tabeli:

Srednica rury [mm] 15 18 22 28 35
odlegtosé miedzy uchwytami [m] 1,25 15 2,0 2,25 2,5

Instalacje c.o0. wykonac w izolacji termicznej na kondygnacji PIWNICY:

4 $rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Na poziomie PARTERU instalacja b/izolacji.
Stosowac prowadzenie instalacji c.0. z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen.
Minimalne spadki przewodow 3%. — w kierunku kottowni, spust wody w kottowni.
Nie zaleca sie oprézniac instalacji napetnionych woda.
Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
z zaworem odcinajgcym.

Cato sé robdt wykona ¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty

dopuszczajace do stosowania

(2]
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4.3 Instalacja c.t.

Projektuje sie instalacje wodng pompowsg, dwururowg o parametrach 80/60°C,
zasilajgcg projektowane nagrzewnice powietrza obiegowego N1, N2 oraz jednostki
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta C NW — 1-3 zgodnie z lokalizacjg Rys S-2.

Elementy grzejne i armatura.

A Nagrzewnica wodna N1 - aparat grzewczo-wentylacyjny o mocy 1,7-
32,7 kW — pracujgcy na powietrzu obiegowym, 3-stopniowa regulacja wydajnosci
1000/1400/1800m3h wchodzacego w sktad automatyki producenta urzadzenia,

Na rozwiniecie instalacji c.t rys. S-5 pokazano zawory réwnowazgce
pozwalajgce na regulacje hydrauliczng obiegu c.t. Przy odbiornikach C NW — 1 oraz C
NW — 3 nalezy przewidzie¢ montaz zaworow trodrdrogowych z sitownikiem,
montowany w miejscy powrotu wody z wymiennika, umozliwia odciecie przeptywu
czynnika grzewczego.

Przewody rozprowadzaj gce

Zaprojektowano z rur ze stali cienkosciennej tgczonej przez zaprasowywanie,
prowadzenie instalacji na kondygnacji PIWNICY - pod sufitem, na PARTERZE, -
natynkowo, - prowadzenie wzdluz korytarza na parterze - pod sufitem, zaleca sie
obudowac — opisy, srednice zgodnie z zatgczonymi rysunkami. rys. S-1, S-2.

Montaz ztgcz nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur. Zaleca sie
stosowac gotowe tuki oraz kolana 90 i 45°C producenta rur.

Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych.
Rozstaw uchwytow przesuwnych winien wynosi¢ wg. tabeli:

Srednica rury [mm] 22 28 35 42
odlegtos¢ miedzy uchwytami [m] 2,0 2,25 2,5 3

Instalacje c.t. w catosci wykonaé w izolacji termiczne; :

4 Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

4 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm

4 $rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm — réwna Srednicy wewnetrznej rury
Stosowac prowadzenie instalacji c.0. z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen.
Minimalne spadki przewodow 3%. — w kierunku kottowni, spust wody w kottowni.
Nie zaleca sie oprozniac instalacji napetionych woda.
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Przy przejsciach przewodow przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od przegrody o 5cm
z kazdej strony.

W najwyzszych punktach instalacji (przy jednostkach wentylacyjnych)
zamontowac odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym.

5.0 Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych.

Opracowata:
mgr inz. Barbara Moc¢ko

mgr inz. Krzysztof Chochotek

~I



Rozdzielacz ob. grzewczych
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Rozdzielacz ob. grzewczych

| Obieg c.o.- Budynek Szkoty - Prawe Skrzydto

Il Obieg c.o.- Budynek Szkoty Podstawowej

lll Obieg c.t. - Sala Gimnastyczna

IV Obieg c.o.- Sala Gimnastyczna - projektowany w ramach modernizacji instalaciji c.o.

IV Obieg c.0.- Zaplecze Sali Gimnastyczne;j - projektowany j.w.
VI Obieg c.o.- Budynek Szkoly - Lewe Skrzydto

VII Obieg c.w.u.

W ramach modernizacji instalacji c.o. sali gimnastycznej
nalezy wyposazy¢ rozdzielacz w kotfowni w dwa niezalezne obiegi grzewcze
dla instalacjl c.o. sali oraz zaplecza
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OZNACZENIA:

Dz42x1,5 _

Pion instalacji c.o.

Pion instalacji ciepfa technologicznego

— Instalacja c.o. — przewody ze stali cienkoSciennej, tqczonej przez zaprasowywanie

Instalacja ciepta technologicznego — przewody ze stali cienkosciennej, fqczonej przez zaprasowywanie

jednostka projektowa:

"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE

tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
ul. 11 Listopada 39, 38-300 Gorlice

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole

Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

tytut rysunku:
RZUT PIWNICY
Instalacja c.oi c.t

1:100

projektant:
mgr inz. Barbara Mo¢ko
sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chocholek

specjalnosé:
sanitarna

nr uprawnieri: podpis:
259/2002

sanitarna MAP/0223/PWOS/14

Gorlice, luty 2023 r.
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"STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
INWESTYCJI BUDOWLANYCH
mgr inz. Mariusz Stygar
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Nr Przeznaczenie Pow. Posadzka
pomieszczeh [m2]

2.1 Komunikacja 5.78 [Terakota
2.2 Korytarz 7.51 [Terakota
2.3 PBzatnia 10.03 [Terakota
2.4 WC 1.84 [lerakota
2.5 WC 2.19 [Terakota
2.6 Pala gier stotowych 49.53 Parkiet
2.7 [Galeria 51.49 [ferakota
2.8 [abinet wf 24.36 [Terakota
2.9 PBzatnia 5.79 [lerakota
2.10 Natrysk 2.16 [ferakota
2.11 WC 1.92 [lerakota
2.12 Pom. gosp. 4.80 [Terakota
2.13 Przedsionek z WC 2.46 [lerakota
2.14 Przedsionek z WC 2.46 [lerakota
2.15 Magazyn podreczny 9.82 [Terakota
2.16 Magazyn sprzetu 10.89 [Terakota
2.17 Bzatnia 8.51 [lerakota
Razem pow. uzytkowa 201.54

Pow. catkowita 286.65
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OZNACZENIA:
s — Instalacja nawiewna — projektowana, wymiary nie ujmujq izolacji

W1  Wentylator wywiewny 400m3/h 150 Pa — osiowy kanafowy

Wkl  Wentylator kanatowy nawiewny 400 m3/h

T Ttumik 8200, L=1Tm

Zestaw filtracyjny Dn200
Czerpnia scienna Dn250

, 180 Pa, N1 — Nagrzewnica kanafowa elektryczna 4,5 kW

Kratka nawiewna z przepustnicq 425x225mm
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tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki

inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

RZUT PIETRA - 1:100
Wentylacja mechaniczna )

projektant: specjalnosé: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Barbara Mo¢ko sanitara 259/2002

sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof Chochotek sanitarmna MAP/0223/PWOS/14

Goirlice, luty 2023 r.
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Jednostka projektowa:
1. Pompa obiegowa c.0. Q=1,6 m*h; H=2,8 mH, O "STYGAR" KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE
2. Pompa obiegowa c¢.0. Q=1,2 m*h; H=2,6 mH, O INWESTYCJI BUDOWLANYCH
3. Zawoér 3-drogowy mieszajgcy, DN25 z sitownikiem elektr. ul Ls_mw_h_wm.a_,mwmcww ww«umm“q__om
4. Zawor 3-drogowy mieszajgcy, DN20 z sitownikiem elekir. y e ) .
5. Zawor réwnowazacy z kréécami pomiarowymi DN25 tel. 664 978 752, 690 884 890; e-mail: stygar.projekty@gmail.com
6. Zawor réwnowazgcy z kréécami pomiarowymi DN20 nazwa | adres oblektu budowlanego:
7. Nmi@ oaom:m_mov\ kulowy DN32 Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole
8. Zawor odcinajgcy kulowy DN25 Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki
9. Zawor zwrotny DN32 :
10. Zawdr zwrotny DN25 patoni Lipinki
11. _u__.q m_m._8<<<. m_Aom:< DN32 38-305 Lipinki 53
12. Filtr siatkowy, skosny DN25 p—— "™ -
. . . . uf rysunku: Skala: nr rysunxku:
OD. Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajgcym DN15 Schemat rozbudowy rozdzielacza C.O. b /s s
projektant: spegjalno$é: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Barbara Mo¢ko sanitarna 259/2002
wdzajgcy:
Ghnq U:Ww% Krzysztof Chochotek sanitarna MAP/0223/PWOS/14
Gorlice, luty 2023 r.




