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dla ,Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach,
gmina Lipinki”, zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy [Prawo Budowlane z dnia
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1. Opis techniczny
(do Projektu Technicznego budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych ,, Termomodernizacja
budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki”)

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- projekt architektoniczny

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy
- katalogi producentéw

1.2 Projekty zwigzane

o Projekt Architektoniczno-Budowlany: ,Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Lipinkach, gmina Lipinki’.

1.3 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto:
- rozbudowa istn. rozdzielnic TO i T1 o proj. obwody odbiorcze,
- zasilanie urzgdzen technologicznych,
- wymiane opraw oswietlenia podstawowego w pom. 1.12 (sala gimnastyczna).

1.4 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wytaczenie przeciwpozarowe budynku jest realizowane za pomocg istniejgcego wytgcznika
PWP zlokalizowanego przed wejsciem gtownym do budynku Szkoty Podstawowe;.

1.5 Rozdzielnice TO i T1 — rozbudowa

Istniejgcg rozdzielnice TO zlokalizowang na parterze budynku (rys. E-01) rozbudowaé
o projektowane obwody zasilania urzadzen technologicznych. Projektowane (wg branzy
sanitarnej) urzadzenia technologiczne wymagajgce zasilania elekirycznego wskazano na
rys. E-01, natomiast schemat ideowy rozbudowy istniejgcej rozdzielnicy TO przedstawiono
na rys. E-04.

Rozdzielnice T1 rozbudowa¢ o proj. obwdd zasilania proj. rozdzielnicy RN (rozdz. nawiewu,
zasilajgco-sterujgca pracg nagrzewnicy N1 i wentylatora Wk1 — urzadzenia wg proj. branzy
sanitarnej). Rozdzielnice rozbudowac o aparaty elektryczne wg schematu z rys. E-05.

1.6 Zasilanie urzadzen technologicznych.
1.6.1 Zasilanie jednostek odzysku ciepta

Proj. jednostki odzysku ciepta (oznaczenie proj. N1, N3 i N5) zasili¢ z istn. rozdzielnicy TO
przewodami kabelkowymi typu YDYzo 3x2,5mm2 w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym
100H42 uktadanymi po trasie z rys. E-01. Wykona¢ oddzielnie linie dla kazdej z jedn. odzysku
ciepta. Linie zakonczy¢ w formie wypustu elekirycznego z pozostawieniem odpowiedniego
zapasu przewodu na podtgczenie. Linie zabezpieczy¢ w rozdz. T1 poprzez zabudowe aparatéw
elektrycznych wg schematu ideowego przedstawionego na rys. E-04.

1.6.2 Zasilanie nagrzewnic

Nagrzewnice N2 i N4 zasili¢ poprzez utozenie oddzielnych linii zasilajacych z istn. rozdz.
TO. W tym celu z rozdz. TO do proj. urzagdzen (wg branzy sanitarnej) wyprowadzi¢ przewod
kabelkowy typu YDYzo 3x2,5mm? w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42.



Linie zakonczy¢ w formie wypustu elektrycznego, pozostawi¢ zapasa przewodu na podtgczenie
urzadzenia. Trase linii zasilajgcych oraz wypusty elektryczna dla zasilania nagrzewnic
pokazano na rys, E-01.

1.6.3 Zasilanie destratyfikatora

Projektowany destratyfikator (wg branzy sanitarnej, oznaczenie proj. D) zasili¢ z istn. TO
poprzez utozenie linii zasilajgcej typu YDYzo 3x2,5mm? w RS @25 n/t (po metalowej
konstrukcji), w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42. Linie zakonczy¢ w formie
wypustu z pozostawieniem odpowiedniego zapasu na podtgczenie zasilanego urzgdzenia. Linie
zabezpieczy¢ poprzez zabudowe aparatow elektrycznych wg schematu ideowego z rys. E-04.

1.6.4 Zasilanie wentylatora W1

Zasilanie wentylatora W1 wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZzo 3x2,5mm?
w RKGL @25 p/t oraz w korytku kablowym 100H42. Sposéb sterowania pracg wentylatora wg
branzy sanitarnej. Linie zakohczy¢ wypustem elekirycznym oraz zabezpieczy¢ w TO poprzez
zabudowe aparatéw elektrycznych wg schematu ideowego z rys. E-04.

1.6.5 Zasilanie nagrzewnicy N1 i wentylatora Wk

Dla zasilania i sterowania praca nagrzewnicy N1 i wentylatora kanatowego Wk1
zaprojektowano nascienng rozdzielnice RN (rozdz. nawiewu). Z rozdzielnicy RN do wentylatora
Wd1 jak réwniez do nagrzewnicy N doprowadzi¢ kabel typu YLYZo 5x2,5mm? w RL @28 ni/t.
Pozostate urzgdzenia wchodzace w ukfad zasilania i sterowania potaczy¢ i oprzewodowaé wg
DTR montowanych urzadzen.

Jako RN nalezy zastosowac rozdzielnice w wersji nasciennej o liczbie p6l modutowych do
zabudowy 2x18 wykonang w |l klasie ochronnosci o stopniu ochrony min. IP40. Rozdzielnice RN
zasili¢ z istn. T1 poprzez utozenie linii zasilajgcej typu YDYzo 5x4mm? w RKGL @28 pi/t.
Lokalizacje istn. T1 i proj. RN oraz trasy przewodow pokazana na rys. E-03.

1.7 Wymiana opraw oswietlenia podstawowego w sali gimnastycznej

Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano wymiane istniejgcych opraw
os$wietlenia podstawowego (wyposazonych w wysokoprezne lampy sodowe typu HST)
na energooszczedne oprawy wyposazone w zrodta w technologii LED.
Rozmieszczenie opraw oraz wartos¢ natezenia oswietlenia w sali gimnastycznej (pom. 1.12)
zostata wyznaczona za pomocg programu komputerowego, w oparciu o0 dane katalogowe,
norme i zalecenia odnos$nie elekirycznego oswietlenia wnetrz.
Srednia warto$¢ natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach zg. z norma.

Plan rozmieszczenia projektowanych oprawa wraz z jej typem pokazano na rys. E-03.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim

W celu ochrony uzytkownikéw urzgdzen i instalacji elektrycznej przed porazeniem prgdem
elektrycznym  obowigzkowo  nalezy  zastosowa¢  nastepujgce  $rodki  ochrony
przeciwporazeniowe;j:

— samoczynne wytgczenie zasilania;

— urzadzenia Il klasy ochronnosci;

— potaczenia wyrownawcze.



Ochrone przed dotykiem posrednim w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym przy zwarciu
przewodu fazowego (L) do dostepnej czesci przewodzgcej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego, szybkiego wytgczenia zasilania za pomoca urzadzen nadmiarowo pradowych tj.
bezpiecznikow topikowych (ztgcze kablowe) i wylgcznikdw instalacyjnych (oprawy
o$wietleniowe os$wietlenia podstawowego i gniazda wtyczkowe) oraz wytgcznikow
przeciwporazeniowych  réznicowoprgdowych o znamionowym  pradzie rdznicowym
IA, =30mA dla obwoddéw gniazd wtykowych i o$wietlenia podstawowego. Urzgdzenia Il klasy

ochronnosci maja izolacje czesci czynnych wykonang w taki sposéb, aby uszkodzenie jej
w stopniu wywotujgcym zagrozenie porazeniowe byto mato prawdopodobne.

Przed oddaniem instalacji elekirycznej do eksploatacji nalezy dokonaé oceny skutecznosci
dziatania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowych. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z norma
PN-HD 60364.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa jest zrealizowana za pomocg istniejgcych ogranicznikéw
przepie¢ typu 2 zamontowanych w rozdzielnicach TO, T1 oraz w rozdz. TG Sala Gimnastyczna.

Uwagi koncowe:

1. Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig nierozerwalng i wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé
dokumentac;ji projektowe;.

2. Przy przejsciu przewodéw w ostonach rurowych przez przegrody budowlane, stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe zastosowaé odpowiednig mase uszczelniajgcg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j
(np. zastosowac system Hilti).

3. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialty muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie (oznaczenie znakiem bezpieczenstwa) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Ewentualne zmiany wynikte w czasie prac nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.

4. Wszelkie prace instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP.

5. Niniejsze opracowanie zachowuje waznos$¢ przez okres 2 lat, po tym okresie nalezy sprawdzi¢
zgodno$é zawartych w nim rozwigzanh z obowigzujacymi przepisami.

Opracowat: Projektant:
inz. Szymon Puscizna mgr inz. Rafat Kapanowski
Sprawdzajacy:

mgr inz. Maksymilian Liber
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Nr

Przeznaczenie
pomieszczen

2.1

Komunikacja

2.2

Korytarz

2.3

Szatnia

2.4

WC

2.5

WC

2.6

Sala gier stotowych

2.7

Galeria

2.8

Gabinet wf

2.9

Szatnia

2.10

Natrysk

2.1

WC

212

Pom. gosp.

213

Przedsionek z WC

214

Przedsionek z WC

2.15

Magazyn podregczny

2.16

Magazyn sprzetu

217

Szatnia

OZNACZENIA:

RNe=a - rozdzielnica nascienna 2x18 mod. dla zasilania i sterowania urzgdzeniami nawiewu
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OZNACZENIA:

S1 - oprawa o$w. przykrecana, zrodto LED 105W, 14838Im, 4000K, IP65, IK10, kat rozsytu 60°
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